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Inwestycja

Podpis:

Data:

Nr rysunku:

Projektant:
(Branża drogowa) uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności drogowej

mgr inż. Jarosław Matuszak
KUP/0128/POOD/08

(Branża drogowa)

Podpis:
Sprawdzający:

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

mgr inż. Andrzej Piasecki
KUP/0117/PWOD/11

(Branża drogowa)
Opracowujący:  inż. Aleksander Chęś Podpis:

D.1.4

Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową

i towarzyszącą w m. Jacewo
PROFIL PODŁUŻNY

Odcinek KD5

01.2022

Niweleta osi jezdni
LEGENDA

pracownia projektowo-inwestycyjna
INŻYNIERIA SANITARNA     UL. RYNEK 25

 86-200 CHEŁMNO
TEL./FAX (0-56) 686-00-55
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P.P.  =  84,00
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Tytuł
opracowania

Inwestycja

Podpis:

Data:

Nr rysunku:

Projektant:
(Branża drogowa) uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności drogowej

mgr inż. Jarosław Matuszak
KUP/0128/POOD/08

(Branża drogowa)

Podpis:
Sprawdzający:

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

mgr inż. Andrzej Piasecki
KUP/0117/PWOD/11

(Branża drogowa)
Opracowujący:  inż. Aleksander Chęś Podpis:

D.1.6

Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową

i towarzyszącą w m. Jacewo
PROFIL PODŁUŻNY

Odcinek KD13

01.2022

Niweleta osi jezdni
LEGENDA

pracownia projektowo-inwestycyjna
INŻYNIERIA SANITARNA     UL. RYNEK 25

 86-200 CHEŁMNO
TEL./FAX (0-56) 686-00-55
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