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V. ZAt ACZNIKI

— Decyzja o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiobnego, znak:
PPN.6733.32.5.2011.AP wydana przez Wo¢jta Gminy ogand Gdaski, dnia
09.11.2011 .,

— decyzja Samordowego kolegium Odwotawczego w Ga&u, sygn. akt 5284/11
z dnia 17.05.2012 r., , wydana przez Wojta Gmirsy&@jard Gdaski,

— postanowienie, znak PPN.6733.32a.5.2011.2012.AR,G11.2012 r.,

— UCHWALA Nr XVIII/185/2008 Rady Gminy Starogard Gikki z dnia 27 marca
2008r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu gagdarowania przestrzennego
fragmentu wsi Sumin obejmigego czs¢ dziatki geodez. nr 84/2,
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— UCHWALA Nr XXXV/345/2009 Rady Gminy Starogard Gikki z dnia 27 sierpnia
2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu gpgdarowania przestrzennego
fragmentu wsi Sumin — dz. 160/8 i 312,

— UCHWALA Nr XXVI1/214/2000 Rady Gminy Starogard Gakki z dnia 24 padzierni-
ka 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plaagogpodarowania przestrzennego
terenu dziatki nr 37/14 we wsi Sucumin w gminier8¢gard Gdaski,

— UCHWALA Nr XXVI1/205/2000 Rady Gminy Starogard Gakki z dnia 24 padzierni-
ka 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plaagogpodarowania przestrzennego
terenu dziatek nr 62/3 i 62/4 we wsi Sucumin w gmfatarogard Gdsski,

— UCHWALA Nr VIII/95/2007 Rady Gminy Starogard Gitki z dnia 28 czerwca 2007
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosmogania przestrzennego dla ob-
szaru dziatek geodezyjnych o numerze 198/3%4@ numerach 198/5 i 197/3 we wsi
Sucumin w gminie Starogard Giki,

- UCHWALA Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Starogard Gaski z dnia 24 kwietnia
2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu gpgdarowania przestrzennego
fragmentu wsi Rokocin — dz. 117/1,

— UCHWALA Nr LI/482/2010 Rady Gminy Starogard Guaki z dnia 30 wrz&ia 2010
r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego plarmgozpodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Rokocin obejmagego dziatk geodezyja o numerze 117/7 w odlvie
Rokocin, gm. Starogard Ghiski,

— UCHWALA Nr XXXVI/376/2009 Rady Gminy Starogard Gitki z dnia 29 padzier-
nika 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plaagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu wsi Rokocin — dziatka nr 93/3,

— UCHWALA Nr XXVI1/203/2000 Rady Gminy Starogard Gakki z dnia 24 padzierni-
ka 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plaagogpodarowania przestrzennego
terenu dziatek nr 108/22 i 108/24 we wsi Rokocigminie Starogard Gadaki,

— UCHWALA Nr XXVI1/204/2000 Rady Gminy Starogard Gakki z dnia 24 padzierni-
ka 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plaagogpodarowania przestrzennego
obejmupcego teren dziatek nr 51/8, 51/9 e&z dziatek nr 49, 50/7, 50/6, 51/3, 51/7 we
wsi Rokocin w gminie Starogard Gigkki,

- UCHWALA NR V/23/98 Rady Gminy w Starogardzie Gda&im z dnia 17 grudnia
1998 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zpgdarowania przestrzennego
dla obszaru dziatki geodezyjnej 109/3 e« dziatki 109/4 w Rokocinie — gmina Sta-
rogard Gdaski,

— UCHWALA Nr [11/34/2006 Rady Gminy Starogard Gikski z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodan@\przestrzennego fragmentu
wsi Rokocin, obejmuajcego obszar dziatek o numerach geodezyjnych 11886 i cz.
dz. 118/7 na terenie gminy Starogard Gd.,

— UCHWALA Nr VI/31/99 Rady Gminy Starogard Gakski z dnia 22 stycznia 1999 r. w
sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu agidnzagospodarowania prze-
strzennego gminy Starogard Gd&i dotycacych fragmentow wsi: Jabtowo, Janowo,
Koteze, Nowa Wig, Okole, Rokocin, Rywatd, Siwiatka, Sggawsk (zmiana nr 10 —
dot. obszaru wsi Rokocin — terenefa dz. 107/18; zmiana nr 11 — dot. obszaru wsi
Rokocin — teren e&ci dz. 94/3; zmiana nr 12 — dot. obszaru wsi Rakecteren c&ci
dz. 82),
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— UCHWALA Nr XLII/392/2006 Rady Gminy Starogard Gakki z dnia 1 czerwca 2006
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosmodania przestrzennego frag-
mentu wsi Rokocin — dziatki geodezyjne od 107/116@/17,

— decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigapjzedstwziecia,
znak: PPN.6220.26.4.2011.MA, wydana przez Wojta iyn8tarogard Gdsski, dnia
21.03.2011r.,

— warunki techniczne dla projektowanej sieci kanajzaanitarnej w miejscowsgi Su-
min, Sucumin i Rokocin, znak: GKI 7011.1.11.08-1F Mvydane przez Usgd Gminy
Starogard Gdaski, dnia 10.11.2011r.,

— zalazenia do kosztorysowania naprawy drog w zakresiaidolyy po wykonaniu sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Sumin, Sucumin, Rokacomia 21.11.2011 r.

— warunki techniczne wykonania pragkza wody, wydane przez Gminny Zaktad Ustug
Komunalnych w Jabtowie, znak: L.Dz.W.102/DT/2010r4a 17.05.2010 r.

— uzgodnienie nr 125/2011 wydane przez Gminny Zakialllg Komunalnych w Jabto-
wie z dnia 11.10.2011r

— warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGI - Oper8A Oddziat w
Gdaisku, nr 11/R4/12348; 11/R4/12352; 11/R4/12402; A1IR4A04; 11/R4/12405;
11/R4/12406; 11/R4/12407; 11/R4/12409 — do ttocaiekdéw sanitarnych, wydane
dnia 08.11.2011 r.

— warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGI - Oper8A Oddziat w
Gdaisku, nr 11/R4/1239511/R4/12397; 11/R4/12399; 11/R4/12403 - do tloczie-
kow sanitarnych, wydane dnia 09.11.2011 r.,

— warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGI - Oper8A Oddziat w
Gdansku, nr 11/R4/12350 - do tloczstiekdéw sanitarnych, wydane dnia 24.04.2012 r.,

— decyzja zezwalafa na umieszczenie w pasie drogowym drogi powigtowe712G
(dz. nr 88) —w m. Sumin oraz (dz. nr 102/1 i 182y m. Sucumin sieci kanalizacji sa-
nitarnej , znak: PZD.5445uz. — 127/2010 wydanazpPewiatowy Zarad Drog w Sta-
rogardzie Gdaskim dnia 25.10.2010 r.,

- decyzja, pismo znak: GPK-5548-D/05/2010 wydane pnrdéjta Gminy Starogard
Gdanski dnia 17.02.2010 r.,

- decyzja, pismo znak: GPK-5548-D/09/2010 wydane pnrdéjta Gminy Starogard
Gdaiski dnia 16.04.2010 r.,

- decyzja, pismo znak: GPK-5548-D/26/2010 wydane pnrdéjta Gminy Starogard
Gdaiski dnia 26.07.2010 r.,

- decyzja, pismo znak: GPK-5548-D/45/2010 wydane pnrdéjta Gminy Starogard
Gdaiski dnia 09.12.2010 r.,

- decyzja, pismo znak: GKI.7230.4.36.2011.RS wydarrez Wéjta Gminy Starogard
Gdaiski dnia 14.10.2011 r.,

- decyzja, pismo znak: GKI.7230.4.04.2012.RS wydarmez Wéjta Gminy Starogard
Gdaiski dnia 17.01.2012 r.,

— decyzja Starosty Powiatowego w StarogardzierSkian, udzielenie pozwolenia wod-
noprawnego na wykonanie prggp pod dnem rzeki Smela, znak: RR. 6341.32.2012,
dnia 10.10.2012 r.,

— uzgodnienie Rasstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w §taidzie Gda-
skim z dnia 02.12.2011 r., znak: SE-VII-472/102/11,
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— postanowienie Hstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gaadzie
Gdaiskim z dnia 16.12.2011 r., nr SE-VII-471/108/11,

— postanowienie z dnia 27.12.2011 r., wydane przeWadzki Urad Ochrony Zabyt-
kow w Gdasku, znak: ZN.4151/3338/2011,

- pismo MW.M4 — 6003/59/2010 dotygze przejcia rurocagiem grawitacyjnym i ci-
snieniowym pod dnem rzeki Smela, wydane przez athiMelioracji i Uradzen Wod-
nych Wojewddztwa Pomorskiego w Gad&u Terenowy Oddziat Tczew, z dnia
31.05.2010 .,

- opinia nr GG-111.6630.1.373.2012 Zespotu Uzgadraadokumentacji Projektowe]j wy-
dana przez Starostwo Powiatowe w Starogardziexskita dnia 05.10.2012 r.,

- uprawnienia budowlane projektantéw,

- za&wiadczenie o wpisie do Zachodniopomorskiej €jawej 1zby Ireynierow Budow-
nictwa,

VI. CZESC GRAFICZNA
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|.  CZESC OPISOWA — BRANZA SANITARNA

Do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitpmez z przyhczami i instalagj ze-
wnetrzng kanalizacyja w miejscowdciach Sumin, Sucumin, Rokocin, gm. Starogard
Gdaski.

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany sienakaacji sanitarnej wraz z prayt
czami i instalag zewrgtrzng kanalizacyja dla miejscow&ci Sumin, Sucumin i Rokocin,
gmina Starogard Gdaki.

Planowane przedsiziccie jest inwestygj liniowa, ktéra ledzie realizowana w obbie
tych wsi.

Celem projektu jest odprowadzenigekdéw bytowo-gospodarczych w miejscaie@mch
Sumin, Sucumin i Rokocin kanatem grawitacyjnym rioacikhgami ttocznymi do projekto-
wanej oczyszczalniciekow. Projekt przewiduje podanie rozsén technicznych zwiza-
nych z technologi uktadania przewodéw kanalizacyjnych grawitacyjngctur PVC oraz
przewoddw kanalizacji ttocznej z rur polietylenovayleE100 i PE8O.

Zakres opracowania zawiera projekt na bugtow
- kanatdwsciekowych w drogach,

— przykanalikowsciekowych do punktu odbioru z terenu poszczegolmatesji ,

— podziemnych ttoczniciekOdw wraz z zagospodarowaniem terenu,

— rurociagow ttocznychéciekow od poszczegodlnych ttoczni,

— przylaczy wodocagowych na teren projektowanych ttoczni,

— zewretrznej elektroenergetycznej sieci rozdzielczej W,4kasilapcej projektowane
ttocznie.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

— Zlecenie Inwestora na wykonanie prac projektowych,

— aktualne wtérniki mapy geodezyjnej w skali 1:10@@konane i zgtoszone w PODGIK
w Starogardzie Gdaskim,

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego, wydana przez Wojta Gmi-
ny Starogard Gdsski, znak: PPN.6733.32.5.2011.AP, z dnia 09.11.2011

— decyzja Samordowego kolegium Odwotawczego w Ga&u, sygn. akt 5284/11
z dnia 17.05.2012 r.,

— UCHWALA Nr XVIII/185/2008 Rady Gminy Starogard Gikki z dnia 27 marca
2008r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu gagdarowania przestrzennego
fragmentu wsi Sumin obejmigego czs¢ dziatki geodez. nr 84/2,

— UCHWALA Nr XXXV/345/2009 Rady Gminy Starogard Gitkki z dnia 27 sierpnia
2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu gpgdarowania przestrzennego
fragmentu wsi Sumin — dz. 160/8 i 312,

— UCHWALA Nr XXVI1/214/2000 Rady Gminy Starogard Gikki z dnia 24 padzierni-
ka 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plaagogpodarowania przestrzennego
terenu dziatki nr 37/14 we wsi Sucumin w gminier8¢mard Gdaski,
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— UCHWALA Nr XXVI1/205/2000 Rady Gminy Starogard Gakki z dnia 24 padzierni-
ka 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plaagogpodarowania przestrzennego
terenu dziatek nr 62/3 i 62/4 we wsi Sucumin w gmifatarogard Gdsski,

— UCHWALA Nr VIII/95/2007 Rady Gminy Starogard Gitki z dnia 28 czerwca 2007
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosmogania przestrzennego dla ob-
szaru dziatek geodezyjnych o numerze 198/3%4@2 numerach 198/5 i 197/3 we wsi
Sucumin w gminie Starogard Giki,

- UCHWALA Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Starogard Gaski z dnia 24 kwietnia
2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu gpgdarowania przestrzennego
fragmentu wsi Rokocin — dz. 117/1,

— UCHWALA Nr LI/482/2010 Rady Gminy Starogard Gaki z dnia 30 wrz&ia 2010
r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego plarmgozpodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Rokocin obejmagego dziatk geodezyja o numerze 117/7 w oldvie
Rokocin, gm. Starogard Ghlski,

— UCHWALA Nr XXXVI/376/2009 Rady Gminy Starogard Gitki z dnia 29 padzier-
nika 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plaagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu wsi Rokocin — dziatka nr 93/3

— UCHWALA Nr XXVI1/203/2000 Rady Gminy Starogard Gakki z dnia 24 padzierni-
ka 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plaagogpodarowania przestrzennego
terenu dziatek nr 108/22 i 108/24 we wsi Rokocigminie Starogard Gaaki

— UCHWALA Nr XXVI1/204/2000 Rady Gminy Starogard Gakki z dnia 24 padzierni-
ka 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plaagogpodarowania przestrzennego
obejmupcego teren dziatek nr 51/8, 51/9 e&z dziatek nr 49, 50/7, 50/6, 51/3, 51/7 we
wsi Rokocin w gminie Starogard Gigkki,

- UCHWALA NR V/23/98 Rady Gminy w Starogardzie Gd&im z dnia 17 grudnia
1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu gagdarowania przestrzennego
dla obszaru dziatki geodezyjnej 109/3 e« dziatki 109/4 w Rokocinie — gmina Sta-
rogard Gdaski,

— UCHWALA Nr [11/34/2006 Rady Gminy Starogard Gikski z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodan@\przestrzennego fragmentu
wsi Rokocin, obejmuacego obszar dziatek o numerach geodezyjnych 11886 i cz.
dz. 118/7 na terenie gminy Starogard Gd.,

— UCHWALA Nr VI/31/99 Rady Gminy Starogard Gakski z dnia 22 stycznia 1999 r. w
sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu agidnzagospodarowania prze-
strzennego gminy Starogard Gdki dotycacych fragmentow wsi: Jabtowo, Janowo,
Koteze, Nowa Wig, Okole, Rokocin, Rywatd, Siwiatka, Sggawsk (zmiana nr 10 —
dot. obszaru wsi Rokocin — terenefa dz. 107/18; zmiana nr 11 — dot. obszaru wsi
Rokocin — teren e&ci dz. 94/3; zmiana nr 12 — dot. obszaru wsi Rakecteren c&ci
dz. 82),

— UCHWALA Nr XLII/392/2006 Rady Gminy Starogard Gakki z dnia 1 czerwca 2006
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospedaia przestrzennego frag-
mentu wsi Rokocin — dziatki geodezyjne od 107/118a@/17,

— decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigapjzedstwziecia,
znak: PPN.6220.26.4.2011.MA, wydana przez Wojta ign8tarogard Gdsski, dnia
21.03.2011r.
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— warunki techniczne dla projektowanej sieci kanajzaanitarnej w miejscowsgi Su-
min, Sucumin i Rokocin, znak: GKI 7011.1.11.08-1F Mvydane przez Ugd Gminy
Starogard Gdaski, dnia 10.11.2011r.

— warunki techniczne wykonania pragkza wody, wydane przez Gminny Zaktad Ustug
Komunalnych w Jabtowie, znak: L.Dz.W.102/DT/2010r4a 17.05.2010 r.

— uzgodnienie nr 125/2011 wydane przez Gminny Zakialllg Komunalnych w Jabto-
wie z dnia 11.10.2011 r

— warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGI - Oper8A Oddziat w
Gdaisku, nr 11/R4/12348; 11/R4/12352; 11/R4/12402; A1IRA04; 11/R4/12405;
11/R4/12406; 11/R4/12407; 11/R4/12409 — do ttocaiekdéw sanitarnych, wydane
dnia 08.11.2011 r.

— warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGI - Oper8A Oddziat w
Gdaisku, nr 11/R4/1239511/R4/12397; 11/R4/12399; 11/R4/12403 - do tloGone-
kow sanitarnych, wydane dnia 09.11.2011 r.,

— warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGI - Oper8A Oddziat w
Gdaisku, nr 11/R4/12350 - do tloczstiekdw sanitarnych, wydane dnia 24.04.2012 r.,

— decyzja zezwalafa na umieszczenie w pasie drogowym drogi powigtowe712G
(dz. nr 88) —w m. Sumin oraz (dz. nr 102/1 i 182y m. Sucumin sieci kanalizacji sa-
nitarnej , znak: PZD.5445uz. — 127/2010 wydanazpPewiatowy Zarad Drog w Sta-
rogardzie Gdaskim dnia 25.10.2010 r.,

- ,Opinia geotechniczna dla projektowane] budowy eiyst kanalizacji sanitarnej we
wsiach Sumin, Rokocin i Sucumigm. Starogard Gaigki, pow. starogardzkwoj. po-
morskie - listopad 2012 r.”, wyk. przez Przetisorstwo Geotechniczne ,GeoGT”, ul.
Ks. Warcistawa | 24B/12 71 - 667 Szczecin tel. (829 41 43,

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Tkbtolity: Dz.U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623, z piejszymi zmianami),

— ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapaiu w wod i zbiorowym od-
prowadzaniuciekdéw (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 128zp 858),

— ustawa z dnia 3 pdziernika 2008 r. o udaginieniu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteargwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko (Dz. U. nr 199 z 2008 r., p0z.1227zmiéjszymi zmianami),

— rozporazdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690, z péniejszymi zmianami),

— rozporzadzenie Ministra&Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkjakie
nalezy spetnt przy wprowadzenigciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie sub-
stancji szczegolnie szkodliwych dieopdowiska (Dz. U. nr 137, poz. 984 zzpéejszymi
Zmianami),

— rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®230. w sprawie informacji
dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstea i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

— obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania orgkamawstwa sieci sani-
tarnych,

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” wyd.
przez P.K.T.S.G.G.i K. W-wa 1994 r.,



P.B.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz zypiczami i instalacj zewrgtrzng dla miejscowéci Su-
min, Sucumin, Rokocin gm. Starogard Gsla.

— inne aktualnie obowgkujace przepisy i normy zwkane.
3. Stan istniejacy

Miejscowasci Sumin, Sucumin i Rokocimgotazone nieopodal Starogardu Gd&iego
I granica ze soh. Rokocin rozciga s¢ wzdhuz drogi krajowej nr 22, potocznie zwan
,Berlinka”, a Sucumin ley po obu jej stronach.

Miejscowasci Sumin, Sucumin i Rokocin nie posiaglapnalizacji sanitarnej.

Scieki z poszczegdbinych posesji odprowadzandas przydomowych oczyszczalftie-
kow lub do zbiornikéw bezodptywowych (szamb), kt&eokresowo wyweaone wozami
asenizacyjnymi do pobliskiej oczyszczalni.

Teren uzbrojony jest w siewodochgowa, energé elektryczm z sieci elektroenerge-
tycznej i si€ telekomunikacyja.

4. Warunki gruntowo — wodne

Potazenia i geomorfologia

Badania wykonano w oéloie trzech wsi: Sumin, Sucumin i Rokocin (gm. Sgamal
Gdaiski, pow. starogardzki, woj. pomorskie).

Pod wzgtdem geomorfologicznym omawiany rejon jest fragmeneeysoczyzny polo-
dowcowej powstate] podczas najmtodszego (battyakietpdowacenia. Na obszarze owej
wysoczyzny byto kilka obaen bezodptywowych, w olgbie ktdrych powstaly jeziora: je-
zioro Sumhskie i jezioro Rokodiskie. Oprécz powsszego ow wysoczyzg polodowco-
wa przecingg rzeczki i rowy odwadniage.

Opis budowy geologicznej

Na podstawie przeprowadzonych baddwierdza i, ze w podiau dziatki wystpuja
utwory czwartorzdowe wieku plejstodeskiego, pochodzenia lodowcowegtQy), wy-
ksztalcone w postaci piaskédw drobnych, piaskéw giyth, piaskéwsrednich, piaskow
gliniastych, pytow i glin piaszczystych, ktorychenprzewiercono do ghokasci rozpozna-
nia. W otworach nr: 9, 21, 41 — 43 w stropowejscz podtaza wystpuja grunty organicz-
ne wieku holocéskiego pochodzenia rzeczno — jeziornego. Wierzcluags¢ podiaza
przykrywa warstwa gleby (otwory nr 1-3, 5-8, 10-14-16, 18-20, 22, 24-31, 36, 39-42,
45-46, 48), w pozostatych otworach wierzehwiarstwe podiaza tworz nasypy niekontro-
lowany (mineralno — gruzowe).

Opis warunkow wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (listopad 20h2 omawiany terenie wodyrun-
towa o0 zwierciadle swobodnym lub napim stwierdzono w otworach nr: 9, 15, 16, 19, 21,
22, 25, 32, 41 — 43. Oproécz paiggego w otworach nr: 2, 13, 17, 18, 37 i 38 stwiern
wystepowanie gczen. Obserwacje wod gruntowych przedstawiono w tabell na stro-
nach nr 51 6, Opinii geotechnicznej dla projektovej budowy systemu kanalizacji sani-
tarnej we wsiach Sumin, Rokocin i Sucumin, gm. &lard Gdaski, pow. starogardzki,
woj. pomorskie”. W podtau wyskpuja grunty, ktére charakteryzupie zr&znicowary wo-
doprzepuszczalioia. Do gruntdbw o matej wodoprzepuszczaitionalezy zaliczye piaski
drobne i piaski pylaste ostednionym wspoétczynniku filtracji —k do 0,2x10" m/s, do
gruntéw o dobrej wodoprzepuszczalaonaleza piaskisrednie o wspotczynniku filtracji -
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kyo 0d 2x10* do 4x10* m/s, natomiast grunty spoiste i organiczagsintami bardzo stabo
wodoprzepuszczalnymi o wspoétczynniku filtracjpk 1x 10° m/s (wg. Z. Pazdry ,Hydro-
geologia ogdlna”).

Nalezy zwrocik uwag;, iz badania wykonywano w okresieednich stanoéw wod grunto-
wych. Przy intensywnych opada lub/i roztopach pareiwody gruntowej mze ulec pod-
wyzszeniu o ca 0,2 m.

Ocena technicznych wtas§w podiaza gruntowego
t acznie w podiau omawianego terenu wydzielono dziedwvarstw geotechnicznych.

Whioski

Istniejace warunki gruntowo — wodne w gliszaici miejsc pozwalaj na bezpérednie
posadowienie systemu kanalizacji sanitarnej, pozegmim uwzgidnieniu gebokasé¢
przemarzania gruntéw, ktora na tym terenie wyngsim (wg PN-81/B-03020).

W miejscach gdzie stwierdzono wggbwanie gruntéw organicznych (okolice otworow:
9, 21, 41 — 43) zalecagsusunyé te grunty i zagpi¢ je poduszk piaszczysto zwirowa o
stopniu zagszczenia ID> 0,5. W miejscach posadowienigzgzych obiektow systemu ka-
nalizacji sanitarnej (takich jak przepompownie), kiorych podiau wyskpuja grunty
warstw VI lub VII zaleca siwykon& szerszy fundament (lub je usiénw przypadku wy-
stepowania tych gruntéw od powierzchni), tak aby ogzay¢ oddziatywanie sit pionowych
na grunty owych warstw geotechnicznych.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kateiggeiotechnicznej. W podio wy-
stepuja proste/ztaone warunki gruntowe. Powsze wnioski naley rozpatrywé tacznie z
zaleceniami norm: PN-81/B-03020 i PN-B-06050:19R8{oty ziemne).

5. Opis przyjetych rozwiagzan projektowych

Przedmiotowy projekt stanowi ¢ zadania, ktore przewiduje upadkowanie gospo-
darki sciekowej w potudniowo - zachodniej gxi gminy Starogard Gdaki. Docelowo
scieki ze zlewni w miejscowaziach Sumin, Sucumin i Rokocireds skierowane siegika-
nalizacji grawitacyjno - énieniowej do projektowanej oczyszczakuiekOw w obebie
Rokocina.

Bilanssciekow dla m. Sucumin, Rokocin i Sumin prgg w oparciu:

— dane demograficzne dla miejscaien podane przez Usd Gminy Starogard Gdaki,

— ilosci zabudowanych posesji i podzielonych dziatek wideianych pod zabudayy

— informacje o zuyciu wody przez mieszkadw w rozpatrywanych miejscowaach do-
tyczacych sprzeday wody w 2008 i w pierwszym poétroczu 2009 roku wydgprzez

Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w Jabtowie.

Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmujeocgsfiowanie sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przygzami i instalag zewretrzng Do wyszczegolnionych ttoczni do-
prowadzona &dzie woda z istniagej sieci wodocigowej oraz energia elektryczna z ist-
niejacej sieci elektroenergetyczne.

Z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowanakaarcja jest w systemie grawita-
cyjno-cénieniowym. Giéwne kanahgciekowe oraz rurogpi ttoczne zaprojektowano
wzdhuz istniepcych cagdbw komunikacyjnych oraz w miamazliwosci w poboczu drog.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaaiktérym planowana jest inwestycja
jw. przewiduje st trzynacie zbiornikowych (zbiorczych) i kompletnych ttocZaiekow.
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Dla niektérych indywidualnych posesji na trasie &l&aacji sanitarnej, z uwagi na wy-
stepujace przegibienia, przewidziano lokalne przepompowil@ekow. Zaprojektowane
tlocznie sciekbw to zamknite, szczelne uszlzenia, w ktérych zawarte wciekach ciata
state g separowane poza pompami,gkziczemu mana ogranicz§ do minimum zagrize-
nie wystpowania niedranosci pomp. System separatorow utivia stosowanie pomp o
mniejszych ,swobodnych” przelotach, a o napsgych sprawngiach hydraulicznych
wptywajacych na nisze koszty eksploatacji.

Uklad sieci kanalizacyjnej podzielono na zlewnieyporzdkowane poszczegdllnym
ttoczniom.

W miejscowdci Sucumin przewidziano trzy zlewnie T1/1, T2/1/1I:3
— $cieki z pierwszej zlewni m. Sucumin doptywajo projektowanej ttoczni T1/1 zlokali-

zowanej na dziatce nr 92, @br Sucumin i dalejsprzettaczane przewodem polietyle-

nowym PE100 PN10 SDR17 @wednicy $110x6,6 mm do projektowanego kolektora
kanalizacji grawitacyjnej,

— tlocznia T2/1 zostata zlokalizowana na dziatce 89,lobeb Sucumin. Rurogg ttocz-
ny zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDRXreanicy$110x6,6 mm,

— tlocznia T3/1 zostata zlokalizowana na dziatce br,2obeb Sucumin. Rurogg ttocz-
ny zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDRXreanicy$110x6,6 mm.

W miejscowdci Rokocin przewidziano siedem zlewni, z ktorygcheki kierowane s do
ttoczni sciekdbw oznaczonych symbolami T4/1, T5/1, T6/1, TA4/2, T8/1 i T9/1:

— ttocznia T4/1 zostata zlokalizowana na dziatce &r@bkb Rokocin. Ruroeig ttoczny
zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR1sfexnicyd110x6,6 mm.

— tlocznia T5/1 zostata zlokalizowana na dziatce 1,Jobeb Rokocin.

Do ttoczni tej doptywaj scieki ze wszystkich pozostatych zlewni eligch zadaniem.

Z ttoczni T5/1scieki kierowane g do projektowanej oczyszczakitiekow na wyodsb-

nionej przez Gmi@ Starogard Gdaski dziatce (dziatka nr 88/19 — aitr Rokocin).

Rurochg ttoczny zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR&#dnicyh125x7,4 mm.,

— ttocznia T6/1 zlokalizowana jest na dziatce nr 184/obeb Rokocin. Ruroaig ttoczny
zaprojektowano z przewodu PE100 PN10 SDR&rédnicy$110x6,6 mm.

— tlocznia T7/1 zostata zlokalizowana na dziatce h8/60, obéb Rokocin, a ttocznia
T7/2 na dziatce 118/59 ofly Rokocin.

Obie ttocznie znajdyjsi¢ na terenach podzielonych przy drodze na Katé&kurocagi
ttoczne zaprojektowano z rur polietylenowych PERN10 SDR17 crednicy $p110x6,6
mm.

— tlocznia T8/1 zostata zlokalizowana przy ul. Wodnajdziatce nr 109/34, oy Roko-
cin. Rurocag ttoczny zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDRZXrednicy$110x6,6
mm.

— tlocznia T9/1 zostata zlokalizowana na dzialce @i7/1, obeb Rokocin. Rurocig
ttoczny zaprojektowano z przewodu PE100 PN10 SD&&@dnicy$h110x6,6 mm.

W Suminie zaprojektowano trzy zlewnie i odpowiedti@znie oznaczone symbolami
T10/1, T11/1, T12/1.

Ttocznia T10/1 zostata zlokalizowana na dziatc& iyrobeb Sumin.

Tlocznia T11/1 zostata zlokalizowana na dziatcé2it, obeb Sumin.

Tlocznia T12/1 zostata zlokalizowana na dziatc&8®, obeb Sumin.
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Rurochgi ttoczne zaprojektowano z przewodu PE100 PN10 BDR srednicy ¢
110x6,6mm.

Do wyszczegolnionych ttoczni doprowadzonglhie woda z istniagej sieci wodoci-
gowej oraz energia elektryczna z istaggj sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warun-
kami technicznymi wydanymi przez poszczegoéinychpdyentow sieci.

Uktad wysokdciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowanynieelety istniej-
cego terenu, mdiwosci odprowadzenidciekdéw z catej zlewni okjej niniejszym opraco-
waniem oraz jest wynikiem rozydan projektowanych kanatow z istnigym i projekto-
wanym uzbrojeniem podziemnym.

Uwagal

Obszar oddziatywania obiektu, o ktébrym mowa w anpkt. 20 ustawy Prawo Budowla-
ne zamyka siw granicach olatych inwestyqj.

Poza granicami dziatek afbych inwestycy nie zostam przekroczone dopuszczalne
normy emisji hatasu, wibracji oraz zanieczyszcgazowych, w tym zapachow.

6. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia srexiltuz rozpozna-
nej osi i trwale oznaczy je w terenie za pomkotkow osiowych, kotkdwswiadkéw i kot-
kow krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdo reperow statych wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (zdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne) i spo#z
dzi szkice sytuacyjne reperéw i ictedne.

W ramach przygotowania terenu budowy ngldokon& wszelkich niezbdnych robot
rozbiorkowych i demontal, obejmugcych midzy innymi rozbiérk elementéw ukladu
drogowego (krawznikéw, asfaltu, podbudowy itp.). Ponadto w ramaohat przygoto-
wawczych nalegy wykona wszelkie instalacje tymczasowe np. zapewnienieveirs za-
kresie i na wlasny koszt zasilenia placu budowynergk elektryczm i poboru wody.

Wykonawca, zapewni tak wiaciwe oznaczenie i zabezpieczy przed uszkodzeniem
wszystkie obiekty w czasie trwania budowy, przedtgmem osdb nieupowaionych,
zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd&@02 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajce-
go dane dotycre bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108, p833, z
pbzniejszymi zmianami).

Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej podiegelh ochronie

Wykonawca jest zobowtany, przed rozpoegeziem robét ziemnych, do wytyczenia
punktéw osnowy geodezyjnej, znajacych st na terenie niniejszej inwestycji, podlegaj
ce ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust.Bpldtawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (Tekst jednolity: Dz2)2010 r. nr 193, poz. 1287) przez
uprawnion, jednostle wykonawstwa geodezyjnego. Po ich wytyczeniu halpunkty
oznaczy, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promie3 m od osi punktu. W
przypadku naruszenia punktu osnowy geodezyjnejggagicego ochronie, wykonawca od-
tworzy go na koszt wiasny, przez uprawnigednostk wykonawstwa geodezyjnego.

Ochrona istniejcego drzewostanu

13



P.B.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz zypiczami i instalacj zewrgtrzng dla miejscowéci Su-
min, Sucumin, Rokocin gm. Starogard Gsla.

Nie przewiduje si robét specjalnych (typu wycinka drzew, makronivegq do przygo-
towania terenu budowy. W miejscu zat do drzew i krzewow roboty ziemne prowadzi
pod nas{pujacymi warunkami:

— roboty ziemne w pobtu drzew wykonywa recznie,

— pozostawt wszystkie i maliwie nieuszkodzone korzenie,

— w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzeszystkie rany mechanicz-

ne musz by¢ zabezpieczongodkiem grzybobdjczym,

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemehkionzego, wykopy przy drze-

wach zasypywaw jak najkrotszym czasie,

— w przypadku gdy kolektor sanitarny przebiega wKadisodlegtaci od istniejcych

drzew, naley wykona& wykop otwarty w odleghci 2,5 m od drzewa, a pod syste-
mem korzeniowym przecigé rurg ostonow, z PE o dt. L=5 m.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwizane z realizagjpodziemnych przewodéw kanalizacyjnych i wodo-
ciagowych naley wykonywa w szczegolngci zgodnie z normpPN-B-10736:1999 ,Robo-
ty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Roboty ziemne zwizanych z realizagj robot drogowych powinny w szczegoico
spetigd wymagania podane w PN-S-02205:1998 ,Drogi samoatved Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Dla potrzeb budowy przewodow kanalizacji sanitagsiegowaneaswykopy cagte, wa-
skoprzestrzenne, &ianach pionowych.

Poprzeczne przgjia pod drog krajowa nr 22 naley wykonywa bezwykopowo

Montaz studzienek nalgy wykonywa w wykopach szerokoprzestrzennych.

Umocnhienia i zabezpieczenie wykopow

Wykopy pod przewody kanalizacyjne z rur z policklowinylu PVC powinny b¥ pro-
wadzone zgodnie z oboyzujacymi przepisami, normami w szczegdoo PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla pradow wodocigowych i kanaliza-
cyjnych. Warunki techniczne wykonania.” i PN-B-080B999 ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogoélne.” w paaaniu z PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.”(archiwginasztuly budowlan. Umocnie-
nia wykopow, w zalenosci od warunkéw gruntowo-wodnych, najewykon&, jakoscian-
ki szczelne lub aurowe. Scianki mog, by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych sta-
lowych, drewnianych lulielbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi &lloreymi
w PN-EN 12063:2001 "Wykonawstwo specjalnych robéotgchnicznychScianki szczel-
ne”.

Wykopy prowadz nalezy tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i ostiom ziemi,
ktore mogtyby spowodowazmniejszenie szeroko rowu, wywot& obrazenia ciata per-
sonelu lub opgnienia prowadzonych prac albo nataaa szwank instalacje doprowadgaj
ce media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Deskowaniescian wykopu nalgy prowadzé w miar glebienia wykopu odpowiednio w
zaleznosci od rodzaju gruntu. Umocnienia nafeutrzymywa& do czasu, gdy stan wykona-
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nia prac kdzie wystarczaco zaawansowany, by umocnienia mogty bgunete chybaze
inspektor nadzoru podejmie deaypjich pozostawieniu.

Wykopy naley zabezpieczy odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczjo-
sownymi znakami ostrzegawczymivaetleniem i choggiewkami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy lub konstrukcji zabezpiecaraj scia-
ny wykopu powinna by dostosowana d&rednicy przewodu i wyno&i0,80 - 1,0 m dla ru-
rociagow osrednicach nominalnych w zakrespd 60 - 400 mm. Odlegéé pomigdzy obu-
dowa wykopu ascianka rury z kadej strony powinna wynosi co najmniej 30 cm, z uwagi
na dua gtebokas¢ wykopow.

Metody wykonywania wykopow

W rejonie wys¢powania uzbrojenia podziemnego roboty ziemnezyaleykona syste-
mem rcznym. Na odcinkach wolnych od uzbrojenia wykopygmby¢ wykonane sprg
tem mechanicznym. Metody wykonania wykopowcgnie lub mechanicznie) powinny by
dostosowane do ghokasci wykopu oraz danych geotechnicznych.

Wykonanie obrysu wykopu nate wykona przez utagenie przy jego krawdziach bali
lub dyli deskowania w ten sposoéb, aby jednénizeustalone byty odcinki robocze.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu, krzyja-
ce st lub biegnace rownolegle z wykopem powinny bygabezpieczone przed uszkodze-
niem, a w razie potrzeby, podwieszone w sposobvzaipgcy ich eksploatagj

W przypadku uktadania rur kanalizacyjnych w mieg@caaraonych na obazenia dy-
namiczne, przekraczgje 5,0 t/¢, oraz warstwie przykrycia mniejszepri,0 m, nad ruro-
ciagiem naley utozy¢ ptyty dochzajace typu PP.

Odwodnienie wykopow

Od chwili rozpoczcia robot ziemnych zado ich zakéczenia nie wolno dopguai¢ do
zbierania si wody w wykopie. Sposéb odwodnienia wykopu podceealizacji robot
ziemnych nalgy dobra& w zaleznosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymagane]j depresji ha poszczegolnych odcinkachzessil kanalizacji. Zakres robot od-
wadniapcych naley dostosowa takze do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemaymazmpowan z wykopu lub z opa-
dow atmosferycznych powinny dgachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace
warunki:

— gorne krawdzie bali przgciennych umocnienia powinny wystafveo najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegay teren,

— powierzchnia terenu powinna dyvyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

Moga wyskpowa 3 metody odwodnienia:

— powierzchniowa,
— drenau poziomego,
— depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruwe.

Przy odwodnieniu poprzez deprestatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowatypowe zestawy igtofiltrow zainstalowane (posadmvé) w gruncie me-
toda wptukiwania za pomeagcrur wptukupcych (obsadowych) patzonych z pomgp do
wptukiwania lub hydrantem.
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Wykop naley odwodné w zaleznosci od potrzeb z jednej lub z dwdch stron zestawem
igtofiltrow typu IgE-81/32. Agregat pompowy powimieéby¢ ustawiony jak najbfiej lustra
wod gruntowych.

Wykop naley odwadnig& w przypadku piaskow drobnych min 3 dni a w przypagdia-
skow grubych min 5 dni. Po uteniu i zasypaniu wykopu ,ha gotowo” igly przektédza-
lezy natychmiast w nagpne miejsce.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nafeprzeprowad@ prolke pompowania w
czasie 6 godzin za pomp@ompy przeponowej celem ustalenia statego wydat&dy i
prawidtowasci obsypki filtracyjnej.

Jako odbiorniki wod gruntowych, przewidziano okmtie pola lub rowy melioracyjne.
Wykonawca robét jest zobogzany do poinformowania i uzyskania zgody $glaiela
dziatki, na ktérej planowany jest zrzut wéd z odwisd o planowanym odprowadzeniu
wod. W zwhzku z tymczasowdtia prac odwodnieniowych i ograniczonych odcinkéw
prowadzonych jednocgeie prac, nie wplymone w czasie na zmiamilansu wod.

Zaleca st wykonywanie rob6t w porze suchej, w ktérej stardwgduntowych mee ob-
nizy¢ sic nawet o 0,5 m.

Po zak@czeniu rob6t ziemnych nalg zdemontowa instalacje odwadniage wgkbne
oraz umocnienia wykopow.

Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow powinied borygowany w trakcie wyko-
nywania robot.

Podsypka

Podsypka winna ldywykonana z materiatu bez kamieni. Do podsypki hal&y¢ pia-
sku o0 maksymalnej wielkoi kamieni do 2 mm.

Rury uktad& nalezy na podsypce piaskowej o grélbo10 cm. Wypoziomowana pod-
sypka musi b§ luzno utazona i nieubita, aby zapewnodpowiednie podparcie dla rury i
kielicha. Naley zwrdcic uwag: na to, aby podsypka przewodu nie zostata narus@zoaa
myta, spulchniona, zmarza itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym earale-
zatoby usuné¢ naruszony grunt i zagii¢ go nowa podsypls.

Zasypanie wykopow

Po skontrolowaniu spadkow, dokonaniu odbioruzaiych rur i obiektéw mana przy-
stapi¢ do zasypywania wykopow.

Najpierw trzeba podsypaure z bokoéw, dobrze ubijag grunt warstwami grulsei 10-
20 cm, z podbiciem ,pachwin“. Ubicie piaskecenie ubijakami o rinym ksztalcie i Giza-
rze 2,5 do 3,5 kg. Zasypywanie nalavykona ostraznie, aby nie uszkodirur.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izgroe po rurach na odcinku strefy
niebezpieczne,j.

Obsypk piaskows rur wykon& do wysokdci 10 cm ponad wierzch przewodu. Stu-
dzienki i inne obiekty na sieci nakezasypa gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Pozostaly wykop do poziomu terenu rigleasypé warstwami gruntu rodzimego o gru-
bosci 20-30 cm, z zaggzczaniem mechanicznym. Grunt rodzimy powinief fixyzbawiony
kamieni i zaliczany do gruntéw ziarnistych i sppist
Zasypywanie wykopéw podczas mrozow jest niedopudrezbez uprzedniego rozmes
nia gruntu.
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Zageszczenie zasypki w strefie rury i zasypki uzupehtiej wykonanych instalacji i
obiektow powinno odbywéasie warstwami do uzyskania 1s=0,95. Ostatwiarstwe zasypki
w pasie drogowym grulBoi ok. 1,0 m nalgy zag:sci¢ do Is=1,00, chociadla zachowania
statecznéci rury zagszczenie na poziomie 95% powinnochby wickszaci wypadkdw
wystarczajce. Podwyszenie parametrow zeggczenia na etapie montawptynie na zmi-
nimalizowanie krétkotrwatych i diugotrwatych wgirury w gruncie.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych izfiveosci przeptywania jej przez
ziarnisty materiat strefy uk@nia rur, zaleca sizastosowanie barier w postaci grodzi z gli-
ny.

Minimalne wymagania dla podta pod studnie to: podsypka piaskowa glgbd5cm,
wskaznik zag:szczenia minimum 1s=0,98.

Wskaznik zag:szczenia gruntu to wiellké charakteryzujca zagszczenie gruntu, okre-
slona wg wzoru:

- Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd - g:staé¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalnaggtas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotu optymalnej, okre-
slona w normalnej probie Proctora.

Wymagania ogoélne dotygee zagospodarowania terenu

Urobek z wykopdéw sktadowaw odlegtaci 1,0 m odsciany wykopu, aby bliska@ i wy-
soka¢ odktadanego gruntu nie prowadzity do zagma stabilnéci wykopu. Na odcin-
kach kolidugpcych z uktadem komunikacyjnym urobek rgleodwiezé na odlegtéé nie
utrudniapca ruchu na drodze, w ktorej prowadzomaa@boty ziemne.

Nadmiar ziemi pozostatej po catkowitym zakaeniu robot oraz wydobyty gruz i grunt
z wykopu powinien b§ wywieziony przez podmiot posiaday stosowne zezwolenie. W
ramach zagospodarowania terenu grunt rodzimy cstileeje taka maiwos$¢ mazna roz-
plantow& na obszarze prowadzonych prac i w§srawe.

Tereny przez ktore przebieghedzie si€ kanalizacyjna, po wykonaniu robét, nate
przywrock do stanu sprzed rozpacia prac ziemnych. Nawierzchknistniepcych drég i
chodnikow naley odtworzy zgodnie z zatwierdzonym przez wykonawarojektem od-
tworzenia nawierzchni.

8. Roboty inzynierskie — cz$¢ sanitarna

Po robotach przygotowawczych terenu i wykonaniu epgkzgodnie z pkt. 51 6 nmna
przystpi¢ do wykonania montawych robot kanalizacyjnych.

a) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej rngl@rzyjaé¢ rury PVC-U klasy S (SDR34,
SNB8) kielichowe 4czone na wcisk za pompceiszczelki — zdcianky lita jednorodr spet-
niajace wymagania PN-EN 1401:2009. ,Systemy przewodowweozzyw sztucznych. Pod-
ziemne bezénieniowe systemy przewodowe z niegkwzonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaganiayadaice rur, ksztaltek i systemu”.
Zastosowane rury kielichowe powinny posiadabrycznie zamontowanuszczelk gu-
mowa zabezpieczaga przed wysuniciem piekcienia.
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Roboty montaowe

Instalacji przewoddw naky wykona& zgodnie z norm PN-ENV 1046:2007 ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemygokonstrukcjami budynkéw do
przesylania wody lusciekow. Praktyka instalowania pod zieninad ziema” oraz PN-
EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanaliggmh” w powiazaniu z PN-EN
1610:2002/Ap1:2007.

Norma PN-ENV 1046:2007 ma zastosowanie przy ingt@hou systemow przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do grawitacyjnegoidneniowego przesytania wody i
sciekdéw, do DN 3000 wicznie, nad ziemii pod ziemiy i zawiera zalecenia odnege s¢
do otoczenia rury i procedur ich zasypywania.

Wyroby budowlane powinny spetdiavymagania wynikajce z Polskich Norm przeno-
szacych normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane¥zczegélngi dla kanali-
zacji zewrtrznych:

- PN-EN 476:2012,Wymagania ogoélne dotyce elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.”,

— PN-EN 752:2008 ,Zewgtrzne systemy kanalizacyjne (oryg.)”,

— PN-EN 1401-1:2009,Systemy przewodowe z tworzyw catych. Podziemne bezci-
snieniowe systemy przewodowe z niezkuzonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu” (archiwalna),

— PN-EN 752:2008 ,Zewgtrzne systemy kanalizacyjne (oryg.)”,

— PN-EN 752-2:2000 ,Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania” (archiwglna

- PN-EN 752-6:2002, ,Zewgirzne systemy kanalizacyjne €z 6: Uktady pompowe”
(archiwalna),,

— PN-EN 1074-3:2002 ,Armatura wodagowa. Wymaganiaaytkowe i badania spraw-
dzapce. Armatura zwrotna”,

— PN-EN 1917:2004+AC:2009 ,Studzienki wtazowe i niamdwe z betonu niezbrojone-
go, z betonu zbrojonego wiéknem stalowymelbetowe”.

Zabudowywane rury i armatura mgsnie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Przy uktadaniu
przewoddw nalgy zwrac& uwag na monta umazliwiajacy tatwe odczytanie oznaaze
identyfikacyjnych (linia napisu powinna znatesiec na goérnej zewgtrznej czsci uktadanej
rury. Po zakaczeniu rob6t montawych rurocigu jego armatuyr i uzbrojenie nalgy
oznakowa tabliczkami informacyjnymi wykonanymi zgodnie z f88/B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodaciochgowych.”.

Wszystkie materialy i ugglzenia stosowane przy wykonywaniu przedmiotowegisie
musz byc:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z omgcym prawem, w tym w
szczegolnéci z Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Teksihgity:
Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, zzpiejszymi zmianami) oraz Ustawz dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. p@z. 881) i speintawymagania
obowigzujacych norm whaciwych dla przeznaczenia i zastosowania danegoriaiaie
posiadé wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklarache dartyfikaty zgodngci i
oznakowanie,

- zgodne z projektem,

- nowe i niedywane.

Nalezy stosowa urzadzenia, do ktérychastatwo dosg¢pne czsci zamienne.
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Ukladanie rur

Warunkiem poprawnej wspotpracy rurgagdw z gruntem jest wykonanie prac monta-
zowych zgodnie z wymaganiami pogszych norm oraz "Instrukcji mor#awe..." produ-
centa rur ze szczegélnym uwggghieniem:

- starannéci wykonywanych prac,

- ulozenia rur na stabilnym podta; w przypadku gruntow stabofroych utaenie rur na
geowtokninie,

- zastosowanie zasypki i obsypki nag®j st do zagszczania i wykonanie jej war-
stwami, ze szczegllnym uwzdhieniem nagpujacych zalecs:

a) zapewnienia odpowiedniego stopnia¢gagzenia gruntu w obszarze posadowienia
rury - wart@¢ zalecana: co najmniej 95% wg standardowej metodgtéra (SPD),

b) zapewnienia poprawnego zagczenia gruntu w obszarze tzw. "pach"”, tj. obszaré
pod obrysem rury,

c¢) wyeliminowanie kamieni i elementow statych z ppa&&zedniego gsiedztwa rury,

e) zapewnienie wysokiego zggczenia obsypki wokot rury przy wyjmowaniu szalun-
kow,

- w przypadku zagszczenia mechanicznego zastosowanie zalewmmy PN-ENV
1046:2007,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztiych. Systemy poza kon-
strukcjami budynkéw do przesylania wody ldgbiekdéw. Praktyka instalowania pod
ziemig i nad ziema”

Technologia budowy sieci musi gwarant@w#rzymanie trasy i spadkow przewodéw.
Do budowy kanatdw w wykopie otwartym dbma przysipic po czsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podi@ na odcinku co najmniej 30 m. Po zakpeniu prac monta-
zowych w danym dniu naky otwarty koniec utgonego przewodu zabezpiecézprzed
ewentualnym zamuleniem wgdyruntows lub opadow przez zatkanie wylotu odpowied-
nio dopasowam pokrywa. Po sprawdzeniu prawidiowa utozenia przewodow i badaniu
szczelnéci nalezy rury zasypé do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nim grunt
uniemaliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Utozone w wykopie ruroagi nalery oznaczy tasma sygnalizacyja z tworzywa sztucz-
nego z nadrukiem ostrzegeym o rodzaju kanalizacji, z elementem metalowyrpostaci
paska lub drutu, uniiwiajacym wysledzenie przewodu za ponypbezpdredniego zicza
lub indukciji.

Uwagal

Z uwagi na wihaciwosci fizykomechaniczne rur z PVC ukladanie przewoddalery
prowadz¢ w temperaturze otoczenia min. + 5°C.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza ) cm podsypce piaskowej, na padio

catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem zgwel z zaprojektowanymi spadka-

mi.

Studzienki kanalizacyjne

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano sieikanalizacyjne rewizyjne (opis na
rysunku — SR) z elementow prefabrykowanych betormbwiypu BS-1000, BS-1200 i BS-
1500, osrednicy wewmwtrznej komory roboczepl,0 m,$1,2 mipl,5 m oraz studnie PP o
srednicy600 mm.
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Studnie BS sktadajsie z nas¢pujacych elementéw prefabrykowanych: dno studni beto-
nowe, kegi betonowe, zwzki redukcyjne betonowe, pianenie dystansowe betonowe,
piyty posrednie (redukcyjnegelbetowe, piyty pokrywoweelbetowe.

Prefabrykaty muszby¢ wykonane z betonu o klasie wytrzymgdonie nizszej ni B45,
mato nasikliwego o nw<4% i mrozoodpornego o F50.

Komora robocza studzienki (powgj wefgcia kanatow) powinna ldywykonana z k-
gow betonowych lubzelbetowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917:2004
~Studzienki wkazowe i niewtazowe z betonu niezbrggo, z betonu zbrojonego wtoknem
stalowym izelbetowe”. Komora robocza paej wefcia kanatdw powinna ldywykonana
jako monolit z betonu o wytrzymaici obliczeniowej nie mniejszej hd0 MPa (N/mm2).
Dno studzienki wykonajako prefabrykowane, z gotowych elementéw osail&osciach
jak dla komory roboczej.

Do pokrycia studzienek nie nammych na oberzenia dynamiczne nima stosowé
zwezki redukcyjne. Przy wygpowaniu obgizen dynamicznych nalg stosowa zelbetowe
ptyty pokrywowe z otworem wiazowym.

Elementy pokrywowe (zezki, ptyty) sa z otworami przystosowanymi do wkazéw kana-
towych o srednicy ¢ 625 mm. Wihazy kanatowe winny odpowi&daymaganiom normy
odpowiadajce wymaganiom normy PN 124:2000,Z2wezenia wpustéw i studzienek ka-
nalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszegotowego —Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jaka.”

Studzienki usytuowane w miejscach ramaych na obarzenia dynamiczne, bezfed-
nio w drodze i na terenach utwardzonych, powinng Wwyposaone we wiazy kanatowe
$600 mm typu cizkiego klasy D400 (na obgienia réwne 40 t) W innych przypadkach na-
lezy stosowé wiazy kanatowe klasy B125.

W prefabrykowanych elementach studzienek osadzariabsycznie stopnie wtazowe.
Zastosowane stopnie wlazowe muspetnid wymogi normy PN 13101:2005 , Stopnie do
studzienek wtazowych Wymagania, znakowanie, badastana zgodniei” w powiazaniu
PN-H-74086:1964 (archiwalna) ,Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.” lub zamo-
cowary na state drabinkzgodnie z PN-EN 14396:2006 ,Drabiny do zamocowawistate
w studzienkach wtazowych”.

Elementy studni rewizyjnych z égéw betonowych (z wykzeniem piecieni dystan-
sowych) naley taczy¢ pomkdzy sola za pomog uszczelek gumowych typu BS. Ree-
nie dystansowetzy skt przy wyciu zaprawy betonowej, grubm warstwy poiaczeniowej
do 10 mm. Przégia kanatéw przeZciany studzienek mugzdy¢ szczelne w stopniu unie-
mozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltragj sciekdw, przy zastosowaniu przej-
scia szczelnego.

Dla studzienek kaskadowych zaprojektowano gazajszczelne do pgdzenia rurowego
ze spadem w rurze pionowej umieszczanej na Zeratudzienki.

Studzienki nalgy wykona w wykopach szerokoprzestrzennych.

Niedopuszczalnegauszczelnienia prz&gia pomedzy betonem, a raPVC przy pomocy
sznura smotowego.

Studnie rewizyjne z betonowych elementéw prefabmdoych musz spetnid wyma-
gania PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i nievoae z betonu niezbrojonego, z be-
tonu zbrojonego witdknem stalowynielbetowe.”

Wymagania dla podziemnych studzienek wtazowyclrewtazowych z tworzyw termo-
plastycznych okrgaja normy PN-EN 13598-1:2011 ,Systemy przewodow rurchvy two-
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rzyw sztucznych do podziemnej bezgeniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —-Nie
plastyfikowany Polichlorek winylu (PVC-U), poliprgien (PP) i polietylen (PE) — €&

1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczyechzwz ptytkimi studzienkami niewta-
zowymi”. oraz PN-EN 13598-2:2009 ,Systemy przewodawowych z tworzyw sztucz-
nych do podziemnej bezaieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — paestyfiko-
wany Polichlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PPpolietylen (PE) — G&¢ 2: Specy-
fikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instaémych w obszarach ruchu kotowego
gieboko pod zieny” w powiazaniu z PN-EN 13598-2:2009/AC20009.

Wszystkie studnie powinny byrzystosowane do monitorowania za pomk&mer.

Studnie nalgy zamontowa zgodnie z instrukgjproducenta i odpowiednimi rysunkami
w niniejszym projekcie.

Wykonawca jest zobowrany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego.

W zakresie wykonawstwa oboyzuje wykonawe robét norma PN-B-10729:1992 ,Ka-
nalizacja. Studzienki kanalizacyjne.” (archiwalna).

b) Przykanaliki sciekowe

Do budowy przykanalikow natg stosowa rury PVC-U klasy S SDR34 kielichowe-1
czone na wcisk za pompaiszczelki — z&cianky lita jednorodr spetniagce wymagania
PN-EN 1401:2009. ,Systemy przewodowe z tworzyw catych. Podziemne beznie-
niowe systemy przewodowe z nieziktzonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwad-
niania i kanalizacji. Wymagania dotyc® rur, ksztattek i systemu.” .

Przykanalikisciekowe naley uktad& jak sie€ kanalizacji sanitarnej zgodnie z pkt. 8a.

Projektowane przyktza kanalizacji sanitarnej naletaczy¢ z siecy przy zastosowaniu
trojnikdw o kacie 45°

Na przyhczach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studewgzyjne z rury karbowa-
nej PP a&srednicy®425 mm ip600 mm z pokryw zeliwna.

Studnie rewizyjne powinny spehdiavymagania dla podziemnych studzienek wiazo-
wych i niewtazowych z tworzyw termoplastycznych e&kaja normy PN-EN 13598-1:2011
~Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychpaalziemnej bezénieniowej ka-
nalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikawapolichlorek winylu) (PVC-U), poli-
propylen (PP) i polietylen (PE) — €& 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych
wraz z piytkimi studzienkami inspekcyjnymi (oryg.jarchiwalna) oraz PN-EN 13598-
2:2009 ze zmianPN-EN 13598-2:2009/AC 2009 ,Systemy przewodow wych z two-
rzyw sztucznych do podziemnej bexgeniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —-Nie
plastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U), polippylen (PP) i polietylen (PE) — €&

2. Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowyastalowanych w obszarach ruchu
kotowego gtboko pod zieny.”

c) Kanalizacja sanitarna csnieniowa

Na sieci kanalizacji sanitarnej$nieniowej zastosowano rury z polietylenu PE100
SDR17, PN 10 @rednicy110 mm i$125 mm, lub alternatywnie PES80 PN10 SDR 13,6
wg normy PN-EN 12201:2011 ,Systemy przewoddw rurcwvy tworzyw sztucznych do

21



P.B.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz zypiczami i instalacj zewrgtrzng dla miejscowéci Su-
min, Sucumin, Rokocin gm. Starogard Gsla.

przesytania wody oraz dosoieniowej kanalizacji deszczowej | sanitarnej —iéglen
(PE)”".

Sie¢ kanalizacji cinieniowej naley uktada jak sig€ kanalizacji sanitarnej zgodnie z pkt.
8a. Rury polietylenoweatzy¢ nalery przez zgrzewanie.

Studnie rozpgzne

Wiaczenie rurogigu cinieniowego do ukitadu sieci kanalizacyjnej wykémealezy po-
przez studnie rozpzne, oznaczone w projekcie symbolem ,R”.

Wszystkie studnie rozpine zaprojektowano érednicy $800mm z wyjtkiem studni
oznaczonej symbolem R9/3, kiGzaprojektowano drednicy $625mm (wysokéé studni
nie przekracza 1,5 m).

Studnia PE dla keca rury cénieniowej (rozpezna) musi by zbudowana jest w 100%
nowego materiatu bez dodatku surowcow wtérnych (uaghie do zerwania 200%).

Podstawa studni wykonana jest z ggtym dnem z wlotem po stycznejdgianie studni
oraz centrycznym wylotem z podstawy z ggkym dnem. Poziome zeébrowanie studni
wzmacnia i zapobiega wyporowi studni przez wodyngpwe, Elementy studnagpofaczo-
ne pomegdzy sola za pomog uszczelek trzy-wargowych zgodnie z EN 681-1 ordixl D
4060 oraz aprobaupowanionych narodowych jednostek certyfikaych.

Studnie zlokalizowane w terenie utwardzonym maleyposayc¢ we wiazy jak dla stud-
ni rewizyjnych odpowiednio od miejsca posadowididasy D lub B. Przy monga studni
rozprznej naley stosowa zelbetowy piegcien odchzajacy wykonany zelbetu osrednicy
zewrgtrznej 1065 mmgwietle otworu wiazowego 665mm i wysala konstrukcji 150
mm, bez meliwosci przemieszczania.

Studni rozprzna z PE naley posadowé na podiagu piaskowozwirowym lub piasko-
wym o grubdci 15 cm i 0 max. granulacji do 30 mm (ttuaz@ax. 16 mm). Boczne wy-
petnienie wokdét studni 50 cm. Materiat wypelaigj naley nanost i zagszcza war-
stwami. Przy montal studni naley przestrzegawarunkéw instalacji podanych przez pro-
ducenta.

W prefabrykowanych elementach studzienek osadzariabsycznie stopnie wtazowe.
Zastosowane stopnie wlazowe muspetnid wymogi normy PN 13101:2005 , Stopnie do
studzienek wlazowych Wymagania, znakowanie, badavsana zgodrizi” w powiazaniu
PN-H-74086:1964 (archiwalna) ,Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.”

Uwagal

Z uwagi na brak danych na daidzisiejszy ilédci powstagcych gazow w projektowane;j
kanalizacji, w studniach rozgmych oraz w ttoczniackciekow zaprojektowano filtry do
eliminowania zapachu i emisji,8B dla systeméw pompowni.

Zastosowany system Activ-carbon przeznaczony dldnstciekowych rozpgznych i
sciekowych. System sktadaest filtra, z aktywnego wgla do usuwania przykrych zapa-
chéw oraz emisji siarkowodoru przeznaczony do syststudni z otworem dagiu DN
600. Wktad filtra stanowi zmodyfikowanyagiel aktywny (nieimpregnowany). ¥diel ak-
tywny jest umieszczony w wymienialnych woreczkach.

Wszystkie elementy filtra zbudowane s materiatow odpornych na korez{np. PE,
stali nierdzewnej i innych), z regulowanym zamkiem d:wigniowym rozpezajacym ty-
pu ,toggle” oraz wbudowanuszczellk nieprzepuszczaga odoru pomgdzy filtrem, a
scianka studni. Filtr wyposzony jest take w zawory odprowadzgje wody deszczowe i
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nieprzepuszczage odorow. Filtr umieszczony jest pod osadnikiemdos Kompletny filtr
nalezy instalow& zgodnie z danymi producenta.

d) Tioczniesciekéw

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektoavd 3 kompletnych ttoczriciekow.
Zaprojektowane ttocznigciekOw to zamknite, szczelne usdzenia, w ktorych zawarte w
sciekach ciala staleasseparowane poza pompami,gkziczemu mana ogranicz§ do mi-
nimum zagraenie wysgpowania niedrgnosci pomp. System separatorow uilivia sto-
sowanie pomp o mniejszych ,swobodnych” przelotaehy najwyszych sprawngiach
hydraulicznych wptywaicych na nisze koszty eksploatacii.

Wydajnagici projektowanych ttoczniciekéw

Ttocznia 1/1| Zlewnia 1 [m3/h]
thax1= 2,54

Ttocznia 2/1| Zlewnia 1 + Zlewnia 3 + ZlewniaZlm3/h]
Qhmaxe= 2,54+0,79+2,44 8,77

Ttocznia 3/1| Zlewnia 3 [m3/h]
thax3= 0,79

Ttocznia 4/1| Zlewnia 1 + Zlewnia 3 + Zlewnia2 + Zlewnia4m3/h]
thax4= 2,54+0,79+2,44+2,03580

Tlocznia 5/1| Zlewnia 1 + Zlewnia 3 + Zlewnia2+ Zlewnia4 + Zlewnia5 + Zlew-
niaé + Zlewnia7/1 + Zlewnia7/2 + Zlewnia8 + Zlewni@ + ZlewnialO
+ Zlewniall + Zlewnial2m3/h]

Qhmaxs= 2,54+ 0,79+ 2,44 + 2,03+ 5,79+ 0,56 + 1,€056 + 1,13 +
1,83+3,47+3,85+0,9127,59

Tlocznia 6/1| Zlewnia 6 [m3/h]
thax6= 0,56

Tlocznia 7/1| Zlewnia 7/1 + Zlewnia 7/2[m3/h]
thax?/lz 1,69+0,562,25

Tlocznia 7/2| Zlewnia 7/2 [m3/h]
thax7/2: 0,56

Ttocznia 8/1| Zlewnia 8 [m3/h]
thax8= 1,13

Ttocznia 9/1| Zlewnia 9 + Zlewnia 10 + Zlewniall + Zlewnialn3/h]
Qhmaxe = 1,83+3,47+3,85+0,916,06
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Ttocznia Zlewnia 10 + Zlewnia 11 + Zlewnia 12m3/h]
10/1

Qhmax10= 3,47+3,85+0,918;23

Tlocznia Zlewnia 11 + Zlewnia 12m3/n]
11/1

Qhmax11= 3,85+0,914,76

Tlocznia Zlewnia 12[m3/h]
12/1

thax12= 0,91

Zestawienie elementéw wchaaxch w sktad ttoczni znajdajsie na zadcznikach gra-
ficznych. Wszystkie drabinki i balustrady w ttocanap by¢ wykonane g ze stali kwaso-
odporne;j.

Wskazane w projekcie ttocznigciekdw naley ogrodzé z otoczenia optotowaniem
montowanym z prefabrykowanych segmentéw ogrodzeygbvgtalowych. Ogrodzenie na-
lezy wyposay¢ w furtke wejsciowa i brang wjazdows.

Zasada dziatania

W klasycznej przepompowni (mokre§gieki doprowadzone kanatem grawitacyjnym
wptywaja bezpdrednio do zbiornika retencyjnego. W przepompowniacseparagj ciat
statychscieki wptywap do zbiornika ttoczni umieszczonej w suchej komore@asipnie
rozprowadzaneasdo poszczegéblnych separatoréw. Z separatoréw gedczonescieki
pozbawione ciat statych, osaddw i elementéw wlegebrsptywaj grawitacyjnie poprzez
elementy hydrauliczne pomp do zbiornika ttoczni.

W przypadku pracy, ktorejkolwiek z pondpieki doptywaj jedynie do separatora pet
Cz0ONego z ponypniepracuyca.

Zadane poziomyciekdédw w zbiorniku ttoczni kontrolowaney ga pomog miernika ul-
tradzwickowego.

Urzadzenie zabezpiecz@mo — sterujce po otrzymaniu sygnata oshgnicte zostaly za-
dane poziomyciekdéw w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje odpaiviee pompy.

Uruchomiona pompa zasysa podczyszczameki i wttacza je do separatora. Energia
strumienia pompowanydtiekdw porywa znajdgge s w separatorze ciala state kieyuj
je do rurocagu ttocznego przepompowni. Naéltienie powstale w czasie pompowania
zamyka przeptyw powrotn§ciekdéw do zbiornika ttoczni.

W czasie trwania cyklu pracy pompgieki doptywaj do zbiornika poprzez drugi sepa-
rator i uktad hydrauliczny niepracigej pompy. Po osgnicciu dolnego zadanego poziomu
sciekbw w zbiorniku pompa zostaje automatycznie aaz®na. Konstrukcja separatora
(system specjalnie uksztaltowanego koszgoprego) powodujez przepompownia nie
pracow& w sposob eigty nie wymagajcy wprowadzania dodatkowych operacji usuwania
zgromadzonych zanieczyszéze

Podczas kadego uruchomienia pompy ngstije ,samoczyszczenie” separatora. Uklad
hydrauliczny pomp nie magy bezpéredniego kontaktu z ciatami statymi, a w szczegélno
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$ci z wleczonymi nie jest natany na przytkanie. Obie pompy automatycznie za¢zane
na przemian.

Budowa ttoczni

- Zbiorniki

Zbiorniki ttoczni wykonane gze stali kwasoodpornej OH18N9. Stal stosowanarde p
dukcji zastosowanych wdzexr zawiera 18% chromu i 8% niklu. Stal ta jest odpona
korozg, nie dziata na mikwas azotowy, sgony kwas siarkowy, fosforowy i inne. Wszyst-
kie wykonywane spawy tworzone fako spawy tukowe CMAW (MIG/MAG) w ostonie
gazu obajtnego (98%Ar+2,5%C02). Zbiornik ttoczni wykonangtgako monolit zapew-
niajacy 100% szczelng wszystkich paiczer oraz odporny jest na dziatanie wody grunto-
wej. Kazdy wyprodukowany w fabryce zbiornik winien dpotwierdzony protokdtem wy-
konania prob szczelsoi.

W zbiorniku ttoczni przed pompami znajdigic dwa separatory prowe ze stali kwaso-
odpornej OH18N9. Dzki pretowej konstrukcji separatorow miwe jest zachowanie la-
minarnego przeptywiciekow przez separator. W konstrukcji ttoczni zasteano zawory
zwrotne kolanowe zapewnig@ w sposob pewny i skuteczny niezawodny transfmoekow
zawierajcych ciala state na odcinku kolektor grawitacyjegparatory. Zawor zwrotny ko-
lanowy charakteryzuje sitym, iz: - kula zaworu przy petnym otwarciu szczelnie zkay
odchylony kanat zaworu co zapewnia m.in. bardzookysdpornd¢ zaworu na zanie-
czyszczenia stale, bo zawér w trakcie przeptywicygeajako typowe kolano, a tad -
wolny przéwit dla czsci statych, wysipuje juz od pedkaosci przeptywu 0,7m/s, bez wy-
wotywania wibracji kuli co jest nienitiwe do osiagnigcia przy konstrukcji klasycznych
zaworOw zwrotnych. Wszystkie zastosowane zasuwyykonane zzeliwa sferoidalnego,
a dzeki zastosowaniu zasuwy aowej odcinagcej na wlocie do pompowni wewtnz, pra-
cownicy eksploatuagy ttoczne mog odcig i kontrolowa doptyw sciekdédw bez konieczno-
$ci wychodzenia ze zbiornika.

Ponadto tlocznia wypogana jest w dodatkowe zasuwy odciwa, dzéki ktbrym maz-
liwy jest przegid i konserwacja jednej e&ci ttoczni bez konieczrigi wytaczania drugie]
pracupcej czsci. Pozwala to na ggta prag urzadzenia i nie powoduje sfirzeniascie-
kow w rurocihgach naptywowych podczas prac konserwacyjnych.gekiowane ttlocznie
sciekbw wyposaone g w 2 naprzemiennie dziatgie pompy kada o stopniu ochrony
IP55.

- Wiaz wepciowy oraz drabinka ztazowa.

W oferowanych zbiornikach proponujemy wiazy typerzkiego wykonane ze stali kwa-
soodpornej OH18N9. Wtaz ocieplony jest piargoliuretanow i doszczelniony porowat
gumy EPDM. Na witazie umieszczony jest kominek wentyjagyh105 mm z siatk kwa-
soodpori. Wyposaony jest rownie w dzwignie podtrzymujca. Wtaz fabrycznie posiada
zamontowany zamek patentowy oraz sygnalizabjvarcia wtazu stiace do zabezpiecze-
nia ttoczni przed niepadanym otwarciem. Istnieje mlbwosé podhczenia sygnalizatora
otwarcia rownie do istniejcego systemy monitoringu (sygnalizaéyaietina i dwickowa
w standardzie).

Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej, wykonamarg 42,4x2 mm i szczebli anty-
paslizgowych z blachy kwasoodpornej OH18N9 o gr. 2miypefilowane do przekroju
zamkngtego kwadratu. Gorne elementy stopnic przettaczBiementy mocujce drabiny
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do sciany wykonane z rur 42,4x2mm. Zarowno drabinai jakaz wefciowy wykonane s

w gat. wg PN na material-PN-OH18N9. Ponadto posgsadisty materiatowe i deklaracje
zgodndci od dostawcy towaru, zgodnie z indywidugliokumentagj techniczim wyrobu
jednostkowego zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobadotvlanych Dz.U Nr 92, poz.881 z
2004r.

- Zastosowane pompy

Zaprojektowano pompy jednostopniowe, monoblokoweiglokanatowym wirnikiem
rozcierajcym jednostronnie otwartym, nggzane silnikami asynchronicznymi 3-
fazowymi; 50 Hz, z wirnikami wielokanatowymi. Dwazczelnienia mechaniczne oraz se-
parupca komora olejowa gwaransurabezpieczenie silnika pompy. Uszczelnienia mecha-
niczne, niezatene od kierunku obrotow, z powierzchniastizgowymi z weglika krzemu
gwarantugce wysolg trwatas¢ i niezawodné¢ eksploatacyja.

- Zbiornik betonowy

Zaprojektowany zbiornik wykonany z betonu zbrojom&5. Zbiornik ten skladacsi
prefabrykowanych elementéw, w zat@sci od wysokdci i srednicy zbiornika. Monoli-
tyczna czs$¢ denna jest wykonana z betonu B-55, a nadstawkastapi rury z betonu B-
40. Elementy zbiornikaa€zone § na uszczekk elastomerow.

- Szafa zabezpieczamjo-sterupca

Urzadzenie zabezpieczao-sterujce zabezpiecza i steruje pgadwoch asynchronicz-
nych silnikdw elektrycznych agregatéw pompowyctctia. Urzdzenie zabezpieczgjo-
sterupce umieszczone jest w poliestrowe] szafie steroxapio stopniu ochrongoi IP66 z
podwojnymi drzwiami. Szafka zabezpieczona jest damleo zamkiem oraz alarmem an-
tywtamaniowym.

Pompy dziataj na zmiag wg automatycznego programu peglania. W przypadku
nadmiernego wzrostu pozionsgiekéw istnieje maliwos¢ pracy dwdch pomp jednocze-
snie. W przypadku awarii jednej pompy (np. wezenie silnika wytcznikiem termicznym)
nastpuje automatyczne wézenie drugiej pompy. Czas biegu i przerwy w pracynp a
nastawiane i ograniczone. Uplynie czasu biegu wymusza automatyczne pczehnie
pomp. Wszystkie pompy povsj 5 kW wyposaone 8 w urzadzenie soft-start

Na sécianie bocznej szafy zamontowany jest optyczno4{gkmmy sygnalizator alarmu
oraz gniazdo 400 V do pagizenia agregatu. Na wegtrznych drzwiach zamontowane s
nastpujace uradzenia.

Whytaczniki i wskaniki:

— wylacznik gtdéwny zasilania z przgiznikiemzrédia zasilania i gniazdem dla agregatu
pradotworczego,

— wytacznik sterownika,

— woltomierz,

— przehcznik woltomierza,

— lampki sygnalizacyjne pracy (zielone) oraz awaragrwone) kadej z pomp,

- 2 komplety przyciskéw START i STOP do zetania i wyhczania pomp w trybie pra-

Cy recznej,

— wytacznik alarmu,
— wytacznik gwietleni oraz wywietlacz ciektokrystaliczny.
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Wewnmatrz szafy znajduj sic:

— zabezpieczenie przegiowe klasy C,

— wytacznik r&nicowo-pradowy,

— zabezpieczenie nadplowe,

— czujnik kontroli faz,

— wytaczniki silnikowe,

— zabezpieczenie pompki odwodnieniowej,

— zabezpieczenie lampek sygnalizacyjnych,

— transformator sieciowy 230/24 V z zabezpieczeniem,

— zasilacz buforowy 24V z akumulatorami,

— grzalka z zabezpieczeniem oraz termostatem,

— gniazdo serwisowe 230 V z zabezpieczeniem,

- instalacja éwietleniowa na nagctie 24V,

— przekaniki, listwy przylaczeniowe,

— soft-start — dla pomp o mocy posgj 4 kW,

— modut MT-101 — sterownik i uedzenie komunikacyjne,

— instalacja antywtamaniowa z sygnalizatorem,
Wszystkie te aparaty zamontowanensa szynach DIN, Zgorzewody, w miag mazliwo-

sci, poprowadzoneasw korytkach kablowych.

- Program sterdry
Modut MT-101 peni funkaj zarbwno sterownika jak i modutu komunikacyjneg@a N

podstawie pomiaru poziomiciekdw za pomag sondy lub czujnikow ptywakowych zat

cza naprzemiennie dwie pompy zamontowane w obiekcie
W celu optymalizacijiich ich pracy realizowarerastpujace wytyczne (funkcje):

— pompy pracuj naprzemiennie,

— w przypadku pracy 2 pomp jednoéag zahczanie i wyhczanie drugiej pompy nast
puje z przesurciem 5 lub 10 sekund,

— automatyczne zatzanie drugiej pompy jako wspomagrj (gdy jedna ja pracuje) w
przypadku naptywyciekdw powyej wydajnaci pierwszej pompy; 2 warunki zgize-
nia drugiej pompy, tj. przekroczenie poziomu ALARUD brak obnienia s¢ poziomu
sciekdw ponkej wartagci MIN po uptywie zadanego czasu, liczonego o maineah-
czenia pierwszej pompy,

— przehczenie na drugpomg po uptywie zadanego czasu (np. 20 minut), w prdikpa
gdy naptyw rownowzy wydajncgé pompy - wyréwnywanie czasu pracy pomp,

— automatyczne za¢zenie pompy pomimo braku aghigcia poziomu MAX po zadanym
okresie czasu (typowo 3h) w celu uniéeia zjawiska zagniwanigciekow w komorze,

— cykliczne (np. co 9 cykli) zatzanie 2 pomp jednocade (z zachowaniem 5 lub 10 se-
kundowego przesugtia) w celu zwgkszenia dnienia w rurocigu ttocznym i usurt
cia z jegoscianek osadow,

- mozliwo$¢ spompowanidgciekdéw do tzw. suchobiegu roboczego co zadar$é cykli
pracy pomp,

— automatyczne przatzenie na drugpomg w przypadku wysipienia awarii pompy ak-
tualnie zadczonej,
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System jest tak zrealizowanye maliwe jest indywidualne dopasowanie do warunkow
pracy wytkownika poprzez zmiany parametrow:

— programowany czas dobiegu w przypadku ttoczni,

- mozliwo$é¢ zoptymalizowania ziycia energii poprzez zdefiniowanie dwoch poziomow
MIN oraz MAX dla r&nych taryf energetycznych i wykorzystania retembjiornika,

— mozliwos¢ blokowania jednoczesnej pracy 2 pomp, np. gdydreyona przez zakiad
energetyczny moc jest zbyt mata,

— programowany czas dziatania sygnalizacji akustyezizoialnej (typowo 3 minuty),

— mozliwos¢ wyboru trybu dziatania sygnalizacji akustyczno-waine] w zalenosci od
rodzaju uradzenia, tj. sygnat ggty lub przerywany w stosunku 2/3,

- mozliwo$¢ zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania poaiensUCH, MIN,
MAX, ALARM,

- mozliwo$¢é programowego wyboru, ktére stany awaryjne wymagagtwierdzenia
zwrotnego do sterownika przez operatora systemualizacji,

- mozliwo$¢é programowego okiania, ktore sygnaly wégiowe maj generowa zda-
rzenia do systemu wizualizacji,

— System jest przygotowany na wysienie r@norodnych awarii:

— prawidlowa realizacja algorytmu sterowania prgomp po diugim zaniku zasilania
podstawowego,

— informowanie o awarii sondy pomiarowej z automatyem przehczeniem na pracw
oparciu o sygnat z czujnikow dodatkowych,

- w przypadku awarii czujnikbw dodatkowych mtisvos¢ zdalnego (z poziomu stacii
dyspozytorskiej) ich odtzenia od weg sterownika,

- mozliwo$¢ programowego definiowania, ktére stany logicznganm@zyznany status
awaria krytyczna.

Pomiary i komunikacja:

— pomiar poziomuciekdbw w komorze na podstawie sygnatu z sondy rstdtgcznej lub
ultradzwickowej,

— pomiar natzenia padu pobieranego przez pompy (opcjonalnie),

- petna transmisja zdarzeniowa zaréwno dla sygnaldarbych na wdgiach sterowni-
ka, jak i analogowych,

— czestotliwos¢ generowania zdaraeod zmian sygnatéw poziomu lubaplu zalena od
dynamiki zmian wielkéci mierzonych, gwarantaga wierne odtworzenie przebiegu
mierzonych wielkéci przy zmiennej dynamice procesu,

— generowanie danych do systemu wizualizacji w trybirzeniowym (zaréwno od
wejs¢ binarnych, jak i analogowych), a w przypadku bazkiarzé (np. brak naptywu
sciekdw) w trybie cyklicznym czasowym,

— wspoOtpraca z przetwornikiem do pomiarwgu pomp, przeptywomierzem elektroma-
gnetycznym oraz elektronicznym zabezpieczeniem péngp PSN lub miniMUZ).
Transmisja w standardzie RS485, protokét ModBus RTU

— wspotpraca z przetwornikiem do pomiaru mocy i eii€ogpcja dodatkowo ptatna),

- mozliwo$¢ podhczenia panelu operatorskiego zarowno tekstowegni-geficznego,
jak i graficznego (mdiwos¢ generowania trendow) (opcja dodatkowo ptatna).

-  Wyposaenie dodatkowe
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Wyposaenie dodatkowe to:
— rurochkg ttoczny wewntrz komory ze stali k.o,
- zasuwa mgkkouszczelniona klinowa zecznym kotkiem,
— drabinka ztazowa z wysuwamporecza (w T5/1, T10/1, T11/1),
— pomost roboczy (dotyczy T5/1, T10/1, T11/1),
— wentylacja komory: Rura PVC 160 z kominkiem nawigwmn
— wentylacja zbiornika ttoczni: Rura PVC 110 z komatk wywiewnym — 1Kkpl.
- wiaz 700x800mm ze stali k.o. (dotyczy T1/1, T3/8/1 T11/1, T12/1),
- wiaz 800x900mm ze stali k.o. (dotyczy T2/1, T4/9/T, T10/1),
- wiaz zeliwny cigzki kl. D400 g800mm — 1sz. (dotyczy T5/1, T6/1, T,/TX/2)
— filtr weglowy ACTIV — FIP1050,
— przeptywomierz elektromagnetyczny rgziny,
— pompa odwadniaga FZA.1.02 - 400 V (bez ptywakow) z sondami kortduhketrycz-

nymi z instalacj odwaniajca PE @40, zawor zwrotny 2” + odcinay 2.

System filtra zbudowany jestest kanatu do odprowadzania gazu, z odprowadzeniem
kondensatu i kasgfiltra, ktora jest napetniona granulatem z aktyvaoym weglem. Kase-
ta filtra wymienialna po zwyciu. Wszystkie elementy filtra sktadagic z antykorozyjnych
materiatow (np. PE, stali nierdzewnej i innych)itriinoze byt umieszczony pod pokrywv
pompowni lub na rurze odprowadzeg] gazy w pompowni. Kompletny filtr nafg insta-
lowa¢ zgodnie z danymi producenta.

Zagospodarowanie terenu ttoczni

Ttoczniesciekdw zostaty zlokalizowane w pohli istniepcych ogolnie dogpnych drog
dojazdowych. Teren ttoczni nale utwardzé stosugc kostlke brukows. Dopuszcza sial-
ternatywny sposéb umocnienia nawierzchni w ogroizpreepompowni, za zgadnwe-
stora, ptytami IOMB z wypetnieniem grubymvirem pod catécia i wytozeniem geowtdk-
ning drogowa. Teren wokoét ttoczniciekdw naley ogrodzt siatky ocynkowan w ramkach
spawanych do stupkéw ocynkowanych, o wysakocatkowitej 165 cm. Stupki z rur
¢70/3,6 mm i dtugéci I=2,1 m osadzi w fundamencie z betonu B-10. Fundament stupkow
0,3x0,3m w planie winien ldyzagkbiony w grunt na 0,8m. Nazoe stupki wykoné& z za-
strzatami. Rozstaw stupkéw co 2,0-2,5 m. Ogrodzealezry wyposay¢ w brang wjazdo-
wa. Branme zaprojektowano o rozgiosci 3,80 m z siatki w ramkach spawanych do stup-
kow, zabezpieczanantykorozyjnie jak ogrodzenie.

Plac naley oswietli¢ lampm z oprawa wg czsci elektrycznej niniejszego opracowania
zabudowaa na stupie parkowym stalowo-ocynkowanym.

9. Roboty inzynierskie - przytacza wodocagowe

Doprowadzenie wody na teren tloczni ngsiz istniepcej sieci wodoceigowej z PCV o
srednicach: 90, 110, 160 i sieci wodggowej z innych materiatdbw @érednicach: 80,
100mm, zgodnie z warunkami wydanymi przez Gminnktae Ustug Komunalnych w Ja-
btowie.

Przykcza naley wykona& z rur PE 100 PN10 SDR17scednicy$32x2,0 mm, posiada-
jacych znak jakéci ,,B” oraz atest PZH do przesytania wody pitnejpietniagcych wyma-
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gania PN-EN 12201 , Systemy przewodow rurowych zrayay sztucznych do przesytania
wody Polietylen (PE):

ogOlne dla systemu wg PN-EN 12201-1:2011,

dla rur wg PN-EN 12201-2:2011,

dla ksztaltek wg PN-EN 12201-3:2011,

dla zaworow PN-EN 12201-4:2011.

Wiaczenie projektowanych przgzy do sieci wykong bez koniecznaxi wstrzymania
wody, poprzez opagkdo nawiercania pod @iieniem przewidziando rur PE i PCV oraz
opask do nawiercania do ruteliwnych i stalowych. Za wkzeniem nalgy zamontowa
zasuw odcinajca typu 1SO, np. kombinacyjnzasuw do nawiercania (zaswwo przyh-
czy domowych) oraz ztzke przylaczeniows typu ISO 1”. Trzpié zasuwy umisci¢ nalezy

w obudowie i skrzynce ulicznej teleskopowej prodiieezastosowane] armatury (teren
wokot skrzynki naley utwardzé kostka brukowa w promieniu 1,0 m).

Rury uktadé nalezy na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Rury wodocagowe cénieniowe hczy sk metody, zgrzewania doczotowegoaézenie rur
tymi metodami natey wykonywa scisle zgodnie z ,Instrukg) montaowa — Uktadanie w
gruncie rurocigéw z PE” wydan przez producenta rur.

Przylhcze wyprowad#i nad teren na wys. 80 cm i zakaye kurkiem ze ziczka do we-
za za pomog hydrantu ogrodowego mrozoodpornego, z wbudowanydohvej czsci od-
wadniaczem.

Utozone w wykopie ruroagi nalery oznaczy tasma sygnalizacyja z tworzywa sztucz-
nego z nadrukiem ostrzegaym, kolor biato-niebieski, z elementem metalowynpestaci
paska lub drutu, uniiwiajacym wysledzenie przewodu za ponmpbezpdredniego zicza
lub indukciji.

Uzbrojenie nalgy oznakowa zgodnie z nor PN-B-09700:1986 , Tablice orientacyjne
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wagdoevych” (archiwalna).

Przed zasypaniem wykopu przgta naley zgtost do odbioru technicznego, wykana
powykonawca inwentaryzagj geodezyjn i przekaza jeden egzemplarz do GZUK w Ja-
btowie.

Studnie wodomierzowe

Pomiar rozbioru wody odbywasi¢ bedzie za pomagcwodomierza skrzydetkowego typu
WS 2,5 Dn=20 mm, Qn=2,5%h z zabezpieczeniem przeciwmrozowym, umieszczonego
na konsoli wodomierzowej z:

- zaworami odcinacymi ¢p25mm,

- filtrem siatkowymd25mm,

- oraz zaworem zwrotnym antysieniowym BA2760h25 mm zabezpieczgjego przed
wtornym skaeniem wody na konsoli wodomierzowej, wg PN-B-017@82 ,Instala-
cje wodocygowe. Wymagania w projektowaniu” (archiwalna) zeiam PN-B-
01706:1992 /AZ1:1999 (Zmiana Azl) w paaniu z PN-EN 1717:2003 ,Ochrona
przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacj@odociagowych i ogdlne wy-
magania dotycce uradzexr zapobiegajcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrot-
ny”

w szczelnej studzience wodomierzowej z PE lub let@p ( do uzgodnienia na roboczo
z Gminnym Zaktadem Ustug Komunalnych w Jabtovwp@¢P00/625 mm.

30



P.B.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz zypiczami i instalacj zewrgtrzng dla miejscowéci Su-
min, Sucumin, Rokocin gm. Starogard Gsla.

Studnie nalgy wyposay¢ we wiazy Klasy B, model ,tgw" przeznaczony do bezpd-
niego, uniemgliwiajacego przemieszczaniggsimocowania na sifiu, ewentualnie innych
elementach studni, w wersji szczelnej na wody op&da uszczelkz EPDM, z trzypunk-
towymi ryglami i z ram przykrecara do staka studni. Rama wykonanazeliwa szarego
(GG), a wiaz zeliwa wypetnionego betonem.

Studnie nalgy posadowt na podtau piaskowozwirowym lub piaskowym o grulsei
15 cm i 0 max. granulacji do 30 mm (tluézmax. 16 mm). Boczne wypetnienie wokot
studni 50 cm. Materiat wypelnigy naley nanost i zagsszcza warstwami wg warunkow
instalacji podanych przez producenta.

Przed i za wodomierzem zaleca gachowa odcinki proste diugai L>5DN przed i
L>3DN za wodomierzem.

Uwagal

Z uwagi na wiaciwosci fizygkomechaniczne rur z PE uktadanie przewod@hety pro-

wadzié w temperaturze otoczenia min. + 5°C.

10.Roboty nawierzchniowe

Przegcia poprzeczne i podime w pasie drogi powiatowej nr 2712G

Poprzeczne przgia projektowanej kanalizacji pod jezdnidrogi powiatowej numer
2712G (dz. nr 88 obr. Sumin) w miejscach wskazamglplanie zagospodarowania tere-
nu, naley wykonywa bezwykopowo, metadprzewiertu sterowanego, w rurach ochron-
nych polietylenowychp315 mm ip400 mm wg PN-EN-13244-2:2004 ,Systemy przewo-
doéw rurowych z tworzyw sztucznych dadsmieniowych rurocigéw do wody uaytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadamd z7emu i nad ziema Polietylen (PE).
Czes¢ 2. Rury” (archiwalna).

Przed wykonaniem przewiertu najewykona komow startova i odbiorca. Przewiert
nalezy rozpoca¢ od doktadnego ustawienie gdzenia przewiertowego w komorze star-
towej, zgodnie z kierunkiem i zatonym spadkiem.

Po zakdczeniu przecisku w rurze ochronnej rigl@rzecagmad rure glowna.

Przewdd gtowny musi ldyumieszczony wspétosiowo z guostonova. Wewmntrz rury
przewod powinien miepodparcie, a rozstaw podpor nalerzyjmowa dla danegrednicy
wg danych producenta. Wprowadzenie rury PVC do aglyronnej naley wykona za
pomoa ptdz piekcieniowych typu RACI. Na rurach przewodowych adaych w rurze
ochronnej nalgy umiesci¢ piericienie RACI z HDPE typu F/G. Kme rur ochronnych
uszczelni pianky poliuretanow na gebokas¢ ca 30cm , z kadej strony i zastosowareg-
kawy termokurczliwe.

Nalezy unikat umieszczania z€z w rurach ochronnych.

W miejscu zlokalizowania projektowanej sieci kanadiji sanitarnej w pasie jezdni dro-
gi powiatowej numer 2712G (dz. nr 88 obr. Sumin,rdz102/1 i 182 obr. Sucumin) naje
wykona nowa nawierzchrg na catej szerokmi jezdni. Inne szczego6ty techniczne wyko-
nawstwa okréli zarzadca drogi w decyzji przed rozpagzem prac.

Przegcia poprzeczne i podine w pasie drogi gminnej

Przegcia poprzeczne w pasie drogowym w miejscach utwargzh ( asfalt, kostka bru-
kowa) realizowa metod, przecisku lub przewiertu, bez naruszania nawiarz@zczego-
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lowe warunki zajcia pasa drogowego okfene zostanw decyzji, ktdra wykonawca jest

zobowhzany uzyskéa przed rozpocgiem prac.

Wszystkie nawierzchnie naigodtworzy do stanu pierwotnego.

W przypadku naruszenia nawierzchni asfaltowej wapasdrogowych, nahy ja odbu-
dowa z zachowaniem istnigge] niwelety zgodnie z nagtujaca konstrukcy przekroju
drogi:

— warstwascieralna z betonu asfaltowego — 5 cm, na catep&néti istniepcej jezdni,

— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — 7csgarakeéci wykopu,

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5staini/izowana mechanicznie —
20 cm, na szerokoi wykopu,

— warstwa odgczapca z pospotki stabilizowana mechanicznie — 20 arszerokéci wy-
kopu.

Chodniki, wjazdy, zatoki i place postojowe ngl@dtworzy z zachowaniem istniggej
niwelety zgodnie z nagbujaca konstrukcy przekroju:

— wjazdy, zatoki i place postojowe odtwoézy kostki betonowej gr. 8 cm (szarej i kolo-
rowej) na warstwie cementowo-piaskowej ¥4 gr. 3 godbudowie z kruszywa tamane-
go 0/31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm

— chodniki odtworzy z kostki betonowej gr. 6 cm. (szarej i koloroweg podsypce ce-
mentowo-piaskowej ¥ gr. 3 cm i 10-0 cm warstwieskia
Nawierzchnie gruntowe i nawierzchnie ulepszangdem naley odbudowa wg nasg-

pujacych konstrukciji:

— wierzchnia warstwa z mieszanki z kruszywa natuggnamanego 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie na 5,0 m szerékpjezdni — 15 cm,

— warstwa odcinajca pospotki stabilizowana spoiwem hydraulicznymO-c2n, na catej
szerokdci wykopu,
warstwa odgczapca z pospotki — 10 cm,

Nawierzchnie z bruku kamiennego ngledbudowa w miejscu robot z bruku kamien-
nego.

W miejscach usytuowania kolektorow wsgedztwie istnigjcych nawierzchni z bruku
kamiennego odbudandrogi naley wykona: na szerokgci 2,5 m.

Pozostate wymagania dla nawierzchni pgiryj nalezy wykona zgodnie z zalcznikiem
do projektu ,Zataenia do kosztorysowania naprawy drég w zakresieymnaniu kanali-
zacji sanitarnej w m. Sumin, Sucumin, Rokocin” @onaane przez inspektora ds. rozwoju
Gminy Starogard Gd. z dn. 21.02.2011 r.

11.Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej i przyhczy wodocagowych z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Wykonawca jest zobowzany do technicznego zabezpieczenia fragmentow sti@ao-
wiacych istniejce uzbrojenie terenu, w sposob bezwdgle chronicy je przez uszkodze-
niem w czasie wykonywania tak robét ziemnych, jékidowy projektowanego uzbrojenia
terenu oraz odbudowy nawierzchni drogowej. Po gegdgm namierzeniu lokalizacji ist-
niejacych sieci w pasie roboczym budowy projektowanegiorajenia nalgy wykona wy-
kopy kontrolne w sposoleezny celem ostatecznego sprawdzenia lokalizagjiggtych
rurociagow i kabli. Nastpnie w porozumieniu z wigicielem istniejcego uzbrojenia tere-
nu, naley wykona niezlgdne elementy ostonowe (np. obudowy z rur PE) ochoowied-
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nie konstrukcje nae typu wisacego lub podporowego. Stwierdzenie skmyania pro-
jektowanego uzbrojenia terenu z istagyim naley zinwentaryzowé& geodezyjnie i
uwzgkdni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy. Prowgdroboty ziemne w pasach
drogowych nalgy speint wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez odguhvie
stuzby drogowe.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

W ssiedztwie skrzyowan i kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej gtmiepcymi
sieciami elektroenergetycznymi 0,4 i 15 kV rigleastosowa przepusty dwudzielne PVC
0110 mm i00160 mm, nakladane na kable, zgodnie z rmoRN-E-05125:1976 ,Elektro-
energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Rdgjeranie i budowa.”. W miejscu skrzy-
zowania projektowanej sieci z istrieymi kablami 15kV, naley uzysk& nadzoér rejonu
dystrybucji.

Skrzyzowanie z sieai teletechnicza

Zabezpieczenia istnigej sieci teletechnicznej nale wykona analogicznie jak dla
skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi.

Skrzyowanie z sie@ wodochgowa

W miejscu skrzyowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z si@eddochgowa ro-
boty naley wykonywa recznie. Naley zachowdé normowe odlegiri projektowanej ka-
nalizacji od istniejcej sieci wodocigowej. Prace w polkiu skrzyzowan nalezy prowadzé
recznie pod nadzorem dysponenta sieci.

Skrzyzowania z istniejca kanalizacy deszczow

Skrzyzowania z tym uzbrojeniem nie wymagaodatkowych zabezpieazeNalezy za-
chowa normowe odlegkci projektowanej kanalizacji deszczowej od istiwej kanaliza-
cji sanitarnej. Prace w pobli skrzyowan nalery prowadz¢ recznie pod nadzorem dyspo-
nenta sieci.

Skrzyzowanie z sie@ gazowa

W skrzyzowaniach i zblteniach do istniacego gazoaigu roboty ziemne wykora
recznie, ostranie aby nie naruszyizolacji gazocigu. Po odkryciu gazogy naley zabez-
pieczy przez podwieszenie.

Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia z gazg@m naley wykon& zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200W sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadasieci gazowe (Dz.U. z 2001 r. nr 97, poz. 1055, z
p&zniejszymi zmianami) oraz zgodnie z narN-M-34501:1991 ,Gazoggi i instalacje
gazownicze. Skrzpwania gazoegow z przeszkodami terenowymi. Wymaga-
nia”(archiwalna).

Odlegta¢ pomidzy powierzchri zewretrzna gazocagu i skrajnymi elementami uzbro-
jenia powinna wynosinie mniej nk 40 cm, a przy skrzpwaniach lub zb#eniach - nie
mniej niz 20 cm, jeeli gazocag uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji raegle do
podziemnego uzbrojenia. Dopuszcza amniejszenie powaszych po zastosowaniu piyt
izolujacych lub innychérodkéw zabezpieczagych.

Przegcie pod dnem rzeki Smela
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Projektowane przegie sieci kanalizacji sanitarnej przez rgékmet znajduje si na te-
renie dziatki nr 111 olgb Rokocin.

Przegcie rurocagiem kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm w rurze onsteej PE 400
mm pod przewodem przepustu vagul drogi gminnej Rokocin — Sumin na rzece Smeli w
jej km 2+025 zaprojektowano o diugn 13,2 m na pod powierzchnistniepcego zwier-
ciadta rzeki tj. na ra@nej 90,09 m n.p.m. (gora rury ostonowej, tj. lrbponizej dna rze-
ki).

Przegcie naley wykona metod, bezwykopov.

Koncowki rur ostonowych z obu stron po wprowadzenity pprzewodowej ruro@gu i
wykonaniu proby szczeldoi z wynikiem pozytywnym, naly zalepi¢ pianka poliureta-
nowa i manszet.

Przegcia pod dnem rzeki po wykonaniu przewiertu lub pizleu naleéy oznaczy stup-
kami kierunkowymi zlokalizowanymi na osiach ruryt@swej, przy granicy dziatek
rzecznych. W przypadku gdy granica dziatek przedbmdkorycie rzeki to w odlegiai 1,0
m od gérnej krawdzi skarpy koryta rzeki.

Wysoka¢ stupka wystajcego nad teren 0,8 m aghbkas¢ zakopania stupka min. 0,8
m.

Po zakdczeniu prac teren w ofisie przyczotkéw naley doprowadat do stanu pier-
wotnego.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Wodne z dniaid@al2001r (Tekst jednolity:
Dz.U. z 2012 r., poz. 145), Inwestor tj. Gmina 8ggrd Gd. uzyskata pozwolenie wodno
prawne : decyzja znak RR.6341.32.2012na wykonaragdznen wodnych — przégia pod
ciekiem.

Wspotrzdne geograficzne wylotow kanalizacyjnych

SR5 53d 56m 36.04s 18d 28m 6.83s
SR5/23 53d 56m 35.60s 18d 28m 6.14s

Pozostate wysgpujace przejcia prze§cia kanalizacji sanitarnej pod istrgeymi rowami
wykona metod, bezwykopow jw. w rurach ostonowychkrednicach zgodnie z ¢&ia gra-
ficzna niniejszego opracowania.

12.Proby szczelndci przewodow

W celu sprawdzenia szczekwdi wytrzymaltdci polaczen przewodu naley przeprowa-
dzi¢ proby szczelnii.

Wszystkie badania i pomiary powinny dbyprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.

Dla kanalizacji grawitacyjnej na zewatnz budynku nalgy wykona badania i kontrole
na eksfiltragg sciekdw do gruntu i infiltracji wod gruntowych do katu zgodnie z PN-EN
1610:2002/Ap1:2007 ,Budowa i badania przewodow kaaayjnych”.

Prélke szczelnéci nalezy wykona z uzyciem wody zgodnie z wymaganiami oklany-
mi w normie PN-B-10725:1997 "Wodeagji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i bada-
nia.” (archiwalna)

Studzienki stanowi element przewodu kanalizacyjnego i powinny¢ byatkowicie
szczelne.
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Proby szczelnii naleey wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu ale
nazadanie inwestora natg rowniez przeprowadi proke szczelnéci catego przewodu.

Po zakaczeniu proby szczeldoi nalezy zmniejsza cisnienie powoli w sposéb kontro-
lowany a przewod powinien bypraniony z wody.

Warunkiem uznania instalacji za szczgjest:

- brak przeciekéw i roszenia (szczegolnie naaggéniach) podczas podnoszenignis-
nia do wartéci cisnienia probnego i podczas trwegj ¥2 godziny obserwaciji instalaciji
poddanej @inieniu prébnemu,

- nie stwierdzenie spadkusoienia ha manometrze podczas taeaj ¥2 godziny obser-
wacji instalacji poddanej giieniu prébnemu.

Badanie na infiltragj przeprowadzi jedynie w przypadku wygbowania wody grunto-
wej powyzej posadowienia dna kanatu. Badanie na infiltragykona na catkowicie wy-
konanej w okrélonym terenie sieci bez podziatu jej na odcinkivemika z faktu koniecz-
nosci przerwania przeditprola odwodnienia wykopow.

Z przeprowadzonego badania szczétnoalery sporadzi¢ protokot okrélajacy cisnie-
nie prébne, przy ktorym byto wykonywane badanigzostwierdzenie czy badanie prze-
prowadzono i zakiczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatym. W pro-
tokéle naley jednoznacznie zaznaczy zidentyfikowa czes¢ sieci, ktora byta okja ba-
daniem szczelriai.

Zaleca s wykonanie ws{pnej proby szczelrdgi przed wykonaniem zasypki.

Cisnienie probne Ppowinno wynosi:

- dla odcinka przewodu ogiieniu roboczym pdo 1 MPa

P, = 1,5p lecz nie mniejsze nil MPa
- dla odcinka przewodu odiieniu roboczym pr powaej 1 MPa
P,= p +0,5MPa lecz nie mniejszeznl MPa
- dla odcinka przewodu utonego pod ciekami, drogami, torami, w rurach ostoyah
itp.
P, = 2p lecz nie mniejsze nil MPa
- dla catego przewodu
Po=p
Dla kanalizacji ttocznej naky stosowa proke hydrauliczra na cknienia 10 atm.
Przylcza wodocigowe po wykonaniu naty dodatkowo poddadezynfekciji.

13.Kontrola jako sci robot

Sprawdzenie ksztattu i obmiaréw materiatdbw przevadych do wbudowania naig
przeprowadz&za pomog przymiaru z podziakk Miejsca sprawdzenia wymiarow, w za-
leznosci od ksztattu elementovg :astpujace:

- dlugase,
- $rednica wewatrzna,
- gruba¢ scianki.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy wykona& poprzez ogidziny powierzchni
elementow w celu stwierdzenia czy elementy nieanpaknieé i rys. Badanie uszkodae
wyszczerbié i porow na powierzchni i kragdzi elementow nale przeprowadz przez
ogledziny i pomiary z doktadnigia do 1 mm.
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Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu malprzeprowadzi przez wykonanie
pomiarow w zakresie:

- podstawowych ranych dna kanatu oraz patenia kanatu w stosunku do osi z doktad-
noscia do +1 cm,
- dhugdsci kanatu z doktadniia +1 cm.

Sprawdzenie konstrukcji nale wykona przez ogtdziny i kontrok dokumentow z ba-
dar prowadzonych w czasie budowy oraz badanie szc&mlk@natu przez wykonanie
préby cénieniowe;j.

Przed przysipieniem do robo6t wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przedieatamnod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrozasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobo6t w
zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowamn przez Inspektora nadzoru w oparciu 0 n@rm
PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne —Wykopy otwarte giaewodéw wodoagowych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensagjojektows i wymaganiami in-
spektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki
pozytywne.

14.0dbior robot

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologicz-
ne czynnéci zwigzane z budowsieci kanalizacyjnej.

Odbior robot zanikowych powinien bylokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobot.

W protokdle odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, naley pod& przedmiot
I zakres odbioru oraz zapitssstotne dane, mage wpltyw na przysat eksploatagj, trwa-
los¢ i niezawodné¢ wykonanych robot:
- zgodnd¢ wykonanych robét z dokumentagrojektows,
- rodzaj zastosowanych materiatow, typaazen,
- technolog¢ wykonania robat,
- parametry techniczne wykonanych robot.

Odbiorowi kaicowemu podlegaj catkowicie zakaczone roboty. Odbidr robét polega
na kaicowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odaigs do ich ilgci, jakaci i
wartasci.

15. Obliczenia tlocznisciekow sanitarnych

Bilanssciekéw dla zlewni Sumin — Sucumin - Rokocin

Dane wyfciowe do obliczé:
- [qj] - jednostkowe iléci wody wg normy PN-B-01706:1992: ,Instalacje wotgowe.
Wymagania w projektowaniu.”
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[U] - liczba mieszkacow
[Nd] = 1,3 wspotczynnik nierownomierga dobowej
[Nh] = 1,6 wspotczynnik nieréwnomiersa godzinowej

Maksymalna godzinowa i$6 sciekow wynosi: Qhmax = €d * Nd * Nh

Zlewnia/ llosé qj Qérd Qdmax thax Suma
Miejscowas¢ | mieszkai- | [Md] | [m3/d] [m3/d] [m3/h] Qhmax
cow [M3/h]
[RLM] Quax1,3 | Qumal24x 1,6
Zlewnia 1 225 130,0 29,25 38,03 2,54 2,54
Sucumin
Zlewnia 2 178 130,0 23,14 30,08 2,01 2,01+0,432,44
Sucumin
Zlewnia 3 70 130,0 9,10 11,83 0,79 0,79
Sucumin
Zlewnia 4 180 130,0 23,40 30,42 2,03 2,03
Rokocin
Zlewnia 5 403 130,0 52,39 68,11 4,54 4,54+0,85+Q,4
Rokocin 5,79
Zlewnia 6 50 130,0 6,50 8,45 0,56 0,56
Rokocin
Zlewnia 7/1 150 130,0 19,50 25,35 1,69 1,69
Rokocin
Zlewnia 7/2 50 130,0 6,50 8,45 0,56 0,56
Rokocin
Zlewnia 8 100 130,0 13,00 16,90 1,13 1,13
Rokocin
Zlewnia 9 106 130,0 13,76 17,91 1,19 1,19+0,64&
Rokocin 1,83
Zlewnia 10 308 130,0 40,04 52,05 3,47 3,47
Sumin
Zlewnia 11 226 130,0 29,33 38,13 2,54 2,54+0,85+(
Sumin =3,85
Zlewnia 12 80 130,0 10,40 13,52 0,91 0,91
Sumin
L. poj.| Elementy zago-| llosé¢ | Srednie za7 Qud | Ng | Qmaxd Nh Qrmaxh
spodarowania potrzebowat-
przestrzennego nie jednost m3/d m3/h
kowe
[RLM] | dm’ly | m/q
1 |Szkota — Rokocin | 370 20 7,40, 1,1 8,14 2,5 0,85 Zl.5
2 |Szkota — Sumin 370 20 7,40 1,1 8,14 2,5 0,8b Z1.11
3 |Restauracje 200 25 5,000 1,1 5,50 2,0 0,46 711
4  |Hotel 100 70 7,000 1,1 7,70 2,0 0,64 Z1.9
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5 |Zaktady pracy 110 30 3,300 1,1 3,30 2,0 0,3V Z1.2
6 |Patac-bud. hotelowy 10 70 0,70 1,1 0,77 2,0 0,06 Z1.2
7 |Dom Opieki Spot. 50 70 3,50 1,1 3,85 2,5 0,40 Z1.5

Dobor ttocznisciekow

- Tlocznia T1/1 (Zlewnia 1) — Qax= 2,54 ni/h.

Zaprojektowano énieniowe rurocigi ttoczne PE100 PN1§110x6,6 mm.
Zbiornik min. wewn.$2000 mm.

- Tilocznia T2/1 (Zlewnia 1 + Zlewnia 3 + Zlewnia2Qmmax= 5,77 ni/h.
Zaprojektowano énieniowe rurocigi ttoczne PE100 PN1§110x6,6 mm.
Zbiornik min. wewn.$2500 mm.

- Tlocznia T3/1 (Zlewnia 3) — @ax= 0,79 ni/h.

Zaprojektowano énieniowe rurocigi ttoczne PE100 PN1§110x6,6 mm.
Zbiornik min. wewn.$2000 mm.

- Tlocznia T4/1 (Zlewnia 1 + Zlewnia 3 + Zlewnia2 tei/niad)— Qmax= 7,80 m/h.
Zaprojektowano énieniowe rurocigi ttoczne PE100 PN1§110x6,6 mm.
Zbiornik min. wewn.$2500 mm.

- Tiocznia T5/1 (Zlewnia 1 + Zlewnia 3 + Zlewnia2 teinia4 + Zlewnia5 + Zlewnia6
+ Zlewnia7/1 + Zlewnia7/2 + Zlewnia8 + Zlewnia9 te@nialO + Zlewniall + Zlew-
nial2)— Qumax= 27,59 nh.

Zaprojektowano énieniowe rurocigi ttoczne PE100 PN1§125x7,4 mm.
Zbiornik min. wewn.$3000 mm.

- Tlocznia T6/1 (Zlewnia 6) — Rax= 0,56 ni/h.

Zaprojektowano énieniowe rurocigi ttoczne PE100 PN1§110x6,6 mm.
Zbiornik min. wewn.$2000 mm.

- Tlocznia T7/1 (Zlewnia 7/1 + Zlewnia 7/2) fx= 2,25 mi/h.

Zaprojektowano énieniowe rurocigi ttoczne PE100 PN1§110x6,6 mm.
Zbiornik min. wewn.$2000 mm.

- Tlocznia T7/2 (Zlewnia 7/2} Qymax= 0,56 ni/h.

Zaprojektowano énieniowe rurocigi ttoczne PE100 PN1§110x6,6 mm.
Zbiornik min. wewn.$2000 mm.

- Tlocznia T8/1 (Zlewnia 8} Qhmax= 1,13 ni/h.

Zaprojektowano énieniowe rurocigi ttoczne PE100 PN1§110x6,6 mm.
Zbiornik min. wewn.$2000 mm.

- Tilocznia T9/1 (Zlewnia 9 + Zlewnia 10 + Zlewniall Alewnial2) — Qymax =
10,06nt/h.

Zaprojektowano énieniowe rurocigi ttoczne PE100 PN1§110x6,6 mm.
Zbiornik min. wewn.$2500 mm.

- Tilocznia T10/1 (Zlewnia 10 + Zlewniall + ZlewniaX20 nmax= 8,23 n/h.
Zaprojektowano énieniowe rurocigi ttoczne PE100 PN1§110x6,6 mm.
Zbiornik min. wewn.$2500 mm.

- Tilocznia T11/1 (Zlewniall + Zlewnial2)Qymax= 4,76 n/h.

Zaprojektowano énieniowe rurocigi ttoczne PE100 PN1§110x6,6 mm.
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Zbiornik min. wewn.$2000 mm.

- Tlocznia T12/1 (Zlewnial2} QGhmax= 0,91 ni/h.
Zaprojektowano énieniowe rurocigi ttoczne PE100 PN1§110x6,6 mm.
Zbiornik min. wewn.$2000 mm.

16. Wnioski i uwagi koncowe

Niezaleznie od danych projektanta wykonawabowizuja:

o ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budamo-Montaowych” - tom | i
Il,

0 ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Tgkbtolity: Dz.U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623, z pMiejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym od-
prowadzaniugciekow (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 123zp858),

0 ustawa z dnia 3 pdziernika 2008 r. o udaginieniu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spotearsgtwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko (Dz. U. nr 199 z 2008 r., poz.1227zméjszymi zmianami),

0 rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690, z péniejszymi zmianami),

0 rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkjakie
nalezy spetné przy wprowadzenigciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie sub-
stancji szczegolnie szkodliwych dieodowiska (Dz. U. nr 137, poz. 984 zzp@ejszymi
zmianami),

0 rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@20. w sprawie informacji
dotyczce] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

— wszelkie odsgpstwa i zmiany od projektu winny &kazdorazowo uzgadniane z projek-
tantem w drodze nadzoru autorskiego.

— podczas prac montawych naley przestrzegaobowizujacych przepiséw BHP.

— W rejonie skrzyowan sieci i przyhczy z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy na-
lezy wykonywa bezwzgédnie kcznie z zachowaniem szczegolnej ogtci oraz w
uzgodnieniu z innymi zytkownikami uzbrojenia - Rejonem Energetycznym,eket
munikacp itd.

- w przypadku wysipienia kolizji istniegcego uzbrojenia z projektowasiech lub wy-
stapienia uzbrojenia wczaiej niezidentyfikowanego natg zgtost to do widciwego
przedsgbiorstwa, w stanie odkrytym, w celu rozawania ich usurcia.

— wszystkie zastosowane gdzenia i materialy mugzposiadé dopuszczenia i certyfika-
ty.

— dopuszcza sizastosowanie materiatdw innych producentow zaiprojektowane w ni-
niejszym opracowaniu pod warunkiem uzyskania alagipinwestora.

— po zakdczeniu budowy skompletowalokumenty odbiorowe, a w szczegdcio
— oswiadczenie kierownika robot;

— atesty na dopuszczenie do stosowania w budownichateriatow i urzdzen zasto-
sowanych w trakcie budowy.
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.  CZESC OPISOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Podstawa, zakres opracowania
1.1.Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

— Zlecenie inwestora,

— wizja lokalna z inwentaryzagjnstalacji elektrycznej,

— warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA - Oper8A Oddziat w
Gdaisku, nr: 11/R4/12348; 11/R4/12352; 11/R4/12402;R%112404; 11/R4/12405;
11/R4/12406; 11/R4/12407; 11/R4/12409 — do tlocgmiekow sanitarnych, wyd. dn.
08.11.2011 .,

— warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA - Oper8A Oddziat w
Gdaisku, nr: 11/R4/12395, 11/R4/12397, 11/R4/12399R4112403 — do ttoczricie-
kow sanitarnych, wyd. dnia 09.11.2011 r.,

— warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA - Oper8A Oddziat w
Gdaisku, nr 11/R4/12350/2 — do ttocZmiekow sanitarnych, wyd. dn. 24.04.2012 r.,

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Tjekbtolity: Dz.U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623, z piejszymi zmianami),

— PN-IEC 60364 (2000): ,Instalacje elektryczne w ¢dgeh budowlanych. Zbior norm.”,

— PN-IEC 60364-4-41 (2000): ,Instalacje elektryczneolrektach budowlanych. Ochro-
na dla zapewnienia bezpieéséva. Ochrona przeciwpat@niowa.”,

— norma N SEP-E-004: ,Elektroenergetyczne i sygnaligee linie kablowe. Projektowa-
nie i budowa.”,

— inne obow#zujace normy i przepisy

1.2.Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
- instalacji elektrycznej zewstrznej zasilajcej rozdzielnie ttoczriciekow T1/1 — T12/1,
— rozdzielnic ttoczniciekéw T1/1 — T12/1,
- instalacji zasilania szafek sterowniczych ttocaekow T1/1 — T12/1,
- instalacji elektrycznadwietlenia terenu ttoczriiciekow

2. Opis techniczny
2.1.Dane ogélne

Zgodnie z warunkami przytzenia do sieci elektroenergetycznej energii zasila

poszczegolnych rozdzielnic ttocztiekoéw T1/1+T12/1 przewidywane jest z:

— Tilocznia T1/1 rozdzielnica ttoczniciekow T1/1 zasilana zeadza kablowego zinte-
growanego z uktadem pomiarowym ZKPa@ie ZKP nie jest obje niniejszym opra-
cowaniem i zostanie zrealizowane na podstawie kiwJENERGA Operator Sp. z 0.0.
| posadowione przy granicy dziatki ttoczni nr 9Brgh Sucumin. Zasilanie rozdzielnicy
ttoczni wykona kablem YKYzo 4x16 mm 0,6/1kV. W rozdzielnicy tloczni dokona
przegcia ukfadu zasilagego TN-C na uktad TN-S dokongjrozdziatu przewodu PEN
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na przewod neutralny N i ochronny PE. Punkt rozdzéeci uziemi. Wymagana war-
tos¢ rezystancji uziomu R10Q.

Moc zainstalowana Pi=20 kW

Tlocznia T2/1 rozdzielnica ttocznkciekdw T2/1 zasilana ze adza kablowego zinte-
growanego z uktadem pomiarowym ZKPa@ie ZKP nie jest obje niniejszym opra-
cowaniem i zostanie zrealizowane na podstawie kiwJENERGA Operator Sp. z 0.0.
| posadowione przy granicy dziatki ttoczni nr 18®rcb Sucumin. Zasilanie rozdzielni-
cy tloczni wykond kablem YKYzo 4x25 mmi 0,6/1kV. W rozdzielnicy ttoczni doko-
nat przegcia uktadu zasilacego TN-C na ukfad TN-S dokongjrozdziatu przewodu
PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE. Punktizagu sieci uziendi. Wymagana
wartas¢ rezystanciji uziomu R10Q.

Moc zainstalowana Pi=32 kW

Tiocznia T3/1 rozdzielnica ttocznikciekdw T3/1 zasilana ze adza kablowego zinte-
growanego z uktadem pomiarowym ZKPa@ie ZKP nie jest obje niniejszym opra-
cowaniem i zostanie zrealizowane na podstawie kiwJENERGA Operator Sp. z 0.0.
| posadowione przy granicy dziatki ttoczni nr 2bbreb Sucumin. Zasilanie rozdzielni-
cy tloczni wykond kablem YKYzo 4x16 mm 0,6/1kV. W rozdzielnicy ttoczni doko-
nat przegcia uktadu zasilacego TN-C na ukfad TN-S dokongjrozdziatu przewodu
PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE. Punktizagu sieci uziendi. Wymagana
wartas¢ rezystanciji uziomu R10Q.

Moc zainstalowana Pi=20 kW

Tlocznia T4/1 rozdzielnica ttocznkciekdw T4/1 zasilana ze gdza kablowego zinte-
growanego z uktadem pomiarowym ZKPa@ie ZKP nie jest obje niniejszym opra-
cowaniem i zostanie zrealizowane na podstawie kiwJENERGA Operator Sp. z 0.0.
| posadowione przy granicy dziatki ttoczni nr 4&rgb Rokocin. Zasilanie rozdzielnicy
ttoczni wykona kablem YKYzo 4x16 mm 0,6/1kV. W rozdzielnicy tloczni dokona
przegcia ukfadu zasilagego TN-C na uktad TN-S dokongjrozdziatu przewodu PEN
na przewod neutralny N i ochronny PE. Punkt rozdzéeci uziemi. Wymagana war-
tos¢ rezystancji uziomu R10Q.

Moc zainstalowana Pi=20 kW

Tlocznia T5/1 rozdzielnica ttocznikciekdw T5/1 zasilana ze gdza kablowego zinte-
growanego z uktadem pomiarowym ZKPa@ie ZKP nie jest obje niniejszym opra-
cowaniem i zostanie zrealizowane na podstawie kiwJENERGA Operator Sp. z 0.0.
| posadowione przy granicy dziatki ttoczni nr 1bbyeb Rokocin. Zasilanie rozdzielni-
cy tloczni wykond kablem YKYzo 4x25 mni 0,6/1kV. W rozdzielnicy ttoczni doko-
nat przegcia uktadu zasilacego TN-C na ukfad TN-S dokongjrozdziatu przewodu
PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE. Punktizagu sieci uziendi. Wymagana
wartas¢ rezystancji uziomu R10Q.

Moc zainstalowana Pi=32 kW

Tlocznia T6/1 rozdzielnica ttocznkciekéw T6/1 zasilana ze gdza kablowego zinte-
growanego z uktadem pomiarowym ZKPa@ie ZKP nie jest obje niniejszym opra-
cowaniem i zostanie zrealizowane na podstawie kiwJENERGA Operator Sp. z 0.0.
| posadowione przy granicy dziatki ttoczni nr 15d/lobeb Rokocin. Zasilanie roz-
dzielnicy tloczni wykona kablem YKYzo 4x16 mn 0,6/1kV. W rozdzielnicy ttoczni
dokon& przegcia ukladu zasilagego TN-C na uktad TN-S dokongjrozdziatu prze-
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wodu PEN na przewod neutralny N i ochronny PE. Puokdziatu sieci uziemi Wy-
magana wark@ rezystancji uziomu R10Q.
Moc zainstalowana Pi=10 kW

— Tilocznia T7/1 rozdzielnica ttoczniciekédw T7/1 zasilana zeatdza kablowego zinte-
growanego z uktadem pomiarowym ZKPa&e ZKP nie jest obje niniejszym opra-
cowaniem i zostanie zrealizowane na podstawie kitoJENERGA Operator Sp. z 0.0.
| posadowione przy granicy dziatki ttoczni nr 118/@bkb Rokocin. Zasilanie roz-
dzielnicy tloczni i wykona kablem YKYzo 4x16 mm 0,6/1kV. W rozdzielnicy tloczni
dokon& przegcia ukladu zasilagego TN-C na uktad TN-S dokongjrozdziatu prze-
wodu PEN na przewod neutralny N i ochronny PE. Puokdziatu sieci uziemi Wy-
magana warke rezystancji uziomu R10Q.
Moc zainstalowana Pi=20 kW

— Tilocznia T7/2 rozdzielnica ttoczniciekdéw T7/2 zasilana zeatdza kablowego zinte-
growanego z uktadem pomiarowym ZKPa&e ZKP nie jest obje niniejszym opra-
cowaniem i zostanie zrealizowane na podstawie kiwJENERGA Operator Sp. z 0.0.
| posadowione przy granicy dziatki ttoczni nr 118/%bkb Rokocin. Zasilanie roz-
dzielnicy ttoczni wykona kablem YKYzo 4x16 mn 0,6/1kV. W rozdzielnicy tloczni
dokon& przefgcia ukladu zasilagego TN-C na uktad TN-S dokongjrozdziatu prze-
wodu PEN na przewod neutralny N i ochronny PE. Puokdziatu sieci uziemi Wy-
magana warke rezystancji uziomu R10Q.
Moc zainstalowana Pi=10 kW

— Tilocznia T8/1 rozdzielnica ttoczniciekédw T8/1 zasilana zeardza kablowego zinte-
growanego z uktadem pomiarowym ZKPa&e ZKP nie jest obje niniejszym opra-
cowaniem i zostanie zrealizowane na podstawie kiwJENERGA Operator Sp. z 0.0.
| posadowione przy granicy dziatki ttoczni nr 109/3bkb Rokocin. Zasilanie roz-
dzielnicy ttoczni wykona kablem YKYzo 4x16 mn 0,6/1kV. W rozdzielnicy tloczni
dokon& przefgcia ukladu zasilagego TN-C na uktad TN-S dokongjrozdziatu prze-
wodu PEN na przewod neutralny N i ochronny PE. Puokdziatu sieci uziemi Wy-
magana wark@ rezystancji uziomu R10Q.
Moc zainstalowana Pi=10 kW

— Tilocznia T9/1 rozdzielnica ttoczniciekdw T9/1 zasilana zeardza kablowego zinte-
growanego z uktadem pomiarowym ZKPa&e ZKP nie jest obje niniejszym opra-
cowaniem i zostanie zrealizowane na podstawie kiwJENERGA Operator Sp. z 0.0.
| posadowione przy granicy dziatki ttoczni nr 11,76brb Rokocin. Zasilanie rozdziel-
nicy tloczni wykona kablem YKYzo 4x16 mm 0,6/1kV. W rozdzielnicy tloczni doko-
nat przegcia uktadu zasilacego TN-C na ukfad TN-S dokongjrozdziatu przewodu
PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE. Punktizagu sieci uziendi. Wymagana
wartas¢ rezystanciji uziomu R10Q.
Moc zainstalowana Pi=20 kW

— Tiocznia T10/1 rozdzielnica ttocznéciekow T10/1 zasilana zeaziza kablowego zin-
tegrowanego z uktadem pomiarowym ZKPacZde ZKP nie jest obje niniejszym
opracowaniem i zostanie zrealizowane na podstavaeliu ENERGA Operator Sp. z
0.0. i posadowione przy granicy dziatki ttoczniI¥, obeb Sumin. Zasilanie rozdziel-
nicy tloczni wykona kablem YKYzo 4x16 mm 0,6/1kV. W rozdzielnicy tloczni doko-
nat przegcia uktadu zasilacego TN-C na ukfad TN-S dokongjrozdziatu przewodu
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PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE. Punktizagu sieci uziendi. Wymagana
wartas¢ rezystancji uziomu R10Q.
Moc zainstalowana Pi=20 kW

— Tiocznia T11/1 rozdzielnica ttocznéciekow T11/1 zasilana zeaziza kablowego zin-
tegrowanego z uktadem pomiarowym ZKPacZde ZKP nie jest obje niniejszym
opracowaniem i zostanie zrealizowane na podstavaehiu ENERGA Operator Sp. z
0.0. | posadowione przy granicy dziatki ttocznil®1, obeb Sumin. Zasilanie rozdziel-
nicy tloczni wykona kablem YKYzo 4x16 mm 0,6/1kV. W rozdzielnicy tloczni doko-
nac przegcia uktadu zasilacego TN-C na ukfad TN-S dokongjrozdziatu przewodu
PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE. Punktizagu sieci uziendi. Wymagana
wartas¢ rezystanciji uziomu R10Q.
Moc zainstalowana Pi=20 kW

— Tilocznia T12/1 rozdzielnica ttocznéciekow T12/1 zasilana zeariza kablowego zin-
tegrowanego z uktadem pomiarowym ZKPacZde ZKP nie jest obje niniejszym
opracowaniem i zostanie zrealizowane na podstavaehiu ENERGA Operator Sp. z
0.0. | posadowione przy granicy dziatki ttocznil@2, obeb Sumin. Zasilanie rozdziel-
nicy tloczni wykona kablem YKYzo 4x16 mm 0,6/1kV. W rozdzielnicy tloczni doko-
nat przegcia uktadu zasilacego TN-C na ukfad TN-S dokongjrozdziatu przewodu
PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE. Punktizagu sieci uziendi. Wymagana
wartas¢ rezystanciji uziomu R10Q.
Moc zainstalowana Pi=20 kW

Inwestor wysipi do Zakladu ENERGA S.A. Oddziat w Starogardzie Gavydanie wa-
runkow przyhczenia oraz wykonanie zasilania z ukladem pomianowgczni.

2.2.Rozdzielnice zasilagce ttoczniesciekow

— Tiocznia T1/1: Sucumin

Projektowana rozdzielnica zasdaeg ttoczn¢ bedzie posadowiona na fundamencie be-
tonowym FB1. Projektuje sizasilanie szafki sterowniczej ttoczni kablem Y¥or5*10
mn?. Réwnolegle z kablem na dnie rowu kablowego halgozy¢ bednark Fe/Zn 25*4
dla stworzenia uziomu powierzchniowego. Bednarlezy polaczy¢ z zaciskiem PE roz-
dzielnicy oraz metalowobudow skrzynki sterowniczej ttoczni a taé stupem éwietle-
niowym.
— Tiocznia T2/1: Sucumin

Projektowana rozdzielnica zasdeg ttoczn¢ bedzie posadowiona na fundamencie be-
tonowym FB1. Projektuje sizasilanie szafki sterowniczej ttoczni kablem Y¥0or5*10
mn?. Réwnolegle z kablem na dnie rowu kablowego halgozy¢ bednark Fe/Zn 25*4
dla stworzenia uziomu powierzchniowego. Bednarlezy polaczy¢ z zaciskiem PE roz-
dzielnicy oraz metalowobudow skrzynki sterowniczej ttoczni a taé stupem éwietle-
niowym.
— Tiocznia T3/1: Sucumin

Projektowana rozdzielnica zasdeg ttoczn¢ bedzie posadowiona na fundamencie be-
tonowym FB1. Projektuje sizasilanie szafki sterowniczej ttoczni kablem Y¥0or5*10
mn?. Réwnolegle z kablem na dnie rowu kablowego halgozy¢ bednark Fe/Zn 25*4
dla stworzenia uziomu powierzchniowego. Bednarlezy polaczy¢ z zaciskiem PE roz-
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dzielnicy oraz metalowobudow skrzynki sterowniczej ttoczni a taé stupem éwietle-
niowym.
— Tiocznia T4/1: Rokocin

Projektowana rozdzielnica zasieg ttoczng bedzie posadowiona na fundamencie be-
tonowym FB1. Projektuje sizasilanie szafki sterowniczej ttoczni kablem Y¥0or5*10
mn?. Réwnolegle z kablem na dnie rowu kablowego halgozy¢ bednark Fe/Zn 25*4
dla stworzenia uziomu powierzchniowego. Bednar&lezy polaczy¢ z zaciskiem PE roz-
dzielnicy oraz metalowobudowg skrzynki sterowniczej ttoczni a taé stupem éwietle-
niowym.
— Tiocznia T5/1: Rokocin

Projektowana rozdzielnica zasieg ttoczng bedzie posadowiona na fundamencie be-
tonowym FB1. Projektuje sizasilanie szafki sterowniczej ttoczni kablem Y¥0or5*10
mn?. Réwnolegle z kablem na dnie rowu kablowego halgozy¢ bednark Fe/Zn 25*4
dla stworzenia uziomu powierzchniowego. Bednarlezy polaczy¢ z zaciskiem PE roz-
dzielnicy oraz metalowobudowg skrzynki sterowniczej ttoczni a taé stupem éwietle-
niowym.
— Tiocznia T6/1: Rokocin

Projektowana rozdzielnica zasieg ttoczng bedzie posadowiona na fundamencie be-
tonowym FB1. Projektuje sizasilanie szafki sterowniczej ttoczni kablem Y¥or5*6
mn?. Réwnolegle z kablem na dnie rowu kablowego halgozy¢ bednark Fe/Zn 25*4
dla stworzenia uziomu powierzchniowego. Bednarlezy polaczy¢ z zaciskiem PE roz-
dzielnicy oraz metalowobudow skrzynki sterowniczej ttoczni a taé stupem éwietle-
niowym.
— Tiocznia T7/1: Rokocin

Projektowana rozdzielnica zasieg ttoczng bedzie posadowiona na fundamencie be-
tonowym FB1. Projektuje sizasilanie szafki sterowniczej ttoczni kablem Y¥or5*8
mn?. Réwnolegle z kablem na dnie rowu kablowego halgozy¢ bednark Fe/Zn 25*4
dla stworzenia uziomu powierzchniowego. Bednarlezy polaczy¢ z zaciskiem PE roz-
dzielnicy oraz metalowobudowg skrzynki sterowniczej ttoczni a taé stupem éwietle-
niowym.
— Tiocznia T7/2: Rokocin

Projektowana rozdzielnica zasieg ttoczng bedzie posadowiona na fundamencie be-
tonowym FB1. Projektuje sizasilanie szafki sterowniczej ttoczni kablem Y¥or5*6
mn?. Réwnolegle z kablem na dnie rowu kablowego halgozy¢ bednark Fe/Zn 25*4
dla stworzenia uziomu powierzchniowego. Bednarlezy polaczy¢ z zaciskiem PE roz-
dzielnicy oraz metalowobudowg skrzynki sterowniczej ttoczni a taé stupem éwietle-
niowym.
— Tiocznia T8/1: Rokocin

Projektowana rozdzielnica zas#deg ttoczn¢ bedzie posadowiona na fundamencie be-
tonowym FB1. Projektuje sizasilanie szafki sterowniczej ttoczni kablem Y¥or5*6
mn?. Réwnolegle z kablem na dnie rowu kablowego halgozy¢ bednark Fe/Zn 25*4
dla stworzenia uziomu powierzchniowego. Bednarlezy polaczy¢ z zaciskiem PE roz-
dzielnicy oraz metalowobudowg skrzynki sterowniczej ttoczni a taé stupem éwietle-
niowym.
— Tiocznia T9/1: Rokocin
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Projektowana rozdzielnica zasieg ttoczng bedzie posadowiona na fundamencie be-
tonowym FB1. Projektuje sizasilanie szafki sterowniczej ttoczni kablem Y¥or5*10
mn?. Réwnolegle z kablem na dnie rowu kablowego halgozy¢ bednark Fe/Zn 25*4
dla stworzenia uziomu powierzchniowego. Bednarlezy polaczy¢ z zaciskiem PE roz-
dzielnicy oraz metalowobudowg skrzynki sterowniczej ttoczni a taé stupem éwietle-
niowym.

— Tiocznia T10/1: Sumin

Projektowana rozdzielnica zasieg ttoczng¢ bedzie posadowiona na fundamencie be-
tonowym FB1. Projektuje sizasilanie szafki sterowniczej ttoczni kablem Y¥0or5*10
mn?. Réwnolegle z kablem na dnie rowu kablowego halgozy¢ bednark Fe/Zn 25*4
dla stworzenia uziomu powierzchniowego. Bednarlezy polaczy¢ z zaciskiem PE roz-
dzielnicy oraz metalowobudowg skrzynki sterowniczej ttoczni a taé stupem éwietle-
niowym.

— Tiocznia T11/1: Sumin

Projektowana rozdzielnica zasieg ttoczng bedzie posadowiona na fundamencie be-
tonowym FB1. Projektuje sizasilanie szafki sterowniczej ttoczni kablem Y¥0or5*10
mn?. Réwnolegle z kablem na dnie rowu kablowego halgozy¢ bednark Fe/Zn 25*4
dla stworzenia uziomu powierzchniowego. Bednarlezy polaczy¢ z zaciskiem PE roz-
dzielnicy oraz metalowobudow skrzynki sterowniczej ttoczni a taé stupem éwietle-
niowym.

— Tiocznia T12/1: Sumin

Projektowana rozdzielnica zasieg ttoczng bedzie posadowiona na fundamencie be-
tonowym FB1. Projektuje sizasilanie szafki sterowniczej ttoczni kablem Y¥0or5*10
mn?. Réwnolegle z kablem na dnie rowu kablowego halgozy¢ bednark Fe/Zn 25*4
dla stworzenia uziomu powierzchniowego. Bednarlezy polaczy¢ z zaciskiem PE roz-
dzielnicy oraz metalowobudow skrzynki sterowniczej ttoczni a taé stupem éwietle-
niowym.

2.3.Instalacja oswietleniowa

Oprawy dwietleniowe dwietlajace teren tloczniciekow g rowniez zasilane z roz-
dzielnic zasilagcych szafki sterownicze poszczegolnych ttoc&riekow. Projektuje si
oprawy éwietleniowe parkowe OPC-70 PC na stupie stalowyynkowanym o wysoko-
sci 4m i fundamencie betonowym F100. Zasilanie ppsgolnych opraw wykorgakablem
YKY 3*4 mm? i zabezpieczywytacznikiem nadprdowym S301 B6 A.

Oprawy leda sterowane cyfrowymi programatorami astronomicznymi

2.4.Ukladanie kabli

Kable nN 0,4 kV ukitadana podsypce z piasku min. 10 cm ngbgkasci min. 0,7 m, a
pod jezdniami na gbokasci 1 m. Kabel przysygataka sany warstwg piasku, a nagpnie
warstwg gruntu rodzimego o gruboi 15 cm, na ktorej naky utozy¢ folie ostrzegawcz
koloru niebieskiego dla kabla nN. Pozostalemi zasypé wykop, starannieajubijajac, a
nadmiar uformowaw nasyp.
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Kabel naley uktad& w sposéb wykluczagy jego uszkodzenie przez zginanie lubeskr
canie. Przy ziczach kablowych, przepustach i innyckekgzych przeszkodach terenowych
nalezy pozostawé min. 1,5 m zapas kabla w postaetlputozonej w ziemi.

Roboty ziemne w poblu uradzen podziemnych wykonywarecznie. Ling kablowg
oznakowa na catej dtugéci za pomog trwatych oznacznikbw rozmieszczonych w @elst
pach co 10 m i w miejscach charakterystycznycictajak np.: mufy, przepusty, podeia
do zhczy kablowych. Oznaczniki winny informowab typie, przekroju, przebiegu trasy i
roku utazenia kabla. Caks prac zakaczy¢ pomiarami oporngei izolacji kabla.

Warunki uktadania kabli oké&ja normy:

— Norma N SEP-E-004: ,Elektroenergetyczne i sygnalpee linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa”.

— Norma N SEP-E-001: ,Sieci elektroenergetyczne eigkinapicia. Ochrona przeciw-
porazeniowa”.

2.5.0chrona przed porazeniem pradem elektrycznym, dotykiem bezpérednim

Ochrorg podstawow przed dotykiem bezgoednim zapewniaj
— zastosowanie obwoddw o IP pakey 2X,

— izolowanie czsci czynnych.

Jakosrodek dodatkowej ochrony przed paeaiem pgdem elektrycznym w instalacji
odbiorczej zastosowano ,szybkie wytenie zasilania” przy pomocy vagznikow instala-
cyjnych nadpgdowych serii S300.

Za punktem rozdziatu sieci TN-C w rozdzielnicy #agcej ttoczne sciekOw na sié
TN-S nie naley taczy¢ przewodu N z przewodem PE oraz innymi elementarewoda-
cymi pasrednio i bezpérednio.

Ochrore, ktérej podlegaj wszystkie obudowy uszlzea elektrycznych mogre znale¢
sie¢ pod napgciem oraz bolce ochronne gniazd wtykowych, aarykona& wydzielonym
przewodem ochronnym PE. Przewody ochronne nie powposiadd w swoich torach
zadnych elementéwa¢ézeniowych, jak bezpiecznik czycknik. Wykona instalacg uzie-
miajaca rozdzielnicy zasilajcej przepompowRrio wart@¢ rezystanciji uziomu RL0Q.

2.6.Uwagi koncowe

— Prace z zakresu projektu powinny wykonyvwasoby posiadage wymagane kwalifika-
cje i1 dodatkowe uprawnienia, zgodnie z obg@uMjacymi przepisami budowlanymi i
BHP, normami i projektem,

— calas¢ instalacji wykona zgodnie z obowgzujacymi normami i przepisami,

- dla instalacji elektrycznej nalg wykona pomiary elektryczne,

— niniejszy projekt zostat spagdzony wyhcznie w celach formalno — prawnych,

— stosow& materiaty i osprg dopuszczony do stosowania i posiadgjwymagane apro-
baty, certyfikaty swiadectwa.

Przed przysipieniem do realizacji prac nale zapozna sie szczegdtowo z projektem,

opiniami i uzgodnieniami do projektu.
Po zakaczeniu prac teren nalg doprowadzt do stanu pierwotnego.
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Whpigcie linii zasilapcej budynku do czynnej sieci elektroenergetycznetaozu zinte-
growanym wykonaw stanie bez nagtia, szczegoly wiczenia uzgadnéaze shibami ru-
chu ENERGA Operator w Gdaku. Po zakfczeniu prac wykonapomiary opornéci izo-

lacji przewodow rezystancji uziomow i skutecgcicochrony przed poegniem.

3. Zestawienie materiatow

Ip Wyszczegolnienie it jedn

Tiocznia T1/1

1 Rozdzielnica zasilaga (wg oprac.) z fundamentem w Il kle 1 kpl
ochronndci i stopniu ochrony IP44

2 Oprawa parkowa typ OCP-70 PC kpl

3 Stup stalowy ocynkowany 4m 1 szt

4 Fundament betonowy F100 1 kpl

5 Kabel YKYzo 5*10 mnf 10 mb

6 Kabel YKYzo 3*4 mnf 17 mb

7 Kabel YKY 4*16 mni 8 mb

8 Przewod YDY 3*1,5 mm 5 mb

9 Bednarka Fe/Zn 25*4 27 mb

10 Tablica bezpiecznikowa stup&noetleniowego 1 kpl

11 Uziom petowy 1 kpl
Tlocznia T2/1

1 Rozdzielnica zasilaga (wg oprac.) z fundamentem w Il klasie 1 kpl
ochronndci i stopniu ochrony IP44

2 Oprawa parkowa typ OCP-70 PC kpl

3 Stup stalowy ocynkowany 4m 1 szt

4 Fundament betonowy F100 1 kpl

5 Kabel YKYzo 5*10 mnf 9 mb

6 Kabel YKYzo 3*4 mnf 16 mb

7 Kabel YKY 4*25 mnd 8 mb

8 Przewod YDY 3*1,5 mm 5 mb

9 Bednarka Fe/Zn 25*4 25 mb

10 |Tablica bezpiecznikowa stup&noetleniowego 1 kpl

11 |Uziom petowy 1 kpl
Tlocznia T3/1

1 |Rozdzielnica zasilaga (wg oprac.) z fundamentem w Il Klg 1 kpl
ochronndci i stopniu ochrony IP44

2 |Oprawa parkowa typ OCP-70 PC kpl

3 |Stup stalowy ocynkowany 4m 1 szt

4 |Fundament betonowy F100 1 kpl

5 |Kabel YKYzo 5*10 mnf 8 mb

6 |Kabel YKYzo 3*4 mnt 14 mb

7 |Kabel YKY 4*16 mn 8 mb

8 |Przewdd YDY 3*1,5 mm 5 mb

O |Bednarka Fe/Zn 25*4 22 mb
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10 |Tablica bezpiecznikowa stup&noetleniowego 1 kpl

11 |Uziom petowy 1 kpl
Tlocznia T4/1

1 |Rozdzielnica zasilaga (wg oprac.) z fundamentem w Il Klg 1 kpl
ochronndci i stopniu ochrony IP44

2 |Oprawa parkowa typ OCP-70 PC kpl

3 |Stup stalowy ocynkowany 4m szt

4 |Fundament betonowy F100 1 kpl

5 |Kabel YKYzo 5*10 mnf 7 mb

6 |Kabel YKYzo 3*4 mnt 11 mb

7 |Kabel YKY 4*16 mm 13 mb

8 |Przewdd YDY 3*1,5 mm 5 mb

O |Bednarka Fe/Zn 25*4 24 mb

10 |Tablica bezpiecznikowa stup&noetleniowego 1 kpl

11 |Uziom petowy 1 kpl
Tlocznia T5/1

1 |Rozdzielnica zasilaga (wg oprac.) z fundamentem w Il Kklg 1 kpl
ochronndci i stopniu ochrony IP44

2 |Oprawa parkowa typ OCP-70 PC kpl

3 |Stup stalowy ocynkowany 4m szt

4 |Fundament betonowy F100 1 kpl

5 |Kabel YKYzo 5*10 mnf 8 mb

6 |Kabel YKYzo 3*4 mnt 7 mb

7 |Kabel YKY 4*25 mm 8 mb

8 |Przewdd YDY 3*1,5 mm 5 mb

O |Bednarka Fe/Zn 25*4 15 mb

10 |Tablica bezpiecznikowa stup&noetleniowego 1 kpl

11 |Uziom petowy 1 kpl
Tlocznia T6/1

1 |Rozdzielnica zasilaga (wg oprac.) z fundamentem w Il Klg 1 kpl
ochronndci i stopniu ochrony IP44

2 |Oprawa parkowa typ OCP-70 PC kpl

3 |Stup stalowy ocynkowany 4m szt

4 |Fundament betonowy F100 1 kpl

5 |Kabel YKYz0 5*6 mnt 16 mb

6 |Kabel YKYzo 3*4 mnt 7 mb

7 |Kabel YKY 4*16 mm 8 mb

8 |Przewdd YDY 3*1,5 mm 5 mb

O |Bednarka Fe/Zn 25*4 24 mb

10 |Tablica bezpiecznikowa stupanoetleniowego 1 kpl

11 |Uziom petowy 1 kpl
Tlocznia T7/1

1 |Rozdzielnica zasilaga (wg oprac.) z fundamentem Wwkiasie 1 kpl
ochronndci i stopniu ochrony IP44
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2 |Oprawa parkowa typ OCP-70 PC kpl

3 |Stup stalowy ocynkowany 4m szt

4 |Fundament betonowy F100 1 kpl

5 |Kabel YKYzo 5*10 mnf 8 mb

6 |Kabel YKYzo 3*4 mnt 15 mb

7 |Kabel YKY 4*16 mn 8 mb

8 |Przewdd YDY 3*1,5 mm 5 mb

O |Bednarka Fe/Zn 25*4 23 mb

10 |Tablica bezpiecznikowa stup&noetleniowego 1 kpl

11 |Uziom petowy 1 kpl
Tlocznia T7/2

1 |Rozdzielnica zasilaga (wg oprac.) z fundamentem w Il Klg 1 kpl
ochronndci i stopniu ochrony IP44

2 |Oprawa parkowa typ OCP-70 PC kpl

3 |Stup stalowy ocynkowany 4m szt

4 |Fundament betonowy F100 1 kpl

5 |Kabel YKYzo 5*6 mnt 8 mb

6 |Kabel YKYzo 3*4 mnt 11 mb

7 |Kabel YKY 4*16 mm 8 mb

8 |Przewdd YDY 3*1,5 mm 5 mb

O |Bednarka Fe/Zn 25*4 19 mb

10 |Tablica bezpiecznikowa stup&noetleniowego 1 kpl

11 |Uziom petowy 1 kpl
Tlocznia T8/1

1 |Rozdzielnica zasilaga (wg oprac.) z fundamentem w Il Klg 1 kpl
ochronndci i stopniu ochrony IP44

2 |Oprawa parkowa typ OCP-70 PC kpl

3 |Stup stalowy ocynkowany 4m szt

4 |Fundament betonowy F100 1 kpl

5 |Kabel YKYzo 5*6 mnft 13 mb

6 |Kabel YKYzo 3*4 mnt 11 mb

7 |Kabel YKY 4*16 mn 8 mb

8 |Przewdd YDY 3*1,5 mm 5 mb

O |Bednarka Fe/Zn 25*4 24 mb

10 |Tablica bezpiecznikowa stupanoetleniowego 1 kpl

11 |Uziom petowy 1 kpl
Tlocznia T9/1

1 |Rozdzielnica zasilaga (wg oprac.) z fundamentem w Il Klg 1 kpl
ochronndci i stopniu ochrony IP44

2 |Oprawa parkowa typ OCP-70 PC kpl

3 |Stup stalowy ocynkowany 4m szt

4 |Fundament betonowy F100 1 kpl

5 |Kabel YKYzo 5*10 mnf 11 mb

6 |Kabel YKYz0 3*4 mnft 14 mb
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7 |Kabel YKY 4*16 mm 8 mb

8 |Przewdd YDY 3*1,5 mm 5 mb

O |Bednarka Fe/Zn 25*4 25 mb

10 |Tablica bezpiecznikowa stup&noetleniowego 1 kpl

11 |Uziom petowy 1 kpl
Ttocznia T10/1

1 |Rozdzielnica zasilaga (wg oprac.) z fundamentem w Il Kkl 1 kpl
ochronndci i stopniu ochrony IP44

2 |Oprawa parkowa typ OCP-70 PC 1 kpl

3 |Stup stalowy ocynkowany 4m 1 szt

4 |Fundament betonowy F100 1 kpl

5 |Kabel YKYzo 5*10 mnf 10 mb

6 |Kabel YKYzo 3*4 mnt 14 mb

7 |Kabel YKY 4*16 mm 8 mb

8 |Przewdd YDY 3*1,5 mm 5 mb

O |Bednarka Fe/Zn 25*4 24 mb

10 |Tablica bezpiecznikowa stup&noetleniowego 1 kpl

11 |Uziom petowy 1 kpl
Tlocznia T11/1

1 |Rozdzielnica zasilaga (wg oprac.) z fundamentem w Il Klg 1 kpl
ochronndci i stopniu ochrony IP44

2 |Oprawa parkowa typ OCP-70 PC 1 kpl

3 |Stup stalowy ocynkowany 4m 1 szt

4 |Fundament betonowy F100 1 kpl

5 |Kabel YKYzo 5*10 mnf 12 mb

6 |Kabel YKYzo 3*4 mnt 8 mb

7 |Kabel YKY 4*16 mn 8 mb

8 |Przewdd YDY 3*1,5 mm 5 mb

O |Bednarka Fe/Zn 25*4 20 mb

10 |Tablica bezpiecznikowa stup&noetleniowego 1 kpl

11 |Uziom petowy 1 kpl
Tlocznia T12/1

1 |Rozdzielnica zasilaga (wg oprac.) z fundamentem w Il Klg 1 kpl
ochronndci i stopniu ochrony IP44

2 |Oprawa parkowa typ OCP-70 PC 1 kpl

3 |Stup stalowy ocynkowany 4m 1 szt

4 |Fundament betonowy F100 1 kpl

5 |Kabel YKYzo 5*10 mnf 10 mb

6 |Kabel YKYzo 3*4 mnt 12 mb

7 |Kabel YKY 4*16 mn 8 mb

8 |Przewdd YDY 3*1,5 mm 5 mb

O |Bednarka Fe/Zn 25*4 22 mb

10 |Tablica bezpiecznikowa stupanoetleniowego 1 kpl

11 |Uziom petowy 1 kpl
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lll.  INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

TEMAT:

FAZA:
ADRES:
INWESTOR:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI |
INSTALACJ A ZEWNETRZNA DLA MIEJSCOWO SCI SUMIN, SUCUMIN,
ROKOCIN GM . STAROGARD GDANSKI.

BUDOWA PRZYt ACZY WODOCI AGOWYCH NA TEREN PROJEKTOWANYCH
TLOCZNI SCIEKOW .

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI ROZDZIELCZEJ 0,4KV W CELU
ZASILENIA W ENERGI E ELEKTRYCZN A PROJEKTOWANYCH TLOCZNI
SCIEKOW .

P ROJEKT BUDOWLANY

SUCUMIN , ROKOCIN , GM. STAROGARD GDANSKI

GMINA STAROGARD GDANSKI

UL. SIKORSKIEGO 9

83-200STAROGARD GDANSKI

PROJEKTOWALI : MGR INZ. MALGORZATA BIELUN
UPR. W BRANZY SANITARNEJ NR 93/%2/99
MGR IN Z. GRZEGORZ STASIK
UPR. W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
NR ZAP/0118/PWOE/04
SPRAWDZILA . MGR IN Z. DOROTA STASIK
UPR. W BRANZY SANITARNEJ NR 32/97

Stargard Szczecinski ¢ Grudzien 2012 r.
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1. Czes¢ opisowa
1.1Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacji po-
szczegolnych obiektéw.

Zgodnie z projektem budowlanym planowane jest wylwahie:

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z praytami i instalag zewretrzng dla miejscowsci
Sumin, Sucumin, Rokocin, gm. Starogard @xka

przylaczy wodocagowych do projektowanych ttoczétiekow,

elektroenergetycznej sieci rozdzielczej 0,4kV wuceasilenia w energielektryczn
projektowanych ttoczniciekow .

W celu wykonania powaszego zadaniagha realizowane na budowie negtijace prace:
— wykonanie wykopow liniowych o gbokasci powyzej 1,5 m,

— monta elementow ttoczni i studni ktérych masa przekratget,

— wykopanie rowow kablowych o szerckn 0,4 - 0,6 m, gibokasci 0,7 — 1,0 m,

— wykopy szerokoprzestrzenne pod studzienki kanafjpad ttocznie,

— umocnienie wykopow,

— ulozenie podsypki piaskowej,

— ulozenie przewodow kanalizacji sanitarnej i wodgciwych,

— utozenie w rowach kablowych linii kablowych YAKY,

— utozenie w rowach kablowych linii kablowych YK26,

— posadowienie rozdzielnic ttoczni,

— posadowienie stupowswietleniowych i monta opraw gwietleniowych,

— utozenie w rowach kablowych bednarki uziem@gj FeZn 25x4mm,

— pomiary elektryczne wykonanej sieci 0,4kV,

— wykonanie obsypki,

— zasypanie wykopow,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.2Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie planowanej budowy znajduje sieé, wodociagowa, gazowa, kanalizaciji
deszczowej, elektroenergetyczna¢delekomunikacyjna oraz gdza kablowo — pomiaro-
we ZKP.

Do ww. linii kablowej zostanie pogitzona sié rozdzielcza 0,4kV.

1.3Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéremoga stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi w realizacji robot jw. mogtwarzé:

— wykopy o gkbokasci powyzej 1,5 m,

- wystepowanie gruntdw nawodnionych, gdzie woda podziemnazie niedoktadnego
lub niewtaciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykanabudowy i za-
bezpieczenia dna wykopu a@powodowé zawalenie s wykopu,

— roboty wykonywane przy ayciu dzwigéw, w celu podnoszenia lub opuszczania rur i
elementow studni,

52



P.B.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz zypiczami i instalacj zewrgtrzng dla miejscowéci Su-
min, Sucumin, Rokocin gm. Starogard Gsla.

— siet energetyczna podziemna eANN (miejsca wystvania skrzyowan projektowanej
kanalizacji sanitarnej z istniggymi sieciami uzbrojenia terenu pokazano na mapie w
projekcie zagospodarowania terenu).

— istniepca linia kablowa 0,4kV.

1.4Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji robot wygia:

— wykopy liniowe stwarzajce ryzyko zasypania ludzi,

— roboty budowlane prowadzone przy manida demontau cigzkich elementow prefa-
brykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t

— inne roboty budowlane, ktérych charakter, organaéd miejsce prowadzenia stwarza
szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOolnéci przysypania ziemilub upadku z wysokai,

— mozliwosé poraenia padem elektrycznym.

1.5Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizaciji
robot.

Przed przysipieniem do prowadzenia prac pracownicy powinni gtzezkolenia na
stanowisku pracy. Instruktastanowiskowy przeprowadza girzed dopuszczeniem do wy-
konywania pracy. Instruktastanowiskowy przeprowadza osoba kigcaj pracownikami,
wyznaczona przez pracodaw@osiadajca odpowiednie kwalifikacje oraz €leiadczenie
zawodowe a tate przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia ikistu.

Operatorzy cizkiego sprztu budowlanego mugzosiadé specjalistyczne uprawnienia.
Na budowie powinna znajdowasic osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposaona w apteczk oraz dysponuga telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace natg prowadz¢ pod nadzorem 0soOb posiagigjch stosowne upraw-
nienia budowlane do kierowania robotami budowlanymontaowymi

Przy instruktau pracownikow przed przygiieniem do realizacji robot naig
— przypomni€ o zasadach pracy w wykopach elgikasci powyzej 1,5 m,

— przypomni€ o zasadach pracy w obszarzeadean znajdujcych s¢ pod napiciem,
— przypomni€ o koniecznéci stosowania innych wymaganych zabezpiécze

1.6Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczagstwom wynikaja-
cym z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zaxenia zdrowia

Przed przysipieniem do prac natg wiasciwie oznakowa teren budowy. Wykonywanie
robét ziemnych w bezgoednim gasiedztwie sieci takich jak: elektroenergetycznéekie-
munikacyjne, wodoggowe i kanalizacyjne powinno byoprzedzone okéeeniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtn w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnie-
jacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczn odlegiaé wykonywania roboét ustala kierownik budowy w porogeniu z
wiasciwa jednostlg, w ktorej zaradzie lub uytkowaniu znajdyj sic te instalacje.

Miejsca tych robét nafsy oznakowad napisami ostrzegawczymi i ogrodzi
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W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca nieEzme nalgy ogrodzé i umie-
$Ci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w pahliinstalacji podziemnych, a tak gkbienie wyko-
pow poszukiwawczych powinno odbygvsie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dpstych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach natg wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku iaeyusta-
wi¢ balustrady, zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. ¢eae balustrad
powinny znajdowa sic ha wysokéci 1,1 m nad terenem i w odlegé nie mniejszej i 1
m od kravedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasagidlowzgédami bezpie-
czenstwa wykop nalgy szczelnie przyk§, w sposob unieniiwiajacy wpadnéecie do wy-
kopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jeren robét mma oznaczy za
pomoa balustrad z lin lub #an z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdwkopu na
wysokasci 1,1 m i w odlegtéci 1 m od krawdzi wykopu.

1.7Uwagi koncowe.

Prace budowlane powinny byprowadzone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, a w
szczegOlnéci z wymienionymi poriej:

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecae
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych - Dz. U. z 2003 r. nr 47,
poz. 401,

— rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieawdtwa i higieny pracy - Dz. U. z 1997 r. nr 129, p&44,

— rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéze 1999 r. w sprawie bezpiecze
stwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych - Dz. U999Lr.
nr 80, poz. 912,

— rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ aja 1996 r. w sprawie ro-
dzajow prac, ktére powinny Bbywykonywane przez co najmniej dwie osoby - Dz. U. z
1996 r. nr 62, poz. 288,
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P.B.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz zypiczami i instalacj zewrgtrzng dla miejscowéci Su-
min, Sucumin, Rokocin gm. Starogard Gsla.

V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane a dripca 1994 r. ((tj. Dz.U z 2010
r. nr 243. poz. 1623 z poiejszymi zmianami) swiadczamyze projekt budowlany:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pggybmi | instalagy zewretrzng kanaliza-
cyjna w miejscowdciah Sumin, Sucumin, Rokocin, gm. Starogard f5&a
Budowa przyiczy wodocagowych na teren projektowanych ttoczni.
Budowa elektroenergetycznej sieci rozdzielczej k4w celu zasilenia w_energielek-
tryczm projektowanych ttoczniciekdw.
zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowali: mgr inz. Matgorzata Bielq,
upr. w bragy sanitarnej nr 93/Sz/99
mgr inz. Grzegorz Stasik, upr. w branelektrycznej
nr ZAP/0118/PWOE/04
Sprawdzita: mgr inz. Dorota Stasik,
upr. w bragy sanitarnej nr 32/97
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