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Opis techniczny
1.0 Podstawa opracowania.

Mapy do celdw informacyjnych w skali 1:1000,
Zlecenie inwestora,

Ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania,
Wizja lokalna w terenie,

Obowigzujace normy i przepisy.

2.0 Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przykanalikow kanalizacji sanitarnej @160 PVC do
granic dziatek. Opracowanie zalicza sie¢ do XXVI kategorii obiektow budowlanych — sieci,: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

Zakres i zasieq oddziatywania inwestyciji:

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp. Przedsiewziecie zalicza sie
do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowaC oddziatywanie na Srodowisko w réznych jego
komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie
oddziatywanie na $rodowisko, ktdre wystapi w fazie realizacji przedsigwziecia mozna scharakteryzowac jako
chwilowe, nieciagte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji
planuje sie prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieci wodociggowej wytacznie w porze dziennej w
godzinach 7-22 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych
(koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych
norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagte przemieszczanie sie frontu robot tym samym rozproszenie
zanieczyszczen z emisji spalin z materiatow pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod wodociag
spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktocenie walorow krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewziecia pociggngé moze za sobg powstawanie odpadow takich jak
kawatki rur, wycinki z potaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby
zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar
ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacjg wyrobisk, np.
ksztattowaniem drog.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Lp Przepisy Przepis/ ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zmianami) doprowadzi do ograniczenia zabudowy dziatek
sgsiednich
2 Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku  Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie emituje
(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. hatasu przekraczajgcego normy.

zmianami)

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia6  Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb




| lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i zapewniajacy bezpieczenstwo - opracowanie
higieny pracy podczas wykonywania robot PLANU BIOZ.
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania:

Projektowana budowa przykanalikow kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania jak roéwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji
przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanych przykanalikow w pasie o szerokosci okoto
2,0m. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji ogranicza sie do
dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem budowlanym tj. dz. nr: 107/16, 107/21, 107/32
obreb: Rokocin, gmina: Starogard Gdanski.

3.0 Stan istniejacy.

Na terenie dz. nr 107/16, 107/21, 107/32 (ul. Rybacka i takowa w m. Rokocin) zaprojektowana jest sie¢
kanalizacji sanitarnej. W zakresie opracowania wystepujq kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz
napowietrzne linie energetyczne. Ponadto w zakresie opracowania wystepuje sie¢ wodociggowa oraz sie¢ gazu
Sredniego ci$nienia wraz z przytaczami gazowymi.

4.0 Kanalizacja sanitarna.

Studnie kanalizacji sanitarnej:

Na zmianach kierunku oraz na zmianach spadku trasy zaprojektowano studnie rewizyjne, wtazowe
wykonane z kregéw betonowych DN1000. Studnie rewizyjne petni¢ bedq role studni kontrolnych przelotowych i
potaczeniowych. Studnie wyposazone zostang we wiazy zeliwne typu ciezkiego. Studnie kanalizacyjne rewizyjne
projektuje sie z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego (F-150), mato nasigkliwego z
elementow prefabrykowanych DN1000 mm. Potgczenia kregéw na fabryczng uszczelke gumowa. Studnie
wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne powlekane rozmieszczone co 25 cm w dwdch rzedach w rozstawie co 30
cm. Elementy denne studni monolityczne z kinetami z betonu C35/45. Plyty nastudzienne z otworem DN600 mm.
Studnie zabezpieczone z zewnatrz preparatami bitumicznymi. Studnie zwieficzy¢ wlazami z Zeliwa szarego klasy
D400. Przejscia rur PVC przez $ciany studni betonowych wykona¢ w tulejach ochronnych systemowych z tworzywa
sztucznego.

Trase przykanalikow kanalizacji sanitarnej, $rednice, miejsca montazu studni pokazano
W czesci rysunkowej opracowania.

4.1 Przykanalik kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowane przykanaliki kanalizacji sanitarnej wykona¢ w cato$ci z rury PVC litej & 160 klasy SN8,
taczonej na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Przykanaliki doprowadzone zostang do granicy dziatki.
Spadek i zagtebienie poszczegdlnych przykanalikdw pokazano w czesci graficznej opracowania. Kanaty kanalizacii
grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych PVC dla kanalizacji zewnetrznej, gruboscienne,
gtadkie o Sciance litej wg PN-EN 1401:1999/SDR 34 SN8/ klasa S8 kN/m2 tgczone na uszczelke gumowa. UtoZenie
przewodu kanalizacji sanitarnej oraz poszczegolne warstwy podsypki i obsypki wg warunkow technicznych
producenta rur.



4.2 Zestawienie podstawowych materiatow — przykanaliki kanalizacji sanitarnej.

L.p. Materiat Srednica Dhugo$éfilosé
1. Rura kanalizacyjna PVC-U, SDR 34, SN 8 DN 160 x 4,7 mm L=1050m
2. Studnia kanalizacyjna betonowa DN 1000 mm 2 szt.

5.0 Roboty montazowe i kontrolne kanalizacji sanitarnej.

Gteboko$¢ utozenia przykanalikéw kanalizaciji sanitarnej od powierzchni terenu do spodu rury powinna
wynosi¢ min. 1,2m + $rednica rury. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci warstwy wynoszace;
10cm, przewody do wysokosci min. 0,3m ponad wierzch rury zasypa¢ materiatem sypkim podlegajacym
zageszczeniu. Powyzej dopuszcza sie zasypanie wykopu gruntem rodzimym. Po zakonczeniu prac nalezy teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto roboty technologiczne winne by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami
Technologicznymi Wykonania i Odbioru Robét” — podanymi przez producentdw rur oraz armatury. Laczenie rur z
armaturg nalezy wykonywac za pomocg ztaczek gwintowo-zaciskowych. Do budowy kanalizacji sanitarnej powinny
by¢ stosowane rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o klasie sztywno$ci nie nizszej niz SN8 sg to
rury kielichowe taczone na wcisk i uszczelke gumowa. Zastosowana technologia gwarantuje szczelnos¢ sieci.
Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w
czasie transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyrownane do spadku podioze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i
spadkiem przewodu oraz $ci$le przylegat do podtoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu
(symetrycznie wzgledem osi). Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w
opracowaniu projektowym, przyjetymi w taki sposob, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu
- najwigksze spadki kanatow zapewniaty nie przekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu.

Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i
obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jak i sposdb zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu 0
dane producenckie. taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
LInstrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
wydanymi przez producenta rur.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie szeroko przestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwa ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

- Dno studzienki — musi posiadac ptyte fundamentowg z zelbetu oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong
kinetg lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za
studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy wykonywa¢ na
mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

- Sciany komér roboczych — powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane.

Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-
10725:1997 i PN-91/B-10728.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodno$¢ z rysunkami,

b) testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm
C) utozenia przewodow:




- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodow na podtozu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkdw przewodow,

- kontrola potaczen przewoddw,

- wykonania szczelno$ci przewodu,

- wykonania izolacji czesci budowlanych

- obiektéw na sieci ( studzienki kanalizacyjne, separator, wpusty uliczne)

- badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610:2002,

- sprawdzenie lokalizacji studzienek, separatora i wpustow deszczowych wg PN-B-10729:1999.

- sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek oraz wpustow

- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowego wypoziomowania separatora

- sprawdzenie komindw wiazowych poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie przejscia kanatow przez Sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wtazdw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni Sciany

- sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepéw pionowych i
poziomych oraz poziomego potozenia gérnej krawedzi stopni

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkie proby, atesty gwarancii
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej: -0,15 I/m2 dla przewoddw, -0,2 I/m2 dla przewoddw wraz z studzienkami, -0,4
Vm2 dla studzienek.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PNEN 1610:2002.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, wraz z protokotem z préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego -
czesciowego, ktory stanowi podstawe decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

5.1 Roboty ziemne - podfoze, montaz, zasypka.

Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach piaszczystych, piaszczystogliniastych, zwirowych nie
zawierajacych kamieni nalezy jego spod pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej uktadania o 10 cm.
Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed uktadaniem przewoddw. W gruntach zwartych /gliny,
ity/ lub luznych i nasypowych, spéd wykopu wykonac nizej o 15 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych
nalezy wykona¢ zageszczone podfoze z piasku o grubo$ci 10 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu
mineralnego, sypkiego, $rednioziarnistego bez grud i kamieni do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Podsypka i
obsypka z materiatu dowozonego. Utozona rura w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dtugosci przewodu i



zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej. Kanaty uktada¢ na rzednych podanych na mapach i
profilach kanalizacji. Montaz rur PVC kielichowych do kanalizacji grawitacyjnej wykonac¢ w nastepujacy sposob:

usungg¢ zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury,

nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem np. pastg BHP,

taczone elementy utozy¢ wspotosiowo, weisng¢ koniec bosy do kielicha az do uzyskania oznaczenia,
wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub zestawu montazowego, nie uzywac do tego celu czerpaka koparki.

Rure zasypywac rbwnomiernie gruntem kat. | i Il bez kamieni do wysokosci co najmniej 20 cm ponad wierzch rury.
Pozostate wypetnienie wykopu - gruntem rodzimym mineralnym nie zawierajacych kamieni wigkszych niz 5 cm
zageszczanym recznie warstwami po 15 cm. Rozbiorka umocnienia wykopu stopniowa wraz z zasypka. Po
robotach ziemnych /zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg PN-B- 10736 "Roboty ziemne”. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania". Urobek z wykopu bedzie
sktadowany obok wykopu, po utozeniu przewodow i dokonaniu zasypki, nadmiar ziemi rowny objeto$ci
zabudowanych rur i studni zostanie rozplantowany na nierownos$ciach terenu inwestycji lub wywieziony .
Posadowienie rurociggu projektuje sie na wyrownanym i uksztattowanym dnie wykopu na gruncie rodzimym.
Wykopy w obrebie zabudowy, stupow energetycznych, telekomunikacyjnych, oraz kabli energetycznych nalezy
wykonac recznie. Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw w obrebie kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych nalezy wykry¢ je specjalistyczng aparaturg w celu unikniecia uszkodzenia tych przewoddw.
Odwodnienie wykopdw moze by¢ konieczne jedynie w przypadku wystapienia obfitych opadéw atmosferycznych.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych, a w uzasadnionych
przypadkach mostkdw przejazdowych. Zabronione jest sktadowanie ziemi z wykopow w pasie drogowym i w
odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klin odtamu. Wykopy wykona¢ w obudowie petne;j.

Przejscie pod przeszkodami:

Trasa projektowanych kolektorow przebiega w terenie uzbrojonym.
— przed przystapieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wtasciciela, ktoremu dane medium
podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego przedstawiciela i jezeli to
jest wymagane zakonczy¢ protokotem.
- w rejonie punktéw geodezyjnych wykopy prowadzi¢ recznie.

Kolizje z kablem telefonicznym i energetycznym:

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych kabli telekomunikacyjnych, energetycznych prace
wykonywac po wyznaczeniu kolizji przez geodete i w obecno$ci przedstawiciela. Zabezpieczy¢ kable przed
uszkodzeniem przez osoby postronne i wskutek osuwania si¢ ziemi do gtebokich wykopow.

Prace przy czynnych liniach wykonywa¢ zgodnie z przepisami dozoru technicznego okre$lajacymi odlegtosci pracy
sprzetu od w/w linii. Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zabezpieczy¢ poprzez
zatozenie rur ochronnych dwudzielnych typu “AROT” o dtugo$ci min 2m. Roboty ziemne w poblizu lub przy
skrzyzowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonywac recznie po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem sieci. Zabrania sie wykonywac robét sprzetem ciezkim pod liniami energetycznymi bedacymi pod
napieciem.

5.2 Proba szczelno$ci.

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykonac badanie szczelno$ci. Probe
szczelno$ci kanalizacji sanitarnej wykonac nalezy na cisnieniu od 0,01 MPa do 0,05 MPa i obserwowac czy nie
nastapit spadek zwierciadta wody. W razie stwierdzenia nieszczelnosci na ztaczach nalezy natychmiast dokonaé
naprawy.



6.0 Uwagi konicowe

W razie natrafienia na grunty nieno$ne podczas robé6t ziemnych, w przypadku, gdy warstwa gruntu
stabono$nego wystepuje do nieznacznej gtebokosci ponizej poziomu posadowienia rurociggu (60-80 cm) nalezy jg
usungg i zastapi¢ zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowg. W miejscach gdzie grunty stabonosne zalegajg na
znacznych gtebokosciach - nalezy je wybiera¢ do gtebokosci min. 0.6 m ponizej projektowanej rzednej
posadowienia rurociggu i zastapi¢ doktadnie zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowa stabilizowang cementem.
Cato$¢ rob6t wykonaé i odebra¢ zgodnie z:

- wytycznymi producentow rur, ksztattek i armatury,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —wydane przez PKTSGGIK 1994r,
- Systemy ci$nieniowe—Informacja Techniczna Wavin Metalplast - Buk-czerwiec 2000r.
- Normg PN-B-10725 z 1997 Proby cisnieniowe.
- normg PN-B-10720. Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych.
- Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 1 — zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem”
- Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 7 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych, 09. 2001 r.
Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 1
Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 7 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych, 09. 2001 r.
: PKTSGGIK W-wa 94 r. oraz normami dotyczacymi kanalizacji zewnetrznej, a w szczegolnosci :
PN-92/B-10735 - Kanalizacja, wymagania i badania przy odbiorze,
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane,
BN-83/8836-02 - Roboty ziemne,
PN-B-10729 - Studzienki kanalizacyjne,
oraz zgodnie z zasadami BHP i wytycznymi producentow

Siedem dni przed rozpoczeciem rob6t powiadomic zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia prac.
Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne i o zaistniatym
fakcie powiadomi¢ zainteresowane instytucje.

Przed zasypaniem sieci i przytaczy wykonac inwentaryzacje powykonawczg z realizowanego uzbrojenia.

Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, wtasciwie oznaczone, dla ktdrych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii;

- dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg norma lub aprobatg
techniczna.

7.0 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

7.1 Zakres robot.
W ramach prowadzenia inwestycji przewiduije sie:
Budowe przykanalikow kanalizacji sanitarnej @160 PVC do granic dziatek.
Lokalizacja inwestycji dz. nr: 107/16, 107/21, 107/32 obreb: Rokocin, gmina: Starogard Gdanski.

7.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym
inwestycjq :

- drogi

- sie¢ wody

- sie¢ kanalizacji sanitarnej




- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- sie€ gazu

- napowietrzne linie energetyczne
7.3 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdre mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Zagrozenie mogq stwarzac :
- bedace pod napieciem istniejace linie energetyczne
- ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych na drogach
- gtebokie wykopy

7.4 Wskazania dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- uderzenie lub przygniecenie przez spadajace ciezkie elementy
- przysypanie ziemig osuwajaca sie z niezabezpieczonych Scian wykopu oraz
usuwang z wykopu.
- zawalenie sig Zle wykonanego szalunku wykopow.
- wpadnigcie do niezabezpieczonych wykopow.
- wykonanie wykopdw o gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga oszalowania $cian
wykopu jako zabezpieczenie przed mozliwo$cig osunigcia jego skarp
- Potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet.
- Porazenie pragdem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi nie posiadajacymi uziemienia oraz w poblizu
znajdujacych sie pod napieciem kabli energetycznych.

7.5 Omdwienie zagrozen i postepowanie w przypadkach awarii,

W czasie budowy z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy zblizeniach do napowietrznej linii
elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia prowadzace do porazen
elektrycznych pracownikéow:

a) zerwanie przewodoéw napowietrznej linii elektroenergetycznej w czasie

przejazdu sprzetu mechanicznego lub transportowego (koparek, podno$nikow,

itp.) w miejscu najwiekszego zwisu lini,

b) zerwanie przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznej wysunigtym

wysiegnikiem w czasie pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacji

sprzetem mechanicznym,

c) zerwanie przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej przez

nieprawidtowe manewrowanie rurami umocowanymi w zasiegu sprzetu

transportowego,

d) dotkniecie wysiegnikiem lub przenoszonym elementem przewodu napowietrznej linii elektroenergetyczne,
e) przewrocenie stupa przez sprzet mechaniczny,

f) przewrdcenie stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku ztych

warunkow atmosferycznych (szadz, katastrofalna ulewa, roztopy, itp.),

g) uszkodzenie lub przerwanie kabla energetycznego przez koparke mechaniczng, w czasie pracy w obszarze
niedozwolonym,

h) wejscie w obszar dziatania ,napigcia krokowego” wystepujacego na

powierzchni kota o promieniu 10 m od miejsca doziemnego.

W przypadku wyszczegolnionych w pozyciji od ,@” do ,g” operator sprzetu




zmechanizowanego winien natychmiast wycofa¢ pojazd z obszaru razenia pradem elektrycznym. Nie wolno
operatorowi w zadnym przypadku opuszczac¢ wnetrza swego pojazdu, gdyz grozi to $miertelnym porazeniem.
Osoby, ktére w trakcie awarii doznaty porazenia pradem elektrycznym, winny by¢ najszybciej usuniete spod
napiecia, a nastepnie poddane zabiegom - udzielanie pierwszej pomocy. Przed przystgpieniem do realizacji robdt,
kierownik budowy powinien zatrudnionym pracownikom wskaza¢ zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji
prac. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP, mogacych nastgpi¢ zagrozeniach, sposobie
ich przeciwdziatania i postgpowaniu w przypadku ich wystapienia. Wszyscy pracownicy muszg posiadac¢
Swiadectwa odbytego szkolenia wstepnego i okresowego.

7.6 Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczerstwu wynikajacym z
wykonywania robot.

W miejscu prowadzenia robot budowlanych na drogach oraz chodnikach, nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostrozno$¢ z uwagi na poruszajgce sie po niej pojazdy mechaniczne i ruch pieszych. Nalezy zachowac szczegoing
ostrozno$¢ przy pracy w gtebokich wykopach. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami. Na stanowiskach pracy
powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na prawidtowe i zgodne z
projektem organizacji ruchu oznakowanie terenu robét. Cato$¢ rob6t nalezy wykonaé stosujac sie do zalecen
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr47/2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U. Nr
80/1999). Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej takie jak :  kaski ochronne, rekawice i
odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy obuwie. Sprzet ochrony osobistej musi posiada¢ atesty producenta.

opracowal: mgr inZ. Rafal Gorecki



