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Zawartość opracowania 

1. Część formalno – prawna 

• Uprawnienia Projektanta 

 

2. Część opisowa 

• Opis techniczny 

 

3. Część rysunkowa 

• Plan orientacyjny 1:10000 

• Plan sytuacyjny 1:500 

• Przekrój konstrukcyjny 1:50 
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Opis techniczny 

branŜy drogowej do projektu remontu chodnika w ciągu ulicy Dworcowej w 

Trzebiatowie; 

1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora; 

• Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie 

przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430); 

2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu chodnika po stronie 

prawej ulicy Dworcowej od skrzyŜowania z ul. NadbrzeŜną do nowego chodnika 

wykonanego w ramach przebudowy mostu na Redze tj. 360,0mb. W ciągu ulicy po 

stronie prawej występuje stara zabudowa, wzdłuŜ której ciągnie się chodnik 

oddzielony od jezdni pasam zieleni. Opracowanie polega na wykonaniu 

dokumentacji techniczno – kosztorysowej remontu chodnika o zmiennej 

szerokości z kostki betonowej typu starobruk, pobocza po obu stronach 

chodnika, wykonanie jednego zjazdu na drogę wewnętrzną.   

3. Stan istniejący 

Ulica Dworcowa zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości, 

posiada jezdnię bitumiczną oraz obustronne chodniki. Chodnik po stronie lewej 

jest wyremontowany i wykonany z brukowej kostki betonowej typu starobruk. 

Chodnik po stronie prawej wykonany z płytek chodnikowych 50x50cm o znacznym 

stopniu zuŜycia. Na terenie objętym opracowaniem znajduje się pełne 

uzbrojenie terenu. Początek opracowania znajduje się na skrzyŜowaniu  

z ul. NadbrzeŜną. 

Szerokość istniejącego chodnika jest zmienna i wynosi od 2,5m do 1,5m. 

Pobocza gruntowe porośnięte trawą, przewyŜszone względem nawierzchni chodnika 

porastają drzewami tworząc aleję. 

4. Stan projektowany 

W ramach projektu zaprojektowano chodnik o długości 360m, oraz 

szerokości zmiennej z podziałem na trzy odcinki. Odcinek pierwszy – od 

początku opracowania do km 0+163 - o szerokości 2,5m stanowiący na całej 

długości odcinek prosty. Zlokalizowany przy granicy pasa drogowego, 

obustronnie ograniczony obrzeŜem betonowym chodnikowym o wymiarach 

8x30x100cm. Nawierzchnia z kostki betonowej typu starobruk koloru melanŜ 

czerwono – brązowy (na całej długości), spadek poprzeczny 2% jednostronny w 

kierunku zieleni. Nawiązanie wysokościowe do istniejącej nawierzchni 
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stanowiącej dojścia do budynków mieszkalnych, powierzchnia licowana bez 

uskoków i barier architektonicznych. Koniec tego odcinka znajduje się na 

skrajnym naroŜniku ogrodzenia budynku Nr 18, aŜ do tego miejsca chodnik jest 

zlokalizowany wzdłuŜ ogrodzenia budynków. Przestrzeń powstałą pomiędzy 

cokołami ogrodzeń a obrzeŜem betonowym wypełnić betonem C12/15 wraz z 

zatarciem na gładko. 

Odcinek drugi – to odcinek o zmiennej szerokości od 2,5m do 2,0m. Jest 

to odcinek meandrujący pomiędzy rozłoŜystymi lipami. Swoim przebiegiem zbliŜa 

się do krawędzi jezdni. Na pewnym odcinku jest ograniczony istniejącym 

krawęŜnikiem ulicy – a od strony pobocza – projektowanym obrzeŜem betonowym 

chodnikowym. W ciągu tego odcinka znajduje się zjazd. Zjazd jest w złym 

stanie technicznym, dlatego równieŜ został uwzględniony do remontu. Zakres 

remontu to 9,35m długości, 5,8m szerokości oraz wykonanie dwóch promieni R5 

na połączeniu z drogą gminną (powierzchni zjazdu 65,0m2). Nawierzchnia zjazdu 

z brukowej kostki betonowej typu cegiełka w kolorze grafitowym. Ze względu na 

wykonywanie robót brukarskich przy istniejącej nawierzchni bitumicznej styk 

obu elementów naleŜy po ustawieniu i zaspoinowaniu krawęŜników uszczelnić 

bitumiczną masą zalewową bądź masą bitumiczną drobnoziarnistą na gorąco w 

celu ograniczenia penetracji wody opadowej pod nawierzchnię bitumiczną. W 

pobliŜu zjazdu znajduje się fundament przeznaczony do rozbiórki. 

W dalszej części chodnik przebiega przy krawędzi jezdni stanowiąc 

dojście do przejścia dla pieszych. Chodnik lokalizowany przy krawędzi jezdni 

posiada szerokość 2,0m.  

Odcinek trzeci – to odcinek odsunięty od krawędzi jezdni. Projektowany 

w tej samej lokalizacji co chodnik istniejący. Nawierzchnia o szerokości 

1,5m, obustronnie ograniczona obrzeŜem betonowym chodnikowym. Na tym odcinku 

nawierzchnię naleŜy podnieść o 20cm w związku ze znacznym zaniŜeniem 

istniejącego chodnika względem przyległego terenu. Drzewa znajdujące się w 

skarpie naleŜy zabezpieczyć poprzez stosowanie elementów typu L, które 

zabezpieczą przed zasypaniem pnia drzewa. NaleŜy stosować elementy L bez 

zbrojenia o grubości ścianki 8cm, o wymiarach 40x50x30cm. 

Na całym odcinku obustronnie wykonać zieleń - zahumusować gruntem 

urodzajnym gr. 10 cm, obsiać trawą wraz z zawałowaniem i podlaniem. 

Pielęgnację kontynuować do czasu utworzenia trawnika. 

W ramach niniejszego opracowania zastosowano następującą konstrukcję: 

  

a) Konstrukcję chodnika: 

• 8cm - kostka brukowa betonowa fazowana kolor melanŜ czerwony typu 

starobruk; 

• 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4; 

• 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

#0/31,5mm; 
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• 10cm – warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2; 

 

b) Konstrukcję zjazdów: 

• 8cm - kostka brukowa betonowa kolor grafit typu cegiełka; 

• 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4; 

• 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

#0/31,5mm; 

• 10cm – warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2; 

 

Oraz zaprojektowane krawęŜniki: 

• krawęŜnik betonowy opornik 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15; 

• obrzeŜe betonowe chodnikowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15. 

 

 

Opracowała: 


