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K| ZACHODNIOPOMORSKA
S OKREGOWA

= IZBA INZYNIEROW
%’Tr BUDOWNICTW A
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0041(3)/21

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdbw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2, ust. 3,

ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. biart. 15a ust.1, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani Magdalena Klos
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 10 stycznia 1982 r. w Trzebiatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0275/PWBD/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Pani Magdalenie Klos upowazniajg w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz spra-
wowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) - zwanej dalej
,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano w tre-
sci decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Bu-
downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz /\J ............

Przewodniczacy OKK

\ < \ AgaN jz27 mgr inz. Edmund Tumielewicz ...........00.....0L.7 L
ANEEAN G P ,~’! Z-ca Przewodniczgcego OKK \

inz. Adam Drobiazgiewicz  ...... o
Sekretarz OKK f

Otrzymuja:
1. Pan Magdalena Klos
ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB - aa



ZACHODNIOPOMORSKA
- OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0009(3)/13 Szczecin, /] czerwea 2013 t.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdw
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych clementdw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

O brto,s

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewgki
Przewodniczacy OKK
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Otrzymuja:
1. Pan Ermest Klos
ul. J. Dabskiego 40¢/9
72-300 Gryfice
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Opis techniczny

branzy drogowej do projektu remontu chodnika w ciagu wulicy Dworcowej w

Trzebiatowie;

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora;

o Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 24.06.2022r. w sprawie
przepisdw techniczno - budowlanych dotyczacych drdég publicznych;

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakimi powinny odpowiadacd

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);
2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu chodnika po stronie
prawej ulicy Dworcowej od skrzyzowania z ul. Nadbrzezna do nowego chodnika
wykonanego w ramach przebudowy mostu na Redze tj. 360,0mb. W ciagu ulicy po
stronie prawej wystepuje stara zabudowa, wzdiuz ktdérej ciagnie sie chodnik
oddzielony od Jjezdni pasam zieleni. Opracowanie polega na wykonaniu
dokumentacji techniczno - kosztorysowe]j remontu chodnika o zmiennej
szeroko$sci z kostki Dbetonowej typu starobruk, pobocza po obu stronach

chodnika, wykonanie jednego zjazdu na droge wewnetrzna.
3. Stan istniejacy

Ulica Dworcowa zlokalizowana Jjest w centralnej czes$ci miejscowosci,
posiada Jjezdnie bitumiczna oraz obustronne chodniki. Chodnik po stronie lewej
jest wyremontowany 1 wykonany 2z Dbrukowej kostki betonowej typu starobruk.
Chodnik po stronie prawej wykonany 2z piytek chodnikowych 50x50cm o znacznym
stopniu zuzycia. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie pelne
uzbrojenie terenu. Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu

z ul. Nadbrzezng.

Szeroko$¢ istniejacego chodnika jest zmienna i1 wynosi od 2,5m do 1,5m.
Pobocza gruntowe porosniete trawa, przewyzszone wzgledem nawierzchni chodnika

porastaja drzewami tworzac aleje.

4. Stan projektowany

W ramach projektu =zaprojektowano chodnik o diugosci 360m, oraz
szerokosci =zmiennej =z podziatem na trzy odcinki. Odcinek pierwszy - od
poczatku opracowania do km 0+163 - o szerokosci 2,5m stanowiacy na cailej
diugosci odcinek prosty. Zlokalizowany przy granicy pasa drogowego,
obustronnie ograniczony obrzezem betonowym chodnikowym o wymiarach

8x30x100cm. Nawierzchnia =z kostki betonowej typu starobruk koloru melanz

czerwono - brazowy (na catej diugosci), spadek poprzeczny 2% jednostronny w
kierunku zieleni. Nawiagzanie wysokosciowe do istniejacej nawierzchni



stanowiacej dojscia do Dbudynkdédw mieszkalnych, powierzchnia licowana bez
uskokdédw 1 barier architektonicznych. Koniec tego odcinka znajduje sie na
skrajnym narozniku ogrodzenia budynku Nr 18, az do tego miejsca chodnik jest
zlokalizowany wzdiuz ogrodzenia budynkdw. Przestrzenh powstala pomiedzy
cokotami ogrodzen a obrzezem Dbetonowym wypeinié betonem C12/15 wraz z

zatarciem na gtadko.

Odcinek drugi - to odcinek o zmiennej szerokosci od 2,5m do 2,0m. Jest
to odcinek meandrujacy pomiedzy roziozystymi lipami. Swoim przebiegiem zbliza
sie do krawedzi Jjezdni. Na pewnym odcinku Jjest ograniczony istniejgcym
kraweznikiem ulicy - a od strony pobocza - projektowanym obrzezem betonowym
chodnikowym. W ciagu tego odcinka znajduje sie zjazd. Zjazd Jjest w ziym
stanie technicznym, dlatego réwniez zostatr uwzgledniony do remontu. Zakres
remontu to 9,35m diugosci, 5,8m szerokos$ci oraz wykonanie dwdch promieni RS
na potaczeniu z droga gminna (powierzchni zjazdu 65,0m2). Nawierzchnia zjazdu
z brukowej kostki betonowej typu cegieitka w kolorze grafitowym. Ze wzgledu na
wykonywanie robdét brukarskich przy istniejacej nawierzchni bitumicznej styk
obu elementdéw nalezy po ustawieniu i =zaspoinowaniu kraweznikdéw uszczelnié
bitumiczng masg =zalewowa badZz masa bitumiczna drobnoziarnista na goraco w
celu ograniczenia penetracji wody opadowe]j pod nawierzchnie bitumiczna. W

poblizu zjazdu znajduje sie fundament przeznaczony do rozbidrki.

W dalszej czedci chodnik przebiega przy krawedzi Jjezdni stanowiac
dojs$cie do przejscia dla pieszych. Chodnik lokalizowany przy krawedzi jezdni

posiada szerokos$¢ 2,0m.

Odcinek trzeci - to odcinek odsuniety od krawedzi jezdni. Projektowany
w tej samej lokalizacji co chodnik istniejacy. Nawierzchnia o szerokosci
1,5m, obustronnie ograniczona obrzezem betonowym chodnikowym. Na tym odcinku
nawierzchnie nalezy podnies¢ o 20cm w zwiazku =ze znacznym zanizeniem
istniejacego chodnika wzgledem przylegiego terenu. Drzewa znajdujace sie w
skarpie nalezy zabezpieczy¢ ©poprzez stosowanie elementdw typu L, ktdre
zabezpieczg przed zasypaniem pnia drzewa. Nalezy stosowa¢ elementy L Dbez

zbrojenia o grubosci Scianki 8cm, o wymiarach 40x50x30cm.

Na catym odcinku obustronnie wykona¢ =zielen - =zahumusowaé¢ gruntem
urodzajnym gr. 10 <cm, obsia¢ trawa wraz =z =zawalowaniem 1 podlaniem.

Pielegnacje kontynuowa¢ do czasu utworzenia trawnika.

W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujaca konstrukcije:

a) Konstrukcje chodnika:

® 8cm - kostka brukowa betonowa fazowana kolor melanz czerwony typu

starobruk;
® 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

® 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

#0/31, 5mm;



¢ 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Cl1l,5/2;

b) Konstrukcje zjazddw:
® 8cm - kostka brukowa betonowa kolor grafit typu cegietka;
® 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

® 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

#0/31, 5mm;

¢ 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Cl1l,5/2;

Oraz zaprojektowane krawezniki:

® kraweznik betonowy opornik 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu

Cl2/15;

® obrzeze betonowe chodnikowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu

Cl2/15.

Opracowata:



