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A. OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCJA

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest budowa drewnianej wiaty na dziatce nr 3074/2 w Struzynie,
na terenie Nadlesnictwa Mliynary. Wiata wykonana zostanie na planie prostokata 0 wym.
6,0x4,0 m, z dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 25°, krytym blachodachéwka.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja proste warunki gruntowo-wodne. W
podlozu zalegaja grunty nosne, a Woda gruntowa znajduje si¢ ponizej poziomu projektowanego
posadowienia stupow wiaty. Konstrukcja obiektu — prosta. Obiekt zalicza si¢ do | kategorii
geotechnicznej.

3. UKEAD KONSTRUKCYJNY

Konstrukcje nosng projektowanej wiaty stanowig stupy oraz ptatwie drewniane, na ktorych
spoczywajg drewniane krokwie dachowe. Stupy posadowione sa na betonowych zbrojonych
blokach fundamentowych, zagl¢bionych ponizej glebokosci przemarzania gruntu.

Uktad konstrukcyjny wiaty to uktad ramowy o weztach przegubowych w kalenicy oraz w
miejscu potaczenia jetek z krokwiami oraz weztach sztywnych w miejscu potaczenia stupoéw z
ptatwiami.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

e POSADOWIENIE PROJEKTOWANEJ WIATY

Konstrukcja wiaty posadowiona zostanie na gruncie za posrednictwem blokow betonowych
0 przekroju 40x40 cm i wysokosci 90 cm. Pod fundamentami warstwa chudego betonu C8/10
gr. 10cm. Catos¢ posadowiona na glebokosci 100 cm ponizej poziomu terenu. Bloki wykonane z
betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN (B500SP): podtuznie 4 pretami @12, poprzecznie
strzemionami @6 w rozstawie 20 cm. Otulina zbrojenia —5 cm.

Zaleca si¢ zabezpieczenie fundamentdéw przed wilgocia z gruntu poprzez wykonanie izolacji
pionowej z masy bitumicznej.

Stalowe podstawy stupkow zamocowaé osiowo w fundamentach przez umieszczenie ich i
unieruchomienie w $wiezej mieszance betonowej. Stosowa¢ podstawy ocynkowane typu PIG
Simpson Strong-Tie lub inne réwnowazne. Shupki drewniane mocowaé do podstawy
systemowymi sworzniami @8, uprzednio nawiercajac pod taczniki otwory oraz nacinajac stup
celem nasadzenia na blache¢ podstawy.

Alternatywnie mozna stosowaé podstawy stupow przykrecane do gotowego fundamentu (np.
typu ,,U” ze stopka). Mocowanie wykonywaé za pomoca Stalowych kotew mechanicznych
(pierscieniowych) do betonu badz pretow gwintowanych wklejanych chemicznie kotwa do
betonu, po 4 szt. M10 na kazdy stup, z odpowiednimi nakretkami i podktadkami (ze wzgledow
estetycznych zaleca si¢ stosowac nakretki kotpakowe/kapturkowe).



e KONSTRUKCJA WIATY

Konstrukcje no$ng projektowanej wiaty stanowia stupki o przekroju 12x12 cm oraz ptatwie o
tym samym przekroju wsparte mieczami 8x8 cm. Na ptatwiach zamocowane krokwie 8x12 cm w
rozstawie co 73,5 cm. Krokwie spigte w poziomie ptatwi jetkami z podwdjnych przekrojow 5x12
cm. Konstrukcje wykona¢ z drewna iglastego klasy C24 (zaleca si¢ zastosowanie drewna
sosnowego, suszonego komorowo i czterostronnie struganego).

Nie dopuszcza si¢ do montazu wilgotnej tarcicy. Elementy drewniane przed zamontowaniem
powinny zosta¢ prawidlowo wysuszone (dopuszczalna wilgotnos¢ 18%). Elementy wiezby
taczy¢ na typowe polaczenia ciesielskie, z zastosowaniem tacznikow mechanicznych 1 zlaczy
ciesielskich ocynkowanych.

Do wykonania wiaty stosowa¢ drewno zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,
korozja biologiczng i owadami preparatem impregnujacym.

5. UWAGI KONCOWE

Do realizacji robot stosowa¢ wylacznie materialy i technologie dopuszczone do stosowania
w Polsce - posiadajace certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa oraz aprobate
techniczng lub deklaracj¢ zgodnosci.

Przy realizacji robdt nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen wykonawczych producentow uzytych
wyrobow.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawniongj
z zachowaniem ,,Technicznych warunkow wykonania 1 odbioru robdt budowlano —
montazowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami, w tym BHP i zasadami sztuki budowlanej.

Opracowal:

mgr inz. arch. Jan Koperkiewicz
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Elblag, 28.04.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE
(tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 725) o§wiadczam, ze niniejszy:

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

WIATY DREWNIANEJ
W NADLESNICTWIE MEYNARY

UL. 1 MAJA 21A, 14-420 MLYNARY

wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTOWAL.:

konstrukcja

mgr inz. arch. Jan Koperkiewicz
uprawniony projektant/kierownik budowy
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 838/88/K i 1950/94/EL



D. ZALACZNIKI




