Rodos 6.0.18.6 [8165] « Rekomendacia SKB

PRZEDMIAR Strona 1/3
Budowa wiaty drewniangj w le$nictwie Struzyna oddzial 712X roboty ziemne, fundamentowe, ciesielskie, pokrycia dachowe
Nr | Podstawa Opis rob6t Jm | Tloss
A FUNDAMENTY )
1 UENR 4401 Wykopy jamiste o powierzehni dna do 2,25m2, gighokosei do 1,5m, w gruncie kategorii I-II
0103/01 i
1,20%1,2041,00%11 om3 13,840,
L B razem; m3 15,840,
2 KNR 2-02  ‘Podkiady betonowe na podiozu gruntowym ~ B10 i ’
1101701
’0,60*0,60*0,10*1 1 m3 | 0,396
razem | m3 ¢ 0,306
3 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukeji betonowej lub zetbetowej stép fundamentowych )
0201/03 i
0,40%4%0,90%11 om2 L 15,840
; ) razem! m2 | | 15,84 0
4 | KNR ‘}-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowyeh gladkich lub zebrowanych o érednicy 10-14mm -
0202/03 j
39 kg | 39,000
- razem | kg 39,@(29 )
5 KNR 4-01  Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowanych o érednicy do 6mm !
0202/01
13 kg 13,000
. razem | kg 13,000
6 | KNR4-01 iPrzygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowanych o érednicy 10-14mm -
: 0202/03  ianalog.spostb kotwienia zgodnie 2 projektem
% 10 ke 10,000,
; __rzem | ke 10,000,
7 KNI(}Q)%?Z 1Stopy fundamentowe betonowe z reeznym ukladaniem betonu o objgtosei do 0,5m3 z betonu C20/23 !
02
0,40%0,40%0,90*1 1 m3 1,584
razem| m3 1,584
8 KNR 2-(2)2 Izolagje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, faw fundamentowych betonowych
0604/0
0,40%0,40%11 m2 1,760;
— _ . __fazem| m2 1,760
9 | KNR2-02 [Izolacje przeciwsvilgociwe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfhltowej - pierwsza
0602/01  warstwa
0,40%4%0,90*11 m2 | 15,840
rzem| m2 | 15,840,
¢ 10 | KNR4-01 iZasypanie wykopéw 2 przerzutem ziemi na odlegloéé do 3m i ubiciem warstwami co 15¢m w gruncie
; 0105/01  ikategorii I-ll
1,2#1,2%1,0%11-1,584 m3 14,256
razem; m3 14,256
B, WIEZBA DACHOWA ]
1t KbNR 2/20:032 Stupy o dlugosei ponad 2m § przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowyeh 2 tarcicy nasyeonej
, 407 i
! 0,30+0,03 m3 0,330,
llllllllllllllll razem | m3 0,330;
12§ KNR?2-02 :Shupy o dlugodei do 2m | przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowyeh 7 tarcicy nasyeonej
0407/03
0,03 m3 0,030
_____ ~ __razem | m3 0,030:
13 1 KNR2-02 (Ramy gérne i platwic o dtugosei ponad 3m i przekroju ponad 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/06  inasycongj - platwie |
0,31 m3 0,310;
~ _ _fazem; m3 0,310
14 1 KNR2-02 Ramy géme i platwie o diugosei ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy | 1
I 0406/05 inasyconej
0,31 _m3 0,310
tazem| m3 0,310
15 KN4R83-g2 Krokwie zwykle o diugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasycongj '
0408/0
0,55 m3 0,550
razem | m3 0",5.759_,
16 1 KNR2-02 Kleszeze o przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych x tarcicy nasyconej - jetki i
0408/02 |
0,52 | m3 0,520
b razem | m3 T 3;559
17 : Ix;)NR 2-02 fMiecic i'zastmaly 0 przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowyeh z tarcicy nasyconej - krzyzuloe :
| 0408/01 el -
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Budowa wisty drewnianej w le$nictwie Struzyna oddzial 712X roboty ziemne, fundamentowe, ciesielskie, pokrycia dachowe ) o
Nr | Podstawa |Opis robot ' mo Mo
0.05 om3 0050,
e ] omgem| md | 0030
18 | ENR2-02 Podwaliny krotkie 0 dlugosei do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych # tarcicy nasyconej
0406/07  |belki do sicszania tablic ‘;
0,045 om3 L 004
-~ B razem| m3 | 0,045,
19 KONIO{ 3-02 Miveze 1 zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconj
408/01 i
| 0,05+0,04 md | 0090
. 3  razem| m3 | 0,090
50 | ENR2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasycongj , i
0410/01 !
2,567,16%2 om2 | 36946
‘ i sazem | m2 36,946
21 | KNR2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm i
0410/04
2,58%7,16*2 m2 36,046
L - razem| m2 36,946
22 TNR 202 [ Wiatrownice w konstrukejach dachowyeh z tarcicy nasyconej
i 0409/06
0,152 m3 0,152
razem|{ m3 . 0,152
23 | ENR4-01 Dwukrotne odgrzybianie powierzehni ponad 10m2) przez powlekanie preparatami olejowymi metoda i
0613/05  smarowania desek hub plyt - analog. dwukrotna impregnacja drewna $rodkiem wiclofunkcyjnym oraz ‘
wykoficzenie preparaiami olejowymi ;
2,58%7,16%2%2 m2 73,891
- razem | m2 73,801}
24 1 ENR4-01 Qdgrzybianie powierzehni ponad 10m?2 przez powlekanie preparatami olejowymi metoda smarowania desek
0613/06  |lub plyt - kazde nastepne ponad dwukrotne x2
2,58%7,16%2%2 m2 73,801
} razem | m2 73,891 x2!
[ 55 T ENR 401 [Odgraybianie dwukrotne powierzchni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami olejowymi metoda o
0613/07  ismarowania ball lub krawedziakow- analog. dwukrotna impregnacja drewna &rodkiem wielofunkeyjnym oraz
wykofezenie preparatami olejowymi - obmiar szacunkowy
109 m2 109,000
| Crazem | m2 109,000
56 T ENR 4-01 |Odgrzybianic powieszchni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami olejowymi odnemarowaniabal |1
0613/08  llub krawedziakéw - kazde nastgpne ponad dwukrotne x2
109 m2 109,000,
, razem | m2 109,000 x2|
C, POKRYCIE DACHOWE -
27 TKNR 2-02u2 [Pokryeie blachg powlekang dachéwkowa na tatach dachéw o nachy]eﬁiu potaci do 85% 0 powierzehni do
0535/02  |50m2
12,58%7,16*2 m2 36,046
) razem | m2 36,946
D SCIANKE OSLONOWE - DREWNIANA ZALUZIA ~ B
58 |KNR 2-02ul iRuszt drewniany pod boazerie na Seianach surowych na podloza ceglanym - analog. ruszt drewniany pod '
000200/01 {zaluzje drewniane
20 m? 20,000
razem| m2 20,000
29 | KNR 2-02ul Boazeria z listew dresnianych o szerokosei powyzej 45mm o 30mm - analog. drewniang zaluzje
$00300/02
20 Lm2 | 20000
yazem ! m2 26,669
¢ 30 JKNR 5-02u1 iElementy wykoticzenia boazerii - opaska- analog. clementy wykoczenia drewnianych Zaluzji
| €00400/02
R m_ 44000
B ] razem| m 44,0(5@
37 TENR 401 [Dwukrotne odgrzybianie powierzehni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami olejowymi metoda,
0613/05  ismarowania desek Jub plyt- analog. dwukrotna impregnacja drewna $rodkiem wielofunkeyjnym oraz
a;wykoﬁczenie preperatami olejowymi
140 m2 40,000
L _razem | m2 40,000
32 | ENR4-01 Odgrzybianie powisrzehni ponad 10m2 przez powlekanie preparatami olejowymi metoda smarowania desek
0613/06 ilub plyt - kazde nastgpne ponad dwukrotne x2
40 m2 40,000
: pazem | m2 40,000 X2
] E. LAWY I STOLY DREWNIANE B M;
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Budowa wiaty drewniang] w lesnictwie Srruzyna oddzial 712X roboty ziemne, fundamentowe, ciesiclskie, pokrycia dachowe
Nr | Podstawa [Opis robot Jm llosé
33 ¢ kalkulagja |{Wykonanie, dostawa i montaz stolu z lawkami ST-1(szt. 2) i stolu ST-2 (szt 1) - godnie z projektem (wraz z
wlasna  jczterokrotng impregnacia drewna $rodkiem wielofunkeyjnym oraz wykonczenie preparatami olgjowymi)
1 : kpl 1,000
razem | kpl 1,000







