Zatgcznik nr 3 do SWZ
NH.270.22.2023

CZESC 1
WYBRANE ELEMENTY MUNDURU LESNIKA ORAZ
ODZIEZY MYSLIWSKIEJ

Opis ogolny:

Kamizelka na podszewce z jedng kieszenig wewngtrzng na zamek blyskawiczny, ocieplona
wlokning puszysta 80 g/m’ siegajaca za biodra. Dolem zakonczona tunelem z wciggnigtym
trokiem. Przody zapinane na zamek btyskawiczny kryty plisg na zatrzaski. Na przodach naszyte
cztery kieszenie z patkami zapinanymi na zatrzaski. Na lewym przodzie nad kieszenig
naktadang naszyty emblemat ,,Stuzba Lesna”. W dolnej czesci tej kieszeni wszyte potkotko.
Kieszen gorna prawa z zamkiem 1 naszytymi mniejszymi kieszeniami. Szyja wykonczona
kolierzem. Karczek odciety z naszytymi paskami tkaniny. Na tyle kamizelki wszyte w szwy
boczne dwie patki regulacyjne zapinane na zatrzaski. Zatrzaski mosi¢zne oksydowane.
Rozmiary: wzrost 164 — 188 co 6 cm

obwad klatki piersiowe; 84 —-120 co4cm
mozliwo$¢ szycia na miare

Wykaz gléwnych surowcow uzytych do produkcji kamizelki:

Tkanina zasadnicza:

- kolor ciemno-zielony wg wzoru pogladowego

- surowiec —65% poliester, 35% wiskoza

- masa powierzchniowa — 200 g/m? 11 g/m?

- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 3 stopnie

- kurczliwos$¢ po praniu w 60 °C wg PN-EN 25077 max 2 % w obu kierunkach
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-P-04640 min. 35 daN w obu kierunkach
- odpornos¢ na piling wg PN-P-04619 min. 4 stopnie

Podszewka:

- kolor khaki wg wzoru pogladowego

- surowce — 100 % poliester

- masa powierzchniowa — 66 g/m?+ 10 g/m?

- trwato$¢ koloréw w temp. 40 °C wg PN-EN 105 min. 4 stopnie

Wzor pogladowy rozmiar 176/100

Opis ogolny:

Bluza zapinana na zamek btyskawiczny kostkowy. Na przodach odszyte trzy kieszenie
w ramkach z tkaniny wodoodpornej oddychajacej zamykane kostkowymi zamkami
btyskawicznymi. Na karczki przodow 1 tylu naszyte sa taty z tkaniny wodoodpornej,
oddychajacej. Rgkawy jednoczesciowe w podwinigciu wszyta guma do $Sciggnigcia. Dot bluzy
$ciggnigty sznurkiem — guma z mozliwoscig regulacji obwodu stoperami dwufunkcyjnymi.
Od wewnatrz wszyta podszewka siatkowa.
Rozmiary : wzrost 164 — 188 co 6 cm

obwad klatki piersiowe; 88 —120 co4cm
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lub: S —3XL
mozliwo$¢ szycia na miare

Wykaz surowcow uzytych do produkcji bluzy:

Dzianina polarowa z membrang klimatyczna w kolorze ciemnozielonym

- trojwarstwowa z wykonczeniem hydrofobowym (warstwy: zew. — typu polar, srodkowa —

membrana polimerowa na bazie politetrafluoroetylenu lub poliestru lub poliuretanu,

przepuszczajaca par¢ wodng, wiatroszczelna)

- splot warstwa wierzchnia/warstwa spodnia: lewo prawy pluszowy (jednostronny)

- kolor: wg Cielab L=23,70, a=-1,79, b=5,34, AE< 1,5 ( PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN
ISO 105-J03: 2009

- sktad surowcowy warstw zewn.: 100 % widkna poliestrowe 18

- sktad surowcowy warstwy srodkowej: 100 % politetrafluoroetylen lub 100 % poliester lub
100%  poliuretan

- masa powierzchniowa wg. PN-EN ISO 12127:330 + 20 g/m?

- kurczliwos$¢ po praniu wg. PN-EN ISO 5077— max 4%

- trwalos$¢ kolorow wg. PN-EN ISO 105 — min 3-4 stopien

- wodoodporno$¢ : min. 3 stopien

- odpornos¢ na piling 1 mechacenie wg. PN-EN [SO 12945-1min 4 stopien

Tkanina wodoodporna-oddychajaca

- kolor: khaki wg wzoru pogladowego

- sktad surowcowy: 100 % poliester + laminat

- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca par¢ wodng

- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej: 150 + 10 g/m2

- trwalos¢ kolorow wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077: 2007: max 2 % w obu kierunkach

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1: 2013: min. 45 daN w obu kierunkach

- wodoszczelnos¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811:
przed uzytkowaniem — min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm

- opor przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skora) < 14
m2 x Pa/w

Podszewka siatkowa

- kolor khaki wg wzoru pogladowego

- sktad surowcowy: 100[%] poliester,

- masa powierzchniowa: 100+6 [g/m?],

- Scistos¢ rzadkowa/10cm: 14547,

- Scistos¢ kolumienkowa/10cm: 140+7

Wzor pogladowy — rozmiar L

Opis ogolny:

Na podszewce tzw. siatce, zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty plisa
wierzchnig. Kieszenie dolne naszywane z ozdobng falda przykryta patka. Kurtka cigta w pasie
z wszytym tunelem z gumka — trokiem umozliwiajaca $ciggnigcie. Kurtka ze stojka, w ktorej
znajduje si¢ zwijany kaptur. W czesci gornej 2 kieszenie — 1 cm listewki przykryte patkami i
pionowa kieszen z podiozonym zamkiem. Rekawy 2 czgsciowe, zdwoma zaktadkami na szwie
fokciowym, wykonczone mankietem czesciowo S$ciggnietym guma. W mankiecie wszyte
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ozdobne zapinki na zatrzaski umozliwiajace regulacje. Na lewym rgkawie w czes$ci dolnej
naszyta ozdobna kieszonka przykryta patka. Szwy podklejone na goraco tasma specjalng w celu
zapewnienia nieprzemakalnos$ci w czasie silnego deszczu. Wewnatrz kurtki wszyty zamek do
przypiecia podpinki ocieplajacej baranizowanej. Napy mosiezne z wierzchnig czesciowa
plastikowa.
Rozmiary : wzrost 164 - 188 (co 6 cm)

obwad klatki piersiowej 88 — 120 (co 4 cm)

Bluza — podpinka polarowa

Na podszewce siatkowej, zapinana na zamek kostkowy bedacy jednocze$nie zamkiem
podpinajagcym do kurtki wierzchniej. Trzy kieszenie zapinane na zamki (2 boczne skos$ne, 1
pozioma na piersi). W podszewce kieszen wewnetrzna. Stdjka 1 dot z tunelem na gumke — trok
do regulacji obwodu. Rekawy wykonczone mankietem. Wykonana jest z dwustronnej dzianiny
typu polar baranizowanej po prawej stronie.

Wykaz gléwnych surowcow uzytych do produkcji kurtki:

Tkanina zasadnicza - kurtka

- kolor: wedhug Cielab L=37,34, a+0,89, b=7.05 AE< 1,5 ( PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN
ISO 105-J03: 2009

- sktad surowcowy: 100 % poliester + laminat

- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca par¢ wodng

- masa powierzchniowa: 150 + 10 g/m2

- trwalos¢ kolorow wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077: 2007: max 2 % w obu kierunkach

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1: 2013: min. 45 daN w obu kierunkach

- wodoszczelnos$¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811:

-przed uzytkowaniem — min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm

- wodoszczelnos¢ uszczelnionych szwow wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: min. 2000mm, po

10 praniach 2000 mm

- opor przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skora) < 14

m2 x Pa/w

Dzianina odziezowa typu polar - podpinka polarowa

- kolor: khaki wg wzoru pogladowego

- sktad surowcowy : 100 % widkna poliestrowe

- splot: lewoprawy pluszowy dwustronny

- masa powierzchniowa wg EN12127: 350 17 g/m2

- rodzaj wykonczenia — dwustronne

- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077: max 5 %

- odpornos$¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien

- odpornos¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-3 : min. 3 stopien

Podszewka siatkowa - podpinka polarowa

- kolor khaki wg wzoru pogladowego

- skfad surowcowy: 100 % wldkna syntetyczne

- wielkos¢ dziurek: nie wigksza niz 3 mm

- masa powierzchniowa wg PN-P-04613:1997: 80 + 5 g/m2

- trwato$¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien

Tasma uszczelniajaca specjalna do kurtki

- kolor bezbarwny

- sktad surowcowy: poliuretan i folia PVC

- szeroko$¢ 2 cm, grubo$¢ 125 mikrometrow
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- temperatura strumienia goragcego powietrza, w ktorym nastepuje skuteczne faczenie
z membrang tkaniny.
Dzianina na Kieszenie
- kolor zielony wg wzoru pogladowego
- skfad surowcowy: 100 % wldkna syntetyczne
- masa powierzchniowa wg PN-P-04613:1997: 160 + 10 g/m2
- kurczliwo$¢ po praniu i1 czyszczeniu chem. wg PN-EN 25077: max 4 %
- odpornos$¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 4 stopien
Dzianina na kieszenie - podpinka polarowa
- osnowowa podszewkowa
- kolor zielony wg wzoru pogladowego
- skfad surowcowy: 100 % wldkna syntetyczne ciggle
- masa powierzchniowa wg PN-P-04613:1997:
- kieszenie boczne: 160 + 10 g/m2
- kieszenie pozostale: 80 + 5 g/m2 zasadniczej: 500-600 o C
- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN 25077: max 4 %
- odpornos$¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 4 stopien
Rozmiary: wzrost 164 - 188 co 6 cm

obwad klatki piersiowej 88 — 120 co 4 cm

mozliwos$¢ szycia na miare

Wzor pogladowy rozmiar 182/108

Opis ogolny:

Dhugos¢ tytu peleryny do wysokosci polowy tydek. Przody zapinane na mosi¢zne
zatrzaski z wierzchnimi czg¢$ciami z zielonego tworzywa, po bokach odszyte po skosie dwa
otwory kryte plisami. Gora wykonczona stojka od wewngtrznej strony odszytej dzianing
polarowa. W szew doszycia stojki wszyty zamek spiralny do przypiecia kaptura, ktory jest
jednoczesnie pokrowcem dla peleryny zapinanym rowniez na zamek spiralny. Kaptur pod
brode zapinany jest na zatrzask. Wewnatrz peleryna wykonczona jest czesciowo podszewka
siatkowg. Szwy podklejone sg na goragco tasmg specjalng w celu zapewnienia
nieprzemakalno$ci w czasie silnego deszczu.

Rozmiary : wzrost 164 — 188 co 6 cm
obwad klatki piersiowe; 96 —-112 co 8 cm
mozliwos$¢ szycia na miare

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza:
- kolor zielony wg wzoru pogladowego
- surowiec — 100 % poliester + laminat
- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca par¢ wodng
- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej — 150 g/m? £10 g/m?
- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 3 stopnie
- kurczliwos$¢ po praniu w 40 °C wg ISO 5077 max 2 % w obu kierunkach
- wytrzymato$¢ na rozcigganie EN ISO 13934-1 min.45 daN w obu kierunkach
- wodoszczelno$¢ tkaniny zasadniczej wg ISO 811
przed uzytkowaniem — min. 10000 mm
po 3 praniach wg ISO 811 - min 10000 mm
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- opor przechodzenia pary wodnej wg ISO 11092-Ret (m?xPa/w) < 14
Podszewka siatkowa:

- kolor khaki wg wzoru pogladowego

- sktad surowcowy: 100[%] poliester,

- masa powierzchniowa: 81+£5 [g/m?],

- Odpornos¢ wybarwien na pranie (stopnie) PN-EN ISO 105 nie mniej niz 3

Dzianina odziezowa antypilingowa typu polar

- kolor zielony wedlug wzoru pogladowego

- sktad surowcowy : 100 % widkna poliestrowe

- splot: lewoprawy pluszowy dwustronny

- masa powierzchniowa wg EN12127: 360 +17 g/m2

- rodzaj wykonczenia — dwustronne

- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077: max 5 %

- odpornos$¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien

- odporno$¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-3 : min. 3 stopien

Tasma uszczelniajaca specjalna symbol T2VS5I

- kolor bezbarwny lub biaty

- skfad surowca — Folia Polichlorek winylu

- szeroko$¢ — 20 mm, grubo$¢ 0,125 mm

- Punkt topnienia warstwy kleju ( stopnie C ) 65-75

- Punkt topnienia warstwy nosnej ( stopnie C ) 120-130

Wzor pogladowy rozmiar M

Opis ogolny:

Sweter typu polgolf w kolorze ciemnozielonym, na barkach 1 rekawach naszyte laty z
tkaniny elanobaweinianej w kolorze khaki. Na lewym boku naszyta kieszen z tej samej tkaniny,
z oddzielnym tunelem na dlugopis. Dot swetra 1 rekawy wykonczone §ciggaczami, mankiety
rekawoOw wywijane. Poszczegdlne elementy swetra zszyto stgbnéwka tancuszkowa. Plise
przyszyto za pomoca laczarki. Kieszen oraz wzmocnienia (laty) przyszyto stgbndéwka
dwuigtowa.

Rozmiary : wzrost 165 — 185 (co 5 cm)
obwad klatki piersiowej 84 — 120 (co 6 cm)
mozliwos¢ szycia na miare

Dzianina zasadnicza:

- sktad surowcowy: 50 % widkna wekhiane, 50 % widkna poliakrylonitrylowe
- kolor ciemnozielony

- masa powierzchniowa : 620 + 30 g/m2

- dzianina zasadnicza: $cieg potmediolanski

Tkanina na wzmocnienia

- kolor khaki

- sktad surowcowy: 55 % witokna poliestrowe, 45 % wiokna bawehiane
- splot ptocienny

- masa powierzchniowa : 175 £ 10 g/m2
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Opis ogolny:

W przodach spodni jedna zaktadka, kieszenie boczne skosne, przestebnowane na 0,5
cm od krawedzi. Lewy pasek jest przedluzony o 5 cm 1 zakonczony prosto. Listewka lewa
obrzucona, listewka prawa z przedluzeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz
regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszen z dwoma wypustkami zapinana na guzik.
Rozmiary : wzrost 164-194 co 6 cm

obwad pasa 74-130 co 4 cm
mozliwos¢ szycia na miare

Tkanina zasadnicza- gabardyna:
- kolor oliwkowo-zielony wg. wzoru pogladowego
- surowiec — 45 % welna, 55 % poliester wykonczenie oleofobowe
- masa powierzchniowa — 300 g/m? 15 g/m?
- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie
- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-ISO 7771:1994: 0d 1 do 1,5 %
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002:
w kierunku wzdhuznym min. 90 daN
w kierunku poprzecznym min. 54 daN
- odpornos¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niz 4 stopni
Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym
- kolor: khaki wg wzoru pogladowego
- skfad surowcowy: 100 % wiskoza
- masa powierzchniowa: 100 £ 5 g/m2
- splot sko$ny zasadniczy
- odpornos$¢ wybarwien na pot alkaiczny wg PN-EN ISO 105 E04: nie mniej niz 3 stopien
Odpornos$¢ wybarwien na tarcie wg PN EN ISO 105 X12: nie mniej niz 3 stopien.

Wzor pogladowy rozmiar 164/94

Opis ogolny:

Spodnie dlugie swobodne w siedzeniu. W przednich czesciach nogawek wykonane sg
kieszenie boczne skosne. W gornej czgsci przednich nogawek zszyte sg zaszewki, od ktorych
biegnie w dot zaprasowany kant spodni. W gornej czgsci tylnych nogawek wykonane sg po
dwie zaszewki. W pasek wszytych jest 7 podtrzymywaczy. Spodnia cze¢$¢ paska odszyta jest z
tkaniny zasadniczej, dotem obszytej lamowka. Rozporek zapinany na zamek btyskawiczny.
Doty nogawek podwinigte 1 podszyte na podszywarce.

Rozmiary:  wzrost: od 164 do 194, (co 6cm)
obwod: od 68 do 108, (co 4cm).
mozliwos$¢ szycia na miare

Tkanina zasadnicza- gabardyna:

- kolor oliwkowo-zielony wg. wzoru pogladowego dla poz. 6

- surowiec — 45 % welna, 55 % poliester wykonczenie oleofobowe
- masa powierzchniowa — 300 g/m? 15 g/m?
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- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie
- kurczliwo$¢ po praniu wg PN-ISO 7771:1994: 0d 1 do 1,5 %
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002:
w kierunku wzdhiznym min. 90 daN
w kierunku poprzecznym min. 54 daN
- odpornos¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niz 4 stopni
Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym
- kolor: khaki wedlug wzoru pogladowego dla poz. 6
- skfad surowcowy: 100 % wiskoza
- masa powierzchniowa: 100 £ 5 g/m2
- splot sko$ny zasadniczy
- odpornos$¢ wybarwien na pot alkaiczny wg PN-EN ISO 105 E04: nie mniej niz 3 stopien
Odpornos¢ wybarwien na tarcie wg PN EN ISO 105 X12: nie mniej niz 3 stopien

Opis ogolny:

Prosta na podszewce. W gorze przodu 1 tytu po dwie zaszewki. W szwie srodka tytu w
gorze — zamek stebnowany obustronnie na 0,6 cm, w dole — kryty rozporek o dlugosci
uzaleznionej od dlugosci spodnicy. Pasek jednorzedowy o szerokosci 3 cm, po bokach wszyte
gumki. Zapiecie paska w tyle na guzik, od wewnatrz wieszczki z taSmy 2 lub 4 zalezne od
obwodu spddnicy.

Rozmiary : wzrost 158- 178 co 4 cm
obwod pasa 58— 114 co4 cm
obwod bioder 88 — 142 co 4 cm
mozliwos$¢ szycia na miare

Tkanina zasadnicza- gabardyna:
- kolor oliwkowo-zielony wg. wzoru pogladowego dla poz. 6
- surowiec — 45 % welna, 55 % poliester wykonczenie oleofobowe
- masa powierzchniowa — 300 g/m? 15 g/m?
- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie
- kurczliwo$¢ po praniu wg PN-ISO 7771:1994: 0d 1 do 1,5 %
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002:
w kierunku wzdhuiznym min. 90 daN
w kierunku poprzecznym min. 54 daN
- odpornos¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niz 4 stopni
Podszewka wiskozowa o splocie attasowym
- kolor: khaki wg. wzoru pogladowego dla poz. 6
- skfad surowcowy: 100 % wiskoza
- masa powierzchniowa: 100 £ 5 g/m2
- splot sko$ny zasadniczy
- odpornos$¢ wybarwien na pot alkaiczny wg PN-EN ISO 105 E04: nie mniej niz 3 stopien
Odpornos¢ wybarwien na tarcie wg PN EN ISO 105 X12: nie mniej niz 3 stopien

Opis ogolny:
W przodach spodni jedna zakladka, kieszenie boczne skosne, przestebnowane na 0,5
cm od krawedzi. Lewy pasek jest przedtuzony o 5 cm 1 zakonczony prosto. Listewka lewa
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obrzucona, listewka prawa z przedluzeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz
regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszen z dwoma wypustkami zapinana na guzik.
Rozmiary:  wzrost 164-194 co 6 cm

obwad pasa 74-130 co4 cm

mozliwos$¢ szycia na miare

Tkanina zasadnicza: Gabardyna, Tropic
- kolor oliwkowo-zielony
- surowiec — 44 % welna, 54 % poliester, 2 % tkanina elastyczna PN-P-

01703:1996

- masa powierzchniowa — 220 g/m? = 9 g/m?> PN-ISO 3801:1993

- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie

- zmiana wymiardw po prasowaniu wg PN-ISO 7771:1994 do 2 %

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002
Osnowa- 90 daN
Watek - 65 daN

- odpornos$¢ na piling wg PN-91/P-04619 min. 4 stopnie

Opis ogolny:

Spodnie dlugie swobodne w siedzeniu. W przednich czesciach nogawek wykonane sg
kieszenie boczne skosne. W gornej czgsci przednich nogawek zszyte sa zaszewki, od ktorych
biegnie w dot zaprasowany kant spodni. W gornej czgsci tylnych nogawek wykonane sg po
dwie zaszewki. W pasek wszytych jest 7 podtrzymywaczy. Spodnia czg$¢ paska odszyta jest z
tkaniny zasadniczej (poz. 9), dofem wylamowanej lamowka. Rozporek zapinany na zamek
btyskawiczny. Doly nogawek podwinigte 1 podszyte na podszywarce.

Rozmiary: wzrost: od 164 do 194, (co 6¢cm)
obwdd: od 68 do 108, (co 4cm).
mozliwos$¢ szycia na miare

Tkanina zasadnicza: Gabardyna, Tropic
kolor oliwkowo-zielony
surowiec — 44 % wena, 54 % poliester, 2 % tkanina elastyczna PN-P-01703:1996
masa powierzchniowa — 220 g/m? + 9 g/m? PN-ISO 3801:1993
trwatos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie
kurczliwo$¢ wg PN-EN 25077 do 2 %
zmiana wymiarOw po prasowaniu  wg PN-ISO 7771:1994 do 2 %
wytrzymalo$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002
Osnowa- 90 daN
Watek - 65 daN
odpornos$¢ na piling wg PN-91/P-04619 min. 4 stopnie

Opis ogolny:

Prosta na podszewce. W gorze przodu 1 tytu po dwie zaszewki. W szwie srodka tylu w
gorze — zamek stebnowany obustronnie na 0,6 cm, w dole — kryty rozporek o dlugosci
uzaleznionej od dlugosci spodnicy. Pasek jednorzedowy o szerokosci 3 cm, po bokach wszyte
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gumki. Zapiecie paska w tyle na guzik, od wewnatrz wieszczki z taSmy 2 lub 4 zalezne od
obwodu spddnicy.

Rozmiary : wzrost 158- 178 co 4 cm
obwad pasa 58 —114co4 cm
obwod bioder 88 —142co4 cm

Tkanina zasadnicza: Gabardyna, Tropic
- kolor oliwkowo-zielony
- surowiec — 44 % welna, 54 % poliester, 2 % tkanina elastyczna PN-P-

01703:1996

- masa powierzchniowa — 220 g/m? = 9 g/m*> PN-ISO 3801:1993

- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie

- kurczliwo$¢ wg PN-EN 25077 do 2 %

- zmiana wymiardw po prasowaniu wg PN-ISO 7771:1994 do 2 %

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002
Osnowa- 90 daN
Watek - 65 daN

- odpornos¢ na piling wg PN-91/P-04619 min. 4 stopnie

Opis ogolny:

Koszula meska w kolorze oliwkowo - zielonym z dlugim rekawem, z przodu zapinana
na guziki. Kotnierz na odcinanej stojce. Tyl z faldkami po bokach z doszywanym karczkiem.
Przod lewy imitacja plisy szeroko$¢ 3 cm na aparat. Przod prawy podwiniety 3 cm do spodu,
krawedz przodu owerlokowana. Na lewym 1 prawym przodzie naszyte kieszenie i1 patki
zapinane na guziki. Rekawy dlugie wszyte w mankiety o rogach okragtych zapinane na dwa
guziki. Rozporek wykonczony domkiem klasycznym. D6t koszuli podwinigty do spodu na
aparacie 0,7 cm.

Rozmiary:  wzrost 164 — 194 co 6 cm
kohierz 37-50co 1l cm
mozliwos$¢ szycia na miare

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza
- khaki 100% bawetna
- gramatura 125 g/m?
Wkladka z naniesieniem
- kohierz 2 warstwowy + rogi kohierza
- stojka 1 warstwa
- mankiet 1 warstwa
- patka 1 warstwa
- plisa 1 warstwa
Nici
- dobrane do koloru tkaniny
Guziki
- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe
- 1los¢ guzikow: wzrost 170 - 14 szt
wzrost 175 —195 - 15 szt
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Opis ogolny:

Koszula me¢ska w kolorze oliwkowo - zielonym z kréotkim rekawem, z przodu zapinana
na guziki. Kotnierz na odcinanej stojce. Tyl z faldkami po bokach z doszywanym karczkiem.
Przod lewy imitacja plisy szeroko$¢ 3 cm na aparat. Przod prawy podwiniety 3 cm do spodu,
krawedZz przodu owerlokowana. Na lewym 1 prawym przodzie naszyte kieszenie 1 patki
zapinane na guziki. Rekawy krotkie, w dole imitacja mankiecika szerokosci 3 cm na aparat.
Dot koszuli podwiniety do spodu na aparacie 0,7 cm.

Rozmiary: wzrost 164 — 194 co 6 cm
kohierz 37-50co 1 cm
mozliwos$¢ szycia na miare

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza
- khaki 100% bawetna
- gramatura 125 g/m?
Wkladka z naniesieniem
- kotnierz 2 warstwowy + rogi kotnierza
- stojka 1 warstwa
- patka 1 warstwa
- plisa 1 warstwa
Nici
- dobrane do koloru tkaniny
Guziki
- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe
- 1lo$¢ guzikdéw: wzrost 170 - 14 szt
wzrost 175 —195- 15 szt

Skarpety letnie termoaktywne.

Skarpety letnie wykonane s3 w rozwigzaniu dzianiny lewo prawej platerowanej z
wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiaja swobodny ,ruch stopy jednoczesnie
powodujac odpowiednie przyleganie do stopy. Sciagacz z dzianiny lewo prawej podstawowej
z wrobiong przedza poliuretanowg w formie przetozonego mankietu do wewnatrz. Skarpety
posiadajg wysokie walory wytrzymato$ciowe , antybakteryjne oraz termoregulacyjne. Skarpety
posiadajg ptaski szew przy palcach.

Lp. Nazwa materialu, rodzaj Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu, Wymagania, metoda badan
wyrobu, Parametry jednostka
1. Nici do taczenia czubkow Jedwab polimidowy teksturowany o masie
liniowej 33 dtex x 2 lub 44 dtex x 2 w kolorze
czarnym
2. Nitki elastyczne Lateksowe nitki elastyczne z cienkiego i

oddychajacego materiatu tylko w $ciagaczu

3. Sktad surowcowy 70% wtokna bawelniane PN-72/P-04604
18% wldkna poliestrowe

11% wildkna poliamidowe
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1% widkna elastomerowe

+ 3% w stosunku do catej masy wtokien

4. Kolor Zielony
5. Splot Rzadkowy PN-EN ISO 8388:2005
6. Wiasciwosci Zwigkszona zdolno$¢ do odprowadzania
wilgoci
7. Konstrukcja Sciggacz nie uciskajacy, ptaskie szwy,
wysokos¢ skarpety 22 cm
8. Zmiana wymiarow po PN-EN ISO 5077:2011
jednokrotnym praniu i o '
suszeniu % Metoda prania i suszenia PN-EN
ISO 6330:2002+A1:2011,
Dtugos¢ stopy +14 procedura prania: 6A(40°C),
metoda suszenia A- na sznurze
Dtugosé catkowita £18
9 Rozciagliwo$¢ poprzeczna Cm PN-P-04887:1991
Sciggacza
>20
10 Odpornos$¢ wybarwien na Stopien PN-EN ISO 105-C06:2010 metoda
pranie zmiana barwy AlS
>4

zabrudzenie bieli

Zestawienie wielkosci skarpet 1 mas jednostkowych

Wielkos¢ wyrobu w cm 25-26 27-28 29-30
Masa wyrobu gotowego w 35 37 39
gramach [tolerancja 5%]

Skarpety przejsciowe termoaktywne.

Opis ogolny:

Skarpety przejSciowe wykonane s3 w rozwigzaniu dzianiny pluszowej frotte
lewoprawej platerowanej z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiaja swobodny
,ruch stopy jednoczesnie powodujac odpowiednie przyleganie do stopy Sciagacz z dzianiny
lewo prawej podstawowej z wrobiong prz¢dza poliuretanowa w formie przetozonego mankietu
do wewnatrz. Skarpety posiadajg wysokie walory wytrzymato$ciowe , antybakteryjne oraz
termoregulacyjne .Skarpety posiadajg plaski szew przy palcach
Rozmiary: 35-38, 39-42, 43-46

Tkanina zasadnicza

- skfad surowcowy: 70 %wlokna bawelniane, 18% wlokna poliestrowe, 10% widkna
poliamidowe, 2% wldokna elastomerowe

- kolor zielony

- wysokos$¢: 28 cm

Skarpety zimowe termoaktywne.

Skarpety specjalne zimowe wykonane sg w rozwigzaniu dzianiny pluszowej frotte lewo prawe;j
platerowanej z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiaja swobodny ,ruch stopy
jednoczesnie powodujac odpowiednie przyleganie do stopy Sciagacz z dzianiny lewo prawej
podstawowe] z wrobiong przgdza poliuretanowg w formie przetozonego mankietu do
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wewnatrz. Skarpety posiadaja wysokie walory wytrzymalo$ciowe, antybakteryjne oraz
termoregulacyjne. Skarpety posiadajg ptaski szew przy palcach.

Lp. | Nazwa materialu, rodzaj Typ, rodzaj, charakterystyka materiatu, Wymagania, metoda badan
wyrobu, Parametry jednostka
1. Dzianina zasadnicza Dzianina lewo prawa platerowana typu frotte
pluszowa w kolorze czarnym
2. Dzianina $ciggaczowa Dzianina lewo prawa podstawowa
platerowana z wyrobionym watkiem w
kolorze czarnym
3. Dzianina strefy stabilizujacej | Dzianina lewo prawa podstawowa
stope platerowana z wyrobionym watkiem w
kolorze czarnym
4. Dzianina strefy amortyzacji Dzianina lewo prawa platerowana typu frotte
pigty w kolorze ciemnym
5. Nici do taczenia czubkoéw Jedwab polimidowy teksturowany o masie
liniowej 33 dtex x 2 lub 44 dtex x 2 w kolorze
czarnym
6. Nitki elastyczne Lateksowe nitki elastyczne z cienkiego i
oddychajgcego materiatu tylko w $ciggaczu
7. Sktad surowcowy 54 % wtokna welniane PN-72/P-04604
30 % wtokna poliestrowe
15,1 % widkna poliamidowe
0,9 % wiokna elastomerowe
+ 3% w stosunku do calej masy wtokien
8. Kolor Zielony z czarnymi wstawkami
9. Splot Rzadkowy PN-EN ISO 8388:2005
10. | Wiasciwosci Izolacja termiczna, zwigkszona zdolnos¢
odprowadzania wilgoci
11. | Konstrukcja Sciagacz nie uciskajacy, plaskie szwy,
wysokos$¢ skarpety 34 cm
12. | Zmiana wymiar6w po % PN-EN ISO 5077:2011
jednokrotnym praniu i Metoda prania i suszenia PN-EN
suszeniu +16 I1SO 6330:2002+A1:2011,
Dlugos¢ stopy +14 procedura prania: 6A(40°C),
Dhugos¢ catkowita metoda suszenia A- na sznurze
13 Rozciagliwo$¢ poprzeczna Cm PN-P-04887:1991
Sciggacza >20
14 Odpornos¢ wybarwien na Stopien PN-EN ISO 105-C06:2010
pranie zmiana barwy >4 metoda A1S
zabrudzenie bieli

Zestawienie wielkosci skarpet i mas jednostkowych

Wielkos¢é wyrobu w cm

25-26 27-28

29-30

Masa wyrobu gotowego w
gramach tolerancja 5%

77 84

90

Opis ogolny:
W sktad kompletnego sznura wchodzi jeden warkocz splatany z szesciu plecionek (3
plecionki o kolorze srebrnym, 3 plecionki w kolorze zielonym) oraz dwie pojedyncze plecionki,
zapinka metalowa z logo LP na lisciu debu, ktora laczy poszczegodlne elementy sznura i stuzy
do przypiecia do munduru. Warkocz zakonczony jest ,,oldowkiem” i petelka do zapiecia na
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guzikach munduru. Otéwek metalowy powinien by¢ przymocowany do sznura w sposob trwaty
aby zabezpieczy¢ przed zrywaniem ze sznura.

Lp. Elementy skladowe opisu Wielkosci w mm Tolerancja
+[mm]
Dlugosé¢ splecionego i uformowanego 465 5
1. warkocza;
Szerokos¢ warkocza 30 5
Dlugos¢ koncowki od splotu warkocza do 20 5
zalgczenia
Dhugos¢ plecionki luzem przewleczonej 500 5
2. przez ostatnie oczko warkocza mierzona
od zapinki
Dhugosé¢ plecionki wymienionej w 30 5
Punkcie 2 od ostatniego splotu do supta
Dhugos¢ w/w plecionki od supta do 35 5
,,0lowka”
Dlugosé¢ petelki przyszytej do zapinania 25 5
3. na guzik munduru
Dlugos$¢ zapinki metalowej z logo LP 40 5
4. Szerokos$¢ zapinki metalowej z logo LP 25 5
Opis ogolny:

Krawat w kolorze zielonym zlozony z 3 elementow, polaczonych ze soba dwoma
szwami (stebnéwka). Szeroko$¢ krawata 95 mm + 5 mm, dlugo$¢ 1400 mm + 50 mm.

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza
- splot fantazyjny lub gladki
- poliester 100 % - mikrowlokna szer. 0.70 m
- watek — PE 110 dtex 36 o gestosci 54/na 1 cm
- osnowa — PE 50 dtex f18 o gestosci 84/na 1 cm
- gramatura tkaniny wykonczonej + 125 g/m?
- typ wykonczenia — apretura BO
Tkanina wkladkowa
- symbol 1946-386-94-415-05-90 wg WT
Nici poliestrowe
- 120 dtex x 2 wg PN-90/P-8101

- haftowane srebrnym bajorkiem na aksamicie w kolorze ciemnozielonym
- ksztalt pieciokata nieforemnego o wymiarach 72 mm wysoko$¢ 1 50 mm szerokosc¢.

Opis ogolny:
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Wierzch czapki uszyty jest z dwoch elementow zszytych i przestebnowanych. Do
przedniej czgsci czapki doszyty jest daszek z tkaniny zasadniczej. Nad daszkiem naszyty jest
pasek wzmacniajacy. Na pozostalym obwodzie doszyte sg elementy chronigce tyt glowy, uszy
1 brode przed zimnem. Elementy te wykonane s3 z tkaniny zasadniczej jako wierzch i dzianiny
polar jako wycieplenie, brzegi obszyte sa lamowka. po wywinigciu taczone sg ze sobg za
pomoca rzepu wewnatrz czapki wszyta jest pikowka widkniny ocieplajacej na poszewce
wiskozowe;.

Rozmiary : obwod glowy 51 —-61cmco 1 cm

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza:
- kolor zielony
- surowiec — 100 % poliester + laminat
- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca par¢ wodng
- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej — 150 g/m* £10 g/m’
- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 3 stopnie
- kurczliwos$¢ po praniu w 40 °C wg PN-EN 25077 max 2 % w obu kierunkach
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-93/P-04968 min. 45 daN w obu kierunkach
- wodoszczelno$¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811 przed
uzytkowaniem — min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm
- op6r przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092-Ret (model
skora) < 14 m? x Pa/w
Podszewka:
- surowce — wiskoza 100 %
- masa powierzchniowa — 90 g/m?+ 10 g/m?
- trwalos¢ kolorow w temp. 40 °C wg PN-EN 105 nie mniej niz 3 stopnie
Dzianina odziezowa antypilingowa typu polar
- surowiec — 100 % poliester
- masa powierzchniowa wg PN-P- 04613:1997 - 355 g/m? 18 g/m’
- rodzaj wykonczenia — prawa strona baranizowana
- kurczliwos¢ wg PN-P-04797: 1993 max 7 %
- odpornos$¢ wybarwien wg PN — ISO 105-min. 3 stopien
- odpornos¢ na piling wg PN-P-04663:1992 min. 3 stopien

Opis ogolny:

Czapka z denkiem owalnym wykonanym na podszewce potjedwabnej. Posrodku denka
na podszewce naszyta jest folia. Kwatery sg bez podszewki. Kwatery czapki w przodzie
usztywnione s3 wiokning termoplastyczng. Na otok natozona jest taSma dekoracyjna. Daszek
czapki koloru brgzowego z brazowym spodem. Nad daszkiem przymocowany jest na dwoch
guzikach pasek skorzany — bragzowy ze sprzaczka po prawej stronie. Na bokach kwater czapki
przy szwach wprawione sa po dwa wietrzniki brazowe (oczka szewskie). Galon srebrny
w gornej czgsci otoku.

Rozmiary : obwod glowy 51-61 cmco 1 cm

Opis techniczny:
Wykaz materialow zasadniczych i dodatkow:
- tkanina zasadnicza oliwkowo-zielona
- podszewka khaki
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- wloknina termoplastyczna s. 2062-649-507-046 CG
- watolina s. 2079-226-411

- aksamit (na otok) s. 1952-343-201170

- daszek plastikowy bragzowy

- pasek skorzany brazowy, dwuczesciowy ze sprzaczka
- guziki bakelitowe na wasach,

- oczka szewskie bragzowe

- taSma potnikowa

- potnik skorzany zielony

- folia odziezowa

- nici dobrane do rodzaju i koloru tkaniny

Rodzaj szwow i Sciegow maszynowych

- szwy zgodnie z PN-83/P-84501

- wystepujace szwy: 0,6 cm; 1 cm; 2cm

- Sciegi maszynowe zgodnie z PN-83/P-84502

- maszyna stebnéwka — 4-5 $ciegdbw na 1 cm

- maszyna czapnicza - 3-4 $ciegdw na 1 cm

- maszyna do szycia daszkoéw — 3 $ciegina 1 cm

Opis ogolny:

Rekawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skor bydlecych rgkawiczniczych, szyte
maszynowo w kolorze bragzowym lub czarnym. Sposob szycia — na wywrotke. Na wierzchu jest
haft ozdobny, 3-nitki dwurzedowe szyte na maszynach hafciarskich. W przegubie wszyta jest
gumka jako $ciggacz. Lamowka jest zawijana, a nastgpnie maszynowo  przeszyta.  Wkilad
ocieplany wykonany z anilany. Calo$¢ szyta niémi poliestrowymi — synton 60, S$ciegiem
plaskim stebnowym.

Rozmiary: od 6do 10

Opis techniczny:
Wykaz materialéw zasadniczych i dodatkow:
- skéra bydleca rekawicznicza o grubosci 0,8 — 1,1 mm, kolor bragzowy
- nici z wytrzymatych cigglych wiokien poliestrowych
- wkiad dziany z anilany
- gumka bielizniana o szerokos$ci 6 mm
- torebka foliowa
- wszywka z numerkiem wielkosciowym
Rodzaj szwow i Sciegdw maszynowych
- boki rgkawiczek oraz palce szyte sg Sciegiem plaskim stebnowym na
wywrotke, na maszynach laszowkach — gestos¢ $ciegdw wynosi 5-6 na 1 cm.
Dopuszczalne jest sztukowanie elementow rekawiczek.
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Opis ogolny jak w poz. 23a, 23b.

Wykaz gléwnych surowcow uzytych do produkcji munduru mysliwskiego:
Tkanina w kolorze ciemno-zielonym:
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego,
- sktad surowcowy: 45[%]weha, 55[%] poliester,
- masa powierzchniowa: 333+13[g/m?],
- szeroko$¢: 144+2[cm],
- sita zrywajaca, nie mniej niz: osnowa 900 [N] watek 540 [N],
- wydluzenie przy zerwaniu, nie wiecej niz: osnowa 35[%] Watek 40[%],
- zmiana wymiarOw po zamoczeniu w wodzie, nie wigcej niz: osnowa 1,5[%]Watek 1,0[%],
- odpornos¢ na migcie: osnowa 78[%] Watek 78[%],
- odpornos¢ na pilling, nie mniej niz: 4[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na: tarcie suche i mokre: 4[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na wode, pranie w temp 40°C: 4-5[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na pot kwasny, pot alkaliczny: 4-5[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na prasowanie: 4-5[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na czyszczenie chemiczne: 5[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na §wiatto: 4-5[stopien].
Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym,
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego,
- sktad surowcowy: 100[%] wiskoza,
- masa powierzchniowa: 97+5[g/m2],
- splot sko$ny 3/1,
- wytrzymato$¢ srednia:
O po osnowie 38,6[daN]
O po watku 51,2[daN],
- odpornos$¢ wybawien na pot kwasny 5/3[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na pot alkaliczny 5/3[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na tarcie suche 4[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na prasowanie na wilgotno 5-5[stopien],
Tkanina podszewkowa - kolanéwka.
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego,
- sktad surowcowy: 100[%] wiskoza,
- masa powierzchniowa: 74+4[g/m?],
- szerokos$¢: 140+2[cm],
Tkanina podszewkowa —kieszeniowka.
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego,
- masa powierzchniowa: 105+5[g/m?],
- sktad surowcowy: 20[%bawetna], 80[%]poliester.

Wzor pogladowy rozmiar 52

Opis ogolny:
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Marynarka jednorzedowa z wykladanym kotierzem 1 wylogami zapinana z przodu na

cztery guziki (imitacja rogu). Marynarka klasyczna z boczkami, ze szwem po srodku tylu. W
przodach wykonane sg zaszewki dopasowujace do sylwetki. Rekawy gladkie dwuczgsciowe,
zakonczone krytym rozporkiem z guzikiem. Ramiona marynarki oplywowe, wyrOwnane
(podwyzszone) matymi wkiadami. Na ramionach marynarki przyszyte sa patki. Na patce
przyszyty jest z wierzchu maty guzik (imitacja rogu), od spodu (tylko na prawym ramieniu)
maty guzik do przypiecia sznura galowego. Na wysokosci klatki piersiowej w lewym przodzie
wykonana jest kieszen piersiowa z listewka. Na wysokosci bioder znajduja si¢ kieszenie cigte
dwuwypustkowe z patka. Marynarka od wewnatrz wykonczona jest podszewka w kolorze
dostosowanym do tkaniny zasadniczej. W gornych czesciach obydwu przodow podszewki
wykonane sg kieszenie wewnetrzne z wypustkami. Prawa kieszen wewnetrzna zapinana jest na
zapinke 1 guzik. Tyt podszewki jednoczesciowy z faldg po $rodku. Przody marynarki na
wysokosci klatki piersiowej uformowane sg wkiadem odziezowym z lekkiej struktury w typie
gazy, z warstwa klejaca z jednej strony, a z drugiej pianka poliuretanowg przeszywang wiskoza
100%. Spod kotnierza wykonany jest z filcu.
Wykaz surowcow jak w poz. 23.
Rozmiary: wzrost: od 164 do 194, (co 6¢cm)

obwadd: od 88 do 132, (co 4cm).

lub : rozmiar 46-60

mozliwos$¢ szycia na miare

Opis ogolny:

Spodnie dlugie swobodne w siedzeniu. W przednich czgsciach nogawek wykonane sg
kieszenie boczne skosne dwuwypustkowe. W prawej tylnej nogawce wykonana jest kieszen
dwuwypustkowa zapinana na guzik. W gornej czgsci przednich nogawek zszyte sg zaszewki od
ktorych biegnie w dot zaprasowany kant spodni. W pasek wszytych jest 8 podtrzymywaczy,
oraz regulatory zapinane na guzik. Spodnia czg¢$¢ paska odszyta jest gurtem. Lewy pasek
spodni jest przedluzony o S5cm 1 zakonczony prosto. Rozporek zapinany na zamek
btyskawiczny. W przednich nogawkach wszyta jest kolanowka, ktora sigga od wszycia paska 1
dofem dochodzi do 10cm ponizej kolana. Doty nogawek obrzucone, podwinigte 1
zabezpieczone tasmg przed wycieraniem dolnych krawedzi.

Wykaz surowcow jak w poz. 23.

Rozmiary: wzrost: od 164 do 194, (co 6¢cm)
obwadd: od 78 do 122, (co 4cm).
lub rozmiar 46-60
mozliwos$¢ szycia na miare

Opis ogolny:

Elastyczny plaszcz przeciwdeszczowy wykonany z wysokiej jakosci materiatu
poliuretanowego. Plaszcz posiada kieszenie z klapami 1 plis¢, ktora przykrywa ekspres. Kaptur
ze wzmocnionym daszkiem, chronigcym twarz przed deszczem. Wentylacja pod pachami.
Paski pozwalajace zapia¢ ptaszcz wokoét nog, gdy wieje wiatr.

Sktad: 100% PU, podszewka 100% poliester.
Kolor: zielony.
Rozmiary: S-M, L-XL, XXL-3XL
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Sweter typu blezer zapinany na zamek btyskawiczny w kolorze oliwkowym-zielonym, na
rekawach naszyte taty z tkaniny elenobawelnianej w kolorze khaki. Gorna czgs¢ swetra
wykonczona stojka. Na lewym boku kieszeh wewnetrzna zapinana na guzik. W dolnej,
przedniej cze¢sci dwie kieszenie otwarte na dlon. Dot swetra 1 rgkawy wykonczone $ciggaczami,
mankiety rekawow wywijane. Poszczegdlne elementy swetra zszyte stgbnowka fancuszkows.
Plisa przyszyta za pomoca taczarki. Kieszen oraz wzmocnienia (laty) przyszyte stgbndéwke
dwuigtowa.

Dzianina zasadnicza:

-sktad surowcowy — 50% widkna wetniane, 50% widkna poliakrylonitrylowe

- kolor — oliwka — zielen

- masa powierzchniowa — 620 £ 30 g/m?

- dzianina zasadnicza — $cieg pdtmediolanski

- dzianina $ciggaczowa — $cieg dwuprawy 2x2

Tkanina na wzmocnienia

- kolor — khaki

- sktad surowcowy — 55% widkna poliestrowe, 45 % widkna bawelniane
- splot ptocienny

- masa powierzchniowa — 175 + 10 g/m?

Rozmiary: XS-4XL.

Opis ogolny:

Kurtka lekka mysliwska, wykonana z cichego, mechanicznie wytrzymatego materiatu
o skladzie 65% poliester, 35% bawetna. Kurtka posiada min. 8 kieszeni: 2 kieszenie
,hapoleonskie” w lewej 1 prawej, gornej czesSci kurtki zapinang na zamek blyskawiczny
przykryty plisg , 2 boczne kieszenie na rece zapinane na zamek btyskawiczny przykryty plisa.
4 duze kieszenie zewnetrzne w przedniej gornej 1 dolnej czgsci kurtki, zapinane na nap. Kaptur
kurtki regulowany $ciggaczem. Dot kurtki wykonczony tunelem ze Sciggaczem w celu
regulacji obwodu. Kurtka zapinana na grubospiralny dwukierunkowy zamek przykryty plisg
zapinang w gornej 1 dolnej czesci na zatrzaski. Profilowane rgkawy. Obwod mankietow
regulowany. Wysoki kolierz zabezpieczajacy szyje. Pod pachami kurtka wykonczona
materialem elastycznym w celu podniesienia komfortu uzytkowania. Materiat dodatkowo
impregnowany dedykowanym woskiem w celu zwigkszenia wodoodpornosci 1
wiatroodpornosci. Mocny zewngtrzny wieszak. Gesto$¢ materiatu zapewnia odporno$¢ na
ukaszenia komarow oraz przypadkowe rozdarcie. Materiat zapewnia takze petng ochrone przed
promieniowaniem UVA 1 UVB.
Kolor : ciemna oliwka
Sktad surowcowy: (65% poliester, 35% baweta czesana),
Gramatura : 185 g/m*+ 10 g/m?

Rozmiary: XXS — XXXL
Wodoodpornos$¢: parametr dostosowywany przez woskowanie
Oddychalno$¢: parametr dostosowywany przez woskowanie
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Opis ogolny:

Spodnie mysliwskie lekkie, wykonane z materialu o skladzie 65% poliester, 35%
bawelna. Posiadajg min. 4 kieszenie: przestronng na prawej nogawce zamykang na zamek
btyskawiczny oraz przestronng kieszen z patka, zapinang na nap na lewej nogawce, dwie
otwarte boczne kieszenie na dlonie. Posiadajg profilowane nogawki w miejscu stawu
skokowego. Spodnie posiadaja niski stan 1 regularny krdj. Nogawki w dolnej czesci
wykonczone tunelem z tasma do regulacji nogawki. Spodnie w gornej, tylnej czesci, w kroku
oraz w tylnej czes$ci stawu kolanowego wykonczone materiatem elastycznym w celu
poprawieni komfortu uzytkowania. Materiat dodatkowo impregnowany dedykowanym
woskiem w celu zwigkszenia wodoodpornosci. Spodnie wystepuja w rozmiarach meskich 1
damskich.

Kolor : ciemna oliwka
Sktad surowcowy: tkanina zapewniajagca ochron¢ zaréwno przed wiatrem, jak i1 lekkimi

opadami, a jednoczes$nie jest w stanie lepiej odprowadza¢ wilgo¢, zapobiegajac poceniu si¢
(65% poliester, 35% baweka)

Gramatura: 185 g/m* £ 10 g/m?

Rozmiary meskie: 44-60

Rozmiary damskie : 34 — 46

Opis ogolny:

Kamizelka wykonana z materiatu o skfadzie 100% poliester w kolorze khaki. Przody 1
tyt z ozdobnymi przeszyciami — pikowaniem — o wzorze ,,jodetki”. Przody 1 tyl ocieplone
trzystopniowa wysciotka z wlokien o tacznej masie powierzchniowej 160g/m? (£10g/m?).
Wewnatrz kamizelka wykonczona podszewka o skladzie 100% poliester w kolorze czarnym.
Zapinana na caltej dlugosci facznie z kotnierzem — stojka na zamek btyskawiczny spiralny kryty.
Od wewnetrznej strony wszyta listwa ochronna zamka z tkaniny zasadniczej u gory wywini¢ta
do zewnatrz na ok. 3,5 cm celu ochrony podbrodka. Kotierz od wewnetrznej strony obszyty
tkaning typu softshell o brzegu wykonczonym obrgbem o szerokosci ok. 20 mm. Boki
wykonane z paséw elastycznej tkaniny typu softshell w kolorze ciemnej zieleni petniagce role
$ciggaczy w celu dopasowania do sylwetki. Podkroje pach wykonczone laméwka z elastyczne;j
tkaniny o szerokosci ok. 10 mm. Na obu przodach na wysokosci talii wszyte kieszenie
wpuszczane zapinane na zamek blyskawiczny spiralny kryty o dlugosci ok. 19 cm wszyty
pionowo, w szew boczny. Od géry na zakonczenie zamka naszyta zaktadka o dlugosci ok. 20
mm w celu ochrony suwaka. Na lewym przodzie na wysoko$ci piersi wszyta kieszen
wpuszczana zamykana na zamek blyskawiczny spiralny kryty o dtugosci ok. 17,5 cm wszyty
pionowo rownolegle do zamka gtownego w odlegtosci ok. 25 mm. D6t kamizelki wykonczony
lamowka z elastycznej tkaniny o szerokosci ok. 10 mm pehigcej funkcje Sciggacza. Dostepna
w wersji meskiej 1 damskie;j
Rozmiary:
meska S — 3XL,
damska: 34-48
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Opis ogolny:

Koszula z dlugim rekawem, z przodu zapinana na guziki. Kotnierz na odcinane;j stojce,
tyt koszuli z doszywanym karczkiem. Przod prawy podwinigty 2,5 cm do spodu, przéd lewy
imitacja plisy szerokos¢ 3,5 cm. Dziurki zapigcia koszuli wykonczone wszytymi wypustkami
z tkaniny typu alcantara w kolorze bragzowym o szerokos$ci ok. 4 mm.

Na lewym przodzie na wysokos$ci piersi naszyta kieszen o glebokosci ok. 13 cm zapinana
na guzik. Wlot kieszeni wykonczony plisg o szerokosci +/- 3 cm. Po prawej stronie od dziurki
zapiecia guzika w plisie dziurka ozdobna wykonczona wypustkami identycznie jak dziurki
zapigcia koszuli. Nasada rekawOow, mankiety oraz brzegi kotierza stebnowane. Rekawy diugie
wszyte w mankiety o rogach $cietych (sko$nych). Mankiety zapinane na dwa guziki co
umozliwia regulacje obwodu. D6t rekawa z rozporkiem wykonczony klasycznym domkiem.
Dot koszuli podwiniety do spodu na aparacie 1,0 cm.

Tkanina zasadnicza — bawelna 50%, acryl 50 % o gramaturze min 140 g/n’.

Kolor tkaniny zasadniczej — zielen

Guziki dwudziurkowe imitacja poroza.

Rozmiary: dostepna w rozmiarach: 37-48

Opis ogolny:

Wykonana z dzianiny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niz 240 g/m’ z
podszewka zwodoszczelng  membrang, ktora  jednocze$nie  jest oddychajaca
1 nieprzepuszczajaca wiatru. Kotnierz — stojka szerokosci ok. 8 cm. Kurtka wzmocniona na
ramionach, karku, tokciach, bokach oraz tylnej zewnetrznej czesci stdjki w postaci naszytych
pasOw materialu — imitacja zamszu w kolorze ciemny braz. Kurtka zapinana na zamek
btyskawiczny kostkowy z plisg ochronng od wewnetrznej strony wykonang z tej samej tkaniny,
co wzmocnienia. Na lewym przodzie na wysoko$ci piersi naszyta zewngtrzna kieszen
napoleonska zapinana na zamek btyskawiczny spiralny kryty, wszyty pionowo rownolegle do
zapiecia kurtki w odleglosci ok. 25 mm, przykryty plisa szerokosci ok. 15 mm. Kieszen
wykonana z tego samego materiatu co wzmocnienia, w lewym goérnym rogu posiadajgca otwor
szerokos$ci ok. 30 mm (np. na anteng). Na przodach po obu stronach na wysokosci talii boczne,
wewngetrzne kieszenie wpuszczane zapinane na zamek btyskawiczny spiralny kryty przykryty
plisa szerokos$ci ok.18 mm. Na lewym przodzie od wewnatrz na wysokosci piersi naszyta
kieszen naktadana zapinana na zamek btyskawiczny wszyty poziomo ok. 25 mm od gornej
krawedzi kieszeni. Kieszenh wykonana z tego samego materiatu co wzmocnienia. Dolne obrzeze
bluzy uformowane w tunel, w ktorym znajduje si¢ gumosznurek umozliwiajacy regulacje
obwodu stoperami dwufunkcyjnymi. Wyloty gumosznurka w postaci dwoéch otworow
wykonczonych metalowymi kéteczkami zaciskowymi znajdujacych si¢ od wewnatrz na obu
bokach. Dodatkowo stopery przymocowane do brzegéw kurtki za pomocg wszytej tasiemki.
Nasada rgkawow stebnowana. Rekawy dlugie wykonczone tunelem z wszytg taSma z gumy
dzianej pelniaca role $ciggacza.

Wykonanie:

- materiat zasadniczy: 100% poliester o gramaturze nie mniejszej niz 240 g/m? (dzianina o duze;
gestosci zabezpieczona przed mechaceniem)

- podszewka z membrang — poliester 100%

- parametry membrany:
a) Stup wody/Wodoszczelnosé: >10.000mm
b) Przepuszczalno$é/Oddychalno$é: 14.000 g/m*/24h (ASTM: 6.000 g/m?/24h)

- klejone szwy
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- kolor dzianiny zasadniczej 1 podszewki : ciemna oliwka — zielen
- kolor wzmocnien — ciemny braz

Rozmiary:

damskie: XS — 2XL,

meskie: S —3XL

Opis ogolny:

Kurtka lekka typu softshel, wykonana z dzianiny poliestrowej 100% o gramaturze nie
mniejszej niz 250g/m> w kolorze ciemna zielen. Plecy, rekawy i kotnierz od wewnatrz
wykonczone dzianing polarowa. Kotierz w postaci stojki o stebnowanych brzegach. Przody
od wewnatrz wykonczone podszewka w kolorze czarnym. Kurtka zapinana na zamek
btyskawiczny spiralny kryty na catej dtugosci facznie ze stojka w kolorze czarnym. Obszycie
zamka stebnowane. W gdrnej czgsci zamka od wewnatrz wszyta listwa podszyta dzianing
polarowa, wykonczona lamowka z czarnej elastycznej tkaniny, u szczytu zamka wywinigta na
zewnatrz — stanowigca ochrong podbréodka. Na lewym przodzie na wysokosci piersi naszyta
kieszen napoleonska zapinana na zamek blyskawiczny spiralny kryty, wszyty pionowo
przykryty plisa z tkaniny w kolorze brazowym. Na obu przodach na wysokosci pasa wszyte
kieszenie wpuszczane zapinane na zamek btyskawiczny, wszyty pionowo, przykryty plisg
szerokosci ok. 25 mm z tkaniny zasadnicze;.

Karczek, boki 1 ramiona wykonane z dzianiny w kolorze brazowym od wewnatrz wykonczonej
dzianing polarowg rowniez w kolorze bragzowym.

Rekawy wykonczone obrebem o szerokosci ok. 15 mm. Dot rekawdw z regulacjag obwodu
w postaci naszytej listwy zapinanej na rzep.

Rozmiary: XS -5 XL

Opis ogdlny jak w poz. 32a132b

Sklad surowcowy:

Dzianina zasadnicza: 96% poliamid, 4% elastan

Wstawki: 64% poliester, 34% baweha, 2 % elastan

Podszewka: 100% poliester

Podszewka siateczkowa: 100% poliamid

Membrana: 100 %poliuretan

Wymagania:

-shup wody/wodoszczelnosé: >10.000 mm

-przepuszczalno$é/oddychalnosé: 14.000 g/m2/24h (ASTM: 6.000 g/m?/24h)
-podklejone szwy

Opis ogolny:

Wiatro- 1 wodoodporna kurtka w kolorze oliwkowym z elastycznego materiatu z
membrang klimatyczng. Tkanina zasadnicza wykonczona hydrofobowym ekologicznym
impregnatem organicznym wolnym od fluoru chronigcy przed woda i brudem 1 zapewniajaca
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wysokg oddychalno$¢. Kurtka z kapturem wszytym na state, z przodu uformowanym w wysoka
stojke (o wysokosci ok. 13 cm). Brzeg kaptura wykonczony tunelem z wszytym $Sciggaczem w
postaci gumosznurka regulowanego stoperami. Kaptur posiada usztywniony daszek. Kaptur
wykonczony poliestrowa podszewka. Na wysokosci koinierza zamek chroniony plisg
szerokosci ok 5,5 — 6,5 cm zapinang na 2 napy. Od wewng¢trznej strony, na calej dlugosci zamka
wszyta listwa ochronna zamka o krawedzi podwinigtej do zewnatrz na ok. 10 mm i
przestebnowanej. Listwa od gory zachodzaca na zamek ok. 25 mm w celu ochrony podbréddka.
W obu bokach pod pachami wszyte w szwy boczne zaktadki pelnigce rolg wentylacji szerokosci
40-45 mm, wykonane z tkaniny siateczkowej, zapinane na zamek btyskawiczny kryty przykryty
plisg szerokosci ok. 17 mm. Od goéry do wysokosci talii kurtka od wewnatrz wykonczona
podszewka siateczkowa z poliamidu. Talia, pas 1 rekawy wykonczone podszewka poliestrowa.
Na lewym przodzie na wysokosci piersi wszyta wewnetrzna kieszen napoleonska zapinana na
zamek btyskawiczny kryty materialem wodoodpornym ,,bryzgoszczelny” wszyty pionowo
rownolegle do zapiecia kurtki w odleglosci ok 32 mm. Na obu przodach na wysokosci talii
kieszenie wewnetrzne zapinane na zamek blyskawiczny kryty materiatem wodoodpornym
,,bryzgoszczelny” wszyty pionowo. Na kazdym z 3 zamkow kieszeni od gory wszyta zaktadka
o dt. Ok. 20 mm w celu ochrony suwaka. Od wewnatrz na lewym przodzie na wysokos$ci piersi
kieszeni wpuszczana zamykana na zamek blyskawiczny wszyty pionowo przykryty plisa.

W dole kurtki tunel z wszytym gumosznurkiem z regulacja obwodu stoperami
dwufunkcyjnymi.

Rekawy proste z regulacjag obwodu przy pomocy naszytej usztywnianej listwy zapinanej na
rzep.

Opis ogolny:

Wykonane z tej samej tkaniny, co kurtka, w kolorze oliwkowym. Spodnie posiadaja

doszyty pasek o szerokos$ci ok. 42 mm. Przedtuzenie paska lewego zapinane na guzik 1 napg.
Rozporek zapinany na zamek btyskawiczny kryty przykryta plisg szerokosci ok. 3,5 cm o
brzegach stebnowanych. W pasie regulacja obwodu w postaci dwoéch naszytych listew
zapinanych na rzep oraz 7 szlufek o stebnowanych krawegdziach. Z tylu karczek. Na obu
biodrach kieszenie wpuszczane zapinane na zamek blyskawiczny kryty wszyty pionowo. Z
przodu na obu nogawkach ponizej ud naszywane kieszenie zapinane na zamek btyskawiczny
kryty wszyty poziomo w odleglo$ci ok. 25 mm od gornej krawedzi kieszeni. Dodatkowo na
wysokosci tych kieszeni w szwach bocznych wszyte zakladki pelnigce role wentylacji
szerokosci 40-45 mm, wykonane z tkaniny siateczkowej, zapinane na zamek blyskawiczny
kryty materialem wodoodpornym ,,bryzgoszczelny” przykryty plisa. Na tyle, na przednich
nogawkach od wysokosci stawu kolanowego do dotu oraz na tylnych nogawkach na tydkach
naszyte wzmocnienia z tkaniny 64% polister, 34% bawelna, 2% elastan. Spodnie wykonczone
od wewnatrz podszewka poliestrowa.
Nogawki profilowane w miejscu stawu kolanowego, rozpinane po bokach do wysokosci
okolicy podkolanowej za pomocg zamka blyskawicznego krytego materialem wodoodpornym
,,bryzgoszczelnego” przykrytego plisa rozszerzang u dotu zapinang na nap z 3 stopniowg
regulacja obwodu.

Rozmiary

XS —4XL

Zamawiajacy zastrzega prawo zamawiania kompletu ocieplanego zaré6wno w komplecie
(Kurtka + spodnie), jak 1 kazdego z elementow osobno.
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Opis ogolny:

Wykonane z wytrzymalego, zwiezle tkanego materiatu o sktadzie 65% poliestru 1 35%
bawelny o gramaturze min. 175g/m?. Tkanina szybkoschnaca i nie gniotaca sie o bardzo niskie;j
masie. Spodnie posiadaja doszyty pasek o szerokosci ok. 45 mm. Przedluzenie paska lewego
(wersja meska) lub prawego (wersja damska) zapinane na guzik 1 nape. Z tylu w pasek wszyte
dwa $ciggacze o dlugosci ok 75 mm, usytuowane symetrycznie w odlegtosci ok 11 cm od
srodka tytu. Pasek posiada 7 szlufek z czego 6 o szerokosci ok. 15 mm i1 jedna szerokosci (5,5
— 7,5 cm) usytuowana z tylu na Srodku. Wszystkie szlufki o stebnowanych krawegdziach.
Rozporek zapinany na zamek blyskawiczny metalowy przykryty plisa szerokosci ok 30 mm.
Po bokach na wysoko$ci bioder dwie otwarte kieszenie na dlonie o zaokraglonych wlotach. Po
bokach na wysokosci ud dwie kieszenie naktadane z patkami o szerokosci ok. 65 mm zapinane
na dwie napy. Na prawym tyle kieszen wpuszczana zapinana na zamek bltyskawiczny kostkowy
wszyty poziomo przykryty dwoma wypustkami wszytymi w brzegi wlotu kieszeni.

Nogawki proste, profilowane w stawie kolanowym, wykonczone z obrgbem 1 przestebnowane.
Szwy boczne naktadane i1 stebnowane. Spodnie posiadajg, dwie boczne kieszenie z klapg
zapinane na napy, tylng kieszen zapinang na suwak.

Spodnie w calosci pokryte powloka zapewniajaca odpornos¢ na wode 1 zabrudzenia. Kolor
ciemna oliwka — zielonobragzowy.

Rozmiary produkowane:
damskie: 34 — 48
meskie: 46 — 60

Opis ogolny:

Spodnie w wersji damskiej 1 meskiej wykonane z elastycznego materiatu, rozciggliwego
w czterech kierunkach, o sktadzie 57% poliamid, 33% poliester, 10% elastan o gramaturze min.
200 g/m’. Spodnie z naszywanym paskiem o stebnowanych brzegach, zapianym na guziki. W
pasie 7-8 szerokich szlufek (ok. 20 mm szeroko$ci) zdobionych szwem naktadanym
stebnowanym. Z tylu karczek. Po bokach na wysokosci bioder szyte dwie kieszenie wpuszczane
zapinane na zamek btyskawiczny spiralny przykryty plisa szerokosci ok. 12 mm wszyty
pionowo -w wersji mgskiej 1 skosnie w wersji damskiej. Z tylu na karczku po prawej stronie
jedna kieszen wpuszczana zapinana na zamek btyskawiczny spiralny przykryty plisa o
szerokosci ok. 12 mm wszyty rownolegle do dolnego szwu karczku w odlegtosci ok. 15 mm.
Na lewym przodzie ponizej uda kieszeh wpuszczana zapinana na zamek btyskawiczny spiralny
przykryty: w wersji meskiej prostokatng plisa o szerokosci ok. 12 mm, w wersji damskiej
pigciokatng patka zapinang na napg.
Nogawki profilowane w miejscu stawu kolanowego, dot wykonczony obrebem. W wersji
damskiej dodatkowo dot nogawek posiada regulacje obwodu w postaci naszytej listwy
zapinanej na rzep. Szwy boczne nakladane stebnowane. Material impregnowany warstwa
teflonu.
Kolor oliwka - zielono-brgzowy.

Rozmiary produkowane:
damskie: 36— 48
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meskie: 44 — 60

Opis ogolny:

Kamizelka wykonana z materiatu o sktadzie 65% poliester, 35% bawetna o gramaturze
180 g/m?. Ocieplona widkning puszysta 100% poliester o masie powierzchniowej nie mniejszej
niz 80 g/m’>. Wewnatrz kamizelka wykofczona podszewka (100% poliamid) o masie
powierzchniowej 80 g/m’. Zaréwno od zewnatrz jak i wewnatrz kamizelka zdobiona
przeszyciami o wzorze kraty. Kolierz w postaci stojki. Kotnierz oraz boki wykonane z
elastycznej dzianiny. Boki o szerokosci 7-8 cm pehig funkcje $Sciggaczy w celu dopasowania
do sylwetki. Podkroje pach wykonczone lamoéwka o szerokos$ci ok. 10 mm. Kamizelka zapinana
na zamek blyskawiczny kostkowy przykryty na calej dlugosci po obu stronach plisami o
szerokosci 7-8 mm u géry zawinigtymi do wewnatrz w celu ochrony podbrodka. W lewym
przodzie na wysokosci piersi kieszen wpuszczana zapinana na zamek btyskawiczny przykryty
plisa, wszyty pionowo rownolegle do zapiecia kamizelki w odleglosci 18-20 mm. Na dole na
wysokosci pasa naszyte po obu stronach kieszenie otwarte na dlonie o zaokraglonych wlotach
wykonczonych lamowka z tkaniny zasadniczej. Od wewnatrz na prawej piersi naszyta kieszen
prostokatna zapinana na zamek btyskawiczny przykryty plisg wszyty poziomo.
Dot kamizelki po bokach o zaokraglonych rogach wykonczony lamoéwka z materiatu
zasadniczego o szerokosci ok. 10 mm.
Kolor ciemna oliwka.
Rozmiary produkowane:
Wyr6b produkowany w rozmiarach: S — 3XL

Opis ogolny:

Ocieplana kamizelka w wersji damskiej 1 m¢skiej w kolorze khaki zapinana na zamek
btyskawiczny kryty spiralny plastikowy w kolorze ciemnej zieleni. Kamizelka z ozdobnymi
przeszyciami poziomymi na catej powierzchni ,pikowana”, ocieplana wlokning puszysta. Na
przodach na wysokos$ci pasa kieszenie pionowe cigte o szerokosci ok. 16 cm, zapinane na
zamek btyskawiczny kryty spiralny plastikowy w kolorze ciemnej zieleni usytuowane w
odlegtosci okoto 8 cm od bocznego szwu 1 w takiej samej odlegtosci od dolnej krawedzi. Na
lewym przodzie na wysokosci piersi kieszen cigta pozioma o szerokos$ci okoto 12 cm, zapinana
na zamek blyskawiczny kryty spiralny plastikowy w kolorze ciemnej zieleni. D6t 1 podkroje
pach kamizelki wykonczone lamowka elastyczng o szerokosci ok. 9 mm w kolorze ciemnej
zieleni. Dot prosty. W podkroj szyi wszyta stojka. Wnetrze kamizelki wykonczone podszewka,
na lewym przodzie u dohu naszyta kieszen prostokatna z tkaniny podszewkowej o glgbokosci
okoto 18 cm, zapinana na rzep. Od wewnatrz w podkrdj szyi w tylnej czgsci wszyty wieszak
odszyty z tkaniny zasadniczej. Damska kamizelka modelowana, zw¢zana w talii 1 rozszerzana
na biodrach, meska kamizelka prosta.

Sklad surowcowy:

- tkanina wierzchnia — poliester 100%
- ocieplenie — poliester 100%

- podszewka — poliester 100%

Rozmiary produkowane:
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kamizelka damska: od XS do 3XL
kamizelka meska: od S do 4XL

Opis ogolny:

Spodnie meskie proste, z nogawkami zwgzanymi ku dotowi w kolorze khaki. Goéra
spodni wykonczona doszywanym paskiem o szerokosci 35 mm. Pasek stebnowany ok. 5 mm
od dolnej krawedzi. W pasek wszytych jest 6 szlufek stebnowanych po obu stronach wzdhiz
krawedzi. Rozporek dhugosci ok. 15 cm, zapinany na metalowy zamek kostkowy w kolorze
stare ztoto 1 jeden guzik plastikowy czterodziurkowy w kolorze ciemnej zieleni o $rednicy ok.
15 mm. W przodach kieszeni skosne wpuszczane stebnowane o szerokosci ok. 16 cm. Na
tylnych nogawkach kieszenie poziome cigte dwuwypustkowe zapinane na jeden guzik
plastikowy czterodziurkowy w kolorze ciemnej zieleni o $rednicy ok. 15 mm. W odleglosci
okoto 6 cm od krawedzi paska. Od wypustek kieszeni po srodku zaszewki siggajace przeszycia
paska. Szew srodkowy tytu stebnowany. Brzeg lewy zalozony, brzeg prawy wpuszczony pod
spod oblozony laméwka z tkaniny podszewkowej. W nogawkach od wewnetrznej strony brzegi
przednie zalozone, brzegi tylne oblozone lamoéwka z tkaniny podszewkowej, wpuszczone pod
spod, szwy stebnowane. D6t spodni wykonczony obregbem szerokosci ok. 17 mm.

Sklad surowcowy:
- bawela 97%
- elastan 3%

Rozmiary produkowane:

- wzrost: 178: obwod pasa od 86 do 110 cm co 4 cm
- wzrost: 182: obwod pasa od 90 do 110 cm co 4 cm
- wzrost: 188: obwod pasa od 90 do 106 cm co 4 cm

Opis ogolny:

Kurtko-kamizelka wykonana jest z dzianiny polarowej w kolorze ciemnozielonym.
Migdzy dwoma warstwami polaru znajduje si¢ membrana klimatyczna. Kurtko-kamizelka z
przodu zapinana na zamek. Od wewngtrznej strony krawedzi lewego przodu odszyta jest plisa.
Wewnatrz wykonczona jest podszewka siatkowa. Posiada odpinane na zamek rekawy, oraz
kaptur chowany w stojke. W dolnej czesci przodu odszyte sa kieszenie jednowypustkowe
zapinane na zamek. W gornej czesci lewego przodu wykonana jest kieszen pionowa
jednowypustkowa zapinana na zamek. Rekawy jednoczg$ciowe, w gornej czgsci rekawa
znajduje si¢ kieszen jednowypustkowa zapinana na zamek. Tyt dwuczgsciowy. W prawym i
lewym przodzie podszewki wykonane sg kieszenie dwuwypustkowe zapinane na zamek.
Dodatkowo w lewym przodzie podszewki wykonana jest kieszen komorkowa.
Kurtko-kamizelka posiada elementy z tkaniny kontrastowe;.

Rozmiary: od S do XXXL

Wykaz gléwnych surowcow uzytych do produkcji kurtko-kamizelki
Dzianina o wlasciwosciach oddychajacych i nie przepuszczajaca wiatru
-kolor zielony

-sktad surowcowy: 100 [%] poliester
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-gramatura: 250+10 [g/m2]
-wykonczenie wodoodporne

Tkanina kontrastowa

- kolor: zielony

-sktad surowcowy:100 [%] poliester
-masa powierzchniowa: 180+10 [g/m2]
-wykonczenie wodoodporne.
Podszewka siatkowa

-sktad surowcowy: 100 [%] poliester,
-masa powierzchniowa: 100+6 [g/m2]
-$cistos$¢ rzadkowa: 145+7 [dm]
-$cisto$¢ kolumienkowa: 140+7 [dm].

Opis ogolny:

Rekawice pieciopalczaste wykonane z materiatu: poliester (94%), elastan (6%).
Material posiada dwuwarstwowa strukture ze szmerglowang wewngtrzng strong, ktora daje
efekt ,cieptego chwytu”. Strona grzbietowa rekawic oraz zewnetrzne okolice stawow
miedzypaliczkowych blizszych 1 mankiety wykonane z lekkiej, migkkiej 1 sprezystej pianki
wykonczonej dzianing. Rekawice zakonczone mankietami ze §ciggaczami w postaci doszytej
listwy zapinanej na rzep umozliwiajgcymi regulacje obwodu. Mankiety wykonczone lamowka
z elastycznej tkaniny w kolorze czarnym o szerokosci ok. 5 mm. Opuszki palca wskazujacego
1 kciuka wykonane z tkaniny technicznej umozliwiajacej obstuge ekranu dotykowego. Na
kciuku, palcu wskazujacym oraz wewnetrznych czesciach dloni naszyty material z
wykonczeniem powlokg silikonowa pehigcy funkcje antyposlizgowa.

Materiat zasadniczy: 94% poliester, 6% elastan o gramaturze 240 g / m*> w kolorze oliwka —
zielen.
Rozmiary: Wyrdb w rozmiarach: M, L, XL, 2XL

Opis ogolny:

Pasek wykonany ze skory bydlecej (jednego kawatka) w kolorze bragzowym z jedng szlufka.
Klasyczna srebrna klamra metalowa. Szeroko$¢ paska 3,8 — 4,0 cm. Dostepny w dtugosciach
od 85 cm—do 120 co 5 cm, w dlugosciach od 120 do 150 cm co 10 cm . Grubos¢ skory 0,4 —
0,5 cm.

Opis ogolny:

Czapka wykonana z tkaniny o skfadzie 65% poliester, 35% bawelna 1 gramaturze
180g/m? + 10g/m?. Uszyta w formie dzokejki typu sportowego. Glowka czapki wykonana z
szesciu klindw tj. dwoch przednich, po jednym z boku 1 dwdch tylnych . Tylne kliny powinny
posiada¢ wyciecie potkoliste zamknigte paskiem przetozonym przez klamre stuzaca do
regulacji obwodu. W kazdym klinie powinny znajdowaé si¢ oczka wentylacyjne. Po
wewnetrznej stronie czapki wzdluz catego obwodu wszyty potnik z tkaniny bawetniane;.
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Daszek czapki zaokraglony, usztywniony. Szwy gltoéwki czapki od strony wewngtrznej
przykryte lamowka. Kolor zielony- oliwkowy.
Rozmiary: S/M, L/XL.

Opis ogolny:

Tradycyjna czapka zimowa. Wykonana z tkaniny o skfadzie: wela 50% , acryl 50%.
Dodatkowo ocieplana ociepling min. 40 gram charakteryzujaca si¢ nast¢pujagcymi cechami:
izolacja z lekkiego 1 cieptego materiatu, odpornego na wilgo¢ Cechy: cieplota, suchos$¢ - brak
zjawiska potliwosci, lekkos¢, trwalos¢, odpornos¢ na wode 1 wilgo¢, cienkos¢,
hypoalergicznos¢. Efektywna powierzchnia mikro-wiokien nie mniejsza niz 314 000 mm kw.
Nie wiecej niz 1% absorpcji wody w stosunku do wagi wlasnej. Pozwala to na utrzymanie ciata
w cieple 1 sucho$ci podczas niesprzyjajacych warunkéw pogodowych. Posiadanie certyfikatu
ekologicznego $§wiadczacego o jakosci produktow tekstylnych 1 widkienniczych, ktore maja
bezposrednig stycznos¢ ze skorg cztlowieka Certyfikat ISO — 9002.

Rozmiar : jeden uniwersalny.

Kolor : ciemna oliwka — zielen.



Zatgcznik nr 3 do SWZ
NH.270.22.2023

Czesc 11

ELEMENTY ODZIEZY MUNDUROWEJ
I MYSLIWSKIEJ

Opis ogolny:

Kamizelka na podszewce z jedng kieszenig wewngtrzng na zamek blyskawiczny, ocieplona
wlokning puszysta 80 g/m’ siegajaca za biodra. Dolem zakonczona tunelem z wciggnigtym
trokiem. Przody zapinane na zamek btyskawiczny kryty plisg na zatrzaski. Na przodach naszyte
cztery kieszenie z patkami zapinanymi na zatrzaski. Na lewym przodzie nad kieszenig
naktadang naszyty emblemat ,,Stuzba Lesna”. W dolnej czesci tej kieszeni wszyte potkotko.
Kieszen gorna prawa z zamkiem 1 naszytymi mniejszymi kieszeniami. Szyja wykonczona
kolierzem. Karczek odciety z naszytymi paskami tkaniny. Na tyle kamizelki wszyte w szwy
boczne dwie patki regulacyjne zapinane na zatrzaski. Zatrzaski mosi¢zne oksydowane.
Rozmiary: wzrost 164 — 188 co 6 cm

obwad klatki piersiowe; 84 —-120 co4cm
mozliwos$¢ szycia na miare

Wykaz gléwnych surowcow uzytych do produkcji kamizelki:

Tkanina zasadnicza:

- kolor ciemno-zielony wg wzoru pogladowego

- surowiec —65% poliester, 35% wiskoza

- masa powierzchniowa — 200 g/m? £11 g/m?

- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 3 stopnie

- kurczliwos$¢ po praniu w 60 °C wg PN-EN 25077 max 2 % w obu kierunkach
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-P-04640 min. 35 daN w obu kierunkach
- odpornos¢ na piling wg PN-P-04619 min. 4 stopnie

Podszewka:

- kolor khaki wg wzoru pogladowego

- surowce — 100 % poliester

- masa powierzchniowa — 66 g/m?+ 10 g/m?

- trwato$¢ koloréw w temp. 40 °C wg PN-EN 105 min. 4 stopnie

Wzor pogladowy 176/100

Opis ogolny:

Bluza zapinana na zamek btyskawiczny kostkowy. Na przodach odszyte trzy kieszenie
w ramkach z tkaniny wodoodpornej oddychajacej zamykane kostkowymi zamkami
btyskawicznymi. Na karczki przodow 1 tylu naszyte sa taty z tkaniny wodoodpornej,
oddychajacej. Rgkawy jednoczesciowe w podwinigciu wszyta guma do Sciggnigcia. Dot bluzy
$ciggnigty sznurkiem — guma z mozliwoscig regulacji obwodu stoperami dwufunkcyjnymi.
Od wewnatrz wszyta podszewka siatkowa.
Rozmiary : wzrost 164 — 188 co 6 cm

obwad klatki piersiowe; 88 —120 co4cm
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lub: S —3XL
mozliwos$¢ szycia na miarg

Wykaz surowcow uzytych do produkcji bluzy:

Dzianina polarowa z membrang klimatyczna w kolorze ciemnozielonym

- trojwarstwowa z wykonczeniem hydrofobowym (warstwy: zew. — typu polar, srodkowa —

membrana polimerowa na bazie politetrafluoroetylenu lub poliestru lub poliuretanu,

przepuszczajaca par¢ wodng, wiatroszczelna)

- splot warstwa wierzchnia/warstwa spodnia: lewo prawy pluszowy (jednostronny)

- kolor: wg Cielab L=23,70, a=-1,79, b=5,34, AE< 1,5 ( PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN
ISO 105-J03: 2009

- sktad surowcowy warstw zewn.: 100 % widkna poliestrowe 18

- sktad surowcowy warstwy srodkowej: 100 % politetrafluoroetylen lub 100 % poliester lub
100%  poliuretan

- masa powierzchniowa wg. PN-EN ISO 12127:330 + 20 g/m?

- kurczliwos$¢ po praniu wg. PN-EN ISO 5077— max 4%

- trwalos$¢ kolorow wg. PN-EN ISO 105 — min 3-4 stopien

- wodoodporno$¢ : min. 3 stopien

- odpornos¢ na piling 1 mechacenie wg. PN-EN [SO 12945-1min 4 stopien

Tkanina wodoodporna-oddychajaca

- kolor: khaki wg wzoru pogladowego

- sktad surowcowy: 100 % poliester + laminat

- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca par¢ wodng

- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej:150 = 10 g/m2

- trwalos¢ kolorow wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077: 2007: max 2 % w obu kierunkach

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1: 2013: min. 45 daN w obu kierunkach

- wodoszczelnos$¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811:
przed uzytkowaniem — min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm

- opor przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skora) < 14
m2 x Pa/w

Podszewka siatkowa

- kolor khaki: wg wzoru pogladowego,

- sktad surowcowy: 100[%] poliester,

- masa powierzchniowa: 100+6 [g/m?],

- Scistos¢ rzadkowa/10cm: 145+7,

- Scistos¢ kolumienkowa/10cm: 140+7

Wzor pogladowy — rozmiar L

Opis ogolny:

Na podszewce tzw. siatce, zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty plisa
wierzchnig. Kieszenie dolne naszywane z ozdobng falda przykryta patka. Kurtka cigta w pasie
z wszytym tunelem z gumka — trokiem umozliwiajaca $ciggnigcie. Kurtka ze stdjka, w ktorej
znajduje si¢ zwijany kaptur. W czesci gornej 2 kieszenie — 1 cm listewki przykryte patkami i
pionowa kieszen z podiozonym zamkiem. Rekawy 2 czgsciowe, zdwoma zaktadkami na szwie
fokciowym, wykonczone mankietem czesciowo S$ciggnietym guma. W mankiecie wszyte
ozdobne zapinki na zatrzaski umozliwiajagce regulacje. Na lewym rgkawie w czes$ci dolnej
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naszyta ozdobna kieszonka przykryta patka. Szwy podklejone na goraco tasma specjalng w celu
zapewnienia nieprzemakalnos$ci w czasie silnego deszczu. Wewnatrz kurtki wszyty zamek do
przypiecia podpinki ocieplajacej baranizowanej. Napy mosiezne z wierzchnig cze$ciowa
plastikowa.
Rozmiary : wzrost 164 - 188 (co 6 cm)

obwad klatki piersiowej 88 — 120 (co 4 cm)

mozliwos¢ szycia na miare

Bluza — podpinka polarowa

Na podszewce siatkowej, zapinana na zamek kostkowy bedacy jednocze$nie zamkiem
podpinajagcym do kurtki wierzchniej. Trzy kieszenie zapinane na zamki (2 boczne skos$ne, 1
pozioma na piersi). W podszewce kieszen wewnetrzna. Stdjka 1 dot z tunelem na gumke — trok
do regulacji obwodu. Rekawy wykonczone mankietem. Wykonana jest z dwustronnej dzianiny
typu polar baranizowanej po prawej stronie.

Wykaz gléwnych surowcow uzytych do produkcji kurtki:

Tkanina zasadnicza - kurtka

- kolor: wedhug Cielab L=37,34, a+0,89, b=7.05 AE< 1,5 ( PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN
ISO 105-J03: 2009

- sktad surowcowy: 100 % poliester + laminat

- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca par¢ wodng

- masa powierzchniowa: 150 + 10 g/m2

- trwalos¢ kolorow wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077: 2007: max 2 % w obu kierunkach

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1: 2013: min. 45 daN w obu kierunkach

- wodoszczelnos$¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811:

-przed uzytkowaniem — min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm

- wodoszczelnos¢ uszczelnionych szwow wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: min. 2000mm, po

10 praniach 2000 mm

- opor przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skora) < 14

m2 x Pa/w

Dzianina odziezowa typu polar - podpinka polarowa

- kolor khaki: wg wzoru pogladowego

- sktad surowcowy : 100 % widkna poliestrowe

- splot: lewoprawy pluszowy dwustronny

- masa powierzchniowa wg EN12127: 350 17 g/m2

- rodzaj wykonczenia — dwustronne

- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077: max 5 %

- odpornos$¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien

- odpornos¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-3 : min. 3 stopien

Podszewka siatkowa - podpinka polarowa

- kolor khaki wg wzoru pogladowego

- skfad surowcowy: 100 % wldkna syntetyczne

- wielkos¢ dziurek: nie wigksza niz 3 mm

- masa powierzchniowa wg PN-P-04613:1997: 80 + 5 g/m2

- trwato$¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien

Tasma uszczelniajaca specjalna do kurtki

- kolor bezbarwny

- sktad surowcowy: poliuretan i folia PVC

- szeroko$¢ 2 cm, grubo$¢ 125 mikrometrow
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- temperatura strumienia goragcego powietrza, w ktorym nastepuje skuteczne faczenie
z membrang tkaniny.
Dzianina na Kieszenie
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego
- skfad surowcowy: 100 % wldkna syntetyczne
- masa powierzchniowa wg PN-P-04613:1997: 160 + 10 g/m2
- kurczliwo$¢ po praniu i1 czyszczeniu chem. wg PN-EN 25077: max 4 %
- odpornos$¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 4 stopien
Dzianina na kieszenie - podpinka polarowa
- osnowowa podszewkowa
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego
- skfad surowcowy: 100 % wldkna syntetyczne ciggle
- masa powierzchniowa wg PN-P-04613:1997:
- kieszenie boczne: 160 + 10 g/m2
- kieszenie pozostale: 80 + 5 g/m2 zasadniczej: 500-600 o C
- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN 25077: max 4 %
- odpornos$¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 4 stopien
Rozmiary: wzrost 164 - 188 co 6 cm
obwad klatki piersiowej 88 — 120 co 4 cm

Wzor pogladowy rozmiar 182/108

Opis ogolny:

Dhugos¢ tytu peleryny do wysokosci potowy tydek. Przody zapinane na mosi¢zne
zatrzaski z wierzchnimi czg$ciami z zielonego tworzywa, po bokach odszyte po skosie dwa
otwory kryte plisami. Gora wykonczona stojka od wewngtrznej strony odszytej dzianing
polarowa. W szew doszycia stojki wszyty zamek spiralny do przypiecia kaptura, ktory jest
jednocze$nie pokrowcem dla peleryny zapinanym rowniez na zamek spiralny. Kaptur pod
brode zapinany jest na zatrzask. Wewnatrz peleryna wykonczona jest czesciowo podszewka
siatkowg. Szwy podklejone sg na goragco tasmg specjalng w celu zapewnienia
nieprzemakalno$ci w czasie silnego deszczu.

Rozmiary : wzrost 164 — 188 co 6 cm
obwad klatki piersiowe; 96 —-112 co 8 cm
mozliwos$¢ szycia na miare

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza:
- kolor zielony wg wzoru pogladowego
- surowiec — 100 % poliester + laminat
- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca par¢ wodng
- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej — 150 g/m* £10 g/m’
- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 3 stopnie
- kurczliwos$¢ po praniu w 40 °C wg ISO 5077 max 2 % w obu kierunkach
- wytrzymato$¢ na rozcigganie EN ISO 13934-1 min.45 daN w obu kierunkach
- wodoszczelno$¢ tkaniny zasadniczej wg ISO 811
przed uzytkowaniem — min. 10000 mm
po 3 praniach wg ISO 811 - min 10000 mm
- opor przechodzenia pary wodnej wg ISO 11092-Ret (m?xPa/w) < 14
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Podszewka siatkowa:
- kolor khaki: wg wzoru pogladowego,
- sktad surowcowy: 100[%] poliester,
- masa powierzchniowa: 81+£5 [g/m?],
- Odporno$¢ wybarwien na pranie (stopnie) PN-EN ISO 105 nie mniej niz 3
Dzianina odziezowa antypilingowa typu polar
- kolor zielony: wg wzoru pogladowego
- sktad surowcowy : 100 % widkna poliestrowe
- splot: lewoprawy pluszowy dwustronny
- masa powierzchniowa wg EN12127: 360 17 g/m2
- rodzaj wykonczenia — dwustronne
- kurczliwo$¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077: max 5 %
- odpornos$¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien
- odpornos¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-3 : min. 3 stopien
Tasma uszczelniajaca specjalna symbol T2VS5I
- kolor bezbarwny lub biaty
- skfad surowca — Folia Polichlorek winylu
- szeroko$¢ — 20 mm, grubo$¢ 0,125 mm
- Punkt topnienia warstwy kleju ( stopnie C ) 65-75
- Punkt topnienia warstwy nosnej ( stopnie C ) 120-130

Wzor pogladowy rozmiar M

Opis ogolny:

Sweter typu polgolf w kolorze ciemnozielonym, na barkach 1 rekawach naszyte laty z
tkaniny elanobaweinianej w kolorze khaki. Na lewym boku naszyta kieszen z tej samej tkaniny,
z oddzielnym tunelem na dhugopis. Dot swetra 1 rekawy wykonczone §ciggaczami, mankiety
rekawoOw wywijane. Poszczegdlne elementy swetra zszyto stgbnéwka tancuszkowa. Plise
przyszyto za pomoca faczarki. Kieszen oraz wzmocnienia ( faty) przyszyto stgbndéwka
dwuigtowa.

Rozmiary : wzrost 165 — 185 (co 5 cm)
obwad klatki piersiowej 84 — 120 (co 6 cm)
mozliwos¢ szycia na miare

Dzianina zasadnicza:

- sktad surowcowy: 50 % widkna wekhiane, 50 % widkna poliakrylonitrylowe
- kolor ciemnozielony

- masa powierzchniowa : 620 + 30 g/m2

- dzianina zasadnicza: $cieg potmediolanski

Tkanina na wzmocnienia

- kolor: khaki

- sktad surowcowy: 55 % witokna poliestrowe, 45 % wiokna bawehiane
- splot ptocienny

- masa powierzchniowa : 175 £ 10 g/m2
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Opis ogolny:

W przodach spodni jedna zaktadka, kieszenie boczne skosne, przestebnowane na 0,5
cm od krawedzi. Lewy pasek jest przedluzony o 5 cm 1 zakonczony prosto. Listewka lewa
obrzucona, listewka prawa z przedluzeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz
regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszen z dwoma wypustkami zapinana na guzik.
Rozmiary : wzrost 164-194 co 6 cm

obwdd pasa 74-130 co 4 cm
mozliwos¢ szycia na miare

Tkanina zasadnicza- gabardyna:
- kolor oliwkowo-zielony wg. wzoru pogladowego
- surowiec — 45 % welna, 55 % poliester wykonczenie oleofobowe
- masa powierzchniowa — 300 g/m? 15 g/m?
- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie
- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-ISO 7771:1994: 0d 1 do 1,5 %
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002:
w kierunku wzdhiznym min. 90 daN
w kierunku poprzecznym min. 54 daN
- odpornos¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niz 4 stopni
Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym
- kolor: khaki wg wzoru pogladowego
- skfad surowcowy: 100 % wiskoza
- masa powierzchniowa: 100 £ 5 g/m2
- splot sko$ny zasadniczy
- odpornos$¢ wybarwien na pot alkaiczny wg PN-EN ISO 105 E04: nie mniej niz 3 stopien
Odporno$¢ wybarwien na tarcie wg PN EN ISO 105 X12: nie mniej niz 3 stopien.

Wzor pogladowy rozmiar 164/94

Opis ogolny:

Spodnie dlugie swobodne w siedzeniu. W przednich czesciach nogawek wykonane sg
kieszenie boczne skosne. W gornej czgsci przednich nogawek zszyte sg zaszewki, od ktorych
biegnie w dot zaprasowany kant spodni. W gornej czgsci tylnych nogawek wykonane sg po
dwie zaszewki. W pasek wszytych jest 7 podtrzymywaczy. Spodnia cze¢$¢ paska odszyta jest z
tkaniny zasadniczej, dotem obszytej lamowka. Rozporek zapinany na zamek btyskawiczny.
Doty nogawek podwinigte 1 podszyte na podszywarce.

Rozmiary:  wzrost: od 164 do 194, (co 6cm)
obwod: od 68 do 108, (co 4cm).
mozliwos$¢ szycia na miare

Tkanina zasadnicza- gabardyna:

- kolor oliwkowo-zielony wg. wzoru pogladowego poz. 6

- surowiec — 45 % welna, 55 % poliester wykonczenie oleofobowe
- masa powierzchniowa — 300 g/m? 15 g/m?
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- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie
- kurczliwo$¢ po praniu wg PN-ISO 7771:1994: 0d 1 do 1,5 %
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002:
w kierunku wzdhiznym min. 90 daN
w kierunku poprzecznym min. 54 daN
- odpornos¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niz 4 stopni
Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym
- kolor: khaki wg wzoru pogladowego poz. 6
- skfad surowcowy: 100 % wiskoza
- masa powierzchniowa: 100 + 5 g/m2
- splot sko$ny zasadniczy
- odpornos$¢ wybarwien na pot alkaiczny wg PN-EN ISO 105 E04: nie mniej niz 3 stopien
Odpornos¢ wybarwien na tarcie wg PN EN ISO 105 X12: nie mniej niz 3 stopien

Opis ogolny:

Prosta na podszewce. W gorze przodu 1 tytlu po dwie zaszewki. W szwie srodka tytu w
gorze — zamek stebnowany obustronnie na 0,6 cm, w dole — kryty rozporek o dlugosci
uzaleznionej od dlugosci spodnicy. Pasek jednorzedowy o szerokosci 3 cm, po bokach wszyte
gumki. Zapiecie paska w tyle na guzik, od wewnatrz wieszczki z taSmy 2 lub 4 zalezne od
obwodu spddnicy.

Rozmiary : wzrost 158- 178 co 4 cm
obwod pasa 58— 114 co4 cm
obwod bioder 88 — 142 co 4 cm
mozliwos$¢ szycia na miare

Tkanina zasadnicza- gabardyna:
- kolor oliwkowo-zielony wg. wzoru pogladowego poz. 6
- surowiec — 45 % welna, 55 % poliester wykonczenie oleofobowe
- masa powierzchniowa — 300 g/m? 15 g/m?
- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie
- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-ISO 7771:1994: 0d 1 do 1,5 %
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002:
w kierunku wzdhuiznym min. 90 daN
w kierunku poprzecznym min. 54 daN
- odpornos¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niz 4 stopni
Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym
- kolor: khaki wg wzoru pogladowego poz. 6
- skfad surowcowy: 100 % wiskoza
- masa powierzchniowa: 100 £ 5 g/m2
- splot sko$ny zasadniczy
- odpornos$¢ wybarwien na pot alkaiczny wg PN-EN ISO 105 E04: nie mniej niz 3 stopien
Odpornos¢ wybarwien na tarcie wg PN EN ISO 105 X12: nie mniej niz 3 stopien

Opis ogolny:
W przodach spodni jedna zakladka, kieszenie boczne skosne, przestebnowane na 0,5
cm od krawedzi. Lewy pasek jest przedtuzony o 5 cm 1 zakonczony prosto. Listewka lewa
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obrzucona, listewka prawa z przedluzeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz
regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszen z dwoma wypustkami zapinana na guzik.
Rozmiary:  wzrost 164-194 co 6 cm

obwad pasa 74-130 co4 cm

mozliwos$¢ szycia na miare

Tkanina zasadnicza: Gabardyna, Tropic
- kolor oliwkowo-zielony
- surowiec — 44 % welna, 54 % poliester, 2 % tkanina elastyczna PN-P-

01703:1996

- masa powierzchniowa — 220 g/m? = 9 g/m?> PN-ISO 3801:1993

- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie

- zmiana wymiardw po prasowaniu wg PN-ISO 7771:1994 do 2 %

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002
Osnowa- 90 daN
Watek - 65 daN

- odpornos$¢ na piling wg PN-91/P-04619 min. 4 stopnie

Opis ogolny:

Spodnie dlugie swobodne w siedzeniu. W przednich czesciach nogawek wykonane sg
kieszenie boczne skosne. W gornej czgsci przednich nogawek zszyte sa zaszewki, od ktorych
biegnie w dot zaprasowany kant spodni. W gornej czegsci tylnych nogawek wykonane sg po
dwie zaszewki. W pasek wszytych jest 7 podtrzymywaczy. Spodnia czg$¢ paska odszyta jest z
tkaniny zasadniczej (poz. 9), dolem wylamowanej lamowka. Rozporek zapinany na zamek
btyskawiczny. Doly nogawek podwinigte 1 podszyte na podszywarce.

Rozmiary: wzrost: od 164 do 194, (co 6¢cm)
obwdd: od 68 do 108, (co 4cm).
mozliwos$¢ szycia na miare.

Tkanina zasadnicza: Gabardyna, Tropic
kolor oliwkowo-zielony
surowiec — 44 % wea, 54 % poliester, 2 % tkanina elastyczna PN-P-01703:1996
masa powierzchniowa — 220 g/m? + 9 g/m? PN-ISO 3801:1993
trwatos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie
kurczliwo$¢ wg PN-EN 25077 do 2 %
zmiana wymiarOw po prasowaniu  wg PN-ISO 7771:1994 do 2 %
wytrzymalo$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002
Osnowa- 90 daN
Watek - 65 daN
odpornos$¢ na piling wg PN-91/P-04619 min. 4 stopnie

Opis ogolny:

Prosta na podszewce. W gorze przodu 1 tytu po dwie zaszewki. W szwie srodka tylu w
gorze — zamek stebnowany obustronnie na 0,6 cm, w dole — kryty rozporek o dlugosci
uzaleznionej od dlugosci spodnicy. Pasek jednorzedowy o szerokosci 3 cm, po bokach wszyte
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gumki. Zapiecie paska w tyle na guzik, od wewnatrz wieszczki z taSmy 2 lub 4 zalezne od
obwodu spddnicy.

Rozmiary : wzrost 158- 178 co 4 cm
obwad pasa 58 —114co4 cm
obwod bioder 88 —142co4 cm

mozliwos$¢ szycia na miare

Tkanina zasadnicza: Gabardyna, Tropic
- kolor oliwkowo-zielony
- surowiec — 44 % welna, 54 % poliester, 2 % tkanina elastyczna PN-P-

01703:1996

- masa powierzchniowa — 220 g/m? = 9 g/m*> PN-ISO 3801:1993

- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie

- kurczliwo$¢ wg PN-EN 25077 do 2 %

- zmiana wymiaréw po prasowaniu wg PN-ISO 7771:1994 do 2 %

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002
Osnowa- 90 daN
Watek - 65 daN

- odpornos¢ na piling wg PN-91/P-04619 min. 4 stopnie

Opis ogolny:

Koszula meska w kolorze oliwkowo - zielonym z dlugim rekawem, z przodu zapinana
na guziki. Kotnierz na odcinanej stojce. Tyl z faldkami po bokach z doszywanym karczkiem.
Przod lewy imitacja plisy szeroko$¢ 3 cm na aparat. Przod prawy podwiniety 3 cm do spodu,
krawedz przodu owerlokowana. Na lewym 1 prawym przodzie naszyte kieszenie 1 patki
zapinane na guziki. Rekawy dlugie wszyte w mankiety o rogach okragtych zapinane na dwa
guziki. Rozporek wykonczony domkiem klasycznym. D6t koszuli podwiniety do spodu na
aparacie 0,7 cm.

Rozmiary:  wzrost 164 — 194 co 6 cm
kohierz 37-50co 1l cm
mozliwos$¢ szycia na miare

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza
- khaki 100% bawetna
- gramatura 125 g/m?
Wkladka z naniesieniem
- kohierz 2 warstwowy + rogi kohierza
- stojka 1 warstwa
- mankiet 1 warstwa
- patka 1 warstwa
- plisa 1 warstwa
Nici
- dobrane do koloru tkaniny
Guziki
- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe
- 1los¢ guzikow: wzrost 170 - 14 szt
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wzrost 175 —195 - 15 szt

Opis ogolny:

Koszula me¢ska w kolorze oliwkowo - zielonym z kréotkim rekawem, z przodu zapinana
na guziki. Kotnierz na odcinanej stojce. Tyl z faldkami po bokach z doszywanym karczkiem.
Przod lewy imitacja plisy szeroko$¢ 3 cm na aparat. Przod prawy podwiniety 3 cm do spodu,
krawedz przodu owerlokowana. Na lewym 1 prawym przodzie naszyte kieszenie i1 patki
zapinane na guziki. Rekawy krotkie, w dole imitacja mankiecika szerokosci 3 cm na aparat.
Dot koszuli podwiniety do spodu na aparacie 0,7 cm.

Rozmiary: wzrost 164 — 194 co 6 cm
kohierz 37-50co 1 cm
mozliwos$¢ szycia na miare

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza
- khaki 100% bawetna
- gramatura 125 g/m?
Wkladka z naniesieniem
- kohierz 2 warstwowy + rogi kotnierza
- stojka 1 warstwa
- patka 1 warstwa
- plisa 1 warstwa
Nici
- dobrane do koloru tkaniny
Guziki
- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe
- 1lo$¢ guzikdéw: wzrost 170 - 14 szt
wzrost 175 — 195- 15 szt

Skarpety letnie termoaktywne.

Skarpety termoaktywne letnie, z przewaga bawelny i dodatkiem wilokien poprawiajacych
odprowadzanie wilgoci. Wzmocnienia na palcach 1 pigcie. Sprezyste dzigki dodatkowi elastanu.
W gornej czesci stopy wyplecione ciensze elementy, ulatwiajagce odprowadzanie wilgoci.
Kolor zasadniczy khaki.

Sktad: 70% bawea, 18% widkna zapewniajace dobra wentylacje ciata 1 utrzymanie suche;j
powierzchni skory np. widkno poliestrowe odprowadzajace wilgo¢ 10% poliamid, 2%
elatycznych widkien syntetycznych.

Skarpety przejsciowe termoaktywne.

Skarpety termoaktywne przejsciowe z przewaga bawelny 1 dodatkiem wiodkien poprawiajacych
odprowadzanie wilgoci. Wzmocnienia na palcach 1 pigcie. Sprezyste dzigki dodatkowi elastanu.
Konstrukcja strefowa, z zastosowaniem grubszego splotu, zapewniajacego wigkszy komfort i
izolacj¢ termiczng, w obszarze palcow, dotu stopy 1 pigty. Gérna czgs$¢ stopy z cienszym
splotem, ufatwiajagcym odprowadzanie wilgoci. W s$rodkowej czeSci stopy wypleciony
sprezysty pas, zapewniajacy pewniejsze przyleganie skarpet i zapobiegajacy ich zsuwaniu.
Kolor zasadniczy khaki.
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Sktad: 70% baweha, 18% widkna zapewniajace dobrg wentylacje ciata 1 utrzymanie suche;j
powierzchni skory np. widkno poliestrowe odprowadzajace wilgo¢ 10% poliamid, 2%
elatycznych widkien syntetycznych

Skarpety zimowe termoaktywne.

Skarpety termoaktywne zimowe z przewaga welny merynos 1 dodatkiem wlokien
poprawiajacych odprowadzanie wilgoci. Wzmocnienia na palcach 1 pigcie. Sprezyste dzigki
dodatkowi elastanu. Splot typu frotte, zapewniajacego wiekszy komfort 1 izolacje termiczna.
Kolor zasadniczy ciemna zielen.

Sktad: 55% welna merynos, 30% lekkich, syntetycznych wiokien posiadajacych wigksza
zdolno$¢ do magazynowania ciepla 1 odprowadzania wilgoci, 12% poliamid, 3% elatycznych
wlokien syntetycznych

Opis ogolny:

W sktad kompletnego sznura wchodzi jeden warkocz splatany z szesciu plecionek (3
plecionki o kolorze srebrnym, 3 plecionki w kolorze zielonym) oraz dwie pojedyncze plecionki,
zapinka metalowa z logo LP na lisciu debu, ktora taczy poszczegodlne elementy sznura i stuzy
do przypiecia do munduru. Warkocz zakonczony jest ,,olowkiem” i petelka do zapiecia na
guzikach munduru. Otéwek metalowy powinien by¢ przymocowany do sznura w sposob trwaty
aby zabezpieczy¢ przed zrywaniem ze sznura.

Lp. Elementy skladowe opisu Wielkosci w mm Tolerancja
+[mm]
Dhugos¢ splecionego i uformowanego 465 5
1. warkocza;
Szerokos¢ warkocza 30 5
Dlugos¢ koncowki od splotu warkocza do 20 5
zalgczenia
Dhugos¢ plecionki luzem przewleczonej 500 5
2. przez ostatnie oczko warkocza mierzona
od zapinki
Dhugosé¢ plecionki wymienionej w 30 5
Punkcie 2 od ostatniego splotu do supta
Dhugos¢ w/w plecionki od supta do 35 5
,,olowka”
Dhugosc petelki przyszytej do zapinania 25 5
3. na guzik munduru
Dlugos$¢ zapinki metalowej z logo LP 40 5
4. Szerokos$¢ zapinki metalowej z logo LP 25 5
Opis ogolny:

Krawat w kolorze zielonym zlozony z 3 elementow, polaczonych ze soba dwoma
szwami (stebnéwka). Szeroko$¢ krawata 95 mm + 5 mm, dlugo$¢ 1400 mm + 50 mm.

Opis techniczny:
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Tkanina zasadnicza

- splot fantazyjny lub gladki

- poliester 100 % - mikrowlokna szer. 0.70 m

- watek — PE 110 dtex 36 o gestosci 54/na 1 cm
- osnowa — PE 50 dtex f18 o gestosci 84/na 1 cm
- gramatura tkaniny wykonczonej + 125 g/m?

- typ wykonczenia — apretura BO

Tkanina wkladkowa

- symbol 1946-386-94-415-05-90 wg WT

Nici poliestrowe

- 120 dtex x 2 wg PN-90/P-8101

- haftowane srebrnym bajorkiem na aksamicie w kolorze ciemnozielonym
- ksztalt pieciokata nieforemnego o wymiarach 72 mm wysoko$¢ 1 50 mm szerokosc¢.

Opis ogolny:

Wierzch czapki uszyty jest z dwoch elementow zszytych i przestebnowanych. Do
przedniej czgsci czapki doszyty jest daszek z tkaniny zasadniczej. Nad daszkiem naszyty jest
pasek wzmacniajacy. Na pozostalym obwodzie doszyte sg elementy chronigce tyt glowy, uszy
1 brode przed zimnem. Elementy te wykonane s3 z tkaniny zasadniczej jako wierzch i dzianiny
polar jako wycieplenie, brzegi obszyte sag lamowka. po wywini¢ciu laczone sg ze sobg za
pomoca rzepu wewnatrz czapki wszyta jest pikowka wiokniny ocieplajacej na poszewce
wiskozowe;.

Rozmiary : obwod glowy 51 —-61cmco 1 cm

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza:
- kolor zielony
- surowiec — 100 % poliester + laminat
- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca par¢ wodng
- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej — 150 g/m* £10 g/m’
- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 3 stopnie
- kurczliwos$¢ po praniu w 40 °C wg PN-EN 25077 max 2 % w obu kierunkach
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-93/P-04968 min. 45 daN w obu kierunkach
- wodoszczelno$¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811 przed
uzytkowaniem — min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm
- op6r przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092-Ret (model
skora) < 14 m? x Pa/w
Podszewka:
- surowce — wiskoza 100 %
- masa powierzchniowa — 90 g/m?+ 10 g/m?
- trwalos¢ kolorow w temp. 40 °C wg PN-EN 105 nie mniej niz 3 stopnie
Dzianina odziezowa antypilingowa typu polar
- surowiec — 100 % poliester
- masa powierzchniowa wg PN—P- 04613:1997 - 355 g/m? 18 g/m’
- rodzaj wykonczenia — prawa strona baranizowana
- kurczliwos¢ wg PN-P-04797: 1993 max 7 %
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- odpornos$¢ wybarwien wg PN — ISO 105-min. 3 stopien
- odpornos¢ na piling wg PN-P-04663:1992 min. 3 stopien

Opis ogolny:

Czapka z denkiem owalnym wykonanym na podszewce poljedwabnej. Posrodku denka
na podszewce naszyta jest folia. Kwatery sa bez podszewki. Kwatery czapki w przodzie
usztywnione s3 wiokning termoplastyczng. Na otok natozona jest taSma dekoracyjna. Daszek
czapki koloru brgzowego z brazowym spodem. Nad daszkiem przymocowany jest na dwoch
guzikach pasek skorzany — bragzowy ze sprzaczka po prawej stronie. Na bokach kwater czapki
przy szwach wprawione sa po dwa wietrzniki brgzowe (oczka szewskie). Galon srebrny
w gornej czgsci otoku.

Rozmiary : obwod glowy 51-61 cmco 1 cm

Opis techniczny:
Wykaz materialéw zasadniczych i dodatkow:
- tkanina zasadnicza oliwkowo-zielona
- podszewka khaki
- wloknina termoplastyczna s. 2062-649-507-046 CG
- watolina s. 2079-226-411
- aksamit (na otok) s. 1952-343-201170
- daszek plastikowy bragzowy
- pasek skorzany brazowy, dwuczesciowy ze sprzaczka
- guziki bakelitowe na wasach,
- oczka szewskie bragzowe
- taSma potnikowa
- potnik skorzany zielony
- folia odziezowa
- nici dobrane do rodzaju i koloru tkaniny
Rodzaj szwow i Sciegdw maszynowych
- szwy zgodnie z PN-83/P-84501
- wystepujace szwy: 0,6 cm; 1 cm; 2cm
- Sciegi maszynowe zgodnie z PN-83/P-84502
- maszyna stebnéwka — 4-5 $ciegdéw na 1 cm
- maszyna czapnicza - 3-4 $ciegdw na 1 cm
- maszyna do szycia daszkow — 3 $ciegina 1 cm

Opis ogolny:

Rekawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skor bydlecych rgkawiczniczych, szyte
maszynowo w kolorze bragzowym lub czarnym. Sposob szycia — na wywrotke. Na wierzchu jest
haft ozdobny, 3-nitki dwurzedowe szyte na maszynach hafciarskich. W przegubie wszyta jest
gumka jako $ciggacz. Lamowka jest zawijana, a nastgpnie maszynowo  przeszyta.  Wkiad
ocieplany wykonany z anilany. Calos$¢ szyta niémi szwalniczymi wytworzonymi z poliestru z
wlokien cigglych, Sciegiem ptaskim stebnowym.

Rozmiary: od 6 do 10

Opis techniczny:



Zatgcznik nr 3 do SWZ
NH.270.22.2023

Wykaz materialéw zasadniczych i dodatkow:

- skéra bydleca rekawicznicza o grubosci 0,8 — 1,1 mm, kolor bragzowy

- nici z wytrzymatych cigglych wiokien poliestrowych

- wkiad dziany z anilany

- gumka bielizniana o szerokos$ci 6 mm

- torebka foliowa

- wszywka z numerkiem wielkosciowym

Rodzaj szwow i Sciegdw maszynowych

- boki rgkawiczek oraz palce szyte s3 Sciegiem plaskim stebnowym na
wywrotke, na maszynach laszowkach — gestos¢ $ciegdbw wynosi 5-6 na 1 cm.
Dopuszczalne jest sztukowanie elementow rekawiczek.

Opis ogolny

Sweter ze stdjka, zapinany na zamek spiralny, drobny splot. Na dole przodow wpuszczane
kieszenie z pionowym wejsciem, zapinane na zamki spiralne. Na barkach, tokciach 1 plisach
kieszeni obszycia z grubej, cieptej tkaniny, ktora doskonale chroni przed deszczem, chtodem
|t wiatrem (minimum 80% welna).

Zastosowane materialy

Sktad: 50% welna merynos, 50% akryl.

Kolor: ciemna oliwka, melanz.

Opis ogolny:

Pas spodni zapinany na nabijany guzik, wyposazony w 8 szlufek. Rozporek zapinany na zamek
kryty plisg. Po bokach pasa wszyta gumowa tasma do dostosowania obwodu. Na gorze przodéw
wpuszczone kieszenie zapinane na zamki spiralne, na obydwu udach kieszenie wpuszczone
kieszenie zapinane na zamki spiralne. Suwaki zamkow z mozliwoscig schowania w pochewce.
Z prawej strony tylu pozioma kieszen wpuszczona, zapinana na zamek spiralny kryty plisg. Na
wysokosci kolan po trzy zaszewki profilujace, zwickszajace swobode ruchu. Spodnie
wykonane z elastycznej 1 wytrzymatej tkaniny w kolorze ciemnozielonym.

Zastosowane materialy

Sktad: 78-80% wiskoza, 17-19% nylon, 1-5% elastan, gramatura 280 — 300g/m?.

Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07:

— kierunek wzdtuzny — minimum 450N,

— kierunek poprzeczny minimum 900N.

Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN ISO 13937-2:2002

— osnowa minimum 25N,

— watek minimum 30N.

Kolor ciemna zielen.

Opis ogolny
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Pas spodni zapinany na nabijany guzik, wyposazony w 7 szlufek. Rozporek zapinany na
zamek kryty plisa. Na gorze dwie wpuszczane ukosne kieszenie. Z tylu dwie otwarte
kieszenie naszyte. Kolor: ciemna zielen.

Zastosowane materialy

Sktad: 100% bawetna lub minimum 97% bawetna z dodatkiem elastanu.

Gramatura tkaniny minimum 240 g/m’.

Opis ogolny

Pas spodni zapinany na nabijany guzik, wyposazony w 5 szlufek. Z tylu pasa wszyta tasma
gumowa do dopasowania obwodu. Na prawej przedniej szlufce przytwierdzony metalowy
karabinczyk. Na gorze przodu dwie wpuszczane kieszenie z uko$nym wejsciem, na udach dwie
naszyte kieszenie kryte patka, zapinang na napy. Z tytu zapinana na zamek kieszen z poziomym
wejsciem oraz dwie kieszenie wpuszczane na noz lub latarke. Po zewnetrznej stronie nogawek
na wysokosci ud rozpinane szczeliny wentylacyjne zapinane na zamki spiralne. Na kolanach
po dwie pary zaszewek profilujacych, zwigkszajacych swobode ruchu. W mankietach nogawek
wszyta taSma gumowa 1 zapigcie na rzep, umozliwiajagce dopasowanie obwodu.

Zastosowane materialy

Spodnie wykonane z dwéch tkanin w kolorze zielono-oliwkowym.

Tkanina 1

Zastosowanie: gorna czgs$¢ przodu do wysokosci kolan oraz pas 1 obszar pod kolanami z tyhu.
Tkanina elastyczna o skladzie: 78-80% wiskoza, 17-19% nylon, 1-5% elastan, gramatura 280 -
300g/m?.

Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 kierunek wzdtuzny -
minimum 450N, kierunek poprzeczny minimum 900N.

Srednia sita rozdzierania wedhig normy PN-EN ISO 13937-2:2002 — osnowa minimum 25N,
watek minimum 30N.

Kolor ciemna zielen.

Tkanina 2

Zastosowanie: dolna cz¢$¢ przodu, naszyte kieszenie na udach, szlutki oraz gorna i dolna czgs¢
tylu spodni, z wyjatkiem obszaru pod kolanami. Tkanina z membrang oddychajaca, skiad: 83%
poliester, 17% poliamid, gramatura 220 g/m? £10%.

Wodoszczelnos¢ minimum 20000 mm wedlug normy PN-EN ISO 811:2018-07. Z

Sredni opér pary wodnej Ret nie wiecej niz 10 wedlug normy PN-EN ISO 11092:2014-11.
Srednia sita maksymalna minimum 1000N po kierunku wzdluznym i minimum 500N po
kierunku poprzecznym wedlug normy PN-EN ISO 1421:2017-02.

Opis ogolny

Kamizelka z kolierzem w formie stojki, wykonana z elastycznej tkaniny z przewaga wiskozy.
Prz6d zapinany na zamek spiralny rozdzielny, gora zamka ostonig¢ta pochewka uformowang z
tkaniny zasadniczej, zabezpieczajaca przed przycigciem skory na szyi. Od wewngtrznej strony
pod zamkiem plisa z tkaniny zasadniczej, wykonczona lamowka. Na dotach przodu kieszenie
uko$ne, wpuszczane, zapinane na zamki spiralne, kryte plisami. Na lewej piersi kieszen
wpuszczana, z wejsciem rownolegltym do zamka glownego, zapinana na zamek spiralny kryty
plisa. Plisy kieszeni, kotnierz 1 obszar na barkach wykonany z tkaniny tego samego rodzaju co
tkanina zasadnicza, w ciemniejszym, dopasowanym kolorze. Otwory na rgce wykonczone
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elastyczng lamowka w kolorze czarnym. Na dole kamizelki tunel z gumosznurkiem, po bokach
dwa stopery stuzace do dopasowania obwodu.

Zastosowane materialy

Tkania elastyczna o sktadzie: 70-85% wiskoza, 15-25% poliamid, 2-5% elastan, gramatura 280-
300g/m?.

Srednia sila maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 kierunek wzdtuzny -
minimum 450N, kierunek poprzeczny minimum 1000N.

Srednia sita rozdzierania wedhug normy PN-EN ISO 13937-2:2002 — minimum 30N po watku
1 osnowie. Kolor zasadniczy zielony, na barkach ciemny zielony.

Opis ogolny

Kamizelka w kolorze oliwkowym lub czarnym, si¢gajaca do potowy bioder. Przdd zapinany na
zamek spiralny, kolierz w formie stojki. Na dole przodéw, po bokach, wpuszczone kieszenie
z pionowym wejsciem, zapinane na zamki spiralne. Od wewnatrz dwie otwarte kieszenie z
poziomym wejsciem. Otwory na rece 1 dot kamizelki wykonczone elastyczng lamowka.
Wewnetrzna strona konierza obszyta migkka tkaning zamszowa w kolorze tkaniny zasadnicze;.
Poziome pikowanie tworzy komory wypetione puchem.

Zastosowane materialy

Tkanina wierzchnia/podszewka: 100% nylon, gramatura 35-50 g/m?.

Wypetnienie: 90% puch, 10% piodra.

Opis ogolny

Kurtka w kolorze oliwkowym lub czarnym, si¢gajaca do potowy bioder. Przdd zapinany na
zamek spiralny, kotnierz w formie stojki. Na dole przodéw, po bokach, wpuszczone kieszenie
z pionowym wejsciem, zapinane na zamki spiralne. Od wewnatrz dwie otwarte kieszenie z
poziomym wejsciem. Dot kurtki wykonczony elastyczng lamoéwka. Wewnetrzna strona
kolnierza obszyta migkka tkaning zamszowa w kolorze tkaniny zasadniczej. Poziome
pikowanie tworzy komory wypelione puchem.

Zastosowane materialy

Tkanina wierzchnia/podszewka: 100% nylon, gramatura 35-50 g/m?.

Wypetnienie: 90% puch, 10% piodra.

Opis ogolny

Kurtka ze stojka, wykonana z tréjwarstwowego materiatu z membrang poliuretanowa miedzy
dwoma warstwami polaru. Zapinana na zamek spiralny, zabezpieczony od gory podwinigciem,
chronigcym szyje przed przycigciem skory przez suwak. Na dolach przodu kieszenie
wpuszczone z ukosnym wejsciem, zapinane na zamki spiralne. Wewnatrz na prawej piersi
kieszen z pionowym wejSciem, zapinana na suwak. Na barkach, plisach kieszeni, plisie
wewnetrzne] zamka gldéwnego 1 obszarze przedramion od tokcia do mankietu, naszyte
wzmocnienia z tkaniny zamszowej. W mankietach wszyta taSma gumowa dopasowujaca
obwaod. Od wewnatrz podszewka siatkowa 100% poliester. Kolor: ciemna zielen.
Zastosowane materialy
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Sktad: dzianina 100% poliester, z membrang poliuretanowg miedzy dwoma warstwami polaru.
Gramatura 320g/m? (£5%).

Srednia wytrzymalo$¢ na przebicie kulka minimum 750 N wedlug normy PN-EN ISO 9073-
5:2008.

Srednia zmiana wymiaréw po jednokrotnym praniu i suszeniu mniej niz + 2% wedlug norm
PN-EN ISO 5077:2011 i PN-EN ISO 3759:2011.

Sktonnos$¢ do mechacenia 1 pillingu — minimum 4 po 4 godzinach wedtug normy PN-EN ISO
12945-1:2002.

Srednia wodoszczelnoéé powyzej 10000 mm H,O wedlug PN-EN ISO 811:2018-07.

Sredni opér pary wodnej Ret nie wigkszy niz 15 m?Pa/W wedlug normy PN-EN ISO
11092:2014-11.

Opis ogolny

Kurtka ze stojka 1 odpinanym kapturem, si¢gajaca za lini¢ bioder, zapinana na zamek spiralny
bryzgoszczelny, kryty plisa zapinang na napy. Na goérze przodow kieszenie wpuszczane,
zapinane na zamki bryzgoszczelne. Na dole przodow naszyte kieszenie kryte patka zapinang na
napy, z wejsciem do osobnej przegrody kieszeni, zapinanym na zamek spiralny. Po stronie
wewnetrzne] na prawej piersi kieszen z poziomym wejsciem, zapinana na suwak, na dole
przodow dwie otwarte kieszenie. W pasie 1 w dolnym obwodzie mozliwa regulacja obwodu za
pomoca gumosznurka ze stoperami. Przedni obwod kaptura regulowany gumosznurkiem ze
stoperami, regulacja w plaszczyznie poziomej, za pomocg gumosznurkOw ze stoperami,
umieszczonymi w pochewce z tylu kaptura. Po bokach kurtki szczeliny wentylacyjne zapinane
na zamki spiralne. Po bokach kurtki oraz po wewnetrznej stronie rekawdéw 1 w pelnym
obwodzie dolnej czgsci rekawow, wstawki z migkkiej dzianiny 100% poliester, z membrang
poliuretanowa, ograniczajace powstawanie hatasu w czasie ruchu.

Od wewnatrz podszewka o sktadzie: 94% poliester, 6% elastan. Wewnatrz kurtki ocieplenie z
wiokniny wysokopuszystej 100% poliester.

Zastosowane materialy

Tkanina zasadnicza w kolorze oliwkowym, z membrang oddychajaca. Sklad: 83% poliester,
17% poliamid, gramatura 220 g/m? £10%.

Wodoszczelno$¢ minimum 20000 mm wedtug normy PN-EN ISO 811:2018-07.

Sredni opér pary wodnej Ret nie wiecej niz 10 wedlug normy PN-EN ISO 11092:2014-11.
Srednia sita maksymalna minimum 1000 N po kierunku wzdhiznym i minimum 500N po
kierunku poprzecznym wedlug normy PN-EN ISO 1421:2017-02.

Opis ogolny

Kurtka ze st6jka 1 odpinanym kapturem, zapinana na zamek spiralny. Na lewej piersi kieszen
wpuszczana zapinana na zamek spiralny z pionowym wejsciem. Na dole przodéw kieszenie
wpuszczane, zapinane na zamki spiralne. Od strony wewngtrznej na prawej piersi wpuszczana
kieszeh zapinana na zamek spiralny. Na lewym rekawie kieszonka z wewnetrzng tasma
gumowg na naboje. Dolny obwod kurtki regulowany gumosznurkiem ze stoperami. Mankiety
rekawoOw z regulacja obwodu zapieciem na rzep. Przedni obwod kaptura regulowany
gumosznurkiem ze stoperami, regulacja w plaszczyznie poziomej, za pomocg gumosznurkow
ze stoperami, umieszczonymi w pochewce z tyhlu kaptura. Na ramionach oraz po bokach kurtki
szczeliny wentylacyjne zapinane na zamki spiralne. W tylnej czesci kurtki podszewka siatkowa
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o sktadzie 100% poliester. Na przodach 1 w rekawach podszewka o sktadzie 94% poliester, 6%
elastan.

Zastosowane materialy Kurtka wykonana z dwoch tkanin w kolorze zielono-oliwkowym.
Tkanina 1

Tkanina w kolorze oliwkowym, z membrang oddychajaca. Zastosowana na kapturze, barkach,
zewngetrznej czgsci rgkawdw, bokach 1 dole kurtki. Tkanina w kolorze oliwkowym, z membrang
oddychajaca.

Skiad: 83% poliester, 17% poliamid, gramatura 220 g/m? +10%.

Wodoszczelno$¢ minimum 20000 mm wedtug normy PN-EN ISO 811:2018-07.

Sredni opér pary wodnej Ret nie wiecej niz 10 wedlug normy PN-EN ISO 11092:2014-11.
Srednia sita maksymalna minimum 1000N po kierunku wzdluznym i minimum 500N po
kierunku poprzecznym wedlug normy PN-EN ISO 1421:2017-02.

Tkanina 2

Zastosowanie w cz¢sci srodkowej przodu i tytu oraz po wewnetrznej stronie rgkawodw. Tkanina
woskowana z wykonczeniem hydrofobowym, sktad 65% poliester, 35% bawelna, gramatura
200 g/m? + 5%.

Opis ogolny

Pas spodni zapinany na dwie napy, wyposazony w 7 szlufek. Po bokach pasa wszyta taSma
gumowa do dopasowania obwodu. Na gorze przodu dwie wpuszczane kieszenie zapinane na
zamki spiralne, na udach dwie naszyte kieszenie kryte patka, zapinang na napy. Po wewngtrzne;j
stronie nogawek na wysoko$ci ud rozpinane szczeliny wentylacyjne zapinane na zamki
spiralne. Na kolanach po dwie pary zaszewek profilujacych, zwigkszajacych swobode ruchu.
Zastosowane materialy

Spodnie wykonane z dwéch tkanin w kolorze zielono-oliwkowym.

Tkanina 1

Tkanina w kolorze oliwkowym, z membrang oddychajaca. Zastosowanie w pasie, na naszytych
kieszeniach, na przodach od ud do dotu oraz w gornej i dolnej czgsci tytow, z wyjatkiem obszaru
pod kolanami. Tkanina w kolorze oliwkowym, z membrang oddychajaca. Skiad: 83% poliester,
17% poliamid, gramatura 220 g/m? £ 10%.

Wodoszczelno$¢ minimum 20000 mm wedtug normy PN-EN ISO 811:2018-07.

Sredni opér pary wodnej Ret nie wiecej niz 10 wedlug normy PN-EN ISO 11092:2014-11.
Srednia sita maksymalna minimum 1000N po kierunku wzdluznym i minimum 500N po
kierunku poprzecznym wedlug normy PN-EN ISO 1421:2017-02.

Tkanina 2

Zastosowanie w gornej czesci przodu oraz z tylu pod kolanami. Tkanina woskowana z
wykonczeniem hydrofobowym, sktad 65% poliester, 35% bawea, gramatura 200 g/m? + 5%.

Opis ogolny

Koszula w biatym kolorze, wykonana z tkaniny bawetnianej o splocie diagonalnym. Przod
zapinany na guziki czterodziurkowe, wykonane z tworzywa imitujagcego guziki z poroza.
Kotnierzyk podpinany na male guziczki. Mankiet rekawa zapinany na jeden z dwoch guzikow
imitujacych poroze, rozporek rekawa z zapigciem na guziczek. W gornej czesci plisy gtdownego
zapigcia haft przedstawiajacy glowe koziolka.

Zastosowane materialy Tkanina 100% bawetna, gramatura 125 g/m? (£5%). Gestos¢ tkania
130x80.
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Natural stretch — sposob tkania zapewniajacy pewna elastycznos$¢.
Wykonczenia: dajace migkki chwyt, ulatwiajace prasowanie.

Opis ogolny

Koszula z dlugim rekawem, wykonana z migkkiego i mitego w dotyku materiatu z przewaga
bawelny, uzupetionego sztucznymi widoknami uzyskiwanymi z drewna eukaliptusa wskutek
chemicznej obrobki celulozy Dzigki dodatkowi elastanu koszula lepiej utrzymuje ksztakt
1 zapewnia wigkszg swobode ruchu. Przéd rozpinany na guziki, mankiet rekawa regulowany
zapigciem na jeden z dwoch guzikow. Kohierzyk i rozporek rekawa zapinane na mate guziczki.
Guziki imitujace guziki z poroza. Na lewej piersi wpuszczona kieszen kryta plisg. Na tokciach
naszyte laty z materialu zamszowego w ciemnym jednolitym kolorze. Tkanina zasadnicza z
wyplecionym wzorem kraty, z dominujgcym kolorem zielonym lub ceglastym.

Zastosowane materialy

Tkanina o skladzie: 76% bawelna, 22% widkien pochodzenia roslinnego, pozyskiwanych z
masy celulozowej np. widkna typu Tencel, 2% elastan.

Opis ogolny

Koszula z dlugim rekawem, wykonana z milej w dotyku zmigkczonej tkaniny bawetniane;.
Przo6d rozpinany na guziki, mankiet rekawa regulowany zapieciem na jeden z dwdch guzikow.
Konierzyk i1 rozporek rekawa zapinane na male guziczki. Na lewej piersi wpuszczona kieszen
kryta plisg. Tkanina zasadnicza z wyplecionym wzorem drobnej kratki, z zastosowaniem koloru
oliwkowego 1 ciemnozielonego na bialym tle.

Zastosowane materialy

Tkanina o sktadzie: 100% baweha.

Opis ogolny

Koszula z dlugim rekawem, wykonana z milej w dotyku zmigkczonej tkaniny bawetniane;.
Przo6d rozpinany na guziki, mankiet rekawa regulowany zapigciem na jeden z dwoch guzikow.
Komnierzyk i1 rozporek rekawa zapinane na male guziczki. Na lewej piersi wpuszczona kieszen
kryta plisg. Tkanina zasadnicza z wyplecionym wzorem kraty, z zastosowaniem koloréw
pomaranczowego, grafitowego 1 miodowego.

Zastosowane materialy

Tkanina o sktadzie: 100% baweha.

Opis ogolny

Rekawice z membrang oddychajaca 1 podszewka z wetng merynos. Wykonane z elastycznego
trojwarstwowego materialu, z membrang miedzy dwoma warstwami dzianiny. Po wewnetrznej
stronie dloni anatomicznie ulozone elementy powloki antyposlizgowej, zapewniajace]
bezpieczny chwyt. Elastyczny mankiet, zapewniajacy optymalne dopasowanie bez
nadmiernego ucisku.

Zastosowane materialy:
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Materiat wierzchni: minimum 55% poliamid, minimum 10% elastan. Posrodku wodoodporna,
oddychajaca membrana poliuretanowa. Warstwa wewnetrzna o sktadzie: minimum 40%
welna merynos, minimum 40% akryl, minimum 3% elastan.

Kolor: oliwkowy lub czarny.

Opis ogolny

Rekawice dziane z krotkimi palcami niezakonczonymi zamknigciem 1 nakladang ostona,
ocieplone, ze skorzanym obszyciem. Wierzch wykonany z przedzy o skladzie minimum 90%
akryl, minimum 2% elastan. Rodzaj $ciegu, dodatek elastanu do przgdzy 1 rozciggliwa izolacja
zapewniaja elastyczno$¢, umozliwiajagc stosowanie jednego uniwersalnego rozmiaru.
Konstrukcja umozliwia nakladanie i zdejmowanie ostony czterech palcow. Po Sciggnieciu
ostony odstonigte koncowki palcow majg wysoka swobode i precyzje ruchu. Po jej naciggnigciu
sg ostonigte przed zimnem. Kciuk zabudowany w catosci, palce od wskazujacego do matego
ostonigte do okoto potowy dhugosci, bez ocieplenia na dtugosci palcow. Na grzbiecie dioni
przypinana na rzep ocieplana ostona, ktéra mozna naciggna¢ na palce. Wewnatrz rekawic
mikrowloknina ocieplajaca, potaczona z podszewka polarowa. Od strony wnetrza dioni
obszycie z dwoiny bydlecej wzmacniajace rgkawice mechanicznie 1 zwigkszajace pewnose
chwytu.

Kolor: ciemna oliwka. Kolor skory: ciemny braz.

Rozmiar uniwersalny.

Opis ogolny

Czapka z daszkiem obustronnie obszytym tkaning zasadniczg. Wierzch z szesciu elementow,
dwa przednie usztywnione podklejeniem. Czapka posiada cztery obszyte otwory
wentylacyjne. Z tytu zapigcie do regulacji obwodu.

Zastosowane materialy

Sktad: 60-70% poliester, 30-40% bawelna, tkanina woskowana, wykonczenie hydrofobowe.
Gramatura: 190 g/m? (£10%).

Srednia odporno$é na $cieranie, do zniszczenia probki PN-EN ISO 12947-2:2017-2 minimum
65000 suwow.

Kolor ciemna oliwka.

Opis ogolny

Czapka ocieplana typu uszanka, z mozliwo$cig zapigcia nausznikoéw u gory, z tylu lub pod
broda. Gorna cze$¢ czapki uszyta z czterech elementow, ocieplonych gruba podszewka
polarowa. Cze$¢ czotowa, wnetrze nausznikow 1 bocznych klapek obszyte sztucznym futrem.
Pasek zapinany na napy, dwa elementy wierzchnie napow umozliwiajg regulacje dtugosci. Po
bokach czapki klapki z tkaniny zasadniczej z petelka, ktorg mozna zapig¢ do nabijanych
guzikOw w pozycji uniesionej lub opuszczonej. Po zapieciu w pozycji uniesionej metalowe
oczko z siatkg, umozliwia lepsze styszenie dzwickdw z otoczenia.

Zastosowane materialy

Tkanina wierzchnia o skladzie: 50-60% poliamid, 40-50% poliester. Tkanina powinna
zachowywac¢ gietkos$¢ rowniez przy niskich temperaturach. Gramatura: 200-230 g/m?.
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Srednia sita maksymalna wedhig normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1000 N po
osnowie 1 po watku.

Sredni opér pary wodnej wedtug normy PN-EN 11092:2014-11 ponizej 15 m?Pa/W.

Srednia wodoszczelno$¢ wedtug normy PN-EN ISO 811:2018-07 minimum 10000 mm stupa
wody.

Kolor ciemny zielony.

Opis ogolny

Czapka z daszkiem, wewnatrz czapki wyciggane nauszniki. Gorna czg$¢ czapki i1 nauszniki
obszyte wewnatrz cieplym polarem. Daszek obszyty dwustronnie tkaning zasadnicza. Gorna
czes¢ czapki zbudowana z elementu czotowego 1 6-8 klinow. W tylnej czesci czapki tunel ze
sznurkiem 1 stoperem do regulacji obwodu.

Zastosowane materialy

Tkanina wierzchnia o skladzie: 50-60% poliamid, 40-50% poliester. Tkanina powinna
zachowywac gietkos$¢ rowniez przy niskich temperaturach. Gramatura: 200-230 g/m?.

Srednia sita maksymalna wedhig normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum 1000 N po
osnowie 1 po watku.

Sredni opér pary wodnej wedtug normy PN-EN 11092:2014-11 ponizej 15 m?Pa/W.

Srednia wodoszczelno$¢ wedtug normy PN-EN ISO 811:2018-07 minimum 10000 mm stupa
wody.

Kolor ciemny zielony.

Opis ogolny

Kurtka ze stojka, przod zapinany na zamek spiralny, gorna cze¢$¢ zamka z pochewka, chronigca
szyje przed zranieniem. Od dotu kurtka wykonczona tunelem z gumosznurkiem i1 dwoma
stoperami, stluzagcymi do dopasowania obwodu. Na dotach przodéw wpuszczone kieszenie,
zapinane na zamki spiralne, na lewej piersi wpuszczona kieszen zapinana na zamek spiralny, z
wejsciem réwnolegtym do zamka glownego. Obwod mankietéw regulowany zapigciem na
rzep.

Zastosowane materialy

Materiat trojwarstwowy z membrang, sktad 85-90% poliester, 10-15% poliuretan, rozciagliwy
w 4 kierunkach. Kolor: ciemna oliwka. Gramatura: 278 g/m? + 10%.

Srednia wodoszczelno$é minimum 12.000 mm H20 wedtug normy PN-EN ISO 811:2018-07,
sredni op6r pary wodnej Ret ponizej 15 m?Pa/W wedtug normy PN-EN ISO 11092:2014-11.

Opis ogolny jak w poz. 44a, 44b.

Wykaz gléwnych surowcow uzytych do produkcji munduru mysliwskiego:
Tkanina w kolorze ciemno-zielonym:

- kolor: zielony wg wzoru pogladowego,

- sktad surowcowy: 45[%]weha, 55[%] poliester,

- masa powierzchniowa: 333+13[g/m?],

- szerokos$¢: 144+2[cm],

- sita zrywajgca, nie mniej niz: osnowa 900 [N] watek 540 [N],
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- wydluzenie przy zerwaniu, nie wigcej niz: osnowa 35[%] Watek 40[%],
- zmiana wymiarOw po zamoczeniu w wodzie, nie wigcej niz: osnowa 1,5[%]Watek 1,0[%],
- odpornos¢ na migcie: osnowa 78[%] Watek 78[%],
- odpornos¢ na pilling, nie mniej niz: 4[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na: tarcie suche i mokre: 4[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na wode, pranie w temp 40°C: 4-5[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na pot kwasny, pot alkaliczny: 4-5[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na prasowanie: 4-5[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na czyszczenie chemiczne: 5[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na §wiatto: 4-5[stopien].
Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym,
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego,
- sktad surowcowy: 100[%] wiskoza,
- masa powierzchniowa: 97+5[g/m2],
- splot sko$ny 3/1,
- wytrzymato$¢ srednia:

O po osnowie 38,6[daN]

O po watku 51,2[daN],
- odpornos$¢ wybawien na pot kwasny 5/3[stopien],
- odpornos¢ wybawien na pot alkaliczny 5/3[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na tarcie suche 4[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na prasowanie na wilgotno 5-5[stopien],
Tkanina podszewkowa - kolanéwka.
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego,
- sktad surowcowy: 100[%] wiskoza,
- masa powierzchniowa: 74+4[g/m?],
- szerokos$¢: 140+2[cm],
Tkanina podszewkowa —kieszeniowka.
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego,
- masa powierzchniowa: 105+5[g/m?],
- sktad surowcowy: 20[%bawetna], 80[%]poliester.

Wzor pogladowy rozmiar 52

Opis ogolny:

Marynarka jednorzedowa z wyktadanym kotnierzem 1 wylogami zapinana z przodu na cztery
guziki (imitacja rogu). Marynarka klasyczna z boczkami, ze szwem po srodku tylu. W przodach
wykonane sg zaszewki dopasowujace do sylwetki. Rekawy gltadkie dwuczesciowe, zakonczone
krytym rozporkiem z guzikiem. Ramiona marynarki oplywowe, wyréwnane (podwyzszone)
matymi wkiadami. Na ramionach marynarki przyszyte sga patki. Na patce przyszyty jest z
wierzchu maty guzik (imitacja rogu), od spodu (tylko na prawym ramieniu) maty guzik do
przypiecia sznura galowego. Na wysokosci klatki piersiowej w lewym przodzie wykonana jest
kieszen piersiowa z listewka. Na wysokosci bioder znajdujg si¢ kieszenie cigte
dwuwypustkowe z patkg. Marynarka od wewnatrz wykonczona jest podszewka w kolorze
dostosowanym do tkaniny zasadniczej. W gornych czesciach obydwu przodow podszewki
wykonane sg kieszenie wewnetrzne z wypustkami. Prawa kieszen wewngetrzna zapinana jest na
zapinke 1 guzik. Tyt podszewki jednoczesciowy z faldg po $rodku. Przody marynarki na
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wysokosci klatki piersiowej uformowane sg wktadem z kameli 1 ismaliny (pianki). Spod
kotnierza wykonany jest z filcu.
Wykaz surowcow jak w poz. 44.
Rozmiary: wzrost: od 164 do 194, (co 6¢cm)
obwadd: od 88 do 132, (co 4cm).
lub : rozmiar 46-60
mozliwos$¢ szycia na miare

Opis ogolny:
Spodnie dlugie swobodne w siedzeniu. W przednich czg$ciach nogawek wykonane sg
kieszenie boczne skosne dwuwypustkowe. W prawej tylnej nogawce wykonana jest kieszen
dwuwypustkowa zapinana na guzik. W gornej czgsci przednich nogawek zszyte sg zaszewki od
ktorych biegnie w dot zaprasowany kant spodni. W pasek wszytych jest 8 podtrzymywaczy,
oraz regulatory zapinane na guzik. Spodnia cz¢$¢ paska odszyta jest gurtem. Lewy pasek
spodni jest przedluzony o S5cm 1 zakonczony prosto. Rozporek zapinany na zamek
btyskawiczny. W przednich nogawkach wszyta jest kolanowka, ktora sigga od wszycia paska 1
dofem dochodzi do 10cm ponizej kolana. Doty nogawek obrzucone, podwinigte 1
zabezpieczone tasmg przed wycieraniem dolnych krawedzi.
Wykaz surowcow jak w poz. 44.
Rozmiary: wzrost: od 164 do 194, (co 6¢cm)

obwadd: od 78 do 122, (co 4cm).

lub rozmiar 46-60

mozliwos$¢ szycia na miare
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Czesé 111

ELEMENTY MUNDURU WYJSCIOWEGO I
CODZIENNEGO ORAZ ODZIEZY MYSLIWSKIEJ

Opis ogolny:

Kamizelka na podszewce z jedng kieszenig wewngtrzng na zamek blyskawiczny, ocieplona
wlokning puszysta 80 g/m’ siegajaca za biodra. Dolem zakonczona tunelem z wciggnigtym
trokiem. Przody zapinane na zamek btyskawiczny kryty plisg na zatrzaski. Na przodach naszyte
cztery kieszenie z patkami zapinanymi na zatrzaski. Na lewym przodzie nad kieszenig
naktadang naszyty emblemat ,,Stuzba Lesna”. W dolnej czesci tej kieszeni wszyte potkotko.
Kieszen gorna prawa z zamkiem 1 naszytymi mniejszymi kieszeniami. Szyja wykonczona
kolierzem. Karczek odciety z naszytymi paskami tkaniny. Na tyle kamizelki wszyte w szwy
boczne dwie patki regulacyjne zapinane na zatrzaski. Zatrzaski mosi¢zne oksydowane.
Rozmiary: wzrost 164 — 188 co 6 cm

obwad klatki piersiowe; 84 —-120 co4cm
mozliwos$¢ szycia na miare

Wykaz gléwnych surowcow uzytych do produkcji kamizelki:

Tkanina zasadnicza:

- kolor ciemno-zielony wg wzoru pogladowego

- surowiec —65% poliester, 35% wiskoza

- masa powierzchniowa — 200 g/m? 11 g/m?

- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 3 stopnie

- kurczliwos$¢ po praniu w 60 °C wg PN-EN 25077 max 2 % w obu kierunkach
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-P-04640 min. 35 daN w obu kierunkach
- odpornos¢ na piling wg PN-P-04619 min. 4 stopnie

Podszewka:

- kolor khaki wg wzoru pogladowego

- surowce — 100 % poliester

- masa powierzchniowa — 66 g/m?+ 10 g/m?

- trwato$¢ koloréw w temp. 40 °C wg PN-EN 105 min. 4 stopnie

Wzor pogladowy rozmiar 176/100

Opis ogolny:

Bluza zapinana na zamek bltyskawiczny kostkowy. Na przodach odszyte trzy kieszenie
w ramkach z tkaniny wodoodpornej oddychajacej zamykane kostkowymi zamkami
btyskawicznymi. Na karczki przodow 1 tylu naszyte sa taty z tkaniny wodoodpornej,
oddychajacej. Rgkawy jednoczesciowe w podwinigciu wszyta guma do Sciggnigcia. Dot bluzy
$ciggnigty sznurkiem — guma z mozliwoscig regulacji obwodu stoperami dwufunkcyjnymi.
Od wewnatrz wszyta podszewka siatkowa.
Rozmiary : wzrost 164 — 188 co 6 cm

obwad klatki piersiowe; 88 —120 co4cm
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lub: S —3XL
mozliwos$¢ szycia na miarg

Wykaz surowcow uzytych do produkcji bluzy:

Dzianina polarowa z membrang klimatyczna w kolorze ciemnozielonym

- trojwarstwowa z wykonczeniem hydrofobowym (warstwy: zew. — typu polar, srodkowa —

membrana polimerowa na bazie politetrafluoroetylenu lub poliestru lub poliuretanu,

przepuszczajaca par¢ wodng, wiatroszczelna)

- splot warstwa wierzchnia/warstwa spodnia: lewo prawy pluszowy (jednostronny)

- kolor: wg Cielab L=23,70, a=-1,79, b=5,34, AE< 1,5 ( PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN
ISO 105-J03: 2009

- sktad surowcowy warstw zewn.: 100 % widkna poliestrowe 18

- sktad surowcowy warstwy srodkowej: 100 % politetrafluoroetylen lub 100 % poliester lub
100%  poliuretan

- masa powierzchniowa wg. PN-EN ISO 12127:330 + 20 g/m?

- kurczliwos$¢ po praniu wg. PN-EN ISO 5077— max 4%

- trwalos$¢ kolorow wg. PN-EN ISO 105 — min 3-4 stopien

- wodoodporno$¢ : min. 3 stopien

- odpornos¢ na piling 1 mechacenie wg. PN-EN [SO 12945-1min 4 stopien

Tkanina wodoodporna-oddychajaca

- kolor: khaki wg wzoru pogladowego

- sktad surowcowy: 100 % poliester + laminat

- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca par¢ wodng

- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej:150 = 10 g/m2

- trwalos¢ kolorow wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077: 2007: max 2 % w obu kierunkach

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1: 2013: min. 45 daN w obu kierunkach

- wodoszczelnos$¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811:
przed uzytkowaniem — min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm

- opor przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skora) < 14
m2 x Pa/w

Podszewka siatkowa

- kolor: khaki wg wzoru pogladowego,

- sktad surowcowy: 100[%] poliester,

- masa powierzchniowa: 100+6 [g/m?],

- Scistos¢ rzadkowa/10cm: 14547,

- Scistos¢ kolumienkowa/10cm: 140+7

Wzor pogladowy — rozmiar L

Opis ogolny:

Na podszewce tzw. siatce, zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty plisa
wierzchnig. Kieszenie dolne naszywane z ozdobng falda przykryta patka. Kurtka cigta w pasie
z wszytym tunelem z gumka — trokiem umozliwiajaca $ciggnigcie. Kurtka ze stdjka, w ktorej
znajduje si¢ zwijany kaptur. W czesci gornej 2 kieszenie — 1 cm listewki przykryte patkami i
pionowa kieszen z podiozonym zamkiem. Rekawy 2 czgsciowe, zdwoma zaktadkami na szwie
fokciowym, wykonczone mankietem czesciowo S$ciggnietym guma. W mankiecie wszyte
ozdobne zapinki na zatrzaski umozliwiajagce regulacje. Na lewym rgkawie w czes$ci dolnej
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naszyta ozdobna kieszonka przykryta patka. Szwy podklejone na goraco tasma specjalng w celu
zapewnienia nieprzemakalnos$ci w czasie silnego deszczu. Wewnatrz kurtki wszyty zamek do
przypiecia podpinki ocieplajacej baranizowanej. Napy mosiezne z wierzchnig cze$ciowa
plastikowa.
Rozmiary : wzrost 164 - 188 (co 6 cm)

obwad klatki piersiowej 88 — 120 (co 4 cm)

mozliwos¢ szycia na miare

Bluza — podpinka polarowa

Na podszewce siatkowej, zapinana na zamek kostkowy bedacy jednoczesnie zamkiem
podpinajagcym do kurtki wierzchniej. Trzy kieszenie zapinane na zamki (2 boczne skos$ne, 1
pozioma na piersi). W podszewce kieszen wewnetrzna. Stdjka 1 dot z tunelem na gumke — trok
do regulacji obwodu. Rekawy wykonczone mankietem. Wykonana jest z dwustronnej dzianiny
typu polar baranizowanej po prawej stronie.

Wykaz gléwnych surowcow uzytych do produkcji kurtki:

Tkanina zasadnicza - kurtka

- kolor: wedhug Cielab L=37,34, a+0,89, b=7.05 AE< 1,5 ( PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN
ISO 105-J03: 2009

- sktad surowcowy: 100 % poliester + laminat

- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca par¢ wodng

- masa powierzchniowa: 150 + 10 g/m2

- trwalos¢ kolorow wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077: 2007: max 2 % w obu kierunkach

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1: 2013: min. 45 daN w obu kierunkach

- wodoszczelnos$¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811:

-przed uzytkowaniem — min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm

- wodoszczelnos¢ uszczelnionych szwow wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: min. 2000mm, po

10 praniach 2000 mm

- opor przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skora) < 14

m2 x Pa/w

Dzianina odziezowa typu polar - podpinka polarowa

- kolor: zielony wg wzoru pogladowego

- sktad surowcowy : 100 % widkna poliestrowe

- splot: lewoprawy pluszowy dwustronny

- masa powierzchniowa wg EN12127: 350 17 g/m2

- rodzaj wykonczenia — dwustronne

- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077: max 5 %

- odpornos$¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien

- odpornos¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-3 : min. 3 stopien

Podszewka siatkowa - podpinka polarowa

- kolor khaki wg wzoru pogladowego

- skfad surowcowy: 100 % wldkna syntetyczne

- wielkos¢ dziurek: nie wigksza niz 3 mm

- masa powierzchniowa wg PN-P-04613:1997: 80 + 5 g/m2

- trwato$¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien

Tasma uszczelniajaca specjalna do kurtki

- kolor bezbarwny

- sktad surowcowy: poliuretan i folia PVC

- szeroko$¢ 2 cm, grubo$¢ 125 mikrometrow
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- temperatura strumienia goragcego powietrza, w ktorym nastepuje skuteczne faczenie
z membrang tkaniny.
Dzianina na Kieszenie
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego
- skfad surowcowy: 100 % wldkna syntetyczne
- masa powierzchniowa wg PN-P-04613:1997: 160 + 10 g/m2
- kurczliwo$¢ po praniu i1 czyszczeniu chem. wg PN-EN 25077: max 4 %
- odpornos$¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 4 stopien
Dzianina na kieszenie - podpinka polarowa
- osnowowa podszewkowa
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego
- skfad surowcowy: 100 % wldkna syntetyczne ciggle
- masa powierzchniowa wg PN-P-04613:1997:
- kieszenie boczne: 160 + 10 g/m2
- kieszenie pozostale: 80 + 5 g/m2 zasadniczej: 500-600 o C
- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN 25077: max 4 %
- odpornos$¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 4 stopien
Rozmiary: wzrost 164 - 188 co 6 cm
obwad klatki piersiowej 88 — 120 co 4 cm

Wzor pogladowy rozmiar 182/108

Opis ogolny:

Dhugos¢ tytu peleryny do wysokosci potowy tydek. Przody zapinane na mosi¢zne
zatrzaski z wierzchnimi czg$ciami z zielonego tworzywa, po bokach odszyte po skosie dwa
otwory kryte plisami. Gora wykonczona stojka od wewngtrznej strony odszytej dzianing
polarowa. W szew doszycia stojki wszyty zamek spiralny do przypiecia kaptura, ktory jest
jednocze$nie pokrowcem dla peleryny zapinanym rowniez na zamek spiralny. Kaptur pod
brode zapinany jest na zatrzask. Wewnatrz peleryna wykonczona jest czesciowo podszewka
siatkowg. Szwy podklejone sg na goragco tasmg specjalng w celu zapewnienia
nieprzemakalno$ci w czasie silnego deszczu.

Rozmiary : wzrost 164 — 188 co 6 cm
obwad klatki piersiowe; 96 —-112 co 8 cm
mozliwos$¢ szycia na miare

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza:
- kolor zielony wg wzoru pogladowego
- surowiec — 100 % poliester + laminat
- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca par¢ wodng
- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej — 150 g/m* £10 g/m’
- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 3 stopnie
- kurczliwos$¢ po praniu w 40 °C wg ISO 5077 max 2 % w obu kierunkach
- wytrzymato$¢ na rozcigganie EN ISO 13934-1 min.45 daN w obu kierunkach
- wodoszczelno$¢ tkaniny zasadniczej wg ISO 811
przed uzytkowaniem — min. 10000 mm
po 3 praniach wg ISO 811 - min 10000 mm
- opor przechodzenia pary wodnej wg ISO 11092-Ret (m?xPa/w) < 14
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Podszewka siatkowa:
- kolor: khaki wg wzoru pogladowego,
- sktad surowcowy: 100[%] poliester,
- masa powierzchniowa: 81+£5 [g/m?],
- Odporno$¢ wybarwien na pranie (stopnie) PN-EN ISO 105 nie mniej niz 3
Dzianina odziezowa antypilingowa typu polar
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego
- sktad surowcowy : 100 % widkna poliestrowe
- splot: lewoprawy pluszowy dwustronny
- masa powierzchniowa wg EN12127: 360 17 g/m2
- rodzaj wykonczenia — dwustronne
- kurczliwo$¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077: max 5 %
- odpornos$¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien
- odpornos¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-3 : min. 3 stopien
Tasma uszczelniajaca specjalna symbol T2VS5I
- kolor bezbarwny lub biaty
- skfad surowca — Folia Polichlorek winylu
- szeroko$¢ — 20 mm, grubo$¢ 0,125 mm
- Punkt topnienia warstwy kleju ( stopnie C ) 65-75
- Punkt topnienia warstwy nosnej ( stopnie C ) 120-130

Wzor pogladowy rozmiar M

Opis ogolny:

Sweter typu polgolf w kolorze ciemnozielonym, na barkach 1 rekawach naszyte laty z
tkaniny elanobaweinianej w kolorze khaki. Na lewym boku naszyta kieszen z tej samej tkaniny,
z oddzielnym tunelem na dhugopis. Dot swetra 1 rekawy wykonczone §ciggaczami, mankiety
rekawoOw wywijane. Poszczegdlne elementy swetra zszyto stgbnéwka tancuszkowa. Plise
przyszyto za pomoca faczarki. Kieszen oraz wzmocnienia ( faty) przyszyto stgbndéwka
dwuigtowa.

Rozmiary : wzrost 165 — 185 (co 5 cm)
obwad klatki piersiowej 84 — 120 (co 6 cm)
mozliwos¢ szycia na miare

Dzianina zasadnicza:

- sktad surowcowy: 50 % widkna wekhiane, 50 % widkna poliakrylonitrylowe
- kolor: ciemnozielony

- masa powierzchniowa : 620 + 30 g/m2

- dzianina zasadnicza: $cieg potmediolanski

Tkanina na wzmocnienia

- kolor: khaki

- sktad surowcowy: 55 % witokna poliestrowe, 45 % wiokna bawehiane
- splot ptocienny

- masa powierzchniowa : 175 £ 10 g/m2
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Opis ogolny:

W przodach spodni jedna zaktadka, kieszenie boczne skosne, przestebnowane na 0,5
cm od krawedzi. Lewy pasek jest przedtuzony o 5 cm 1 zakonczony prosto. Listewka lewa
obrzucona, listewka prawa z przedluzeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz
regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszen z dwoma wypustkami zapinana na guzik.
Rozmiary : wzrost 164-194 co 6 cm

obwdd pasa 74-130 co 4 cm
mozliwos¢ szycia na miare
Tkanina zasadnicza- gabardyna:
- kolor oliwkowo-zielony wg. wzoru pogladowego
- surowiec — 45 % welna, 55 % poliester wykonczenie oleofobowe
- masa powierzchniowa — 300 g/m? 15 g/m?
- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie
- kurczliwo$¢ po praniu wg PN-ISO 7771:1994: 0d 1 do 1,5 %
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002:
w kierunku wzdhiznym min. 90 daN
w kierunku poprzecznym min. 54 daN
- odpornos¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niz 4 stopni
Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym
- kolor: khaki wg wzoru pogladowego
- skfad surowcowy: 100 % wiskoza
- masa powierzchniowa: 100 = 5 g/m2
- splot sko$ny zasadniczy
- odpornos$¢ wybarwien na pot alkaiczny wg PN-EN ISO 105 E04: nie mniej niz 3 stopien
Odporno$¢ wybarwien na tarcie wg PN EN ISO 105 X12: nie mniej niz 3 stopien.

Wzor pogladowy rozmiar 164/94

Opis ogolny:

Spodnie dlugie swobodne w siedzeniu. W przednich czesciach nogawek wykonane sg
kieszenie boczne skosne. W gornej czgsci przednich nogawek zszyte sg zaszewki, od ktorych
biegnie w dot zaprasowany kant spodni. W gornej czegsci tylnych nogawek wykonane sg po
dwie zaszewki. W pasek wszytych jest 7 podtrzymywaczy. Spodnia cze¢$¢ paska odszyta jest z
tkaniny zasadniczej, dotem obszytej lamowka. Rozporek zapinany na zamek btyskawiczny.
Doty nogawek podwinigte 1 podszyte na podszywarce.

Rozmiary:  wzrost: od 164 do 194, (co 6¢cm)
obwod: od 68 do 108, (co 4cm).
mozliwos$¢ szycia na miare

Tkanina zasadnicza- gabardyna:

- kolor oliwkowo-zielony wg. wzoru pogladowego poz. 6

- surowiec — 45 % welna, 55 % poliester wykonczenie oleofobowe

- masa powierzchniowa — 300 g/m? 15 g/m?

- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie

- kurczliwo$¢ po praniu wg PN-ISO 7771:1994: 0d 1 do 1,5 %
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- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002:
w kierunku wzdhiznym min. 90 daN
w kierunku poprzecznym min. 54 daN
- odporno$¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niz 4 stopni
Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym
- kolor: khaki wg wzoru pogladowego poz. 6
- skfad surowcowy: 100 % wiskoza
- masa powierzchniowa: 100 + 5 g/m2
- splot sko$ny zasadniczy
- odpornos$¢ wybarwien na pot alkaiczny wg PN-EN ISO 105 E04: nie mniej niz 3 stopien
Odpornos¢ wybarwien na tarcie wg PN EN ISO 105 X12: nie mniej niz 3 stopien

Opis ogolny:

Prosta na podszewce. W gorze przodu 1 tytu po dwie zaszewki. W szwie srodka tytu w
gérze — zamek stebnowany obustronnie na 0,6 cm, w dole — kryty rozporek o dlugosci
uzaleznionej od dlugosci spodnicy. Pasek jednorzedowy o szerokosci 3 cm, po bokach wszyte
gumki. Zapigcie paska w tyle na guzik, od wewnatrz wieszczki z taSmy 2 lub 4 zalezne od
obwodu spddnicy.

Rozmiary : wzrost 158- 178 co 4 cm

obwod pasa 58— 114 co4 cm

obwod bioder 88 — 142 co 4 cm

mozliwos$¢ szycia na miare
Tkanina zasadnicza- gabardyna:
- kolor oliwkowo-zielony wg. wzoru pogladowego poz. 6
- surowiec — 45 % welna, 55 % poliester wykonczenie oleofobowe
- masa powierzchniowa — 300 g/m? 15 g/m?
- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie
- kurczliwo$¢ po praniu wg PN-ISO 7771:1994: 0d 1 do 1,5 %
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002:

w kierunku wzdhiznym min. 90 daN
w kierunku poprzecznym min. 54 daN

- odporno$¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niz 4 stopni
Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym
- kolor: khaki wg wzoru pogladowego poz. 6
- skfad surowcowy: 100 % wiskoza
- masa powierzchniowa: 100 £ 5 g/m2
- splot sko$ny zasadniczy
- odpornos$¢ wybarwien na pot alkaiczny wg PN-EN ISO 105 E04: nie mniej niz 3 stopien
Odpornos¢ wybarwien na tarcie wg PN EN ISO 105 X12: nie mniej niz 3 stopien

Opis ogolny:

W przodach spodni jedna zakladka, kieszenie boczne skosne, przestebnowane na 0,5
cm od krawedzi. Lewy pasek jest przedtuzony o 5 cm 1 zakonczony prosto. Listewka lewa
obrzucona, listewka prawa z przedluzeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz
regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszen z dwoma wypustkami zapinana na guzik.
Rozmiary:  wzrost 164-194 co 6 cm
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obwad pasa 74-130 co4 cm
mozliwos$¢ szycia na miare
Tkanina zasadnicza: Gabardyna, Tropic
- kolor oliwkowo-zielony
- surowiec — 44 % welna, 54 % poliester, 2 % tkanina elastyczna PN-P-

01703:1996

- masa powierzchniowa — 220 g/m? = 9 g/m?> PN-ISO 3801:1993

- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie

- zmiana wymiardw po prasowaniu wg PN-ISO 7771:1994 do 2 %

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002
Osnowa- 90 daN
Watek - 65 daN

- odpornos¢ na piling wg PN-91/P-04619 min. 4 stopnie

Opis ogolny:

Spodnie dlugie swobodne w siedzeniu. W przednich czesciach nogawek wykonane sg
kieszenie boczne skosne. W gornej czgsci przednich nogawek zszyte sa zaszewki, od ktorych
biegnie w dot zaprasowany kant spodni. W gornej czegsci tylnych nogawek wykonane sg po
dwie zaszewki. W pasek wszytych jest 7 podtrzymywaczy. Spodnia czg$¢ paska odszyta jest z
tkaniny zasadniczej (poz. 9), dolem wylamowanej lamowka. Rozporek zapinany na zamek
btyskawiczny. Doly nogawek podwinigte 1 podszyte na podszywarce.

Rozmiary: wzrost: od 164 do 194, (co 6¢cm)
obwadd: od 68 do 108, (co 4cm).
mozliwos$¢ szycia na miare

Tkanina zasadnicza: Gabardyna, Tropic

kolor oliwkowo-zielony

surowiec — 44 % weltna, 54 % poliester, 2 % tkanina elastyczna PN-P-01703:1996

masa powierzchniowa — 220 g/m? + 9 g/m? PN-ISO 3801:1993

trwatos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie

kurczliwo$¢ wg PN-EN 25077 do 2 %

zmiana wymiarOw po prasowaniu  wg PN-ISO 7771:1994 do 2 %

wytrzymalo$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002

Osnowa- 90 daN

Watek - 65 daN

odpornos$¢ na piling wg PN-91/P-04619 min. 4 stopnie

Opis ogolny:

Prosta na podszewce. W gorze przodu 1 tytu po dwie zaszewki. W szwie srodka tytu w
gorze — zamek stebnowany obustronnie na 0,6 cm, w dole — kryty rozporek o dlugosci
uzaleznionej od dlugosci spodnicy. Pasek jednorzedowy o szerokosci 3 cm, po bokach wszyte
gumki. Zapiecie paska w tyle na guzik, od wewnatrz wieszczki z taSmy 2 lub 4 zalezne od
obwodu spddnicy.

Rozmiary : wzrost 158- 178 co 4 cm
obwad pasa 58 —114co4 cm
obwod bioder 88— 142 co4 cm
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mozliwos$¢ szycia na miare
Tkanina zasadnicza: Gabardyna, Tropic
- kolor oliwkowo-zielony
- surowiec — 44 % welna, 54 % poliester, 2 % tkanina elastyczna PN-P-

01703:1996

- masa powierzchniowa — 220 g/m? = 9 g/m*> PN-ISO 3801:1993

- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie

- kurczliwos$¢ wg PN-EN 25077 do 2 %

- zmiana wymiardw po prasowaniu wg PN-ISO 7771:1994 do 2 %

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002
Osnowa- 90 daN
Watek - 65 daN

- odpornos¢ na piling wg PN-91/P-04619 min. 4 stopnie

Opis ogolny:

Koszula meska w kolorze oliwkowo - zielonym z dlugim rekawem, z przodu zapinana
na guziki. Kotnierz na odcinanej stojce. Tyl z faldkami po bokach z doszywanym karczkiem.
Przod lewy imitacja plisy szeroko$¢ 3 cm na aparat. Przod prawy podwiniety 3 cm do spodu,
krawedz przodu owerlokowana. Na lewym 1 prawym przodzie naszyte kieszenie 1 patki
zapinane na guziki. Rekawy dlugie wszyte w mankiety o rogach okragtych zapinane na dwa
guziki. Rozporek wykonczony domkiem klasycznym. D6t koszuli podwiniety do spodu na
aparacie 0,7 cm.

Rozmiary:  wzrost 164 — 194 co 6 cm
komierz 37—-50co 1l cm
mozliwo$¢ szycia na miare

Opis techniczny:

Tkanina zasadnicza
- khaki 100% bawetna
- gramatura 125 g/m?
Wkladka z naniesieniem
- kohierz 2 warstwowy + rogi kohierza
- stojka 1 warstwa
- mankiet 1 warstwa
- patka 1 warstwa
- plisa 1 warstwa
Nici
- dobrane do koloru tkaniny
Guziki
- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe
- 1los¢ guzikow: wzrost 170 - 14 szt
wzrost 175 —195 - 15 szt

Opis ogolny:
Koszula me¢ska w kolorze oliwkowo - zielonym z kréotkim rekawem, z przodu zapinana
na guziki. Kotnierz na odcinanej stojce. Tyl z faldkami po bokach z doszywanym karczkiem.
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Przod lewy imitacja plisy szeroko$¢ 3 cm na aparat. Przod prawy podwiniety 3 cm do spodu,
krawedz przodu owerlokowana. Na lewym 1 prawym przodzie naszyte kieszenie i1 patki
zapinane na guziki. Rekawy krotkie, w dole imitacja mankiecika szerokosci 3 cm na aparat.
Dot koszuli podwiniety do spodu na aparacie 0,7 cm.
Rozmiary:  wzrost 164 — 194 co 6 cm

kohierz 37-50co 1 cm

mozliwo$¢ szycia na miare

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza
- khaki 100% bawetna
- gramatura 125 g/m?
Wkladka z naniesieniem
- kotnierz 2 warstwowy + rogi kotnierza
- stojka 1 warstwa
- patka 1 warstwa
- plisa 1 warstwa
Nici
- dobrane do koloru tkaniny
Guziki
- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe
- 1lo$¢ guzikdéw: wzrost 170 - 14 szt
wzrost 175 —195- 15 szt

Skarpety letnie termoaktywne.

Opis ogolny

Skarpety letnie wykonane s3 w rozwigzaniu dzianiny lewo prawe] platerowanej z
wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiaja swobodny ,ruch stopy jednoczesnie
powodujac odpowiednie przyleganie do stopy. Sciagacz z dzianiny lewo prawej podstawowej
z wrobiong przedza poliuretanowg w formie przetozonego mankietu do wewnatrz. Skarpety
posiadajg wysokie walory wytrzymatosciowe , antybakteryjne oraz termoregulacyjne. Skarpety
posiadaja ptaski szew przy palcach.

Rozmiary: 35-38; 39-42, 43-46.

Tkanina zasadnicza:

Sktad surowcowy: 70% widkna bawetniane, 18% wlokna poliestrowe, 10% widkna
poliamidowe, 2% wldokna elastomerowe

Kolor zielony

Wysokos$¢ 22 cm

Skarpety przejsciowe termoaktywne.

Opis ogolny:

Skarpety przejSciowe wykonane s3 w rozwigzaniu dzianiny pluszowej frotte lewoprawe;j
platerowanej z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiaja swobodny ,ruch stopy
jednoczesnie powodujac odpowiednie przyleganie do stopy Sciagacz z dzianiny lewo prawej
podstawowe] z wrobiong przgdza poliuretanowg w formie przetozonego mankietu do
wewnatrz. Skarpety posiadaja wysokie walory wytrzymato$ciowe , antybakteryjne oraz
termoregulacyjne .Skarpety posiadajg plaski szew przy palcach

Rozmiary: 35-38, 39-42, 43-46
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Tkanina zasadnicza

- sktad surowcowy: 70 %wlokna bawehiane, 18% wiokna poliestrowe, 10% widkna
poliamidowe, 2% wldokna elastomerowe

- kolor zielony

- wysokos$¢: 28 cm

Skarpety zimowe termoaktywne.

Skarpety specjalne zimowe wykonane sg w rozwigzaniu dzianiny pluszowej frotte lewo prawe;j

platerowanej z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiaja swobodny ,ruch stopy

jednoczesnie powodujac odpowiednie przyleganie do stopy Sciagacz z dzianiny lewo prawej

podstawowe] z wrobiong przgdza poliuretanowg w formie przetozonego mankietu do

wewnatrz. Skarpety posiadaja wysokie walory wytrzymalo$ciowe, antybakteryjne oraz

termoregulacyjne. Skarpety posiadajg ptaski szew przy palcach.

Tkanina zasadnicza

- skfad surowcowy: 55 %wldkna wehiane, 30% widkna poliestrowe, 12% widkna
poliamidowe, 3% wldokna elastomerowe

- kolor zielony

- wysokos$¢: 34 cm

Opis ogolny:

W sktad kompletnego sznura wchodzi jeden warkocz splatany z szesciu plecionek (3
plecionki o kolorze srebrnym, 3 plecionki w kolorze zielonym) oraz dwie pojedyncze plecionki,
zapinka metalowa z logo LP na lisciu debu, ktora taczy poszczegolne elementy sznura i stuzy
do przypiecia do munduru. Warkocz zakonczony jest ,,olowkiem” 1 petelkg do zapigcia na
guzikach munduru. Otéwek metalowy powinien by¢ przymocowany do sznura w sposob trwaty
aby zabezpieczy¢ przed zrywaniem ze sznura.

Lp. Elementy skladowe opisu Wielkosci w mm Tolerancja
+[mm]
Dlugosé¢ splecionego i uformowanego 465 5
L. warkocza;
Szerokos¢ warkocza 30 5
Dlugos¢ koncowki od splotu warkocza do 20 5
zalgczenia
Dhugosc¢ plecionki luzem przewleczonej 500 5
2. przez ostatnie oczko warkocza mierzona
od zapinki
Dhugosé¢ plecionki wymienionej w 30 5
Punkcie 2 od ostatniego splotu do supta
Dhugos¢ w/w plecionki od supta do 35 5
,,olowka”
Dlugosé¢ petelki przyszytej do zapinania 25 5
3. na guzik munduru
Dlugos$¢ zapinki metalowej z logo LP 40 5
4. Szerokos$¢ zapinki metalowej z logo LP 25 5
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Opis ogolny:
Krawat w kolorze zielonym zlozony z 3 elementow, polaczonych ze sobag dwoma
szwami (stebnéwka). Szeroko$¢ krawata 95 mm + 5 mm, dlugo$¢ 1400 mm + 50 mm.

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza
- splot fantazyjny lub gladki
- poliester 100 % - mikrowlokna szer. 0.70 m
- watek — PE 110 dtex 36 o gestosci 54/na 1 cm
- osnowa — PE 50 dtex f18 o gestosci 84/na 1 cm
- gramatura tkaniny wykonczonej + 125 g/m?
- typ wykonczenia — apretura BO
Tkanina wkladkowa
- symbol 1946-386-94-415-05-90 wg WT
Nici poliestrowe
- 120 dtex x 2 wg PN-90/P-8101

- haftowane srebrnym bajorkiem na aksamicie w kolorze ciemnozielonym
- ksztalt pieciokata nieforemnego o wymiarach 72 mm wysoko$¢ 1 50 mm szerokos¢.

Opis ogolny:

Wierzch czapki uszyty jest z dwoch elementow zszytych i przestebnowanych. Do
przedniej czgsci czapki doszyty jest daszek z tkaniny zasadniczej. Nad daszkiem naszyty jest
pasek wzmacniajacy. Na pozostalym obwodzie doszyte sg elementy chronigce tyt glowy, uszy
1 brode przed zimnem. Elementy te wykonane s3 z tkaniny zasadniczej jako wierzch i dzianiny
polar jako wycieplenie, brzegi obszyte sa lamowka. po wywinieciu tgczone sg ze sobg za
pomoca rzepu wewnatrz czapki wszyta jest pikowka wiokniny ocieplajacej na poszewce
wiskozowe;.

Rozmiary : obwod glowy 51 —-61cmco 1 cm

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza:
- kolor zielony
- surowiec — 100 % poliester + laminat
- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca par¢ wodng
- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej — 150 g/m? £10 g/m?
- trwato$¢ koloréw wg PN-ISO 105- nie mniej niz 3 stopnie
- kurczliwos$¢ po praniu w 40 °C wg PN-EN 25077 max 2 % w obu kierunkach
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-93/P-04968 min. 45 daN w obu kierunkach
- wodoszczelnos¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811 przed
uzytkowaniem — min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm
- op6r przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092-Ret (model
skora) < 14 m? x Pa/w
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Podszewka:

- surowce — wiskoza 100 %

- masa powierzchniowa — 90 g/m?+ 10 g/m?

- trwalos¢ kolorow w temp. 40 °C wg PN-EN 105 nie mniej niz 3 stopnie
Dzianina odziezowa antypilingowa typu polar

- surowiec — 100 % poliester

- masa powierzchniowa wg PN-P- 04613:1997 - 355 g/m? 18 g/m’
- rodzaj wykonczenia — prawa strona baranizowana

- kurczliwos¢ wg PN-P-04797: 1993 max 7 %

- odpornos$¢ wybarwien wg PN — ISO 105-min. 3 stopien

- odpornos¢ na piling wg PN-P-04663:1992 min. 3 stopien

Opis ogolny:

Czapka z denkiem owalnym wykonanym na podszewce potjedwabnej. Posrodku denka
na podszewce naszyta jest folia. Kwatery sg bez podszewki. Kwatery czapki w przodzie
usztywnione s3 wiokning termoplastyczng. Na otok natozona jest taSma dekoracyjna. Daszek
czapki koloru brgzowego z brazowym spodem. Nad daszkiem przymocowany jest na dwoch
guzikach pasek skorzany — bragzowy ze sprzaczka po prawej stronie. Na bokach kwater czapki
przy szwach wprawione sa po dwa wietrzniki brazowe (oczka szewskie). Galon srebrny
w gornej czgsci otoku.

Rozmiary : obwod glowy 51-61 cmco 1 cm

Opis techniczny:
Wykaz materialéw zasadniczych i dodatkow:
- tkanina zasadnicza oliwkowo-zielona
- podszewka khaki
- wloknina termoplastyczna s. 2062-649-507-046 CG
- watolina s. 2079-226-411
- aksamit (na otok) s. 1952-343-201170
- daszek plastikowy bragzowy
- pasek skorzany brazowy, dwuczegsciowy ze sprzaczka
- guziki bakelitowe na wasach,
- oczka szewskie bragzowe
- taSma potnikowa
- potnik skorzany zielony
- folia odziezowa
- nici dobrane do rodzaju i koloru tkaniny
Rodzaj szwow i Sciegdw maszynowych
- szwy zgodnie z PN-83/P-84501
- wystepujace szwy: 0,6 cm; 1 cm; 2cm
- Sciegi maszynowe zgodnie z PN-83/P-84502
- maszyna stebnéwka — 4-5 $ciegdéw na 1 cm
- maszyna czapnicza - 3-4 $ciegdw na 1 cm
- maszyna do szycia daszkow — 3 $ciegina 1 cm

Opis ogolny:



Zatgcznik nr 3 do SWZ
NH.270.22.2023

Rekawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skor bydlecych rgkawiczniczych, szyte
maszynowo w kolorze bragzowym lub czarnym. Sposob szycia — na wywrotke. Na wierzchu jest
haft ozdobny, 3-nitki dwurzedowe szyte na maszynach hafciarskich. W przegubie wszyta jest
gumka jako $ciggacz. Lamowka jest zawijana, a nastgpnie maszynowo  przeszyta.  Wkilad
ocieplany wykonany z anilany. Calo$¢ szyta niémi poliestrowymi — synton 60, S$ciegiem
plaskim stebnowym.

Rozmiary: od 6 do 10

Opis techniczny:
Wykaz materialéw zasadniczych i dodatkow:
- skéra bydleca rekawicznicza o grubosci 0,8 — 1,1 mm, kolor bragzowy
- nici z wytrzymatych cigglych wiokien poliestrowych
- wkiad dziany z anilany
- gumka bielizniana o szerokos$ci 6 mm
- torebka foliowa
- wszywka z numerkiem wielkosciowym
Rodzaj szwow i Sciegdw maszynowych
- boki rgkawiczek oraz palce szyte sg Sciegiem plaskim stebnowym na
wywrotke, na maszynach laszowkach — gestos¢ $ciegdw wynosi 5-6 na 1 cm.
Dopuszczalne jest sztukowanie elementoéw rekawiczek.

Kurtka mysliwska typ 1

Opis ogolny

Kurtka w dwodch wersjach: wykonanie w calo$ci z mocnego zielonego materiatu z poliamidu
ze streczem 1 w wersji wykonanej z poliestru ze wzorem kamuflazu. Obie wersje wyposazone
sa w wysokiej klasie membran¢ wodoodporng. Ponadto kurtka wyposazona w zamki
wentylacyjne zapewniajace lepsza cyrkulacje powietrza. Mankiety wykonane sg z lekkiej,
miekkiej 1 sprezystej pianki wykonczonej dzianing..

Sktad:

Tkanina wierzchnia: 100% poliamid, membrana: 100% poliuretan

Podszewka: 100% poliester

Kolor:

- zielony

- kamuflaz

Rozmiar 46-60

Spodnie mysliwskie typ 1

Opis ogolny

Spodnie w dwoch wersjach: wykonanie w cato$ci z mocnego zielonego materiatu z poliamidu
ze streczem 1 w wersji wykonanej z poliestru ze wzorem kamuflazu. Obie wersje wyposazone
sa w wysokiej klasie membran¢ wodoodporng. Ponadto kurtka wyposazona w zamki
wentylacyjne zapewniajace lepsza cyrkulacje powietrza. Mankiety wykonane sg z lekkiej,
miekkiej 1 sprezystej pianki wykonczonej dzianing..

Sktad materiatu:

Tkanina wierzchnia: 100% poliamid, membrana: 100% poliuretan

Podszewka: 100% poliester

Kolor:
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- zielony
- kamuflaz
Rozmiar 46-60

Kurtka mysliwska typ 2

Opis ogolny

Kurtka krotka, elastyczna o dopasowanym kroju w wersji damskiej 1 meskiej. Wykonana z nie
szeleszczacego materialu 1 wyposazona w membrane wodoodporng jako ochrona przed
wiatrem 1 wodg. Wystepuje w trzech wariantach wzoru kamuflaz: zielony kamuflaz, kamuflaz
ostrzegawczy, kamuflaz z elementami ostrzegawczymi oraz w odcieniu ciemnej zieleni. Kurtka
mysliwska posiada wiele specjalnych kieszeni przystosowanych zarowno dla strzelcow prawo-
jak 1 leworgcznych.

Sktad materiat

Tkanina wierzchnia: 100% poliester, membrana: 100% poliuretan

Podszewka: 100% poliester

Kolor

zielony kamuflaz

kamuflaz ostrzegawczy

kamuflaz z elementami ostrzegawczymi

Ciemny zielony

Rozmiar 46-60

Spodnie mysliwskie typ 2

Opis ogolny

Spodnie wystepujace w trzech wariantach wzoru kamuflaz: zielony kamuflaz, kamuflaz
ostrzegawczy, kamuflaz z elementami ostrzegawczymi oraz w odcieniu ciemnej zieleni.
Wyposazone w membrang wodoodporng jako ochrona przed wiatrem 1 woda.

Sktad materiatu:

Tkanina wierzchnia: 100% poliester, membrana: 100% poliuretan

Podszewka: 100% poliester

Kolor

zielony kamuflaz

kamuflaz z elementami ostrzegawczymi

ciemny zielony

Rozmiar 46-60

Kurtka mysliwska typ 3

Opis ogolny

Kurtka ocieplana, przedluzana zawierajaca wiele duzych kieszeni. Kurtka o dlugim kroju 1
licznych duzych kieszeniach. Kurtka wodoodporna, zawierajagca oddychajaca membraneg.
Kurtka ma mozliwo$¢ odpinania kaptura. Kurtka wystepuje w dwdch wersjach kamuflazu:
zielonym oraz ostrzegawczym.

Sktad materiatu:

Tkanina wierzchnia: 100% poliester Membrana: 100% poliuretan

Wypehienie: 100% poliester

Podszewka: 100% poliester
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Kolor
zielony kamuflaz

kamuflaz ostrzegawczy
Rozmiar 46-60

Kamizelka mysliwska

Opis ogolny

Lekka ocieplana kamizelka wyposazona w panele grzewcze zlokalizowane na plecach 1 klatce
piersiowe], przy czym istnieje mozliwos¢ ustawienia temperatury poprzez aplikacje.
Wypehienie kurtki stanowi puch.

Integralng czgscig kurtki stanowi Power Bank o min.10 000 mAh.

Sktad materiatu:

Tkanina wierzchnia: 100% poliester Wypetienie: 100% puch

Kolor

zielony

czarny

Rozmiar XS-4XL

Kurtka mysliwska typ 4

Opis ogolny

Detale, funkcjonalne rozwigzania i tkaniny s dobierane tak, aby jak najlepiej stuzyly osobie
pracujacej z psem mysliwskim. Mocna 1 elastyczna kurtka mysliwska z rozciggliwego materiatu
zapewniajaca dobrg widocznos¢. Wykonana z membrany odpornej na wode 1 wiatr. Kurtka
posiada szereg funkcjonalnych kieszeni na radio, n6z, apteczke, lornetke itp.

Sktad materiatu:

Tkanina wierzchnia 100% poliester, membrana 100% poliuretan

Podszewka 100% poliester

Kolor jaskrawo-pomaranczowy

Rozmiar S-3XL

Spodnie mysliwskie typ 3

Opis ogolny

Spodnie lekkie, elastyczne wzmocnione panelami. Wiatroszczelne 1 wodoodporne dzigki
membranie znajdujacej si¢ wewnatrz.

Sktad materiatu:

Tkanina wierzchnia 100% poliester,

Podszewka 100% poliester

Warstwa wzmacniajgca 4% spandex

Kolor jaskrawo-pomaranczowy

Rozmiar 46-60

Koszula mysliwska
Opis ogolny

Koszula z lekkiej mieszanki poliestrowo-bawetnianej zawierajacej podwdjne kieszenie na
piersi, oraz zawierajacej zapigcia na zatrzaski z przodu. Zawiera nietoksyczny i przyjazny dla
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srodowiska srodek przeciwko komarom 1 kleszczom. Substancja ochronna pozostaje aktywna
min. do 80 pran.

Sktad materiatu

Tkanina wierzchnia: 60% baweina Tkanina wierzchnia: 40% poliester

Kolor

Zielony

Granat

Ciemnopomaranczowy

Rozmiar S-4XL

Czapka letnia mysliwska

Opis ogolny

Czapka letnia z daszkiem w dwoch wersjach kamuflazu z zapigcie na rzep z tyhu szyi.
Sktad materiatu

Tkanina wierzchnia: 100% poliester

Kolor

kamuflaz

pomaranczowy kamuflaz

Rozmiar uniwersalny

Czapka zimowa mysliwska

Opis ogolny

Czapka z migkkiego, -elastycznego polaru. Dostgpna z kamuflazami zielonymi 1
pomaranczowymi.

Sktad materiat

Tkanina wierzchnia: 100% poliester

Kolor

zielony kamuflaz

Zielony

pomaranczowy kamuflaz

Rozmiar: M/L-XL/2XL

Opis ogolny jak w poz. 34a, 34b.

Wykaz gléwnych surowcow uzytych do produkcji munduru mysliwskiego:
Tkanina w kolorze ciemno-zielonym:

- kolor: zielony wg wzoru pogladowego,

- sktad surowcowy: 45[%]weha, 55[%] poliester,

- masa powierzchniowa: 333+13[g/m?],

- szeroko$¢: 144+2[cm],

- sifa zrywajaca, nie mniej niz: osnowa 900 [N] watek 540 [N],

- wydluzenie przy zerwaniu, nie wigcej niz: osnowa 35[%] Watek 40[%],

- zmiana wymiarOw po zamoczeniu w wodzie, nie wigcej niz: osnowa 1,5[%]Watek 1,0[%],
- odpornos¢ na migcie: osnowa 78[%] Watek 78[%],

- odpornos¢ na pilling, nie mniej niz: 4[stopien],

- odpornos¢ wybawien na: tarcie suche i mokre: 4[stopien],
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- odpornos$¢ wybawien na wode, pranie w temp 40°C: 4-5[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na pot kwasny, pot alkaliczny: 4-5[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na prasowanie: 4-5[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na czyszczenie chemiczne: 5[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na §wiatto: 4-5[stopien].
Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym,
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego,
- sktad surowcowy: 100[%] wiskoza,
- masa powierzchniowa: 97+5[g/m2],
- splot sko$ny 3/1,
- wytrzymato$¢ srednia:

O po osnowie 38,6[daN]

O po watku 51,2[daN],
- odpornos$¢ wybawien na pot kwasny 5/3[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na pot alkaliczny 5/3[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na tarcie suche 4[stopien],
- odporno$¢ wybawien na prasowanie na wilgotno 5-5[stopien],
Tkanina podszewkowa - kolanéwka.
- kolor: zielony wedlug wzoru pogladowego,
- sktad surowcowy: 100[%] wiskoza,
- masa powierzchniowa: 74+4[g/m?],
- szerokos$¢: 140+2[cm],
Tkanina podszewkowa —kieszeniowka.
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego,
- masa powierzchniowa: 105+5[g/m?],
- sktad surowcowy: 20[%bawetna], 80[%]poliester.

Wzor pogladowy rozmiar 52

Opis ogolny:
Marynarka jednorzedowa z wykladanym kotierzem 1 wylogami zapinana z przodu na

cztery guziki (imitacja rogu). Marynarka klasyczna z boczkami, ze szwem po srodku tylu. W
przodach wykonane sg zaszewki dopasowujace do sylwetki. Rekawy gladkie dwuczesciowe,
zakonczone krytym rozporkiem z guzikiem. Ramiona marynarki oplywowe, wyrOwnane
(podwyzszone) matymi wkiadami. Na ramionach marynarki przyszyte sa patki. Na patce
przyszyty jest z wierzchu maty guzik (imitacja rogu), od spodu (tylko na prawym ramieniu)
maty guzik do przypiecia sznura galowego. Na wysokosci klatki piersiowej w lewym przodzie
wykonana jest kieszen piersiowa z listewka. Na wysokosci bioder znajduja si¢ kieszenie cigte
dwuwypustkowe z patka. Marynarka od wewnatrz wykonczona jest podszewka w kolorze
dostosowanym do tkaniny zasadniczej. W gornych czesciach obydwu przodow podszewki
wykonane sg kieszenie wewnetrzne z wypustkami. Prawa kieszen wewnetrzna zapinana jest na
zapinke 1 guzik. Tyt podszewki jednoczesciowy z faldg po $rodku. Przody marynarki na
wysokosci klatki piersiowej uformowane sg wktadem z kameli 1 ismaliny (pianki). Spod
kotnierza wykonany jest z filcu.
Wykaz surowcow jak w poz. 34.
Rozmiary: wzrost: od 164 do 194, (co 6¢cm)

obwadd: od 88 do 132, (co 4cm).

lub : rozmiar 46-60
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mozliwos$¢ szycia na miare

Opis ogolny:

Spodnie dlugie swobodne w siedzeniu. W przednich czgsciach nogawek wykonane sg
kieszenie boczne skosne dwuwypustkowe. W prawej tylnej nogawce wykonana jest kieszen
dwuwypustkowa zapinana na guzik. W gornej czg¢sci przednich nogawek zszyte sg zaszewki od
ktorych biegnie w dot zaprasowany kant spodni. W pasek wszytych jest 8 podtrzymywaczy,
oraz regulatory zapinane na guzik. Spodnia cz¢$¢ paska odszyta jest gurtem. Lewy pasek
spodni jest przedluzony o S5cm 1 zakonczony prosto. Rozporek zapinany na zamek
btyskawiczny. W przednich nogawkach wszyta jest kolanowka, ktora sigga od wszycia paska 1
dofem dochodzi do 10cm ponizej kolana. Doty nogawek obrzucone, podwinigte 1
zabezpieczone tasmg przed wycieraniem dolnych krawedzi.

Wykaz surowcow jak w poz. 34.

Rozmiary: wzrost: od 164 do 194, (co 6¢cm)
obwadd: od 78 do 122, (co 4cm).
lub rozmiar 46-60
mozliwos$¢ szycia na miare
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Czesé TV

ELEMENTY UMUNDUROWANIA I ODZIEZY
MYSLIWSKIEJ

Opis ogolny:
Kamizelka na podszewce z jedng kieszenia wewnetrzng na zamek blyskawiczny, ocieplona
wlokning puszysta 80 g/m’ siegajaca za biodra. Dolem zakonczona tunelem z wciggnigtym
trokiem. Przody zapinane na zamek btyskawiczny kryty plisg na zatrzaski. Na przodach naszyte
cztery kieszenie z patkami zapinanymi na zatrzaski. Na lewym przodzie nad kieszenig
naktadang naszyty emblemat ,,Stuzba Lesna”. W dolnej czesci tej kieszeni wszyte potkotko.
Kieszen gorna prawa z zamkiem 1 naszytymi mniejszymi kieszeniami. Szyja wykonczona
kolierzem. Karczek odciety z naszytymi paskami tkaniny. Na tyle kamizelki wszyte w szwy
boczne dwie patki regulacyjne zapinane na zatrzaski. Zatrzaski mosi¢zne oksydowane.
Rozmiary: wzrost 164 — 188 co 6 cm

obwad klatki piersiowe; 84 —-120 co4cm

mozliwos$¢ szycia na miare

Wykaz gléwnych surowcow uzytych do produkcji kamizelki:

Tkanina zasadnicza:

- kolor ciemno-zielony wg wzoru- pogladowego

- surowiec —65% poliester, 35% wiskoza

- masa powierzchniowa — 200 g/m? £11 g/m?

- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 3 stopnie

- kurczliwos$¢ po praniu w 60 °C wg PN-EN 25077 max 2 % w obu kierunkach
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-P-04640 min. 35 daN w obu kierunkach
- odpornos¢ na piling wg PN-P-04619 min. 4 stopnie

Podszewka:

- kolor khaki wg wzoru pogladowego

- surowce — 100 % poliester

- masa powierzchniowa — 66 g/m?+ 10 g/m?

- trwato$¢ koloréw w temp. 40 °C wg PN-EN 105 min. 4 stopnie

Wzor pogladowy rozmiar 176/100

Opis ogolny:
Bluza zapinana na zamek btyskawiczny kostkowy. Na przodach odszyte trzy kieszenie
w ramkach z tkaniny wodoodpornej oddychajacej zamykane kostkowymi zamkami
btyskawicznymi. Na karczki przodow 1 tylu naszyte sa taty z tkaniny wodoodpornej,
oddychajacej. Rgkawy jednoczesciowe w podwinigciu wszyta guma do Sciggnigcia. Dot bluzy
$ciggnigty sznurkiem — guma z mozliwoscig regulacji obwodu stoperami dwufunkcyjnymi.
Od wewnatrz wszyta podszewka siatkowa.
Rozmiary : wzrost 164 — 188 co 6 cm

obwad klatki piersiowe; 88 —120 co4cm
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lub: S —3XL
mozliwos$¢ szycia na miarg

Wykaz surowcow uzytych do produkcji bluzy:

Dzianina polarowa z membrang klimatyczna w kolorze ciemnozielonym

- trojwarstwowa z wykonczeniem hydrofobowym (warstwy: zew. — typu polar, srodkowa —

membrana polimerowa na bazie politetrafluoroetylenu lub poliestru lub poliuretanu,

przepuszczajaca par¢ wodng, wiatroszczelna)

- splot warstwa wierzchnia/warstwa spodnia: lewo prawy pluszowy (jednostronny)

- kolor: wg Cielab L=23,70, a=-1,79, b=5,34, AE< 1,5 ( PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN
ISO 105-J03: 2009

- sktad surowcowy warstw zewn.: 100 % widkna poliestrowe 18

- sktad surowcowy warstwy srodkowej: 100 % politetrafluoroetylen lub 100 % poliester lub
100%  poliuretan

- masa powierzchniowa wg. PN-EN ISO 12127:330 + 20 g/m?

- kurczliwos$¢ po praniu wg. PN-EN ISO 5077— max 4%

- trwalos$¢ kolorow wg. PN-EN ISO 105 — min 3-4 stopien

- wodoodporno$¢ : min. 3 stopien

- odpornos¢ na piling 1 mechacenie wg. PN-EN [SO 12945-1min 4 stopien

Tkanina wodoodporna-oddychajaca

- kolor: khaki wg wzoru pogladowego

- sktad surowcowy: 100 % poliester + laminat

- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca par¢ wodng

- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej:150 = 10 g/m2

- trwalos¢ kolorow wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077: 2007: max 2 % w obu kierunkach

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1: 2013: min. 45 daN w obu kierunkach

- wodoszczelnos$¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811:
przed uzytkowaniem — min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm

- opor przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skora) < 14
m2 x Pa/w

Podszewka siatkowa

- kolor: khaki wg wzoru pogladowego,

- sktad surowcowy: 100[%] poliester,

- masa powierzchniowa: 100+6 [g/m?],

- Scistos¢ rzadkowa/10cm: 14547,

- Scistos¢ kolumienkowa/10cm: 140+7

Wzor pogladowy — rozmiar L

Opis ogolny:

Na podszewce tzw. siatce, zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty plisg
wierzchnig. Kieszenie dolne naszywane z ozdobng falda przykryta patka. Kurtka cigta w pasie
z wszytym tunelem z gumka — trokiem umozliwiajaca $ciggnigcie. Kurtka ze stdjka, w ktorej
znajduje si¢ zwijany kaptur. W czesci gornej 2 kieszenie — 1 cm listewki przykryte patkami i
pionowa kieszen z podiozonym zamkiem. Rekawy 2 czgsciowe, zdwoma zaktadkami na szwie
fokciowym, wykonczone mankietem czesciowo Sciggnietym guma. W mankiecie wszyte
ozdobne zapinki na zatrzaski umozliwiajagce regulacje. Na lewym rgkawie w czes$ci dolnej
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naszyta ozdobna kieszonka przykryta patka. Szwy podklejone na goraco tasma specjalng w celu
zapewnienia nieprzemakalnos$ci w czasie silnego deszczu. Wewnatrz kurtki wszyty zamek do
przypiecia podpinki ocieplajacej baranizowanej. Napy mosiezne z wierzchnig cze$ciowa
plastikowa.
Rozmiary : wzrost 164 - 188 (co 6 cm)

obwad klatki piersiowej 88 — 120 (co 4 cm)

mozliwos¢ szycia na miare
Bluza — podpinka polarowa

Na podszewce siatkowej, zapinana na zamek kostkowy bedacy jednoczesnie zamkiem

podpinajagcym do kurtki wierzchniej. Trzy kieszenie zapinane na zamki (2 boczne skos$ne, 1
pozioma na piersi). W podszewce kieszen wewnetrzna. Stdjka 1 dot z tunelem na gumke — trok
do regulacji obwodu. Rekawy wykonczone mankietem. Wykonana jest z dwustronnej dzianiny
typu polar baranizowanej po prawej stronie.

Wykaz gléwnych surowcow uzytych do produkcji kurtki:

Tkanina zasadnicza - kurtka

- kolor: wedhug Cielab L=37,34, a+0,89, b=7.05 AE< 1,5 ( PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN
ISO 105-J03: 2009

- sktad surowcowy: 100 % poliester + laminat

- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca par¢ wodng

- masa powierzchniowa: 150 + 10 g/m2

- trwalos¢ kolorow wg PN-EN ISO 105: nie mniej niz 3 stopien

- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077: 2007: max 2 % w obu kierunkach

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1: 2013: min. 45 daN w obu kierunkach

- wodoszczelnos$¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811:

-przed uzytkowaniem — min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm

- wodoszczelnos¢ uszczelnionych szwow wg PN-EN 20811, PN-ISO 811: min. 2000mm, po

10 praniach 2000 mm

- opor przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092: Ret (model skora) < 14

m2 x Pa/w

Dzianina odziezowa typu polar - podpinka polarowa

- kolor: zielony wg wzoru pogladowego

- sktad surowcowy : 100 % widkna poliestrowe

- splot: lewoprawy pluszowy dwustronny

- masa powierzchniowa wg EN12127: 350 17 g/m2

- rodzaj wykonczenia — dwustronne

- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077: max 5 %

- odpornos$¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien

- odpornos¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-3 : min. 3 stopien

Podszewka siatkowa - podpinka polarowa

- kolor khaki wg wzoru pogladowego

- skfad surowcowy: 100 % wldkna syntetyczne

- wielkos¢ dziurek: nie wigksza niz 3 mm

- masa powierzchniowa wg PN-P-04613:1997: 80 + 5 g/m2

- trwato$¢ koloréw wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien

Tasma uszczelniajaca specjalna do kurtki

- kolor bezbarwny

- sktad surowcowy: poliuretan i folia PVC

- szeroko$¢ 2 cm, grubo$¢ 125 mikrometrow




Zatgcznik nr 3 do SWZ
NH.270.22.2023

- temperatura strumienia goracego powietrza, w ktorym nastepuje skuteczne taczenie
z membrang tkaniny.
Dzianina na Kieszenie
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego
- skfad surowcowy: 100 % wldkna syntetyczne
- masa powierzchniowa wg PN-P-04613:1997: 160 + 10 g/m2
- kurczliwo$¢ po praniu i1 czyszczeniu chem. wg PN-EN 25077: max 4 %
- odpornos$¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 4 stopien
Dzianina na kieszenie - podpinka polarowa
- osnowowa podszewkowa
- splot 1 kolor: zielony wg ustalonego wzoru
- skfad surowcowy: 100 % wldkna syntetyczne ciggle
- masa powierzchniowa wg PN-P-04613:1997:
- kieszenie boczne: 160 + 10 g/m2
- kieszenie pozostale: 80 + 5 g/m2 zasadniczej: 500-600 o C
- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN 25077: max 4 %
- odpornos$¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 4 stopien
Rozmiary: wzrost 164 - 188 co 6 cm
obwad klatki piersiowej 88 — 120 co 4 cm

Wzor pogladowy rozmiar 182/108

Opis ogolny:

Dhugos$¢ tyhlu peleryny do wysokosci potowy tydek. Przody zapinane na mosi¢zne zatrzaski z
wierzchnimi czg$ciami z zielonego tworzywa, po bokach odszyte po skosie dwa otwory kryte
plisami. Géra wykonczona stojka od wewngtrznej strony odszytej dzianing polarowg. W szew
doszycia stojki wszyty zamek spiralny do przypigcia kaptura, ktory jest jednoczesnie
pokrowcem dla peleryny zapinanym roéwniez na zamek spiralny. Kaptur pod brode zapinany
jest na zatrzask. Wewnatrz peleryna wykonczona jest czgsciowo podszewka siatkowa. Szwy
podklejone sg na gorgco tasmg specjalng w celu zapewnienia nieprzemakalno$ci w czasie
silnego deszczu.

Rozmiary : wzrost 164 — 188 co 6 cm
obwad klatki piersiowe; 96 —-112 co 8 cm
mozliwo$¢ szycia na miare

Opis techniczny:

Tkanina zasadnicza:
- kolor zielony wg wzoru pogladowego
- surowiec — 100 % poliester + laminat
- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca par¢ wodng
- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej — 150 g/m? £10 g/m?
- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 3 stopnie
- kurczliwos$¢ po praniu w 40 °C wg ISO 5077 max 2 % w obu kierunkach
- wytrzymato$¢ na rozcigganie EN ISO 13934-1 min.45 daN w obu kierunkach
- wodoszczelno$¢ tkaniny zasadniczej wg ISO 811
przed uzytkowaniem — min. 10000 mm
po 3 praniach wg ISO 811 - min 10000 mm
- opor przechodzenia pary wodnej wg ISO 11092-Ret (m?xPa/w) < 14
Podszewka siatkowa:
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- kolor: khaki wg wzoru pogladowego,

- sktad surowcowy: 100[%] poliester,

- masa powierzchniowa: 81+£5 [g/m?],

- Odporno$¢ wybarwien na pranie (stopnie) PN-EN ISO 105 nie mniej niz 3
Dzianina odziezowa antypilingowa typu polar

- kolor: zielony wg wzoru pogladowego

- sktad surowcowy : 100 % widkna poliestrowe

- splot: lewoprawy pluszowy dwustronny

- masa powierzchniowa wg EN12127: 360 17 g/m2

- rodzaj wykonczenia — dwustronne

- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-EN ISO 5077: max 5 %

- odpornos$¢ wybarwien wg PN-EN ISO 105: min. 3-4 stopien

- odporno$¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-3 : min. 3 stopien
Tasma uszczelniajaca specjalna symbol T2VS5I

- kolor bezbarwny lub biaty

- skfad surowca — Folia Polichlorek winylu

- szeroko$¢ — 20 mm, grubo$¢ 0,125 mm

- Punkt topnienia warstwy kleju ( stopnie C ) 65-75

- Punkt topnienia warstwy nosnej ( stopnie C ) 120-130

Wzor pogladowy rozmiar M

Opis ogolny:
Sweter typu potgolf w kolorze ciemnozielonym, na barkach i1 rekawach naszyte taty z tkaniny
elanobawelnianej w kolorze khaki. Na lewym boku naszyta kieszefn z tej samej tkaniny, z
oddzielnym tunelem na dtugopis. Dot swetra i rekawy wykonczone $ciggaczami, mankiety
rekawoOw wywijane. Poszczegdlne elementy swetra zszyto stgbndéwka tancuszkowa. Plise
przyszyto za pomoca faczarki. Kieszen oraz wzmocnienia ( faty) przyszyto stgbndéwka
dwuigtowa.
Rozmiary : wzrost 165 — 185 (co 5 cm)

obwad klatki piersiowej 84 — 120 (co 6 cm)

mozliwos¢ szycia na miare
Dzianina zasadnicza:
- sktad surowcowy: 50 % widkna wekhiane, 50 % widkna poliakrylonitrylowe
- kolor: ciemnozielony
- masa powierzchniowa : 620 + 30 g/m2
- dzianina zasadnicza: $cieg potmediolanski

Tkanina na wzmocnienia

- kolor: khaki

- sktad surowcowy: 55 % witokna poliestrowe, 45 % wiokna bawehiane
- splot ptocienny

- masa powierzchniowa : 175 £ 10 g/m2

Opis ogolny:
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W przodach spodni jedna zakladka, kieszenie boczne sko$ne, przestebnowane na 0,5 cm od
krawedzi. Lewy pasek jest przedtuzony o 5 cm 1 zakonczony prosto. Listewka lewa obrzucona,
listewka prawa z przedluzeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz regulatory
zapinane na guzik. Tylna kieszen z dwoma wypustkami zapinana na guzik.
Rozmiary : wzrost 164-194 co 6 cm
obwad pasa 74-130 co 4 cm
mozliwos¢ szycia na miare

Tkanina zasadnicza- gabardyna:
- kolor oliwkowo-zielony wg. wzoru pogladowego
- surowiec — 45 % welna, 55 % poliester wykonczenie oleofobowe
- masa powierzchniowa — 300 g/m? 15 g/m?
- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie
- kurczliwo$¢ po praniu wg PN-ISO 7771:1994: 0d 1 do 1,5 %
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002:

w kierunku wzdhuznym min. 90 daN

w kierunku poprzecznym min. 54 daN
- odpornos¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niz 4 stopni
Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym
- kolor: khaki wg wzoru pogladowego
- skfad surowcowy: 100 % wiskoza
- masa powierzchniowa: 100 £ 5 g/m2
- splot sko$ny zasadniczy
- odpornos$¢ wybarwien na pot alkaiczny wg PN-EN ISO 105 E04: nie mniej niz 3 stopien
Odpornos$¢ wybarwien na tarcie wg PN EN ISO 105 X12: nie mniej niz 3 stopien.

Wzor pogladowy rozmiar 164/94

Opis ogolny:

Spodnie dlugie swobodne w siedzeniu. W przednich czesciach nogawek wykonane sg
kieszenie boczne skosne. W gornej czgsci przednich nogawek zszyte sa zaszewki, od ktorych
biegnie w dot zaprasowany kant spodni. W gornej czegsci tylnych nogawek wykonane sg po
dwie zaszewki. W pasek wszytych jest 7 podtrzymywaczy. Spodnia cze$¢ paska odszyta jest z
tkaniny zasadniczej, dotem obszytej lamowka. Rozporek zapinany na zamek btyskawiczny.
Doty nogawek podwinigte 1 podszyte na podszywarce.

Rozmiary:  wzrost: od 164 do 194, (co 6cm)
obwod: od 68 do 108, (co 4cm).
mozliwos$¢ szycia na miare

Tkanina zasadnicza- gabardyna:

- kolor oliwkowo-zielony wg. wzoru pogladowego poz. 6

- surowiec — 45 % welna, 55 % poliester wykonczenie oleofobowe

- masa powierzchniowa — 300 g/m? 15 g/m?

- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie

- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-ISO 7771:1994: 0d 1 do 1,5 %

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002:

w kierunku wzdhiznym min. 90 daN
w kierunku poprzecznym min. 54 daN
- odpornos¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niz 4 stopni
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Podszewka wiskozowa o splocie attasowym

- kolor: khaki wg wzoru pogladowego poz. 6

- skfad surowcowy: 100 % wiskoza

- masa powierzchniowa: 100 + 5 g/m2

- splot skos$ny zasadniczy

- odpornos$¢ wybarwien na pot alkaiczny wg PN-EN ISO 105 E04: nie mniej niz 3 stopien
Odpornos¢ wybarwien na tarcie wg PN EN ISO 105 X12: nie mniej niz 3 stopien

Opis ogolny:

Prosta na podszewce. W gorze przodu 1 tytu po dwie zaszewki. W szwie srodka tytu w
gérze — zamek stebnowany obustronnie na 0,6 cm, w dole — kryty rozporek o dlugosci
uzaleznionej od dlugosci spodnicy. Pasek jednorzedowy o szerokosci 3 cm, po bokach wszyte
gumki. Zapigcie paska w tyle na guzik, od wewnatrz wieszczki z taSmy 2 lub 4 zalezne od
obwodu spddnicy.

Rozmiary : wzrost 158- 178 co 4 cm

obwod pasa 58— 114 co4 cm

obwod bioder 88 — 142 co 4 cm

mozliwos$¢ szycia na miare
Tkanina zasadnicza- gabardyna:
- kolor oliwkowo-zielony wg. wzoru pogladowego poz. 6
- surowiec — 45 % welna, 55 % poliester wykonczenie oleofobowe
- masa powierzchniowa — 300 g/m? 15 g/m?
- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie
- kurczliwos$¢ po praniu wg PN-ISO 7771:1994: 0d 1 do 1,5 %
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002:

w kierunku wzdhiznym min. 90 daN
w kierunku poprzecznym min. 54 daN

- odpornos¢ na pilling 1 mechacenie wg PN-EN ISO 12945-1:2002: nie mniej niz 4 stopni
Podszewka wiskozowa o splocie atlasowym
- kolor: khaki wg wzoru pogladowego poz. 6
- skfad surowcowy: 100 % wiskoza
- masa powierzchniowa: 100 £ 5 g/m2
- splot sko$ny zasadniczy
- odpornos$¢ wybarwien na pot alkaiczny wg PN-EN ISO 105 E04: nie mniej niz 3 stopien
Odpornos¢ wybarwien na tarcie wg PN EN ISO 105 X12: nie mniej niz 3 stopien

Opis ogolny:
W przodach spodni jedna zaktadka, kieszenie boczne skosne, przestebnowane na 0,5 cm od
krawedzi. Lewy pasek jest przedtuzony o 5 cm 1 zakonczony prosto. Listewka lewa obrzucona,
listewka prawa z przedluzeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz regulatory
zapinane na guzik. Tylna kieszen z dwoma wypustkami zapinana na guzik.
Rozmiary:  wzrost 164-194 co 6 cm

obwad pasa 74-130 co 4 cm

mozliwos¢ szycia na miare
Tkanina zasadnicza: Gabardyna, Tropic

- kolor oliwkowo-zielony




Zatgcznik nr 3 do SWZ
NH.270.22.2023

- surowiec — 44 % welna, 54 % poliester, 2 % tkanina elastyczna PN-P-
01703:1996

- masa powierzchniowa — 220 g/m? = 9 g/m?> PN-ISO 3801:1993
- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie
- zmiana wymiardw po prasowaniu wg PN-ISO 7771:1994 do 2 %
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002

Osnowa- 90 daN

Watek - 65 daN

- odpornos$¢ na piling wg PN-91/P-04619 min. 4 stopnie

Opis ogolny:
Spodnie dlugie swobodne w siedzeniu. W przednich czg$ciach nogawek wykonane sg
kieszenie boczne skosne. W gornej czgsci przednich nogawek zszyte sa zaszewki, od ktorych
biegnie w dot zaprasowany kant spodni. W gornej czegsci tylnych nogawek wykonane sg po
dwie zaszewki. W pasek wszytych jest 7 podtrzymywaczy. Spodnia czg$¢ paska odszyta jest z
tkaniny zasadniczej (poz. 9), dolem wylamowanej lamowka. Rozporek zapinany na zamek
btyskawiczny. Doly nogawek podwinigte 1 podszyte na podszywarce.
Rozmiary: wzrost: od 164 do 194, (co 6¢cm)
obwadd: od 68 do 108, (co 4cm).
mozliwos$¢ szycia na miare

Tkanina zasadnicza: Gabardyna, Tropic

kolor oliwkowo-zielony

surowiec — 44 % wetna, 54 % poliester, 2 % tkanina elastyczna PN-P-01703:1996

masa powierzchniowa — 220 g/m? + 9 g/m? PN-ISO 3801:1993

trwatos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie

kurczliwo$¢ wg PN-EN 25077 do 2 %

zmiana wymiarOw po prasowaniu  wg PN-ISO 7771:1994 do 2 %

wytrzymalto$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002

Osnowa- 90 daN

Watek - 65 daN

odpornos$¢ na piling wg PN-91/P-04619 min. 4 stopnie

Opis ogolny:

Prosta na podszewce. W gorze przodu 1 tylu po dwie zaszewki. W szwie Srodka tylu w gorze —
zamek stebnowany obustronnie na 0,6 cm, w dole — kryty rozporek o dlugosci uzaleznionej od
dtugosci spodnicy. Pasek jednorzgdowy o szerokosci 3 cm, po bokach wszyte gumki. Zapiecie
paska w tyle na guzik, od wewnatrz wieszczki z tasmy 2 lub 4 zalezne od obwodu spodnicy.

Rozmiary : wzrost 158- 178 co 4 cm
obwad pasa 58 —114co4 cm
obwod bioder 88— 142 co4 cm

mozliwos$¢ szycia na miare
Tkanina zasadnicza: Gabardyna, Tropic
- kolor oliwkowo-zielony
- surowiec — 44 % welna, 54 % poliester, 2 % tkanina elastyczna PN-P-

01703:1996
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- masa powierzchniowa — 220 g/m? = 9 g/m*> PN-ISO 3801:1993

- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 4 stopnie

- kurczliwos$¢ wg PN-EN 25077 do 2 %

- zmiana wymiardw po prasowaniu wg PN-ISO 7771:1994 do 2 %

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN ISO 13934-1:2002
Osnowa- 90 daN
Watek - 65 daN

- odpornos¢ na piling wg PN-91/P-04619 min. 4 stopnie

Opis ogolny:

Koszula meska w kolorze oliwkowo - zielonym z dlugim rekawem, z przodu zapinana na
guziki. Kotnierz na odcinanej stojce. Tyt z faldkami po bokach z doszywanym karczkiem.
Przod lewy imitacja plisy szeroko$¢ 3 cm na aparat. Przod prawy podwiniety 3 cm do spodu,
krawedz przodu owerlokowana. Na lewym 1 prawym przodzie naszyte kieszenie 1 patki
zapinane na guziki. Rekawy dlugie wszyte w mankiety o rogach okraglych zapinane na dwa
guziki. Rozporek wykonczony domkiem klasycznym. D6t koszuli podwiniety do spodu na
aparacie 0,7 cm.

Rozmiary:  wzrost 164 — 194 co 6 cm
komierz 37—-50co 1l cm
mozliwos$¢ szycia na miare

Opis techniczny:

Tkanina zasadnicza
- khaki 100% bawetna
- gramatura 125 g/m?
Wkladka z naniesieniem
- konierz 2 warstwowy + rogi kotnierza
- stojka 1 warstwa
- mankiet 1 warstwa
- patka 1 warstwa
- plisa 1 warstwa
Nici
- dobrane do koloru tkaniny
Guziki
- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe
- 1los¢ guzikow: wzrost 170 - 14 szt
wzrost 175 —195 - 15 szt

Opis ogolny:

Koszula meska w kolorze oliwkowo - zielonym z krétkim rgkawem, z przodu zapinana na
guziki. Kotnierz na odcinanej stojce. Tyt z faldkami po bokach z doszywanym karczkiem.
Przod lewy imitacja plisy szeroko$¢ 3 cm na aparat. Przod prawy podwiniety 3 cm do spodu,
krawedz przodu owerlokowana. Na lewym 1 prawym przodzie naszyte kieszenie 1 patki
zapinane na guziki. Rekawy krotkie, w dole imitacja mankiecika szerokosci 3 cm na aparat.
Dot koszuli podwiniety do spodu na aparacie 0,7 cm.

Rozmiary: wzrost 164 — 194 co 6 cm
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kohierz 37-50co 1 cm
mozliwo$¢ szycia na miare
Opis techniczny:

Tkanina zasadnicza
- khaki 100% bawetna
- gramatura 125 g/m?
Wkladka z naniesieniem
- kotnierz 2 warstwowy + rogi kotnierza
- stojka 1 warstwa
- patka 1 warstwa
- plisa 1 warstwa
Nici
- dobrane do koloru tkaniny
Guziki
- guziki w kolorze tkaniny zasadniczej — dwudziurkowe
- 1lo$¢ guzikdéw: wzrost 170 - 14 szt
wzrost 175 —195- 15 szt

Skarpety letnie termoaktywne.

Opis ogolny

Skarpety letnie wykonane s3 w rozwigzaniu dzianiny lewo prawe] platerowane] z
wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiaja swobodny ,ruch stopy jednoczesnie
powodujac odpowiednie przyleganie do stopy. Sciagacz z dzianiny lewo prawej podstawowej
z wrobiong przedza poliuretanowg w formie przetozonego mankietu do wewnatrz. Skarpety
posiadajg wysokie walory wytrzymatosciowe , antybakteryjne oraz termoregulacyjne. Skarpety
posiadaja ptaski szew przy palcach.

Rozmiary: 35-38; 39-42, 43-46.

Tkanina zasadnicza:

Sktad surowcowy: 70% widkna bawetniane, 18% wlokna poliestrowe, 10% widkna
poliamidowe, 2% wldokna elastomerowe

Kolor zielony

Wysokos$¢ 22 cm

Skarpety przejsciowe termoaktywne.

Opis ogolny:

Skarpety przejSciowe wykonane s3 w rozwigzaniu dzianiny pluszowej frotte lewoprawe;j
platerowanej z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiaja swobodny ,ruch stopy
jednoczesnie powodujac odpowiednie przyleganie do stopy Sciagacz z dzianiny lewo prawej
podstawowe] z wrobiong przgdza poliuretanowg w formie przetozonego mankietu do
wewnatrz. Skarpety posiadaja wysokie walory wytrzymato$ciowe , antybakteryjne oraz
termoregulacyjne .Skarpety posiadajg plaski szew przy palcach

Rozmiary: 35-38, 39-42, 43-46

Tkanina zasadnicza

- sktad surowcowy: 70 %wlokna bawehiane, 18% widkna poliestrowe, 10% widkna
poliamidowe, 2% wldokna elastomerowe

- kolor zielony

- wysokos$¢: 28 cm
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Skarpety zimowe termoaktywne.

Skarpety specjalne zimowe wykonane sg w rozwigzaniu dzianiny pluszowej frotte lewo prawe;j

platerowanej z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umozliwiaja swobodny ,ruch stopy

jednoczesnie powodujac odpowiednie przyleganie do stopy Sciagacz z dzianiny lewo prawej

podstawowe] z wrobiong przgdza poliuretanowg w formie przetozonego mankietu do

wewnatrz. Skarpety posiadaja wysokie walory wytrzymalo$ciowe, antybakteryjne oraz

termoregulacyjne. Skarpety posiadajg ptaski szew przy palcach.

Tkanina zasadnicza

- skfad surowcowy: 55 %wldkna wehiane, 30% widkna poliestrowe, 12% widkna
poliamidowe, 3% wldokna elastomerowe

- kolor zielony

- wysokos$¢: 34 cm

Opis ogolny:

W sktad kompletnego sznura wchodzi jeden warkocz splatany z sze$ciu plecionek (3 plecionki
o kolorze srebrnym, 3 plecionki w kolorze zielonym) oraz dwie pojedyncze plecionki, zapinka
metalowa z logo LP na liSciu debu, ktora iaczy poszczegdlne elementy sznura 1 shuzy do
przypiecia do munduru. Warkocz zakonczony jest ,,otdwkiem” 1 petelka do zapigcia na
guzikach munduru. Otéwek metalowy powinien by¢ przymocowany do sznura w sposob trwaty
aby zabezpieczy¢ przed zrywaniem ze sznura.

Lp. Elementy skladowe opisu Wielkosci w mm Tolerancja
+[mm]
Dhugos¢ splecionego i uformowanego 465 5
1. warkocza;
Szerokos¢ warkocza 30 5
Dlugos¢ koncowki od splotu warkocza do 20 5
zalgczenia
Dhugos¢ plecionki luzem przewleczonej 500 5
2. przez ostatnie oczko warkocza mierzona
od zapinki
Dhugosé¢ plecionki wymienionej w 30 5
Punkcie 2 od ostatniego splotu do supta
Dhugos¢ w/w plecionki od supta do 35 5
,,olowka”
Dhugosc petelki przyszytej do zapinania 25 5
3. na guzik munduru
Dlugos$¢ zapinki metalowej z logo LP 40 5
4. Szerokos$¢ zapinki metalowej z logo LP 25 5
Opis ogolny:

Krawat w kolorze zielonym zlozony z 3 elementow, polaczonych ze soba dwoma
szwami (stebnéwka). Szeroko$¢ krawata 95 mm + 5 mm, dlugo$¢ 1400 mm + 50 mm.
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Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza
- splot fantazyjny lub gladki
- poliester 100 % - mikrowlokna szer. 0.70 m
- watek — PE 110 dtex 36 o gestosci 54/na 1 cm
- osnowa — PE 50 dtex f18 o gestosci 84/na 1 cm
- gramatura tkaniny wykonczonej + 125 g/m?
- typ wykonczenia — apretura BO
Tkanina wkladkowa
- symbol 1946-386-94-415-05-90 wg WT
Nici poliestrowe
- 120 dtex x 2 wg PN-90/P-8101

- haftowane srebrnym bajorkiem na aksamicie w kolorze ciemnozielonym
- ksztalt pieciokata nieforemnego o wymiarach 72 mm wysoko$¢ 1 50 mm szerokos¢.

Opis ogolny:

Wierzch czapki uszyty jest z dwoch elementow zszytych i przestebnowanych. Do
przedniej czgsci czapki doszyty jest daszek z tkaniny zasadniczej. Nad daszkiem naszyty jest
pasek wzmacniajacy. Na pozostalym obwodzie doszyte sg elementy chronigce tyt glowy, uszy
1 brode przed zimnem. Elementy te wykonane s3 z tkaniny zasadniczej jako wierzch i dzianiny
polar jako wycieplenie, brzegi obszyte sg lamoéwka. po wywinigciu taczone sg ze sobg za
pomoca rzepu wewnatrz czapki wszyta jest pikowka widkniny ocieplajacej na poszewce
wiskozowe;.

Rozmiary : obwod glowy 51 —-61cmco 1 cm

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza:
- kolor zielony
- surowiec — 100 % poliester + laminat
- laminat — wodoodporna membrana przepuszczajgca par¢ wodng
- masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej — 150 g/m* £10 g/m’
- trwalos¢ kolorow wg PN-ISO 105- nie mniej niz 3 stopnie
- kurczliwos$¢ po praniu w 40 °C wg PN-EN 25077 max 2 % w obu kierunkach
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-93/P-04968 min. 45 daN w obu kierunkach
- wodoszczelno$¢ tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811 przed
uzytkowaniem — min. 10000 mm po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm
- op6r przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092-Ret (model
skora) < 14 m? x Pa/w
Podszewka:
- surowce — wiskoza 100 %
- masa powierzchniowa — 90 g/m?+ 10 g/m?
- trwalos¢ kolorow w temp. 40 °C wg PN-EN 105 nie mniej niz 3 stopnie
Dzianina odziezowa antypilingowa typu polar
- surowiec — 100 % poliester
- masa powierzchniowa wg PN—P- 04613:1997 - 355 g/m? 18 g/m’
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- rodzaj wykonczenia — prawa strona baranizowana

- kurczliwos¢ wg PN-P-04797: 1993 max 7 %

- odpornos$¢ wybarwien wg PN — ISO 105-min. 3 stopien

- odpornos¢ na piling wg PN-P-04663:1992 min. 3 stopien

Opis ogolny:

Czapka z denkiem owalnym wykonanym na podszewce potjedwabnej. Posrodku denka
na podszewce naszyta jest folia. Kwatery sg bez podszewki. Kwatery czapki w przodzie
usztywnione s3 wiokning termoplastyczng. Na otok natozona jest taSma dekoracyjna. Daszek
czapki koloru brgzowego z brazowym spodem. Nad daszkiem przymocowany jest na dwoch
guzikach pasek skorzany — bragzowy ze sprzaczkg po prawej stronie. Na bokach kwater czapki
przy szwach wprawione s3 po dwa wietrzniki brgzowe (oczka szewskie). Galon srebrny
w gornej czgsci otoku.

Rozmiary : obwod glowy 51-61 cmco 1 cm

Opis techniczny:
Wykaz materialéw zasadniczych i dodatkow:
- tkanina zasadnicza oliwkowo-zielona
- podszewka khaki
- wloknina termoplastyczna s. 2062-649-507-046 CG
- watolina s. 2079-226-411
- aksamit (na otok) s. 1952-343-201170
- daszek plastikowy bragzowy
- pasek skorzany brazowy, dwuczesciowy ze sprzaczka
- guziki bakelitowe na wasach,
- oczka szewskie bragzowe
- taSma potnikowa
- potnik skorzany zielony
- folia odziezowa
- nici dobrane do rodzaju i koloru tkaniny
Rodzaj szwow i Sciegdw maszynowych
- szwy zgodnie z PN-83/P-84501
- wystepujace szwy: 0,6 cm; 1 cm; 2cm
- Sciegi maszynowe zgodnie z PN-83/P-84502
- maszyna stebnéwka — 4-5 $ciegdéw na 1 cm
- maszyna czapnicza - 3-4 $ciegdw na 1 cm
- maszyna do szycia daszkow — 3 $ciegina 1 cm

Opis ogolny:

Rekawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skor bydlecych rekawiczniczych, szyte
maszynowo w kolorze bragzowym lub czarnym. Sposob szycia — na wywrotke. Na wierzchu jest
haft ozdobny, 3-nitki dwurzedowe szyte na maszynach hafciarskich. W przegubie wszyta jest
gumka jako $ciggacz. Lamowka jest zawijana, a nastgpnie maszynowo  przeszyta.  Wkilad
ocieplany wykonany z anilany. Calo$¢ szyta niémi poliestrowymi — synton 60, S$ciegiem
plaskim stebnowym.

Rozmiary: od 6 do 10
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Opis techniczny:
Wykaz materialéw zasadniczych i dodatkow:
- skéra bydleca rekawicznicza o grubosci 0,8 — 1,1 mm, kolor bragzowy
- nici z wytrzymatych cigglych wiokien poliestrowych
- wkiad dziany z anilany
- gumka bielizniana o szerokos$ci 6 mm
- torebka foliowa
- wszywka z numerkiem wielkosciowym
Rodzaj szwow i Sciegdw maszynowych
- boki rgkawiczek oraz palce szyte sg Sciegiem plaskim stebnowym na
wywrotke, na maszynach laszowkach — gestos¢ $ciegdw wynosi 5-6 na 1 cm.
Dopuszczalne jest sztukowanie elementow rekawiczek.

Kurtka mysliwska typ 1

Opis ogolny

Cienka 1 lekka kurtka, ktora idealnie sprawdzi si¢ jako kurtka okrywajaca. Jest impregnowana
hydrofobowo (fluorowgglowodorow — zapewnia dodatkowe wlasciwosci odpychajace wode i
brud) i ma wysokg oddychalno$¢. Tkanina jest rozciggliwa w 4 kierunkach, dzigki czemu jest
migkka 1 elastyczna. Kaptur mozna regulowac, ale nie mozna go zdja¢. Mankiety sa regulowane
za pomocg topianoéw, a kurtke mozna regulowac na dole za pomocg paska.

Zamyka si¢ na zamek blyskawiczny i ma dwie kieszenie na rece z zamkami btyskawicznymi
do bezpiecznego przechowywania.

Materiat: 95% poliamid, 5% elastan

Waga: 480 g (dla rozmiaru rozmiar L)

Rozmiary S-3XL

Spodnie mysliwskie typ 1

Opis ogolny

Spodnie sg lekkie, wodoodporne dzigki ekologicznej obrobce (impregnacja organiczna bez
fluorowgglowodorow ). Ponadto majg wysoka oddychalno§¢ oraz charakteryzuja si¢ duza
rozciggliwoscig. Spodnie mozna regulowa¢ u dotu za pomoca topianéw dla optymalnego
dopasowania, a nogawki mozna rozpig¢ za pomocg zamka blyskawicznego, co ulatwia
zakladanie 1 zdejmowanie butow.

Materiat: 95% poliamid, 5% elastan

Waga: 380 gramow (rozmiar C52)

Rozmiary:

C46-Co4

Kurtka mysSliwska typ 2 .

Opis ogolny

Kurtka dopasowana do sylwetki. Komfort zapewniony dzigki niezwykle elastycznemu
materialowi. Przewiewna podszewka siateczkowa zapewnia doskonata cyrkulacje powietrza
pod kurtka, gwarantujac najwyzszy komfort podczas aktywnos$ci na §wiezym powietrzu.
Kurtka posiada woskowe wykonczenie zapewniajagce wodoodpornos¢ i dodatkowa trwatos¢.
Odpinany i regulowany kaptur. Przestronne kieszenie zapinane na suwak.

Materiat zewnetrzny: 96% poliamid, 4% elastan. :
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Tkanina wewngtrzna: 64% poliester, 34% bawetna, 2% elastan. Podszewka: 100% poliester.
Rozmiar S-3XL

Spodnie mysliwskie typ 2

Opis ogolny

Spodnie wyposazone w elastyczne czegsci, ktore dopasowuja sie do ciata podczas ruchu oraz
woskowane wykonczenie, ktore zapewnia dodatkowg trwalo$¢ 1 wodoodpornos¢. Kieszenie
wentylacyjne ktore zapewnia dodatkowa cyrkulacje powietrza. Dodatkowo regulowany dot na
napy 1 zamek btyskawiczny. Hak do butéw. Elastyczny pas. Praktyczne kieszenie zapinane na
suwak.

Material: 96% poliamid, 4% elastan.

Tkanina wewngtrzna: 64% poliester, 34% bawetna, 2% elastan.

Rozmiar C44-C64

Spodnie mysliwskie typ 3

Opis ogolny

Spodnie o ponadczasowym kroju, z duza rozciggliwoscig. Spodnie posiadajg dwie przednie
kieszenie, dwie boczne kieszenie na nogawkach 1 dwie tylne kieszenie z guzikami.

Sktad: 97% bawelny, 3% elastanu.

Rozmiar:

C44-Co4

Spodnie mysliwskie typ 4

Opis ogolny

Spodnie dopasowane do sylwetki wykonane z materiatu o strukturze rip-stop. Posiadajg dwie
obszerne przednie kieszenie z klapka, ktora mozna tatwo schowa¢ wewnatrz do kieszeni.
Material: 100% bawetna.

Rozmiar:

C46-C60

Koszula mysliwska

Opis ogolny

Koszula o dopasowanym kroju. Kotnierzyk zapinany na guziki. Kieszen na piersi z guzikiem 1
dodatkowg kieszonkg na suwak.

Stylowe detale z tkaniny zakardowej. Pasek wewnatrz r¢kawa umozliwiajacy zapigcie po jego
podwinigciu.

Sktad: 65% poliester, 35% bawetna.

Detale: 88% z poliester, 12% poliamid.

Rozmiar S-5XL

Czapka mysliwska

Opis ogolny

Stylowa czapka z daszkiem w kolorze brazu mokka i zielen mchu sg produkowane w materiale
imitujagcym zamsz.

Sktad: 100% poliester.
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Rozmiar uniwersalny
Spodnie mysliwskie typ 5

Opis ogolny

Spodnie o dobrej oddychalnosci w dopasowanym rozmiarze. Wykonane z wytrzymalego 1
wodoodpornego materialu zapewniajacego wysoka oddychalno$¢ 1 komfort podczas cieptej
pogody. Profilowane kolana zapewniaja dodatkowy komfort.

Zawieraja kilka praktycznych kieszeni np. podwojne boczne kieszenie z klapka. Elastyczny
pas.

Spodnie w catosci pokryte powloka zapewniajaca wyjatkowa odpornos$¢ na wodg 1 brud.
Sktad:

Poliester 64% bawetna 34% Elastan 2%

Rozmiar C46-C60

Kamizelka mysliwska typ 1

Opis ogolny

Funkcjonalna kamizelka zawierajaca wiele praktycznych , duzych kieszeni zapinanych na
zamki blyskawiczne 1 napy. Dodatkowo kieszen na telefon komorkowy. Lekka, przewiewna
podszewka.

Wykonana z oddychajacego 1 odpornego na uszkodzenia materiatu.

Sktad 65 % poliester,35% bawetna

Rozmiar: S-5XL

Spodnie mysliwskie typ 6

Opis ogolny

Uniwersalne 1 wytrzymate spodnie wykonane z woskowanego materialu a klejone szwy
zapewniaja dodatkowe wilasciwosci hydrofobowe. Suwaki wentylacyjne po obu stronach.
Przestronne kieszenie zapinane na zamek. Regulowany pas z zapigciem na rzep. Regulowany
dot nogawki 1 haczyk na buty.

Waga 600 gram (rozmiar C52)

Material: 96% poliamid, 4% elastan. Tkanina zewne¢trzna: 64% poliester, 34% baweha, 2%
elastan. Podszewka: 100% poliester. Membrana 100% PU.

Stup wody/Wodoszczelnos¢: >12.000 mm

Przepuszczalno$¢/Oddychalno$¢: min. 30.000 g/m2/24h

Rozmiar:C44-C64

Kurtka mysliwska typ 3

Opis ogolny:

Wiatro- 1 wodoodporna kurtka z elastycznego woskowanego materiatu. Kurtka posiada
wysoki kotnierz chronigcy twarz przed silnym wiatrem oraz zacinajagcym deszczem. Jej
poszczegbdlne czgsci wykonane z wysoce elastycznego materiatu strech.

Podszyta siateczka wentylacyjng 1 wyposazona w kieszenie wentylacyjne po bokach,
zapewniajace doskonalg cyrkulacje powietrza.

Regulowany kaptur z daszkiem. Klejone szwy 1 wodoodporny zamek btyskawiczny.
Wodoodporna kieszen na piersi z zamkiem. Regulowany $Sciggacz na dole oraz mankiety
regulowane za pomoca rzep.
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Kurtka w catosci pokryta impregnatem organicznym zapewniajacym dodatkowa ochrong
przed woda 1 zabrudzeniami.

Sktad: 96% poliamid, 4% elastan. Detale: 64% poliester, 34% bawelny, 2% elastan.

Stup wody/Wodoszczelnos¢: >10.000 mm

Przepuszczalno§¢/Oddychalnos¢: 14.000 g/m2/24h (ASTM: 6.000 g/m2/24h)

Rozmiar: S-3XL

Bluza mysliwska typ 1

Opis ogolny:

Ciepta 1 wygodna bluza polarowa o gramaturze min. 230g. Bluza regulowana na dole 1
posiadajaca dwie przednie kieszenie zapinane na zamek. Detale wykonane z syntetycznej skory
zamszowej nadajg kurtce klasyczny i elegancki wyglad.

Material: 50% poliester z recyklingu, 50% poliester

Waga: 490 gramow (rozmiar L)

Rozmiar: S-3XL

Kurtka mysliwska typ 4

Opis ogolny

Wiatro- 1 wodoszczelna kurtka polarowa z membrang wykonana z migkkiego 1 cichego polaru
o gramaturze min. 240g.

Dwie boczne kieszenie, wewngtrzna kieszen 1 kieszen na piersi z otworem na przewod/anteng.
Regulowany $ciggacz na dole.

Dodatkowe wstawki z materiatu przypominajacego zamsz nadajace bardziej ekskluzywnego
wygladu. Klejone szwy.

Sktad: 100% poliester.

Stup wody/Wodoszczelnos¢: >10.000 mm

Przepuszczalno§¢/Oddychalnos¢: 14.000 g/m2/24h (ASTM: 6.000 g/m2/24h)

Rozmiar: S-3XL

Bluza mysliwska typ 2

Opis ogolny

Bluza polarowa wykonana polaru o gramaturze 240 g.

Doskonata jako cienka kurtka lub jako druga warstwa ocieplajaca. Dwie praktyczne boczne
kieszenie 1 jedna kieszen na piersi z suwakiem. Regulowany $ciggacz na dole.

Sktad: 100% poliester.

Rozmiar:S-5XL

Kamizelka mysliwska typ 2

Opis ogolny

Lekka kamizelka wykonana z mikropolaru.

Wyposazona w praktyczng kieszen na piersiach zapinang za zamek btyskawiczny.
Dwuwarstwowa, funkcyjna kamizelka.

Sktad 100% poliester

Rozmiar: S-4XL

Koszula mysliwska typ 2
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Opis ogolny

Klasyczna koszulka wykonana w 90% z bawetny (min. 180 gram) 1 10% poliestru.
Wykonczenie pod szyja wzbogacone elastycznymi widknami syntetycznymi np. lycra.
Opakowanie zawiera dwie koszulki tego samego rozmiaru i koloru.

Rozmiar: S-3XL

Opis ogolny jak w poz. 40a, 40b.

Wykaz gléwnych surowcow uzytych do produkcji munduru mysliwskiego:
Tkanina w kolorze ciemno-zielonym:
- kolor: zielony wg ustalonego wzoru,
- sktad surowcowy: 45[%]wema, 55[%] poliester,
- masa powierzchniowa: 333+13[g/m?],
- szerokos$¢: 144+2[cm],
- sifa zrywajaca, nie mniej niz: osnowa 900 [N] watek 540 [N],
- wydluzenie przy zerwaniu, nie wiecej niz: osnowa 35[%] Watek 40[%],
- zmiana wymiarOw po zamoczeniu w wodzie, nie wigcej niz: osnowa 1,5[%]Watek 1,0[%],
- odpornos¢ na migcie: osnowa 78[%] Watek 78[%],
- odpornos¢ na pilling, nie mniej niz: 4[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na: tarcie suche i mokre: 4[stopien],
- odpornos¢ wybawien na wode, pranie w temp 40°C: 4-5[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na pot kwasny, pot alkaliczny: 4-5[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na prasowanie: 4-5[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na czyszczenie chemiczne: 5[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na §wiatto: 4-5[stopien].
Podszewka wiskozowa o splocie atltasowym,
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego,
- sktad surowcowy: 100[%] wiskoza,
- masa powierzchniowa: 97+5[g/m2],
- splot sko$ny 3/1,
- wytrzymato$¢ srednia:
O po osnowie 38,6[daN]
O po watku 51,2[daN],
- odpornos$¢ wybawien na pot kwasny 5/3[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na pot alkaliczny 5/3[stopien],
- odpornos$¢ wybawien na tarcie suche 4[stopien],
- odporno$¢ wybawien na prasowanie na wilgotno 5-5[stopien],
Tkanina podszewkowa - kolanéwka.
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego,
- sktad surowcowy: 100[%] wiskoza,
- masa powierzchniowa: 74+4[g/m?],
- szerokos$¢: 140+2[cm],
Tkanina podszewkowa —kieszeniowka.
- kolor: zielony wg wzoru pogladowego,
- masa powierzchniowa: 105+5[g/m?],
- sktad surowcowy: 20[%bawetna], 80[%]|poliester.
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Wzor pogladowy rozmiar 52

Opis ogolny:
Marynarka jednorzedowa z wykladanym kotierzem 1 wylogami zapinana z przodu na

cztery guziki (imitacja rogu). Marynarka klasyczna z boczkami, ze szwem po srodku tylu. W
przodach wykonane sg zaszewki dopasowujace do sylwetki. Rekawy gladkie dwuczesciowe,
zakonczone krytym rozporkiem z guzikiem. Ramiona marynarki oplywowe, wyrOwnane
(podwyzszone) matymi wkiadami. Na ramionach marynarki przyszyte sa patki. Na patce
przyszyty jest z wierzchu maty guzik (imitacja rogu), od spodu (tylko na prawym ramieniu)
maty guzik do przypiecia sznura galowego. Na wysokosci klatki piersiowej w lewym przodzie
wykonana jest kieszen piersiowa z listewka. Na wysokosci bioder znajduja si¢ kieszenie cigte
dwuwypustkowe z patkg. Marynarka od wewnatrz wykonczona jest podszewka w kolorze
dostosowanym do tkaniny zasadniczej. W gornych czesciach obydwu przodow podszewki
wykonane sg kieszenie wewnetrzne z wypustkami. Prawa kieszen wewnetrzna zapinana jest na
zapinke 1 guzik. Tyt podszewki jednoczesciowy z faldg po $rodku. Przody marynarki na
wysokosci klatki piersiowej uformowane sg wktadem z kameli 1 ismaliny (pianki). Spod
kotnierza wykonany jest z filcu.
Wykaz surowcow jak w poz. 40.
Rozmiary: wzrost: od 164 do 194, (co 6¢cm)

obwadd: od 88 do 132, (co 4cm).

lub : rozmiar 46-60

mozliwos$¢ szycia na miare

Opis ogolny:

Spodnie dlugie swobodne w siedzeniu. W przednich czgsciach nogawek wykonane sg
kieszenie boczne skosne dwuwypustkowe. W prawej tylnej nogawce wykonana jest kieszen
dwuwypustkowa zapinana na guzik. W gornej czgsci przednich nogawek zszyte sg zaszewki od
ktorych biegnie w dot zaprasowany kant spodni. W pasek wszytych jest 8 podtrzymywaczy,
oraz regulatory zapinane na guzik. Spodnia cz¢$¢ paska odszyta jest gurtem. Lewy pasek
spodni jest przedluzony o S5cm 1 zakonczony prosto. Rozporek zapinany na zamek
btyskawiczny. W przednich nogawkach wszyta jest kolanowka, ktora sigga od wszycia paska 1
dofem dochodzi do 10cm ponizej kolana. Doty nogawek obrzucone, podwinigte 1
zabezpieczone tasmg przed wycieraniem dolnych krawedzi.

Wykaz surowcow jak w poz. 40.

Rozmiary: wzrost: od 164 do 194, (co 6¢cm)
obwadd: od 78 do 122, (co 4cm).
lub rozmiar 46-60
mozliwos$¢ szycia na miare



Wykaz norm i wzorow

Zatgcznik nr 3 do SWZ
NH.270.22.2023

Pozycja
OPZ

Nazwa

Wymagania norm

Wzor

CZESC 1

Kamizelka do munduru codziennego

PN-ISO 105
PN-EN 25077
PN-P-04640
PN-P-04619
PN-EN 105

Rozmiar 176/100

Bluza polar do munduru codziennego

PN-EN ISO 105-J01:2002,
PN-EN ISO 105-J03: 2009
PN-EN ISO 12127:330
PN-EN ISO 5077

PN-EN ISO 105

PN-EN ISO 12945-1
PN-EN ISO 5077: 2007
PN-EN ISO 13934-1
PN-EN 20811,

PN-ISO 811

PN-EN 25077

PN-EN 31092,

PN-ISO 11092

Rozmiar L

Kurtka wierzchnia do munduru codziennego

PN-EN ISO 105-J01:2002,
PN-EN ISO 105-1J03: 2009
PN-EN ISO 105

PN-EN ISO 5077: 2007
PN-EN ISO 13934-1: 2013
PN-EN 20811,

PN-ISO 811

PN-EN 25077

PN-EN 20811,

PN-ISO 811

PN-EN 31092,

PN-ISO 11092
EN12127:350

PN-EN ISO 5077

PN-EN ISO 12945-3
PN-P-04613:1997

Rozmiar 182/108

Peleryna do munduru codziennego

PN-ISO 105

ISO 5077

EN ISO 13934-1
ISO 811

ISO 11092

PN-EN ISO 105
EN12127: 360
PN-EN ISO 5077
PN-EN ISO 105
PN-EN ISO 12945-3

Rozmiar M

Spodnie mgskie gabardyna z wykonczeniem
oleofobowym do munduru codziennego.

PN-ISO 105

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-EN ISO 12945-1:2002
PN-EN ISO 105 E04

PN EN ISO 105 X12

Rozmiar 164/94

Spodnie damskie gabardyna z wykonczeniem
oleofobowym do munduru codziennego

PN-ISO 105

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-EN ISO 12945-1:2002
PN-EN ISO 105 E04

PN EN ISO 105 X12

Spodnica gabardyna z wykonczeniem
oleofobowym do munduru codziennego

PN-ISO 105

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-EN ISO 12945-1:2002
PN-EN ISO 105 E04

PN EN ISO 105 X12

Spodnie meskie gabardyna, tropic do munduru
codziennego

PN-P-01703:1996
PN-ISO 3801:1993
PN-ISO 105
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PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-91/P-04619

10

Spodnie damskie gabardyna, tropic do munduru
codziennego

PN-P-01703:1996
PN-ISO 3801:1993
PN-ISO 105

PN-EN 25077

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002

11

Spddnica gabardyna, tropic do munduru
codziennego

PN-P-01703:1996
PN-ISO 3801:1993
PN-ISO 105

PN-EN 25077

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-91/P-04619

14

Skarpety letnie termoaktywne

PN-72/P-04604

PN-EN ISO 8388:2005
PN-EN ISO 5077:2011
PN-P-04887:1991

PN-EN ISO 105-C06:2010

16

Skarpety zimowe termoaktywne

PN-72/P-04604

PN-EN ISO 8388:2005
PN-EN ISO 5077:2011
PN-P-04887:1991

PN-EN ISO 105-C06:2010

20

Czapka zimowa do munduru codziennego

PN-ISO 105
PN-EN 25077
PN-93/P-04968
PN-EN 20811,
PN-ISO 811
PN-EN 25077
PN-EN 31092,
PN-ISO 11092
PN-P-04613:1997
PN-P-04797: 1993
PN-P-04663:1992

21

Czapka do munduru

PN-83/P-84501

23ai23

Mundur mysliwski

Rozmiar 52

CZESC 11

Kamizelka do munduru codziennego

PN-ISO 105
PN-EN 25077
PN-P-04640
PN-P-04619
PN-EN 105

Rozmiar 176/100

Bluza polar do munduru codziennego

PN-EN ISO 105-J01:2002,
PN-EN ISO 105-J03: 2009
PN-EN ISO 12127:330
PN-EN ISO 5077

PN-EN ISO 105

PN-EN ISO 12945-1
PN-EN ISO 5077: 2007
PN-EN ISO 13934-1
PN-EN 20811,

PN-ISO 811

PN-EN 25077

PN-EN 31092,

PN-ISO 11092

Rozmiar L

Kurtka wierzchnia do munduru codziennego

PN-EN ISO 105-J01:2002,
PN-EN ISO 105-1J03: 2009
PN-EN ISO 105

PN-EN ISO 5077: 2007
PN-EN ISO 13934-1: 2013
PN-EN 20811,

PN-ISO 811

PN-EN 25077

PN-EN 20811,

PN-ISO 811

PN-EN 31092,

PN-ISO 11092

Rozmiar 182/108
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EN12127:350
PN-EN ISO 5077
PN-EN ISO 12945-3
PN-P-04613:1997

Peleryna do munduru codziennego

PN-ISO 105

ISO 5077

EN ISO 13934-1
ISO 811

ISO 11092

PN-EN ISO 105
EN12127: 360
PN-EN ISO 5077
PN-EN ISO 105
PN-EN ISO 12945-3

Rozmiar M

Spodnie mgskie gabardyna z wykonczeniem
oleofobowym do munduru codziennego.

PN-ISO 105

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-EN ISO 12945-1:2002
PN-EN ISO 105 E04

PN EN ISO 105 X12

Rozmiar 164/94

Spodnie damskie gabardyna z wykonczeniem
oleofobowym do munduru codziennego

PN-ISO 105

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-EN ISO 12945-1:2002
PN-EN ISO 105 E04

PN EN ISO 105 X12

Spodnica gabardyna z wykonczeniem
oleofobowym do munduru codziennego

PN-ISO 105

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-EN ISO 12945-1:2002
PN-EN ISO 105 E04

PN EN ISO 105 X12

Spodnie meskie gabardyna, tropic do munduru
codziennego

PN-P-01703:1996
PN-ISO 3801:1993
PN-ISO 105

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-91/P-04619

10

Spodnie damskie gabardyna, tropic do munduru
codziennego

PN-P-01703:1996
PN-ISO 3801:1993
PN-ISO 105

PN-EN 25077

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002

11

Spodnica gabardyna, tropic do munduru
codziennego

PN-P-01703:1996
PN-ISO 3801:1993
PN-ISO 105

PN-EN 25077

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-91/P-04619

20

Czapka zimowa do munduru codziennego

PN-ISO 105
PN-EN 25077
PN-93/P-04968
PN-EN 20811,
PN-ISO 811
PN-EN 25077
PN-EN 31092,
PN-ISO 11092
PN-P-04613:1997
PN-P-04797: 1993
PN-P-04663:1992

21

Czapka do munduru

PN-83/P-84501

24

Spodnie mysliwskie typ 1

PN-EN ISO 13934-1:2013-07
PN-EN ISO 13937-2:2002

26

Spodnie mysliwskie typ 3

PN-EN ISO 13934-1:2013-07
PN-EN ISO 13937-2:2002
PN-EN ISO 811:2018-07
PN-EN ISO 11092:2014-11
PN-EN ISO 1421:2017-02
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27

Kamizelka mysliwska typ 1

PN-EN ISO 13934-1:2013-07
PN-EN ISO 13937-2:2002

30

Kurtka mysliwska typ 2

PN-EN ISO 9073-5:2008
PN-EN ISO 5077:2011
PN-EN ISO 3759:2011
PN-EN ISO 12945-1:2002
PN-EN ISO 811:2018-07
PN-EN ISO 11092:2014-11

31

Kurtka mys$liwska typ 3

PN-EN ISO 811:2018-07
PN-EN ISO 11092:2014-11
PN-EN ISO 1421:2017-02

32

Kurtka mys$liwska typ 4

PN-EN ISO 811:2018-07
PN-EN ISO 11092:2014-11
PN-EN ISO 1421:2017-02

33

Spodnie mysliwskie typ 4

PN-EN ISO 811:2018-07
PN-EN ISO 11092:2014-11
PN-EN ISO 1421:2017-02

40

Czapka letnia mysliwska

PN-EN ISO 12947-2:2017-2

41

Czapka zimowa mysliwska typ 1

PN-EN ISO 13934-1:2013-07
PN-EN 11092:2014-11
PN-EN ISO 811:2018-07

42

Czapka zimowa mysliwska typ 2

PN-EN ISO 13934-1:2013-07
PN-EN 11092:2014-11
PN-EN ISO 811:2018-07

43

Bluza mysliwska

PN-EN ISO 811:2018-07
PN-EN ISO 11092:2014-11

44ai44b

Mundur mysliwski

rozmiar 52

CZE

SC 111

Kamizelka do munduru codziennego

PN-ISO 105
PN-EN 25077
PN-P-04640
PN-P-04619
PN-EN 105

Rozmiar 176/100

Bluza polar do munduru codziennego

PN-EN ISO 105-J01:2002,
PN-EN ISO 105-J03: 2009
PN-EN ISO 12127:330
PN-EN ISO 5077

PN-EN ISO 105

PN-EN ISO 12945-1
PN-EN ISO 5077: 2007
PN-EN ISO 13934-1
PN-EN 20811,

PN-ISO 811

PN-EN 25077

PN-EN 31092,

PN-ISO 11092

Rozmiar L

Kurtka wierzchnia do munduru codziennego

PN-EN ISO 105-J01:2002,
PN-EN ISO 105-1J03: 2009
PN-EN ISO 105

PN-EN ISO 5077: 2007
PN-EN ISO 13934-1: 2013
PN-EN 20811,

PN-ISO 811

PN-EN 25077

PN-EN 20811,

PN-ISO 811

PN-EN 31092,

PN-ISO 11092
EN12127:350

PN-EN ISO 5077

PN-EN ISO 12945-3
PN-P-04613:1997

Rozmiar 182/108

Peleryna do munduru codziennego

PN-ISO 105

ISO 5077

EN ISO 13934-1
ISO 811

ISO 11092
PN-EN ISO 105
EN12127: 360
PN-EN ISO 5077

Rozmiar M
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PN-EN ISO 105
PN-EN ISO 12945-3

Spodnie mgskie gabardyna z wykonczeniem
oleofobowym do munduru codziennego.

PN-ISO 105

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-EN ISO 12945-1:2002
PN-EN ISO 105 E04

PN EN ISO 105 X12

Rozmiar 164/94

Spodnie damskie gabardyna z wykonczeniem
oleofobowym do munduru codziennego

PN-ISO 105

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-EN ISO 12945-1:2002
PN-EN ISO 105 E04

PN EN ISO 105 X12

Spodnica gabardyna z wykonczeniem
oleofobowym do munduru codziennego

PN-ISO 105

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-EN ISO 12945-1:2002
PN-EN ISO 105 E04

PN EN ISO 105 X12

Spodnie meskie gabardyna, tropic do munduru
codziennego

PN-P-01703:1996
PN-ISO 3801:1993
PN-ISO 105

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-91/P-04619

10

Spodnie damskie gabardyna, tropic do munduru
codziennego

PN-P-01703:1996
PN-ISO 3801:1993
PN-ISO 105

PN-EN 25077

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002

11

Spodnica gabardyna, tropic do munduru
codziennego

PN-P-01703:1996
PN-ISO 3801:1993
PN-ISO 105

PN-EN 25077

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-91/P-04619

20

Czapka zimowa do munduru codziennego

PN-ISO 105
PN-EN 25077
PN-93/P-04968
PN-EN 20811,
PN-ISO 811
PN-EN 25077
PN-EN 31092,
PN-ISO 11092
PN-P-04613:1997
PN-P-04797: 1993
PN-P-04663:1992

21

Czapka do munduru

PN-83/P-84501

34a1i34b

Mundur mysliwski

Rozmiar 52

CZE

SC1v

Kamizelka do munduru codziennego

PN-ISO 105
PN-EN 25077
PN-P-04640
PN-P-04619
PN-EN 105

Rozmiar 176/100

Bluza polar do munduru codziennego

PN-EN ISO 105-J01:2002,
PN-EN ISO 105-J03: 2009
PN-EN ISO 12127:330
PN-EN ISO 5077

PN-EN ISO 105

PN-EN ISO 12945-1
PN-EN ISO 5077: 2007
PN-EN ISO 13934-1
PN-EN 20811,

Rozmiar L
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PN-ISO 811

PN-EN 25077
PN-EN 31092,
PN-ISO 11092

Kurtka wierzchnia do munduru codziennego

PN-EN ISO 105-J01:2002,
PN-EN ISO 105-1J03: 2009
PN-EN ISO 105

PN-EN ISO 5077: 2007
PN-EN ISO 13934-1: 2013
PN-EN 20811,

PN-ISO 811

PN-EN 25077

PN-EN 20811,

PN-ISO 811

PN-EN 31092,

PN-ISO 11092
EN12127:350

PN-EN ISO 5077

PN-EN ISO 12945-3
PN-P-04613:1997

Rozmiar 182/108

Peleryna do munduru codziennego

PN-ISO 105

ISO 5077

EN ISO 13934-1
ISO 811

ISO 11092

PN-EN ISO 105
EN12127: 360
PN-EN ISO 5077
PN-EN ISO 105
PN-EN ISO 12945-3

Rozmiar M

Spodnie mgskie gabardyna z wykonczeniem
oleofobowym do munduru codziennego.

PN-ISO 105

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-EN ISO 12945-1:2002
PN-EN ISO 105 E04

PN EN ISO 105 X12

Rozmiar 164/94

Spodnie damskie gabardyna z wykonczeniem
oleofobowym do munduru codziennego

PN-ISO 105

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-EN ISO 12945-1:2002
PN-EN ISO 105 E04

PN EN ISO 105 X12

Spodnica gabardyna z wykonczeniem
oleofobowym do munduru codziennego

PN-ISO 105

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-EN ISO 12945-1:2002
PN-EN ISO 105 E04

PN EN ISO 105 X12

Spodnie meskie gabardyna, tropic do munduru
codziennego

PN-P-01703:1996
PN-ISO 3801:1993
PN-ISO 105

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-91/P-04619

10

Spodnie damskie gabardyna, tropic do munduru
codziennego

PN-P-01703:1996
PN-ISO 3801:1993
PN-ISO 105

PN-EN 25077

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002

11

Spodnica gabardyna, tropic do munduru
codziennego

PN-P-01703:1996
PN-ISO 3801:1993
PN-ISO 105

PN-EN 25077

PN-ISO 7771:1994
PN-EN ISO 13934-1:2002
PN-91/P-04619

20

Czapka zimowa do munduru codziennego

PN-ISO 105
PN-EN 25077
PN-93/P-04968
PN-EN 20811,
PN-ISO 811
PN-EN 25077




Zatgcznik nr 3 do SWZ
NH.270.22.2023

PN-EN 31092,
PN-ISO 11092
PN-P- 04613:1997
PN-P-04797: 1993
PN-P-04663:1992

21 Czapka do munduru PN-83/P-84501
40 ai40 Mundur mysliwski Rozmiar 52
b

Przedmiot zaméwienia dla kazdej z czesci musi by¢ zgodny z:
- Opisem przedmiotu zamowienia — Zatgcznik nr 3 do SWZ;

- Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzoréw
munduréw lesnika i oznak dla osob uprawnionych do ich noszenia Dz.U. 2017 poz. 2466;
Dz.U. z 2022, poz. 2391

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wzoru munduréw
lesnika i oznak dla osdb uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2014 r poz. 1876) § 3
(Mundury lesnika i oznaki, ktorych wzory zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 12 marca 2007 r w sprawie wzoru munduréw leénika i oznak dla oséb
uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. nr 51 poz. 342) mogg by¢ noszone przez osoby
uprawnione do ich noszenia do dnia 31 grudnia 2017 r).

- Zarzadzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 14 lipca 2005 r. w
sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektorych przedmiotéw
munduru les$nika.

- Zarzadzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w
sprawie okreslenia rodzajow tkanin, ktére mogg by¢ uzywane do szycia munduréw lesnika.

- Zarzgdzeniem nr 44 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych w sprawie zmian w
dokumentaciji techniczno-technologicznej dla niektérych przedmiotéw munduru lesnika.

- Zarzgdzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 06 lipca 2012 r w
sprawie zmian zarzgdzenia nr 44 r. Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych w sprawie
zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektérych przedmiotéw munduru
lesnika.

- Wykazem aktualnych przepiséw dostepnych na stronie internetowej Osrodka Rozwojowo
Wdrozeniowego Lasow Panstwowych w Bedoniu: http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-
techniczno-technologiczna#.XOuQ_6L2qUk

Zamawiajacy udostepnia wzory asortymentu w siedzibie ZUP LP Lédz — wzory maja
charakter pogladowy.



