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1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dotyczacy inwestycji
realizowanej przez Wojewddzki Sad Administracyjny w Bydgoszczy pod nazwa , Wymiana instalacji SSP
w budynkach Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy”

W programie funkcjonalno-uzytkowym okreélono w sposob ogdlny wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego dotyczace realizowanego zamdwienia, planowanych kosztéw prac projektowych oraz
robot budowlanych. Program stanowi podstawe do sporzadzenia kalkulacji dla kompleksowej realizacji
Opisanego w opracowaniu zamdéwienia, ktére polegac bedzie na wykonaniu dokumentacji projektowej
zaakceptowanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz wymiany systemu SSP
zawierajgcej nowg centrale pozarowg wraz z czujkami, przyciskami oraz elementami kontrolno-
sterujgcymi, demontazu starej instalacji wraz z utylizacje zdemontowanych elementéw elektroniki w

tym czujek zawierajacych zrddta izotopowe.

1.1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach przedmiotowej inwestycji, na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego,
dokumentacji archiwalnej oraz przeprowadzonej wizji, nalezy:

® Opracowac kompletng dokumentacje projektowa zawierajgcg komplet danych
umozliwiajgcych montaz nowej instalacji SSP:

o Projekt Urzadzenie Przeciwpozarowego,

o Opis instalowanego systemu,

o Certyfikaty dotyczace prawidtowosci wykonania projektu wedtug wskazanych w nim

norm, przepiséw i wytycznych

Schematy ideowe oraz plan sytuacyjny instalacji,

Bilans mocy poszczegéinych central i zasilaczy,

Obliczenia sprawdzajgce dot. petli dozorowych,

Zestawienia materiatowe,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac budowlanych,
Projekt powykonawczy — dostarczong po wykonaniu montazu instalacji,

o Certyfikaty poprawnego montazu, préb odbiorczych i programowania systemu
Uzyskac uzgodnienie projektu z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
Projekt nalezy zaopiniowac w biurze konserwatora zabytkdw,

Zamontowac nowgq instalacje zgodng z zatwierdzonym i przekazanym projektem urzadzenia
przeciwpozarowego,

® Dokonac utylizacji zdemontowanych elementdéw, przedstawic¢ potwierdzenia przekazania
elementow do odpowiednich instytucji np. ZUOP

® Wykonac pomiary parametréw technicznych i potwierdzenie zgodno$¢ z wymaganiami PN
oraz wytycznymi niniejszego PFU oraz uzgodnionej dokumentacji technicznej

O 0 O 0O O O
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PODSTAWA WYKOANANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Umowa z Zamawiajacym

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej
PN-EN 54-3 +A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 System sygnalizacji pozarowej. Zasilacze

PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Punktowe czujki
ciepta

PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe
dziatajace z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego.

PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki
punktowe

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe
PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace
z wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzacego

PN-EN 54-13+A1:2020-05 System sygnalizacji pozarowej. Ocena kompatybilnosci i mozliwosci
przytaczenia podzespotow systemu

PN-EN 54-17:2007 System sygnalizacji pozarowej. Izolatory zwar¢

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;. Urzadzenia wejécia/wyjscia

PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu zasysajgce

PN-EN 54-21:2009 System sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia transmisji alarmow
pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych

PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe -
Sygnalizatory optyczne

PN-EN 54-25:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej. Podzespoty wykorzystujace tagcza radiowe
PN-EN 54-27:2015-04 Systemy sygnalizacji pozarowej. Kanatowe czujki dymu

PN-EN 54-28:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta liniowe niekasowalne
PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki pozarowe wielodetektorowe —
Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacje detektorow dymu i ciepfa

PN-EN 54-31+A1:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki pozarowe
wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujace kombinacje detektorow dymu, tlenku
wegla i opcjonalnie ciepta

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz.
690 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP -02:2021

Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedmiotem zamowienia.
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1.3 OGOLNE WtASCIwoScCl FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

1.3.1 PODSTAWOWE ZALOZENIA

Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych miasta Bydgoszcz, wojewddztwo kujawsko-
pomorskie. Istniejace budynki zlokalizowane $q przy ul. Jana Kazimierza 5, lezg w obszarze Wpisanym
do rejestru zabytkdw — stare miasto a/324 7 06.07.1984r. w strefie Parku Kulturowego Stare Miasto w
Bydgoszczy (Uchwata Nr XLIV/926/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 wrzeénia 2021 r. w sprawie
utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy). Budynki powstaty w drugiej potowie XIX-
wieku. W chwili obecnej budynki posiadaja 4 kondygnacje nadziemne, sg takze w catosci
podpiwniczone. Budynki posiadaja wspolng $ciane oraz przejécia wewnetrzne miedzy nimi. Gtdwne
wejscie od strony Jana Kazimierza oraz boczne od strony ul. Pod Blankami. W celu sporzadzenia
dokumentacji wymiany instalacji oraz jej uzgodnienia, nalezy zapoznac sie z inwentaryzacja istniejgcej
instalacji stworzong przez biuro projektéw Promit Sp. z 0.0. oraz dokumentacja projektowa branzy
architektoniczno- budowlanej opracowanej przez biuro projektéw PION Sp. z 0.0. w Bydgoszcz. W

posiadaniu inwestora znajduja sie réwniez poza ww. dokumentami ekspertyza i postanowienie PSP.

Podstawowym zatozeniem jest wymiana catoéci systemu detekcji i sygnalizacji pozaru z wigczeniem do
niego powstatych w miedzy czasie systeméw bezpieczerstwa pozarowego czy elementow takich jak
windy, kontrola dostepu, oddymianie. Lokalizacja centrali SSP pozostaje bez zmian. Proponuje sie mate
korekty co do miejsc instalacji poszczegdlnych ROP-6w i czujek, lecz szczegéty dot. tych zmian nalezy
ustali¢ w trakcie projektowania. Projekt instalacji winien by¢ koordynowany z inwestorem celem
uniknigcia probleméw zwigzanych z lokalizacjami poszczegblnych elementéw ja i uzyskania
szczegotowych wytycznych dotyczacych potaczenia systemu SSP z systemami bezpieczenstwa

pozarowego czy ewakuacji.

1.3.2 DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA W SWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO

Wszelkie dziatania projektowe powinna wykona¢ osoba uprawniona posiadajgca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnienia do projektowania systemdéw SSP

wydane przez instytucje takie jak CNBoP czy SITP
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1.3.3 ZAtOZENIA ODNOSZACE SIE DO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU SSP

Podstawowa funkcjonalnoscig systemu jest spetnienie wszystkich wymagan stawianych systemowi
sygnalizacji pozaru w Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego dla tytutowego budynku. System musi
umozliwi¢ szybka detekcje pozaru w budynku i odpowiednia sygnalizacje zgodng z przytoczonymi

aktami oraz prawnymi wytycznymi.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA STAWIANE DOKUMENTACII PROJEKTOWE!

211 PRACE PRZEDPROJEKTOWE

Prace przedprojektowe, wykonane w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia poprzez m.in.:

o wizje lokalng na obiekcie,
o ustalenie zatozen lokalizacyjnych dla osprzetu — czujki, ROP-y, elementy kontrolno-sterujace
czy sygnalizatory optyczno-akustyczne
o doktadne zapoznanie sie z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynku,
o uzgodnienie z Zamawiajacym wstegpnej koncepcji projektowej z naciskiem na rozwigzania
materiatowe,
o przedstawienie Zamawiajacemu wstepnych rozwigzan projektowych wraz z ukazaniem
technicznych parametréw instalacji SSP,
o wykonanie planu realizacji inwestycji z okreéleniem kolejnych etapéw wykonania prac oraz
termindw ich realizacji — ustalenie harmonogramu prac (wtgczajgc w to prace projektowe).
Na tym etapie realizacji inwestycji Wykonawca wraz z Zamawiajacym uzgodni niezbedne rozwigzania
techniczne dotyczace specyfikacji systemu, centrali SSP oraz ustalenia terminéw prac zwigzanych z
demontazami istniejacych elementdéw systemu przy zatozeniu, iz w budynku przebywaja pracownicy w

systemie jednozmianowym.

2:1:2 PRACE PROJEKTOWE

Opracowanie dokumentaciji projektowe;j wediug zatozen czesci przedprojektowej w jgzyku polskim,
wraz z ich uzgodnieniem z rzeczoznawcy ds. zabezpieczern p.poz i zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego.

Na etapie projektowym Zamawiajgcy ma prawo do weryfikacji dokumentacji projektowej pod
wzgledem jej poprawnosci i zgodnosci pod wzgledem technicznym i formalnym.

Na dokumentacje projektowg sktadajg sie:
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o Projekt Urzadzenia Pozarowego;
o Program bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac budowlanych,

o Kosztorys wykonawczy — jesli wykonawca zamierza rozlicza¢ sie z prac etapami.

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana i podpisana przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, o ktérych mowa w Rozdziale 2 Art.14 ust.1 pkt.4) i 5) ustawy z
dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409).

W projekcie powinien by¢ zawarty projekt urzadzenia pozarowego wraz z parametrami technicznymi
wszystkich niezbednych urzadzeri do prawidtowego funkcjonowania systemu. Do projektu nalezy
dofaczy¢ wazne uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie aktualnego wpisu do Okregowej I1zby
Inzynieréw Budownictwa.

Zaprojektowany system powinien zapewniac zgodnos$¢ z wymaganiami technicznymi. Wykonawca ma
obowigzek wspdipracy z Zamawiajagcym na kazdym etapie tworzenia dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodnosci dokumentacji projektowej z
wymaganiami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Projekt SSP w tytutowej lokalizacji nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w wersji papierowej w trzech
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie *.dwg, *.pdf., docx. Wytyczne dotycza réwniez
przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej z naniesiong numeracja elementéw i petli
detekcyjnych odpowiadajacym rzeczywistym numerom elementéw na obiekcie potwierdzonym przez
tabliczki znamionowe przy elementach. Dodatkowo Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

konfiguracje centrali pozarowej w wersji elektronicznej (plik konfiguracyjny)

2.1.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Obiekty bedace przedmiotem inwestycji znajduja sie w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto w
Bydgoszczy, zgodnie z uchwatg Rady Miasta Bydgoszczy z 29 wrzeénia 2021 roku (zafacznik nr 7).
Znajdujg si¢ w obszarze Wpisanym do rejestru zabytkéw — stare miasto a/324 z 06.07.1984r.. Instalacja
SSP jest instalacja wewnetrzng budynku, ktdra nie jest objeta nadzorem konserwatorskim.
Zamawiajacy nie wskazat sytuacji mogacej stwarzaé zagrozenie naruszenia zasad zachowania ochrony
obiektéw bedacych pod nadzorem konserwatorskim. Projekt nalezy zaopiniowaé w biurze

konserwatora zabytkow (zatgcznik nr 5).
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2:2 WYMAGANIA STAWIANE WYKONANIU PRAC

2.2.1 PRACE INSTALACYJNE

Zakres prac instalacyjnych obejmuje wykonanie infrastruktury SSP zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowg po uzyskaniu uzgodnien i zatwierdzen, o ktérych mowa powyzej, w tym w

szczegdlnosci opisanych ponizej:

o wyznaczeniei przygotowanie miejsca montazu urzadzen;

o okreélenie przebiegu tras przewodow linii oraz miejsc montazu urzadzen;

o demontaz istniejacego osprzetu (czujek, ROP-6w, centrali);

o utylizacja zdemontowanego osprzetu;

o utylizacja czujek jonizacyjnych wraz z przedstawieniem spisu 0w elementéw i dokumentow
potwierdzajacych przekazania ich do ZUOP

o montaz urzadzeri w wyznaczonych i przygotowanych miejscach, wg dokumentacji;

o wykonanie prac zabezpieczajacych istniejaca infrastrukture instalacyjng oraz zabezpieczenie i
odpowiednie oznaczenie na drodze wykonywanych prac;

o Wykonawca przeprowadzi wymagane préby i badania, przed uzyskaniem odbioru robét oraz
sporzadzi protokoty z tych préb podpisanych przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi;

o Wykonawca uzyska i przygotuje niezbedne dokumenty (protokoty, karty gwarancyjne oraz
ksigzki serwisowe) zwigzane z przekazaniem do uzytkowania systemu SSP;

o Wykonawca przeprowadzi szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obstugi i
eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzern i potwierdzenie

przeprowadzonego szkolenia poprzez protokot, w ktérym opisany zostanie zakres szkolenia

2:2.2 ORGANIZACJA PRAC W OBIEKTACH

Ze wzgledu na konieczno$¢ umozliwienia kontynuacji pracy Uzytkownikowi, przed przystgpieniem do
w/w prac instalacyjnych Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegotowy harmonogram prac.
Harmonogram obejmowaé bedzie terminy udostepnienia pomieszczen i stref administracyjnych
objetych inwestycja.

Ze wzgledu na funkcje jakie spetniaja obiekty, w ktérych prowadzona bedzie inwestycja, Zamawiajacy

wymaga przedstawienia listy oséb wykonujgcych prace.
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Czes¢ pomieszczen objetych inwestycjg stanowi pierwsza strefe administracyjng w rozumieniu
przepiséw o ochronie informacji niejawnych. Dostep do tych pomieszczen jest ograniczony, mozliwy
PO uprzednim dostarczeniy oswiadczenie ze spisem pracownikdw, ktérzy beda bezposrednio
wykonywali prace w pomieszczeniach Pionu Ochrony, posiadajacych licencje Pracownika
Zabezpieczenia Technicznego wpisanych na liste kwalifikowanych pracownikdw prowadzong przez
Komende Wojewddzkg Policji. Prace bede wykonywane w obecnosci pracownika Pionu Ochrony.
Uzytkownik deklaruje mozliwoé¢ udostepnienia pomieszczenia na cele socjalne.

Wykonawca po wykonaniu catosci inwestycji przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
Z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji

oraz instrukcje eksploatacji i obstugi urzadzen w jezyku polskim.

2.2.3 PRACE SERWISOWO — GWARANCYJNE

W ramach wynagrodzenia przystugujacego z tytutu realizacji zamdwienia przewiduje sie wykonanie
przegladéw gwarancyjnych i ustug serwisowych zainstalowa Nego systemu w ramach zaméwienia przez
okres obowigzywania gwarancji. Czas reakcji serwisu okreéla si¢ maksymalnie na 8 h od momentu
zgtoszenia awarii w okresie gwarancji. Czas usuniecia wady/usterki okreéla sie¢ na 48 godzin od
momentu zgtoszenia wady przez Zamawiajacego. Usuniecie wady/usterki uwaza sie za skuteczne z
chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu z usuwania wad i usterek. W ramach
przystugujacego wynagrodzenia, z tytutu realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania kwartalnych przegladéw technicznych w rok kalendarzowy, w okresie obowigzywania
gwarancji. Przeglady zostang ustalone z Zamawiajacym oraz zostang potwierdzone odpowiednimi
protokotami, ktdre zostang przekazane do Zamawiajgcego w ciggu 7 dni kalenda rzowych od wykonania
przegladu technicznego oprawy. Szablony protokotdw zostang uzgodnione z zamawiajgcym na etapie

wdrozenia systemu.

2.3 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN TECHNICZNYCH ORAZ WSKAZNIKOW
EKONOMICZNYCH

2.3.1 PRACE INSTALACYJNE

Nowo zaprojektowany a nastepnie zamontowany system SSP powinien spetnia¢ ponizsze wytyczne.
Wytyczne sg zbudowane na produktach firmy Polon Alfa jednakze do samej realizacji zadania mozna
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stosowac urzadzenia innych producentdw jednakze o parametrach i funkcjonalnosciach nie gorszych
niz ponizsze.
Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

e sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,

e uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

e wyjécia sterujace do wind,

e wyjécia sterujgce do kontroli dostepu,

e wyijscia sterujace i monitoring do systemu oddymiania,

e wyjscia sterujace do central wentylacyjnych,

e wyjécia sterujace do bram ppoz., kurtyn ppoz, trzymaczy drzwiowych,
e monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

e transmisja sygnatow do PSP.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
wspotpracujacg z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w pefni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien umozliwiac
osiagniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadac
nastepujace cechy funkcjonalne:

redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,
pracowac w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,
mie¢ wbudowang pamiec zdarzen i alarmow,
mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informacii,
dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajacy konfiguracje i obstuge centrali,
mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajacg wydruk pamigci zdarzen,
umozliwia¢ podfaczenie adresowalnych elementow liniowych, stuzacych do sterowania i
kontroli urzadzer dodatkowych, wspdtpracujacych z systemem ppoz.,

o umozliwia¢ podtaczenie adresowalnych elementow liniowych z odgatezieniami bocznymi dla
czujek konwencjonalnych,

o umozliwia¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementow liniowych na okreslony czas lub
na state,

o wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego — uzytkownik posiada urzadzenie
UTA z podfaczeniem do monitoringu, SSP ma zostac podtgczony do ww. monitoringu,

o posiada¢é modutowg architekturg, by dobrze dostosowaé mozliwosci centrali do potrzeb
obiektu,

o umozliwia¢ sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomoca wyjé¢ przekaznikowych z
programowalng funkcja fail-safe,

o umozliwia¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢ kontrolnych
trojstanowych,
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umozliwia¢ prace w trybie rozproszonym, w ktérym centrala komunikuje sie z weztami,
posiadajgcymi moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co umozliwi
obnizenie kosztéw instalacji i zwiekszy elastycznosé systemu,

umozliwiac logiczne grupowanie sterowari urzadzeniami przeciwpozarowymi,

umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujacych jednoczesnie,
umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatoréw
tonowych lub gtosowych,

umozliwiaé¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomocy klawiatury i myszki komputerowej
taczacych sie z centralg przez port USB,

umozliwiaé przestanie konfiguracji do centrali z pamigci flash typu pendrive,

umozliwia¢ podtgczenie do 250 elementéw adresowalnych na jednej linii dozorowej,
umozliwia¢ podtgczenie do 396 linii dozorowych typu A lub B,

umozliwia¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

umozliwia¢ podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w
formie graficznej na ekranie monitora,

umozliwia¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych
bezposrednio z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt
zwigzany z zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki
pozarowej,

umozliwia¢ podtgczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio przez linie dozorowg
jako  element adresowalny, dajagc  mozliwoé¢  kontrolowania stanu  urzadzen
przeciwpozarowych oraz wysterowania tych urzadzen w reakcji na sygnaty z CSP,

mozliwosc weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich miejscach
oraz czy nie zostata zamieniona ich kolejno$¢ zainstalowania,

umozliwia¢ podtaczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali,
umozliwia¢ zapisanie konfiguracji centrali oraz inwentaryzacji systemu jako dokumenty
tekstowe.

Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zostaé wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowq urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e}

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowaé¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkod, $cian,
przewodéw energetycznych, zarowych opraw oéwietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb, aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

w pornieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementéw nie powinna byé mniejsza niz 0,5 m,

odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,
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o sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

o czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,

o dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach, gdzie beda dobrze widoczne,

o w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyja¢ ogolng zasadg,
by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia
nie byta wieksza niz maksymailne zasiegi czujek, czyli 6,2 m dla czujek dymu, 4,5 m dla czujek
ciepta,

o dopuszcza sie zmiang kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

o reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokoséciod 0,9 mdo 1,4m
od poziomu podtogi w taki sposdb, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta
ich obstuga techniczna,

o przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,5 m od kabli innych instalacji,
w szczegolnosci zasilajacych i biegnacych réwnolegle. Przeciecia zespotow kablowych,
ktérych nie mozna uniknaé, wykonac pod katem 90 stopni,

o taczenie przewoddéw nalezy wykonywa¢ tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow;
nalezy unika¢ dodatkowych pofaczen w puszkach instalacyjnych. Przejécia przez $ciany winny
by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych lub za pomocg certyfikowanych przepustow
przeciwpozarowych,

o ekran przewodéw musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym Zaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzic¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnosé kabli linii dozorowej, ktére
nie moga przekroczyé wartosci wiasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w specjalnych trasach
kablowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

o przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegotowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejécia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z
wymagang klasa PH.

Opis elementoéw i ich parametréw technicznych — mozliwe zastosowanie innych urzadzen jednak
spetniajgcych minimum ponizsze wytyczne.
Centrale pozarowe:
POLON 6000 — centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do:
e wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujgcych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

e koordynowania pracy wszystkich urzadzeri w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,
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® wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu
informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

e ochrony przeciwpozarowej duzych obiektdw.

Zaprojektowana na bazie koncepcji urzadzenia modufowego o architekturze rozproszonej. Sktada
sie z wielu zunifikowanych modutéw roznych typéw, umieszczonych w standardowych
obudowach, ktére pojedynczo lub potaczone w zestawy, mogg by¢ rozmieszczone w réznych
punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Odlegtosci pomiedzy
weztami centrali mogg wynosi¢ do 1200 m w przypadku kabla miedzianego lub nawet do 15
kilometrow w przypadku stosowania Swiattowodu jednomodowego. Wszystkie moduty, w obrebie
pojedynczego wezta oraz wezty pomiedzy sobg, potgczone $q wspding, podwdjng (redundantng)
cyfrowg magistralg komunikacyjna.

Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane s3 w obudowach o standardowych wymiarach, ktére
mozna ze sobg tgczy¢é mechanicznie. Potgczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali.
Kazdy wezet musi by¢ wyposazony w przynajmniej jeden modut zasilacza. Centrala musi posiadaé
przynajmniej jeden wezet, w ktérym zamontowany jest gléwny panel obstugi. Pozostate
wyposazenie centrali tworzy tzw. wezly wyniesione, ktére musza byé podtaczone do wezta
gtéwnego centrali. Komunikacja pomiedzy weztami odbywa sie za pomoca zdublowanego
potaczenia kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary $wiattowodéw. W kazdym wezle centrali
(oprécz zasilacza) mogy znajdowac sig. moduty funkcjonalne realizujace podtgczenie linii
dozorowych, lub do bezposredniego sterowania lub kontroli urzadzen automatyki pozarowej. W
kazdym wezle wyniesionym moze znajdowac sig panel sterujgcy PSO-60 petnigcy funkcje
dodatkowego terminala obstugowego oraz redundantnego kontrolera w przypadku awarii wezfa
Master.

Charakterystyka ogdlna systemu:
Urzadzenia sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000 majg wiele istotnych cech, takich jak:

e motzliwosci zapewnienie wieloletniego wsparcia urzadzen serii 6000 ze wzgledu na to iz
system na rynku jest od niedawna co zapewnia dtugo letnie wsparcie i rozwdj systemu

® gwarancja wysokiej niezawodnosci funkcjonowania systemu dzieki zastosowaniu
zdublowanych sterownikdw procesorowych, magistral komunikacyjnych i potaczen
kablowych pomiedzy weztami centrali (redundancja),

e modutowos¢ - dobdr wyposazenia centrali ograniczony tylko do niezbednych elementéw
- modutdéw funkcjonalnych, dla wybranej lokalizacji wezta centrali, nie ma zbednego
wyposazenia,

e rozproszona struktura - lokalizacja weztéw centrali bezposrednio w miejscach
wymagajacych ochrony lub sterowania urzadzeniami automatyki pozarowej,

e skalowalnos¢ — fatwos$¢ rozbudowy centrali, poprzez dotgczenie kolejnych obudéw z
wyposazeniem, w dowolnej lokalizacji, bez pogorszenia parametréw szybkosci transmisji

sygnatow,
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bardzo fatwa obstuga systemu, poprzez panele operatorskie, wyposazone w 10-calowe
dotykowe wyswietlacze. Mozliwy dostgp do systemu w wielu punktach (mozliwos¢
stosowania az 99 paneli obstugowych),

mozliwoéé przeprowadzenia konfiguracji za pomocg klawiatury i myszki komputerowej
taczacych sie z centralg przez port USB,

zdalny dostep do systemu, poprzez sie¢ Ethernet, z wykorzystaniem firmowego
oprogramowania. Wbudowany protokét Modbus TCP, jako najczesciej stosowana
platforma dla systemow wizualizacji i nadzoru obiektu. Mozliwoéé stosowania firmowego
oprogramowania do wizualizacji instalacji VENO. tatwa integracja z innymi systemami
ochrony obiektu w ramach jednolitego systemu zarzadzania bezpieczeristwem obiektu,
mozliwoéé integracji systemu wykrywania i sygnalizowania pozaru ze sterowaniem
systemami oddymiania i wentylacji w ramach urzadzen jednego producenta (praca centrali
sterujgcej UCS 6000 na petlach dozorowych centrali POLON 6000); mozliwos¢
programowania i obstugi wszystkich urzadzen z panelu operatorskiego centrali,

zdolnoé¢ do realizacji ztozonych scenariuszy zdarzen zwigzanych z wykorzystaniem wielu
wariantéw alarmowania (15 wariantow standardowych i mozliwo$¢ tworzenia wiasnych)
oraz powigzan logicznych, pomiedzy zachodzacymi zdarzeniami, w celach uruchamiania i
kontroli dziatania sterowanych urzadzen automatyki pozarowej,

mozliwoéé instalowania obudéw z wyposazeniem centrali POLON 6000 w szafach 19
calowych, typu Rack czy innych szafach sterowniczych,

izolatory zwar¢, zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych, umozliwiajg
dowolne rozmieszczanie elementéw w petlach dozorowych, upraszczajgc znacznie
projektowanie instalacji,

mozliwoéé projektowania odgatezien od petli dozorowych pozwala uzyska¢ oszczednosci
na kosztach okablowania,

mozliwoéé instalowania na petli dozorowej az 250 adresowalnych elementéw liniowych,
bardzo duza liczba rodzajéow podstawowych czujek pozarowych dopuszczonych do pracy
w ramach systemu. S to czujki jednosensorowe jak i wielosensorowe. Szeroka gama
czujek pozwala na wiasciwy ich dobdr do warunkéw $rodowiskowych w chronionym
obiekcie. Stosowanie czujek jednosensorowych dymu - kazda z nich jest wyspecjalizowana
do wykrywania zjawisk pozarowych w konkretnych warunkach otoczenia - w miejsce
uniwersalnych czujek wielosensorowych moze da¢ znaczne oszczednosci: ilosciowe i
kosztowe,

mozliwoéé stosowania elementdw sterujgcych/przekaznikow ze zestykami o napieciu
roboczym 230 VAC z programowang funkcja ,fail safe” — programowania bezpiecznego
pofozenia stykéw przekaznikow w przypadku awarii zasilania,

mozliwoéé kontroli obwodéw napieciowych 230 VAC przez linie kontrolne elementow EKS-
6202 i EKS-6400, ktére moga by¢ programowane na kontrolg niskich lub wysokich napig¢,
mozliwoéé stosowania adresowalnych lub  konwencjonalnych sygnalizatoréw
akustycznych

moszliwoé¢ kontrolowania czterech standw urzadzenia Iub przyjmowanie alarmu
pozarowego przez jedno wejscie kontrolne na modutach centrali lub elementach EKS-6xxx,
mozliwo$é grupowania sterowan urzadzeniami przeciwpozarowymi, tworzenie grup wyjsé,
ktére maja by¢ jednoczesnie wysterowane,
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e  mozliwosé synchronicznego  wysterowania do kilkudziesigciu  wyjs¢ sterujacych
jednoczesnie,

e mozliwoséé synchronicznego  wysterowania do kilkudziesieciu adresowalnych
sygnalizatoréw tonowych lub gfosowych,

® mozliwos¢ wysterowania i zasilania sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych
bezposrednio z centralj przez odpowiednie wyjsicia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt
zwigzany z zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki
pozarowej,

e  mozliwos$¢ zastosowania adresowalnych zasilaczy pozarowych celem jeszcze prostrzej
obstugi systemu i weryfikacji uszkodzer

e urzadzenia spetniajg wszystkie wymagania norm krajowych i najnowszych edycji norm
europejskich.

Czujki:

DOT-6046 — uniwersalna czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktdrego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na fatszywe alarmy, powodowane
m.in. parg wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwdjnego
uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna
i pyt, zachowujac przy tym mate gabaryty i wysoky estetyke czujki. Moze pracowac¢ w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000
/ POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana
jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma mozliwoséé czyszczenia
lub wymiany labiryntu.

DUO-6046 - optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszacego powstawaniu wigkszoéci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sig tli, co nastepuje na ogét diugo przed wybuchem
otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng
odpornoscig na wiatr, na zmiany ciénienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym
widzialny. Moze pracowaé w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w
wewnegtrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1
do TF5 oraz od TF7 do TF9. Czujka ma mozliwo$¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

Reczne ostrzegacze pozarowe:
ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000.
Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne
uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do
instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do
95 % przy 40 °C, szczelno$¢ obudowy IP 30.
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Sygnalizatory konwencjonalne:
SAB-6102 — konwencjonalny sygnalizator akustyczno - optyczny tonowy, jest elementem
sygnalizacyjnym przeznaczonym do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do wspotpracy
ze wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajgcymi na swoich wyjéciach odpowiednie
napiecie zasilania (16 V - 32,5 V), posiada motzliwosc synchronizacji pomigdzy grupa
sygnalizatoréw pracujacych w jednej przestrzeni akustycznej oraz wyciszania dodatkowym
przyciskiem. Poziom emitowanego dzwieku nie zmienia sig wW zaleznoéci od sposobu zasilania
sygnalizatora. Jest elementem programowalnym. Za pomocg przesuwnych przetacznikéw mozliwe
jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i
zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06. Przewidziany jest do instalowania
na écianie lub suficie za pomoca gniazda G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C, poziom
dzwieku A w odlegtosci 1 m do 103 dB.

Elementy wej$¢/wyjsc:
EKS-6000 — uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do:
e sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
e kontroli zadziatania ww. urzadzen,
e sterowania sygnalizatorami,
e kontroli stanu dowolnych urzadzen,
e przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systemow przeciwpozarowych.

Wejécia  niskonapieciowe ~ (NN)  elementu umozliwiaja  podigczenie  niezaleznych,
bezpotencjafowych zestykéw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia
wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiaja podiaczenie niezaleznych zestykow przy napieciu
do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow
(szczelno$¢ obudowy IP66)

w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany
jest do pracy wytacznie w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowe;j
systemu POLON 6000.

Element kontrolno-sterujacy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwarc, ktory odcina sprawng
cze$é linii dozorowej od sasiadujacej czgsci zwartej. Max. prad przetaczeniowy dla stykow
przekaznika to 2 A, max napigcie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60W, dla EKS-6222P to
12 A przy napieciu 230 VAC, max. moc 2760 W . Dziatanie elementéw moze by¢ programowane i
polega na wyborze:

e rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,

e mozliwosci kontroli ciagtosci przewodu podtaczonego do wyjscia sterujgcego,

e stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego — programowalna funkcja ,fail safe”,

o funkcji jakg spetnia wejscie,

e sposobu dziatania wejscia niskonapigciowego (NO, NC) lub wejécia wysokonapigciowego,
e czasow opdznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.
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2.4

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.4.1 ZASADNICZE CZYNNOSCI PRZY WYKONYWANIU ROBOT:

Gtéownymi etapami wykonywania robdt budowlanych na podstawie przedtozonej wczesniej

dokumentaciji projektowej sg:

(o]

demontaze istniejgcych czujek, sygnalizatoréw, ROP-6w i centrali oraz pozostatych elementdw
systemu sygnalizacji pozaru,

demontaz oprzewodowania, listew Czy oznaczeri po starym systemie

utylizacja zdemontowanych urzadzen w tym czujek izotopowych,

montaz kompletnej centrali oraz zaprogramowanie jej i uruchomienie,

montaz czujek w miejscach zgodnych z wykonanym projektem,

montaz ROP6éw w miejscach zgodnych z wykonanym projektem,

montaz zasilaczy i sygnalizatoréw w miejscach zgodnych z wykonanym projektem,

montaz elementéw kontrolno-sterujacych w miejscach zgodnych z wykonanym projektem,
wykonanie nowych instalacji kablowych w celu utworzenia petli dozorowych, petli
sterowniczych oraz wykonanie nowego okablowania dla sygnalizatoréw akustycznych,
wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajacych prawidfowe dziatanie aparatury,
uruchomienie ukfadu i regulacje,

szkolenie obstugi.

2.4.2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé, przygotowac i przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi

program zapewnienia jakosci robét. Program zapewnienia jakosci robét powinien zawierac:

o

sposob wykonywania i organizacje robdt z uwzglednieniem mozliwosci technicznych i
kadrowych, a takze z ustaleniem funkcjonalnosci demontowanego etapami systemu w czasie
wykaz pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami (kopie $wiadectw kwalifikacji E), badania
lekarskii BHP,

system kontroli robét (badania i pomiary instalacji elektrycznej, kontrola zabudowanych

materiatéw, sprawdzenia atestéw i certyfikatow uzytych materiatéw)

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram prac, w ktérym beda zapisywane w

szczegolnosci:

0}

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych etapéw robét,
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o wyjasnienia, uwagi propozycje ze strony Wykonawcy,

Certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne s przekazywane na biezaco inwestorowi lub jego
petnomocnikowi i gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci robét.
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig:
o protokoty przekazania terenu budowy,
o protokoty odbioru robodt,
o protokoty z narad i ustalen
o korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym, dostepne dla Zamawiajacego (Inspektora nadzoru/ koordynatora ds. bezpieczenstwa

p.poz).

2.4.3 ODBIOR ROBOT

Instalacje i sieci teletechniczne podlegaja nastgpujacym etapom odbioréw:
o odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbidr koncowy instalacji,

o odbidr pogwarancyjny.

Odbiory robét zostang dokonane komisyjnie i zakoriczone protokofami badan odbiorczych. Odbior
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu (przewody itp.). 0dbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robo6t. Odbioru robdt dokonuje Inwestor (Inspektor nadzoru z ramienia
Inwestora) w obecnosci kierownika prac i wykonawcy. W trakcie dokonywanego odbioru zostanie
sporzadzony protokét odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i sporzadzony odpowiedni
protokét lub notatka z ww. odbioru. Gotowoé¢ do odbioru danej czeéci instalacji Wykonawca zgtasza
wpisem do wewnetrznego dziennika prac oraz drogg elektroniczng (e-mail). Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia
Inwestora. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania robdt w oparciu o dokumenty
przedstawione komisji. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowoéé do odbioru bedg stwierdzone
przez Wykonawce z powiadomieniem Inwestora pisemnie. Odbioru ostatecznego dokona komisja

wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
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roboty dokona ich oceny jakosSciowej i funkcjonalnej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikdw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

O dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, ktére wystgpity w trakcie realizacji

inwestyc;ji (elementy instalacji, oprzewodowanie, numeracja elementéw),

O certyfikaty i protokoty poprawnosci montazu, uruchomienia i programowania,

o karty gwarancyjne urzadzen,

o dokumentacje pomiarowa zawierajgca protokoty pomiaréw elektrycznych,

O atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

O protokoty odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

o dokumenty potwierdzajace przekazanie elementéw izotopowych do ZUOP oraz protokoty

potwierdzajace szczelnos¢ elementéw zdemontowanych.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w czasie eksploatacji instalacji w okresie gwarancyjnym, wynikajacych z umowy

gwarancyjne;j.

3. INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 INSTRUKCJA POZAROWA

Zatgcznik nr 1

3.2 RZUTY BUDYNKU A

Zatgcznik nr 2
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3.3 RZUTY BUDYNKU B

Zatgcznik nr 3

3.4 INWENTARYZACJA SYSTEMY SSP

Do dyspozycji Wykonawcy jest inwentaryzacja instalacji projekt systemu SSP istniejacej instalacji
stworzong przez biuro projektow Promit Sp. z 0.0. oraz dokumentacja projektowa branzy

architektoniczno- budowlanej opracowanej przez biuro projektéw PION Sp. z 0.0. W Bydgoszcz.

Zatgcznik nr 4

3.5 ZALECANIA KONSERWATORA ZABYTKOW

Obiekty bedace przedmiotem instalacji s3 planowane w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto w

Bydgoszczy, zgodnie z uchwata Rady Miasta Bydgoszczy z 29 wrzeénia 2021 roku (w zatgczeniu).

Zatacznik nr 5

4. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI ZADANIA

Zatgcznik nr 6a - zestawienie materiatow i urzagdzen wraz przewidywanymi kosztami
Zatgcznik nr 6b - przewidywane koszty prac projektowych
Zatgcznik nr 6¢ -przewidywane koszty montazu i uruchomienia instalacji

Zatgcznik nr 6d - przewidywane koszty serwisu i konserwacji systemu
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