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1. Wstep.

Wihasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektow badz ich cze$ci stanowiacych odrgbne strefy
pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji uzytecznosci publicznej, zamieszkania
zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowuja instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego (IBP) zawierajgce (str. 33 -1V, §6.1.):

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego 1 jego warunkow technicznych, w tym zagrozenia
wybuchem;

2) sposob poddawania przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym stosowanych w
obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,

4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sg
przewidywane;

5) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi;

6) sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowe] instrukcji oraz z
przepisami przeciwpozarowymi;

7) zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla osdb bedgcych ich statymi
uzytkownikami;

8) plany obiektow, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przyleglego, z uwzglednieniem
graficznych danych dotyczacych w szczegdlnosci:

- powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

- odleglosci od obiektow sasiadujacych;

- parametroéw pozarowych wystepujacych substancji palnych;

- wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach pozarowych;

- kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby osob na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach,

- lokalizacji pomieszczen 1 przestrzeni zewngtrznych zaklasyfikowanych jako strefa zagrozenia
wybuchem,;

- podziatu obiektu na strefy pozarowe;

- warunkow ewakuacji, ze wskazaniem kierunkdw i wyj$é ewakuacyjnych;

- miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkow glownych instalacji
gazowej, materialow niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementow
sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi;

- wskazania doj$¢ do dzwigow dla ekip ratowniczych;

- hydrantéw zewng¢trznych oraz innych zrodet wody do celow przeciwpozarowych;

- drég pozarowych i innych dr6g dojazdowych z zaznaczeniem wjazdéw na teren ogrodzony;

9) wskazanie 0s6b lub podmiotéw opracowujgcych instrukcje.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego (IBP) powinna by¢é poddawana okresowej
aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu
lub procesu technologicznego, ktore wplywaja na zmiane warunk6w ochrony przeciwpozarowe;.

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsigwzigé majacych na celu ochrone Zycia,
zdrowia, mienia oraz $rodowiska przed pozarem, kleskg Zywiolowsg lub innym miejscowym
zagrozeniem poprzez (str. 33 -1, art. 1):

1. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.
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2. Zapewnienie sit i srodkow do zwalczania pozaru, klgski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia.

3. Prowadzenie dziatan ratowniczych

Wihadciciele budynku, obiektu budowlanego Iub terenu, zapewniajgc ich ochrong
przeciwpozarowg s3 obowiazani:

1) przestrzegal przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych,

2) wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe
1 gasnice,

3) zapewni¢ konserwacje¢ oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i ga$nic w sposob
gwarantujacy ich sprawne 1 niezawodne funkcjonowanie,

4) zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym Iub na terenie,
bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji,

5) przygotowac budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

6) zapoznaé pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,

7) ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, klgski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

Odpowiedzialnos¢ za realizacje obowiqzkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz za stan
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, stosownie do obowigzkow i zadan powierzonych w
odniesieniu do budynkéw Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Bydgoszczy sprawuje Prezes
Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego (str. 33 - I, art. 4).

Wszyscy pracownicy budynkow WSA przy ul. Jana Kazimierza 5 w Bydgoszczy, w tym rowniez
pracownicy firm zewnetrznych wykonujgcych ustugi w obiekcie, zobowigzani sq do zapoznania sig z
Instrukcjq bezpieczenstwa pozarowego (IBP) oraz do przestrzegania ustalen w niej zawartych.

Dla budynku w lipcu 2002 r. wykonano Ekspertyze bezpieczenstwa pozarowego uzgodniong
przez Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu Postanowieniem z dnia
08.07.2002 r. Nr WZ-5597/44/02. Dla budynku w listopadzie 2017 r. zostat wykonany Aneks do
Ekspertyzy technicznej, ktory zostal uzgodniony przez Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2018 r. nr WZ.5595.1.2018. Nastepnie w lipcu 2019 r.
rzeczoznawcy (Andrzej Banas - budowlany i Adam Biernacki - ds. zabezpieczen ppoz.) wykonali
kolejny Aneks do Ekspertyzy technicznej — sprawa dotyczyla montazu klap dymowych na Il p. w
naswietlach patii. Powierzchnia klap dymowych wynoszgca 4,74 m? , wg Autoréw, jest wystarczajgca
do usuniecia dymu z klatki schodowej, jako podstawowej, pionowej drogi ewakuacyjnej (usytuowanie
klap dymowych w patio zabezpieczy przed zadymieniem klatki schodowej). Potwierdzono w Aneksie, ze
istniejqcy system sygnalizacji pozarowej (SSP) z podlgczeniem przez monitoring pozarowy do KM PSP
w  Bydgoszczy wraz z klapami dymowymi — sq Srodkami wystarczajgcymi do zachowania
bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu. Aneks zostat uzgodniony przez Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej Postanowieniem z dnia 2 pazdziernika 2019 v. nr WZ.5595.390.2019
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2. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

2.1. Charakterystyka obiektu.

Budynki A i B Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Bydgoszczy, zwane dalej ,, budynkiem
WSA, stanowiq kompleks dwoch budynkow A i B zlokalizowanych pomiedzy ulicami: Pod Blankami,
Jana Kazimierza i Diugq. Od strony wschodniej kompleks sqsiaduje z kamienicq stanowigcq wiasnosé
prywatng. Zabudowa WSA jest pierzejowa. Obiekty WSA dzielg si¢ na dwie czesci tj. czes¢ A z
wejsciem od strony ulicy Jana Kazimierza oraz czes¢ B z wejsciem od strony ulicy Pod Blankami oraz
trzecim wejsciem od strony ulicy Diugiej. Jesli chodzi o klasyfikacje co do grupy wysokosci, nalezy je
zaliczy¢ do budynkow sredniowysokich (str. 33- III, §8). Ewakuacja uzytkownikéw odbywa sig
komunikacjq wewnetrzng z pigter klatkami schodowymi na parter oraz z piwnicy bezposrednio na
zewngtrz lub na parter, a nastepnie na zewngtrz trzema wyjsciami ewakuacyjnymi (str. 56— zalgcznik
nr 15). Dojazd do budynkow WSA istnieje od strony ul. Pod Blankami i ul. Diugiej.

W sytuacji pozaru lub innego miejscowego zagroZenia, tzw. pierwszy rzut stuzb ratowniczych PSP
nastqpi z Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 1, ktora miesci sig przy ul. Pomorskiej 16. Jednostka
zlokalizowana jest w odleglosci 1,0 km od opisywanych budynkow WSA. Szacunkowy czas dojazdu
alarmowego wyniesie 4 minuty. Maksymalna ilos¢ uzytkownikow w przedmiotowym obiekcie wynosi
180 o0sob. Ilos¢ uzytkownikow wystegpujgcych w opisywanym obiekcie ma kluczowe znaczenie w
sytuacji wystgpienia zagrozenia pozarowego i przeprowadzenia sprawnej ewakuacji.

Konstrukcja budynkow WSA i dane powierzchniowo-kubaturowe:

Budynek A (ulica Jana Kazimierza 5).
Budynek powstat w II potowie XIX wieku i jest budynkiem zabytkowym.

Diugosé budynku. - 3850m
Szerokos¢ budynku: - 18,50 m
Powierzchnia zabudowy: - 699,67 m?
Powierzchnia uzytkowa: - 2460,12 m?
Powierzchnia catkowita: - 3498,35 m?
Kubatura: - 1283400 m°’
Wysokos¢ budynku: - 20,10m
llos¢ kondygnacji:

a) podziemnych 1
b) nadziemnych 4
Sposob uzytkowania budynku A:
® piwnica - pomieszczenia magazynowo — techniczne, archiwum
® parter - pomieszczenia administracyjne, dyiurka z ochrong — centrala systemu sygnalizacji
pozarowej (CSP), centrala telefoniczna, sale rozpraw,
o Ipietro - pomieszczenia administracyjne,
o [l pietro — pomieszczenia administracyjne,
e [l pietro — pomieszczenia administracyjne, serwerownia, wentylatorownie, biblioteka.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zakwalifikowane do ZL I.
Maksymalna ilos¢ przebywajqcych oséb: dzien — 100; noc - 1.
Konstrukcja budynku:
e Sciany piwnic wykonane z cegly ceramicznej pelnej,
e Sciany zewngtrzne murowane o grubosciach zmiennych do 62 cm,
e Sciany wewnetrzne nosne i dzialowe murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo - wapiennej,
o czg$¢ Scian dziatowych na I, I1 i I pigtrze wykonana z ptyt STG na ruszcie stalowym,
* stropy piwnic mieszane tj. ceglane kolebkowe i betonowe,
stropy migdzykondygnacyjne kondygnacji nadziemnych drewniane
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e dach drewniany, dwuspadowy pokryty papg,

o klatka schodowa zelbetowa lana,

e drogi ewakuacji: korytarze, klatka schodowa,
Budynek jest obiektem Sredniowysokim (SW), zaliczonym do kategorii zagroienia ludzi ZL I11.
Budynek A jest podzielony na 2 strefy poiarowe, wymagana klasa odpornosci ogniowej ,,B". Klatka
schodowa nieobudowana. Przeciwpozarowy wylqcznik pradu (PWP) zlokalizowany jest przy wejsciu -
od strony ulicy Jana Kazimierza w pomieszczeniu przed dyzurkg. Zaopatrzenie wodne do
zewnglrznego gaszenia pozaru stanowi sie¢ hydrantow miejskich przy ul. Pod Blankami, Diugiej i
Starym Rynku w odleglosci do 75 m — spelnienie przepisow.
Drogi pozarowe: droge pozarowqg do budynku stanowi ul. Pod Blankami, Jana Kazimierza i Diuga.
Alarmowanie wewngtrz budynku poprzez system ppoz. powiadamiania z sygnalizatorami dzwiekowo —
Swietlnymi sprzezony z systemem czujnikow pozarowych, reczna syrena alarmowa i glosowo.

Budynek B (ulica Pod Blankami 51 i ulica Diuga 56).
Budynek powstat w II polowie XIX wieku i jest budynkiem zabytkowym.

Diugosc budynku: - 3990m
Szerokosé budynku: - 14,50 m
Powierzchnia zabudowy: - 542,00 m’
Powierzchnia uzytkowa: - 193563 m?
Kubatura: - 8621,00m°
Wysokos¢ budynku: - 1650m
llos¢ kondygnacyi:

a) podziemnych 1
b) naziemnych 4
Sposob uzytkowania budynku
e piwnica - pomieszczenia magazynowo — techniczne, pomieszczenia socjalne,
parter - wentylatorownia, dyzurka, garaz otwarty (12 stanowisk), pomieszczenia techniczne,
I pietro - sekretariaty sqdowe, sale rozpraw, pokoje sedziowskie,
11 pietro — pokoje sedziowskie, pomieszczenia socjalne,
111 pigtro — pokoje hotelowe, 2 apartamenty — (maksymalnie 20 0sob, klucze w dyzurce)
W obiekcie znajduje sig otwarte patio nad garazem wielostanowiskowym.

W obiekcie nie wystepujq pomieszczenia zakwalifikowane do ZL I (poza Salg rozpraw).
Maksymalna ilos¢ przebywajgcych osob: dzien — 80, - noc - 1.
Konstrukcja budynku.:
e Sciany piwnic betonowe, wylewane,
o Sciany zewngtrzne murowane z cegty kratowki o grubosci 25 cm,
e Sciany dziatowe murowane z cegly dziurawki o grubosci 12 i 6,5 cm,
o stropy zelbetowe, prefabrykowane, gesto zZebrowe,
o dach drewniany, wielospadowy pokryty blachq tytanowq,
o [klatka schodowa Zelbetowa lana,
e drogi ewakuacji: korytarze, klatka schodowa,
Budynek ,,B” jest obiektem Sredniowysokim (SW), zaliczonym do kategorii zagroienia ludzi ZL II1.
Gestosci obcigzenia ogniowego (Qd) w strefie pozarowej ZL — nie oblicza sig.
Budynek jest podzielony za pomocq drzwi wydzielania pozarowego (EI) na strefy, wymagana klasa
odpornosci pozarowej ,,B"'. Klatka schodowa obudowana, wydzielona pozarowo i oddymiana.

2.2. Instalacje techniczne i sprzet przeciwpozarowy.
W budynkach WSA wystepujg nastepujqce instalacje:
- odgromowa,

- grzewcza,;
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- wodnokanalizacyjna — z hydrantami @ 25i 0 52;

- elektroenergetyczna — ppoz. wylgcznik prqdu przy dyzurce na parterze;

- systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) z oddymianiem;

- wentylacyjna.
Obiekt WSA wyposazony jest glownie w gasnice proszkowe. Jego wyposazenie w podregczny sprzet
gasniczy jest zgodne z rozporzqdzeniem i Polskgq Normg, a ilos¢ srodka gasniczego odpowiada
wymogom. Wystepuje wewnetrzna sie¢ hydrantowa O 52 w czesci podziemnej i hydranty @ 25 na
kondygnacjach nadziemnych, co spetnia przepisy (str. 33 — IV, §19.1.). Klatki schodowe sq niepaine.
W komunikacji ogolnej budynku WSA zamontowano drzwi przeciwpozarowe EI 30 (rzuty na kovicu IBP
— oznaczone na kolor czerwony) oddzielajqce czes¢ podziemng budynku od kondygnacji nadziemnych
oraz korytarze (str. 33- I, §250.1.). Dla zasilenia samochodéw gasniczych Strazy Pozarnej, w
przypadku powstania pozaru, budynek WSA przy ul. Jana Kazimierza 5 jest zabezpieczony w postaci 3
najblizszych hydrantow podziemnych DN 80. Lokalizacja hydrantéw przedstawiona na koncu
opracowania (str. 56— zalgcznik nr 15). Stanowi to wystarczajgce zabezpieczenie wodne dla
samochodow gasniczych Strazy Pozarnej (20 dm?/s) i jest zgodne z przepisem rozporzgdzenia (str. 33-
Vv, §10.6.).
Jesli chodzi o wymagane odleglosci pomiedzy budynkami, to w kategorii zagrozenia ludzi (ZL)
powinny one wynosic nie mniej niz 8 m — obiekt w zabudowie pierzejowe;.

2.3. Charakterystyka substancji i materialéw przechowywanych i uzywanych w budynku.

W budynkach WSA stosowane i przechowywane sq nastgpujgce materialy palne:

PAPIER /TEKTURA/

Papier i tektura sg to wyroby pochodne z drewna i makulatury oraz réznego rodzaju tkanin.
Drewno poddane odpowiednim obrébkom mechanicznym doprowadzone jest do postaci
rozdrobnionej, ktéra nasgczona woda powoduje powstanie masy papierowej. Z masy pod wptywem
obrobki mechanicznej uzyskuje si¢ papier.

Papier i tektura s3 materiatami palnymi. W zalezno$ci od warunkow skladowania papier nalezy do
materialéw fatwo lub trudno zapalnych, przy czym papier zlozony luzno jest latwopalny i pali si¢ do$é
szybko, a zwinigty w belach jest trudno zapalny i pali si¢ bardzo powoli.

Papier w koncowe) postaci spalania posiada podobne wlasciwosci jak drewno, z ta jednak rdznica, ze

ulega zapaleniu przy nizszej temperaturze objawiajac si¢ wieksza intensywno$cig spalania,
wydzielaniem wigkszej ilosci energii oraz dymow. Temperatura zapalenia papieru wynosi 300 do 360
°C. Papier skladowany bez nalezytego porzadku i Zladu jest potencjalnym czynnikiem
rozprzestrzeniania si¢ pozar.

W przypadku powstania pozaru papier nalezy gasi¢ wodg, piang gasniczg lub proszkiem typu ABC.

PIANKA POLIURETANOWA

Pianka poliuretanowa jest materialem latwo zapalnym, zdolna do zapalenia si¢ nie tylko od
ognia otwartego, lecz takze od innych Zrédel, jak zarzacy si¢ papieros, rozzarzony drut, iskra
elektryczna, a nawet iskra powstajgca przy uderzeniu lub tarciu.
Iskra taka, padajac na poliuretan porowaty, majacy mala przewodnosé cieplna, tworzy ognisko ciepta i
prowadzi do zapalenia si¢ tworzywa, ktore pali si¢ intensywnie z lekkim trzaskiem, jasno §wiecacym
ptomieniem. W procesie palenia tworzg si¢ krétkie, jasnoczerwone ptomienie, przy czym wytwarza sic
duza ilo$¢ czamego dymu. Spalanie jest bardzo intensywne, poniewaz struktura komorki jest
stosunkowo luzna.
W przypadku powstania pozaru piankg poliuretanowg nalezy gasié¢ woda.
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TEKSTYLIA

Materialy tekstylne wykonane sg z wilokien naturalnych /baweina, welna, len itp./ oraz
sztucznych. Widkno bawelny w 83% skiada si¢ z celulozy. Pozostale sktadniki to wosk, tluszcz,
ekstrakty azotowe i substancje mineralne.
W przypadku innych widkien zawarto§¢ procentowa jest podobna, okoto 80% stanowi materiat
naturalny oraz okoto 20% innych substancji, ktérymi oprocz juz wymienionych moga by¢ np. pektyny,
lignina, ttuszcze, biatka i inne.
Temperatura zapalenia tkaniny bawelnianej oraz innych tkanin, to okoto 320 - 400°C. Widkno w
temperaturze okoto 100°C brazowieje, a przy 160-180°C ulega zwegleniu.
Podczas spalania tkanin widoczny jest wyrazny plomien. Szybkos¢ procesu spalania oraz sam proces
zapoczatkowania palenia jest r6zny w zaleznosci od sposobu skladowania tkanin. Tak jak w przypadku
wyrobow papierniczych materiat sktadowany w postaci zwartych np. bel tkaniny, zapala si¢ trudniej, a
sam przebieg procesu palenia przebiega bardzo powoli.

DREWNO

Drewno nalezy do materiatéw palnych. Parametry fizykochemiczne drewna zalezg gtdwnie od
stopnia zawilgocenia, np. ci¢zar wiasciwy (sosna) wynosi ok. 1,5 g/cm?® W przypadku powstania
pozaru drewno nalezy gasi¢ woda lub piang gasniczg. Jak wskazujg do§wiadczenia drewno poddane
przez diuzszy czas dziatania temperatury juz przy 110 °C ulega samozapaleniu. Moze to mie¢ miejsce
przy suszeniu drewna lub skladowaniu przy piecach, przewodach dymowych, kominach, itp. Do
wyrobdw drewnopochodnych zalicza si¢ przede wszystkim plyty pilSniowe, widrowe i sklejki. W
podanej kolejnosci materialy te s3 podatne na zapalenie, przy czym podatnos¢ na zapalenie plyt
pilsniowych jest wicksza niz materiatu wyjsciowego. Cigzar wilasciwy, w zalezno$ci od rodzaju, od
300 do 600 g/m®. Plyty pilsSniowe i widrowe uzyskuje si¢ najczesciej przez odpowiednie formowanie
drewna rozdrobnionego na widry lub ligning z dodatkiem kleju lub odpowiedniej emulsji i wodnego
roztworu glinu. Sklejka otrzymywana jest poprzez sklejenie, najczesciej klejem bakelitowym z
dodatkiem fenolu, formaliny i tugu sodowego, platéw drzewnych. W czasie obrobki drewna i
materiatdéw drewnopochodnych powstajg widry i pyly, stanowiace najwigksze zagrozenie pozarowe.
Skutecznym srodkiem przeciwdzialajacym jest biezace ich usuwanie.
W przypadku powstania pozaru drewno nalezy gasi¢ woda, piana gasniczg lub proszkiem typu ABC.

TWORZYWA SZTUCZNE

Ze wzglgdu na surowiec, jaki uzyty zostaje do produkcji tworzyw sztucznych, niektore gatunki
tworzyw sztucznych sa palne.

Do gatunku tworzyw sztucznych palnych naleza nast¢pujace masy plastyczne: pochodne wegla
kamiennego, pochodne produktow naftowych, pochodne produktow zwierzgco-roslinnych.
Temperatura zapalenia si¢ tworzyw sztucznych palnych uzalezniona jest od rodzaju tworzywa i waha
si¢ w granicach od 120 °C (celuloid) do 800 °C .

Przecigtna warto$¢ ciepla spalania tworzyw sztucznych wynosi okoto 4,5 Mcal/kg.

Wigkszos¢ tworzyw sztucznych palnych spala si¢ bardzo szybko powodujac gwaltowny rozwdj pozaru
oraz wybuchdw ognia i intensywny wzrost temperatury.

Tworzywa sztuczne, rozkladajac si¢ pod wplywem temperatury, moga ulegac zapaleniu, niektore z
nich juz przy 80 °C.

Podczas rozktadu niektorych tworzyw sztucznych powstajace gazy zapalaja sig¢ juz przy temperaturze
ok. 240 °C. Temperatura samozapalenia wynosi 380 - 420 °C.

W przypadku powstania pozaru tworzywa sztuczne nalezy gasi¢ piang gasnicza, proszkiem fub
dwutlenkiem wegla.
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2.4. Zagrozenia pozarowe w budynku.

Ochronna przeciwpozarowa.

Budynki WSA zalicza sig, zgodnie z przepisami warunkow technicznych, do obiektow kategorii
zagrozenia ludzi ZL III i ZL V' w czesci hotelowej (str. 33-II1, §209.1.). Wystepujqce pomieszczenia
administracyjno-biurowe, higieniczno-sanitarne i techniczne sq funkcjonalnie powigzane z

dziatalnoscig przedmiotowego obiektu. Budynki WSA stanowiq trzy strefy poZarowe. Jest to zgodne z
przepisami rozporzqdzenia dotyczgcego warunkow technicznych w obiekcie (str. 33-1II, §226), gdzie
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w obiektach wielokondygnacyjnych kategorii zagrozenia
ludzi ZL III/ZL V sredniowysokich wynosi 5000 m? (str. 33-III, 227.1.). W budynkach WSA, w czesci
technicznej gestosci obcigzenia ogniowego wynosi nie oblicza sie. W opisywanym obiekcie nie ma
pomieszczen zagrozonych wybuchem. Zostat on dostosowany do nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).
ZagrozZenie pozarowe stanowiq:

- nieostroznos¢ osob dorostych, pracownikow i uzytkownikow w postugiwaniu si¢ ogniem
otwartym;

- niewlasciwe uzytkowanie urzqdzen elektrycznych (przecigzenie podigczenn i odwodow
elektrycznych, uzytkowanie uszkodzonych kabli, nieostroine uzZytkowanie elektrycznych
urzqdzen grzewczych),

- nieostrozne obchodzenie si¢ z substancjami latwo palnymi (np. gazy spawalnicze, farby,
lakiery) podczas prac remontowych;

- zaproszenie ognia (np. w biurze, toalecie);

- zwarcie, przecigzenie, przebicie lub uszkodzenie (np. w instalacjach elektrycznych czy
elektronicznych, w urzqdzeniach kontrolno-pomiarowych i sterowniczych),;

- stosowanie na oslony punktow swietlnych materialow zapalnych oraz nie zachowanie
wymaganych odleglosci urzqdzen ogrzewczych i zarowych punktéow swietlnych od materialow
palnych;

- przechowywanie cieczy tatwopalnych w pomieszczeniach do tego celu nieprzystosowanych;

- podpalenia;

- nieprawidtowe zorganizowanie i zabezpieczenie wykonywania prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym,

- nieostroznos¢ w postgpowaniu z ogniem otwartym w innych okolicznosciach.

W przypadku powstania pozaru najwigksze zagrozenie dla ludzi stanowig dymy i gazy poiarowe. Sg to
trujgce, toksyczne i Zrgce gazy takie jak tlenek wegla (czad), dwutlenek siarki, cyjanowodor,
chlorowodor, siarkowodor, itp., ktore powodujg zatrucia i uszkodzenia ukiadu oddechowego.
Zadymienie pomieszczen i drog ewakuacyjnych stwarza wielokro¢ wigksze niebezpieczenstwo dla ludzi
niz pozar.

Dym bowiem, a w nim gazy pozarowe, jako produkt spalania, rozprzestrzeniajq sig szybciej

i przenikajg do odleglych od miejsca pozaru czesci budynku i do wszystkich zakqtkow pomieszczer
poprzez otwory instalacyjne w Scianach i stropach, szczeliny w drzwiach, a takZe inne otwory
pomiedzy pomieszczeniami i kondygnacjami. Dym jest czesto zwiastunem pozaru, ktérego Zrodio
(miejsce powstania) bywa ukryte i niedostgpne. Oddziatywanie drainigce na drogi oddechowe
czlowieka wywoluje kaszel i krztuszenie, fzawienie oczu, utrudniajgc czynnosci poruszania sie, uzycie
sprzetu gasniczego oraz ewakuacje 0sob zagrozonych. Przebywanie w przestrzeni zadymionej stwarza
psychoze leku, a nawet paniki w obawie zatrucia, doznania obrazen lub zastabniecia i Smierci. Dym
jest produktem niekompletnego spalania materialow i zawierajq sie w nim czgsteczki (zawiesiny)
spalajgcych sie materiatow. llos¢ wytwarzanego dymu zalezna jest od skiadu chemicznego i
wlasciwosci fizycznych materialow lub przedmiotow. Pewne materiaty, jak: guma, niektére sztuczne
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tworzywa, wykladziny, pianki poliuretanowe, wytwarzajq podczas spalania znaczniejsze ilosci
toksycznych dyméw. Inne materialy palne jak: tekstylia, drewno, papier, plong szybciej, nie
wydzielajqc wigkszych ilosci dymu do czasu, az otaczajgce ich powietrze zawiera dostateczne ilosci
tlenu, niezbednego w procesie spalania. Z chwilg jednak zmniejszenia sig ilosci tlenu, ich spalanie
staje sig powolniejsze, natomiast zwigksza sie ilos¢ dymu. Gestos¢ zadymienia zwigksza si¢ w gérnych
warstwach pomieszczenia i na gornej kondygnacji budynku, gdzie dym przenika wraz z unoszgcym sie
powietrzem nagrzanym przez wynikly pozar. Gestos¢ dymu moze by¢ tak duza, ze niewidoczne stajq sie
swiatla lamp zawieszonych pod stropami lub nad drzwiami wyjsciowymi oraz $wiatla ewakuacyjne i
znaki bezpieczenstwa okreslajqce kierunek ewakuacji. Inne niebezpieczenstwa to oparzenia termiczne
od ptomieni oraz uszkodzenia ciata powstate na skutek paniki.

Gazy poiarowe sq to produkty spalania przenoszqce sig wraz z dymem i nagrzanym powietrzem do
innych pomieszczen, a takie przenoszqce si¢ drogami ewakuacyjnymi na caly budynek (strefe
pozarowgq). Stanowiq one najwigksze niebezpieczenstwo dla wszystkich ludzi znajdujgcych sie w
budynku. Szczegdlnie szkodliwe i zagrazajqce Zyciu ludzi sq gazy toksyczne. Do takich gazéw nalezy
zaliczyc: tlenek wegla, cyjanowodor, czterochlorek wegla, fosgen.

Tlenek wegla (CO) — zwany potocznie czadem, jest bardzo silnie trujgcy, lgczy sig bowiem z
hemoglobing krwi cztowieka. Powinowactwo wigzania si¢ tlenku wegla z hemoglobing krwi jest okoto
250 razy wigksze niz tlenu, ktory jest tak nieodzowny w procesie oddychania ludzi. Powstajqca
tlenkoweglowa hemoglobina jest polgczeniem znacznie trwalszym i wolniej ulegajgcym hydrolizie
(vozkiadowi na hemoglobing i tlenek wegla) w porownaniu z oksyhemoglobing, tj. naturalnego
tgczenia sie hemoglobiny z tlenkiem w organizmie cztowieka. Wystarczy kilka glebszych wdechéw, np.
podczas wysitku fizycznego w atmosferze o zwigkszonej procentowo ilosci tlenku wegla, aby wystgpity
objawy zatrucia. W pomieszczeniach zamknigtych przy stezeniu tlenku wegla przekraczajgcym 0,5%
obj. powietrza nastgpuje tzw. zatrucie blyskawiczne. Przy mniejszych stezeniach tlenku wegla
nastepuje zatrucie ostre, powodujqce niedotlenienie mozgu cztowieka. Poczqtkowo wystepujq bole
glowy, szum w uszach, nudnosci, wymioty, drzenie i ostabienie konczyn. Rownoczesnie wystepuje zanik
odruchow obronnych i osoba silniej zatruta tlenkiem wegla nie jest zdolna dojs¢ do drzwi lub okna i
otworzy¢ je. Wystepujq zaburzenia w oddychaniu, skora twarzy staje sie jasno rozowa lub sinawa,
dochodzi do utraty przytomnosci. Pierwsza pomoc w ostrych zatruciach tlenkiem wegla polega na
zapewnieniu poszkodowanemu powietrza w dobrze wywietrzonym pomieszczeniu lub lepiej na
wyniesieniu zatrutego na przestrzen otwartq i natychmiastowym zastosowaniu sztucznego oddychania
metodg usta-usta lub usta-nos, wzglednie przy uzyciu aparatu oddechowego i zapewnieniu szybkiej
pomocy lekarskiej. Poszkodowanemu grozg bowiem roine zaburzenia, jak: uszkodzenie miesnia
sercowego, czgsciowa utrata stuchu i wzroku, zapalenie pluc.
Klasa odpornosci pozarowe;.
Otkreslenie klasy odpornosci pozarowej dla budynku WSA:
1. Budynek WSA nalezy zaliczy¢ do klasy odpornosci poZarowej ,B” (str. 33- 111, 212.1.).
Dla poszczegolnych elementow budynku WSA wymagane klasy odpornosci ogniowej wynoszq
(str. 33 -11I, §216.1.):
- glowna konstrukcja nosna — R 120;
- strop — REI 60;
- Sciany wewnetrzne — EI 30,
- Sciany zewnetrzne- EI 60;
- konstrukcja dachu — R 30;
- przekrycie dachu — RE 30.
Glowne zasady zapobiegania pozarom to:
1) Przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych przez pracownikow i uzytkownikow budynkow
WSA oraz innych osob przebywajgcych w obiekcie.
2) Znajomosc sposobow postgpowania na wypadek powstania pozaru ovaz obstugi podrecznego

sprzetu gasniczego.
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3) Nalezyta konserwacja instalacji oraz sprzetu przeciwpozarowego.

4) Utrzymywanie porzqdku w miejscu pracy.

5) Nie palenie w miejscach to tego nie wyznaczonych.

6) Systematyczne szkolenia pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

2.5. Czynnosci zabronione i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci,
ktére moga spowodowal pozar, jego rozprzestrzenianie si¢, utrudnienie prowadzenia dziatania
ratowniczego lub ewakuacji:

1) uzywanic otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych

zainicjowac zapton wyst¢pujgcych materiatow:

a) w strefie zagrozenia wybuchem, z wyjatkiem urzadzen przeznaczonych do tego celu,

b) w miejscach wyst¢powania materiatéw niebezpiecznych pozarowo,

¢) w miejscach wystgpowania innych materiatéw palnych, oznakowanych zgodnie z Polskimi

Normami dotyczgcymi znakéw bezpieczenstwa;

2) uzytkowanie instalacji, urzadzen i narz¢dzi niesprawnych technicznie lub w sposdb

niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okre$§lonymi przez producenta, jezeli moze si¢ to

przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

3) garazowanie pojazdow silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do

tego celu, jezeli nie oprozniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odigczono na stale zasilania

akumulatorowego pojazdu;

4) rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoly i innych materialéw w odleglo$ci mniejszej

niz 5 m od obiektu, przyleglego do niego skladowiska lub placu skladowego z materiatami

palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na dachach o konstrukcji i

pokryciu niepainym w budowanych obiektach, a w pozostatych, jezeli zostang zastosowane

odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;

5) rozpalanie ognisk lub wysypywanie goracego popiotu i zuzla, w miejscu umozliwiajagcym

zapalenie si¢ materialéw palnych albo sgsiednich obiektow oraz w mniejszej odleglosci od tych

obiektow niz 10 m;

6) skltadowanie poza budynkami, w odleglo$ci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki, materiatoéw

palnych, w tym pozostatosci roslinnych, galezi i chrustu;

7) uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu

palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okre$lonymi przez

producenta;

8) przechowywanie materialéw palnych oraz stosowanie elementdow wystroju i wyposazenia

wngtrz z materialéw palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od:

a) urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewngtrzne moga nagrzewa¢ sie do temperatury

przekraczajacej 373,15 K (100°C),

b) linii kablowych o napigciu powyzej 1 kV, przewodéw uziemiajgcych oraz przewoddéw

odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego,

przewoddéw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napigciu powyzej 400 V;

9) stosowanie na ostony punktow $wietlnych materiatow palnych, z wyjatkiem materiatéw

trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostana umieszczone w odleglo$ci co najmniej 0,05 m

od zarowki;

10) instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wylaczniki,

przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie

zabezpiecza podloza przed zapaleniem;
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11) sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacych ewakuacji lub
umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposéb zmniejszajgcy ich szeroko$é albo
wysoko$¢ ponizej] wymaganych wartosci;

12) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie;
13) skladowanie materialéw palnych na nieuzytkowych poddaszach oraz na drogach
komunikacji ogélnej w piwnicach;

14) lokalizowanie elementow wystroju wngtrz, instalacji i urzadzen w sposob zmniejszajacy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartoSci wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych;

15) uniemozliwianie lub ograniczanie dostgpu do:

a) gasnic 1 urzadzen przeciwpozarowych,

b) przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajacych,

c) zrédet wody do celéw przeciwpozarowych,

d) urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz innymi
instalacjami wplywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu,

e) wyj$¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

f) wylacznikéw 1 tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkow gléwnych instalacji
gazowej;

16) napemianie gazem plynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu ptynnego i w innych
obiektach nie przeznaczonych do tego celu oraz nie umieszczenie na stacji na odmierzaczu
gazu ptynnego informacji o nie napetnianiu butli.

Wihasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynku, z wyjatkiem budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych:

1) utrzymuja urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w stanie pelnej sprawnosci technicznej i

funkcjonalnej;

2) wyposazaja obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisOw techniczno-budowlanych, w

przeciwpozarowe wytaczniki pradu;

3) umieszczajg w widocznych miejscach instrukcje postgpowania na wypadek pozaru wraz z

wykazem telefonow alarmowych;

4) oznakowuja, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczacymi znakéw bezpieczenstwa:

a) drogi ewakuacyjne (z wylaczeniem budynkéw mieszkalnych) oraz pomieszczenia, w ktérych

w mysl przepisow techniczno-budowlanych wymagane sa co najmniej 2 wyjécia ewakuacyjne,

w spos6b zapewniajacy dostarczenie informacji niezbgdnych do ewakuacji,

b) miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

c) miejsca usytuowania elementow sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

d) miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylacznikéw pradu, kurkéow glownych instalacji

gazowej oraz materialow niebezpiecznych pozarowo,

e) pomieszczenia, w ktorych wystgpuja materiaty niebezpieczne pozarowo,

f) drabiny ewakuacyjne, r¢kawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca

zbiorki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych,

g) dzwigi dla ekip ratowniczych (przeciwpozarowych),

h) przeciwpozarowe zbiorniki wodne.

Wokdt placow skladowych, skladowisk przy obiektach oraz obiektach tymczasowych o
konstrukcji palnej powinien by¢ zachowany pas ochronny o szeroko$ci minimum 2 m i nawierzchni z
materialéw niepalnych lub gruntowej oczyszczone;.
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Skladowanie materialow palnych pod S$cianami obiektu zwigzanych z jego funkcja, z
wyjatkiem materiatéw niebezpiecznych pozarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:

1) nie przekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pozarowej, okreslonej dla tego obiektu;

2) zachowania dostgpu do obiektu na wypadek dziatanh ratowniczych;

3) nienaruszenia minimalnej odleglosci od obiektow sagsiednich, wymaganej z uwagi na

bezpieczenstwo pozarowe.

Wilasciciele lub zarzadcy terenow utrzymujg znajdujace si¢ na nich drogi pozarowe w stanie
umozliwiajacym wykorzystanie tych drog przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowe;j,
zgodnie z warunkami okre$lonymi w przepisach dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drog pozarowych (str. 33-V).

2.6. Sposoby rozprzestrzeniania si¢ pozaru.

Definicja pozaru.

Pozar jest to niekontrolowany proces spalania, w miejscu do tego nie przeznaczonym,
stanowigcy zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi oraz zwierzat, ktory powoduje straty materialne i
wymaga interwencji shuzb ochrony przeciwpozarowe;.

Aby mozliwe bylo zaistnienie zjawiska spalania niezbedne sg 3 sktadniki: tlen, ciepto i materiat
palny (tzw. Tréjkat spalania). Dodatkowym czynnikiem wplywajacym na podtrzymywanie procesu
spalania sg wolne rodniki.

Material
palny

Tlen jest skladnikiem powietrza, ktore nas otacza. Jego zawarto$¢ w powietrzu wynosi 21%.
Dostarczenie odpowiedniej ilo$ci ciepta do materialu palnego stojacego na powietrzu spowoduje jego
zapalenie. Zaistnialy proces spalania spowoduje wydzielanie ciepla, ktore bedzie oddziatywalo na
znajdujace si¢ w poblizu materialy palne ogrzewajac je do temperatury zapalenia. Powoduje to dalszy
rozwoj pozaru. Sa 3 metody przekazywania ciepla:

- konwekcja (unoszenie);
- promieniowanie;
- przewodnictwo cieplne.

Pozar bedzie tym intensywniejszy, im wigcej w pomieszczeniu znajduje si¢ materialow
palnych, oraz im niZsza jest ich temperatura zaptonu. Dlatego takie wazne jest zachowanie porzadku w
miejscu pracy i zamieszkania i nie gromadzenie zbgdnych materialdéw w jednym miejscu. Wazne jest
tez zachowanie odpowiedniej odlegtosci przechowywania materialéow palnych od Zrodel ciepta. W
przypadku, kiedy temperatura w pomieszczeniu objgtym pozarem osiggnie odpowiednio wysoka
warto$¢, dochodzi do zjawiska zwanego rozgorzeniem (ang. Flash Over). Polega ono na tym, ze
wszystkie materialy palne znajdujace si¢ w pomieszczeniu nagle staja w ogniu. Nawet te oddalone od
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plomieni najbardziej. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, ale zachodzi dopiero po rozwinieciu si¢
pozaru.

Wyeliminowanie ktoregokolwiek ze skladnikow trojkata spalania ze $rodowiska pozaru
spowoduje zgasnigcie ognia. Dokona¢ mozna tego poprzez:

- odcigcie doptywu tlenu (np.: zakrycie plomienia kocem gasniczym, pokrycie palacej si¢
powierzchni piang gasnicza);

- schiodzenie srodowiska pozaru (np.: polanie woda, uzycie gasnicy $niegowe;j);

- zabranie materialu palnego ze $rodowiska pozaru (np.: odcigcie dopltywu gazu, odsunigcie
palnych przedmiotéw od ognia).

Podrgezny sprzgt gasniczy skuteczny jest tylko we wczesnej fazie pozaru, kiedy rozmiary
pozaru sg niewielkie, tzw. gaszenie pozaru w zarodku. Znajomo$¢ obstugi podrecznego sprzgtu
gasniczego, jego sprawnos¢ techniczna i szybkie zauwazenie pozaru moze znacznie ograniczy¢ straty i
zazegna¢ niebezpieczenstwo duzego pozaru. Jednak samodzielng prob¢ gaszenia nalezy podejmowaé
jedynie w jego wczesnej fazie, kiedy mozliwe jest jego ugaszenie posiadanym sprzetem. W przypadku
pozardéw rozwinietych nalezy si¢ niezwlocznie ewakuowac i wzywac straz pozarng.

UWAGA!! NIE MOZNA GASIC URZADZEN ZNAJDUJACYCH SIE POD NAPIECIEM
ELEKTRYCZNYM WODA ORAZ PIANA GASNICZA.
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3. Sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego zagrozenia.

Wszyscy pracownicy opisywanego budynku WSA przy ul. Jana Kazimierza 5 w sytuacji pozaru
sq zobowigzani do podjecia dzialan ewakuacyjno-gasniczych, tzn. zmierzajgcych do ugaszenia pozaru
i likwidacji zagrozenia oraz bezpiecznego opuszczenia przez uzytkownikéw obiektu. To na
pracownikach obiektu spoczywa bezposredni obowigzek dbania o bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Jesli mowimy o innych zagrozeniach — rozumie si¢ przez to inne niz pozar i kleska zywiotowa
zdarzenie, wynikajace z rozwoju cywilizacyjnego 1 naturalnych praw przyrody, np. awarie i katastrofy
techniczne ( np. wyciek gazu), budowlane ( np. zawalenie si¢ cze$ci konstrukcji budynku), chemiczne,
ekologiczne, wypadki komunikacyjne, podiozenie materiatdw wybuchowych lub substancji
niebezpiecznych stanowigce zagrozenie zycia, zdrowia i/lub mienia.

W przypadku zauwazenia pozaru lub jego symptoméw (zadymienie, swad spalenizny,
podnoszaca si¢ gwaltownie temperatura) oraz innego miejscowego zagrozenia nalezy postepowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami.

1. Nalezy podja¢ niezwlocznie dzialania majace na celu poinformowanie o zagrozeniu 0sob
znajdujacych sie w poblizu (wcisnaé ROP/zaalarmowaé - glosowo), ktorych bezpieczenstwo moze byé
zagrozone w zwigzku z zaistnialg sytuacja.

2. Portier - pracownik ochrony - niezwlocznie powiadomi wszelkimi dostgpnymi §rodkami
Panstwowa Straz Pozarna. Kazda osoba w obiekcie, ktora zauwazy pozar powinna samodzielnie
powiadomi¢ Pafistwowa Straz Pozarng — nalezy oglosi¢ alarm, zadzwoni¢ pod:

Nr alarmowy ogélny: 112 / przycisk ROP / przycisk oddymiania

998
» 112

Po uzyskaniu polaczenia ze Straza Pozarng nalezy podaé wyraznie:
- gdzie si¢ pali — dokladny adres wraz z najlepsza drogg dojazdowg, nazwa, budynek,
pomieszczenie i pigtro, w ktorym powstal pozar;
- co si¢ pali - np. pali si¢ wyposazenie w biurze, poda¢ numer pomieszczenia;
- czy s3 osoby poszkodowane;
- czy istnieje zagrozenie zycia lub zdrowia dla innych uzytkownikow;
- podac swoje imi¢ i nazwisko oraz numer telefonu, z ktérego dokonano zgloszenia;
- poczeka¢ na ewentualne pytania od dyspozytora;
- mozna rozlaczy¢ si¢ dopiero po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia zgloszenia.
W przypadku posiadania wiedzy o osobach poszkodowanych, nalezy bezzwlocznie
powiadomié¢ Pogotowie Ratunkowe.

Nr alarmowy: 112
Po uzyskaniu potaczenia z Pogotowiem ratunkowym nalezy podac:
- dokladny adres zdarzenia,
- ilo§¢ poszkodowanych 0s6b, rodzaj lub przyczyng urazéow;
- nazwisko i imig, nr telefonu;
- uzyska¢ potwierdzenie przyjecia zgloszenia.
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Wskazane jest jednoczesne, jak najszybsze wykonywanie dzialan potgczonych. Réwnoczeénie
z powiadamianiem shluzb ratowniczych, nalezy podjaé dzialania zmierzajace do ratowania
uzytkownikow (ich Zzycia i zdrowia), jezeli takie zagrozenie wystgpuje. Nalezy podja¢ dziatania
zmierzajace do ugaszenia pozaru w zarodku przy uzyciu podrgcznego sprzetu gasniczego. Zasadg
ratownicza jest, ze zawsze przed przystgpieniem do ratowania mienia, najpierw nalezy podjaé
dziatania majace na celu ratowanie ludzi.

Po otrzymaniu informacji o zagrozeniu w budynkach WSA portier lub inny pracownik w
sytuacji pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, zweryfikuje zasadnosé¢ alarmu, a nastgpnie
wyjdzie naprzeciw nadjezdzajgcym stuzbom ratowniczym, wskaze najlepszq droge dojazdu, przekaze
informacje (krotki meldunek) o sytuacji, ilosci osob poszkodowanych, ilosci osob, ktore jeszcze
pozostaly w budynku oraz wskaze rowniez miejsca podwyiszonego zagrozenia, usytuowania
najblizszego hydrantu, wylqcznika prqdu.

Po przybyciu funkcjonariuszy Parvistwowej Strazy Pozarnej dowodzenie przejmuje dowddca
PSP. Nie zwalnia to jednak pracownikow z obowiqzku uczestnictwa w akcji ratowniczej. W zaleznosci
od dyspozycji dowddcy PSP pracownicy i uzytkownicy zobowigzani sq udzieli¢ wszelkich informacji, a
takze niezbednej pomocy. .
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4. Ewakuacja.

Skuteczna ewakuacja jest zawsze determinowana przez czas pomiedzy momentem uswiadomienia
sobie o zagrozeniu ze strony pozaru badz odebraniem alarmu o pozarze, a czasem, w ktérym ucieczka
jest juz niemozliwa na skutek dzialania czynnikéw pozarowych. W warunkach realnego zagrozenia
pozarem, reakcja ludzi objawia si¢ podnieceniem i nerwowoscig zmierzajaca do jak najszybszego
opuszczenia miejsca, w ktorym moze wystgpowal zagrozenie zycia lub zdrowia. Stad tez osoby
znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia bgda kierowac si¢ do znanych sobie i wlasciwie oznakowanych
wyj$¢ z rejonu zagrozenia. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsca na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej, gdzie wymagang szeroko$é przej$¢ (droga w
pomieszczeniu) i doj$¢ (droga poza pomieszczeniami), drzwi, korytarzy, spocznikow i biegdw
schodéw ewakuacyjnych, okresla si¢ wg wskaznika 0,6 m na kazde 100 uzytkownikow.

Minimalne parametry na drogach ewakuacyjnych wynosza:
- przejscia 0,9 m,
- drzwi z pomieszczen 0,9 m (dopuszczalne 0,8 m, jezeli stuzy do 3 osdb),
- korytarze 1,4 m (dopuszczalne 1,2 m, jezeli stuzg do 20 os6b),
- spoczniki 1,5 m,
- biegi schodéow 1,2 m,
- drzwi wyjsciowe z budynku 1,2 m,
- maksymalna dtugos$¢ przejscia w pomieszczeniu - 40 m,
- dopuszczalne dlugosci dojs¢ dla strefy pozarowej ZL I wynosza 10 m, dla jednego kierunku
dojscia 1 40 m dla dwoch lub wiece;.

Uwaga: dlugos¢ dejscia mierzy si¢ uwzgledniajac droge pokonywang po schodach, jezeli Klatka

schodowa nie jest zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 i nie jest oddymiana.

- z pomieszczen, w ktérych moga przebywaé¢ ludzie w grupach wigkszych niz 50 osdb,
wymagane s3 minimum dwa wyjScia otwierajace si¢ na zewnatrz i oddalone od siebie o
minimum 5 m,

- wymagana klasa odpornosci ogniowej biegéw i spocznikéw — R 60,

- o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylgcznie
Swiattem sztucznym orz audytoriow przeznaczonych dla ponad 200 os6b,

- drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, w ktérym moze przebywaé
jednoczesnie wigcej niz 300 oséb, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia,
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne,

- wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$é
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dhugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze byé wigksza
niz 1,5 m,

- drzwi wieloskrzydlowe na drodze ewakuacyjnej, powinny posiada¢ nieblokowane skrzydto o
szeroko$ci co najmniej 0,9 m,

- w budynkach $redniowysokich zawierajgcych stref¢ pozarowa ZL 1 i ZL III obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagana dla $cian
wewnetrznych, czyli o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

- szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku, powinna by¢ nie mniejsze niz
szeroko$¢ biegu klatki schodowej wymagana dla obiektu (1.2 m),

- dopuszcza sig¢ przeprowadzenie drogi do wyjscia na zewnatrz budynku z klatki schodowej oraz
z poziomych drég komunikacji ogéInej przez hol, mogacy spetnia¢ takze funkcje uzupehiajace
do funkcji wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku,
drobne) sprzedazy, pod warunkiem, Ze:
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przez jeden hol prowadzona jest droga ewakuacyjna tylko z jednej klatki schodowej nie
posiadajacej odrgbnego wyjscia,

- hol nie znajduje si¢ w strefie pozarowej PM o ggstosci obciazenia ogniowego
powyzej 500 MJ/m? ani tez zawierajagcej pomieszczenia zagrozone
wybuchem;

- hol jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogdlnej, tak jak jest to
wymagane dla klatki schodowej, o ktorej jest mowa w pkt 1;

- wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wieksza od
szerokosci drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego wyjscia,
okreslonej zgodnie z (str. 33 - II§ 242) dla kondygnacji budynku o
najwigkszej liczbie 0sob, znajdujgcych sie tam jednoczesnie;

- wysoko$¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie
mniejsza niz 3,3 m;

- szeroko$¢ drzwi wyjSciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50% od
minimalnej szerokosci drzwi wyjsciowych, okre$lonej zgodnie z (str. 33-II1, §
239.4.).

Klatki schodowe w budynku WSA i korytarze na drodze ewakuacyjnej sq wykonane jako niepalne,
wyposazone w oSwietlenie ewakuacyjne, dzialajgce przez co najmniej 1 godzing od zaniku oSwietlenia
podstawowego. Oswietlenie to powinno zalgczal sie samoczynnie w ciggu 2 s. Natezenie oswietlenia,

to co najmniej 1 Lx, co spetnia obowiqzujgce wymogi.

4.1. Warunki ewakuacji.

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w Budynkach A i B WSA w Bydgoszczy

powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniajace mozliwo$¢ szybkiego i
bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objgtej pozarem, dostosowane do liczby i stanu

sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukeji i wymiaréw, a takze by¢
zastosowane techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego, polegajace na:

1) zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych;

2) zachowaniu dopuszczalnej dlugosci, szerokosci 1 wysokosci przejs¢ oraz dojsé
ewakuacyjnych;

3) zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych oraz
pomieszczen;

4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych
drog ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub
urzadzen 1 innych rozwigzan techniczno-budowlanych zapewniajacych usuwanie dymu;

5) zapewnieniu os$wietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) oraz
przeszkodowego w obiektach, w ktorych jest ono niezbedne do ewakuacji ludzi;

6) zapewnieniu mozliwosci rozglaszania sygnalow ostrzegawczych i komunikatéw glosowych
poprzez dzwigkowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktérych jest on wymagany.

W celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej ewakuacji na drogach komunikacji ogoélnej

shuzacych celom ewakuacji oraz na drogach ewakuacyjnych zabrania sig:

sktadowania jakichkolwiek materiatéw palnych,

zamykania drzwi (zasadniczych 1 dodatkowych) w sposob uniemozliwiajacy ich
natychmiastowe uzycie,

utrudniania lub uniemozliwiania dostgpu do wyj$¢ ewakuacyjnych.
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Whasciciel lub zarzadca obiektu zawierajacego strefe pozarowa przeznaczong dla ponad 50
osob, bedacych jej statymi uzytkownikami powinien, co najmniej raz na 2 lata przeprowadzaé
praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkow ewakuacji. Jesli chodzi o obiekty, w ktorych
cyklicznie zmienia si¢ jednoczes$nie grupa powyzej 50 uzytkownikoéw, to praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunkow ewakuacji dokonuje si¢ co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie
dhuzszym, niz 3 miesiace od dnia rozpoczecia z korzystania przez nowych uzytkownikéw. Wiasciciel
lub zarzadca obicktu powinien powiadomi¢ wlasciwego miejscowo komendanta powiatowego
(miejskiego) Panstwowe] Strazy Pozarnej o terminie przeprowadzenia ewakuacji, nie péZniej niz na
tydzien przed ich przeprowadzeniem (str. 33- 1V - §17.4.).

Powyisze wymogi éwiczen ewakuacyjnych w budynkach WSA, co najmniej raz na 2 lata majg
zastosowanie, gdyz w obiekcie jest wigcej niz 50 stalych uzytkownikéw. Ponadto wyznacza sie na
. Miejsce zbiorki do ewakuacji” pas zieleni przy ul. Pod Blankami (str. 56 - zalgcznik nr 15).

4.2. Oznakowanie ewakuacyjne.

Znaki ewakuacyjne (str. 47 - zalgcznik nr 9) majg za zadanie ukierunkowaé w kazdym obiekcie
ruch strumieni ludzi zgodnie z przyjeta koncepcja ewakuacji. Szczegélnego znaczenia oznakowanie
ewakuacyjne nabiera w miejscach, z ktorych prowadzi wigcej niz jedna droga ewakuacyjna.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz PN ,,Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja,” znaki
ewakuacyjne to:

- znaki informacyjne zapewniajace wizualng informacje o przebiegu wyznaczonej drogi
ewakuacyjnej, zarowno przy $wietle dziennym lub sztucznym, jak tez przy braku o$wietlenia. Nalezy
stosowa¢ tylko znaki ewakuacyjne o grafice, rozmiarach i funkcji wymienionych w PN, wykonane na
odpowiednim materiale fotoluminescencyjnym.

Norma okre$la réwniez wymagania dla znakow ewakuacyjnych podswietlanych; powinny one
mieC zasilanie wlasne, gwarantujace nat¢zenie o$wietlenia 0,51x na powierzchni znaku, w czasie
jednej godziny od momentu zaniku napigcia w sieci o§wietlenia podstawowego.

Zaleca si¢ umieszczanie znak6éw, ktdrych dostrzezenie natychmiastowe jest komieczne,
prostopadle do kierunku ruchu czlowieka, na wprost jego oczu. W przypadku przesunigcia znaku
powinien on zosta¢ w odpowiedni, wskazany sposob powigkszony.

Podstawowa zasada rozmieszczania znakow ewakuacyjnych wynika z przepisu mowigcego o
konieczno$ci dostarczenia informacji niezbgdnych do ewakuacji, z kazdego miejsca na drodze
ewakuacyjnej, w ktorym moze si¢ pojawi¢ watpliwos¢ co do kierunku ewakuacji. W miejscu takim
powinien by¢ umieszczony znak ewakuacyjny.

Wymagane wymiary danego znaku ewakuacyjnego sa uzaleznione od odlegtoéci, z jakiej znak
ten powinien by¢ dostrzegany. Polska Norma okresla wysokos¢ liter i szeroko$é znaku WYJSCIE
EWAKUACYINE, w zaleznosci od odleglo$ci nastgpujaco:

Odleglos¢ widzenia /m/ Wysokos¢ liter Szeroko$¢ znaku /mm/
wielkich/mm/
Do 20 50 200
Powyzej 20 do 30 75
300
Powyzej 30 do 40 100
400
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4.3. Organizacja ewakuacji.
Koniecznos¢ ewakuacji w budynku WSA oglasza portier lub inna wyznaczona osoba.
Portier/inna osoba po otrzymaniu informacji o poZarze lub innym zagrozeniu, rozpoznaje sytuacje
(zasadnos¢ alarmu) i oglasza koniecznos¢ ewakuacji informujqc uzytkownikow z CSP lub glosowo.

Ogloszenie alarmu poZarowego dla budynku WSA odbywa si¢ 7 centralki CSP
(przycisk alarmowy ROP) lub glosowo.

Po otrzymaniu informacji o pozarze lub innym miejscowym zagrozeniu oraz braku mozliwosci
opanowania sytuacji wlasnymi sitami, pracownicy i inni uzytkownicy pomieszczen w WSA winni
bezzwlocznie ewakuowac sig z biur i sal rozpraw — poziomymi drogami ewakuacyjnymi do najblizszej
klatki schodowej i schodami w doi, a z piwnicy schodami w gore, zgodnie z oznakowaniem do
najblizszego wyjscia ewakuacyjnego na zewngtrz. Rownoczesnie pracownicy i uzytkownicy obiektu
powinni poinformowaé pozostate osoby o zaistnialym niebezpieczenstwie, np. przez wcisniecie ROP.
Istotnym jest, aby wychodzqc z pomieszczenia zamkng¢ za sobq drzwi (nie na klucz!) i zamkngé w
pomieszczeniu okna, co ma zapobiec dostarczania tlenu zjawisku spalania. Kluczowym elementem
sprawnej ewakuacji, poza szybkim i sprawnym opuszczeniem przez uzytkownikow i pracownikow
obiektu, jest rowniez informacja dla przybylych stuzb Strazy Pozarnej, co sig pali i na jakie zagrozenia
muszq zwrocic uwage prowadzqcy dziatania strazacy — ratownicy.

4.4. Ewakuacja ludzi.

W sytuacji, gdy zostanie podjeta decyzja o ewakuacji 0s6b, nalezy podjgc nastepujgce dziatania:
1. Natychmiast powiadomi¢ wszystkich pracownikow WSA przebywajgcych w obiekcie o powstaniu i
charakterze zagrozenia oraz koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji. Nie dopusci¢ do powstania
paniki. Do powiadomienia nalezy wykorzystaé dostepne srodki igcznosci i alarmowania.
2. W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby z tych pomieszczen, w ktérych powstat pozar Iub
ktore znajdujg si¢ na drodze rozprzestrzeniania sig ognia oraz pomieszczen, z ktérych wyjscie lub
dotarcie do bezpiecznych drog ewakuacji moze zostac odcigte przez pozar, zadymienie itp. zagrozenia.
3. Pojedyncze osoby lub strumien ludzi nalezy kierowa¢ najkrotszq drogg do najblizszego wyjscia
prowadzqcego bezposrednio na zewngtrz obiektu, zgodnie z umieszczonymi znakami ewakuacyjnymi.

4. W przypadku odciecia drog ruchu pojedynczych oséb lub grup, naleiy niezwlocznie dostepnymi
srodkami np. telefonicznie, bezposrednio lub przy pomocy 0sob znajdujqcych sig na zewngtrz odcietej
strefy powiadomic kierujgcego akcjg ewakuacyjng. Osoby odcigte od drég wyjscia, a znajdujgce sie w
strefie zagrozZenia nalezy zebrac w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zZrddia zagrozenia i w
miare posiadanych Srodkow i istniejgcych warunkow ewakuowaé z zewngtrz, przy pomocy sprzetu
ratowniczego przybylych jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej lub innych jednostek ratowniczych.

5. Przy silnym zadymieniu drog ewakuacyjnych nalezy poruszac sig¢ w pozycji pochylonej, starajgc sig
trzymac glowe jak najnizej, ze wzgledu na mniejsze zadymienie panujgce w dolnych partiach
pomieszczen i korytarzy, a drogi oddechowe nalezy w miare mozliwosci zastaniaé wilgotng chustkg
itp. - sposob ten ulatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki drig
ewakuacyjnych nalezy poruszaé si¢ wzdluz $cian, aby nie straci¢ orientacji, co do kierunku ruchu.

6. Po zakonczeniu ewakuacji osob nalezy sprawdzic, czy wszyscy ludzie opuscili poszczegolne
pomieszczenia. Przy niezgodnosci stanu osobowego ludzi wyewakuowanych z przypuszczalng iloscig
osob przebywajgcych w obiekcie przed ogloszeniem ewakuacji, nalezy fakt ten natychmiast zglosié
Jjednostkom ratowniczym przybyltym na miejsce akcji, w celu ponownego sprawdzenia pomieszczen.

7. W przypadku przybycia jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, osoby
kierujgce jej przebiegiem zobowigzane sq do zlozenia krotkiej informacji o przebiegu akcji, a
nastepnie podporzgdkowania sie dowodcy przybytej jednostki ratowniczej.
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Do podstawowych zasad postgpowania w przypadku powstania pozaru w WSA lub innego
miejscowego zagrozenia nalezy:

spokojnie poinformowaé uzytkownikow (pracownikow i klientow) - glosem o koniecznosci
bezzwlocznego opuszczenia obiektu,

wzajemna wspolpraca wszystkich pracownikow w zakresie prowadzenia ewakuacji i
przeciwdziatania panice, poniewaz w budynku bedq przebywaly osoby, ktore mogq poruszaé sig
samodzielnie do zadan osob odpowiedzialnych za ewakuacje jest wskazanie bezpiecznej drogi do
wyjscia ewakuacyjnego,

w czasie zadymienia lub pozaru osoby odpowiedzialne za ewakuacje winny doktadnie przeszukac
wszystkie pomieszczenia,

po odszukaniu zagrozonych ludzi nalezy uspokoi¢ przerazonych, a nastgpnie wyprowadzic ich lub
ewakuowac (wynies¢ stosujqc znane - dorazne sposoby ratowania jak krzesetka, prowizoryczne
nosze z materialow, itp.) dostepnymi drogami ewakuacyjnymi,

w czasie ewakuacji ludzi zabrania si¢ wynoszenia sprzetu i tarasowania przejsé.

Waznym elementem ewakuacji jest zachowanie spokoju i przeciwdziatanie panice. Prawidlowo
oznakowane drogi i wyjscia ewakuacyjne majqg wplyw na wlasciwg orientacje w obiekcie WSA.

I Budynek A

Piwnica oraz pomieszczenia zlokalizowane na parterze od strony ulicy Pod Blankami przez
wyjscie ewakuacyjne od strony ulicy Pod Blankami na zewngtrz budynku.

Parter od strony ulicy Dlugiej przez wyjscie ewakuacyjne od strony ulicy Jana Kazimierza na
zewngtrz budynku.

Pietra I -III korytarzami oraz klatkg schodowg, a nastepnie przez wyjscie ewakuacyjne od strony
ulicy Jana Kazimierza na zewngtrz budynku.

1I. Budynek B

Garaz przez wyjscie ewakuacyjne od strony ulicy Diugiej na zewngtrz budynku.
Parter (poza garazem) poprzez wyjscie ewakuacyjne od ulicy Pod Blankami na zewngtrz budynku.

Piwnica oraz pozostate kondygnacje korytarzami, klatkg schodowq, a nastepnie przez wyjscie
ewakuacyjne od ulicy Pod Blankami na zewnqtrz budynku.

4.5. Ewakuacja mienia.
Przed przystgpieniem do ratowania mienia w budynkach WSA przy ul. Jana Kazimierza 5

najpierw nalezy zawsze podjg¢ dziatania majgce na celu ratowanie ludzi.

1.

Jezeli jest to mozliwe, z obiektu powinno si¢ ewakuowaé wazne dokumenty, komputery i inne
nosniki pamieci oraz najcenniejsze mienie.

Wyniesione rzeczy, mienie ruchome nalezy sktadowacé nie przy samym obiekcie WSA, w ktérym
ma miejsce pozar czy tez inne miejscowe zagrozenie.

21



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - WOJEWGODZKI SAD ADMINISTRACYJNY
ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz

S. Sposoby poddawania przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic.

Zgodnie z rozporzadzeniem (str. 33-IV, § 32.1.) urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice
powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z
zasadami okre$§lanymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w
odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obstugi.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, o ktorych mowa wyzej powinny byé
przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej niz
raz w roku. W obiektach produkcyjnych czy magazynowych, w ktorych podreczny sprzet gasniczy jest
narazony na czynniki szkodliwe w §rodowisku przechowywania i pracy — osoba odpowiedzialna za
obiekt — moze wskazac¢ ten sprzet, ktdrego przeglady winno si¢ przeprowadzaé czesciej, np. co 0,5
roku — nie ma takich pomieszczen w budynkach WSA w Bydgoszczy.

Konserwator ponosi odpowiedzialno$§¢ za prawidlowe, z punktu widzenia bezpieczenstwa
pracy i ochrony przeciwpozarowej, sprawdzenie, konserwacje 1 naprawy powierzonych mu gasnic
przeno$nych i przewoznych. Dlatego tez uzytkownik gasnic nie moze podejmowac zadnych dzialan,
ktére moglyby ograniczy¢ zakres kontroli i kryteria oceny stanu technicznego sprzgtu.

Uzytkownik po przeprowadzonych czynnoSciach kontrolnych, konserwacyjnych Iub
naprawczych powinien wymaga¢ od konserwatora poswiadczenia wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem gasnic w stanie gotowoSci (protokotu).

Jako dowod wykonania ww. prac konserwator zobowigzany jest do zamieszczenia na etykiecie
samoprzylepnej lub w innej formie informacji, ktdra musi zawiera¢:

- imi¢ i nazwisko konserwatora;
- date ostatniego badania;
- date kolejnego badania.

Oprocz oméwionych wyze) przegladow okresowych, niektére gasnice, w ktérych ladunek
gasniczy znajduje si¢ pod ciSnieniem podlegajg okresowe;j legalizacji przez UDT.

Budynki WSA wyposazono glownie w gasnice proszkowe GP-6x ABC oraz u informatykow i w
serwerowni w UGS-2x (rzuty na koricu IBP).

HYDRANTY WEWNETRZNE

Co najmniej raz w roku powinien by¢ przeprowadzony przeglad sieci hydrantowej w ramach,
ktorego konserwator zobowigzany jest dokona¢ pomiaréw wydajnosci i ci$nienia na najbardziej
niekorzystnie potozonych hydrantach (wyniki nalezy odnotowa¢ w protokole pomiaréw sieci
hydrantowej).

Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane
probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polska Norma dotyczaca konserwacji
hydrantéw wewnetrznych.

W opisywanym budynkach WSA wystepuje wewnetrzna sie¢ hydrantowa @ 52 w czesci
piwnicznej oraz hydranty @ 25 na kondygnacjach nadziemnych z wezem polsztywnym, co jest zgodne z
obowiqgzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi (str. 33- 1V, §19.1.).
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DRZWI PRZECIWPOZAROWE
Co najmniej raz w roku lub wedhig wskazan producenta. W przypadku braku instrukeji ze
strony producenta, co do sposobu konserwacji drzwi nalezy co najmniej raz w roku wykonywaé
nastepujagce czynnosci:
- nasmarowac wszystkie ruchome czesci,
- sprawdzi¢ regulacj¢ samozamykacza (np. predkoé¢ zamykania),
- sprawdzi¢ ruch skrzydta, ktéry powinien przebiegac bez zaktocen.
Miejsca zamontowania drzwi przeciwpozarowych EI 30 w budynkach WSA zostaly
przedstawione na rzutach poszczegolnych kondygnacji na kovicu IBP.

PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU

Wylaczniki przeciwpozarowe, co najmniej raz w roku, powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym i czynno$ciom konserwacyjnymi zgodnie z zasadami i w sposéb okre$lony w Polskich
Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w
instrukcjach obstugi, opracowanych przez producentow. Wymagane przeglady i konserwacje powinny
obejmowa¢ sprawdzenie poprawnosci zadzialania wylacznikow zgodnie z przyjetymi scenariuszami
rozwoju zdarzen w czasie pozaru, zaréwno pod wzgledem sprawnosci technicznej jak i funkcjonalnej.
Przeprowadzenie przegladéw technicznych i konserwacji, wykonawca powinien udokumentowaé
poprzez sporzadzenie protokolu, potwierdzajacego wykonanie ww. czynnosci przez kompetentng
osobg. Fakt dokonania kontroli powinien by¢ odnotowany w ksigzce obiektu budowlanego (KOB).

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP)

Przeglady SSP wykonuje si¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia wynikajace z jego
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) przez osoby 2z uprawnieniami. Nazwisko osoby
odpowiedzialnej za przeglad powinno by¢ zapisane w zalozonej ksiazce eksploatacji. Ksigzka
eksploatacji powinna by¢ przechowywana w miejscu dostgpnym dla osdb upowaznionych (w
Portierni). W ksigzce nalezy odnotowywac wszystkie zdarzenia (alarmy) zwigzane z instalacja.

W celu zapewnienia cigglego, prawidlowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie
kontrolowana 1 poddawana obshidze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte
natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego czy obiekt jest uzytkowany czy tez nie. Na
og6l, umowa powinna by¢ zawarta pomigdzy uzytkownikiem i/lub wlascicielem, a producentem,
dostawcg Iub inng osoba prawng lub fizyczna, kompetentng w zakresie kontroli, obstugi technicznej i
naprawy. Umowa powinna okres$la¢ sposob zapewnienia dostgpu do obiektu oraz czas usunigcia
uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny by¢ wyraznie uwidocznione przy
centralce sygnalizacji pozarowej (CSP). Nalezy wprowadzi¢ instrukcj¢ kontroli (przegladow) 1 obstugi
technicznej. Celem tej instrukcji powinno by¢ zapewnienie zgodnego 2z przeznaczeniem
funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji. Baterie akumulatorowe powinny by¢
wymieniane w odstgpach nie przekraczajacych zalecen producenta baterii. Nalezy dopilnowac, aby po
kontroli wszystkie urzadzenia zostaly przywrocone do stanu dozorowania. Kazda zauwazona
nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji 1 mozliwie szybko usunigta.

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka, odpowiedzialna za przeprowadzenie
proby, powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy,
ze zalecane proby zostaly wykonane. O wykrytych wadach instalacji zostala powiadomiona osoba
odpowiedzialna.
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6. Prace niebezpieczne pozarowo.

Przez prace niebezpieczne pozarowo nalezy rozumiec takie czynnosci, ktérych prowadzenie
moze spowodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu. Beda to wige
wszelkiego rtodzaju prace remontowo-budowlane wykonywane poza stanowiskami pracy
przeznaczonymi do tego celu, prowadzone z uzyciem materialdw bardzo rozgrzanych, otwartego
ognia, spawanie, cigcie gazowe itp. oraz wszelkic prace wykonywane w strefach zagrozZenia
wybuchem.

Do prac takich zaliczamy w szczegdlnosci:

- spawanie (lub cigcie) gazowe oraz elektryczne,

- ogrzewanie instalacji, zaworéw, urzadzen,

- rozniecanie ognisk, uzywanie otwartego ognia,

- podgrzewanie smoly itp.,

- uzywanie materialdw pirotechnicznych,

- cigcie przy uzyciu elektronarzedzi betonu i stali w pomieszczeniach, w ktorych nagromadzone

s duze ilosci materialéw palnych,

- wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem cieczy, gazoéw i pytow palnych, przy ktorych moga

powstac mieszaniny wybuchowe .

Prace niebezpieczne pozarowo na terenie obiektu moga byé wykonywane jedynie na podstawie
zezwolenia zarzadcy lub osoby przez niego upowaznionej.

Do przestrzegania zasad zabezpieczenia i wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo
zobowiazane sg wszystkie osoby uczestniczace w tych pracach oraz nadzorujace ich przebieg (dotyczy
takze pracownikow firm zewnetrznych). Obowiazek zapoznania tych o0s6b z niniejszymi
postanowieniami nalezy do kierownikéw poszczegblnych dziatéw oraz wykonawcy (w tym
szczegollnie firmy zewngetrzne), ktérzy sg zobowigzani:

- oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktérym prace beda wykonywane; ocena zagrozen
polega na szczegdtowej analizie mozliwoéci spowodowania pozaru poprzez lustracje zar6wno
miejsca bezposredniego prowadzenia prac, jak i miejsc oddalonych, gdzie pozar moze si¢
rozprzestrzenic¢ np. poprzez kanaly, palne konstrukcje itp.,

- ustali¢ rodzaj przedsigwzig¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzenienia si¢ pozaru lub wybuchu,

- wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie stanowiska pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym po ich
zakonczeniu,

- zapewni¢ wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

- zaznajomi¢ osoby wykonujace prace z zagrozeniami pozarowymi wystgpujacymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsi¢wzi¢gciami majacymi na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu.

- wypelni¢ protokot, stanowiacy zatacznik do niniejszej instrukcji, na podstawie ktérego osoba
upowazniona wydaje zgod¢ na wykonywanie prac.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy:
1) zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystgpujace w miejscu wykonywania prac
oraz w rejonach przyleglych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgcych si¢
w nim instalacji technicznych;
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2) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach
(urzadzeniach) zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem tatwo palnych cieczy lub palnych gazoéw, jedynie
wtedy, gdy stgzenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu
wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowosci;

3) mie¢ w miejscu wykonywania prac sprz¢t umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrédet
pozaru,

4) po zakonfczeniu prac podda¢ kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywane, oraz
rejony przylegte;

5) uzywa¢ do wykonywania prac wylacznie sprzg¢tu sprawnego technicznie i zabezpieczonego
przed mozliwo$cia wywolania pozar.

Wady urzadzen i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidlowa eksploatacja:

nieprawidlowo dobrana lub wykonana instalacja elektryczna;

przecigzenie instalacji elektryczne;j;

wady i uszkodzenia instalacji jak i urzadzen,

nie usuwanie wad majacych wplyw na awarie w instalacji elektrycznej;

eksploatacja prowizorycznych urzadzen elektrycznych;

eksploatacja punktow swietlnych ( Zaréwek) w bliskiej odlegtosci od materiatu palnego;
samowolna, niefachowa naprawa instalacji i urzadzen;

naprawa bezpiecznikdéw drutem;

stosowanie palnych oston na punkty $§wietlne;

zewngtrzne mechaniczne uszkodzenia instalacji.

Zagrozenie pozarowe powodowane przez przewody instalacji elektrycznych lub podlaczenia

Zngrozenia powstajg w wyniky;

2gniaconia przewodow

= ; ~7 =’ B
Kruche| izotaci \E

Obluzowanegt polacenia

Przeciazenie przewodow instalacji elektrycznej, zgniecenie lub uszkodzenie izolacji lub luzne
polaczenia prowadzi¢ moga do pozaru.

1) Przecigzenia powodujg wydzielanie ciepta w miejscach polaczefi lub samych przewoddéw. Ma to

miejsce szczegoblnie, gdy jednoczesnie podlaczonych jest zbyt duzo roznych odbiornikéw (np.
grzejnik, czajnik bezprzewodowy).

25



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ~ WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJNY

ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz

2) Jesli w jakim$ miejscu przekroj przewodu zostanie zmniejszony, to wzrasta w tym miejscu ilo$é
wydzielanego ciepta na skutek wzrostu oporu tego miejsca. Moze wtedy doj$é do miejscowego

nagrzania prowadzgcego do pozaru.

3) Jesh dojdzie do obluzowania polaczenia elektrycznego nastgpuje wzrost opornosci przej$cia i
wydzielania ciepta powodujace miejscowe nagrzewanie do zapalenia wigcznie. Moze tez dojéé
do wystapienia tuku elektrycznego (zwarcia). Temperatura przekracza wtedy 3000°C.

4) Izolacja kabli elektrycznych moze na skutek starzenia si¢, uszkodzen mechanicznych lub

szkodliwego dziatania agresywnych gazéw lub par staé sig

krucha i utraci¢ potrzebng

izolacyjnos¢. W miejscu uszkodzenia moga wystgpowac tzw. prady uplywu powodujace

miejscowe nagrzewanie do zapalenia materialéw palnych wiacznie.

Uwaga:

Uszkodzenia w instalacjach elektrycznych muszg by¢ usuwane przez up

Wady elektrycznych urzadzen grzewczych oraz ich nieprawidlowa

eksploatacja np.:

rawnione osoby.

- eksploatacja elektrycznych urzadzen grzewczych niesprawnych technicznie

lub wykonywanych prowizorycznie samodzielnie;

- pozostawienie bez dozoru przenosnych urzadzen grzejnych takich jak grzatki,

czajniki, grzejniki, itp.;

- eksploatacja urzadzenia grzejnego bez odpowiedniego zabezpieczenia na

palnym podtozu lub w poblizu materiatu palnego.

Zagrozenie pozarowe ze strony urzadzen elektrycznych.

1. Urzadzenia elektryczne
pozostawione bez dozoru stanowia
duze zagrozenie pozarowe

2. Podstawowe zasady uzywania
urzadzen elektrycznych:

Nie pozostawia¢ wlaczonych urzadzen bez
nadzoru!

Przed  opuszczeniem = pomieszczenia
wylaczy¢ urzadzenie!

Przed zakonczeniem pracy skontrolowaé
wszystkie pomieszczenia!

Prywatne urzadzenia elektryczne stosowad
tylko za odpowiednim zezwoleniem!
Stosowac tylko odpowiednie i sprawdzone

oraz sprawne urzadzenia elektryczne!

Nieprawidlowo eksploatowane urzadzenia elektryczne (ekspresy do ka kuchenki elektrvezne

podgrzewacze itp.) moga spowodowa¢ pozar.
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1) Wiele sprzgtu elektrycznego, szczegolnie starszego, nie ma termostatow, ktore w razie osiagniecia
zbyt wysokiej temperatury wylaczaja je. Dlatego urzadzenia elektryczne nie powinny pracowaé
bez dozoru ludzi.

2) Po zakofczeniu pracy wyznaczony pracownik powinien sprawdzié, czy nie pozostawiono gdzie$
urzadzenia elektrycznego pod napigciem.

3) W wielu zakfadach surowo zabronione jest uzywanie prywatnych urzadzen elektrycznych. Jest
to niejednokrotnie przyczyng uzywania takich urzadzen w ukryciu to jest pod stofem, pod
biurkiem Jub w innym niewidocznym miejscu. Praktyka taka jest bardzo niebezpieczna.

4) Nalezy stosowac elektryczne urzadzenia atestowane. Naprawy powinny by¢ dokonywane tylko
przez fachowcow z uprawnieniami.

Urzadzenia elektryczne moga w wielu sytuacjach by¢ przyczyna pozaru.

Zagrozenie pozarowe powodowane przez nieostonigte zarowki.

Temperatura szkla zardwki zalezy przede wszystkim od jej mocy
Nagrzewanie materiatu przez zardwke
zalezy od:

- mocy zarowki;
- odleglosci od zarowki,
- czasu dziatania.

('U ;9’(—,
Uwaga: \ \
! /
1) Nalezy uzywac zaréwek o takiej d /
mocy, dla jakiej dopuszczony jest . 1{30 o

korpus lampy!

2) Nie zastania¢ zaréwek zbyt blisko
palnymi materiatami!

3) Nie uzywac zarowek zbyt blisko
palnych materiatow!

4) Lampy podrgczne uzywac tylko z
ostong ochronng i ochrong szkla
zarowki!

W okreslonych warunkach nieodpowiednio uzZywane zaréwki moga by¢ przyczyna pozaru.

1) Im wyzZsza jest moc zaréw i im mniejsza jest odleglo$¢ materiatu palnego od zarowki, tym
wigksze jest prawdopodobienstwo zapalenia i powstania pozaru.

2) Zardéwki, ktére dla podniesienia intymnosci lub poprawy efektéw $wietlnych przystania si¢ Iatwo
zapalnymi materiatami, lub stosuje nieodpowiednie klosze w zbyt matej odleglo$ci - moga spowo-
dowa¢ ich zapalenie. Nie zawsze do zapalenie musi zaraz nastapi¢, moze do niego doj$¢ po
dhuzszym czasie oddziatywania ciepta z zarowki na material palny.

*Uwaga: :
Zaréwka jest nie tylko zrédlem §wiatla, ale takze wydziela cieplo. E.atwopalne materialy nie moga
znajdowa¢ sie w zbyt malej odleglosci.
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Instalacje elektryczne
1. Uszkodzone elementy instalacji elektrycznej lubl
niesprawne  urzadzenia  zasilane  energig
elektryczng.
2. Iskry elektryczne powstajace
- na skutek gwattownych zmian obciaZenia,
- podczas wlaczania i wylaczania silnikow
elektrycznych, przekaznikow wylacznikow
- podczas rozdzielania przecigZzonych
przewodow
- w czasie krotkich zwaré

Wyladowania atmosferyczne & ::—_;-«

Wyladowania atmosferyczne :

- w wyniku wyladowan elektrycznych towarzyszacych burzom, ktére zachodza pomigdzy
chmurami, a powierzchnig ziemi wyzwala si¢ energia wartosci ok. 5000 kWh i natezeniu
wyladowania ok. 20000 A. Energia ta zdolna jest do zapalenia wszelkich materiatéw palnych
w chwili zetknigcia z nig.

Porzadek w obiekcie:

- nadmierne przechowywanie w podrgcznych magazynach, na zapleczach i w pomieszczeniach
pomocniczych w budynkach WSA niepotrzebnych materiatéw palnych powoduje zwickszenie
mozliwosci ich zapalenia od Zrodta ciepla tj. niedopatek papierosa czy zwarcie instalacji elektrycznej

w ich poblizu.
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7. Sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescia Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego oraz przepisami przeciwpozarowymi.

Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Bvdgoszczy
przy ul. Jana Kazimierza 5 powinny przejs¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie obowigzkow i
zasad zachowania warunkow bezpieczenstwa pozarowego. W oparciu o przepis rozporzgdzenia
(str. 33-VI, §15.2.), ktore bezposrednio dotyczy szkolenia pracownikéw w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy, jednym z istotnych jego elementow jest tematyka ochrony przeciwpozarowej.
Szkolenia takie powinny odbywac sig¢ okresowo. W przypadku nowo zatrudnionych oséb szkolenie
wstepne przeprowadza kierownik z uprawnieniami inspektora/specjalisty ppoz., podajgc
najistotniejsze zagadnienia w zakresie wystepujgcych zagrozen, przeciwdziatania tym zagrozeniom
oraz sposobu postgpowania w przypadku powstania pozaru i prowadzenia sprawnej ewakuacji z
obiektu. W wyniku odbytego szkolenia pracownicy powinni posiadacé wiedze na temat:

- zagrozen pozarowych wystepujgcych w budynkach WSA oraz moziliwych przyczyn
powstania pozaru i innych miejscowych zagrozen;,

- zasad zapobiegania mozliwosci powstania pozaru;

- rozmieszczenia i zasad uzycia podrgcznego sprzgtu gasniczego,

- zasad postepowania na wypadek powstania pozaru i prowadzenia sprawnej ewakuacji;

- zasad zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo;

- postanowien z Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu.

Z przeprowadzonych szkolen powinna by¢ prowadzona odpowiednia dokumentacja. O odbyciu
przeszkolenia (wstgpnego) pracownik sklada oswiadczenia. W przypadku szkolern okresowych
potwierdzeniem ukoriczenia szkolenia jest zaswiadczenie wydane przez uprawniony podmiot
szkolgcy posiadajgcy uprawnienia i kwalifikacje. Dokumenty potwierdzajgce ukoriczenie szkolen
przechowywane sq w aktach osobowych pracownika.

UWAGA

Zgodnie z § 6.7. rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innvch obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U.
Nr 109 poz. 719) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego nalezy poddawaé okvesowej aktualizacji co
najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub procesu
technologicznego, ktore wplywajg na zmiane warunkow ochrony przeciwpozarowej.
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8. Odpowiedzialnos¢ za stan bezpieczenstwa pozarowego

Zgodnie z obowigzujacg ustawa o ochronie przeciwpozarowej zadania w zakresie ochrony
przeciwpozarowe] w obiekcie WSA, w Bydgoszczy realizowane sg przez zapewnienie:

1)
2)
3)

4
3)

6)

7)
8)

przestrzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i eksploatacyjnych,
wyposazenia budynku w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice,

konserwacji oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob gwarantujacy ich
sprawne dziatanie,

bezpieczefistwa, w tym mozliwo$ci ewakuacji, wszystkim osobom przebywajacym w WSA,
przygotowania  obiektu 1 terenu do prowadzenia akcji  ratowniczo-ga$niczej
na wypadek pozaru lub innego zdarzenia,

sposobéw postgpowania na wypadek pozaru lub innego =zagrozenia oraz w zakresie
przygotowania tych dziatan,

niezbednych §rodkéw finansowych na cele zwigzane z zabezpieczeniem przeciwpozarowym,
realizowanie wnioskow z kontroli wewng¢trznych i zewngtrznych.

Zgodnie z art. 4 ust. la ustawy o ochronie przeciwpozarowej odpowiedzialno$¢ za realizacje
powyzszych obowiazkéw spoczywa na osobach faktycznie wiadajacych budynkiem, obiektem
budowlanym lub terenem (tzn. na wlascicielu i na osobach zarzadzajacych obiektem).

Zadania w zakresie powyzszych obowigzkow realizowane s3 bezposrednio przez osoby wykonujace
funkcje kierownicze oraz przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie budynku.

Obowiazki i zadania w zakresie ochrony przeciwpozarowej pracownikow

1. Zadania os6b funkcyjnych WSA w sytuacji pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.
Budynek A:

Piwnica- Kierownik Warsztatu/ Zastepca Kierownika Warsztatu
Parter - Kierownik Wydziatu Informacji Sadowej / Zastgpca

I Pietro- Kierownik Sekretariatu/ Zastgpca

II Pietro- Kierownik Sekretariatu/ Zastgpca

III Pigtro — Informatycy.

Budynek B:

Piwnica Kierownik Warsztatu/ Zastepca Kierownika Warsztatu
Parter — Kierownik Warsztatu

I Pietro - Glowny Ksiggowy/ Zastgpca

IT Pietro — Kierownik OAG/Pracownik OAG

III Pigtro-Hotel — Kierownik warsztatu / Portier.

Do momentu przybycia jednostek Strazy Pozarnej, osoby wskazane powyzej, odpowiadaja za
przeprowadzenie ewakuacji na poszczegdlnych kondygnacjach kierujae ewakuowanych na zewnatrz
budynku do punktu zbidrki oznaczonego na mapie (parking od strony ulicy Pod Blankami). W
zalezno$ci od wielkos$ci zagrozenia, dalsze punkty zbiorki wyznaczane bgdg w trakcie zdarzenia.

2. Prezes Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego jest odpowiedzialny za calo§¢ spraw zwiagzanych
z bezpieczenstwem przeciwpozarowym obiektu a w szczegdlnosci:

zorganizowanie nadzoru stanu bezpieczenstwa pozarowego obiektu;

przestrzeganie terminowosci badan instalacji stanowiacych wyposazenie obiektu;
utrzymanie w pelnej gotowosci technicznej urzadzen oraz podrecznego sprzetu gasniczego,
przestrzeganie terminu szkolen z zakresu ochrony przeciwpozarowej;

realizacji zalecen pokontrolnych wydanych przez Panstwowg Straz Pozama;
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stworzenie podleglym sobie pracownikom bezpiecznych stanowisk pracy;
stale polepszanie stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.

3. Pracownik prowadzacy sprawy ochrony przeciwpozarowej odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
przestrzeganie spraw mogacych by¢ przyczyna powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru, a w szczeg0nosci:

e & ¢ o o o

dobor i zaopatrzenie obiektu w podrgczny sprzgt gasniczy oraz jego terminows legalizacje 1
przeglady;

umieszczenie w odpowiednich miejscach tablic organizujacych sprawna i szybka ewakuacje z obiektu;
wyposazenie pomieszczen w niepalne pojemniki na $mieci;

dbalos¢ o sprawnos¢ sprz¢tu alarmujacego;

kontrola pomieszczen w ktorych obowiazuje zakaz palenia;

analiza zagrozenia podczas trwania prac pozarowo-niebezpiecznych;

wyposazenie miejsca pracy w podreczny sprzet gasniczy - zorganizowanie prawidlowe;j
gospodarki kluczami w sposéb zapewniajacy szybki dostgp do pomieszczen 1 wyj$¢ w razie
pozaru.

4. Osoby dozorujgce.

codzienne sprawdzanie czy wszystkie urzadzenia elektryczne zostaly wylaczone po zakonczeniu
pracy;

nadzor miejsc, w ktorych prowadzone byly prace niebezpieczne pozarowo;

znajomosé przepisdw przeciwpozarowych oraz obowigzujacych w tym zakresie instrukeji;
umiejetnos¢ obstugi systemu powiadamiania o pozarze;

umiej¢tnos¢ obshugi podrecznego sprzetu gasniczego stanowigcego wyposazenie obicktu WSA;
dyzurni muszg znaé stan osobowy ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie;

bra¢ udzial w ewakuacji obiektu, ewakuowanych otoczy¢ opiekg.

5. Osoby pehiace dyZzury nocne.

przed przystapieniem do dyzuru nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie klucze do pomieszczen,
réwniez zapasowe, znajduja si¢ na swoim miejscu;

nie dopusci¢ do zastawiania drog 1 wyj$¢ ewakuacyjnych;

dyzurni musza znac stan osobowy ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie;

sprawdzi¢ stan zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu;

informowa¢  przeloZzonych o stwierdzonych niedociggnigciach w stanie zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektu;

W razie pozaru postgpowac zgodnie z instrukcjg alarmowania;

bra¢ udzial w ewakuacji obiektu, ewakuowanych otoczyé opieka.

Zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla 0sob bedacych ich staltymi

uzytkownikami

6. Wszyscy pracownicy.

Obowiazkiem kazdego pracownika WSA w Bydgoszczy jest:

a) znajomos$¢ 1 przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych oraz dbalos¢ o eliminowanie

zagrozen pozarowych;

b) znajomos$¢ postgpowania w przypadku powstania pozaru, postugiwania si¢ podrgcznym

sprz¢tem gasniczym oraz zasad gaszenia malego pozaru w zarodku, czyli takiego, ktory
jesteSmy w stanie ugasi¢ podrgcznym sprzgtem gasniczym;

¢) uczestniczenie w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpozarowej;
d) wykonywanie polecen  zmierzajacych do  podniesienia  stanu  bezpieczenstwa

przeciwpozarowego;
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niezwloczne powiadamianie pracownika odpowiedzialnego za sprawy ppoz. o stwierdzonych
nieprawidlowosciach i zagrozeniach pozarowych;

utrzymywanie pomieszczen i stanowisk pracy w stanie gwarantujgcym pelne bezpieczenstwo
pozarowe zaréwno w czasie wykonywania obowiazkéw stuzbowych, jak i po ich zakonczeniu
(po zakonczeniu pracy przed opuszczeniem pomieszczen nalezy ustali¢ czy wylaczone zostaty
urzadzenia elektryczne spod napigcia oraz czy nie pozostawiono zrodta ognia);

uczestniczenie w akcjach ratowniczo-gasniczych, podporzadkowujac si¢ w tym zakresie
osobom kierujacym akcja.

7. Personel sprzatajacy.

Do obowiazkéw personelu sprzatajagcego w budynkach WSA, oprocz zadan wymienionych w punkcie
6 nalezy:

a)

utrzymywanie czysto§ci pomieszczen oraz systematyczne usuwanie S$mieci i odpadoéw
do odpowiednich pojemnikéw poza teren sprzatanych pomieszczefi;

b) nieuzywanie do czyszczenia cieczy tatwopalnych;

c) dopilnowanie wylaczenia w pomieszczeniach sprzatanych os$wietlenia oraz urzadzen
elektrycznych i1 grzewczych nieprzystosowanych do pracy ciaglej, a pozostawionych przez
innych pracownikow;

d) sprawdzanie pomieszczen podczas sprzatania, czy nie zostal zaprészony ogien;

e) zamknigcie pomieszczen po zakonczeniu sprzatania i umieszczenie kluczy w wyznaczonym
pomieszczeniu lub przekazanie do portierni;

f) zglaszanie przelozonemu wszystkich nieprawidlowoéci mogacych mie¢ wpltyw na stan
bezpieczefistwa pozarowego.

8. Portierzy.

Do obowiazkéw portiera WSA, oprocz zadan wymienionych w punkcie 6 nalezy:

a)
b)
<)

d)

g)

znajomos¢ lokalizacji glownych wylacznikow pradu i gléwnego zaworu wodnego;
znajomos$¢ rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego;
znajomos¢ Srodkow laczno$ci i alarmowania oraz sposobu ogloszenia alarmu pozarowego,
zawiadamiania Strazy Pozarnej;
dopilnowanie, aby nie zastawiano drég ewakuacyjnych do budynku;
wpisywanie do ksiazki raportow oraz zglaszanie przetozonemu zauwazonych podczas stuzby
niedociagni¢¢ 1 usterek;
Znajomo$¢ miejsc przechowywania kluczy do pomieszczen i do drzwi ewakuacyjnych
oraz ich udostgpnianie na wypadek zagrozenia pozarowego;
po otrzymaniu informacji o pozarze:
- powiadomienie Strazy Pozarnej,
- ogloszenie alarmu przeciwpozarowego,
- zawiadomienie przetoZonych zgodnie z planem alarmowania,
- podjecie dzialan ratowniczo-gasniczych — po przybyciu jednostek Strazy
Pozarnej wskazanie miejsca pozaru i udzielenie wszelkich niezbgdnych
informacji o budynku i osobach w nim przebywajacych.

32



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO — WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJNY
ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz

9. Wykaz przepisow.

I. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. t. j. z 2022 r. poz. 2057).

IL. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2023 1. poz. 682).

III. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

IV. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. t. j. z
2023 r. poz. 822).

V. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
VI. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z pdézn. zm.).

VIL Polska Norma PN-B - 02852 z 2001 r. ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”.

VIII. Polska Norma PN-B-02865 z 1997 r. ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa".

IX. Polska Norma PN-B-02877-4 z 2001 r. ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla.
Zasady projektowania.”

X. Polska Norma PN-92/N-01256/01/02. ,, Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Ewakuacja.”

XI. Polska Norma PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
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10. Zalaczniki.
Wykaz zatgcznikow:

1) Prace niebezpieczne pozarowo.

2) Ksigzka kontroli prac niebezpiecznych pozarowo.

3) Instrukcja przeciwpozarowa ogodlna.

4) Instrukcja postgpowania na wypadek powstania pozaru.

5) Os$wiadczenie o szkoleniu przeciwpozarowym.

6) Etatyzacja podrgcznego sprzetu gasniczego.

7) Rodzaje oraz zasady obstugi podrgcznego sprzgtu gasniczego.

8) Techniki gaszenia pozaru podr¢cznym sprzgtem gasniczym.

9) Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

10) Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

11) Znaki bezpieczenstwa. Techniczne §rodki przeciwpozarowe.

12) Wybrane symbole operacyjne wiasciwe dla dziatan Strazy Pozarne;.
13) Konserwacja i utrzymanie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP).
14) Karta okresowej aktualizacji Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP).
15)Plan sytuacyjny i rzuty kondygnacji.
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1) Prace niebezpieczne pozarowo

ZEZWOLENIE Nr......cooooo,
NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO
(SPAWANIE, CIECIE, NAGRZEWANIE, itp.)

MIEJSCE PTACY ..ttt et ettt es bt s se st aas et sasene
ROAZAJ PIACY  .oveveireiiiiniieceiestetes e cte et etes et eve sttt ne et ebes s etsers b e sensens e

..................................................................................................................................

Czas pracy, dnia  .....cococeveveennne. odgodz. ............... do godz. .......ccco....
Zagrozenie pozarowe / wybuchowe W mi€jSCu Pracy .........cceeceeeeevevereeeenrvennnns

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

..................................................................................................

Pracg zakonczono dnia ......cccccevernnenen. godzina ..............

(podpis wykonawcy)

Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono pod wzgledem zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

Data............ po 2 godzinach e
(podpis kontrolujacego)

Data............ po 4 godzinach e
(podpis kontrolujacego)

Data ............ po 8 godzinach .

(podpis kontrolujacego)
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PROTOKOENR..............
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

Nazwa 1 okreSleniec pomieszczenia 1 miejsca, w ktorym przewiduje si¢ wykonanie

Wlasciwosci  pozarowe  materialow  palnych  wystgpujacych w  pomieszczeniu  (miejscu)

Rodzaj elementow budowlanych (zapalnos¢) wystgpujacych w danym pomieszczeniu lub rejonie
przewidywanych prac niebezpiecznych pOZaroWo: .........cccceicrcrminricinnnineineinienes st eressreesenens

Rodzaj wykonywanych prac przez inne firmy w pomieszczeniach sgsiadujgcych z pomieszczeniami
(miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo oraz sposoby zabezpieczeh obszaréw
SASIAAUIACYCH: oottt ae et s e et et sreaeeh et seasseessnesenetereassrensetenas

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia itp. na okres
wykonywania prac niebezpieCzZnyCh POZATOWO: ......ccccocoirieiieriiiiieieiereni et eres et es sttt eaeas e erenas

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Osoba/y/ odpowiedzialna/e/ za przeprowadzenie kontroli rejonu prac po ich zakonczeniu: ....................
Przewodniczacy: oot
( Imig i nazwisko, stanowisko, podpis)
Czlonkowie L e e e s e e eaart e sennnans
( Imig i nazwisko, stanowisko, podpis)
Czlonkowie L e e te s e s v rr e e e e raanens

( Imig i nazwisko, stanowisko, podpis)
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2) Ksiazka kontroli prac niebezpiecznych pozarowo

01 6 8 L 9 S 14 £ [4 I
eruazoardzaqez (s1mzorzod aoeud
: : Koklnjonuo U
ngoxojoid g 1d yofosinjonuoy o3aokinjonuoy BIUS[OMZOZ 1 aruotd ouemAUO}AM
101qpo-3jonuoy eISIMZen | euorwl oeid [[onuoy .
m [suoruaruim ¥ : : C : qny o3aok[niozpeu sidpod 1 u‘oeid | m) yokoklnpersks whiop
A YoAstlezpemordozid |-rjonuoy fouozpbziods| eruszouoyez | sezopod auepAm . ’ SR ¥
£qoso sidpod ze1o : oysimzeu ‘oexd M0} m 1jonuoy | vrodzoodzox (Fons 1) M ‘mjufpng [dq
‘ qoso sidpod 118emn ze10 oeid euizpod 1 ele( feruasagod 1 18emq)
18emn ‘rfonuoy U ot ) : : ’ ©r eruazpemordozid eurzpon  euizpo3 1 ejeq] eruszozssiwod | ‘ejuszozseiwod
L : niolqpo zpos 1 eje(] ; :
Zpo3 1 ele(q BMZEN BMZEN

OMOUVZOd HOANZIOHAIdZAIHIN OVHd I'TOYILNOM VLAV
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3) Instrukcja przeciwpozarowa ogdlna

INSTRUKCJA PRZECIWPOZAROWA OGOLNA

(Wirigg z ustawy o ochronie przeciwpozarowe Tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 i wydanych przepiséw wykonawczych)

1. Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynkw, obicktu lub teremy, a takze osoby fizyczne, prawne, organizacie i instytucje
obowigzane s3 zabezpieczyd uzytkowane Srodowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrozeniem pozarowym i ponosza
odpowiedzialno$C za naruszenie przepisdw przeciwpozarowych.

2. Osoby i podmioty wymienione w pkt. 1 obowiazane sa zaznajomi¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi, a w
szezegdlnoser:

e Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego (IBP) lub Instrukcja technologiczno-ruchowa;

e sposobami alarmowania na wypadek powstania pozaru;

e rozmieszczeniem i obstuga podrecznego sprzgtu gasniczego;

¢ przewidzianymi sposobami ewakuacji fudzi i mienia na wypadek powstania poZaru oraz postgpowania do czasu przybycia

Jednostek ratowniczo-gasniczych.

3. Kazda osoba, pracownicy zobowiazani s do zwracania bacznej uwagi na przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych, co w
szczegdlnoscl wigze sig z zakazem:

* uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu w strefach zagrozonych pozarem/wybuchem,
e gamzowania pojazddw silmikowych w obiektach i pomieszezeniach do tego celu nie przeznaczomych, jezeli nie
oprozniono zbiomika paliwa i nie odiaczona na state zasilania akumulatorowego pojazdu;
spalania $mieci i odpadow w migjscu umozliwiajacym zapalenie si¢ sasiednich obiektow lub materialow palnych;
przechowywania materiatow palnych w odleglosei mmnigjszej iz 0,5 mod:
- urzadzen i instalacji, ktdrych powierzchnie zewngtrzne mogg nagrzewag sig do temperatury powyzej 100°C,
- linii kablowych o napigciu powyzej 1kV, przewodow uziemiajacych i odgromowych,

o uzytkowania elektrycznych urzadzefi ogrzewczych (piecyki, kuchenki, podgrzewacze) ustawionych bezposrednio na
podiozu palriym, z wyjatkiem wrzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta;

e  stosowania na ostonach pkt. $wietlnych materiatow palnych z wyjatkiem matenalow trudno zapalnych, lezeli zostang
umieszczone w odleglosci co najmniej 0,05 m od Zarowki,

e instalowania osprzgtu instalacji elektrycznej (wylacaniki, przelaczniki, gniazda wiykowe, oprawy o$wietleniowe)
bezposrednio na podiozu panym, jesli ich konstrukgja nie zabezpiecza podloza przed zapaleniem;

naprawiania bezpiecznikOw energii elektryczne;
eksploatowania prowizorycznych , uszkodzonych bad? przecigzonych instalacji elektrycznych lub gazowych;
skladowania materialéw palnych na drogach komunikacji ogélnej shizacej celom ewakuacji oraz jakichkolwiek
przedmiotow w obrebie i w klatkach schodowych;

o zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie;

e ograniczania dostgpu do:

- urzadzen przeciwpozarowych, statych i polstatych urzadzen gasniczych, instalacji alarmowych, hydrantow,
zaworow i nawodnionych pionéw, klap przeciwpozarowych,

= WyjC ewakuacyjoych,

- wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz zaworow gazu,

- podrgoznego sprzgtu gasniczego,

e  przekraczania dobowego zapotrzebowania materiatéw panych na stanowiskn pracy;

e przechowywania w obicktach zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi w pomieszczeniach piwnicznych, strychach,
poddaszach , w obrebie klatek schodowych i korytarzy oraz inmych pomieszczen ogoodostepnych , jak rowniez
tarasach, balkonach i loggiach — materiatéw niebezpiecznych pozarowo, tj. gazy palne, ciecze palne o temperaturze
zaptonu ponizej 55°C, ciala stale wytwarzajace w zetknieciu z woda lub parg wodng gazy palne, materialy
pirotechniczne, ciala state jednorodne o temperaturze samozapalenia ponizej 200°C;

e uzywania podrecznego sprzgtu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych nigzgodnie z przeznaczeniem.

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidfowosci badz zagrozenia pozarem nalezy powiadomi¢ shizby interwencyjne i
przetozonych.

TELEFON PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ -998/112

SANKCJE KARNE: Osoby i pracownicy nie przestrzegajgcy przepisow przeciwpozarowych podlegajg sankciom kodeksu
kamego i kodeksu wykroczen.

38



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO — WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJNY
ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz

4) Instrukcja postgpowania na wypadek powstania pozaru

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POZARU
W WOJEWODZKIM SADZIE ADMINISTRACYINYM
ul. JANA KAZIMIERZA 5 BYDGOSZCZ

I. ALARMOWANIE.

1. Kto zauwazy pozar, klgske Zywiotowa lub inne miejscowe zagrozenie, obowigzany jest zawiadomié:
= osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia/wcisngé przycisk alarmowy ROP

= Prezesa lub osobg upowazniona ®..................oc

= Parnstwows Straz Pozarng ‘Rogélny 112 - 998

= Policje ®ogdlny 112 - 997

2. Alarmujac Straz Pozamna nalezy podac:

= dokladny adres, nazwg obiektu, miejsce pozaru,

=> czy istnieje zagrozenie zycia ludzkiego,

= co sig pali,

= numer telefonu, z ktérego powiadamia si¢ Straz Pozarng oraz swoje Nazwisko,

3. Nalezy zachowa¢ spokdj i nie dopusci¢ do powstania paniki.

ZAKAZ KORZYSTANIA Z WINDY PODCZAS POZARU. ZAKAZ PALENIA TYTONIU I E-PAPIEROSOW.
4. W razie potrzeby nalezy zaalarmowac takze:

= Pogotowie Ratunkowe 2 999

= Pogotowie Energetyczne ‘& 992

= Pogotowie Wodociggowe & 994

IL. AKCJA RATOWNICZO-GASNICZA.
1. Rownoczesnie z alarmowaniem Panstwowej Strazy Pozamej, w miar¢ mozliwoséci nalezy przystapi¢ do akcji
ratowniczo-gasniczej przy pomocy podr¢cznego sprzetu gasniczego, znajdujacego si¢ w poblizu.
2. Do czasu przybycia jednostek Pafistwowej Strazy Pozamnej kierownictwo akcja obejmuje Wiasciciel lub osoba
przez niego wyznaczona. W razie braku tych osob kierownictwo powinna przejac osoba najbardziej energiczna i
opanowana.
3. W miare mozliwosci, nalezy udzieli¢ informacji jednostce Panstwowej Strazy Pozarnej przybylej na miejsce
zdarzenia w zakresie:

@ zrodla pozaru,

@ punktéw czerpania wody,

@ miejsc szczegodlnie niebezpiecznych pozarowo, itp.
4. Kazda osoba przystgpujaca do akeji ratowniczo-gasniczej powinna, pamietaé ze:
= w pierwszej kolejnoéci nalezy przeprowadzié ratowanie ludzi,
= nalezy wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego i gazu do pomieszczen obj¢tych pozarem; nie wolno gasi¢ woda
instalacji gazowych i urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem (nalezy stosowaé gasnice $niegowe lub proszkowe
oznaczone literami ABC); w pomieszczeniach z substancjami chemicznymi (jeshi takie sg) nie nalezy stosowa¢ wody i
gasnic posiadajacych oznaczenia AB,
=> nalezy usuna¢ z zasiggu ognia wszystkie materialy palne, a w szczegoélno$ci butle z gazami sprezonymi, naczynia z

plynami tatwopalnymi, cenne mienie, dokumenty,
=> nie nalezy otwiera¢ bez koniecznej potrzeby drzwi, okien do pomieszczen, w ktorych powstat pozar, poniewaz doptyw
powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu si¢ ognia,

= nalezy usuna¢ dymy, gazy pozarowe z drog ewakuacyjnych (klatek schodowych, korytarzy) poprzez
uruchomienie wentylacji lub otwarcie okien,
=> w czasie pozaru nie nalezy korzystac z istniejacych wind osobowych i towarowych,
= po zakonczeniu ewakuacji obiektu, nalezy udaé si¢ w miejsce wskazane przez kierujacego akcjg ratowniczo-gasnicza,
tj., parking i teren zielony Pod Blankami, pozosta¢ tam i nie oddalaé si¢ bez zgody przelozonych.

Pr

Wojewéodzkiego,Sadu /gdmlmstracyjnego
Wojewbdzkiego S

Leszek Tyliriski
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5) Os$wiadczenie o szkoleniu przeciwpozarowym

...................................................................................................

pieczqtka firmowa miejscowosé, data

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana(y) oswiadczam, ze zostalem zapoznana(y) z opracowaniem ,, Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego” dla obiektu Wojewédzkiego Sqdu Administracyjnego w Bydgoszczy
przy ul. Jana Kazimierza 5, a w szczegdlnosci z zasadami i sposobami:

- zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru na stanowisku pracy,

- postepowania na wypadek powstania pozaru,

- uzZycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzqgdzen przeciwpozarowych w miejscu pracy.

Zobowiqzuje  sig do przestrzegania zawartych w , Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”
obowigzkow i zasad w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

..............................................................

podpis pracownika

podpis szkolgcego
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6) Etatyzacja podrecznego sprzetu gasniczego

Bioragc pod uwage powierzchnig¢ uzytkowsg budynkéw A i B oraz ilo§¢ zgromadzonego materialu
palnego proponuj¢ wyposazy¢ obiekt WSA w Bydgoszczy w sposob wskazany na rzutach poszczegodinych
kondygnacji. W ostatnim czasie dokonano koniecznej modernizacji podrgcznego sprzgtu gasniczego.
Wymieniono ga$nice proszkowe starego typu na GP-6x ABC oraz dodano w pomieszczeniach WSA, tj.

informatycy, wentylatorownia, serwerownia UGS-2x.

Nalezy  pamig¢ta¢ o podstawowych zasadach (zgodnych z obowiazujgcym przepisem
rozporzadzenia MSW i A. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw) i rozmieszczenia oraz ilosci podrgcznego sprzgtu gasniczego. Wg
ponizszych zasad:

- 2 kg (3 dm®) srodka gasniczego na kazde 100 m? w ZL III;

- 2 kg (3 dm®) $rodka na kazde 300 m®> powierzchni chronionej w przypadku obiektéw
produkcyjno-magazynowych, gdzie gesto$¢ obcigzenia ogniowego jest ponizej 500 MJ/m?;

- maksymalna odlegloé¢ od najdalszego miejsca do gasnicy — 30 m;

- rozmieszczenie (jesli jest taka mozliwo$¢) gasnic na wszystkich kondygnacjach w tym samym
miejscu, w ciggach komunikacyjnych i przy klatkach schodowych, jedna przy hydrancie;

- podrecznego sprzetu nie stawiaé przy grzejnikach i nie zastawial, prawidtowo oznakowa¢, aby
byt widoczny oraz zachowac dostgp do gasnicy (min. 1 m wolnej przestrzeni),

- podczas préb gaszenia pozaru w zarodku najlepiej uruchomic kilka gasnic réwnoczesnie, gdy
dziatania podejmuje kilka os6b, aby zmaksymalizowaé skuteczno$¢ gasnicza.

Obliczanie wymaganej ilos¢ srodka gasniczego dla budynkow A i B:
4395:100=44x2=88 kg
llo$¢ podregcznego sprzetu gasniczego w obiekcie jest zgodna z przepisami i powyzszg

etatyzacjq, gdzie prawidiowe rozmieszczenie gasnic umieszczono na rzutach.
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7) Rodzaje oraz zasady obstugi podrecznego sprzetu gasniczego

Gasnice proszkowe: 6 kg (poszczegolne kondygnacje — gh. na korytarzach — patrz rzuty)
Gasnica proszkowa jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dzwigni¢ uruchamiajgcg zawor lub
zbijak. Cisnienie robocze wynosi minimum 8-12 atmosfer i zawieraja od 2 do 12 kg proszku. Srodek
gasniczy (proszek) wyrzucany jest przez dysz¢ lub wezyk zakonczony pradowniczka przy pomocy
gazu obojetnego (azot lub dwutlenek wegla). Po dostarczeniu gasnicy w miejsce pozaru zrywamy
plombe i1 zawleczke blokujacg, uruchamiamy dzwigni¢ lub zbijak i kierujemy strumien proszku w
ognisko pozaru. Dziatanie gasnicy mozna w kazdej chwili przerwal przez zwolnienie dzwigni

uruchamiajgcej lub dzwigni pradowniczki.
pracuje

prawidtowo

Gadnica proszkowa GP-6x-ABC

Pizemacrona jest do gaazenia
poiar&w grupy 4. BiC

tylko w

Tvadeczha
TIbeaphsinina ma

- TR

Obsluga gasnicy:
1. Wycisanad
zahezpieczenis
2. Wyjac wa2

Z pehwytuy,
skierowat na =
Zrédla ognin,
nacisnaé diwigne

z ms;mt'n coshg
AT preszel gaseeiry

' ':/

AT eafolora

Gasnice UGS-2X (pomieszczenia techniczne, tj.

serwerownia,

pomieszczenie informatykéw)

w URZADZENIE GASNICZE SPRZETU ELEKTRONICZNEGO
TYP: UGS-2x

l.lnqum gn{aku spregta ole b o4
‘‘‘‘‘ pH -ﬂn pnodvlpohrmngo Mﬁm vuqdnﬁl
podiespoléw elektronicanych wp. putery, sprzgt RTV, rozdzishnie
i suafy j lk d 10z p moina :Issmm’ w

irjscoch, gdale najdulq si¢ wrzadrenia i op precytyjee, poniewat
dwothenek w'jem powodv[e atorda ich czeéd rnhomydt Prrernacone
jest do goszenio cieczy polaych orox mstohoci 1 erzadued steltryanyck pod
nopledemde 1000 V.

w Ogoélne dane techniczne:

t.mose calkowita - ok. 7 kg

2.mase $rodka guiniczego -2kg

3.rodzqj srodka gesniczego - dwutlenek wegle €02
4. czos drictanio - min. 6s

5.20kres temperatur stosowonia - -20°C do 60°C

pozycji

wentylatorownia

Ze wzgledu na swoja budowg syfonowa gasnica
pionowe;j.

oraz
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Gasnica GWP-2x (tzw. gastronomiczna — Budynek B — pom. kuchni)

Gasnica pianowa 2 litrowa GWP-2x AF to gaénica, ktora dzigki swojemu zastosowaniu
nazywana jest gastronomiczng. Mozna tg gasnicg gasi¢ pozary z grupy F, co oznacza, ze jest
przeznaczona do gaszenia pozarow olejow 1 tluszczOw jadalnych, dlatego szczegdlne
zastosowanie znajduje jako ga$nica do kuchni i gasnica do gastronomii. Dodatkowo gasnicg
pianowa GWP-2x AF firmy mozna gasi¢ pozary z grupy A, czyli pozary ciat stalych, takich jak
np. drewno, tworzywa sztuczne czy tkaniny. Gasnica GWP-2x AF shuzy takze do gaszenia
urzadzen elektrycznych pod napigciem do 1000 V. Zastosowany w gasnicy pianowej GWP-2x
AF $rodek gasniczy posiada Atest Pafistwowego Zaktadu Higieny, a takze otrzymal pozytywna
ocen¢ odnosnie bezpieczenstwa stosowania dla ludzi i srodowiska. Gasnica wodno-pianowa
GWP-2x AF polecana jest przede wszystkim wszedzie tam, gdzie do czynienia mamy
Z goracymi olejami 1 thuszczami.

Gasnice $niegowe 5 dm® (w garazu)

Gasnica $niegowa jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w zawor i wezyk zakonczony dyszg
wylotowa lub w gasnicach mniejszych kré¢cem obrotowym z dyszg. Wewnatrz gasnicy znajduje si¢
skroplony dwutlenek wegla, ktory po uruchomieniu pod wlasnym ci$nieniem wydostaje si¢ na
zewnatrz ozigbiajac si¢ do temperatury ok. - 78 °C. Ze wzglgdu na swoja budowe syfonowg gasnica
prawidlowo pracuje tylko w pozycji pionowe;j.

Gasnice $niegowe

Gasénica sniagowa GS-5X

dtwignia goma
Przeznaczona jest _‘_“: S
do gaszenia pozarow X
grupy BiC N 2w

ks

oznakowanie gasnicy
¥ 2 instrukcly obsiug)
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8) Techniki gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym

Gaszenie pozarow podrecznym sprzetem gasniczym.,

m e Ogief zastakowat m
)] zgodnie
z kierunkiem
( wiatru.

Polar palacej
powierzchni gasic
od skrajnej jego czescl.

Ciala state gasié
kienujac strumien
$rodka gasniczego
na Meﬁ z mﬂﬂ
a nie z gory.

Gasnicami wodnymi

nie gasic urzadzen
bedacymi pod napigciem |
Utywat gaénic

do tego przeznaczonych.

Ciala ciskle i gazy
gasit z gory wdél.

Majac do dyspozycii

wigksza ilosé gasnic °
uruchomic wszysthie
jednoczefnie, a nie

kazdy oddzieinie po jej

uzyciu.

Po ugaszeniu pozary

oo AES K

& Po utyciu gasnicy SERWIS
nie zawieszal,
tylko penownie napeinié

k r. QQ Ii fub wymienié na nowa,
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9) Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja

Znaki bezpieczenstwa Ewakuacyjne PN EN 1SO 7010:2012

Wyijécie ewakuacyjne (lewostronne)
Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

€ RN gl QA ] e

Wyjscie ewakuacyjne (prawostronne)
Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

REY <E2 kK2 KEd KK

Strzatka kierunek ewakuacji

Do wyznaczania kierunku ewakuacji (strzatka moze by¢ obrécona o wielokrotno$c kata 90st. w
stosunku do pionu. Znak ten ma zastosowanie wylacznie jako znak uzupetniajacy.

Przyktady stosowania znaku:

R0 EXFE

Strzatka o nachyleniu 45st. kierunek ewakuacji

Do wyznaczania kierunku ewakuacji (strzatka moze by¢ obrécona o wielokrotno$¢ kata 90st. w
stosunku do 45st. Znak ten ma zastosowanie wylacznie jako znak uzupetniajacy.

Przyklady stosowania znaku:

37 FEl (1A FEY

Miejsce zbidrki do ewakuacji
Oznaczenie bezpiecznego punktu zbidrki do ewakuacji

Okno ewakuacyjne z drabing ewakuacyjna
Wskazuje miejsce, w ktorym znajduje si¢ okno ewakuacyjne z zamontowang drabing

Okno ewakuacyjne
Wskazuje miejsce, w ktorym znajduje si¢ okno ewakuacyjne, dzigki ktéremu stuzby ratunkowe moga
ratowac¢ ludzi za pomoca drabiny

Stluc aby uzyskac¢ dostep
Oznaczenie pokrywy, ktora nalezy sthic w celu uzyskania dostepu do klucza otwierajacego wyjscie
ewakuacyjne
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10) Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PN EN 1SO7010:2012

Gas$nica
Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje si¢ gasnica

Hydrant wewngtrzny
Wskazuje migjsce, w ktorym znajduje si¢ waz pozarniczy

Nazwa: Drabina pozarowa
Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktorym znajduje si¢ drabina, ktérg mozna uzywaé wylgcznie do
gaszenia pozaru

Zestaw sprzgtu ochrony przeciwpozarowej
Wskazuje miejsce, w ktorym znajduje si¢ sprzet pozamiczy

Alarm pozarowy
Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje si¢ przycisk alarmowy

Telefon alarmowania pozarowego
Wskazuje migjsce, w ktorym znajduje si¢ telefon alarmowy

Instalacja gaszenia gazem
Wskazuje lokalizacjg statej baterii gasniczej

Wozek gasniczy
Wskazuje lokalizacj¢ gasnicy na kétkach

Koc gasniczy
Wskazuje miejsce, w ktorym znajduje sie koc gasniczy

Hydrant zewngtrzny

Znak przeznaczony do oznaczenia miejsca lokalizacji hydrantu zewngtrznego (podziemnego, lub
naziemnego). Znak umieszcza si¢ bezposrednio przy hydrancie
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Zestaw sprzg¢tu pozamiczego

Znak stosowany dla oznaczenia miejsca, w ktérym przechowuje si¢ zestawy roznorakiego sprzgtu
gasniczego.

CGroga
pazarowa

Nie zastawiaé

Znak do stosowania w przypadkach, gdy ewentualna przeszkoda stanowitaby szczegdlne
niebezpieczenstwo ( na drodze ewakuacyjnej, wyjsciu ewakuacyjnym, przy dostepie do sprzetu
pozarniczego itp.

Przeciwpozarowy
wytaczak pradu

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu
Wylacznik ten odcina doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikéw z wyjatkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozar.

Kuirek glowy
msletac) gazawe)

Kurek glowny instalacji gazowej
Kurek glowny powinien by¢ zainstalowany na zewngtrz budynku, w wentylowanej szafce przy $cianie,
we wnece $ciennej lub przed budynkiem, powyzej poziomu terenu, w miejscu tatwo dostepnym.

N DS @ D

Dizwi
Prreciwpuzarows

Zamykac !

Drzwi przeciwpozZarowe

Drzwi oddzielajace pomieszczenie od komunikacji wewngtrznej lub wydzielajace poszczegdlne strefy
pozarowe, np. kondygnacj¢ od klatki schodowej w budynku. Drzwi ppoz. maja odpowiednig
szczelnos$cé (E) oraz izolacyjno$¢ ogniowa (I).

Otwierare
wiap
przsciwpalarowych

Miejsce otwierania klap ppoz.

Urzadzenie do otwierania klap dymowych.

Przylacze do otwierania urzadzenia gasniczego.

Zawor hydrantowy.

W zaleznoéci od opisu tego znaku bezpieczenstwa: otwieranie klap ppoz., klap dymowych, otwierania
urzadzenia ga$niczego lub zaworu hydrantowego.

11

Klucz do wyjscia ewakuacyjnego
Umiejscowiony w widocznym miejscu dla uzytkownikoéw przy drzwiach ewakuacyjnych.
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11) Wybrane symbole operacyjne wiasciwe dla dziatan Strazy Pozarnej

Instalacje przeciwpozarowe

L.p. Opis Znak

1 Zbiornik cieczy lub gazéw palnych

3 Stale urzadzenie gasnicze — ochrona catkowita

4 State urzadzenie gasnicze — ochrona miejscowa

2 Punkt czerpania wody gasniczej

5 Hydrant nadziemny

6 Hydrant podziemny

7 Hydrant wewnetrzny, sie¢ nawodniona @

Symbole dla mediéw i zagrozen

1 Wejscie do budynku !

2 Oznaczenie urzadzenia miejscowego dziatania l

3 Oznaczenie obiektu zabytkowego m
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4 Droga ewakuacyjna, kierunek ewakuacji - ) -
5 Droga ewakuacyjna, wyjscie koncowe - )
6 Dojazd pozarowy “) -
Wyposazenie budynkéw
L.p. Opis Znak
I | Gasnica @
2 Gasnica pianowa
3 Gasnica proszkowa (pozary grup ABC)
4 Gasnica proszkowa (pozary grup innych niz ABC)
5 Gasnica $niegowa CO2
6 Pompa/hydrofor @
7 Zawor glowny sieci gazowej na instalacji przesylowej
8 Glowny wylacznik zasilania w energi¢ elektryczna @
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12) Konserwacja i utrzymanie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)

Eksploatacja.

Nazwisko osoby odpowiedzialne] powinno byé zapisane w ksigzce eksploatacji i na biezaco
aktualizowane. Jezeli osoba sprawujaca nadzor nad tg czg¢écig obiektu, w ktérej znajduje si¢ instalacja,
nie wyznaczy zadnej osoby odpowiedzialnej, woéwczas ona sama powinna by¢ wykazana jako osoba
odpowiedzialna.

Niektore lub wszystkie obowigzki moga by¢ scedowane na inng osob¢ fizyczng lub prawng (np.
instalatora lub prowadzgcego konserwacje).

Ksiazka eksploatacji powinna by¢ przechowywana w miejscu dostgpnym dla osdb upowaznionych (w
portierni). W ksigzce nalezy odnotowywaé wszystkie zdarzenia zwigzane z instalacja.

Konserwacja.

W celu zapewnienia cigglego, prawidlowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢
regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie
powinny by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego czy obiekt jest
uzytkowany czy tez nie. Na ogél, umowa powinna by¢ zawarta pomig¢dzy uzytkownikiem i/lub
wiascicielem, a producentem, dostawca lub inna osoba prawng lub fizyczna, kompetentng w zakresie
kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Umowa powinna okre§la¢ sposdb zapewnienia dostepu do
obiektu oraz czas usuni¢cia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny by¢ wyraznie
uwidocznione przy centralce sygnalizacji pozarowej (CSP).

Przeglady i obstuga techniczna.

Nalezy wprowadzi¢ instrukcje kontroli (przegladdw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji
powinno by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych
warunkach eksploatacji. Bateric akumulatorowe powinny by¢ wymieniane w odstgpach nie
przekraczajacych zalecen producenta baterii. Nalezy dopilnowac, aby po kontroli wszystkie urzadzenia
zostaly przywrécone do stanu dozorowania. Powinny by¢ stosowane podane ponizsze zasady
konserwacji:

Obstuga kwartalna
Zarzadca powinien zapewnic, aby co najmniej jeden raz na kwartat osoba kompetentna:
1) sprawdzila wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podj¢la niezbgdne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidlowej pracy catej instalacji;
2) spowodowala zadzialanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidlowo odbiera i wys$wietla
okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia
alarmowe i pomocnicze;
3) sprawdzita czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidiowo;
4) sprawdzila zdatnosé CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi,
5) tam, gdzie jest to mozliwe, spowodowata zadziatanie kazdego facza do strazy pozarnej lub
do zdalnego centrum alarmowego;
6) przeprowadzita wszystkie inne proby, okreslone przez instalatora, dostawce lub producenta;
7) dokonata rozpoznania, czy nastagpily jakie§ zmiany budowlane w budynku Iub jego
przeznaczeniu, ktore mogly mie¢ wpltyw na poprawnosc¢ rozmieszczenia czujek i rgcznych
ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych — jezeli tak — dokonata ogledzin.

50




INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO — WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJNY
ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie
szybko usunigta.

Obstuga roczna

Zarzadca powinien zapewnic, aby co najmniej raz w roku specjalista:

1) przeprowadzil préby zalecane dla obstugi CSP;

2) sprawdzit kazda czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, to dopuszcza sie¢

sprawdzenie 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

1) sprawdzit zdatno$¢ CSP do uaktywniania wszystkich wyjs¢ funkcji pomocniczych;

2) sprawdzit wzrokowo czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nieuszkodzone
1 odpowiednio zabezpieczone;

3) dokonat ogledzin w celu ustalenia czy nastapily jakies zmiany budowlane w budynku Iub jego
przeznaczeniu, ktére mogly wplyng¢é na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek i rgcznych
ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych; sprawdzi takze czy pod kazda czujka jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie
reczne ostrzegacze pozarowe s3 dostepne 1 widoczne;

4) sprawdzil stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych.

Kazda zauwazona nieprawidlowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji 1 mozliwie
szybko usunigta.

51



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJNY
ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz

14) Karta okresowe] aktualizacji Instrukcji Bezpieczefistwa Pozarowego (IBP)

DATA ZAKRES AKTUALIZACJI I STRONA IMIE 1 NAZWISKO OSOBY
W IBP DOKONUJACEJ AKTUALIZACJI
1 2 3
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15) Plany sytuacyjne i rzuty kondygnacji
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Przy Zamezysky

PLAN SYTUACYJNY

WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJINY
ul. JANA KAZIMIERZA § BYDGOSZCZ

Legenda:
ZL W7 2LV - kategoria zagrozenia ndz
SW - budynek Sredniowyscki (12-25 m)
K4 - ikosc¢ kondyanaci nadziemaych
(180) - maksymaina iloS¢ astb

H - hydrant podziemny

<3 -droga dojazdowa - poZarowa

m - obiekt zabytkowy

- miejsce zbidrki do ewakuach
e

droga pozarowa
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WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJNY

BUDYNEK B- PIWNICA

PRZERERANA
MESG

Wojewddzki Sad Administracyiny

Obiekt: |y Pod Blankami 51, wl. Dluga 56, Bydgosza

Temat; | Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

—— ——

Legenda:

- gasnica

[ - hydrant wewnetrzny

1 - ewakuacja - schody

- kierunek ewakuacji

W - wyjScie ewakuacyjne
M - reczny ostrzegacz pozarowy

W - winda

Powierzchnia uzytkowa: 1935,63 m?% max.: 10 oséb

Phwnica | Skala: 1:200 | Data: 12.2023r




PLAN EWAKUACJI

WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJNY

BUDYNEK B- PlVfN.LEA

Powierzchnia utytkowa: 1635,63 m*/ max.: 10 oséb




WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJNY

BUDYNEK B- PARTER

, | Wolonddztd Sad Adiristracyiny
Obleit: | 14 Aon mlenkami 51, o, DAgA 50, Byogoszez

Tamat: | Instrukeis bezpiaczedstwa paarowege

Loganda:
[B - gasnica
- hydrant wewngtrzny
- ewakuacls - schody
- Kerunek ewakuaci
- wyjdcle swakuacyine
¥ - wejcls do budynku

]\‘. dreed przectwpotarows E1
ﬂ = rgcany petrzegec2 posarowy
W - winda

Powierzchnia uzytkowa: 1935,63 m*/ max.: 20 oséb

Puner | Stel: 1200 | Date: 122023




PLAN EWAKUACJI

WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJNY

BUDYNEK 8- PARTER

Powlerzchnia uzytkowa: 1835,63 m* max.: 20 as6b




WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJNY

BUDYNEK B- | PIETRO

Powierzchnia uZytkowa: 1835,63 m*/ max.. 20 os¢b

Qblakt:

Wolrwddzt Bad Adminisracyiny
14, Pod Blankam) §1, Wl Duge 88, Bygonze

Temat:

Tnsirukcie baZpMCEAfEToL poTarowega

Lagands;

[l - gadnice
- hydrant wawngtrzny
- swakuacja - achody
- idorunok ewakuac]!
W - wyjdcie awakuacyjne

]\\- drzwi przeciwpotanows E1
¥} - reczny oavrzogacz pazans
W - winds

1Pt | Skel: 1200 | Date: 13.2028




PLAN EWAKUACJI

WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJINY
- |PIETRO. .

[T
L

Powierzchnia uzytkowa: 135,63 m¥ max.: 20 oséh




WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJNY

BUDYNEK B- | PIETRO

HITHIL
{1

Powilerzchnla uzytkowa: 1835,63 m* max.. 20 astb

| Wolizl Sad Administracyiry
Oblekt: 114 Fod Blarkami 51, 1d. Diige 58, Byagoszez

Tatmel: | Inskrukale bexpleczofistwa potarowego

Lependa:
B - gasnice
- hydrant wewngtrzny
- ewskuscjs - schody
- kierunek awakuac||

i-\‘- drawi przeclwpoizrowe E
u - TpCaTY O9ir2aGECK pazan)

W winds

WPia | Skaie: 1200 | Owt: 1230231




PLAN EWAKUACJI

WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJUNY

BUDYNEKB-IIPIETRO_

HIHIT

Powierzchnia uzytkowa: 1835,63 m*/ max.: 20 0séb




WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJNY

BUDYNEK B- {ll PIETRO

Paowierzchinia uzytkowa: 1935,63 m*/ max.. 10 os6h

Ovlakt Wojewddzii Sed Administracyly
1. Pod Bierkam 81, L D 86, Bydgoazez

Ternat; ; Imbukcls bazpiscaeitstvm patstowego

Logenda:
[} - gasrica
« hydrant wewnetrzny
. - schody
~ kerunak swakuacjt
B - wyj$cie ewakuacyjns

J\{ drow przeciwpoiarows €1
[ - rvcany ostrzegecz pozeny
B - cdeymisnis
W -winde

Poddrsce | Sraw: 1200 | Owm: 1220231




PLAN EWAKUACJI

WOJEWODZKI SAD ADMINISTRACYJNY
BUDYNEK B- Il PIETRO

Powierzchnia uzytkowa: 183563 m* max.: 10 oséb




