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Zatacznik nr 4 do SIWZ
[Zmodyfikowany w dniu 08.11.2019 r.]

OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dzial I - HODOWLA LASU

.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogédt czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majacych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia

lasu,

a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu

niniejszej SIWZ to czynno$ci sprowadzajgce si¢ do oczyszczenia powierzchni przewidzianej
do odnowienia ze zbednej rodlinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza
sie w szczegdlnosci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cig¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ>100 Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewdw, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia
powierzchni
PORZB>100 Oczyszczanie zrebdw i halizn z krzewdw, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie bez wynoszenia i uktadania - dla 100%
pokrycia powierzchni

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

oczyszczanie zrebéw, gruntéw porolnych, halizn i ptazowin z krzew6w, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wycigtego materiatu na odlegtos¢ do 50
m. Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okre$lonej szczegotowo
w zleceniu. Powierzchnia zredukowana okreslana jest w nastepujacy sposoéb:
przyktadowa 1 ha powierzchnia do odnowienia wymagajgca oczyszczenia jedynie na
fragmentach (majgca pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana,
jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.

wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu, bezposrednio
sasiadujace z powierzchnia do odnowienia miejsce, w sposéb niepowodujacy utrudnien
w realizacji czynno$ci gospodarczych, przejezdnosci 1 droznoSci szlakow
komunikacyjnych, ciekéw wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen (w
szczegblnosci dotyczacych pozaru) lub pozostawienie w miejscu wycigcia bez
wynoszenia i uktadania. Zamiast wynoszenia wycigtego materiatu, dopuszcza sig
utozenie w pryzmach lub pasach.
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- na powierzchni objetej czynnodcig PORZ>100 lub PORZB>100 nie stosuje sie czynnoséci
opisanych w pkt. 1.2 i pkt. 1.3 Dziatu I ponizej.

1.2
e
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2m) w HA
WPOD-62N cieciach rg;bnych, wycinanie, znoszenie i uk}ada_mie A
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
WPOD>62N odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow.
60% (...>62N)
WPQOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostow (wys. powyzej 2 m) w
WPOD-63N cieciach rgbnych, wycinanie znoszenie i uk%ada.me Z
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
WPQOD>63N odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (...-63N i pow. 60% | HA
(...>63N)
PPOD-32N Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéow (wys. od 1 HA
PPOD-62N do 2 m) poza dziatke robocza przy pokryciu pow.
odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow.
PPOD>62N 60% (..>62N)
PPOD-33N Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostow (wys.
powyzej 2 m) poza dziatke robocza przy pokryciu pow.
PPOD-63N odpowiednio: do 30% (...-33N), 31-60% (...-63N) i pow.
PPOD>63N 60% (...>63N)

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- wycinanie podszytéw i podrostébw w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie,
znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na powierzchni,

- wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw poza dziatke roboczg na odlegto$¢ do 50
m do rozdrobnienia lub zrebkowania.

- na powierzchni objetej w/w czynno$ciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1

Dziatu L.
1.3
Kod Opis kodu czynnoS$ci Jednostka
czynnosci miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy M3Pp
niewymiarowe
PORZ-ROZD Znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
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oczyszczenie powierzchni po cieciach rgbnych z tzw. pozostatodci pozrebowych, tj.
czesci po usunietych drzewach (nie bedgcych uprzednio warstwa podrostu i podszytu),
ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly si¢ w
zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego
pododdziatu;

wynoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe,
znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania.

14

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewéw, drzewek, krzewinek,
ro§linnoéci zielnej utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia  lasu oraz
pozostatoéci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z gleba;

w przypadku wykonywania czynnosci [ROZDR-PP] pozostajgce po wykonaniu
fragmenty gatezi nie moga mie¢ dtugosci wigkszej niz 0,5m,

1.5

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ-SPAL Spalanie M3Pp

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Spalanie pozostato$ci pozrebowych ze wzgledéw na ochrone lasu (szkodliwe
patogeniczne grzyby i owady) ufozonych w stosy nieregularne wraz z dozorem do
catkowitego wygaszenia ognisk.

Sprzet zapewnia Wykonawca.

1.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
€zynnosci miary
WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-TALG60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT
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WYK-TALOK | Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o TSZT
wymiarach 40 cm x 40 cm

POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- -Reczne zdarcie pokrywy do gleby mineralnej pasami (szeroko$¢ 40 cm), na talerzach
(40 x 40 cm lub 60x60 cm), na placéwkach (o $rednicy 1,2 m lub 1,4 m) oraz talerzach
pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla, reczne
usuniecie chwastow i wytrzasniecie préchnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie
(odlegtosci pomiedzy $rodkami sasiednich talerzy, placéwek) lub ich ilosci okreslonej w
zleceniu.

- Dla paséw odlegto$¢ pomiedzy $rodkami powinna wynosi¢ 1,4 m (+/- 10%).

1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegdtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

3.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le§nym typu LPZ na KMTR

powierzchni pow. 0,50 ha

WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ na pow. do KMTR
0,50 ha (np. gniazda)

WYK-PASCP Wyorywanie bruzd ptugiem le$nym typu LPZ pod okapem KMTR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm.
- Odlegtos¢ pomiedzy sSrodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,4 m (+/- 10%).

- Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej
niz do okoto 5 cm.

- Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zagtebien.
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1.4 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT

POPR-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach w TSZT
poprawkach i uzupetnieniach

SADZ-1KR Sadzenie 1-latek pod kostur na placéwkach, kopczykach, TSZT
watkach i rabatowatkach

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

dostarczenie sadzonek ze szk6tki nadle$nictwa/dotdéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem.

W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejgcego dotuy,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - np. zielone
gatezie (gat. iglastych takich jak Swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub w warunkach gérskich
siekieromotyki,

umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez dociénigcie jej boku do
korzenia, udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

zwrot skrzynek, konteneréw badZ innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a)  szpara powinna mie¢ jedng Sciang pionowa i nieprzewezony srodek,

b)  korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac do jej jednej $ciany, powinny
by¢ proste i swobodnie spadac do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie
systemu korzeniowego,

c) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gtebokos$¢ na jaka rosta w
szkodtce,

d) glebe wokét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zaglebien,
e) sadzi¢ zgodnie z wiezba okreslong w zleceniu.

f) zasypanie dotu wykonanego w celu zadotowania sadzonek przy powierzchni wg
wskazan Zamawiajacego.
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4.2 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamke TSZT

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

SADZ-WB Sadzenie wielolatek z brytka w jamke TSZT

POPR-WB Sadzenie wielolatek w jamke z brytkg w poprawkach i TSZT
uzupelnieniach

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

dostarczenie sadzonek ze szkétki z terenu nadlesnictwa/dotéw zbiorczych na miejsce
sadzenia, roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed
wysychaniem.

W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie
(gat. iglastych takich jak §wierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zatadunku sadzonek

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a)  jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie
system korzeniowy,

b)  korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna
jamki,

¢)  sadzonke nalezy umiedci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czeéci, (nie mozna
przyktadac¢ sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemia do wysokoéci 2-3 cm
gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste ponad
szyje korzeniowg,

d)  powifasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
e)  glebe wokdt sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

f) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.
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g) zasypanie dotu wykonanego w celu zadotowania sadzonek przy powierzchni wg
wskazan Zamawiajgcego.

4.3 Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarkg

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SADZ-S Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarkg TSZT

Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ zamiennie wykonanie sadzenia sadzarka czynnoSci
SADZ-1KP, SADZ-WM

Zasady sadzenia sadzarka.

- dostarczenie sadzonek ze szkétki nadle$nictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia
oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem,

- zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcjg obstugi, zleceniem,

- sprawdzanie na biezaco jako$ci sadzenia i ewentualne poprawianie,

- sadzenie zgodnie z wiezba wskazang w zleceniu,

- zwrot skrzynek, konteneréw badZ innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zaladunku sadzonek.

4.4 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym — sadzenie z brytka.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm?

POP-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 300 cm?

POP-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 300 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

SAD-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce powyzej 300 cm®

-
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POP-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce powyzej 300 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szkétki na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systemdéw korzeniowych przed wysychaniem (w
tym podlewanie),

doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w
glebie otwor o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary
brytki [mm] V265 - G:48x51, D:32x35, H:150, V120 - G:38x39, D24x25, H:110. (W
przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdZniej
niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowe;j
sadzonki warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokét
sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a)  brytka korzeniowa uksztaltowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona
do otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwor
nie moze by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie
poduszki powietrznej,

b)  wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej
brytki,

c) otwdér pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka
korzeniowa powinna by¢ przykryta ziemig 1-2 cm,

d)  glebe wokét sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

e)  sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Dot. pkt. 4.1. do.4.4. Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.

Wigzba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostana okreélone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

1.5 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

spulchnianie gleby,
ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

poprawianie formy drzew,
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usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére glusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

fagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
rézniacych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,
przerzedzanie przegeszczonych partii siewow i samosiewow,

w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i
obumartych.

5.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

MOT-PAS 7Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) wokoét sadzonek na KMTR
pasach

MOT-TAL Zniszczenie chwastéow (zmotyczenie) wokoét sadzonek na TSZT
talerzach

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach, rowniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych

KQSZ-CHN2 Drugi zabieg w ciagu roku wykaszania chwastow w HA
uprawach , réwniez usuwanie nalotéw w uprawach
pochodnych

KOSZ-CHNS Wykaszanie chwastéw sierpem w uprawach, rowniez HA
usuwanie nalotéw w uprawach pochodnych

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek
roélinnoéci zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych.
Zabieg moze by¢ wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastow opryskiwaczem
recznym lub mazaczem, wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kosg), wykaszanie
(np. sierpem lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomoca motyki wokot
sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usunigcie chwastéw wraz z korzeniami i
ztozenie ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbednej na
uprawie rodlinnosci. Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zostac
odstoniete, a zbedna roslinnos¢ odsunigta na odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie
sadzonek.

Przerzedzanie siewéw poprzez wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek
sekatorem do zleconej wiezby, z pozostawieniem usunietych siewek na miedzyrzedach.

Przerzedzanie badZz usuwanie skupiefi odrodli i uktadanie usunigtego materiatu w
sposOb okreslony w zleceniu.
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Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostana okreslona przed rozpoczeciem
zabiegu w zleceniu.

Sprzet zapewnia Wykonawca a $rodki chemiczne Zamawiajacy.

5.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CW-SZTIL Czyszczenia weczesne w uprawach z sadzenia i siewdw HA
sztucznych iglastych lub li§ciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewdw

CW-NAT Czyszczenia wezesne w uprawach z naturalnego HA
odnowienia

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Usunigcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, ghuszacych
gatunek gtéwny lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep
lub grup (drzew) - réznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie
wzrostu na stozkach, usunigcie zbednych przerostéw lub przedrostéw, przerzedzenie
przeggszczonych partii siewéw lub samosiewéw, usuwanie drzewek wadliwych,
chorych, obumierajacych i obumartych.

Czynnosci nalezy wykonac przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, ogtawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych
drzewek w miejscu Scigcia i utozeniem w taki sposéb, aby nie zostaty ograniczone
mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

1.6 Pielegnowanie miodnikow

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostéw i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

popieranie gatunkdéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujagce w sosnowych i liSciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych
drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosié ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debow i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie
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nalezy usuwaé drzew wadliwych stanowigcych niezbedna domieszke biocenotyczng. Przy
wykonywaniu czyszczefi péznych nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwagg na usuwanie rozpieraczy,
przedrostéw i przerostéw thumigcych wartodciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby
spowodowaé powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrong gleby i dobre
uksztattowanie sasiednich drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, oglowienie lub
obraczkowanie. W szczegdlnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwdjek”
debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usunigcie przyczyny wady, czyli jednego z dwoéch
pedéw prowadzgcych. Przerzedzanie przegeszczonych miodnikéw debowych i bukowych
oraz odnowiefn przetrzymywanych diugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢
prowadzone ze szczegdlna ostroznodcig. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywac na
granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie
ekotonow - jako stref przejsciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu cigcia.

6.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CP-SZTIL1 Czyszczenia pézne w miodnikach iglastych lub lisciastychz | HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTILZ Czyszczenia p6zne w miodnikach iglastych lub lisciastychz | HA
sadzenia zabieg Il

CP-SZTM1 Czyszczenia pozne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTM2 Czyszczenia pézne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg Il

CP-NAT1 Czyszczenia pézne w mtodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg |

CP-NATZ2 Czyszczenia pézne w mtodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg Il

CP-SIEW1 Czyszczenia poZzne w mtodnikach z siewdw sztucznych HA
zabieg |

CP-SIEW2 Czyszczenia pézne w miodnikach z siewéw sztucznych HA
zabieg [I
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CP-PRZERO Przerzedzenie skupien odrosli HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Wyciecie, oglowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy
siekiery, tasaka Jub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie
zageszczonych partii miodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego
rozktadu, uktadajac je po $cieciu na ziemi.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drog, szlakéw operacyjnych, rowdéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunigtych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

.7 Pozostate prace godzinowe w hodowli lasu

7.1 Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RH Prace godzinowe reczne H
Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
Prace nie objete czynno$ciami akordowymi rozliczane w systemie godzinowym
.8 Transport sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
8.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_astka
miary
USEUGA T Ustuga transportowa TSZT

Zakres prac obejmuje:

* Zatadunek palet i pustych skrzynek znajdujgcych sie przy szkétce leénej Nadle$nictwa Eik,
zwracanych na szkétke kontenerowg Nadle$nictwa Suwatki

 Roztadunek palet i pustych skrzynek

* Odbiér sadzonek w skrzynkach ustawionych na europalecie (zatadunek palet po stronie
dostawcy - szkétka kontenerowa Nadle$nictwa Suwatki) lub zatadunek skrzynek luzem

» Dowo6z i roztadunek sadzonek na teren lesnictw wskazanych przez przedstawiciela
Nadle$nictwa Etk koordynujacego przewdz oraz odbiér pustych skrzynek z lesnictw

Wymagania dotyczgce pojazdu:
¢ Zamknieta cze$¢ tadunkowa
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» Powierzchnia zatadunku - min 12 europalet
e Minimalna wysokos¢ tadunku - 2,0m

Dodatkowe:
. Winda zatadunkowa (podnosnik)
. Wodzek paletowy (paleciak)

Za przekazane, przewozone palety, skrzynki i sadzonki odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca
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Dzial II - Ochrona lasu

II.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

1.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu HA
repelentow

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

odbior materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
i dostarczenie na pozycje robocza.

przygotowanie preparatu do nakfadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie)
oraz przygotowanie narzedzi do smarowania,

gatunki So i Sw nalezy posmarowa¢ igly otaczajace paczek szczytowy na nie mniej niz
90% drzewek na uprawie,,

oczyszczenie urzgdzen,
zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

I1.2 Zabezpieczenie mtodnikow przed spatowaniem

2:1,
Kod . Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem przy uzyciu
ZAB-MCHRN | repelentow TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

odbi6r materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
i dostarczenie na pozycje roboczg,

przygotowanie preparatu do nakladania na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie)
oraz przygotowanie narzedzi do smarowania,

wybranie prawidlowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i posmarowanie na nich
od dwoch do czterech odcinkéw strzatki, pomiedzy okétkami, znajdujacych sie na
wysokosci od ok. 1,5 m do 2,0m,

oczyszczenie urzgdzen,

zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.
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11.3 Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne

3.l

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- przygotowanie i utozenie na podktadce odziomka uprzednio $cigtego i okrzesanego
drzewa - w przypadku $wierka okrzesywanie nie obowigzuje,

- opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...).

- Putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego.

- Czynnoéci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie z
postanowieniami DZIAEU Il POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

1.4 Wyktadanie putapek na ryjkowce

4.1.
ad . Opis kodu czynnosci J edn.ostka
cZynnosci miary
i Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce
PUL-PROB 4 (wy ) putap L SZT

Wyktadanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, watki itp. wedtug wskazan Zamawiajacego.

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje: (1 z 2 alternatyw do wyboru przez
nadle$nictwo)

1) przygotowanie krazkéw lub gatezi (chrustu) z drewna sosnowego lub Swierkowego,
2) dostarczenie krazkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,

3) wykopanie dotka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich Scianach pionowych, rozplantowanie
wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wtozenie krazk6éw lub gatezi do przygotowanych dotkow,

lub:

1) przygotowanie watkéw putapkowych o dtugosci okoto 1 m i srednicy 10—15 cm,
2) dostarczenie putapek na powierzchnig robocza,

3) wytozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,
Materiat na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang
przez Zamawiajacego.
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I1.5 Prébne poszukiwania owadéw w $ciole

5:1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SZUK-OWAD Probne poszukiwania owadéw w $ciole SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- poszukiwan dokonuje si¢ pod drzewem prébnym, ktére powinno mieé przecietna
korone i rosngé w zwarciu przecietnym dla danego drzewostanu,

- po zaznaczeniu obrysu rzutu korony (obwodu powierzchni podokapowej) poszukiwan
dokonuje sie od obwodu w kierunku pnia drzewa na gteboko$é 5-10 cm,

- nalezy przeszuka¢ calg powierzchnie odziomka drzewa od szyi korzeniowej do
wysokoéci 1,5 m,

- zebranie owadow i umieszczenie ich w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich
Zamawiajgcemu.

- Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem Zamawiajgcego.
- Pudetka do zbierania owaddw zapewnia Zamawiajacy.

- Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

I1.6 Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka

6.1.

Kod Opis kodu czynnoSci Jednostka
czynnosci miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg nowa HM

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
1) dostarczenie materiatdw na miejsce wykonania ogrodzenia z magazynu N-ctwa,
- stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwdch kierunkach.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajgcych
w prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewdéw, krzewinek i roslinnosci zielnej,
wyrdwnanie nieréwnosci terenowych utrudniajacych wlasciwe przyleganie siatki do
gruntu - dolna czes¢ siatki musi $cisle przylega¢ do powierzchni ziemi na catej dtugosci
ogrodzenia,

3) Stupki:

- z drewna iglastego - okorowanie stupka na catej dtugosci (przynajmniej na czerwono),

- z drewna liSciastego - okorowanie grubszego kornca na dtugosci 0,7 m (przynajmniej
na czerwono), ponadto okorowanie pasa w miejscu taczenia siatki ze stupkiem,
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4) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw grubsza strong na gtebokos¢ 0,65 m (z
doktadnoscia do +/- 5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi 5 m (do +/- 0,5 m) i s3
umiejscowione od wewnetrznej strony uprawy,

5) rozwinigcie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i w uzasadnionych
przypadkach do gruntu. Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa
naciagowego lub naroznego poprzez owinigcie stupa siatka na catym obwodzie, kofice drutow
poziomych mocujemy do stupa za pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy
przybijajac druty poziome skoblami (min. 6 szt) - skobli nie dobijamy, druty musza miec¢
mozliwoé¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki taczymy poprzez zaplecenie drutow
poziomych.

6) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie ukosnych stupkow
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka.
Zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢:

- stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
- stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia,
- stupki zabezpieczamy w dwdch kierunkach,

7) wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt/ogrodzenie na
powierzchni powyzej 1,0 hail szt./ogrodzenie na powierzchni do 1,0 ha,

8) rozciagniecie drutu lub taSmy na wysokoséci 0,5 m nad siatka,
9) zawieszenie fladréw w ilosci nie mniejszej niz 1 szt. miedzy przestami.

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

I1.7 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

7.1.

Kod Opis kodu czynnoSci Jednostka
czynnosci miary
GRODZ-DEM Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

1)  oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czesci zawinigtej,
2) demontaz zerdzi,

3)  zdjecie i zrolowanie siatki,

4)  rozbidrke przetazéw/bram,

5)  wykopanie lub $ciecie réwno z ziemig stupkow,

6)  wyrdéwnanie powierzchni gleby,

7)  zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa,
8)  roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.

9)  Zuzyte stupki mogg pozostac na powierzchni.

10) Pkt 8 lub 9 wg wskazan Zamawiajgcego.
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7.2. Prace zwigzane z naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw le$nych - VAT 23%

Kod . .. Jednostka
. Opis kodu czynnosci 2
czynnoSci miary
GRODZ-POP Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych H
WYM-SLUP Wymiana stupkéw ogrodzeniowych HM

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

1) dowoéz materiatéw na powierzchnie,

2) wymiane stupéw na nowe:

-z drewna iglastego - okorowanie stupka na catej dlugosci (przynajmniej na czerwono),

-z drewna liSciastego - okorowanie grubszego konca na dtugosci 0,7 m (przynajmniej
na czerwono), ponadto okorowanie pasa w miejscu faczenia siatki ze stupkiem,

- wymiana stupéw w rozstawie co 5 m z pozostawieniem starych stupéw.

3) naciagniecie lub wymiang siatki, (siatke do wymiany nalezy pobraé z magazynu N-ctwa,
na koszt Wykonawcy. Zuzyty siatke, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy
zgodnie ze zleceniem zawiez¢ do magazynu N-ctwa),

4) naprawe lub wymiane bram i przej$¢, drabinek,

5) usunigcie z ogrodzen rodlinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji

I1.8 Mechaniczne zwalczanie szkodnikow wtérnych

8.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOR-PSO Reczne korowanie drewna i niszczenie kory - sosna M3
KOR-PSW Reczne korowanie drewna i niszczenie Kory - $wierk M3
UDSN-S0 Uktadanie drobnicy w stosy niewymiarowe M3
UDSN-SW Uktadanie drobnicy w stosy niewymiarowe M3
PORZ-SPAL Spalanie M3Pp

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- korowanie zasiedlonego surowca,

dostarczenie kory do miejsca spalenia lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm
gleby oraz udeptanie gleby) w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

uktadanie drobnicy w stosy niewymiarowe,

spalanie pozostatosci pozrgbowych ze wzgledéw na ochrone lasu (szkodliwe
patogeniczne grzyby i owady) utozonych w stosy nieregularne wraz z dozorem do
catkowitego wygaszenia ognisk.

sprzet zapewnia Wykonawca.
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11.9 Prace w ochronie lasu

9:1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYKt-DRZ Wyktadanie drzew zgryzowych SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- wykladanie drzew zgryzowych przez ich $ciecie na pozycjach wskazanych przez
Zamawiajacego,

- surowiec wylozony do zgryzania moze zosta¢ odebrany w trakcie trwania ciec
planowanych lub cie¢ przygodnych - wéwczas czynno$ci dot. pozyskania i zrywki
drewna zostana rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE |
ZRYWKA DREWNA - albo pozostawiony do naturalnego rozktadu.

9.2.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

WYM-P-RY] Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci, wybieraniei | SZT
usuwanie ryjkowcoéw

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikéw w uprawach przy uzyciu putapek
tradycyjnych przygotowanych wcze$niej wedtug wskazan Zamawiajacego.

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje: (1 z 2 alternatyw do wyboru przez
Nadle$nictwo)

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. wymiana, poprawienie $cian dotkoéw oraz wybieranie
i niszczenie ryjkowcéw, itp.,

2) usuwane na biezaco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez (w
sasiedztwie uprawy) Zamawiajacego do ich naturalnego rozktadu.

lub:

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie
ryjkowcéw, itp.,

2) zuzyte watki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (w
sasiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozkfadu.

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang
przez Zamawiajgcego.
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9.3. Porzadkowanie terenu leSnego - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnoSsci miary
PORZ-LASU Porzadkowanie terenu lesnego H
DOW.SMIEC Dowdz $mieci KMTR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw za$mieconych na
terenie lesnictwa, réwniez poza drogami le$nymi,

zbieranie $mieci do workéw i ich zatadunek na przyczepe,

dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca. Wykonawca
zobowiazany jest do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 7
pazdziernika 2016 r. w sprawie szczegélowych wymagan dla transportu
odpadéw.[Dz.U. z dnia 21.10.2016 r., poz.1742]

Worki zapewnia Zamawiajacy.

9.4 Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje: pozostate prace godzinowe reczne w
ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnoéci
ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych.

Szczegodlowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

20|Strona




Znak sprawy: 5.270.2.12.2019

Dziat III -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1 Pozyskanie drewna

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CWDPN Catkowity wyrob drewna pilarka niziny M3
CWDN-D Catkowity wyréb drewna niziny M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub maszynami
wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna jest wskazana w zataczniku do SIWZ nr
3.1

Maszyny wielooperacyjne powinny byé odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie
moga powodowa¢ ponadnormatywnych uszkodzenn drewna, zapisanych w normach i
warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapisbw w SIWZ. Wybrana
technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowiazujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zar6wno
pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowaé uszkodzen pozostajgcego
drzewostanu, ponad wynikajgce z zapiséw umowy, zatacznik do SIWZ nr 13.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastgpujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizin

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200

m3 grubizny na ha

02 - Zreby zupelne w drzewostanach wielopigtrowych lub z podrostami,
- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m? grubizny na ha,

- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw

03 - Rebnie ztozone z ochrona nalotéw i podrostow,
- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m? grubizny na ha,
- Trzebieze 111 i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach
starszych klas wieku

04 - Trzebieze 1l klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mlodszych klasach
wieku,

- Czyszczenia péZne

21]S ¢t




Znak sprawy: $.270.2.12.2019

b) Tereny gorskie:

Stopnie
trudnosci

Warunki pracy/rodzaj cieé¢

01

- Zreby zupeine w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci
do 800 m nad poziomem morza

02

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami
powyzej 50% powierzchni potozone na wysokoéci do 800 m nad poziomem
morza,

- Rebnie czesciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostéw oraz
trzebieze IV i starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad
poziomem morza,

- Zrgby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci
powyzZej 800 m nad poziomem morza

03

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz
trzebieze IV i starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad
poziomem morza,

- Trzebieze 111 [1I klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne
jednostkowe w IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci do 800
m nad poziomem morza,

- Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami
powyzej 50 % powierzchni potozone na wysoko$ci powyzej 800 m nad
poziomem morza,

04

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w I i 111 klasach wieku
potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz
trzebieze IV i starszych klas wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m
nad poziomem morza,

- Trzebieze 111 I1I klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne
jednostkowe w IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci powyzej
800 m nad poziomem morza

05

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w 11 i 11l klasach wieku na
wysokos$ci ponad 800 m nad poziomem morza

- Czyszczenia péZne
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¢) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
01 - tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02

- tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyly i spadzisty)

Informacje o ww. stopniach trudnosci na poszczegélnych pozycjach cie¢ zawarto w zatgczniku
nr 3.1 do SIWZ

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach sortymentowych zostaty
wskazane w zatgcznikach do SIWZ nr 3.3.

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cigé

Kategorie ciec¢ Grupy czynno$ci
Ciecia zupetne - rebne (rebnie I) IA, IAK, IAW, IB, I1BK, IBW, IC, ICK, ICW,
Pozostate ciecia rebne 1A, HAK, [IAU, [TAUK, IIB, IIBK, 11BU, IIBUK, IIC, IICK,

[ICU, lICUK, IID, IIDK, 1IDU, IIDUK, 1A, 1IIAK, IIIAU,
[ITAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU,
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK,

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno - CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,

selekcyjne (CSS)

Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,

pbézne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,

PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczegélnoSci:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

zapewnienie wiasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

termin realizacji zlecenia,
wymdbg minimalizacji uszkodzen w $Srodowisku leénym przy realizacji zlecenia,
ograniczenia sprzgtowe,

ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,
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7)  inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznoéci wskazane w
zleceniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnos$ci drég lesnych potozonych
na terenie oraz w s3siedztwie pozycji cieé, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktére zostaty
Sciete na drogi lesne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka fowieckie, bagna, itp.
musz3a by¢ niezwlocznie uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad liniami energetycznymi, urzgdzeniami melioracyjnymi, mlodnikami,
uprawami itp. (z wytaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych
stawek.

Bezposdrednio po wyrobie sortymentdw na pozycjach, na ktérych wystepujg odnowienia
nalezy ztozy¢ galezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajgcy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidltowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw
operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy Srodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wplyw na bezpieczenistwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy
zawierajgcy ww. informacje za$ w przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci zwigzanych z
potrzebami ochrony przyrody takze dla innych pozycji ciec. Szkic zrebowy stanowi zatacznik
do pierwszego zlecenia na danej pozycji ciec.

1a - Pozyskanie drewna pilarkg (CWDPN, CWDPG)

Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
poZnych (CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za

wyznaczone uznaje si¢ drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3)  Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

4)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5)  Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegblnosci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposéb umozliwiajagcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach poznych (CP-P) obejmuja:
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1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scigtych w czasie Zabiegu
hodowlanego (CP),

2)  Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazowkami przekazanymi w
zleceniu.

W przypadku konieczno$ci zalozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycigé wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio
dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery,
procesory itp.).

Zamawiajacy w drzewostanach 11l i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza porusza¢ sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych
wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢é pomigdzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi
okoto 20 m. W przypadku koniecznoéci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca
ma obowiazek wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po $cince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajacej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wycigcia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.). W
sytuacjach utrudniajacych $cinke i wyrébke surowca drzewnego maszyng
wielooperacyjna (duze krzywizny, gatunki lidciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe
itp.) prace z pozyskania mozna wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy
posortowaé wg. szczegdtowych wskazaf zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkow,
jakosci, dtugosci lub Srednic),

2)  Okrzesanie écietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

3)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3 SIWZ,

4)  Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegélnodci usuniecie gatezi, utozenie drewna w spos6b umozliwiajgcy jego
pomiar, ocene wystepujacych wad).

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D, CWDG-
D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu obydwaoch
powyzszych technologii (1ai 1b).
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I11.2 Zrywka drewna
2.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz
drewna S3, M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasigbiernej. W stosunku do drewna
stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczegdlnych przypadkach (np. w warunkach gérskich i podgérskich)
dopuszcza si¢ zatadunek reczny i zrywke pétpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegtosé
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to
warunkdw gorskich, podgérskich oraz rebni zupetnej i cieé uprzatajacych, gdzie zrywke
nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do skfadnic przyzrebowych kierujac sie minimalizacja
jej odlegtosci.

Zrywka drewna obejmuje:

- Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

- Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.
Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1)  Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajgcych na powierzchni po zbiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdno$é¢ drdg lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Wpykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegllnosci  biezace utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode
gruntowg i opadowsg, a takie utrzymanie droznosci rowdéw odwadniajagcych w
przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég le$nych. Po
zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢
szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem
(przez wody opadowe) oraz umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci.

4)  Nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa.

5)  Przygotowanie drewna do odbioru odbywa sie z zastosowaniem warunkéw
technicznych zgodnie z Zarzadzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Laséw
Panstwowych z dnia 30 wrze$nia 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunkdéw
technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Pafnstwowym
Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe

6)  Zrywke nalezy organizowaé i realizowaé bez zbednej zwtloki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie warto$ci pozyskanego drewna.

Szczegbtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaly w Zataczniku nr 3.2 do SIWZ. Jako odlegtos¢ zrywki
nalezy rozumie¢ Srednig dlugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej
powierzchni i technologii zrywki srodka zrywkowego.
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Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy
trudno$ci

Warunki pracy

(stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

Tereny réwninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do7 stopni

I1

pochyly i spadzisty)

Tereny podmokle, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok

11

powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)

Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne

IV

Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okredlaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong
przed uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostow, gleby oraz pni drzew.

I11.3 Podwo6z drewna

3.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PODWOZ_DR | Podwoz drewna pow. 1000 m M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje :

- Przemieszczenie

odebranego drewna po wykonanej zrywce

sktadowania drewna.

na

inne miejsce

- Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m*® drewna na odlegtosci powyzej

1000 m

111.4 Lupanie drewna

4.1 Rozliczeniowa jednostka miary dla tupania drewna bedzie m3.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn-ostka
miary
LSR-DB tupanie dr. stos. recznie Db [LiSciaste twarde] M3
LSR-SO tupanie dr. stos. recznie So [Sosna, modrzew, daglezja, liciaste M3
miekkie]
LSR-SW tupanie dr. stos. recznie Sw [Swierk, jodta] M3

- bupanie watkéw na szczapy bedzie naliczane jako oddzielna i samodzielna czynnos¢
tylko w przypadku, kiedy ilosci tupanego drewna przekroczy 25% masy utozonego

stosu.
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IIL.5 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

5.1.

Kod Opis kodu czynnoSci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RP Prace wykonywane recznie H

GODZ POZ Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki H

Godziny reczne obejmujg w szczegd6lnosci:

w cigciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, miodnikami i
uprawami),

prace przy powtdrnej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikaciji
manipulacyjne;j.

Dopuszcza sig¢ godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP,
TWN, CP-P w drzewostanach o niskiej zasobnosci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o
charakterze hodowlanym.

5.2.
Kod o Opis kodu czynnosci J edn-ostka
czynnosci miary
GODZ CP Prace wykonywane ciggnikiem H

Godziny ciggnikowe obejmujg w szczegdlnosci:

w cigciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, miodnikami i
uprawami).

prace przy rozmygtowywaniu wynikajgce np. ze specyfikacji manipulacyjnej.
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Dziat IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych - VAT
8%

1.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ODN-PASC Mineralizacja paséw p.poz. ciggnikiem KMTR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do
mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej), dojazd do powierzchni, przemieszanie wierzchniej
warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie o szeroko$ci minimum 2 metrow.

IV.2 Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 8%

2.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
P-PUNKLA Punkt t.gcznosci Alarmowej H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

1) sprawdzenie stanu tacznosci radiowej,

2) ustalenie stopnia zagrozenia pozarowego lasu i jego ogtoszenie,

3) alarmowanie sit i $rodkéw w wypadku powstania pozaru oraz wspoétdziatanie w
organizacji akcji gasniczej,

4) wspbdtpraca z innymi nadle$nictwami w zakresie wykrywania i lokalizacji pozarow,

5) informowanie petnomocnika nadlesniczego o zaistniatych pozarach i innych wypadkach
nadzwyczajnych,

6) drukowanie map niezbednych uczestnikom akcji gasniczej,

Po otrzymaniu zgtoszenia pozaru dyspozytor ma obowigzek:

1) ustali¢ doktadnie jego potozenie w terenie,

2) ustali¢ najdogodniejsza droge dojazdowa do pozaru lub miejsca w jego poblizu,

3) zanotowa¢ w ,Dzienniku pracy dyspozytora PAD” godzine zgloszenia, ustalone miejsce
pozaru i trase dojazdu,

4) powiadomié o pozarze stanowisko kierowania wlasciwej terenowo powiatowej komendy
Panstwowej Strazy Pozarnej,

5) powiadomié o pozarze petnomocnika nadlesniczego i regionalny PAD oraz Nadles$niczego
lub jego Zastepce,

6) zaalarmowa¢ i skierowa¢ do pozaru potrzebne wiasne sity i $rodki,

7) utrzymywac taczno$¢ z miejscem akcji gasniczej,

8) wykonywac¢ polecenia petnomocnika nadles$niczego uczestniczacego w akcji gasniczej,

9) po zakoficzeniu akcji gadniczej dyspozytor wspoidziata w organizacji zabezpieczenia
pozarzyska oraz przekazuje do regionalnego PAD wstepny meldunek,
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2.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

D-POZAR Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu | H
pozarzysk

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje dogaszanie i dozorowanie pozarzysk po
zakoniczeniu akcji gasniczej na zlecenie Zamawiajacego polegajace na: dogaszaniu sprzetem
recznym (ttumice, topata, hydronetka) - obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodg zarzewi
ognia oraz dozorowanie bierne (kontrolowanie stanu pozarzyska)”.

Dzial V - UTRZYMANIE OBIEKTOW LESNYCH

V.1 Utrzymanie droég le$nych

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
POBOCZA.D uprzatnig¢cie poboczy drog, polegajace na usuwania HA

zakrzaczen 1 zadrzewien z poboczy 1 rowow przy drogach
lesnych stuzacych prowadzeniu gospodarki lesnej. Prace
wykonywane recznie z uzyciem pilarki

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Jednostka rozliczeniowa dla czynnosci jest hektar [HA]. Zabieg zostanie wykonany
na pasie szerokosci 4 m po kazdej stronie drogi. Iloczyn szerokosci obu poboczy [8 m] i
dtugos¢ odcinka drogi lesnej daje nam powierzchnie zabiegu do zlecenia ustugi.

Dzial VI - Dziatalno$¢ administracyjna

V1.1 Pozostate prace dotyczace stanu posiadania
1.1

Kod czynnosci | Opis kodu czynno$ci Jednosthka
miary

CZYS_0DDZ Odtwarzanie linii oddziatowych. Prace wykonywane recznie | HA
z uzyciem pilarki

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- usuniecie drzew i krzewow znajdujacych sie na przebiegu linii oddziatowej oraz
przeniesienie wycietych drzew i krzewdw poza linie oddziatowa.
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Dziat VII - GOSPODARKA SZKOLKARSKA

VII.1 Gospodarka szkétkarska na powierzchniach otwartych

Prace majace na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw le$nych.

Prace obejmuja uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i
krzewéw, usuwanie chwastow, spukhnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez ostony z wtékniny, mat, lub materiatu organicznego. Opryski
chemiczne przeciw chorobom grzybowym, owadom lub majace na celu zwalczanie chwastow.
Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kokjnych latach ich produkcji.
Szkétkowanie sadzonek i zrzezéw. Prace zwiazane z deszczowaniem powierzchni produkeyjnej
szk6tki. Wyjmowanie sadzonek, przygotowanie do wywozu i zatadunek

1.1
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SPUL-C Mechaniczne spulchnianie pomiedzy sadzonkami AR
BRON-SC Bronowanie gleby AR
ORKA-SC Orka petna AR
SPUL-SC Mechaniczne spulchnianie gleby AR
SPUL-R Spulchnianie gleby na migdzyrzedach dla DB i BK réwniez w AR
okresie wschodow
SPUL-R1 Spulkhnianie gleby na migdzyrzedach w okresie wschodow AR
motyka.
WYOR-CK Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem AR
WYOR-CS Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem sekcyjnym AR
ZB-KAM Zbiér i wywdz kamieni AR
ORKA-LOP Orka fopatg mechaniczng AR
WEOK-SC Mechaniczne widkowanie powierzchni AR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
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Zawieszenie lub doczepienie sprzetu , regulacje, uprawe gleby, zbiér, wywéz kamieni i
innych pozostatosci roslinnych z powierzchni uprawy gleby na wskazane miejsce w
odlegtosci 2 km od szkétki, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju. Dla
czynnosci SPUL-C obejmuje takze udzial pracownika pomocniczego. Dla czynnosci
WYOR-CK i WYOR-CS obejmuje biezace ostrzenie podcinacza i poprawianie stabilizacji
sadzonek po podcieciu korzeni.

Spulchnianie gleby na migdzyrzedach z wykorzystaniem recznych narzedzi (haczki,
motyki, pazurki).

1.2
Eod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PIEL-RN Pielenie w rzedach lub pasach AR
PIEL-RN1 Pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschodéw AR
SPUL-R Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach recznie AR
SPUL-R1 Spukhnianie gleby na miedzyrzedziach w okresie wschodéw | AR
PIEL-P Pielenie w siewach peinych AR
PIEL-P1 Pielenie w siewach petnych w okresie wschodow AR
SPUL-0 Spulkhnianie gleby na miedzyrzedach spulchniaczem AR
recznym
PRZER-R Przerywanie nadmiarow siewdw AR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Rgczne usuwanie chwastow z powierzchni z sadzonkami miedzyrzedziach i wybranie
chwastéw i przerywanie nadmiaréw siewow.
Czynnosci obejmujg réwniez powierzchnie $ciezki miedzy grzedami.

CzynnoSci zwigzane z pieleniem obejmujg wyniesienie chwastéw z powierzchni pielonej,
zatadunek na przyczepe i wywiezienie na wskazane przez Zamawiajacego miejsce w
odlegtosci 2 km od szkétki, reczne spulchnienie gleby .

1.3

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

0SE-ATM Zaktadanie lub zdejmowanie oston AR

OSt-REG Regulowanie potozenia oston AR
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Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
: Zaktadanie lub zdejmowanie oston wraz z zatadunkiem i dowozem z magazynu szkétki.

- Czasowe odstoniecie uprawy celem wykonania pielenia badz oprysku i ponowne
zatozenie tacznie z wbiciem hakéw lub podpér podtrzymujgcych.

- Regulacja potozenia oston.

- Zamawiajacy zapewnia nastepujace ostony: widknina, siatki cieniujace, maty, stoma i
inne materiaty organiczne

1.4

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary

SZK-1R Szkétkowanie sadzonek 1-rocznych TSZT

SZK-1,5R Szkétkowanie sadzonek 1,5-rocznych TSZT

SZK-WR Szkoétkowanie wielolatek TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- Przygotowanie grzed, w tym wywyzszenie i watowanie,

- wycisniecie szpar,

- wlozenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach,

- formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,

- moczenie korzeni w roztworze gliny lub zelowanie,

- doniesienie lub dowéz sadzonek na powierzchnie szkétkowania, poprawienie szpary,
- szkotkowanie wraz z ubiciem gleby wokét sadzonek;

- wyréwnanie gleby na migdzyrzedach.

- Materiat zapewnia Zamawiajgcy.

1.5

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WYJ-1IW Wyijecie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT

WYJ-1LW Wyjecie 1-latek li§ciastych wyoranych mechanicznie TSZT

WYJ-2IW Wyjecie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT

WYJ-2LW Wyjecie wiellatek liSciastych wyoranych mechanicznie TSZT
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FORM-DRZ Formowanie drzewek ESZT
WYJ-1IR Wyjecie 1-latek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-1LR Wyijecie 1-latek lisciastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-2IR Wyijecie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WYJ-2LR Wyjecie wielolatek liSciastych bez wyorania mechanicznego | TSZT
ZEL-SADZ Zelowanie korzeni sadzonek TSZT
DOL-1L Dotowanie 1-latek lisciastych z doniesieniem TSZT
DOt-2L Dotowanie wielolatek lisciastych z doniesieniem TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Wyjecie sadzonek z gleby po wczesniejszym wyoraniu lub bez wyorania,
wybranie sadzonek z gleby,
rozkruszenie brytki ziemi,

sortowanie, liczenie, wigzanie w peczki z wyjatkiem sadzonek sosny jednorocznej i
tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub uktadanie do
pojemnikéw (skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca
tymczasowego przechowywania tj. do dotu oziebionego na szkétce, zebranie i wywéz na
wskazane miejsce odpadéw sadzonek po sortowaniu, na odlegto$¢ do 2 km od szkétki.

W przypadku zelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do zelowania,
zelowanie korzeni, utoZzenie w pojemnikach, transport do miejsca sktadowania.
Formowanie czesci nadziemnych sadzonek 2-3 letnich lisciastych.

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

1.6

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ZAL-11P Zatadunek 1-latek iglastych w pojemnikach TSZT

ZAE-1LL Zatadunek 1-latek lisciastych luzem (w peczkach) TSZT

ZAL-21L Zatadunek wielolatek iglastych luzem (w peczkach) TSZT
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ZAL-21P Zatadunek wielolatek iglastych w pojemnikach TSZT

ZAL-2LL Zatadunek wielolatek lisciastych luzem (w peczkach) TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Doniesienie sadzonek do srodka transportowego,
utozenie sadzonek na pojezdzie

zabezpieczenie przed przesychaniem.

1.7

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

SIEW-R Reczny wysiew nasion AR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Przygotowanie grzed (spulchnienie i wyréwnanie, wywyzszenie i walowanie),
wyciskanie rzadkéw siewnych, poprawienie rowkéw siewnych, doniesienie lub dowéz
nasion, zaprawianie nasion, wysiew nasion i przykrycie nasion po siewie.

Przy czynnosciach wykonywanych mechanicznie (np. przygotowanie grzed) takze
zawieszanie lub doczepianie Materiat zapewnia Zamawiajgcy.

1.8

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary

SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby- doty prébne SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

przygotowanie pojemnikéw i roztworu soli kuchennej,

wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o glgbokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakéw i postaci doskonatych chrabgszcz6w, jednak nie mniej niz 0,5m,

przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owaddéw zgodnie ze wskazdwkami
przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym
wodnym roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiajgcego,

zakopanie dotu.
Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego.

Material zapewnia Zamawiajgcy.
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1.9

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

GODZ RHS Prace godzinowe reczne H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Prace nie objete czynno$ciami akordowymi w tym: prace porzadkowe w otoczeniu
szkotki i przy nitkach deszczowni, reczne zwalczanie pedrakéw poprzez wybieranie po
orce i niszczenie, przykrycie dodatkowe siewdw jesiennych oraz kompostowanie.

Montowanie rur deszczowni i ich demontaz.
Rozwozenie i zwiezienie rur deszczowni.

Pomoc przy obstudze deszczowni oraz inne rozliczane w systemie godzinowym.
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Dziat VIII - NASIENNICTWO I SELEKCJA

VIIL.1 Nasiennictwo i selekcja

Prace obejmuja zbiér nasion i szyszek z drzew Scigtych i stojacych z bazy wiasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawigzek, oznakowanie i
poprawianie oznakowania drzewostanow nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych,
plantacyjnych upraw nasiennych.

Przewidywane ilodci szyszek lub nasion i miejsce zbioru stanowi zatgczniknr 3.1.

Zbior szyszek z drzew $cigtych.

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZBIORY-NS Zbiér szyszek z gospodarczych drzewostanéw nasiennych
sosnowych KG
ZBIORY-NS Zbior szyszek z gospodarczych drzewostanéw nasiennych
$wierkowych KG

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- Zbi6r szyszek z drzew Scietych na zrgbach w gospodarczych drzewostanach nasiennych
pod nadzorem Zamawiajacego.

- Szyszki nalezy zbieraé do workéw i przewozi¢ do magazynu Nadle$nictwa .Zbierany
material musi by¢ czysty, bez gatazek i igiet.

- Worki zapewnia Zamawiajacy.

Zbiér nasion

1.2

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
ZBIOR DB Zbior nasion deba KG
ZBIOR OL Zbi6r nasion olchy KG
ZBIOR BRZ Zbiér nasion brzozy KG
ZBIOR LP Zbiér nasion lipy KG
L
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ZBIOR GB Zbiér nasion graba KG
ZBIOR WZ Zbiér nasion wigzu KG
ZBIOR JW Zbidr nasion jaworu KG
ZBIOR OWO zbiory nasion drzew w owocni KG
TERMO-NAS Wykonanie termoterapii zotedzi KG

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje

Zbiér oraz oczyszczenie bgdz sptawienie nasion z drzew $cietych na ptachty lub spod drzew (z
ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wylgczonych drzewostanach nasiennych, gospodarczych
drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych,
zrodtach nasion i innych pod nadzorem Zamawiajacego. Dojazd na powierzchnie,
przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,
dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca odbioru
wskazanego przez Zamawiajgcego. Wykonanie termoterapii zotedzi.

Ptachty, worki na nasiona i sprzet do termoterapii zapewnia Zamawiajacy.

Pozostate prace z nasiennictwa i selekcji.

1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_astka
miary
GODZ RH Pozostate prace z nasiennictwa reczne H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Przygotowanie beczek do przechowywania nasion, wsypanie nasion do beczek,
wstawianie ich do chtodni oraz obstuga chtodni.

- Przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, wazenie, przerzucanie,
mieszanie z piaskiem lub zaprawa nasienng. Liczenie szyszek i zawigzek.

- Oznakowanie drzewostanéw , poprawienie oznakowania, wywieszanie tablic
informacyjnych na przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych,
zachowawczych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych,
pielegnacja i nawozenie oraz inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

- Materiat zapewnia Zamawiajacy.
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Dzial IX - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

IX.1 Uboczne uzytkowanie lasu

1.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
POZCHOIN Prace wykonywane reczne H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Pozyskanie, przenoszenie, zatadunek choinek i stroiszu. (VAT 8 %)

Dzial X - GOSPODARKA LOWIECKA

X.1 Gospodarka towiecka

1. 1. Prace z gospodarki towieckiej

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ RH Prace wykonywane reczne H

SZUK.DZIK Poszukiwanie martwych dzikow H

Zakres prac obejmuje:

Poszukiwanie martwych dzikéw i ich szczatkéw na terenie lesnictwa, pomoc w zabezpieczeniu
znalezionych szczatkéw, dociggniecie zabezpieczonej, martwej zwierzyny do drogi.

Inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

g
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