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Opis techniczny do projektu zgtoszeniowego

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO — REKREACYJNEGO
W DZIERZGONIU PRZY ULICY ZAWADZKIEGO - LINARIUM

1. Opis urzadzenia rekreacyjnego

Projektuje sie urzgdzenie rekreacyjne - piramide wspinaczkowg z masztem centralnym,
dwoma platformami i minimum sze$cioma odciggami.

W sktad urzgdzenia wchodzi / minimalne wymagane przez Zamawiajgcego
wyposazenie / :

1 maszt konstrukcyjny

1 ptyta montazowa, na ktdrej ustawiany jest maszt, (nie dopuszcza sie
betonowania masztu w gruncie),

Liny konstrukcyjne (gtébwne) wykonane z 6-cio zytowej poliamidowej, zbrojonej liny
o grubosci 22 mm. Liny konstrukcyjne ze wzgledow bezpieczenstwa stanowig jeden
element - przebiegajg bez zadnych tacznikdéw od kotew do szczytu piramidy.

Sie¢ wewnetrzna, wykonana z 6-cio zytowych poliamidowych, zbrojonych lin

o grubosci 20 mm. sie¢ wypetnia rownomiernie catg wewnetrzng przestrzen
piramidy (nie tylko powierzchnie bryty i ewent. ptaskie platformy wewnetrzne)
taczniki lin w formie aluminiowych kul (nie dopuszcza sie stosowania tgcznikéw
plastikowych ani oplotu z drutu np. w formie koniczynek, odkuwki lub innych),
tgczniki platform,

2 elastyczne platformy w kolorze czarnym

Kotwy fundamentowe wraz z srubami regulujgcymi naciag lin.

2. Dane techniczne / minimalne parametry /

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 15,80 x 15,80 x 9,30 m

Strefa bezpieczenstwa: zgodna z kartg techniczng wybranego urzgdzenia, minimum
koto o $rednicy 11m — powierzchnia 380m2

Maksymalna wysokos¢ upadku: 2,60 m

Nawierzchnia pod urzgdzeniem — warstwa piasku grubosci 40cm — odpowiednia
amortyzacja dla upadku z wysokos$ci do 3m

Urzadzenie spetnia wymagania normy EN 1176-1:2017 i EN 1176-11:2014

3. Materialy
e Maszt wykonany jest z rury stalowej, galwanizowanej (istnieje mozliwos¢ malowana

proszkowego na dowolny kolor), ze wzgledow statycznych nie dopuszcza sie
betonowanie masztéw w gruncie,

e Sie¢ wewnetrzng, wykonang z 6-cio zytowych poliamidowych, zbrojonych lin

o grubosci 20 mm. sie¢ wypetnia rownomiernie catg wewnetrzng przestrzen
piramidy (nie tylko powierzchnie bryty i ewent. ptaskie platformy wewnetrzne)

e wewnetrzne aluminiowe, fabrycznie zaciskane tgczniki lin w ksztatcie kulek
(nie dopuszcza sie stosowania tgcznikow plastikowych ani oplotu z drutu np.

w formie koniczynek, odkuwki lub innych)

e Elastyczne platformy mocowane sg do lin ptaskimi aluminiowymi tgcznikami.
Przez otwory platform przechodzi maszt konstrukcyjny urzgdzenia, ktéry umieszczony

jest w betonowym fundamencie.

e Sie¢ mocowana jest do podtoza przy uzyciu srub regulujgcych nacigg oraz kotew



umieszczonych w betonowych fundamentach.

4. Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia

Certyfikaty potwierdzajgce zgodno$¢ urzgdzenia z normami z grupy PL-EN 1176.

5. Spos6b montazu

Montaz urzgdzenia wykonac zgodnie z dostarczong przez Wykonawce kartg techniczng
i instrukcjg montazu dotyczgca konkretnego wybranego i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego urzadzenia.

Uwaga.

1/ Przed rozpoczeciem montazu Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Nadzoru
Inwestorskiego kompletng karte techniczng i instrukcje montazu urzgdzenia.
2/ Po zakonhczeniu prac sporzgdzony zostanie protokoét odbioru montazu urzgdzenia.

W protokole Wykonawca potwierdzi, ze montaz urzgdzenia wykonano zgodnie ze sztukg
budowlang, zasadami bezpieczenstwa okreslonymi w normach PN-EN 1176:2009,
oraz zgodnie z dostarczong przez producenta urzgdzenia instrukcjg montazu.

6. Nawierzchnia bezpieczna

Pod urzgdzeniem rekreacyjnym projektuje sie nawierzchnie piaskowg z piasku
ptukanego o frakcji 0-1mm.o grubosci warstwy 40cm.

Wymiary nawierzchni bezpiecznej piaskowej zgodne z kartg techniczng wybranego
urzgdzenia, minimalne wymiary - koto o $rednicy 11m

Wykopy pod nawierzchnie piaskowg wykona¢ mechanicznie, urobek wywiez¢ poza teren
budowy.

Po wyréwnaniu i zageszczeniu podtoza gruntowego pod nawierzchnig piaskowg utozyé
geowtoknine separacyjng o masie minimum 100g/m2.

Nawierzchnie piaskowg oddzieli¢ od przylegtego terenu zielonego obrzezami
/ ekoboardami / PVC o wysokosci 40cm lub 2x25cm.



