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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 85/IR/20222 z dnia 18.05.2022r. oraz 

protokołu prawo opcji nr 4/85 z dnia 17.01.2023r. zawartej pomiędzy Miastem Bydgoszcz, w imieniu 

i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy a firmą 

KORMOST S.A.  

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wiadukt drogowy nad torami PKP w ciągu ul. Szubińskiej (droga 

wojewódzka nr 223) w Bydgoszczy. 

 

 

Rycina. 1 Lokalizacja obiektu na terenie miasta Bydgoszczy (źródło: opracowanie własne na podstawie 
https://geoportal.mojregion.info/) 

3. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji uszkodzeń wiaduktu. Niniejsze opracowanie jest 

częścią ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Szubińskiej w 

Bydgoszczy. 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje: 

 wykonanie szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń przęsła (dźwigarów i płyty) wiaduktu i 

podpór; 

 wykonanie dokumentacji zdjęciowej uszkodzeń przęsła (dźwigarów i płyty) wiaduktu i podpór; 
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II.  INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA USZKODZEŃ WIADUKTU 

INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZÓŁEK I POPRZECZNICAOD STRONY BYDGOSZCZY 
 

 

Fot. 1 Zarysowania (3), (5) oraz zacieki korozyjne (4) na poprzecznicy podporowej między dźwigarami w osi 1 i 2. 

 

 

Fot. 2 Pęknięcie i zacieki korozyjne (6) na ciosie podłożyskowym w osi 2. Zarysowania, przecieki korozyjne i solne na 
korpusie przyczółka. 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZÓŁEK I POPRZECZNICAOD STRONY BYDGOSZCZY 
 

 

Fot. 3 Pęknięcie i zacieki korozyjne (6) na ciosie podłożyskowym w osi 2. 

 

 

Fot. 4 Zarysowanie (prawdopodobnie rysa skurczowa) na ciosie podłożyskowym dźwigara w osi 3. Podobne 
uszkodzenia zaobserwowano na większości ciosów podłożyskowych.  

6 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZÓŁEK I POPRZECZNICAOD STRONY BYDGOSZCZY 
 

 

Fot. 5 Zarysowanie na korpusie przyczółka (12) i ciosie podłożyskowym dźwigara w osi 6. 

 

 

Fot. 6 Zarysowanie na korpusie przyczółka (15). 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZÓŁEK I POPRZECZNICAOD STRONY BYDGOSZCZY 
 

 

Fot. 7 Zarysowanie na korpusie przyczółka (15). Zarysowanie na poprzecznicy podporowej (13) między  
dźwigarami w osi 6 i 7. 

 

 

Fot. 8 Rysa na poprzecznicy podporowej przy dźwigarze w osi 8. Pomierzona rozwartość rysy – 1,1mm. 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZÓŁEK I POPRZECZNICAOD STRONY BYDGOSZCZY 
 

 

Fot. 9 Zarysowanie na poprzecznicy podporowej (19) między dźwigarami w osi 9 i 10. 

 

 

Fot. 10 Zarysowania i ubytki na ciosie podłożyskowym (20) dźwigara w osi 10. Zarysowanie na poprzecznicy 
podporowej (21) przy dźwigarze w osi 10. Zarysowania (25) i ubytki (24) na korpusie przyczółka. 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZÓŁEK I POPRZECZNICAOD STRONY BYDGOSZCZY 
 

 

Fot. 11 Zarysowania (22), ubytki oraz korozja zbrojenia (23) poprzecznicy podporowej przy dźwigarze w osi 11. 

 

 

Fot. 12 Zarysowania na poprzecznicy podporowej (22) przy dźwigarze w osi 11. Zarysowania i zacieki korozyjne na 
ciosie podłożyskowym (27). 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZÓŁEK I POPRZECZNICAOD STRONY BYDGOSZCZY 
 

 

Fot. 13 Zarysowania na połączeniu skrzydła i korpusu przyczółka (29). 

 

 

Fot. 14 Ubytki na skrzydle przyczółka (30). Zarysowania na belce gzymsowej. 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZÓŁEK I POPRZECZNICAOD STRONY BIAŁYCH BŁÓT 
 

 

Fot. 15 Zarysowania na krawędzi skrzydła przyczółka (42) . 

 

 

Fot. 16 Ubytki na skrzydle przyczółka (31). 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZÓŁEK I POPRZECZNICAOD STRONY BIAŁYCH BŁÓT 
 

 

Fot. 17 Zarysowanie na poprzecznicy podporowej (36) przy dźwigarze w osi 2. 

 

 

Fot. 18 Zarysowanie na poprzecznicy podporowej (38) przy dźwigarze w osi 3. 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZÓŁEK I POPRZECZNICAOD STRONY BIAŁYCH BŁÓT 
 

 

Fot. 19 Zarysowanie na poprzecznicy podporowej (42) przy dźwigarze w osi 5. 

 

 

Fot. 20 Zarysowania i ubytki na ciosie podłożyskowym (44) dźwigara w osi 6. Zarysowania i ubytki na korpusie 
przyczółka (43). 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZÓŁEK I POPRZECZNICAOD STRONY BIAŁYCH BŁÓT 
 

 

Fot. 21 Pęknięcia i ubytki na podlewce łożyska w osi 9 (48). 

 

 

Fot. 22 Pęknięcia i ubytki na podlewce łożyska w osi 10 (49). 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZÓŁEK I POPRZECZNICAOD STRONY BIAŁYCH BŁÓT 
 

 

Fot. 23 Pęknięcia i ubytki na podlewce łożyska w osi 12 (51). Pęknięcia i ubytki na korpusie przyczółka 
 i połączeniu ze skrzydłem (52). 

 

 

Fot. 24 Pęknięcia i ubytki na podlewce łożyska w osi 12 (51). 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZÓŁEK I POPRZECZNICAOD STRONY BIAŁYCH BŁÓT 
 

 

Fot. 25 

 

 

Fot. 26 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZĘSŁO SKRAJNE OD STRONY BYDGOSZCZY 
 

 

Fot. 27 Zarysowanie na spodzie kapy chodnikowej 

 

 

Fot. 28 Ubytki betonu na spodzie kapy chodnikowej 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZĘSŁO SKRAJNE OD STRONY BYDGOSZCZY 
 

 

Fot. 29 Zarysowanie na spodzie kapy chodnikowej 

 

 

Fot. 30 Spękania i ubytki na powierzchni betonu 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZĘSŁO SKRAJNE OD STRONY BYDGOSZCZY 
 

 

Fot. 31 Osady korozyjne na spodzie płyty i bokach belek. Pozioma rysa i spękania betonu na boku belki 

 

 

Fot. 32 Zarysowania i pęknięcia na belkach 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZĘSŁO SKRAJNE OD STRONY BYDGOSZCZY 
 

 

Fot. 33 Zarysowanie i spękania na belkach 

 

 

Fot. 34 Zarysowania i pęknięcia na belkach. Osady korozyjne na spodzie płyty 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZĘSŁO SKRAJNE OD STRONY BYDGOSZCZY 
 

 

Fot. 35 Zarysowania i pęknięcia na belkach. Osady korozyjne na spodzie płyty 

 

  

Fot. 36 Zarysowania i pęknięcia na belkach. Osady korozyjne na spodzie kapy chodnikowej 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZĘSŁO ŚRODKOWE 
 

  

Fot. 37 Zarysowanie na belce 

 

  

Fot. 38 Osady korozyjne na spodzie płyty 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZĘSŁO ŚRODKOWE 
 

  

Fot. 39 Spękania na boku belki 

 

 

Fot. 40 Zarysowania i pęknięcia na belkach. Osady korozyjne przy sączku. Lamela trzyma się na otulinie. 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZĘSŁO ŚRODKOWE 
 

  

Fot. 41 Spękania i zarysowania na boku belki 

 

 

Fot. 42 Zarysowania i pęknięcia na belkach. Lamela przyklejona do odpadającej otuliny 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZĘSŁO ŚRODKOWE 
 

  

Fot. 43 Rysa i pęknięcie na belce skrajnej. Osady korozyjne w okolicy sączka 

 

 

Fot. 44 Rysa i pęknięcie na belce skrajnej. 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZĘSŁO SKRAJNE OD STRONY BIAŁYCH BŁÓT 
 

  

Fot. 45 Rysa i pęknięcie na kapie chodnikowej 

 

 

Fot. 46 Rysa na belce wzmacnianej. 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZĘSŁO SKRAJNE OD STRONY BIAŁYCH BŁÓT 
 

  

Fot. 47 Rysa i pęknięcie belce 

 

 

Fot. 48 Rysa i pęknięcie na poprzecznicy 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZĘSŁO SKRAJNE OD STRONY BIAŁYCH BŁÓT 
 

  

Fot. 49 Rysa i pęknięcie na kapie chodnikowej 

 

 

Fot. 50 Spękania na powierzchni betonu płyty. 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZĘSŁO SKRAJNE OD STRONY BIAŁYCH BŁÓT 
 

  

Fot. 51 Rysa i pęknięcie na kapie chodnikowej 

 

 

Fot. 52 Spękania i rysy na belce i kapie chodnikowej 
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZĘSŁO SKRAJNE OD STRONY BIAŁYCH BŁÓT 
 

  

Fot. 53 Rysa i pęknięcie na kapie chodnikowej 
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