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* belka @ @ w przesle C-D zostaly zakwalifikowane do
wzmocnienia w_trybie pilnym.

** belka @ @ i @ w przegsle B—C zostaty
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zakwalifikowane do wzmocnienia.

OZNACZENIA:

usb  — ubytki betonu na spodzie belki z widoczng korozjq zbrojenia,

ubb  — ubytki betonu na boku belki z widoczng korozjg zbrojenia,

u — ubytki lub erozja materiafu,

osb  — osady korozyjne na spodzie belki,

obb = osady korozyjne na boku belki,

osp — osady korozyjne na spodzie pfyty,

sp  — spekania na powierzchni betonu,

rs — widoczne rysy,

r — zarysowania i peknigcia;

uo = ubytki betonu na oczepie podpory z widoczng korozjq zbrojenia,
— belka wzmocniona tasmami weglowymi w remocie z 2008 roku,

B — belka przeznaczona do wzmocnienia,
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OZNACZENIA:  usb - ubytki betonu na spodzie belki z widoczną korozją zbrojenia,  - ubytki betonu na spodzie belki z widoczną korozją zbrojenia,  ą korozją zbrojenia,  korozją zbrojenia,  ą zbrojenia,  zbrojenia,  ubb - ubytki betonu na boku belki z widoczną korozją zbrojenia, bb - ubytki betonu na boku belki z widoczną korozją zbrojenia, b - ubytki betonu na boku belki z widoczną korozją zbrojenia, - ubytki betonu na boku belki z widoczną korozją zbrojenia, ą korozją zbrojenia, korozją zbrojenia, ą zbrojenia, zbrojenia, u - ubytki lub erozja materiału, - ubytki lub erozja materiału, osb - osady korozyjne na spodzie belki, - osady korozyjne na spodzie belki, na spodzie belki, , obb - osady korozyjne na boku belki, - osady korozyjne na boku belki, na boku belki, boku belki,  belki, , osp - osady korozyjne na spodzie płyty, - osady korozyjne na spodzie płyty, na spodzie płyty, płyty, sp - spękania na powierzchni betonu,  - spękania na powierzchni betonu,  ękania na powierzchni betonu,  kania na powierzchni betonu,  rs - widoczne rysy,  - widoczne rysy,  r - zarysowania i pęknięcia; - zarysowania i pęknięcia; uo - ubytki betonu na oczepie podpory z widoczną korozją zbrojenia, - ubytki betonu na oczepie podpory z widoczną korozją zbrojenia, ą korozją zbrojenia, korozją zbrojenia, ą zbrojenia, zbrojenia, ,   - belka wzmocniona taśmami węglowymi w remocie z 2008 roku, - belka wzmocniona taśmami węglowymi w remocie z 2008 roku, - belka przeznaczona do wzmocnienia,
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* belka    i    w przęśle C-D zostały zakwalifikowane do wzmocnienia w trybie pilnym.w trybie pilnym.
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** belka    ,    i    w przęśle B-C zostały zakwalifikowane do wzmocnienia.
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