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RAPORT 

z badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 

młotka Schmidta typu N 
 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Badania wytrzymałości betonu wykonano w ramach ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu w 

ciągu ul. Szubińskiej w Bydgoszczy na podstawie umowy nr 85/IR/2022 z dnia 18.05.2022, protokół 

prawo opcji NR 4/85 z 17.01.2023r zawartej pomiędzy Miastem Bydgoszcz, w imieniu i na rzecz 

którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy a firmą KORMOST S.A.  

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest określenie jednorodności i wytrzymałości betonu na ściskanie badanych 

elementów konstrukcyjnych wiaduktu: belek, przyczółków i filarów. 

3. LOKALIZACJA I KONSTRUKCJA BADANEGO OBIEKTU 

Przedmiotowy wiadukt zlokalizowany jest nad torami PKP w ciągu ul. Szubińskiej (droga wojewódzka 

nr 223) w Bydgoszczy. Wiadukt trzyprzęsłowy, wykonstruowany jest jako rama bezprzegubowa, 

wykonana z betonu monolitycznego i prefabrykowanych belek kablobetonowych. Podpory pośrednie 

to żelbetowe filary o przekroju kołowym. Poprzecznie nad słupami wykonany jest żelbetowy rygiel 

ukryty w konstrukcji przęsła. 

4. BADANIE NIENISZCZĄCE 

Badania wytrzymałościowe betonu przeprowadzono nieniszcząca metodą sklerometryczną, przy 

użyciu cyfrowo – analogowego młotka Oryginal Schmidt LIVE OS8000 typ N (fot. 1). Energia 

uderzenia 2,207Nm, zakres wytrzymałości od 10 do 70 N/mm2, z automatycznym wykrywaniem 

kierunku uderzenia.  

 

 

Fot. 1 
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W zastosowanej metodzie sklerometrycznej wykorzystuje się zależności między powierzchniową 

wytrzymałością, a sprężystymi cechami betonu stwardniałego. W trakcie badań rejestruje się tzw. 

liczbę odbicia R tj. wyskalowaną odległość na jaką odbije się od sprężystej powierzchni ciężarek 

(młotek), uderzający w element zawsze z tą samą energią. 

5. OPIS BADANIA 

Badaniom poddano beton wybranych filarów, belek i przyczółków. Badania na obiekcie wykonano 

jednego dnia, przy temperaturze około 8°C. Wszystkie pomiary liczby odbicia wykonano tym samym 

młotkiem Schmidta OS8000 typu N. W każdym miejscu pomiarowym dokonywano 12 uderzeń 

młotkiem Schmidta. Badania wykonywano po oczyszczeniu, oszlifowaniu wybranej powierzchni, która 

była wolna od raków, spękań i śladów korozji. Badanie prowadzono zgodnie z normą PN-EN 12504-2. 

 

5.1. Badanie betonu na filarach 

Na filarach przebadany został beton zewnętrznego płaszcza z torkretu, nie rdzenia filarów. Wykonano 

6 pomiarów na 3 filarach (2 pomiary na każdym filarze) na wysokości około 1,3m od poziomu terenu. 

Lokalizacje miejsc pomiarowych wskazano na rys. 1. 

 

 

Rys. 1 Lokalizacja pomiarów na filarach 

 

5.2. Badanie betonu na przyczółkach  

Na przyczółkach wykonano 6 pomiarów: 3 pomiary na przyczółku od strony Bydgoszczy i 3 pomiary 

na przyczółku od strony Białych Błót. Lokalizacje miejsc pomiarowych wskazano na rys. 2. 
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Rys. 2 Lokalizacja pomiarów na przyczółkach 

5.3. Badanie betonu na belkach 

Pomiary na belkach wykonano na części monolitycznej w pobliżu przyczółków w dolnej części belki. 

Wykonano 6 pomiarów: na 3 belkach od strony Bydgoszczy i 3 belkach od strony Białych Błót. 

Lokalizacje miejsc pomiarowych wskazano na rys. 3. 

 

 

Rys. 3 Lokalizacja pomiarów na belkach 
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ZAŁĄCZNIK 1 – raporty z pomiarów 
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ZAŁĄCZNIK 2 – Deklaracja młotka Original Schmidt OS8000 N 
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ZAŁĄCZNIK 3 – Świadectwo Kalibracji 

 

 


