PanN

KORMOST

85-861 BYDGOSZCZ, ul. Glinki 144 Tel. (052) 345 13 33, Fax (052) 362 95 09
NIP: 953-26-46-109 Regon 341640936 email: kormost@kormost.pl

BADANIA WYTRZYMALOSCI BETONU
WIADUKTU DROGOWEGO NAD TORAMI PKP
W CIAGU ULICY SZUBINSKIEJ W BYDGOSZCZY

BRANZA: MOSTOWA

NAZWA ZADANIA:  ROBOTY AWARYJNO- UTRZYMANIOWE | REMONTOWE
NA OBIEKTACH MOSTOWYCH | INZYNIERSKICH NA
TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W ROKU 2022.

UMOWA: NR 85/IR/2022 zawarta 18.05.2022r;
PROTOKOL PRAWO OPCJI nr 4/85 z 17.01.2023r.

INWESTOR: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy
ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

JEDNOSTKA Pracownia projektowa KORMOST
PROJEKTOWA: KORMOST S. A.
ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz

Egz. nr...

Bydgoszcz, Maj 2023

Klauzula: Opracowanie o tytule j.w. jest zgodne z umowa, a takze obowigzujgcymi przepisami, normami i kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.






Pracownia projektowa KORMOST

Spis tresci

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ... oottt sttt st e e s st e e e abb e e s enbe e e e enbaeeeeanees 83
2. CEL OPRACOWANIA L. ottt ettt ettt e e e sttt e e e e sab et e e e sab et e e e aabe e e e e anbeeeeeanbeeeesanbeeeeenres 83
3. LOKALIZACJA | KONSTRUKCJA BADANEGO OBIEKTU .....ccoiiiiiiiiiiiie e 83
4. BADANIE NIENISZCZACE ......ooiii ettt ettt ettt e et e e e s e e e e st e e e s tae e e e sntbe e e e antaaaeesnsbeeaeans 83
5. OPIS BADANIA ..ttt ettt e e ettt e e e s b bt e e e ah bt e e e e aR bt e e e hbe e e e e anbe e e e e anbee e e e nnaeeeeenres 84
5.1. Badanie betonu Na fillaraCh ..........ocvvi i 84
5.2. Badanie betonu na przyCzOtkach ...........ooo i 84
5.3. Badanie betonu Na DeIKACK ...........ooo e 85
B. WINIOSKI KONCOWE .....cotriiireiceeseeeseesseesissss e sse s sesss st ses st essesassesneessesssanans 86
ZALACZNIK 1 — raporty Z POMUAIOW .......ccceiiiiuiiieieeeeeeiiiteteeeeeeessssstaaeeeeaeesassntasseeeeeesaansnranseeeeessansnsenns 87
ZALACZNIK 2 — Deklaracja miotka Original Schmidt OS8000 N........ccuuviiiiiiiieiiiiiieiieee e 105
ZALACZNIK 3 — Swiadectwo Kalibragji.........cceeucecciiieieeeeeeeeeeeee e 106

Sitr. 82



Pracownia projektowa KORMOST

RAPORT
z badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomoca
mtotka Schmidta typu N

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Badania wytrzymato$ci betonu wykonano w ramach ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu w
ciggu ul. Szubinskiej w Bydgoszczy na podstawie umowy nr 85/IR/2022 z dnia 18.05.2022, protokét
prawo opcji NR 4/85 z 17.01.2023r zawartej pomiedzy Miastem Bydgoszcz, w imieniu i na rzecz
ktérego dziata Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy a firmg KORMOST S.A.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie jednorodnosci i wytrzymatosci betonu na $Sciskanie badanych
elementow konstrukcyjnych wiaduktu: belek, przyczotkéw i filaréw.

3. LOKALIZACJA | KONSTRUKCJA BADANEGO OBIEKTU

Przedmiotowy wiadukt zlokalizowany jest nad torami PKP w ciggu ul. Szubinskiej (droga wojewddzka
nr 223) w Bydgoszczy. Wiadukt trzyprzestowy, wykonstruowany jest jako rama bezprzegubowa,
wykonana z betonu monolitycznego i prefabrykowanych belek kablobetonowych. Podpory posrednie
to zelbetowe filary o przekroju kotowym. Poprzecznie nad stupami wykonany jest zelbetowy rygiel
ukryty w konstrukcji przesta.

4. BADANIE NIENISZCZACE

Badania wytrzymato$ciowe betonu przeprowadzono nieniszczgca metodg sklerometryczng, przy
uzyciu cyfrowo — analogowego miotka Oryginal Schmidt LIVE OS8000 typ N (fot. 1). Energia
uderzenia 2,207Nm, zakres wytrzymatosci od 10 do 70 N/mm2, z automatycznym wykrywaniem
kierunku uderzenia.

Original Schmidt

0S8000
Fot. 1
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W zastosowanej metodzie sklerometrycznej wykorzystuje sie zaleznosci miedzy powierzchniowg
wytrzymato$cig, a sprezystymi cechami betonu stwardniatego. W trakcie badan rejestruje sie tzw.
liczbe odbicia R tj. wyskalowang odlegto$¢ na jakg odbije sie od sprezystej powierzchni ciezarek
(miotek), uderzajacy w element zawsze z tg samg energia.

5. OPIS BADANIA

Badaniom poddano beton wybranych filaréw, belek i przyczotkéw. Badania na obiekcie wykonano
jednego dnia, przy temperaturze okoto 8°C. Wszystkie pomiary liczby odbicia wykonano tym samym
miotkiem Schmidta OS8000 typu N. W kazdym miejscu pomiarowym dokonywano 12 uderzen
miotkiem Schmidta. Badania wykonywano po oczyszczeniu, oszlifowaniu wybranej powierzchni, ktéra
byta wolna od rakéw, spekan i sladéw korozji. Badanie prowadzono zgodnie z normg PN-EN 12504-2.

5.1. Badanie betonu na filarach

Na filarach przebadany zostat beton zewnetrznego ptaszcza z torkretu, nie rdzenia filaréw. Wykonano
6 pomiarow na 3 filarach (2 pomiary na kazdym filarze) na wysokosci okoto 1,3m od poziomu terenu.
Lokalizacje miejsc pomiarowych wskazano na rys. 1.

©

Rys. 1 Lokalizacja pomiaréw na filarach

5.2. Badanie betonu na przyczétkach

Na przyczotkach wykonano 6 pomiaréow: 3 pomiary na przyczoétku od strony Bydgoszczy i 3 pomiary
na przyczotku od strony Biatych Btot. Lokalizacje miejsc pomiarowych wskazano na rys. 2.
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Rys. 2 Lokalizacja pomiarow na przyczotkach

5.3. Badanie betonu na belkach

Pomiary na belkach wykonano na czesci monolitycznej w poblizu przyczétkédw w dolnej czesci belki.
Wykonano 6 pomiardw: na 3 belkach od strony Bydgoszczy i 3 belkach od strony Biatych Bt6t.
Lokalizacje miejsc pomiarowych wskazano na rys. 3.

< BIALE BEOTA| BYDGOSZCZ

/ |PowiAR 1) j

——

Rys. 3 Lokalizacja pomiaréw na belkach
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6. WNIOSKI KONCOWE
Na podstawie przeprowadzonych badan uzyskano nastepujgce warto$ci wytrzymatosci betonu na
sciskanie:
- Filary wiaduktu (beton warstwy torkretu) — warto$¢ srednia z 6 pomiarow - fy = 48 Mpa

Nr pomiaru Srednia wartosé f., z 12 uderzen [MPa]
Pomiar 1 50,1
Pomiar 2 52,0
Pomiar 3 46,3
Pomiar 4 46,3
Pomiar 5 47,2
Pomiar 6 46,2

- Przyczotki wiaduktu— wartos¢ $rednia z 5 pomiarow — fy = 49,3 Mpa

Nr pomiaru Srednia wartosé f., z 12 uderzen [MPa]
Pomiar 1 54,6 '
Pomiar 2 60,1 — odrzucony pomiar

Pomiar 3 46,5

Pomiar 4 47,2

Pomiar 5 50,1

Pomiar 6 48,3

- Belki wiaduktu — warto$é $rednia z 6 pomiaréw - f, = 61,5 Mpa

Nr pomiaru Srednia wartosé f., z 12 uderzen [MPa)
Pomiar 1 621 T i, e
Pomiar 2 60,1

Pomiar 3 68,5

Pomiar 4 60,4

Pomiar 5 58,0

Pomiar 6 60,1

Na podstawie powyzszych wynikow:

- dla filaréw (warstwa torketu) spetnione sa wymagania w zakresie klasy wytrzymatosci C35/45;
- dla przyczotkow spetnione sg wymagania w zakresie klasy wytrzymatosci C40/50;

- dla belek spetnione sg wymagania w zakresie klasy wytrzymatosci C50/60;

Wedtug PT z 1986 roku ustroj noény wiaduktu wykonano z betonu marki Rw=400kG/cm2. W ramach
remontu w 2005 roku wykonano wzmocnienie ptyty w postaci zbrojonego nadbetonu, nowe wsporniki
chodnikowe, oraz powtoke z betonu natryskowego na zbrojong powierzchnig filarow. Wedtug PW
przyjeto klase betonu B40.

Opracowata: Opracowat: Opracowat:
mgr inz. Zaneta Drobka mgr inz. Karol Sokotowski mgr inz. Damian Wilus

P
bin -4 Y/
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ZALACZNIK 1 — raporty z pomiaréow

EN 12504-2
Proceq B {14 - 56 day mean)

MPa 150 mm cube

MPa

High: 72.8 MPa , Low: 3.2 MPa
Auto

Filar w osi 2 od Bydgoszczy - pomiar 1

Settings

Conversion Standard
Conversion curve
Target Scale
Unit
Limits
Angle Carrection

Operator

Folder Name

Created Date
Last Modified Date
Measurement Average Compressive Strength

Pracownia Kormost

Wiadukt w ciagu ul. Szubinskiej
05/06.2023

05/06.2023

50.1 MPa

Measurement Bar Graph

e
111
i
38
b
13
’ 1 7
Table View
# Angle () R MPa # Angle (7) R MPa
1 -1 44 50.1 7 1 42 46.1
2 -1 44 50.1 8 0 42 46.2
3 -3 49 60.3 ) 0 HES 50.1
4 -1 46 54.1 10 =1 48 58.1
5 -2 40 42.6 1" V] 43 48.1
6 2 47 55.8 12 1 45 51.9
Statistics
Readings 12
Average 50.1 MPa
Standard deviation 5.2 MPa
Minimum 42.6 MPa
Maximum 60.3 MPa
Range 17.7 MPa
Relative Span 34.5%
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Filar w osi 2 od Bydgoszczy - pomiar 2

Operator Pracownia Kormost

Folder Name Wiadukt w ciggu ul. Szubinskie]
Created Date 05/06.2023

Last Modified Date 05/06.2023

Measurement Average Compressive Strength 52 MPa

Measurement Bar Graph

" @
11
B
38
%
1
! 1
Table View
# Angle (%) R MPa # Angle (%) R MPa
1 -5 44 50.5 7 0 43 48.1
2 0 46 54 8 1 46 53.9
3 1 44 49.9 9 -2 50 62.3
+ 0 50 62.1 10 0 43 48.1
5 -2 45 52.2 11 -3 45 52.3
6 1 46 53.9 12 -2 45 52.2
Statistics
Readings 12
Average 52 MPa
Standard deviation 4.6 MPa
Minimum 48.1 MPa
Maximum 62.3 MPa
Range 14.1 MPa
Relative Span 26.6%
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Operator
Folder Name

Filar w osi 8 od Bydgoszczy - pomiar 3

Pracownia Kormost
Wiadukt w ciggu ul. Szubinskiej

Created Date 05/06.2023
Last Modified Date 05/06.2023
Measurement Average Compressive Strength 46.3 MPa
Measurement Bar Graph
76
“
H
3k
.
1
! 1 1 4 H § 1 L] ] 10 [ 12
Table View
# Angle (%) R MPa # Angle (7) R MPa
1 -3 45 52.3 7 0 42 46.2
2 -1 44 50.1 8 -3 42 46.5
3 -1 41 44 .4 9 -4 4 50.4
4 -3 ar 37.3 10 0 41 44.3
5 0 41 44.3 11 1 42 46.1
6 -3 42 46.5 12 2 43 47.9
Statistics
Readings 12
Average 46.3 MPa
Standard deviation 3.8 MPa
Minimum 37.3 MPa
Maximum 52.3 MPa
Range 15 MPa
Relative Span 32.3%
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Filar w osi 8 od Bydgoszczy - pomiar 4

Operator

Folder Name
Created Date

Last Modified Date

Measurement Average Compressive Strength

Measurement Bar Graph

Pracownia Kormost
Wiadukt w ciagu ul. Szubinskiej

05/06.2023
05/06.2023

46.3 MPa

" am
(1
51
3
®
i
! 1 2 3 i
Table View
# Angle (%) R MPa # Angle (") R MPa
1* 7 1 43 48
2 -2 45 52.2 8 -1 42 46.3
3 -3 42 46.5 9 0 44 501
4 -4 43 48.5 10 -3 42 46.5
5 -1 43 48.2 11 -2 42 46.4
6 2 41 44,1 12 1 7 36.9
* Outlier
Statistics
Readings 11
Average 46.3 MPa
Standard deviation 39 MPa
Minimum 36.9 MPa
Maximum 52.2 MPa
Range 18.3 MPa
Relative Span 32.8%
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Filar w osi 5 od Biatych Btot - pomiar 5

Operator Pracownia Kormost

Folder Name Wiadukt w ciggu ul, Szubinskie]
Created Date 05/06.2023

Last Modified Date 05/06.2023

Measurement Average Compressive Strength 47.2 MPa

Measurement Bar Graph

" @
&
51
3
%
1
' 1 2 3 4
Table View
# Angle (%) R MPa # Angle (7) R MPa
1 -1 41 44 .4 7 0 42 46.2
2 -1 45 52.1 8 3 44 497
3 2 41 e 9 Y] 43 48.1
4 2 41 A4 10 -3 46 54.2
5 -2 43 48.3 11 1 45 51.9
6 0 40 42.5 12 -5 41 44.7
Statistics
Readings 12
Average 47.2 MPa
Standard deviation 3.8 MPa
Minimum 42.5 MPa
Maximum 54.2 MPa
Range 11.8 MPa
Relative Span 24.7%
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Filar w osi 5 od Bialych Btét - pomiar 6

Operator

Folder Name
Created Date

Last Modified Date

Measurement Average Compressive Strength

Measurement Bar Graph

Pracownia Kormost

Wiadukt w ciagu ul. Szubifiskiej
05/06.2023

05/06.2023

46.2 MPa

e
&
H
3k
%
1
! 1 1 3 4 H 1 7 L]
Table View
# Angle (%) R MPa # Angle (") R MPa
1 0 45 52 7 3 40 421
2 2 45 51.8 8 0 40 425
3 3 41 e 9 V] 40 42.5
4 2 42 46 10 -1 44 50.1
5 -1 45 52.1 11 1 45 51.9
6 -2 41 44.5 12 1 42 461
Statistics
Readings 12
Average 46.2 MPa
Standard deviation 4.2 MPa
Minimum 42.1 MPa
Maximum 52.1 MPa
Range 10 MPa
Relative Span 21.2%
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Operator

Folder Name
Created Date

Last Modified Date

Belka w osi 2 od Bydgoszczy - pomiar 1

Measurement Average Compressive Strength

Measurement Bar Graph

Pracownia Kormost

Wiadukt w ciggu ul. Szubinskiej
05/06.2023

05/06.2023

62.1 MPa

76,
o
|
3
il
13
‘ 1 2 1 12
Table View
# Angle () R MPa # Angle (7) R MPa
1 -1 49 60.1 7 1 50 62
2 2 48 57.8 8 -1 50 §2.2
3 0 52 66.3 9 1 50 62
4 1 56 10 2 50 61.9
5 -2 49 60.2 11 -1 50 §2.2
6 2 53 68.2 12 -1 52 66.4
Statistics
Readings "
Average 62.1 MPa
Standard deviation 3.1 MPa
Minimurm 57.8 MPa
Maximum 68.2 MPa
Range 10.5 MPa
Relative Span 16.7%
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Belka w osi 5 od Bydgoszczy - pomiar 2

Operator Pracownia Kormost

Folder Name Wiadukt w ciagu ul. Szubinskie]
Created Date 05/06.2023

Last Modified Date 05/06.2023

Measurement Average Compressive Strength 60.1 MPa

Measurement Bar Graph

"
B
L]
']
]
it
! 1 2 3 4 § £ 1 8 9 10 ) 12
Table View
# Angle (") R MPa # Angle (7) R MPa
1 -1 47 56.1 7 3 50 61.8
2 -2 45 52.2 8 -1 47 56.1
3 ] 50 62.1 9 4 46 53.5
4 -1 51 64.3 10 0 49 60.1
5 -2 49 60.2 11 -2 51 64.4
6 -1 54 0.7 12 -1 44 50.1
Statistics
Readings 12
Average 60.1 MPa
Standard deviation 5.9 MPa
Minimum 50.1 MPa
Maximum 70.7 MPa
Range 20.5 MPa
Relative Span 34.7%
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Belka w osi 9 od Bydgoszczy - pomiar 3

Operator

Folder Name
Created Date

Last Modified Date

Measurement Average Compressive Strength

Measurement Bar Graph

Pracownia Kormost

Wiadukt w ciggu ul. Szubinskig]
05/06.2023

05/06.2023

68.5 MPa

Angle (7) R

MPa

60.2

0 45

52

#
7 -2 49
8
9

0

10 0 53

11 3 56

12 -1 53

s
2}
S
3
il
1
! 1 1
Table View
# Angle (%) R MPa
1 0 49 60.1
2 -1 51 64.3
3 1 45 51.9
4 -2 55
5 0 53 68.5
6 2 53 68.2
Statistics
Readings
Average

Standard deviation
Minimum
Maximum

Range

Relative Span

9

68.5 MPa
6.9 MPa
51.9 MPa
68.5 MPa
16.6 MPa
26.6%
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Belka w osi 12 od Bialych Blét - pomiar 4

Operator Pracownia Kormost

Folder Name Wiadukt w ciagu ul, Szubinskiej
Created Date 05/06.2023

Last Modified Date 05/06.2023

Measurement Average Compressive Strength 60.4 MPa

Measurement Bar Graph

T

“

1 2 3 4 5 6
Table View
# Angle (%) R MPa # Angle (%) R MPa
1 -3 47 56.2 7 -3 54 70.8
2 -10 52 67.1 8 -2 52 66.5
3 -3 45 52.3 9 -5 49 60.4
4 -7 49 60.6 10 -3 51 54.4
5 -5 41 44.7 11 -4 48 58.3
6 -7 46 54.6 12 -8 52 66.9
Statistics
Readings 12
Average 60.4 MPa
Standard deviation 7.5MPa
Minimum 44.7 MPa
Maximum 70.8 MPa
Range 26.1 MPa
Relative Span 43.3%
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Operator
Folder Na

me

Created Date

Last Modified Date

Belka w osi 7 od Bialych Btét - pomiar 5

Measurement Average Compressive Strength

Measurement Bar Graph

Pracownia Kormost

Wiadukt w ciagu ul. Szubifiskiej
05/06.2023

05/06.2023

58 MPa

76
11
38
%
1
! 1 1 4 12
Table View
# Angle () R MPa # Angle (%) R MPa
1 -6 47 56.5 7 4 50 61.7
2 2 48 57.8 8 0 48 58
3 -1 48 54,1 9 1 51 64.1
4 1 50 62 10 -1 48 58.1
5 0 48 58 11 0 42 46.2
6 -2 50 62.3 12 1 47 55.9
Statistics
Readings 12
Average 58 MPa
Standard deviation 4.7 MPa
Minimum 46.2 MPa
Maximum 64.1 MPa
Range 17.9 MPa
Relative Span 30.9%
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Belka w osi 3 od Bialych Btét - pomiar 6

Operator

Folder Name
Created Date

Last Modified Date

Measurement Average Compressive Strength

Measurement Bar Graph

Pracownia Kormost

Wiadukt w ciagu ul. Szubinskiej
05/086.2023

05/06.2023

60.1 MPa

"
11
3B
Fi]
1
' 1 1
Table View
# Angle (7) R MPa # Angle (°) R MPa
1 -2 43 48.3 7 -1 49 60.1
2 4 49 58.6 8 -2 49 60.2
3 1 44 48.9 9 1 51 64.1
4 -4 49 60.4 10 2 50 61.9
5 1 49 58.9 11 -2 47 56.1
6 1 48 53.9 12 0 50 62.1
Statistics
Readings 12
Average 60.1 MPa
Standard deviation 5 MPa
Minimum 48.3 MPa
Maximum 64.1 MPa
Range 15.8 MPa
Relative Span 27.2%
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Przyczotek migdzy osiami 1 i 2 od Bydgoszczy - pomiar 1

Operator Pracownia Kormost

Folder Name Wiadukt w ciagu ul. Szubinskiej
Created Date 05/06.2023

Last Modified Date 05/06.2023

Measurement Average Compressive Strength 54.6 MPa

Measurement Bar Graph

" @m
&
L)
L
%
1
' 1 2 3 ] § 6
Table View
# Angle () R MPa # Angle (7) R MPa
1* 7 -1 52 67.2
2 -8 47 56.8 8 -2 50 62.3
3 -7 43 48,7 9 -6 44 50.5
4 -8 44 50.7 10 -5 45 52.4
5 -5 45 54.4 11 -5 51 64.6
6 -10 46 54.8 12 -1 47 56.9
* Outlier
Statistics
Readings 11
Average 54.6 MPa
Standard deviation 6 MPa
Minimum 48.7 MPa
Maximurm 67.2 MPa
Range 18.5 MPa
Relative Span 32.8%
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Przyczétek miedzy osiami 4 i 5 od Bydgoszczy - pomiar 2

Operator
Folder Name

Pracownia Kormost
Wiadukt w ciggu ul. Szubinskie]

Created Date 05/06.2023
Last Madified Date 05/06.2023
Measurement Average Compressive Strength 60.1 MPa
Measurement Bar Graph
" @1m
11
L]
B
%
1
! 1 2 7 8 g 10 n 1
Table View
# Angle (%) R MPa # Angle (") R MPa
1 -3 43 48.4 7 1 56
2 -2 48 58.2 8 0 46 54
3 1 51 64,1 ] 0 A4 50.1
4 0 44 50.1 10 -1 46 54.1
5 0 51 64.2 11 -3 52 66.5
6 -1 52 66.4 12 -3 50 62.4
Statistics
Readings 11
Average 60.1 MPa
Standard deviation 7 MPa
Minimum 48.4 MPa
Maximum 66.5 MPa
Range 18.2 MPa
Relative Span 31.3%
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Przyczotek miedzy osiami 8 i 9 od Bydgoszczy - pomiar 3

Operator
Folder Name
Created Date

Last Modified Date

Measurement Average Compressive Strength

Measurement Bar Graph

G
B

Pracownia Kormost

Wiadukt w ciggu ul. Szubinskiej

05/06.2023
05/06.2023

46.5 MPa

Table View
# Angle (%) R MPa
1 -6 40 43
2 -3 42 46.5
3 -4 40 42.8
4 -3 42 46.5
5 -3 44 50.3
6 -6 42 46.7
Statistics
Readings
Average

Standard deviation
Minimum
Maximum

Range

Relative Span

# | Angle () R MPa
7 11 42 371
8 2 47 56.1
9 0 44 50.1
10 -1 45 52.1
11 3 40 42.7
12 6 41 44.8

12

46.5 MPa

4.1 MPa

42.7 MPa

56.1 MPa

13.4 MPa

28.3%
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Przyczotek miedzy osiami 11 i 12 od Bialych Btét - pomiar 4

Operator Pracownia Kormost
Folder Name Wiadukt w ciggu ul. Szubinskie|
Created Date 05/06.2023
Last Modified Date 05/06.2023
Measurement Average Compressive Strength 47.2 MPa
Measurement Bar Graph
76 &
(1
51
3
il
1
' 1 2 i 5 ] 7 8 9 10 n 1
Table View
¥ Angle (%) R MPa # Angle (7) R MPa
1 -9 39 414 7 3 43 47.8
2 1 44 49.9 8 -1 42 46.3
3 -1 48 58.1 9 4 39 40.1
4 -1 46 54.1 10 -1 41 44.4
5 1 46 53.9 11 1 40 423
6 -1 44 50.1 12 -2 38 38
Statistics
Readings 12
Average 47.2 MPa
Standard deviation 6.1 MPa
Minimum 39 MPa
Maximum 58.1 MPa
Range 19.1 MPa
Relative Span 40.4%
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Przyczotek miedzy osiami 6 i 7 od Bialych Blét - pomiar 5

Operator
Folder Name
Created Date

Last Modified Date

Measurement Average Compressive Strength

Measurement Bar Graph

Pracownia Kormost
Wiadukt w ciggu ul. Szubinskie

05/06.2023
05/06.2023

50.1 MPa

" m
i
H|
38
Fi
1
' 1 2 4
Table View
# Angle (%) R MPa # Angle (%) R MPa
1 -8 49 60.7 7 2 43 479
2 -1 42 46.3 8 2 46 53.8
3 1 44 48.9 9 3 A4 49.7
4 -2 46 54.1 10 0 S0 62.1
5 2 45 51.8 11 0 40 42.5
6 -1 44 50.1 12 0 41 44.3
Statistics
Readings 12
Average 50.1 MPa
Standard deviation 5.9 MPa
Minimum 42.5 MPa
Maximum 62.1 MPa
Range 19.6 MPa
Relative Span 38.5%
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Przyczotek miedzy osiami 2 i 3 od Bialych Blot - pomiar 6

Operator Pracownia Kormost

Folder Name Wiadukt w ciggu ul, Szubinskiej
Created Date 05/06.2023

Last Modified Date 05/06.2023

Measurement Average Compressive Strength 48.3 Nimm?

Measurement Bar Graph

"
11
38
i ]
1
' 1 2
Table View
# Angle (*) R N/mm* # Angle (") R Nfmm?
1 -5 41 447 7 -2 43 483
2 -6 43 48.6 8 -1 39 407
3 -2 52 66.5 9 -1 31 64.3
4 -3 43 48.4 10 -3 41 446
5 -2 42 46.4 1" -5 42 46.6
6 -1 44 50.1 12 0 A4 50.1
Statistics
Readings 12
Average 48.3 Nfmm?
Standard deviation 7.7 Nfmm?
Minimum 40.7 Nfmm?
Maximum 66.5 N/mm?
Range 25.8 Nfmm?
Relative Span 51.6%
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Pracownia projektowa KORMOST
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