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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 85/IR/20222 z dnia 18.05.2022r. oraz
protokotu prawo opciji nr 4/85 z dnia 17.01.2023r. zawartej pomiedzy Miastem Bydgoszcz, w imieniu

.
i na rzecz ktoérego dziata Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy a firmg

KORMOST S.A.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wiadukt drogowy nad torami PKP w ciggu ul. Szubinskiej (droga

wojewodzka nr 223) w Bydgoszczy.
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Rycina. 1 Lokalizacja obiektu na terenie miasta Bydgoszczy (zrédto: opracowanie wtasne na podstawie
https://geoportal.mojregion.info/)

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji uszkodzeh wiaduktu. Niniejsze opracowanie jest
czescig ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciggu ul. Szubihskiej w

Bydgoszczy.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
wykonanie szczegétowej inwentaryzacji uszkodzen przesta (dzwigaréw i ptyty) wiaduktu i

podpor;
wykonanie dokumentacji zdjeciowej uszkodzen przesta (dzwigardéw i ptyty) wiaduktu i podpér;
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5. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Podstawe do sporzadzenia ekspertyzy stanowig:

[4]

[5]

Ogledziny wiaduktu ze szczegoinym uwzglednieniem inwentaryzacji uszkodzen ich ustrojow
niosacych i dokumentacjg fotograficzng tych uszkodzen wykonane 24.02.2023 r.

Czesciowa dokumentacja archiwalna w skiad ktorej wchodzg:

Projekt budowlany ,Remont wiaduktu nad torami PKP w ciggu ul. Szubinskiej w Bydgoszczy”
wykonany przez firme ,TRAB” w grudniu 2005r.

Projekt wykonawczy ,Remont wiaduktu nad torami PKP w ciggu ul. Szubinskiej w
Bydgoszczy" wykonany przez firme ,TRAB” w grudniu 2005r.

Protokot koniecznosci z dnia 17.10.2007 méwigcy o zmianie sposobu wzmocnienia dzwigarow
z tasm stalowych na lamele z widkien weglowych wraz z rysunkiem zamiennym nr 5/z —
Wzmocnienie dzwigarow”.

Instrukcje przeprowadzania przeglgdéw drogowych obiektow inzynierskich. Zatgcznik do
Zarzadzenia nr 35 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad Wydanie 3 z dnia 28
wrzesnia 2020 roku.

Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania
drogowych obiektow inzynierskich. Czes¢ | Obiekty mostowe. Wydanie 2 . Warszawa 2018 r.
Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 1 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
30.01.2019.

6. DANE OBIEKTU

ilos¢ przeset: -3
konstrukcja przesta: - rama bezprzegubowa, wykonana z betonu
monolitycznego i prefabrykowanych belek.
kat skosu konstrukcji mostu: -52,0°
diugos¢ catkowita mostu: - 74,80m
rozpietosc teoretyczna konstrukcji przesta: - 24,0+24,0+24,0m
szerokos¢ catkowita przesta: -19,94 m
szerokos¢ jezdni: -14,0 m
szerokos¢ chodnikéw: -2x1,83m
wysokos¢ konstrukcyjna przesta: -1,35m
klasa obcigzern: - klasa ,B” wg PN-85/5-10030
(po remoncie z 2007r.)

rok budowy: - 1986
rok ostatniego remontu: - 2007

Opracowat: Opracowata: Opracowat:

mgr inz. Damian Wilus mgr inz. Zaneta Drébka mgr inz. Karol Sokotowski

1
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Il. INWENTARYZACJA ZDJECIOWA USZKODZEN WIADUKTU

INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZOLEK | POPRZECZNICAOD STRONY BYDGOSZCZY

Fot. 2 Pekniecie i zacieki korozyjne (6) na ciosie podtozyskowym w osi 2. Zarysowania, przecieki korozyjne i solne na
korpusie przyczoétka.
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZOLEK | POPRZECZNICAOD STRONY BYDGOSZCZY

Fot. 3 Pekniecie i zacieki korozyjne (6) na ciosie podtozyskowym w osi 2.

Fot. 4 Zarysowanie (prawdopodobnie rysa skurczowa) na ciosie podtozyskowym dzwigara w osi 3. Podobne
uszkodzenia zaobserwowano na wiekszosci cioséw podtozyskowych.
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZOLEK | POPRZECZNICAOD STRONY BYDGOSZCZY

Fot. 5 Zarysowanie na korpusie przyczoétka (12) i ciosie podtozyskowym dzwigara w osi 6.

Fot. 6 Zarysowanie na korpusie przyczotka (15).
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZOLEK | POPRZECZNICAOD STRONY BYDGOSZCZY

Fot. 7 Zarysowanie na korpusie przyczoétka (15). Zarysowanie na poprzecznicy podporowej (13) miedzy
dzwigarami w 0si6i 7.

Fot. 8 Rysa na poprzecznicy podporowej przy dzwigarze w osi 8. Pomierzona rozwartosé rysy — 1,1mm.
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZOLEK | POPRZECZNICAOD STRONY BYDGOSZCZY

Fot. 9 Zarysowanie na poprzecznicy podporowej (19) miedzy dzwigarami w osi 9i 10.

Fot. 10 Zarysowania i ubytki na ciosie podtozyskowym (20) dzwigara w osi 10. Zarysowanie na poprzecznicy
podporowej (21) przy dzwigarze w osi 10. Zarysowania (25) i ubytki (24) na korpusie przyczoétka.
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZOLEK | POPRZECZNICAOD STRONY BYDGOSZCZY

Fot. 12 Zarysowania na poprzecznicy podporowej (22) przy dzwigarze w osi 11. Zarysowania i zacieki korozyjne na
ciosie podtozyskowym (27).
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZOLEK | POPRZECZNICAOD STRONY BYDGOSZCZY

Fot. 13 Zarysowania na potgczeniu skrzydfa i korpusu przyczotka (29).

Fot. 14 Ubytki na skrzydle przyczoétka (30). Zarysowania na belce gzymsowej.
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INWENTARYZACJA ELEMENTU:

PRZYCZOLEK | POPRZECZNICAOD STRONY BIALYCH BLOT

e

Fot. 15 Zarysowania na krawedzi skrzydta przyczétka (42) .

Fot. 16 Ubytki na skrzydle przyczétka (31).

Str. 59




Pracownia projektowa KORMOST

INWENTARYZACJA ELEMENTU:

PRZYCZOLEK | POPRZECZNICAOD STRONY BIALYCH BLOT

Fot. 17 Zarysowanie na poprzecznicy podporowej (36) przy dzwigarze w osi 2.

Fot. 18 Zarysowanie na poprzecznicy podporowej (38) przy dzwigarze w osi 3.
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZOLEK | POPRZECZNICAOD STRONY BIALYCH BLOT

Fot. 19 Zarysowanie na poprzecznicy podporowej (42) przy dzwigarze w osi 5.

Fot. 20 Zarysowania i ubytki na ciosie podiozyskowym (44) dzwigara w osi 6. Zarysowania i ubytki na korpusie
przyczotka (43).
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZOLEK | POPRZECZNICAOD STRONY BIALYCH BLOT

Fot. 21 Pekniecia i ubytki na podlewce tozyska w osi 9 (48).

Fot. 22 Peknigcia i ubytki na podlewce fozyska w osi 10 (49).
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZOLEK | POPRZECZNICAOD STRONY BIALYCH BLOT

Fot. 23 Pekniecia i ubytki na podlewce fozyska w osi 12 (51). Pekniecia i ubytki na korpusie przyczétka
i potaczeniu ze skrzydiem (52).

Fot. 24 Peknigcia i ubytki na podlewce fozyska w osi 12 (51).
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZYCZOLEK | POPRZECZNICAOD STRONY BIALYCH BLOT
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZESLO SKRAJNE OD STRONY BYDGOSZCZY

Fot. 27 Zarysowanie na spodzie kapy chodnikowej

A

Fot. 28 Ubytki betonu na spodzie kapy chodnikowej
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZESLO SKRAJNE OD STRONY BYDGOSZCZY

Fot. 29 Zarysowanie na spodzie kapy chodnikowej

Fot. 30 Spekania i ubytki na powierzchni betonu
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZESLO SKRAJNE OD STRONY BYDGOSZCZY

Fot. 31 Osady korozyjne na spodzie ptyty i bokach belek. Pozioma rysa i spekania betonu na boku belki

Fot. 32 Zarysowania i pekniecia na belkach
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INWENTARYZACJA ELEMENTU:

PRZESLO SKRAJNE OD STRONY BYDGOSZCZY

Fot. 33 Zarysowanie i spekania na belkach

Fot. 34 Zarysowania i peknigcia na belkach. Osady korozyjne na spodzie ptyty
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INWENTARYZACJA ELEMENTU:

PRZESLO SKRAJNE OD STRONY BYDGOSZCZY

Fot. 35 Zarysowania i pekniecia na belkach. Osady korozyjne na spodzie ptyty

Fot. 36 Zarysowania i peknigcia na belkach. Osady korozyjne na spodzie kapy chodnikowej
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZESLO SRODKOWE

Fot. 37 Zarysowanie na belce

Fot. 38 Osady korozyjne na spodzie ptyty
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZESLO SRODKOWE

Fot. 39 Spekania na boku belki

Fot. 40 Zarysowania i pgkniecia na belkach. Osady korozyjne przy sgczku. Lamela trzyma sie na otulinie.
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZESLO SRODKOWE

Fot. 41 Spekania i zarysowania na boku belki

Fot. 42 Zarysowania i pekniecia na belkach. Lamela przyklejona do odpadajgcej otuliny

Str. 72




Pracownia projektowa KORMOST

INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZESLO SRODKOWE

Fot. 43 Rysa i pekniecie na belce skrajnej. Osady korozyjne w okolicy sgczka

Fot. 44 Rysa i pekniecie na belce skrajne;j.
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZESLO SKRAJNE OD STRONY BIALYCH BLOT

4 !

Fot. 46 Rysa na belce wzmacniane;.
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZESLO SKRAJNE OD STRONY BIALYCH BLOT

Fot. 47 Rysa i pekniecie belce

Fot. 48 Rysa i pekniecie na poprzecznicy
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZESLO SKRAJNE OD STRONY BIALYCH BLOT

Fot. 49 Rysa i pekniecie na kapie chodnikowe;j

Fot. 50 Spekania na powierzchni betonu ptyty.
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZESLO SKRAJNE OD STRONY BIALYCH BLOT

- - —

Fot. 52 Spekania i rysy na belce i kapie chodnikowej
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INWENTARYZACJA ELEMENTU: PRZESLO SKRAJNE OD STRONY BIALYCH BLOT

Fot. 53 Rysa i pekniecie na kapie chodnikowej
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