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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét



Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat SLIZG ZJEZDZALNI TURBO Z HAMOWNIA
1.1 Element Roboty budowlane przy hamowni
1.1.1 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce-piaskowej - czesciowa rozbiorka oktadziny
stopni schodowych przy hamowni istniejacego $lizgu zjezzalni.
Wyliczenie ilosci robot:
8,0*2,50 20,000000
RAZEM: 20,000000{m2 20,00
1.1.2 |KNR 231/814/2 \Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm
Wyliczenie ilosci robot:
8,0*2,0+(2,50+0,80+0,60)*2+1,50+4,0 29,300000
RAZEM: 29,300000|m 29,30
1.1.3 |KNR231/817/1 \Analogia: Rozebranie korytek odwodniania liniowego z, korytka szer 100mm z twprzwa sztucznego.
Wyliczenie ilosci robot:
8,0 8,000000
RAZEM: 8,000000/m 8,00
1.1.4 |KNR 231/812/3 \Rozebranie taw betonowych obrzezy i korytek odwodniania liniowego.
Wyliczenie ilosci robot:
(0,20*0,15+0,12*0,15*1/2)*29,30+(0,28*0,10+0,09*0,10*1/2*2)
*8,0 1,438700
RAZEM: 1,438700|m3 1,44
1.1.5 |KNR 231/818/5 |Ostrozne rozebranie ogrodzenia z paneli pretowych wys 1 m
Wyliczenie ilo$ci robot:
7,0+5,0+3,0 15,000000
RAZEM: 15,000000|m 15,00
1.1.6 |KNR 221/217/4 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne, grunt zadarniony gr 7 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(5,0*4,0+(3,0+0,50)*1/2*3,0+2,50*3,0*1/2)*0,07 2,030000
RAZEM: 2,030000|m3 2,03
1.1.7 |KNR 231/101/1 |Koryta o gtebokosci 20 cm pod chodnik przy hamowni z poszerzeniem po obwiodzie o 25 cm , grunt
kategorii I-1V,
Wyliczenie ilosci robot:
5,0%4,0+(3,0+0,50)*1/2*3,0+2,50*3,0%1/2 29,000000
RAZEM: 29,000000{m2 29,00
1.1.8 |KNR201/212/1 |Wywédz gruntu samochodami samowytadowczymi do 1'km z mechagnicznym zatadunkiem ziemi z
(1) korytownia jak wyzej , grunt kategorii I-Ill,
Wyliczenie ilo$ci robot:
84 2,03+29,0*0,25 9,280000
RAZEM: 9,280000|m3 9,28
1.1.9 |KNR405/409/3 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
- W miejscu kolizji z hamownig kpl. 1,00
1.1.10 |KNR 405/313/1 |Demontaz rurociggu kielichowego o $rednicy nominalnej 160 mm m 20,00
1.1.11 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, grunt kategorii Il - wykop pod ptyte denng hamowni
Wyliczenie ilo$ci robét:
8,01,60%1,20 15,360000
RAZEM: 15,360000|m3 15,36
1.1.12 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-1V - za wywdz na dalsze 9 km
Wyliczenie ilosci robot:
\(2,03+9,28+1 5,36)*18 480,060000
RAZEM: 480,060000/m3 480,06
1.1.13 |Kalk. ind. \Op’fata za sktadowanie lub rozplantowanie gruntu w miejscu wywozu
Wyliczenie ilosci robot:
\(2,03+9,28+15,36) 26,670000
RAZEM: 26,670000|m3 26,67
1.1.14 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubos$é warstwy po zageszczeniu 20°cm - pod plyte
denng hamowni
Wyliczenie ilo$ci robot:
8,0%1,60 12,800000
RAZEM: 12,800000/m2 12,80
1.1.15 |[KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci - za dalsze 80
cm pogrubienia podbudowy
Wyliczenie ilosci robot:
8,0%1,60*80 1 024,000000
RAZEM:| 1 024,000000|m2 1 024,00




Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
.1.16 |KNR 222/201/1 |Podioze pod stopy i tawy fundamentowe, podtoze grubosci 5°'cm w deskowaniu, beton C12/15
Wyliczenie ilo$ci robét:
8,0%1,60 12,800000
RAZEM: 12,800000/m2 12,80
.1.17 |KNR 222/201/3 |Podloze pod stopy i tawy fundamentowe, dodatek za dalsze 5°'cm grubosci w deskowaniu
Wyliczenie ilo$ci robét:
12,80 12,800000
RAZEM: 12,800000/m2 12,80
.1.18 |KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimn, 1'warstwa - bitumiczna masa
izolacyjna
Wyliczenie ilosci robot:
8,0"1.60 12,800000
RAZEM: 12,800000|m2 12,800
.1.19 |KNR 202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja , dodatek za kazda
nastepna warstwe - bitumiczna masa izolacyjna
Wyliczenie ilo$ci robét:
8,00*1,60 12,800000
RAZEM: 12,800000/m2 12,80
.1.20 |KNR 202/205/1 |Ptyta fundamentowe zelbetowe, ptyta denna hamowni 750x150x25 cm, beton C30/37 W8
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
7,50*1,50*0,25 2,812500
RAZEM: 2,812500|m3 2,81
.1.21 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 12'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
Siattka gora i dotem z pretow fi 12, oczka |(7,40*7+1,40*50+1)*2*0,888/1000*1,1
20x205 cm + przektadki dystansowe
(10%) 0,239902
RAZEM: 0,239902|t 0,24
.1.22 |KNR 202/123/2 |Analogia: Oktadanie (szpatdowanie) bocznych krawedzi plyty - betonowy opornik o przekroju tréjkatnym
20x10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
(7,50%2+1,50)*0,20 3,300000
RAZEM: 3,300000|m2 3,30
.1.23 |[KNRW Analogia: Obudowa hamowni ptytami HPL na stelarzu o konstrukcji aluminiowej. Ptyty HPL kolor
202/1040/5 pomaranczowy, do zastosowan zewnetrznych (odporne na promieniowanie UV)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ (7,50*2+1,50)*0,80 13,200000
RAZEM: 13,200000/m2 13,200
.1.24 |\KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-IV - terenu przy hamowni
Wyliczenie ilo$ci robot:
4,50+3,50+3,0 11,000000
RAZEM: 11,000000/m 11,00
.1.25 |KNR 231/402/4 \Analogia: tawy betonowe z oporem pod obrzeza i korytka odwodnienia liniowego, beton C20/25
Wyliczenie ilo$ci robot:
Pod obrzeza betonowe: (0,28*0,10+0,18%0,10*2)*11,0 0,704000
Pod korytka odwodnien liniowych (0,30*0,10+0,08*0,10%1/2)*(13,0+2,50+6) 0,731000
RAZEM: 1,435000|m3 1,44
1.26 [KNR 231/407/3 [Analogia: Obrzeza betonowe, 30x8"cm na tawie betonowej
Wyliczenie ilosci robot:
11,0 11,000000
RAZEM: 11,000000/m 11,000
.1.27 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V - koryta terenu przy obu hamowniach
Wyliczenie ilo$ci robét:
Terenu po rozbidérkach nawierchni przy |8,0*0,90
istniejacej hamowni: 7,200000
Terenu przy nowej hamowni: 4,50*3,50+2,50%(3,0+0,50)*1/2+2,0*3,0*1/2 23,125000
RAZEM: 30,325000|m2 30,325
.1.28 |AT-04 0101-03 \Warstwa separacyjna z geowtdkniny polipropylenowej typu G17
Wyliczenie ilo$ci robot:
Jak powierzchnia podioza: 30,325 30,325000
RAZEM: 30,325000|m2 30,325
.1.29 |Analogia Korytka odwodnienia liniowego typu basenowego o wymiarach zewn. nie mniejszych niz 135/110mm z
rusztem , zaslepkam i 2 kpl osadnikéw, ruszt kolor szary
Wyliczenie ilosci robot:
[13,0+2,50+6 21,500000
RAZEM: 21,500000|m 21,500
.1.30 |KNR 201/708/3 |Wykopy $widrem mechanicznym, kategoria gruntu Ill-1V, gteboko$¢é wykopu do 1,2°'m, maszyna
(1) Fi’300°'mm - dotki fundamentowe pod stupki ogrodzeniowe tj, rozstaw dotkéw nie wiekszy nizco 2 m
Wyliczenie ilo$ci robot:
3,1415*0,3*0,3/4*1,20%(3+2+3) 0,678564
RAZEM: 0,678564|m3 0,679




Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.1.31 |KNNR 2/106/2 |Betonowanie fundamentéw pod stupki ogrodzeniowe, beton C20/25
Wyliczenie ilo$ci robét:
Jak wykopy dotkow 0,679 0,679000
RAZEM: 0,679000|m3 0,679
1.1.32 |KNR 231/114/7 \Podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\30,325 30,325000
RAZEM: 30,325000|m2 30,325
1.1.33 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci do
20 cm (pogrubienie 012 cm)
Wyliczenie ilosci robot:
Za dalsze 12 cm grubosci 30,325*12 363,900000
RAZEM: 363,900000|m2 363,900
1.1.34 |KNR 202/1802/1 \Ogrodzenia stalowe panelowe z paneli 200x100 cm - panele z demontazu
Wyliczenie ilosci robot:
3,50+4,0+2,5 10,000000
RAZEM: 10,000000|m 10,00
1.1.35 |[KNNRS 6/502/1 |Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6,5 cm przy istniejacej hamowni, kostka
(2) wieloelementowa z rozbiorki
Wyliczenie ilo$ci robét:
Terenu po rozbidérkach nawierchni przy |8,0*0,90
istniejacej hamowni: 7,200000
RAZEM: 7,200000|m2 7,20
1.2 Element Fundamenty slizgu zjezdzalni
1.2.1 |KNR231/511/2 |Nawierzchnia z wieloelementowej kostki brukowej sredniowymiarowej (dtuzsze boki elementéw w
(1) przedziale 30-12 cm ) o gubosci nie mniejszej niz 6,5°cm. Kostka fabrycznie zabezpieczona przeciw
zabrudzeniom, kolor szary, kostka zgodna z istniejacg na terenie basenéw - Prmenada firmy Bruk-Bet.
kostka uktadana na grysie 2-5 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
Terenu przy nowej hamowni: 4,50*3,50+2,50%(3,0+0,50)*1/2+2,0*3,0%1/2 23,125000
RAZEM: 23,125000|m2 23,125
1.2.2 |KNR201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na odkfad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
Wg objetosci fumdamentow:
Pod SF 1: ((3,20+4,80)*(3,20+4,80)*1/2*1/2*1,30-(2,20*2,20*0,10+2,0*2,
0*0,80+1,00*1,00%0,40))*2*85% 28,417200
Pod SF2: ((2,0+3,60)*(2,0+3,60)*1/2*1/2*1,30-(1,0*1,0*0,10+0,80*0,80*
1,20))*85% 7,925400
Pod SF3 ((1,80+3,40)*(1,80+3,40)*1/2*1/2*1,30-(0,80%0,80*0,10+0,60*0
,60%1,20))*4*85% 28,192800
Pod SF 5: ((5,20+6,8)*(2,20+3,8)*1/2*1/2*1,30-(4,22*1,20*0,10+4,02*1,0
*0,40+0,40*0,40%0,80*3))*85% 17,766360
RAZEM: 82,301760|m3 82,30
1.2.3 |KNR201/301/3 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat. gruntu IV)
Wyliczenie ilo$ci robot:
Wg objetosci fumdamentow:
Pod SF 1: ((3,20+4,80)*(3,20+4,80)*1/2*1/2*1,30-(2,20*2,20*0,10+2,0*2,
0*0,80+1,00*1,00%0,40))*2*15% 5,014800
Pod SF2: ((2,0+3,60)*(2,0+3,60)*1/2*1/2*1,30-(1,0*1,0*0,10+0,80*0,80*
1,20))*15% 1,398600
Pod SF3 ((1,80+3,40)*(1,80+3,40)*1/2*1/2*1,30-(0,80%0,80*0,10+0,60*0
,60%1,20))*4*15% 4,975200
Pod SF 5: ((5,20+6,8)*(2,20+3,8)*1/2*1/2*1,30-(4,22*1,20*0,10+4,02*1,0
*0,40+0,40%0,40%0,80*3))*15% 3,135240
RAZEM: 14,523840/m3 14,52
1.2.4 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
Wg objetosci fumdamentow:
Pod SF 1: (2,20*2,20*0,10+2,0*2,0*0,80+1,00*1,00%0,40)*2 8,168000
Pod SF2: (1,0*1,0*0,10+0,80%0,80*1,20) 0,868000
Pod SF3 (0,80*0,80*0,10+0,60*0,60*1,20)*4 1,984000
Pod SF 5: (4,22*1,20*0,10+4,02*1,0*0,40+0,40*0,40*0,80*3) 2,498400
Wg objetosci betonu fundamentow:
RAZEM: 13,518400/m3 13,52




Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.2.5 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-1V - za wywdz na dalsze 9 km
Wyliczenie ilosci robot:
113,52*18 243,360000
RAZEM: 243,360000|m3 243,36
1.2.6 |Kalk.ind. \Op’fata za sktadowanie lub rozplantowanie gruntu w miejscu wywozu
Wyliczenie ilosci robot:
113,52 13,520000
RAZEM: 13,520000|m3 13,52
1.2.7 |KNR 222/201/1 \Pod’foze pod stopy i tawy fundamentowe, podfoze grubosci 5'cm w deskowaniu, brton C12/15
Wyliczenie ilosci robot:
2,20*2,20*2+1,0*1,0+0,80*0,80*3+4,22*1,20 17,664000
RAZEM: 17,664000|m2 17,66
1.2.8 |KNR 222/201/3 \Pod’foze pod stopy i fawy fundamentowe, dodatek za dalsze 5°cm grubosci w deskowaniu
Wyliczenie ilosci robot:
117,66 17,660000
RAZEM: 17,660000|m2 17,66
1.2.9 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimn, 1'warstwa - bitumiczna masa
izolacyjna
Wyliczenie ilo$ci robét:
117,66 17,660000
RAZEM: 17,660000|m2 17,660
1.2.10 |KNR 202/602/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja , dodatek za kazdag
nastepng warstwe - bitumiczna masa izolacyjna
Wyliczenie ilosci robot:
117,66 17,660000
RAZEM: 17,660000|m2 17,66
1.2.11 |KNR 202/253/7 |Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o objetosci ponad 2,5 m3 w deskowaniu systemowym -
beton C30/37 W8
Wyliczenie ilo$ci robot:
zjezdzalnia turbo (rys. K/7) \(2.00*2.00*0.80+1 .00*1.00*0.78)*2{ SF.1} 7,960000
RAZEM: 7,960000|m3 7,96
1.2.12 |KNR 202/253/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0,8 m3 w deskowaniu systemowym - beton
C30/37 W8
Wyliczenie ilosci robot:
zjezdzalnia turbo (rys. K/7) \0.80*0.80*1 20{SF.2} 0,768000
RAZEM: 0,768000|m3 0,77
1.2.13 |KNR 202/253/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5 m3 w deskowaniu systemowym - beton
C30/37 W8
Wyliczenie ilo$ci robot:
zjezdzalnia turbo (rys. K/7) \(0,60*0,60*1 ,20)*4 { SF.3} 1,728000
RAZEM: 1,728000|m3 1,73
1.2.14 |KNR 202/253/4 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 2,5 m3 w deskowaniu systemowym - beton
C30/37 W8
Wyliczenie ilosci robot:
zjezdzalnia turbo (rys. K/7) 4,02*1,00*0,40 { SF.5} 1,608000
RAZEM: 1,608000|m3 1,61
1.2.15 |KNR 202/260/6 |Stupy zelbetowe w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - beton
C30/37 W8
Wyliczenie ilo$ci robot:
zjezdzalnia turbo (rys. K/7) \(0.40*0.40*0.95)*3 {SF.5} 0,456000
RAZEM: 0,456000|m3 0,46
1.2.16 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
2)
Wyliczenie ilosci robot:
SF 1+2+3+5: \(401 ,20+35,72+118,06+140,67)/1000 0,695650
RAZEM: 0,695650 |t 0,70
1.2.17 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - bitumiczna masa
izolacyjna
Wyliczenie ilo$ci robot:
{SF.1}(2,0*4*0,80+2,0*0,50*2+1,0*0,50*2+1,0*4*0,50)*2 22,800000
{SF.2}0,80%4*1,20 3,840000
{ SF.3}(0,60%*4*1,20)*4 11,520000
{SF.5} (4,02+1,00)2*0,40 +4,02*1,02-0,40%0,40*3 7,636400
{ SF.5}(0.40*4*0.95)*3 4,560000
RAZEM: 50,356400|m2 50,36
1.2.18 |KNR 202/603/2 |lIzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za kazdg
nastgepna warstwe - bitumiczna masa izolacyjna
Wyliczenie ilosci robot:
50,36 50,360000
RAZEM: 50,360000|m2 50,36
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1.2.19 |[KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat.
-1
Wyliczenie ilosci robot:
zjezdzalnia rodzinna (rys. K/3) \82,30+14,52 96,820000
RAZEM: 96,820000|m3 96,82
1.2.20 |KNR 201/236/2 \Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V
Wyliczenie ilosci robot:
196,82 96,820000
RAZEM: 96,820000|m3 96,82
1.2.21 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm, ziemia zyzna
)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(6,0*6,0+4,80*4,80+4,60*4,60+8,00*5,00)/1000O 0,012020
RAZEM: 0,012020|ha 0,012
1.2.22 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm,
(1) ziemia zyzna - za dalsze 3 cm w-wy humusu
Wyliczenie ilosci robot:
0,012*3 0,036000
RAZEM: 0,036000 ha 0,036
1.2.23 |KNR 221/408/1 |Wykonanie trawnikéw darniowych darniowaniem petnym, na terenie ptaskim, bez nawozenia, ziemia
(1) urodzajna (humus)
Wyliczenie ilo$ci robét:
6,06,0+4,80%4,80+4,60*4,60+8,00*5,00 120,200000
RAZEM: 120,200000|m2 120,20
1.3 Element Roboty montazowe
1.31 Dostawa i montaz zjezdzalni "turbo" wraz z nieckg hamowng na gotowych fundamentach. Uwaga:
system start-stop dla zjezdzalni musi by¢ kompletny oraz posida¢ cate okablowanie oraz szafe, ktérg
nalezy zamontowac przy doprowadzonym kablu zasilajgcym w komorze istniejacej zjezdzalni wraz z
wykonaniem koniecznych podtgézen i zmian w zakresie sterowania systemem. kpl. 1,00
1.3.2 Przebudowa wiezy zjezdzalni na gotowych fundamentach, konstrukcja wg rys. K/5, K/8, K/9, K/10 kpl. 1,00
1.4 Element Prace przy istniejacej klatce schodowej do zjezdzalni
1.4.1 |Kalkulacja Wykonanie oczyszczenia i malowania istniejgcej wiezy zjezdzalni konstrukcji po przebudowie zgodnie z
wiasna rysunkiem K/5, K/8, K/9, K/10 - czyszczenie istniejgcych ognisk korozji od ST 3 na powierzchni ok. 30%
istniejacdej konstrukcji wsporczej i malowanie catosci konstrukcji po przebudowie zgodnie z wytycznymi
pkt. 3.3.3 opisu architektury czyli systemem nawierzchni do powierzchni ocynkowanych: oczyszczenie i
odttuszczenie konstrukcji detergentem, malowanie 1 x 100mikr. dwusktadnikowy podktad epoksydowy, 1
x 50mikr dwusktadnikowa farba pliuretanowa, srodowisko C5 - kolor malowania jasno-szary kpl 1,00
1.4.2 |Kalkulacja Wykonanie podestéw dobudowanej klatki schodowej zgodnie z rysunkiem K/5 i wymiana podestow i
wilasna schodow/stopnic w istniejgcej klatce schodowej po przebudowie zgodnie z rysunkiem K/8 wykonaé w
catosci z blachy stalowej ryflowanej gr 4 mm, z wykonaniem niezbednego usztywnienia, stopnie:
stopnica 300x1200mm + podgiecie + kapinos, ocynkowanej ogniowo, mocowanych do istniejgce;j
konstrukcji Srubami ocynkowanymi ogniowo, srodowisko C5 - poglgdowy widok schoddw i podestow w
poglagdowy widok schoddw i podestéw w zatgczonych do postepowania poglgdowych zdjeciach ww.
elementéw kpl 1,00




Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Wyliczona | Wartos¢
wart. jedn. z
narzuta
mi
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat SLIZG ZJEZDZALNI TURBO Z HAMOWNIA
1.1 Element Roboty budowlane przy hamowni
1.1.1 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce-piaskowej - czeSciowa
rozbidrka oktadziny stopni schodowych przy hamowni istniejacego slizgu
zjezzalni. m2 20,00
1.1.2 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm m 29,30
1.1.3 |KNR 231/817/1 |Analogia: Rozebranie korytek odwodniania liniowego z, korytka szer 100mm z
twprzwa sztucznego. m 8,00
1.1.4 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw betonowych obrzezy i korytek odwodniania liniowego. m3 1,44
1.1.5 |KNR 231/818/5 |Ostrozne rozebranie ogrodzenia z paneli pretowych wys 1 m m 15,00
1.1.6 |KNR 221/217/4 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne, grunt zadarniony gr 7 cm m3 2,03
1.1.7 |KNR 231/101/1 |Koryta o gtebokosci 20 cm pod chodnik przy hamowni z poszerzeniem po
obwiodzie o 25 cm, grunt kategorii I-1V, m2 29,00
1.1.8 |KNR201/212/1 |Wywdz gruntu samochodami samowytadowczymi do 1'km z mechagnicznym
(1) zatadunkiem ziemi z korytownia jak wyzej , grunt kategorii I-llI, m3 9,28
1.1.9 |KNR405/409/3 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie o gtebokosci 3 m - w miejscu kolizji z hamownig kpl. 1,00
1.1.10 |KNR 405/313/1 |Demontaz rurociggu kielichowego o srednicy nominalnej 160 mm m 20,00
1.1.11 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii lll - wykop pod ptyte denng
hamowni m3 15,36
1.1.12 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
- za wywoz na dalsze 9 km m3 480,06
1.1.13 |Kalk. ind. Optata za sktadowanie lub rozplantowanie gruntu w miejscu wywozu m3 26,67
1.1.14 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm - pod ptyte denng hamowni m2 12,80
1.1.15 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci - za dalsze 80 cm pogrubienia podbudowy m2 1 024,00
1.1.16 |KNR 222/201/1 |Podioze pod stopy i tawy fundamentowe, podtoze grubosci 5°'cm w deskowaniu,
beton C12/15 m2 12,80
1.1.17 |KNR 222/201/3 |Podioze pod stopy i tawy fundamentowe, dodatek za dalsze 5°'cm grubosci w
deskowaniu m2 12,80
1.1.18 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimn, 1 'warstwa
- bitumiczna masa izolacyjna m2 12,800
1.1.19 |KNR 202/602/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja,
dodatek za kazdg nastepng warstwe - bitumiczna masa izolacyjna m2 12,80
1.1.20 |KNR 202/205/1 |Ptyta fundamentowe zelbetowe, ptyta denna hamowni 750x150x25 cm, beton
(1) C30/37 W8 m3 2,81
1.1.21 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
(2) okragte zebrowane, Fi 12°'mm 0,24
1.1.22 |KNR 202/123/2 |Analogia: Oktadanie (szpatdowanie) bocznych krawedzi plyty - betonowy opornik
o przekroju tréjkatnym 20x10 cm m2 3,30
1.1.23 |KNRW Analogia: Obudowa hamowni ptytami HPL na stelarzu o konstrukcji aluminiowe;j.
202/1040/5 Ptyty HPL kolor pomaranczowy, do zastosowan zewnetrznych (odporne na
promieniowanie UV) m2 13,200
1.1.24 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-1V -
terenu przy hamowni m 11,00
1.1.25 |[KNR 231/402/4 |Analogia: Lawy betonowe z oporem pod obrzeza i korytka odwodnienia liniowego,
beton C20/25 m3 1,44
1.1.26 |[KNR 231/407/3 |Analogia: Obrzeza betonowe, 30x8 cm na tawie betonowej m 11,000
1.1.27 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V - koryta terenu przy obu hamowniach m2 30,325
1.1.28 |AT-04 0101-03 |Warstwa separacyjna z geowtdkniny polipropylenowej typu G17 m2 30,325
1.1.29 |Analogia Korytka odwodnienia liniowego typu basenowego o wymiarach zewn. nie
mniejszych niz 135/110mm z rusztem , zaslepkam i 2 kpl osadnikéw, ruszt kolor
szary m 21,500
1.1.30 |[KNR 201/708/3 |Wykopy $widrem mechanicznym, kategoria gruntu IlI-IV, gteboko$¢ wykopu do
(1) 1,2'm, maszyna Fi"300'mm - dotki fundamentowe pod stupki ogrodzeniowe t{j,
rozstaw dotkdw nie wigkszy nizco 2 m m3 0,679
1.1.31 |KNNR 2/106/2 |Betonowanie fundamentéw pod stupki ogrodzeniowe, beton C20/25 m3 0,679
1.1.32 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 8'cm m2 30,325
1.1.33 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci do 20 cm (pogrubienie 012 cm) m2 363,900
1.1.34 |KNR 202/1802/1|Ogrodzenia stalowe panelowe z paneli 200x100 cm - panele z demontazu m 10,00




Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Wyliczona | Wartos¢
wart. jedn. z
narzuta
mi
1.1.35 |[KNNRS 6/502/1 |Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 6,5 cm przy
(2) istniejacej hamowni, kostka wieloelementowa z rozbiérki m2 7,20
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Roboty budowlane przy hamowni netto
1.2 Element Fundamenty slizgu zjezdzalni
1.2.1 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnia z wieloelementowej kostki brukowej sredniowymiarowej (dtuzsze
(1) boki elementéw w przedziale 30-12 cm ) o gubosci nie mniejszej niz 6,5 cm.
Kostka fabrycznie zabezpieczona przeciw zabrudzeniom, kolor szary, kostka
zgodna z istniejacg na terenie basendw - Prmenada firmy Bruk-Bet. kostka
uktadana na grysie 2-5 mm m2 23,125
1.2.2 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,15'm3, grunt kategorii |1l m3 82,30
1.2.3 |KNR 201/301/3 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu 1V) m3 14,52
1.24 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll m3 13,52
1.2.5 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
- za wywo0z na dalsze 9 km m3 243,36
1.2.6 |Kalk.ind. Optata za sktadowanie lub rozplantowanie gruntu w miejscu wywozu m3 13,52
1.2.7 |KNR 222/201/1 |Podtoze pod stopy i fawy fundamentowe, podtoze grubosci 5'cm w deskowaniu,
brton C12/15 m2 17,66
1.2.8 |KNR 222/201/3 |Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe, dodatek za dalsze 5'cm grubosci w
deskowaniu m2 17,66
1.2.9 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimn, 1 'warstwa
- bitumiczna masa izolacyjna m2 17,660
1.2.10 |KNR 202/602/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja ,
dodatek za kazdg nastepng warstwe - bitumiczna masa izolacyjna m2 17,66
1.2.11 |KNR 202/253/7 |Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o objetosci ponad 2,5 m3 w
deskowaniu systemowym - beton C30/37 W8 m3 7,96
1.2.12 |KNR 202/253/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0,8 m3 w deskowaniu
systemowym - beton C30/37 W8 m3 0,77
1.2.13 |KNR 202/253/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0,5 m3 w deskowaniu
systemowym - beton C30/37 W8 m3 1,73
1.2.14 |KNR 202/253/4 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 2,5 m3 w deskowaniu
systemowym - beton C30/37 W8 m3 1,61
1.2.15 |KNR 202/260/6 |Stupy zelbetowe w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 10 - beton C30/37 W8 m3 0,46
1.2.16 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm t 0,70
1.2.17 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno - bitumiczna masa izolacyjna m2 50,36
1.2.18 |KNR 202/603/2 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe - bitumiczna masa izolacyjna m2 50,36
1.2.19 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do
10 m w gruncie kat. |-l m3 96,82
1.2.20 |[KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-IV  |m3 96,82
1.2.21 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa
(1) grubosci 2'cm, ziemia zyzna ha 0,012
1.2.22 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za
(1) kazdy nastepny 1°cm, ziemia zyzna - za dalsze 3 cm w-wy humusu ha 0,036
1.2.23 |KNR 221/408/1 |Wykonanie trawnikéw darniowych darniowaniem petnym, na terenie ptaskim, bez
(1) nawozenia, ziemia urodzajna (humus) m2 120,20
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Fundamenty slizgu zjezdzalni netto
1.3 Element Roboty montazowe
1.31 Dostawa i montaz zjezdzalni "turbo" wraz z nieckg hamowng na gotowych
fundamentach. Uwaga: system start-stop dla zjezdzalni musi by¢ kompletny oraz
posidac¢ cate okablowanie oraz szafe, ktorg nalezy zamontowac przy
doprowadzonym kablu zasilajgcym w komorze istniejgcej zjezdzalni wraz z
wykonaniem koniecznych podtgézen i zmian w zakresie sterowania systemem. | kpl. 1,00
1.3.2 Przebudowa wiezy zjezdzalni na gotowych fundamentach, konstrukcja wg rys.
K/5, K/8, K/9, K/10 kpl. 1,00
Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezposrednie

Razem Roboty montazowe netto




Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Wyliczona | Wartos¢
wart. jedn. z
narzuta
mi
14 Element Prace przy istniejacej klatce schodowej do zjezdzalni
1.4.1 |Kalkulacja Wykonanie oczyszczenia i malowania istniejgcej wiezy zjezdzalni konstrukcji po
wilasha przebudowie zgodnie z rysunkiem K/5, K/8, K/9, K/10 - czyszczenie istniejacych
ognisk korozji od ST 3 na powierzchni ok. 30% istniejgcdej konstrukcji wsporczej
i malowanie catosci konstrukcji po przebudowie zgodnie z wytycznymi pkt. 3.3.3
opisu architektury czyli systemem nawierzchni do powierzchni ocynkowanych:
oczyszczenie i odttuszczenie konstrukcji detergentem, malowanie 1 x 100mikr.
dwusktadnikowy podkiad epoksydowy, 1 x 50mikr dwusktadnikowa farba
pliuretanowa, srodowisko C5 - kolor malowania jasno-szary kpl 1,00
1.4.2 |Kalkulacja Wykonanie podestéw dobudowanej klatki schodowej zgodnie z rysunkiem K/5 i
wiasna wymiana podestow i schodow/stopnic w istniejgcej klatce schodowej po
przebudowie zgodnie z rysunkiem K/8 wykonaé w catosci z blachy stalowej
ryflowanej gr 4 mm, z wykonaniem niezbednego usztywnienia, stopnie: stopnica
300x1200mm + podgiecie + kapinos, ocynkowanej ogniowo, mocowanych do
istniejgcej konstrukcji Srubami ocynkowanymi ogniowo, srodowisko C5 -
pogladowy widok schodéw i podestéw w pogladowy widok schodéw i podestéw w
zatgczonych do postepowania poglagdowych zdjeciach ww. elementéw kpl 1,00
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Prace przy istniejgcej klatce schodowej do zjezdzalni netto
Podsumowanie rozdziatu Razem
. L Koszty bezposrednie
Razem SLIZG ZJEZDZALNI TURBO Z HAMOWNIA netto
Podsumowanie kosztorysu Razem
Koszty bezposrednie
Razem rozdziaty
Razem Kosztorys netto
Zestawienie robocizny
L.p. Nazwa zawodu Jm llosé Wartosé
1.|Betoniarze grupa Il r-g 13,2299
2.|Brukarze grupa Il r-g 1,3222
3.|Brukarze grupa lll r-g 11,4168
4.|Ciesle grupal ll r-g 5,3735
5.|Dekarze grupa Il r-g 6,1816
6.|Malarze grupa Il r-g 3,0260
7.|Murarze grupa lll r-g 3,3990
8.|0Ogrodnicy grupa | r-g 93,7645
9.|0grodnicy grupa Il r-g 17,7926
10.|robocizna r-g | 188,6602
11.|Robotnicy r-g 8,7699
12.|Robotnicy grupa | r-g 80,3967
13.|Robotnicy grupa Il r-g 70,9124
14.|Spawacze grupa Il r-g 1,9110
15.|Zbrojarze grupa Il r-g 43,7162
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 549,8725




Zestawienie robocizny

1 SLIZG ZJEZDZALNI TURBO Z HAMOWNIA
L.p. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 13,2299
2.|Brukarze grupa Il r-g 1,3222
3.|Brukarze grupa lll r-g 11,4168
4.|Ciesle grupa ll r-g 5,3735
5.|Dekarze grupa Il r-g 6,1816
6./Malarze grupa Il r-g 3,0260
7.|Murarze grupa lll r-g 3,3990
8.|0grodnicy grupa | r-g 93,7645
9.|0Ogrodnicy grupa Il r-g 17,7926
10.|robocizna r-g | 188,6602
11./Robotnicy r-g 8,7699
12.|Robotnicy grupa | r-g 80,3967
13.|Robotnicy grupa Il r-g 70,9124
14.|Spawacze grupa Il r-g 1,9110
15.|Zbrojarze grupa Il r-g 43,7162
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 549,8725
Zestawienie materiatéw
1 $LIZG ZJEZDZALNI TURBO Z HAMOWNIA
L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0045
2.|Beton zwykly C12/15 (B15) m3 2,2215
3.|Beton zwykty C20/25 (B25) m3 2,1868
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,9007
5.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 W8 m3 2,1034
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 W8 (mieszanka betonowa) m3 0,0396
7.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 W8 (mieszanka betonowa) m3 5,3898
8.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (mieszanka betonowa) m3 8,0794
9.|Bitumiczna masa izolacyjna kg 41,8720
10.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,2706
11.|Darnina m2 132,2200
12.|deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0,0049
13.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,0956
14.|Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 38 mm m3 0,0028
15.|Dostawa i montaz zjezdzalni turbo kpl. 1,0000
16.|Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 7,6150
17.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 1,3360
18.|Geowtoknia polipropylenowwa typu G17 m2 32,5994
19.|Grys 2-5'mm m3 1,8223
20.|Grys do nawierzchni drogowych 2-5 mm m3 0,5494
21.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3539
22.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,9700
23. |kotki rozporowe szt 31,6800
24.|Korytka odwodnienia liniowego 136/115 z rusztem do ruchu pieszego przy basenach, ruszt kolor szary m 21,9300
25.|Kostka brukowa wieloelementowa Promenada firmy Bruk-Bet grubosciz 6,5 cm, odporna na zabrudzenie,
kolor szary. m2 23,7031
26.|Kostka brukowa wieloelementowa Promenadat grubosciz 6,5 cm z rozbiorki m2 7,3440
27.|Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych 0-31,5mm t 13,2945
28. |listwy maskujgce m 12,5400
29.|0Obejmy na stupki ogrodzeniowe 60x40mm szt 10,4000
30.|Obidowa z ptyt HPL na stelarzu aluminiowym, ptyty HPL pdporne na promieniowanie UV, kolor
pomaranczowy. m2 13,2000
31.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8°cm m 11,2200
32.|Odptywy osadnikowe korytek odwodnienia liniowego kpl 2,0000
33.|optata za sktadowanie m3 40,1900
34.|Panel ogrodzeniowy 100x200 cm z demontazu. szt 10,2000
35.|Piasek do betonéw zwykiych m3 0,4548
36.|Pospdika m3 15,7376
37.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi'8-14"'mm kg 714,0000
38.|Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fi'12'mm t 0,2448
39.|Przebudowa wiezy zjezdzalni kpl. 1,0000
40.|rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 0,1751
41.|silikon dm3 1,3200




L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢

42.|Stupki stalowe ogrodzeniowe z profoli zamknietych, przekréj 60x40x2, dt 1.5 m, ocynkowane, malowane

proszkowo w kolorze zielonym szt 5,2000
43.|Sruby stalowe chromowane M8/25 z tbem grzybkowymm i nakretka szt 1 20,8000
44.|Szpilki do geowtokniny szt 2,8506
45.\Woda m3 3,9169
46.|Woda przemystowa m3 0,7525
47.|Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,0080
48.|Zaslepka boczna korytka odwodnienia liniowego szt 4,0000
49.|Ziemia urodzajna (humus) m3 0,9616
50.|Ziemia zyzna lub kompostowa m3 6,1800

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

Zestawienie sprzetu

L.p. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Wartos¢
1.|aplikator geowtokniny przyczepny m-g 0,2092
2.|ciggnik kotowy m-g 0,9333
3.|ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 0,2092
4.|deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form m-g 2,7237
5.|deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 9,3120
6.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40°'mm m-g 4,9320
7.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 10,1404
8.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi'40'mm m-g 5,8720
9.|Pita do ciecia kostki m-g 0,5781

10.|Pita tarczowa Fi"300°'mm m-g 0,8956
11.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,7009
12.|Prosciarka automatyczna do pretéow Fi'4-10"'mm m-g 4,3920
13.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,9333
14.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 0,2843
15.|samochoéd samowytadowczy 5 t m-g 16,6588
16.|Samochod samowytadowczy do 5°t (1) m-g 9,4382
17.|Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 2,5300
18.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,4800
19.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,0000
20.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1) m-g 1,6992
21.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,3071
22.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,4983
23.|Spycharka gasienicowa 74'kW (100°KM) (1) m-g 0,1015
24.|$rodek transportowy m-g 0,7920
25.|Srodek transportowy (1) m-g 1,7568
26.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 13,3612
27.|Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 1,8920
28.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5°t (1) m-g 0,3798
29.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 3,0400
30.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 3,9423
31.|Wyciag m-g 1,6784
32.|wyciag m-g 0,6600
33.|Zestaw wiertniczy do otworéw pod stupy na ciggniku kotowym 600'mm/1°'m (1) m-g 0,2271
34.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 2,0800
35.|zuraw wiezowy torowy m-g 0,3032

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 105,9419

Zestawienie materiatéw inwestora
1 $LIZG ZJEZDZALNI TURBO Z HAMOWNIA
L.p.| Nazwa materiatu | Jm | llos¢ |Cena| Wartosé

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):




Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 SLIZG ZJEZDZALNI TURBO Z HAMOWNIA
1.1 Roboty budowlane przy hamowni
1.2 Fundamenty $lizgu zjezdzalni
1.3 Roboty montazowe
1.4 Prace przy istniejgcej klatce schodowej do zjezdzalni

SLIZG ZJEZDZALNI TURBO Z HAMOWNIA

Razem SLIZG ZJEZDZALNI TURBO Z HAMOWNIA netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Kosztorys netto




