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Wawrdw 46, dziatka ew. nr 144/2, 145/2 gm. Santok

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem

inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Wawrowie wraz z

zagospodarowaniem terenu, Wawrdw 46, dziatki ew. nr 144/2, 145/2 gm. Santok

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

Projekt architektoniczno-budowlany,
Wytyczne Inwestora,

Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.1. Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian)

2.2. Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytqgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkdw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzqgdzenh zaopatrzenia w wode
i urzgdzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wode i wprowadzenie $ciekdw.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robdt budowlanych,
stwarzajagcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

PN-EN ISO 13370 "Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt - Metody
obliczania".

PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta - Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne”.

PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego".

PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne".

PN- 64/B-10400 ,,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania®”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdw
cieptowniczych. Wymagania".

PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania'.

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalaciji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania".
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- PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

- PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania'.

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne" .

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)°.

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzqdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody".

- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

—  PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

—  PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i kimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

—  PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

—  PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

—  PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtbérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzqgdzeh zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

—  PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-02863/ Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociqgowda przeciwpozarowa.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne i wymagania.

—  PN-EN 12056-1:2002 Systemy kandalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

—  PN-EN 12056-1:2002 Systemy kandalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 4: Przepompownie
sciekdw. Projektowanie uktadu i obliczenia.

—  PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Cze$¢ 5. Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii.

- PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzenh cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
3. Zakres opracowania

Zakres Projektu wykonawczego obejmuje instalacje zewnetrzne oraz instalacje sanitarne wewnetrzne w
budynku tj.:

— Instalacja kanalizacji sanitarne;j,

- Instalacja wody zZimne;j,

— Instalacja wody cieptej,

— Instalacja cyrkulacji wody cieptej,
- Instalacja centralnego ogrzewania,
— Instalacje wentylacji mechanicznej,

- Instalacja klimatyzacii,
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4.1.

4.2.

Instalacje zewnetrzne
Instalacja wodociggowa:

Przytgcze wodociggowe projektowane z istniejgcej sieci wodociggowej - wg odrebnego opracowania i
postepowania administracyjnego. Przytgcze wprowadzane jest do pomieszczenia kottowni w poziomie

parteru zgodnie z rysunkiem nr 1S-02. Srednice przewoddw wg czesci rysunkowe;.

Przeptyw do doboru wodomierza giéwnego:
Q=3,17 dmd/s
IQn = 4,44 dm3/s

Rurocigg z PE uktadac nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,20 m. Materiat
uzyty do wykonania podtoza musi spetniac nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykona¢ obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,20 m powyzej wierzchu rury. Podsypke oraz zasypke rury zagesci¢ do 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie
wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie witasciwe] wytrzymatosci. Nad rurociggiem, min. 30 cm

powyzej wierzchu rury utozy¢ niebieskg tasme lokalizacyjng z drutem, o szeroko$ci 100 mm.

Instalacje po montazu nalezy poddac prébom cisnienia zgodnie z PN-81/B-10725. Do prdby przystgpi¢ po
zaslepieniu przewododw, wtasciwym ich usztywnieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy.

Warunki ramowe przeprowadzania préby:

- czas wczesniejszego napetnienia wodg przed prébg — max 24 h

- czas trwania préby — 30 minut

- cisnienie prébne — 10 atm.

Wynik préby nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut nie wystgpi spadek cisnienia. Na ztgczach
rurociggu poddanego prébie nie mogqg wystepowacd przecieki w postaci kropelek ptynu lub pojawienia sie

rosy. Po zakohczeniu préby, cisnienie zmniejsza powoli w sposéb kontrolowany.

Rurociqgi przed oddaniem do uzytku nalezy przeptukac czystqg wodaq z duzq predkosciq przeptywu tak dtugo,
az wyptywajgca woda bedzie zupetnie czysta. Po przeptukaniu wodociqggu nalezy dokonac jej dezynfekcii.
Do dezynfekcji zastosowac roztwor chlorku wapnia w ilosci 100mg/I lub roztwér podchlorynu sodu w dawce
0.50 mg/I. Dezynfekowany odcinek wodociqggu nalezy uzupetnia¢ roztworem tak dtugo, az na koncu
przewodu zacznie wyptywaé woda o wyraznym zapachu chloru. Po zachlorowaniu wodociggu nalezy
zamkng¢ na 24 godz. a nastepnie ponownie przeptukac. Po powtdrnym ptukaniu nalezy dokonad badania
wody pod wzgledem fizyko-chemicznym oraz bakteriologicznym. Jezeli woda odpowiada wymogom wody
do celéw spozywczych i gospodarczych rurocigg mozna przekaza¢ do eksploataciji. Po utozeniu rur w

wykopie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzaciji geodezyjne;.
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku projektowanego odprowadzane bedq do sieci kanalizacyjnej za posrednictwem istniejgcej

studni przewodami @160 PVC typu SN8 LITE, zgodnie z czescig rysunkowq IS-01.
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43.

Rurociggi uktadac¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,30 m. Materiat
uzyty do wykonania podtoza musi spetniac nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykonaé obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,30 m powyzej wierzchu rury. Posypke oraz zasypke rury zagesci¢ do 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Dla instalaciji kanalizacyjnej podposadzkowej wykonac nalezy prébe szczelnosci

Wszystkie gtdwne poziomy kandlizacyjne wyposazone zostang w wentylacje gtdwng poprzez piony
zakonczone rurg wywiewng PVC110/160. Wszystkie piony zaopatrzyé w czyszczaki i tam gdzie to moZliwe
ukry¢ w Sciankach dziatowych typu lekkiego a w innych przypadkach obudowaé ptytg gipsowo-kartonowq.
Srednice podejs¢ do przyboréw wykonaé jako zgodne ze srednicami wylotu z przyboréw sanitarnych,

zgodnie z projektem aranzacji wnetrz .

Bilans $ciekéw:

Scieki bytowo gospodarcze: g = 3,17 dm3/s

Doktadng lokalizacje studni kanalizacyjnych oraz srednice odcinkdw przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Rury kanalizacyjne nalezy bezwzglednie uktadaé na podsypce piaskowej gr. min. 30 cm. Na catej wysokosci
rury oraz 30 cm ponad jej wierzch nalezy wykonac zasypke piaskowq z zageszczaniem na mokro. W miejscu
przebiegu trasy pod drogami, po odkrywce nalezy poddac ocenie no$nos$¢ gruntu rodzimego. W przypadku
braku nosnosci nalezy wykona¢ wymiane gruntu. Teren nalezy zageszczac do 98% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Wykopy w terenach zielonych, dopuszcza sie zasypacé gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami
max. co 20 cm. Spadki kanatéw wykonaé zgodnie z profilami instalaciji. Po utozeniu rur w wykopie nalezy

zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

Wykopy nalezy wykonaé, jako wagsko-przestrzenne o $cianach pionowych (szeroko$¢ minimum 1,0 m)
zabezpieczone wypraskami stalowymi z rozporami. Rozstaw deskowania i rozpdr nalezy tak dobracé, by
mozliwe byto przepuszczenie przez wykop istniejgcego uzbrojenia oraz transport przewoddw na dno wykopu.
Spadki kanatdéw wykonaé zgodnie z czescig rysunkowq. Po utozeniu rur w wykopie nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.

Na odcinkach biegngcych w terenach zielonych wykop zasypac gruntem rodzimym ubijajac go warstwami
co 20 cm. Spadki kanatdéw wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ rzedne istniejgcej kanalizacji sanitarnej

Instalacja gazowa

Przytgcze gazowe projektowane z sieci gazowej - wg odrebnego opracowania i postepowania

administracyjnego. Przytgcze wprowadzane jest do szafki gazowej wyposazonej w kurek gtoéwny i uktad

redukcyjno-pomiarowy w granicy przedmiotowej dziatki- wg odrebnego opracowania i postepowania

administracyjnego.
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5.1.

Instalacje wewnetrzne
Instalacja wodociggowa

Zasilanie instalacji wodociggowej w budynku nalezy wykona¢ do pomieszczenia kottowni zlokalizowanej na

poziomie parteru budynku. Wodomierz gtdwny zainstalowano w studni wodomierzowej, zgodnie z rys. 1IS-01.

Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze okreslono na podstawie Rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzgdzen zaopatrzenia w wode i urzgdzen kanalizacyjnych

oraz zasad ustalania optat za wode i wprowadzenie sciekdw.

Przeptyw szczytowy obliczeniowy na cele socjalno-bytowe:
Q=3,17 dm3/s
YQN = 4,44 dm3/s

Przyjeto zgodnie z PN jednoczesno$¢ dziatania 2 hydrantdw wewnetrznych p.poz DN25
Przeptyw szczytowy obliczeniowy na cele p.poz:
Qppoz=2,0 dms3/s

Jako$¢ wody powinna odpowiadaé  Warunkom  Organoleptycznym i Fizykochemicznym  oraz
Bakteriologicznym Jakim Powinna Odpowiada¢ Woda Do Picia i Na Potrzeby Gospodarcze, okreslonym

w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000 r.

Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie w kofle gazowym kondensacyjnym jednofunkcyjnym
zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni w potgczeniu z oddzielnym podgrzewaczem. Na wyjsciu produkcii
cieptej wody uzytkowej temperatura wody musi by¢ stale wyzsza niz 55°C. Instalacja powinna umozliwi¢
przeprowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej w temp. pomiedzy 70°C a 80°C . W weztach sanitarnych
przeznaczonych dla dzieci nalezy zastosowac¢ zawdr mieszajgcy do wody pitnej, z obustronnym kierunkiem

przeptywu.

Podejécia do punktdw czerpalnych wyprowadzi¢ w éciankach dla podtgczenia armatury za posrednictwem
zawordw  katowych 1/2x3/8". Jako zawory odcinajgce stosowaé nalezy kurki kulowe, mosiezne,
chromowane, o potgczeniach gwintowanych. Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowac termicznie.
Jako zawory czerpalne stosowac nalezy kurki kulowe ze ztqgczkg do weza, mosiezne, chromowane. Gtéwne
rurociqgi instalacji wodociggowej prowadzone bedqg podstropowo. Projektowang instalacje wodociggowqg

nalezy potqczy¢ z istniejgcqg instalacjg wodociggowq zasilajacg czesé podlegajacq przebudowie.

Gtoéwne przewody rozdzielcze oraz podtgczenia odbiornikdw zaprojektowane zostato z rur i ksztattek z rur
polietylenowych przeznaczonych do wody zimnej i cieptej. Montaz instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. Wszystkie rurociggi instalacji wodociggowej izolowaé przeciwskropleniowo i cieplnie
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ml z 6.11.2008r wraz z pdzniejszymi zmianami. Jako izolacje termiczng
zastosowacé nalezy prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu. Potgczenia gwintowe nalezy uszczelniac
przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelnigjgcych. Przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych naprezen spowodowanych wydtuzeniami termicznymi
przez zastosowanie samokompensacji. Instalacje podda¢ ptukaniu oraz wodnej prébie cisnieniowej na

ci$nienie 10 bar, czas préby minimum 2 godziny.
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5.2.

5.3.

Prowadzenie rur w posadzkach i §ciankach. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
systemu. Podejscia do punktéw czerpalnych wyprowadzi¢ w $ciankach dla podtgczenia armatury za
posrednictwem zawordw katowych 1/2x3/8" i 1/2x1/2". Mocowanie do konstrukcji budynku z uzyciem
elementdw systemowych producenta.

Wszystkie przej$cia rurociggdw przez sciany oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy z uzyciem rozwigzan

systemowych i wykona¢ jako szczelne.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna sanitarna wykonana bedzie z rur:

- kanalizacyjnych PVC typu S tgczone ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody podposadzkowe,

- kanalizacyjnych PVC typu N tgczone ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody nadziemne,
Przewody grawitacyjne uktadac zgodnie z rzednymi zawartymi na rzutach instalaciji kanalizacyjne;j.
Rurociggi uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,20 m. Materiat
uzyty do wykonania podtoza musi spetniac nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac¢ w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materiatem jok podsypka nalezy wykonaé obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,20 m powyzej wierzchu rury. Posypke oraz zasypke rury zagesci¢ do 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Dla instalaciji kanalizacyjnej podposadzkowe] wykona¢ nalezy prébe szczelnosci

Wszystkie gtéwne poziomy kandlizacyjne wyposazone zostang w wentylacje gtdwng poprzez piony
zakohczone rurg wywiewnqg PVC110/160. Wszystkie piony zaopatrzyé w czyszczaki i tam gdzie to mozliwe
ukry¢ w Sciankach dziatowych typu lekkiego a w innych przypadkach obudowacé ptytqg gipsowo-kartonowaq.
Srednice podejsé do przyboréw wykonaé jako zgodne ze srednicami wylotu z przybordéw sanitarnych.
Wpusty podtogowe w pomieszczeniach przewidziano joko wpusty z odptywem pionowym z kratkg 150x150
mm ze stali nierdzewne;.

Wszystkie zmiany kierunkdw oraz wtgczenia nalezy wykonywaé za pomocq ksztattek o kgcie zatamania nie
wiekszym, niz 45°.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych o jedng dymensje wiekszych. W miejscach tych nie moze by¢ potgczeh rur. Przestrzeh miedzy
rurociggiem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez strop winny

wystawac min. 2cm powyzej ptaszczyzny.
Instalacje grzewcze

Irédtem ciepta dia projektowanego budynku bedzie gazowy, wiszgcy kociot kondensacyjny , zlokalizowany
w pomieszczeniu kottowni o mocy Q=60kW. Instalacja centralnego ogrzewania obejmuje pokrycie
zapoftrzebowania na oba budynki wraz z tgcznikiem. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe
ptytowe z podejsciem dolnym typu V i z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz ogrzewanie
podtogowe zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym. Instalacja projektowana jako wodna, niskoparametrowa o
temperatyurze obliczeniowej czynnika tz/tp = 70/500,w uktadzie zamknietym, pompowym. Zapotrzebowanie

dla poszczegdinych pomieszczeh zostato wskazane w czesci rysunkowej opracowania.

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla sezonu grzewczego:
e strefa klimatyczna |

. obliczeniowa temperatura zewnetrzna tzz=-18°C
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e wilgotnoé¢ wzgledna $zz =100%

Dla pofrzeb bilansowych przyjete zostaty nastepujgce temperatury obliczeniowe powietrza wewnetrznego:

e  pomieszczenia techniczne +20°C
e  komunikacja +20°C
e pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi +20°C
e werzty sanitarne, WC +20°C
e tazienki +24°C
e  pomieszczenia biurowe i socjalne +20°C

Dla potrzeb pokrycia strat ciepta przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne w budynku, zapewnienia
ciepta, podgrzania powietrza wentylacyjnego oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej w projektowanym
budynku zaprojektowano indywidualny kociot gazowy kondensacyjny o mocy Q=60kW. Instalacja c.o.
zostata zwymiarowana dla parametréw grzewczych 70/50°C.

Rozprowadzenie instalacji do rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni projektuje sie z rur stalowych czarnych
bez szwu zgodnie z normg PN-EN 10220:2005 lub ze szwem, tqczonych za pomocqg spawania gazowego i
potgczen kotnierzowych lub gwintowanych. Rury nalezy prowadzi¢ na powierzchni elementéow
konstrukcyjnych, mocujgc do $cian oraz stropu.

Instalacje rozprowadzajgcg od rozdzielacza do grzejnikdw i rozdzielaczy ogrzewania podtogowego z rur
wielowarstwowych np. PE-RT tgczonych przez zaciskanie.

Przewody rozprowadzajgce (zasilajgce i powrotne) nalezy prowadzi¢ w posadzkach. Rurociqgi podejs¢ do
grzejnikéw i rozdzielaczy prowadzi¢ w warstwach podtogi, $ciankach i bruzdach wykonanych w $cianach.
Podejécia wykonane w bruzdach nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z wymogami WT.

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji oraz zaworami
odpowietrzajgcymi przy grzejnikach. Rurociggu nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki
odpowietrzajgce z recznym odpowietrzeniem w kottowni.

Odwodnienie instalacji centralnie w kottowni, wszystkie zakohczone zaworem ze ztgczkg do weza.
Projektowang instalacje centralnego ogrzewania nalezy potgczy¢ z istniejgcq instalacjg zasilajgcg czesé

podlegajgcq przebudowie.

Instalacja zasilania grzejnikéw;

Pozostate pomieszczenia projektowanego budynku bedg ogrzewane przez zaprojektowane
grzejniki stalowe, ptytowe z powierzchniami konwekcyjnymi typu CV, lakierowane proszkowo z podtgczeniem
dolnym (prawe, lewe) wyposazone w zintegrowany zawoér i gtowice termostatyczng oraz grzejnik tazienkowy
drabinkowy typu. Lokalizacja oraz typy dobranych urzqdzeh grzewczych wg czesci rysunkowej. Na
grzejnikach po stronie zasilania zostang zamontowane zawory termostatyczne %" z gtowicq termostatyczng,
a na powrocie Srubunki grzejnikowe %" ze spustem. Jako zawory termostatyczne stosowaé nalezy zawory o
korpusie mosieznym, niklowanym, z gwinfem przytgczeniowym gtowicy fermostatycznej. Do montazu
stosowac zawory proste lub kgtowe, w zaleznosci sposobu wykonania podejs¢ grzejnikowych. Jako gtowice
termostatyczne stosowa¢ gtowice z czujnikiem cieczowym, ze zintegrowanym zabezpieczeniem
antykradziezowym i podwyzszong wytrzymato$ciq mechaniczng na zginanie. Na gatgzkach powrotnych
montowacd nalezy srubunki z odcieciem w wykonaniu prostym lub kgtowym, %" GIx %" GW, z korpusem
niklowanym mosieznym, z mozliwoscig regulacji hydraulicznej, odciecia, oprézniania i napetniania wodg
grzejnika.

Dla umozliwienia odpowietrzenia, w kazdym z grzejnikdbw montowaé nalezy reczny odpowietrznik %",
montowany w gérnym kré¢cu przytgczeniowym.
Rozprowadzenia rurociggéw prowadzi¢ w posadzkach i w $ciankach. Grzejniki nalezy montowacé z

wykorzystaniem systemowych zestawdw zawiesi grzejnikowych. Do montazu stosowaé wytgcznie elementy
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stalowe ocynkowane. Podtqgczenia grzejnikdw zaprojektowano w uktadach dwururowych, z zasilaniem od
$ciany. Grzejniki montowa¢ w odlegtosci min. 6 cm od $cian i min. 10 cm od podtdg. Regulacije instalacii
grzewczej wykonaé przy pomocy nastawy na zaworach przy grzejnikach, wskazanych w czesci rysunkowe;.
Nastawy przy grzejnikach wykonac w powigzaniu z rzeczywistymi warunkami eksploatacii instalacji grzewcze;.
Przewody instalacji w wykona¢ w oparciu o system z rur wielowarstwowych PE-RT. Grzejniki zlokalizowane w
salach, w ktérych przebywajq dzieci nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem z elementem
grzejnym.

Parametry obliczeniowe zasilania projektowanej instalacji wynoszqg tz/tp = 70/50°C.

Instalacja ogrzewania podtogowego;

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym zaprojektowano rury PE-RT/AL./PE-HD lub réwnowazne
prowadzone w warstwie jastrychu . Rozdzielacz wyposazany w przeptywomierze nalezy zlokalizowaé w szafce
podtynkowej. Ogrzewanie podtogowe zamontowane jest na ptycie systemowej przy pomocy spinek
montazowych. Przewody instalacji w wykonaé w oparciu o system z rur wielowarstwowych PE. Srednica
przewoddw w pomieszczeniach zostata podana na rzutach instalacji c.o.

W celu sterowania ogrzewaniem podtogowym nalezy zamontowac na zaworach termostatycznych przy
rozdzielaczu sitownik termiczny na kazdym obiegu grzewczym, sprzezonym nasciennym sterownikiem.
Lokalizacje sterownikdw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Regulaciji instalaciji ogrzewania podtogowego nalezy dokonac zgodnie z nastawami podanymi w tabelkach
na rzutach instalacii.

Parametry obliczeniowe zasilania projektowanej instalaciji wynoszqg 45/35°C a szczegdtowo zostaty wskazane

w zestawieniu tabelarycznym rozdzielacza na rzucie instalacji c.o.

Instalacja nagrzewnic centrali wentylacyjnej;

Projektuje sie instalacje zasilania centrali wentylacyjnej w uktadzie pompowym zamknietym o
temperaturze obliczeniowej czynnika fz/tp = 70/50°. Instalacja zasila nagrzewnice wodng centrali
wentylacyjnej z odzyskiem ciepta zlokalizowanejw czesci antresoli technicznej.

Przewody instalacji nalezy wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych (wg PN-79/H-74244)
tgczonych przez spawanie lub z rur stalowych ze szwem, tgczonych na gwint. Przewody nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni sufitdw podwieszanych, w szachcie wentylacyjnym i po $cianach. Przewody prowadzone po
scianach nalezy obudowac.

Podtgczenie kazdej z nagrzewnic nalezy wykonac¢ zgodnie ze szczegdtem podtgczenia.

Regulacje instalacji wykona¢ przy pomocy nastawy na zaworach regulacyjnych zaprojektowanych na
przewodach powrotnych z nagrzewnic. Wartosci nastaw wskazane w czesci rysunkowe.

Po zakohczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno i gorgco. Cisnienie probne
0,6 MPa wg PN-64/B-10400. Maksymalna temp. 9200C.

Przed zakryciem instalaciji nalezy wykonac prébe cisnieniowg na cisnienie prébne réwne 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30 min. by¢ wytworzone 2 krotnie w odstepie 10 min. Po

dalszych 30 min. préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bara.
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54.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przevyody i .ormoturo Wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub stropy, 1/2 wymaganh z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami 1/2 wymaganh z poz. 1-4
réznych uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powiefrznego (utozone wewnatrz izolacji
8 . . 40 mm
cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji
9 . : 80 mm
cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz budynku? 100 % wymaganh z poz. 1-4

Uwaga:

1 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjne;,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Instalacja wewnetrzna wentylacji mechanicznej

Centrala NW1
Dla zapewnienia wentylacji mechanicznej pomieszczeh parteru wykorzystano centrale nawiewno-
wywiewng z krzyzowym w obudowie bezszkieletowej, z izolacjg z wetny mineralnej, obustronnie pokryty
blachg. Panele grubosci 56 mm w tym blacha grubosci 1 mm na zewnatrz i od wewnatrz. Centrala
zlokalizowana na antresoli technicznej, zgodnie z czescig rysunkowq.
Czerpnia powietrza $wiezego oraz wyrzutnia powietrza zuzytego przewidziano jako $cienne na Scianie
szczytowej zgodnie z czescig rysunkowaq.
Centrala wyposazona w nagrzewnice wodng o catkowitej mocy Q=13,44kW.
Cenfrala nawiewno-wywiewna wyposazona zostata w nastepujgce elementy sktadowe
. wentylator nawiewny V=1740 m3/h, sprez zewnetrzny 200 Pq;
o wentylator wywiewny V=1240 m3/h, sprez zewnetrzny 200 Pa;
e nagrzewnica wodna (zestaw zaworowy  grzanie/chtodzenie) z  sitownikiem,  czujnikiem
przeciwzamrozeniowym, przewodem podtgczeniowym i zaworem;
e  ftumiki akustyczne;
o filiry kieszeniowe;
e krécce elastyczne.

. Przeciwprgdowy wymiennik odzysku ciepta

Nawiew oraz wywiew powietrza odbywac sie bedzie za pomocg kanatéw wentylacyjnych przebiegajgcych
w przestrzeni sufitu podwieszanego. Jako elementy dystrybucji powietrza przewidziano nawiewniki sufitowe.
Wentylacja weztdéw sanitarnych (toalet) zaprojektowana jako wyciggowa za posrednictwem wentylatorow

wyciggowych
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5.5.

Wytyczne wykonania instalacji wentylacji

Kanaty prostokgtne z blachy stalowej, ocynkowanej. Grubos¢ blachy dostosowana do przekroju
kanatu. Potgczenia kanatdw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej
i masy silikonowe;j.
Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, tqczone za posrednictwem muf lub nypli,
z uszczelnieniem tasmg samoprzylepng. Potgczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych.
Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tadmach stalowych
(wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.
Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku.
Do podwieszehn kanatdw i urzqadzeh wentylacyjnych stosowac elementy systemowe.
Na kanatach wentylacyjnych nalezy zainstalowac ttumiki akustyczne. Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz
elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym. W miejscach przejscia kanatdw przez przegrody p-poz
stosowac klapy pozarowe.
Wszelkie otwarte zakohczenia przewoddédw wentylacyjnych (na przyktad kroéce wywiewne) nalezy
osiatkowac siatkq z drutu stalowego, ocynkowanego.
Na kanatach nalezy zainstalowaé nawiewniki, elementy wywiewne, czerpnie oraz wyrzutnie powietrza.
Wszelkie kanaty zlokalizowane na zewngfrz budynku oraz kanaty powietrza zewnetrznego prowadzone
wewngtrz budynku nalezy zaizolowac termicznie matamiz wetny mineralnej pod folig aluminiowq. Minimalna
grubos¢ izolacji: 50 mm. Analogicznie zaizolowaé nalezy kanaty nawiewne wszystkich uktaddw
wentylacyjnych. Minimalna grubo$¢ izolacji 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasmq z folii
aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowac dodatkowo przy pomocy szpilek
zgrzewanych do kanatéw. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem
stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykonac z uzyciem firmowych materiatéw montazowych
i akcesoriéw. Izolacje kanatdéw zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej grubosci
0.8 mm. Wszystkie cokoty podstaw dachowych nalezy izolowaé termicznie wetng mineraling o grubosci

minimalnej 10 cm.

Préby i badania odbiorowe

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy poddac¢ badaniom rozruchowym i regulaciji. Regulacje
hydrauliczng wykona¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywow powietrza z doktadnoscig do +10/-10%.
Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelno$ci powinna spetnia¢ wymagania PN-B-76001:1996. Cato$c
procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Instalaciji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

Instalacje klimatyzaciji

Na potrzeb chtodzenia wybranych pomieszczeh zaprojektowane zostaty niezalezne uktady
klimatyzatoréw split sufitowe oraz Scienne. Uktady klimatyzatora lokalnego montowane na $cianie
zewnetrznej oraz sufitowe wg czesci rysunkowej. Catos¢ instalaciji nalezy zamontowac zgodnie z zaleceniami
systemu wybranego producenta.

Na podstawie bilansu zyskéw ciepta dobrano nastepujgce klimatyzatory:

e W pomieszczeniu (0.23 - Sala nr 5) przewidziano montaz klimatyzatora sufifowego Qcht. = 7,2kW

Przewidziano montaz klimatyzatora sufitowego pracujgcego na ekologicznym czynniku R32

e W pomieszczeniu (0.22 - Sala nr 4) przewidziano montaz klimatyzatora sufifowego Qcht. = 7,2kW

Przewidziano montaz klimatyzatora sufitowego pracujgcego na ekologicznym czynniku R32
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5.6.

e W pomieszczeniu (0.08 — Komunikacja) przewidziano montaz klimatyzatora sufitowego
Qcht. = 8,64kW Przewidziano montaz klimatyzatora sufitowego pracujgcego na ekologicznym
czynniku R32

e W pomieszczeniu (0.14 — Kuchnia) przewidziano montaz klimatyzatora $ciennego pracujgcego na

ekologicznym czynniku R32

INSTALACJA KLIMATYZACJI WYTYCZNE WYKONANIA

Czynnikiem w obiegu zamknietej instalacji chtodniczej jest freon — R32. Instalacje chtodniczg
projektuje sie z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1 izolowanych przeciwko roszeniu sie
ofulinami dla instalacji chtodniczych. Potqczenia jednostek zewnetrznych z wewnetrznymi wykona¢ za
pomocq przewoddw miedzianych, posiadajgcych atest do instalacji transportujgcej freon (miedz
chtodnicza). Izolacja cieplna przewoddw instalacji chtodniczej transportujgcej freon powinna spetniac
wymagania minimalne okredlone w Zatqczniku Nr 2 ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie™.
Instalacje freonowq projektuje sie w izolaciji kauczukowej o grubosci:
- przewody gazowe: 9 mm
- przewdd cieczowy: 6 mm
Dodatkowo dla klimatyzatorow nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin z rur CPVC, PP lub PE.
Skropliny te nalezy odprowadzic o najblizszych piondw kanalizacyjnych. Wigczenie do pionu
kanalizacyjnego lub umywalki za posrednictwem syfonu. Catos¢ instalacji skroplin wykona¢ w przestrzeni
sufitu podwieszanego a kazdy klimatyzator wyposazyé w pompke skroplin.  Potqczenia przewodow
miedzianych wykonywac¢ za pomocqg oryginalnych trojnikdw dostarczanych przez producenta wraz z
urzgdzeniami. Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanie, $cisle wedtug wytycznych producenta urzadzenh.
Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych —cz.ll", dokumentacjg techniczno ruchowq urzadzen dostarczonq przez producenta urzqdzenh

oraz zgodnie z przepisami B.H.P.
Instalacje gazu

W sktad instalaciji gazowej wchodzi¢ bedzie:
- kurek gtéwny gazowy - 1 szt;
- Instalacja wewnetrzna zasila nastepujgce przybory gazowe

=  Kociot gazowy jednofunkcyjny Q= 60 kW 7,41 m3/h -1 szt;

Rurociqggi instalacji gazowej w budynku wykona¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych poprzez spawanie. Dla
instalacji gazowej stosowad nalezy kurki kulowe gazowe, atestowane (znak”B”) przez IGNIG w Krakowie.
Pomieszczenie kottowni wyposazone w niezamykalny kanat wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej
niz 200 cmz2.

Dla potrzeb odprowadzenia spalin z kotta i doprowadzenia powietrza do spalania zaprojektowano przewdd

powietrzno-spalinowy o wymiarach zgodnych z czesciq rysunkowq, wyprowadzong ponad dach.

WYTYCINE WYKONANIA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ:
W trakcie montazu instalacji gazowej nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:
- przewody nalezy prowadzi¢ na powierzchni sciany w odlegto$ci 3cm od $ciany;

- przy scianach zaizolowanych styropianem wykonac¢ bruzde celem ukrycia przewoddw;
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- odlegtos¢ w swietle przewoddw instalaciji gazowej od prowadzonych réwnolegle innych przewoddw
instalacyjnych (wodnych, c.o., kandlizacyjnych, elektrycznych, piorunochronnych) musi umozliwiac
wykonanie prac konserwacyjnych i powinna wynosi¢ co najmniej 10cm;

- przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi muszg by¢ od nich
oddalone co najmniegj o 2cm;

- poziome odcinki instalacji gazowe] muszg by¢ usytuowane powyzej innych przewoddw
instalacyjnych:

- przewody przechodzgce przez $ciany konstrukcyjne i stropy powinny by¢ na dtugosci tego przejscia,
prowadzone w rurach ostonowych stalowych, a przez inne przegrody — w luznych otworach z
uszczelnieniem;

- urzgdzenia elektryczne, w ktérych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowaé w odlegtosci co
najmniej 0,6m od pionowych przewoddw instalaciji gazowej;

- przewoddw instalacji gazowe] nie mozna wykorzystywaé jako przewoddw uziemiajgcych,
przewoddw bezpieczehstwa w urzgdzeniach elektrycznych lub jako instalacji odgromowej;

- przewody instalaciji gazowej nie mogq by¢é mocowane do innych przewoddw, stanowi¢ wspornikéw
dla innych przewoddw, jak rowniez by¢ w inny sposdb obcigzane;

- uchwyty do mocowania instalacji gazowej muszq by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego, przy
czym odlegto$¢ miedzy uchwytami nie powinna by¢ wieksza niz 3m;

- po wykonaniu préb szczelnosci oraz oddaniu do eksploatacii instalaciji gazowej nalezy zabezpieczye
ja antykorozyjnie;

- armature odcinajgcg oraz inne elementy wyposazenia instalacji nalezy tak sytuowac aby umozliwic

do nich tatwy dostep.

PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé za pomocqg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
ciSnieniem 100kPa, utrzymujgc je przez 30 min. Do wykonywania préby szczelnosci niedopuszczalne jest
stosowanie gazéw palnych. Pomiaru dokonywad po pewnym okresie od napetnienia powietrzem instalacji,
po ustabilizowaniu sie cisnienia i temperatury powietrza. Pomiaru nie nalezy wykonywaé w warunkach, gdy
cze$¢ instalacji podlega wptywom promieni stonecznych, lub przy duzych wahaniach temperatury
powietrza.
Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykonac¢ z zastosowaniem manometru ,,U-rurki” lub manometru
jednostupowego, napetnionego rteciq. Dopuszczalne jest stosowanie innego urzgdzenia pod warunkiem, ze

posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i wymagang doktadno$¢ pomiaru.

Instalacje gazowqg uznaije sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci
nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia na urzgdzeniu pomiarowym. W przypadku, gdy podczas préby
instalacja nie bedzie szczelna nalezy usung¢ przyczyny i probe wykona¢ ponownie. Trzykrotnie wykonana

préba szczelnosci instalacii z wynikiem negatywnym kwdlifikuje jg do rozebrania i powtérnego wykonania.

6. Wytyczne branzowe

Wytyczne sterowania i automatycznej regulaciji.
. Dostawa sitownikdw jest zakresem wykonawcy automatyki.
e Na etapie redlizacji projektu instalacji sterowania i automatycznej regulacji nalezy uzgodni¢ z
projektantem Instalaciji Wentylacji algorytmy oraz zastosowane rozwigzania.

. Regulatory obrotéw wentylatorow dachowych nalezy do zakresu wykonawcy instalaciji wentylacyjnych.
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Wytyczne elekiryczne

Zgodnie z dokumentacjq elektryczng

Wytyczne budowlane

Wykona¢ otwory w $cianach murowanych i stropach pod przejscia kanatéw wentylacyjnych.

W ramach prac budowlanych nalezy uszczelni¢ wszystkie przejscia instalacji wentylacyjnej przez pokrycie
dachowe za pomocqg mas uszczelniajgcych

W ramach prac montazowych rurociqgdw instalacji wod-kan i c.o. przejicia wykonaé¢ w rurach
ostonowych oraz uszczelni¢ przejscia instalacji przez $ciany i dach masami uszczelniajgcymi. Dla przejsé

p.poz. zastosowac masy uszczelnigjgce.

Uwagi koncowe

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiadac¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w
Projekcie, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il.
Instalacje sanitame i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukg budowlanag.

Obowigzkiem wykonawcodw jest wykonanie kompletnych instalacji w budynku, oraz na dziatce.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektami w zakresie wszystkich branz i do koordynacii
montazowych wykonywanej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elekirycznymi i akpia.
Ewentualne zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji i witasciwego przygotowania do
montazu wykonawca wykona na wtasny koszt.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcqg sie cato$é. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzah projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia
z projektantem lub Inwestorem.

Obowigzkiem wykonawcodw instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen,
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzgdzeh. Wszelkie urzqdzenia oraz narzedzia muszg
by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okredlonymi wtasciwymi przepisami.
Ogdlne warunki wykonania prac, zakres obowigzkéw wykonawcy, ogdlne warunki dotyczgce robdt,
kontroli jakosci i odbioréw robdt stanowiq zakres odrebnego opracowania.

Rozwigzania stosowane w budynku muszg charakteryzowac sie wysokg energooszczednosciq.

Montazu urzqgdzeh dokonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdt wykonawca sporzgdzi dokumentacje
powykonawczqg oraz instrukcje obstugi.

Niniejszy projekt nadaje sie do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inwestora co
potwierdzone zostanie pieczeciq ,,Do realizacji” i podpisem Inspektora Nadzoru.

Jezeli zdaniem wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektfowej nie ujeto wszystkich koniecznych
elementéw zarbwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed
przystgpieniem do robdt musi zgtosi¢ liste uwag, do ktdrych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku
uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.
W przypadku natrafienia na kolizje projektowanych instalacii z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu
lub instalacjami, Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ sposéb usuniecia kolizji z Projektantem w ramach

nadzoru autorskiego.
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Wszystkie prace zwigzane z odstawieniem rurociggdw i wigczeniem do ruchu oraz proby cisnieniowe
wykonywaé w porozumieniu ze stuzbami technicznymi Inwestora.

W projekcie nie uwzgledniono prac demontazowych istniejacych instalacii.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdt wykonawca sporzgdzi dokumentacje
powykonawczqg oraz instrukcje obstugi.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Dla urzgdzeh wykona¢ niezbedne konstrukcje wsporcze przenoszace obcigzenie wiasne urzqdzen.
Zasilanie elekiryczne wykona Inwestor staraniem wtasnym w uzgodnieniu z Wykonawcqg

Prowadzenie przewoddw automatyki Wykonawca potwierdzi na etapie realizacji z Inwestorem

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
1S-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
1S-02 RZUT PARTERU — INSTALACJA WOD-KAN 1:100
1S-02a PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:100
1S-02b PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ 1:100/100
1S-02¢ ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100
1S-02d ROZWINIECIE WODY/PPOZ 1:100
1S-03 RZUT PARTERU — INSTALACJE C.O. 1:100
IS-03a ROZWINIECIE INSTALACUI C.O. 1:100
IS-04 RZUT PARTERU — INSTALACJA KLIMATYZACJI 1:100
IS-05 RZUT PARTERU — INSTALACJA GAZU 1:100
1S-06 AKSONOMETRIA - INSTALACJA GAZU 1:100
1S-07 RZUT PARTERU — INSTALACJA WENTYLACJI 1:100



