- Zasilanie instalacji C.O
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT/AI/PE-HD)
w otulinie PU, A(20°C)=0,036W/mK
- Powrét instalacji C.O
_____ Rura wielowarstwowa HT/PE-RT/Al/PE-HD)
w otulinie PU, A(20°C)=0,036W/mK

- Zasilanie / powrot instalacji C.O ogrzewania podtogowego

= Q= _ HT/PE-RT/AI/PE-HD
Y ¥ 4217.GM Centrala wentylacyjna
3 9% pn2o Q=13,40KW
< | 3500br delta(p)=17,5kPa —— -
. , : =17, - grzejni ow
PRZESTRZEN CV22-600 1100 mm 828N PIYEOWY
NADSUFITOWA 3 300
ol - nastawa wstepna zaworu termostatycznego
SUFIT a R-OP4 . )
a - rozdzielacz ogrzewania podtogowego
PODWIESZANY L ooy e @ 20x2.0 20x2.0 20x2.0 E - numer rozdzielacza o.p.
o ok, e = 3543 W 5809 W 6851 W
3l 3o 20x2.,0 0.21-1-1 0.22-1-1 0.22-1-2 0.22-1-3 0.22-14 20x2.0 0.23-1-1 0.23-1-2 0.23-1-3 0.23-1-4 0.19-1-1 0.20-1-1 |[ 0.08p-1-1 20x2.0 0.08a-1-1 |[ 0.08a-1-2 || 0.08a-1-3 || 0.08a-1-4 | 0.151-1 0.17-1-1 0.18-1-1
Io JFo 3543 W 10,0 m? 15,0 m? 15,2 m? 15,2 m? 15,0 m? 5809 W 15,0 m? 15,2 m? 15,2 m? 15,0 m? 2,6 m? 10,0 m? 32,3 m? 6851 W 9,2 m? 9,5 m? 9,0 m? 9,4 m? 2,6 m? 55m? 34m? 0.11-9
~— ~— 200 mm 200/150 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200/150 mm | | 200.150 mm | | 200/150 mm | | 200/150 mm [100 mm] 200 mm 200/150 mm, [150 mm, [150 mm, [150 mm, [150 mm, 100 mm [200 mm, [200 mm,
e @ < | R-OP1 Lcatk=37,8 m| | .catk=112,9 m |Lcatk=98,8 m| |Lcatk=89,7 m| |Lcatk=69,6 m R-OP2 [ catk=108,5 m [ .catk=101,4 m |Lcatk=92,3 m| |Lcatk=73,9 m| Lcatk=33,6'm |Lcatk=38,6 m| Lcatk=123,7 m R-OP3 Lcatk=78,7 m| |Lcatk=85,6 m||Lcatk=87, 1T m|| Lcatk=93,0 m | Lcatk=44,5 m||Lcatk=28,9 m| |Lcatk=31,5m 0.11-1-1 - Numer pomieszczenia
S ¥ P r | . DH=212 W || ®H=596 W || ®H=580 W || ®H=590 W || ®H=553 W . PH=725W || ®H=739W || ®H=749 W || ®H=768 W | | ®H=243 W| | ®H=284 W || ®H=1697 W . DH=820 W || ®H=851 W || ®H=799 W || ®H=830 W || ®H=257 W || ®H=280 W || ®H=170 W 6,0 m? Powierzchnia podiogi
U - 100 mm B
+0,00 Sd== N - Lcatk=84,6 m - Dhugoé¢ petli o.p.
PARTER . [Eeesq Es=ed Esesd Es=ed Es=sdl PH=354 W - Moc
£ 5
(]
= 9
T B - Numer pomieszczenia
£ O 003-1  Rodzai bodiaceent
= CV22-600 900 mm odzaj podfaczenia
8 600x900x102 - Wymiary grzejnika
> PH=1064 W - Moc grzejnika
2
O] . .
005 - Numer pomieszczenia
) <) ) ) . . - Powierzchnia pomieszczenia
- 2
PRZESTRZEN KR XX R XX Kurtyny pometrz(r;e_z nagrzewnlca.elektll’yﬁtzn?:zn m 1%_513181 - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu
NADSUFITOWA QR QR QS QK Podtaczenie zgodnie z opracowaniem elektrycznyi - Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto
s - | | N === E==0
PODWIESZANY 20x2.0 I . I . instalacji C.0. na KURTYNA POWIETRZNA
73)7(1 W i i podc':la.s'z;J budynku montaz poziomy
czesci istniejgcej .
0.07-1 0.07-2 0.07-3 0.02-1 0.02-2 0.02-3 0.02-4 zasigg: 5m
20x2,0 | 0.01-1-1 0.10-1-1 0.10-1-2 0.10-1-3 0.11-1-1 0.11-1-2 0.12-1-1 0.14-1-1 CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm Cv22-600 600 mm | [1 CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm Cv22-600 600 mm | |1 _ e
7371 W 24.6m 29,6 m° 29,2 m* 29.7 m° S9m Bdm 2m Gome 600600102 600600102 600x600x102 | |} 600600102 600600102 600x600x102 600x600x102 | || Q=15,5 kW _
R-OP4 Leatk=119,0 m||Lcalk=95,7 m| |Lcatk=95,2 m||Lcatk=121,1 m||Lcatk=84,6 m| |Lcatk=73,3 m| |Lcatk=48,3 m| |Lcatk=76,8 m i e ® i i ey i e A i Przy nastawie na 3 bieg wyd.went.
- PH=1246 W || ®H=1061 W || PH=1043 W || ®H=1023 W || ®H=354 W || ®H=351 W || ®H=222 W || ®H=329 W V=4000/4300/5200 m3/h
0,00 T T T T T =224 A
PARTER 222 e Nel= 15,5 kW (3x400V/50Hz)
m= 53,2 kg

Sterowanie: wyposazony w modut sterujacy DRV
- komunikacja MODBUS RTU,mozliwa nastawa
biegu jatowego,czasu opodznienia

UWAGA!

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
Rys.nalezy rozpatrywac z rys.branzowymi

Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowaé z projektantem

Rozdzielacz: R-OP1 Rozdzielacz: R-OP2 Rozdzielacz: R-OP3 Rozdzielacz: R-OP4
Typ: Compact Floor Light - lewe przytacze Typ: Compact Floor Light - lewe przytacze Typ: Compact Floor Light - lewe przytacze o) | Typ: Compact Floor Light - lewe przytacze I ]
. ) Compact . ) Compact . ) Compact \/] . ) Compact \/]
Zestaw rozdzielaczowy: Compact Floor Light Z boku Floor light Zestaw rozdzielaczowy: Compact Floor Light Z boku Floor light Zestaw rozdzielaczowy: Compact Floor Light Z boku Floor light Zestaw rozdzielaczowy: Compact Floor Light Z boku Floor light |
Pompa: WILO PARA 15-130, Bieg: -, V: 0,11 dm3/s, H: Pompa: WILO PARA 15-130, Bieg: -, V: 0,19 dm3/s, H: Pompa: WILO PARA 15-130, Bieg: -, V: 0,22 dm3/s, H: Pompa: WILO PARA 15-130, Bieg: -, V: 0,26 dm3/s, H:
8,83 kPa 19,40 kPa 13,32 kPa 19,03 kPa - : i
Zawor (Zasilanie): Zawor (Zasilanie): Zawor (Zasilanie): Zawor (Zasilanie): BuRo PROJEKTr?R‘gJEE-K%x:;rEZ\d;%%I;‘j NAaNri:t\lu:r:: ﬁracjz:lfké:gr
Zawor termostatyczny TS-90 25 Nastawa: 1,00 K Zawor termostatyczny TS-90 25 Nastawa: 1,00 K Zawor termostatyczny TS-90 25 Nastawa: 2,00 K Zawor termostatyczny TS-90 25 Nastawa: 2,00 K ul. Wigniowa 18, 66-431 Santok, email biuro@bpkz.pl  U-Cicha 46, 62-080 Tamowo Podgdrne,
6 ¢ 5 5 ‘ < . . tel 607 778 384, NIP 599-247-79-07 REGON 080507930 . info@nanastudio.eu
Zawor (Powrét): Nastawa: 1,00 Zawor (Powrot): Nastawa: 2,00 Zawor (Powro6t): Nastawa: 2,00 Zawor (Powrot): Nastawa: 2,00 Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzow Wikp. tel: 694468738, NIP:595-141-00-94
Zawor nastawny RL-5 prosty (3923) obr s Zawor nastawny RL-5 prosty (3923) obr s Zawor nastawny RL-5 prosty (3923) obr s Zawor nastawny RL-5 prosty (3923) s
20 . 20 . 20 . 20 . NAZWA: Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w
Temperatury -str. wtérna Temperatury -str. wtérna Temperatury -str. wtérna Temperatury -str. wtérna i \Wawrowie wraz z zagospodarowaniem terenu
(Ogrzewanie):34'5 /24,6 °C (Ogrzewanie): 36,4/ 26,8 °C (Ogrzewanie):43'0 /33.2°C (Ogrzewanie):36'9/ 28,3°C GMINA SANTOK
Szafka rozdzielacza: Szafka Compact Floor Light 8-10 obiegéw Szafka rozdzielacza: Szafka Compact Floor Light 3-7 obiegéw Szafka rozdzielacza: Szafka Compact Floor Light 8-10 obiegéw Szafka rozdzielacza: Szafka Compact Floor Light 8-10 obiegéw INWESTOR: ul.Gorzowska 59,
Przeplyw masowy: 86,3 kg/h Przeplyw masowy: 155,0 kg/h Przeplyw masowy: 208,1 kg/h Przeplyw masowy: 195,3 kg/h 66-431 Santok
Min. dyspozycyjna réznica ci$nien: 0,70 kPa Min. dyspozycyjna réznica ci$nien: 2,37 kPa Min. dyspozycyjna réznica ci$nien: 4,31 kPa Min. dyspozycyjna réznica ci$nien: 3,79 kPa i i
- P s - . I N - A - P I LOKALIZACJA: Wawréw 46, 66-400 Gorzéw Wikp.
Dyspozycyjna rdéznica cisnien: 15,75 kPa Dyspozycyjna réznica cisnien: 17,47 kPa Dyspozycyjna réznica ci$nien: 17,99 kPa Dyspozycyjna réznica ciS$nien: 11,76 kPa dz.nr 144/2; 145/2 Wawrow,gm.Santok
Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc m Ap Ap Z |Nastawa Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc m Ap Ap Z (Nastawa Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc m Ap Ap Z |Nastawa Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc m Ap Ap Z |Nastawa
efekt. ukt. uzyskana Ap P |zaw. (P) efekt. ukt. uzyskana Ap P |zaw. (P) efekt. ukt. uzyskana Ap P |zaw. (P) efekt. ukt. uzyskana Ap P |zaw. (P)
ogrzewania ogrzewania ogrzewania ogrzewania aranza:  SANITARNA
m m2 mm w kg/h kPa kPa 1/min m m2 mm w kg/h kPa kPa 1/ min m m2 mm w kg/h kPa kPa 1/min m m2 mm w kg/h kPa kPa 1/min
1PG/ch 0.22-1-4|sala nr 4 69,6 15,0 200 5531 51,8 1,6 94 o0 1pG/ch 0.23-1-4|sala nr 5 73,90 15,0{200/ 150 768] 70,6 39/ 423 090 1PG/ch 0.17-1-1|Pokéj mieszkalny 28,9 5.5 200 280| 32,5 o4 .95 030 1|PG/Ch 0.12-1-1|Zmywalnia 48,3 8,2 200 222| 20,2 o4 .39 030 couy, PROJEKT WYKONAWCZY
2|PG/Ch 0.22-1-3|Sala nr 4 89,7 15,2 200 590 71,7 4,9] g’g 0,90 2[PG/Ch 0.23-1-3|Sala nr 5 92,3 15,2{200 / 150| 749 86,8 7,0 12'8 1,20 2|PG/Ch 0.18-1-1|Pokdj mieszkalny 31,5 3,4 200 170 34,8 0,4 12’:81 0,30 2[PG/Ch 0.14-1-1|Kuchnia 57,5 6,0 150 329 51,4 1,2 13’; 0,60 ROZWIN]EC[E WODY INSTALACII C.O. SKALA
0,3 0,4 . 0,1 A 0,7 NAZWA RYSUNKU: 1:100
3|PG/Ch 0.22-1-2|Sala nr 4 98,8 15,2 200 580 77,7 6,3| 23| 1,20 3|PG/Ch 0.23-1-2|Sala nr 5 101,4 15,2(200/ 150 739 93,9 8,8 10,1 1,50 3|PG/Ch 0.15-1-1|Szatnia 44,5 2,6 100 257 53,5 1,4 11.8 0,60 3|PG/Ch 0.01-1-1|Komunikacja 119,0 24,6 200 1246 126,7| 17,5 0.8 2,10
0'3 0'4 0,6 0’4 projektowat: mgr inz. Krzysztof Zdrowowicz PODPIS:
4|PG/Ch 0.22-1-1|Sala nr 4 112,9 15,0200 / 150 596 83,6 8,1 0.4 1,20 4|PG/Ch 0.23-1-1Sala nr 5 108, 5] 15,0/200/ 150 725 97,8 10,2 8.8 1,50 4|PG/Ch 0.08 a-1-4|Komunikacja 93,0 9,4 150 830 119,4 11,9 0.8 1,80 4|PG/Ch 0.11-1-2|tazienka 73,3 6,1 100 351 97,2 6,7 11,9 1,50 upr. LBS/0013/PWOS/11 w specj.sanitarnej
. 0,0 . 0,0] . : 0,6 . 0,6
5|PG/Ch 0.21-1-1|kazienka 37,8 10,0 200 212 21,8 0,4 8.4 0,30 5(PG/Ch 0.20-1-1jkazienka 38,6 10,0 200, 284 25,0 0,4 18,9) 0,30 5|PG/Ch 0.08 a-1-3[Komunikacja 87,1 9,0 150 799 113,0 10,1 2,6 1,80 5|PG/Ch 0.11-1-1ftazienka 84,6 6,0 100 354 112,4] 9,9 8.5 1,80 sprawdzit: mgr inz. Pawet Krolikowski [PODPIS:
6lpG/ch 0.19-1-1Szatnia 31,5 2,6 100 191 40,3 o5 .33 060 6|PG/Ch 0.08 a-1-2|Komunikacja 85,6 9,5 150 851  112,3 9,8 98 10 6|PG/Ch 0.10-1-3[Sala nr 3 1211 20,7 200 1023 1239 17,1 %71 180 upr. LUKG/0008/PWOS/05 w specj.sanitarnej
PODPIS:
7lpG/ch 0.08 b-1-1|[Komunikacja 123,7]  32,3|200/ 150 1697] 1253 17,8 o wso 7lpa/ch 0.08 a-1-1|Komunikacja 78,7 9,2 150 820 1034 7.8 93 1,50 7|pG/ch 0.10-1-2|sala nr 3 952 20,2 200 1043 98,8 9,0 34 ws0 opracowat:
. - 0’5 mgr inz. Adam Browarny
-1- 95,7 20,6 103,4 9,9 ! 1,50
8|PG/Ch 0.10-1-1fSala nr 3 ’ ’ 200 1061 ) ’ 8,7 ' 1S-03a
data: 14/07/2022 INR RYSUNKU:




