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1. Dane ogdlne

Temat opracowania

Przebudowa fragmentu budynku Zwierzetarni Wydziatu Biologii Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Waskiej
12/13 w Szczecinie.

Inwestor
Wydziat Biologii Uniwersytetu Szczecinskiego
71-412 Szczecin, ul. Waska 12/13

Obiekt
Budynek Zwierzetarni Wydziatu Biologii Uniwersytetu Szczecinskiego

Adres inwestyc;ji
71-412 Szczecin, ul. Waska 12/13, dziatka nr 21/2,0breb 1020

Jednostka projektowa

ATELIER XXI
71-535 Szczecin, ul. Osiek 1/4

Autorzy projektu

mgrinz. SylwesterChudy — ZAP/0196/PO0S/11, ZAP/1S/0023/12
mgrinz. Adam Radaszewski — ZAP/0223/PO0OS/13, ZAP/0082/PBS/20

Stadium opracowania
Projekt budowlany

Podstawa opracowania
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2019r poz. 1065).
= Ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zamianami).
= Obowigzujgce normy i literatura.

2. Stan projektowany

Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie fragmentu budynku zwierzetarni dla Instytutu Biologii  Uniwersytetu
Szczecinskiego  przy ul. Waskiej 12/13 w Szczecinie. Pomieszczenia w przebudowywanym fragmencie budynku
lokalizowane sg na poziomie pierwszego pietra budynku i zostaly podzielone na strefe czystq i brudna. Budynek w ktérym
wykonywane beda prace budowlane w ramach zadania jest obiektem dwukondygnacyjnym murowanym, z dachem
jednospadowym o niewielkim nachyleniu. W zakresie branzy sanitarnej projektuje sie przebudowe instalacji wentylacji
mechanicznej oraz instalacji wodnokanalizacyjnej. Budynek nie posiada przytacza cieptowniczego i ogrzewany bedzie za
pomoca energii elektrycznej.

Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej

Dla potrzeb funkcjonowanie obiektu w zakresie planowanej przebudowy projektuie sie :
= Demontaz istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej z przekazaniem elementdw inwestorowi.

= Uktad nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta dla strefy czystej N1W1- centrala C1

= Uktad nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta dla strefy brudnej N2W2- centrala C2

= Uktad wywiewny z pomieszczenia nr 1/08 (pomieszczenie zmywalni, strefa brudna) W3 - wentylator
dachowy W3

= Uktady wywiewny z pomieszczenia nr 1/04a (pomieszczenie eutanazji, strefa czysta) W4- wentylator
dachowy W4

= Uktad wywiewny z pomieszczenia nr 1/05 (pomieszczenie utrzymania zwierzat zakazonych, strefa
czysta) W5 — wentylator dachowy W5

= Uktad wywiewny z pomieszczenia nr 1/06 (pomieszczenie utrzymania zwierzat zdrowych, strefa czysta)
W6 - wentylator dachowy W6



Uktad wywiewny z pomieszczenia nr 1/13 (pomieszczenie magazynu odpadéw, strefa brudna) W7 —

wentylator dachowy W7

Bilans powietrza

. .| kubatur | liczba ilos¢ . .
. powierzchnia . . nawiew wywiew
numer funkcja a wymian | powietrza
omieszczenia omieszczenia numer
P P [m2] (m3] | [1/h] | [m3/h] | numer uktadu
uktadu
1/01 Klatka schodowa 7,67 19,94 0,50 10 grawitacja grawitacja
1/02 Hall (strefa brudna) | 13,15 34,19 2,34 80 N2 w2
1/03 Pom. kwarantanny | 3,47 9,02 10,53 95 N1 W1
1/04 Pom. lab. / korytarz | 7,47 19,42 5,15 100 N1 w1
1/04a Pom. Eutanazji 1,94 5,04 18,83 95 N1 w4
Pom.
t .
1/05 utrzymywania 10,51 2733|732 |200 N1 W5
zwierzat (strefa
czysta)
Pom.
utrzymywania
1/06 2ymy 10,51 2733|732 |200 N1 W6
zwierzat (strefa
czysta)
Sala badan ( stref
1/07 ala badan (strefa | 2371 |8,43 |200 N1 w1
czysta)
Sala badan /
1/07a sterylizatornia 9,65 25,09 7,97 200 N1 W1
(strefa czysta)
Zmywalnia /
1/08 sterylizatorjia 12,93 33,62 8,33 280 N2 W2, W3
(strefa brudna)
Stacj datniani
1/09 acjauzdatniania - ; g9 2031 [394 |80 N2 w2
wody
tazienka (strefa
1/10 zienka ( 3,86 10,04 |9,96 |100 N2 W2
brudna)
Szatnia (strefa
1/11 zatnia ( 6,59 17,13 |584 |100 N2 w2
brudna)
M k
1/12 agazynkarmy 4 49 4,65 6,45 |30 N2 w2
(strefa brudna)
Magazyn odpaddw
1/13 2,80 7,28 4,12 30 N2 w7
(strefa brudna)
1/14 Sluza 3,65 9,49 5,27 50 N2 w2
numer strefa strefa strefa strefa
pomieszc czysta czysta brudna brudna wywiew
zenia funkcja pomieszczenia powierzchnia |kubatura |liczba wymian [ilo$é powietrza [nawiew [wywiew [nawiew |wywiew [|indywidualny
1/01 Klatka schodowa 7,67 19,942| 0,501454217 10|- grawitacja
1/02 Hall (strefa brudna) 13,15 34,19] 2,339865458 80|- - 80 80
1/03 Pom. kwarantanny 3,47 9,022| 10,52981601 95 0| 135]-
poprzez
pom 03i
1/04 Pom. lab. / korytarz 7,47 19,422 5,14880033 100 290|04a
1/04a Pom. Eutanazji 1,94 5,044| 18,83425852 95 0| W4-135m3/h
1/05 Pom. utrzymywania zwierzat (strefa czysta) 10,51 27,326] 7,319036815 200! 200 WS5 - 210m3/h
1/06 Pom. utrzymywania zwierzat (strefa czysta) 10,51 27,326] 7,319036815 200! 200 - W6-210m3/h
1/07 Sala badan ( strefa czysta) 9,12| 23,712 8,434547908 200 200 200(-
1/07a Sala badan / sterylizatornia (strefa czysta) 9,65 25,09] 7,971303308 200 200 200(- -
1/08 Zmywalnia / sterylizatorjia (strefa brudna) 12,93| 33,618| 8,328871438 280 580 280| W3 - 300m3/h
1/09 Stacja uzdatniania wody 7,81 20,306 3,93972225 80|- 80 80
1/10 tazienka (strefa brudna) 3,86] 10,036] 9,964129135 100|- 130 130
1/11 Szatnia (strefa brudna) 6,59 17,134 583634878 100|- 100 100
1/12 Magazyn karmy (strefa brudna) 1,79] 4,654  6,446067899 30|- 30 30
1/13 Magazyn odpadéw (strefa brudna) 2,8 7,28|  4,120879121 30|- 30 W?7- 30m3/h
1/14 Sluza 3,65 9,49 5,268703899 50|- 30 30




Uktad nawiewno-wywiewny N1W1

Dla potrzeb strefy czystej zaprojektowano zewnetrzng centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta C1 o wydajnosci
1090m3/h (nawiew), 535m3/h(wywiew), sprezem 300Pa, wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicg elektryczng o mocy 6kW,
ttumikami i wymiennikiem krzyzowym oraz nagrzewnice freonowg wraz z pompg ciepta o mocy 7kW. Centrala
Zlokalizowana bedzie na dachu budynku oraz zostanie wyposazona w tlumiki szumu. Centrala wspotpracowaé bedzie z
wentylatorami W4, W5 i W6 usuwajacymi zuzyte powietrze z pomieszczen nr 1/04a, 1/05 i 1/06.

Ukfad nawiewno-wywiewny N2W2

Dla potrzeb strefy brudnej zaprojektowano zewnetrzng centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta C2 o wydajnosci
1060m3/h (nawiew), 730m3/h(wywiew), sprezem 300Pa, wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicg elekiryczng o mocy
6kW,ttumikami i wymiennikiem krzyzowym oraz nagrzewnice freonowa wraz z pompg ciepta o mocy 7kW . Centrala
Zlokalizowana bedzie na dachu budynku oraz zostanie wyposazona w ttumiki szumu. Centrala wspétpracowa¢ bedzie z
wentylatorami W3 i W7 usuwajacymi zuzyte powietrze z pomieszczen nr 1/08 i 1/13.

Uktad wywiewny W3

Nad zmywarkg w pomieszczeniu nr 1/08 projektuje sie przyScienny okap wykonany z blachy nierdzewnej o wymiarach
1200x2000mm. Powietrze znad zmywarki odprowadzane bedzie na zewnatrz przez zamontowang wyrzutnie na dachu
budynku. Okap wyposazony zostanie w wentylator o wydajnoéci 300m3/h i sprezu 100Pa.

Ukfad wywiewny W4

Dla potrzeb usuwania powietrza z pomieszczenia eutanazji (nr 1/04a) projektuje sie osobny uktad wywiewny W4, Powietrze z
pomieszczenia usuwane bedzie na zewnatrz budynku poprzez zamontowany na dachu wentylator o parametrach
Vmax=500m3/h, Pmax=450Pa, U=230V, 1=0,3A, Vob. 145m3/h. Wentylator zamontowa¢ na podstawie dachowej. Nawiew
powietrza do pomieszczenia za pomocag kratki transferowej montowanej w drzwiach (centrala C1). Na dachu projekiuje sie
kasete na filtr absolutny klasy H13.

Uktad wywiewny W5
Dla potrzeb usuwania powietrza z pomieszczenia utrzymania zwierzat zakazonych (nr 1/05) projektuje sie osobny uktad
wywiewny W5. Powietrze z pomieszczenia usuwane bedzie na zewnatrz budynku poprzez zamontowany na dachu
wentylator o parametrach Vmax=500m3/h, Pmax=450Pa, U=230V, [=0,3A, Vob. 200m3/h Wentylator zamontowa¢ na
podstawie dachowej. Nawiew powietrza do pomieszczenia za pomoca, centrali C1. Na dachu projektuje sie kasete na filtr
absolutny klasy H13.

Ukfad wywiewny W6

Dla potrzeb usuwania powietrza z pomieszczenia utrzymania zwierzat zdrowych (nr 1/06) projektuje sie osobny uktad
wywiewny W6. Powietrze z pomieszczenia usuwane bedzie na zewnatrz budynku poprzez zamontowany na dachu
wentylator o parametrach Vmax=500m3/h, Pmax=450Pa, U=230V, [=0,3A, Vob. 200m3/h Wentylator zamontowa¢ na
podstawie dachowej. Nawiew powietrza do pomieszczenia za pomoca centrali C1.

Uktad wywiewny W7

Dla potrzeb usuwania powietrza z pomieszczenia magazynu odpadéw (nr 1/13) projektuje sie¢ osobny uktad wywiewny W7.
Powietrze z pomieszczenia usuwane bedzie na zewnafrz budynku poprzez zamontowany na dachu wentylator o
parametrach Vmax=300m3/h, Pmax=100Pa, U=230V, 1=0,2A, Vob. 30m3/h. Wentylator zamontowa¢ na podstawie
dachowej. Nawiew powietrza do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej montowanej w drzwiach (centrala C2).

Kanaly wentylacyjne
Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczen projektuje sie za pomocg kratek i zaworéw wentylacyjnych. Kanaty w
pomieszczeniach prowadzi¢ pod stropem i po zakonczeniu rob6t montazowych zabudowaé ptyta g-k. Nawiew powietrza jaki i
wywiew zaprojektowano kanatami o przekroju kotowym (wykonaé indywidualnie) oraz prostokatnym z blachy ocynkowane;
taczone na kotnierze w Il klasie szczelno$ci wg. DIN, stopien ciSnienia 1.4. Przewody izolowa¢ termicznie wetng mineralng o
gr. 50mm. Na dachu budynku kanaty izolowa¢ wetng mineralng o gr. 100mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
ocynkowanej lub aluminiowej.Przy montazu przewodow konieczne jest przestrzeganie zgodnosci z projektem co do rodzaju
materiatu i wymiarow. Przewody wentylacyjne nalezy montowa¢ w taki sposob, aby byly szczelne, a ichwewnetrzne
powierzchnie gtadkie. Przewody muszg by¢ wykonane z materiatow odpowiedniej jako$ci,zgodnie z projektem. Zmiany
dotyczace materiatéw mozna dokonac jedynie za zgoda projektanta linwestora. Przewody nalezy montowa¢ w sposob trwaty
i prawidtowy pod wzgledem technicznym. Niewolno zaktada¢ przewoddéw uszkodzonych i pogietych. Powierzchnie
poszczegolnych elementdwpowinny by¢ bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i
wadwalcowniczych. Przed montazem nalezy przewody starannie oczysci¢ z zewnatrz i wewnatrz. Przewodyprowadzone w
poblizu Scian opiera¢ nalezy na wspornikach umocowanych w Scianie. Wsporniki niepowinny podpiera¢ przewodow w
miejscach ich potaczen. Przewody biegnace w wigkszej odleglosci od $cian i prowadzone pod sufitem, opiera si¢ na
podwieszeniach. Podparcie i podwieszenia przewodéwmuszg by¢ wykonane w sposéb trwaty i sztywny. Wsporniki powinny
usztywnia¢ przewody.Zawieszenia i przymocowania przewodéow do S$cian i konstrukcji budowlanej powinny by¢
wykonanezgodnie z BN-07/8865-26.
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Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej.
Przy elementach rozdziatu powietrza (tj. anemostaty, kratki i zawory nawiewne i wyciggowe) zaprojektowano niewielkie
predkosci przeptywu, co zapewnia niski poziom szumoéw oraz niewielkie opory przeptywu powietrza.

Mocowanie kanatow.

Podwieszenia kanatlow wykona¢ za pomoca systemowych rozwigzan z zastosowaniem perforowanych
ksztattownikéw, wibroizolatorow, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi. Podwieszenia powinny odpowiada¢ normom
BN-67/8865-25 — ,Podpory kanatéw wentylacyjnych”, oraz BN-67/8865-26 - ,Podwieszenia kanatéw wentylacyjnych”.

Przejscia ppoz.
Wszystkie kanaty wentylacyjne przechodzace przez $ciany oddzielajgce strefy ppoz nalezy uzbroi¢ w klapy
przeciwpozarowe 0 klasie odporno$ci rownej przegrodzie z wyzwalaczem topikowym i podigczy¢ do systemu SSP.

Sterowanie i automatyka.

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne i nawiewna powinna by¢ wyposazona w kompletng automatyke
kontrolno-sterujaca. Rozdzielnia centrali zamontowana w miejscu wskazanym przez Inwestora, panel wynosny w
obstugiwanym pomieszczeniu. Zaréwno rozdzielnia jak i panel wynosny powinny posiada¢ funkcje zmiany wydajnosci,
temperatury nawiewanego powietrza oraz wysSwietla¢ podstawowe alarmy urzadzenia. Wentylatory kanatowe powinny by¢
wyposazone w regulatory predkosci obrotowej indywidualne wigczniki oraz programatory tygodniowe, ktore nalezy ustawi¢
zgodnie z harmonogramem pracy central wentylacyjnych.Wentylator $cienny w pomieszczeniu WC zatgczany wraz z
o$wietleniem i dodatkowo wyposazony w regulowane op6znienie czasowe.

Instalacja klimatyzacji.

Instalacje chtodnicze po zamontowaniu nalezy poddac¢ prébie ciSnieniowej zgodnie z instrukcjg producenta systemu - “test
szczelnoci instalacji‘: napetni¢ instalacje azotem do cisnienia testowego (okre$la producent systemu), po 24 godzinach
nalezy sprawdzi¢ wszystkie potaczenia, jesli przyrzady nie wykaza ponadnormatywnego spadku cisnienia, potaczenia mozna
zaizolowa¢. Proby nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 378:2002. “Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania
dotyczace bezpieczefistwa i ochrony $rodowiska. Cze$C 2: projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i
dokumentowanie.”

Na dachu instalacje prowadzi¢ w ocynkowanych korytach z przykryciem z blachy stalowej ocynkowanej.

Przewody klimatyzacyjne z rur miedzianych migkkich nalezy stosowaé z fabrycznie natozong izolacjg z syntetycznego
,katczuku” (izolacje powietrznoszczelne ) o grubosci zgodnie z Rozporzadzenie w sprawie warunkach technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie zat. Nr 2 . Na dachu rury prowadzi¢ w rynienkach instalacyjnych z przykryciem

Préba instalacji zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjne;j.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji
oraz wykona¢ protokdt skuteczno$ci instalacji wentylacji wg PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkow — Procedury badan i
metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”. Nalezy przeprowadza¢ okresowe
kontrole dziatania instalacji wentylacji mechanicznej oraz urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta oraz okresowe
czyszczenie kanatow wentylacyjnych.

Wytyczne architektoniczno-budowlane.
- w miejscach przejscia przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
przewidzie¢ wykonanie otworéw wiekszych o jeden rozmiar z uszczelnieniem,
- nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjng,
- stosowac uszczelnienia EI60 pomiedzy strefami pozarowymi

Wytyczne elektryczne.
— nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do rozdzielni central wentylacyjnej, oraz wentylatorébw wyciggowych
zgodnie z DTR producenta urzadzen,
— wentylatory kanatowe, centrale nalezy podtaczy¢ do instalacji zera,
— wszystkie urzadzenia powinny by¢ uziemione,
— nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do agregatéw pomp ciepta zgodnie z DTR producenta urzadzen.

Przebudowa instalacji wodnokanalizacyjnej

Instalacja wody zimnej i cieplej



Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wody zimne;j i cieptej dla potrzeb przebudowywanego fragmentu budynku. Zasilanie
obiektu z istniejacego przytacza wodociggowego zlokalizowanego na poziomie parteru. Projektuje sie wodomierz
skrzydetkowy DN25 i Q3=6,3m3/h montowany w konsoli wodomierzowej. Wodomierz wyposazony w nakfadke do zdalnego
przekazywania odczytow. Za wodomierzem zamontowac filtr antyskazeniowy klasy BA DN32. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana bedzie w pojemno$ciowych podgrzewaczu elekirycznym o pojemnoéci 150dm3 z grzatkg o mocy 2kW.
Podgrzewacz zamontowaé pod stropem w pomieszczeniu nr 1/11 (szatnia). Instalacja cieptej wody uzytkowej wyposazona
zostanie w obieg cyrkulacyjny. Na poziomie piwnicy w pomieszczeniu 0/02 (magazyn) na przewodzie cyrkulacji zamontowac
pompe obiegowg z korpusem wykonanym z blachy nierdzewnej 25/40, Q=2,5m3/h , Hp=2mH20. Dla potrzeb zmywarki w
pomieszczeni nr 1/08 doprowadzona zostanie woda zdemineralizowana. Dla potrzeb  oczomyjek i i prysznica
bezpieczeristwa zamontowa¢ zawor mieszajacy z nastawa temperatury wody 36 stopni C

Rurociagi

Instalacjie wody zimnej i cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur wielowarstwowych stabilizowanych wktadkg aluminiowg (PE-
Xc/AIIPE-Xc) taczonych przez zaprasowywanie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem min. 3% . Odcinki poziome prowadzone
beda pod stropem parteru. Podejécia pod urzadzenia wykonac przez strop. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w
pomieszczeniach nieogrzewanych izolowaé termicznie i zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym PCV. Przej$cie instalaciji przez
przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢ bezrozpuszczalnikowg masg ogniochronna.

Rozstaw mocowa¢ pomiedzy odcinkami:

d [mm] UtoZenie w poziomie [m] UtoZenie w pionie [m]
16 1,00 1,3
20 1,00 1,3
25 1,50 1,95
32 2,00 2,6
40 2,00 2,6

Préba szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie na ciSnienie 10 bar przez 2 godziny, a nastepnie przeptuka¢ wodg tak,
aby predko$¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,5 m/s.

Izolacja termiczna

Po pomysinej probie szczelnosci wykonaé izolacje cieplng rurociggdw stosujac otuliny z pianki poliuretanowej lub kauczuku o
warto$ci wspdtczynnika przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz grubo$ci zgodnie z WT. Nie dopuszcza sig izolacji
wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny samogasnacy i
nierozprzestrzeniajacy ognia. Na zaizolowane termicznie przewody w cze$ciach nieogrzewanych budynku
wykonac ptaszcz ochronny z PCV. Przewody prowadzone w bruzdzie $ciennej izolowa¢ termicznie izolacjami
przeznaczonymi do uktadania w przegrodach.

Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

Zdemontowa¢ wszystkie elementy instalacji kanalizacji sanitarnej.Lokalizacja przytacza kanalizacji sanitarnej przez ktore
odprowadzane bedg Scieki bytowe z budynku pozostaje bez zmian. Istniejace przytacze zlokalizowane jest na poziomie
parteru (wg. czesci graficznej opracowania). Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano rury i ksztattki PVC
taczonych przy pomocy ztaczek kielichowych. Przed wykonaniem potaczenia nalezy oczysci¢ wnetrze kielicha i zewnetrzng,
cze$C bosego korica taczonej rury. W razie potrzeby uszczelke i bosy koniec rury nalezy zwilzy¢ $rodkiem poslizgowym.
Nastepnie bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do kofca w kielich zwracajac uwage na zachowanie wspétosiowosci tgczonych
elementow. W celu umozliwienia kompensacji wywotanej wydtuzeniami termicznymi taczonych elementéw nalezy wyciggnaé
bosy koniec rury z kielicha o okoto 1 cm. W przypadku konieczno$ci skrocenia taczonej rury nalezy jaq obcigé przy pomocy
pitki o drobnych zebach lub obcinaka krazkowego przy wykorzystaniu prowadnicy w celu zachowania prostopadiej
ptaszczyzny ciecia w stosunku do osi rury. Po obcieciu rury jej bosy koniec nalezy oczysci¢ z opitkéw pozostatych po cieciu i
zukosowaé przy pomocy pilnika.

Srednice podejsé:
- umywalki - 50 mm
- Zlewy, - 50 mm
- We - 110 mm
- Wpusty podfogowe - 75 mm
- Odplyw z natrysku - 75 mm

Przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpér statych i
przesuwnych. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone w posadce wykonaé¢ o Srednicy DN160 na podsypce
piaskowej przy zachowaniu spadkdw jak w czesci graficznej opracowania.



Maksymalne odstepy uchwytéw dla przewoddw kanalizacyjnych odptywowych wynosza;

Srednica DN [mm] Odstep [m]
50/110 1,0
powyzej 110 1,25

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw HT taczonych przy pomocy potaczen roztacznych (kielichowych) powinna
by¢ zrealizowana przez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz poprzez
wiasciwg lokalizacje podpér statych i przesuwnych. W systemie kanalizacji wewnetrznej mozliwo$¢ kompensacii wydtuzen
termicznych zostata przewidziana w konstrukcji kielichdw rur i ksztaltek, ktdre w tym celu sg fabrycznie wydtuzone. Przy
przejSciu przewodu kanalizacyjnego przez strop budynku nalezy przewdd umiesci¢ w szczelnej tulei ochronnej, ktorej
Srednica wewnetrzna powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzert pomigdzy przewodem a
tulejg nalezy wypetni¢ kitem sanitarnym, ktéry bedzie umozliwiat swobodne przesuwanie sie przewodu. Piony zakonczy¢
ponad dachem budynku wywiewka kanalizacyjng DN160.

3. Uwagi koricowe

Montaz, proby i odbiér instalacji nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami,
obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiadaé¢
aktualng Aprobate Techniczng ITB.Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna
firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek
przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadac
zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa oraz instrukcje obstugi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dokumentacji powykonawczej na wykonane prace. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjaé
wszystko co zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do prawidiowego wykonania
instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu. Projektujgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez
Wykonawce bez zgody pisemnej osob projektujacych.

mgrinz. SylwesterChudy
ZAP/0196/POOS/11
ZAP/1S/0023/12
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UM - umywalka porcelanowa 55x44
mocowana na srubach z
potpostumentem bez otworu
przelowowego * jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa
stojacej, wyposazona w glowice
ceramiczna

BZ - stalowy zlew jednokomorowy z
ociekaczem, wpuszczany w blat , o
wymiarach 760x435x150 (dtugos¢,
szerokos¢, gtebokos¢) odporny na
zarysowania, przebarwienia

+ mosiezna, stojaca hateria
zlewozmywakowa z perlatorem

WC - miska ustepowa - zestaw do montazu
przysciennego, rama stalowa samono$na, sptuczka 6
- 91, pneumatyczny zawor odptywowy, przytacze
wodne z wbudowanym zaworem kontowym

BN - kabina prysznicowa kwadratowa 90, brodzik
kwadratowy ze zintegrowang obudowg oraz podstawg,
styropianowa, wysoko$¢ brodzika 5¢cm, $ciany kabiny
wykonane ze szkta bezpiecznego hartowanego gr.
6mm zgodnie z PN:EN 12150:1, pokryte powtokg
ochronng o whasciwosciach hydrofobowych
utatwiajacg czyszczenie kabiny

+ bateria natryskowa, jednouchwytowa bateria
prysznicowa, montowana na $cianie z gtowicg
ceramiczna, dzwignia metalowa, z regulowanym
ogranicznikiem strumienia przeptywu, powfoka
chromowana, przytacze 1/2"
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PRZEWOD WODY ZIMNEJ W SZCZECINIE

PRZEWOD WODY CIEPLEJ

PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU ZWIERZETARNI
DLA INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU

SZCZECINSKIEGO PRZY UL. WASKIEJ 12/13

PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

OBIEKT/ADRES:

OBREB 1020

WYDZIAL BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO,
UL.WASKA 12/13, 71-412 SZCZECIN, DZ.NR EWID.21/2

INWESTOR:

OBREB 1020

WYDZIAL BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO,
UL.WASKA 12/13, 71-412 SZCZECIN, DZ.NR EWID.21/2

PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ JEDNOSTRA PROJEKTOWA:

PODPIS/DATA RYSUNEK:

PRZEWOD KANALIZACJ SANITARNEY L L.
PROWADZONY POD STROPEM ULOSEK /4

POMIESZCZENIA tel. 0—-048 91 4643763 / 695 426810

RZUT FRAGMENTU PARTERU

PROJEKTANT: .

mgr 1nz. Sylwester Chudy
upr. proj. ZAP/0196/P00S/11

SPRAWDZAJACY: .
mgr inz. Adam Radaszewski

upr. proj. ZAP/0082/PBS/20

FAZA: BRANZA:
PT. SANITARNA
SKALA: §iw0w\©>ﬁ< NR RYS.:
A @O Szczecin, 11.2020 _u._.\_m\o_

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Niniejszy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)
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WC - miska ustepowa - zestaw do montazu
przySciennego, rama stalowa samonosna, sptuczka 6
- 91, pneumatyczny zawér odptywowy, przytacze
wodne z wbudowanym zaworem kontowym

BN - kabina prysznicowa kwadratowa 90, brodzik
kwadratowy ze zintegrowang obudowg oraz
podstawa styropianowa, wysoko$¢ brodzika 5cm,
Sciany kabiny wykonane ze szkta bezpiecznego
hartowanego gr. 6mm zgodnie z PN:EN 12150:1,

pokryte powtokg ochronng o

wiasciwosciach

hydrofobowych utatwiajaca czyszczenie kabiny
+ bateria natryskowa, jednouchwytowa bateria

prysznicowa, montowana na

$cianie z gtowicg

ceramiczng, dzwignig metalowa, z regulowanym
ogranicznikiem strumienia przeptywu, powtoka

chromowana, przytacze 1/2"

UM - umywalka porcelanowa 55x44
mocowana na $rubach z
pbtpostumentem bez otworu
przelowowego + jednouchwytowa
chromowana bateria umywalkowa
stojacej, wyposazona w gtowice
ceramiczng

BZ - stalowy zlew jednokomorowy
z ociekaczem, wpuszczany w blat
, 0 wymiarach 760x435x150
(dtugosé, szerokose, gtebokosct)
odporny na zarysowania,
przebarwienia

+ mosiezna, stojaca bateria
zlewozmywakowa z perlatorem

OZNACZENIA:

—

K - krah DN15
/

\%N%o@ WODY  ZIMNEJ
PRZEWOD WODY CIEPLEJ

PRZEWOD WODY ZIMNEJ
ZDEMINERALIZOWANEJ

PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ
PROWADZONY POD STROPEM

POMIESZCZENIA

PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU ZWIERZETARNI
DLA INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU

SZCZECINSKIEGO PRZY UL. WASKIEJ 12/13

W SZCZECINIE

PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

OBIEKT/ADRES:

WYDZIAL BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO,
UL.WASKA 12/13, 71-412 SZCZECIN, DZ.NR EWID.21/2

OBREB 1020

INWESTOR:

WYDZIAL BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO,
UL.WASKA 12/13, 71-412 SZCZECIN, DZ.NR EWID.21/2

OBREB 1020

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PODPIS/DATA

RYSUNEK:

ATELIER XXI

71-535 SZCZECIN

UL.OSIEK 1/4

tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810

RZUT 1 PIETRA

PROJEKTANT: .

mgr 1nz. Sylwester Chudy
upr. proj. ZAP/0196/P00S/11

SPRAWDZAJACY: .
mgr inz. Adam Radaszewski

upr. proj. ZAP/0082/PBS/20

FAZA: BRANZA:
PT. SANITARNA
SKALA: §iw0w\©>ﬁ< NR RYS.:
A @O Szczecin, 04.2021 TH\@\OM

Niniejszy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)
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PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ
PROWADZONY POD STROPEM
POMIESZCZENIA

PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU ZWIERZETARNI
DLA INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU

SZCZECINSKIEGO PRZY UL. WASKIEJ 12/13
W SZCZECINIE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WYDZIAt BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO,
UL.WASKA 12/13, 71-412 SZCZECIN, DZ.NR EWID.21/2
OBREB 1020

INWESTOR:

WYDZIAL BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO,
UL.WASKA 12/13, 71-412 SZCZECIN, DZNR EWID.21/2
OBREB 1020

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PODPIS/DATA RYSUNEK:

ATELIER XXI
71-535 SZCZECIN
UL.OSIEK 1/4

tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810

RZUT STROPODACHU
PRZEKROJ A-A

PROJEKTANT: .

mgr nz. Sylwester Chudy
upr. proj. ZAP/0196/P00S/11

FAZA: BRANZA:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Adam Radaszewski
upr. proj. ZAP/0082/PBS/20

P.T. SANITARNA
SKALA: MIEJSCE /DATA: NR RYS.:
1:30 Szczecin, 04.2021 | PT/IS/03

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Niniejszy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)
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RZUT STROPODACHU

O/NACZENIA;

KANAL CZERPNI | NAWIEWU POWIETRZA

KANAL WYRZUTNI | WYWIEWU POWIETRZA

KANAL WYWIEWU POWIETRZA INDYWIDUALNY

LINIA- FREONOWA

LINIA GLIKOL 35%

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA POMPY CIEPLA

PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU ZWIERZETARNI
DLA INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU

SZCZECINSKIEGO PRZY UL. WASKIEJ 12/13
W SZCZECINIE

PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

OBIEKT/ADRES:

WYDZIAL BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO,
UL.WASKA 12/13, 71-412 SZCZECIN, DZ.NR EWID.21/2
OBREB 1020

INWESTOR:

WYDZIAL BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO,
UL.WASKA 12/13, 71-412 SZCZECIN, DZ.NR EWID.21/2

OBREB 1020

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PODPIS/DATA RYSUNEK:

ATELIER XX

71-535 SZCZECIN

ULOSIEK 1/4 RZUT STROPODACHU

tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810

PROJEKTANT: FAZA: BRANZA:

maqr inz. mgsamgﬁ Chudy P.T. SANITARNA

upr. proj. ZAP/0196/P00S/11 SKALR: VIEJSCE,/DATA: NR RYS.
SPRANDZACY 1:50 Szezecin, 03.2021 | PT/IS/05
maqr n 7. Adam Radaszewski PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Niniej jekt / utwo hitektoni jest chroni torski dni rt.1 i nast

upr. proj. ZAP/0082/PBS/20 Usiawy o Prawie Autorskim  Prawach Poktownych 2 . 4.02.1904 1 (Dz.U. 124 poz 832 23.02.15547)




