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Widok elewaciji

Ukfad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

— izolacja podstawowa,
— obudowa urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

— samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciporazeniowa uzupefniajgca:

— wyfgezniki rdznicowoprgdowe, wysokoczufe,

— miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... — wyfgcznik mocy
2Q... — rozigcznik mocy
3Q... = roztgcznik izolacyjny

OF... — bezpiecznik topikowy
1F... — rozigeznik bezpiecznikowy
2F... = wytgcznik nadprgdowy
SF... = wyfgcznik nadprgdowy
z modufem réznicowoprqdowym
4F... — wyfgcznik silnikowy

Fl... = wyfgcznik rdznicowoprgdowy

K... — stycznik instalacyjny

KM... = przekaznik instalacyjny

KT... = przekaZznik czasowy z opdZnieniem wylqczenia
TR... = transformator bezpieczefstwa

T.. = przekfadnik prqdowy

DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA

Uwagi:

1. Pofqczenia obwoddw zewnetrznych nalezy wykonaé
przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.

2. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 30% rezerwe
wolnego miejsca na przysziq rozbudowe.

3. Rozdzielnice nalezy wyposazyc w zamek z kluczem
oraz czytelny schemat strukturalny.
Ochronniki przeciwprzepieciowe stosowa¢ zgodnie
z DTR producenta.
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ARK RK

Rozdzielnica natynkowa, Rozdzielnica natynkowa,
3x18 moduty IP65, | kl. izol.,
IP65, Il Kl. izol. gt. 93mm gt. zabudowy 250mm

Odporna na UV

~———— 500mm

11Tmm
— Charakterystyka obudowy:
”@” & Napiecie znamionowe Un: 400 V
= L Napiecie znamionowe izolacji Ui: 690 V
] Napiecie impulsowe Uimp: 8 kV
= _“"ﬁw@mmw Prad znamionowy In: 630 A
S E s 3 Prad zwarciowy: Icc: 35 kA
:7m e O i [ Stopien ochrony: IP65
Charak ] a Klasa izolacji: Il
arakterystyka obudowy: s8]l |l odporno$é udarowa IK10
Prad znamionowy In: 63A Sll|  normy: PN-EN 61439-1, EN 62208, EN 50298
Stopien ochrony: IP65 m_ kolor- RAL 7035
Klasa izolacji: Ii w gt. 200mm
odpornos¢ udarowa IKO7
kolor: RAL 7035
norma; PN-EN 61439-3, DIN VDE 0603 czes¢ 1,
préba palnosci 850 C metoda rozzanego drutu wg EN 60695-2
odporna na szkodliwe dziatanie promiemiowania UV
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