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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego z
rysunkami wykonawczymi

Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
Z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2018, poz. 1935)

1. Dane ogdlne — program uzytkowy

— Budynek pawilonu C Osrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w
Grybowie przy ul. Chtodnej 16 na dziatce nr 21 w Grybowie,

— llod¢ kondygnacji nadziemnych: 1,
— Dach: dwuspadowy niesymetryczny.

2. Materiaty wyjs$ciowe

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
— Uzgodnienia z Inwestorami,
— Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

3. Podstawowe dane gabarytowe budynku.
Powierzchnia zabudowy — 323,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 237,32 m?
Kubatura budynku — 1402,00 m?
Kondygnacije nadziemne — 1
Kondygnacje podziemne - 0
Wysokosé — 6,80 m
Dtugosé - 40,27 m
Szerokosé — 10,11 m

4, Warunki lokalizacyjne

Budynek zlokalizowany bedzie na dziatce nr ewid. 21 potozonej w Grybowie, powiat
Nowosadecki, woj. matopolskie.

Lokalizacja ze wzgledu oddziatywania warunkéw atmosferycznych:
— |l strefa obciazenia wiatrem,
— |lI strefa obcigzenia $niegiem,

— |ll strefa przemarzania gruntu.

5. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
5.1. Wzmochnienie istniejacych fundamentéw

Podbicie wykonaé w celu wzmocnienia istniejgcych fundamentéw. Podbicie fundamentow
wykonaC etapowo. Maksymalna dtugo$¢ odcinka podbijanego wynosi 150cm. Podbijanie
rozpoczac od naroznikoéw i nastepnie podbijaé pozostatg czesé fundamentu. Lawe istniejacg po
odkopaniu nalezy oczy$cic oraz wklei¢ od spodu prety 2#12 co 50cm w celu polgczenia z
betonem podbicia. Deskowanie oraz beton podbicia wykonaé¢ 10 cm powyzej posadowienia tawy
istniejacej pozwoli to na doktadne podlanie taw istniejgcych. Poziom podbicia zostanie ustalony
ostatecznie na budowie po wykonaniu wykopow oraz odbiorze ich przez geologa. W przypadku
niewlasciwego wykonania podbicia moze doj$¢ do zarysowania sie $cian budynku istniejacego.
Ze wzgledu na warunki posadowienia bezwzglednie odbiér wykopow przez geologa. Nalezy
zZwrcic szczegdlng uwage na réwnomierne posadowienie obiektu w tej samej warstwie



geologicznej 1. podioze gliny zwigzte gmax=0.20 MPa. Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia 5¢cm,
nie dopuscic do przekopania wykopu. Skarpy wykopéw zabezpieczy¢ szalunkami, lub wykonac ze
spadkiem.

Wody opadowe z dachu sg zbierane poprzez istniejacg kanalizacje deszczowg — naiezy wymienic¢
elementy kanalizacji uszkodzone i nieszczelne w obrebie catego budynku a w szczegdlnosci w
miejscu podbicia fundamentéw. Nieszczelnosci powstate w miejscu polaczenia rur spustowych z
podejsciami czgsdci poziomej kanalizacji ( remont ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego).
Pozwoli to wyeliminowaé rozsgczanie wdd opadowych w obrebie fundamentéw budynku. Nalezy
réwniez przebudowaé istniejgce koryto odprowadzajace wody opadowe z terenu (zlikwidowaé
nieszczelnosci powstale na wskutek diugotrwalego juz uzytkowania , wymienié¢ uszkodzone koryta
na nowe), co wyeliminuje przenikanie wod opadowych w rejon fundamentéow. W obrebie czesci
zabezpieczanej fundamentéw wykonaé drenaz opaskowy odprowadzony do zbiornika szczelnego.

UWAGI:

Po rozpoczeciu prac budowlanych i dokonaniu odkrywek fundamentéw zweryfikowaé przyjete
zatozenia dotyczace fundamentéw. Wszelkie decyzje podejmowac po konsultacji z projektantem.

5.2. Dostosowanie istniejacego budynku do obowiazujacych warunkow ewakuacyjnych.

W celu dostosowania istniejacego budynku do obowigzujgcych warunkéw ewakuacyjnych
zaprojektowano przebudowe istniejacej stolarki wejsciowej o wymiarach 890x200cm na
(90+30)x200. Przed powiekszeniem istniejgcych otworédw nalezy wykona¢ nowe nadproza
systemowe.

5.3. Zabezpieczenie ppoz. istniejacego budynku ze wzgledu na nienormatywna
odleglosé od granicy lasu.

W celu zabezpieczenia ppoz. istniejacego budynku pawilonu C ze wzgledu na nienormatywng
odleglosé od granicy lasu na istniejacych oknach (elewacja pétnocno-wschodnia) nalezy
zamontowa¢ rolety ppoz. (RE60), oraz zabezpieczy¢ konstrukcje dachu ptytami ogniochronnymi
do (RE30)

Dane konstrukcyjno-materiatowe

1.1. Opis budynku

Budynek pawilonu gtéwnego rozplanowany jest na rzucie prostokgta, posiada jedna
kondygnacje nadziemng ~ parter. Fundamenty budynku betonowe. Sciany budynku murowane z
cegly petnej, strop nad parterem zelbetowy monolityczny. Dach budynku o konstrukcji drewnianej
pokryty blacha trapezowa.

2, Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

2.1. Wplyw na przyrode

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzigé mogacych znaczgco oddzialywacé na
srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ani do
przedsiewzieé, dla ktdrych obowiazek sporzadzenia raportu 0 oddzialywaniu na $rodowisko moze
by¢ wymagany.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia czy tez zagrozenia stanu $rodowiska
oraz higieny i zdrowia zaréwno swoich uzytkownikdw jak i otoczenia.

2.2, Odpady stale

Na zasadach dotychczasowych — na terenie posesii znajdujg sie pojemniki na odpady stale z
mozliwoscig ich segregacji. Odpady te sg wywozone przez wyspecjalizowane sluzby na
sktadowisko odpaddw komunainych.

2.3. Emisja zanieczyszczen

Ogrzewanie budynku poprzez istniejgca kotlownie olejowo — gazowg zlokalizowang w budynku
gtdwnym Politechnik warszawskie)



2.4. Emisja halasu oraz wibracji

Budynek pawilonu C pehigcy funkcje szkoleniowo - wypoczynkows z wyposazeniem i
przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza emisji hatasu i wibracji przekraczajgce;
dopuszczalne normy zaréwno na etapie budowy jak i uzytkowania. Zachowane sg odpowiednie
odlegtosci projektowanego bud, ku od granic z dziatkami sasiednimi. Sciany zewnetrzne wraz ze
stolarkg okienng i drzwiowa zapewniajg odpowiednig izolacyjnosé akustyczna.

2.5. Obszar oddzialywania obiektéw budowlanych

Obszar oddziatywania obiektéw, o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane,
obejmuje dziatke nr 21 w Grybowie.

Analize oddziatywania obiektéw przeprowadzono na podstawie §13.1, §60, §40, §23.1, §31,
§40 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z pézn. zm.).

Zabudowa terenu nawigzuje do otoczenia i jest zgodna z zapisami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Zakres niniejszego opracowania ohejmuje czesé dziatki nr 21 potozong w Grybowie.

2.6. Ochrona interesow osob trzecich

Planowana inwestycja nie naruszy uzasadnionych intereséw osob trzecich, zgodnie z art. 5.1
ust. 9 ustawy Prawo budowlane, gdyz wplyw tej inwestycji nie powoduje uciazliwosci dla
najblizszych dziatek.

3. Ochrona przeciwpozarowa

3.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy — 323,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 237,32 m?
Kubatura budynku — 1402,00 m?
Kondygnacje nadziemne — 1
Kondygnacje podziemne — G
Wysokosé - 6,80 m

Dlugosé — 40,27 m

Szerokosé — 10,11 m

3.2. Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego.
Gestoséé obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach mieszkalnych ponizej 500 MJ/m?2.

3.3. Kategoria zagrozenia fudzi, przewidywana liczba osob.

Rozpatrywany budynek petni funkcje krétkotrwalege zakwaterowania, przy uwzglednieniu
aranzacji wnetrza, gabarytow, przeznaczenie i sposob zagospodarowania zaliczona jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZLV maksymalnie w budynku przebywaé moze okoto 40 gosci
przebywajacych w pokojach noclegowych,

3.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.



3.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZLV o powierzchni 237,32m?. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej jest zachowana.

3.6. Dostosowanie budynku do obowiazujacych warunkéw PPOZ.
Wykonac zgodnie z Ekspertyza Techniczng Warunkéw Bezpieczeristwa Pozarowego.

W celu dostosowania istniejgcego budynku do obowigzujgcych warunkoéw ewakuacyjnych
zaprojektowano przebudowe istniejacej stolarki wejSciowej o wymiarach 90x200cm na
(90+30)x200.

W celu zabezpieczenia ppoz. istniejgcego budynku pawilonu C ze wzgledu na nienormatywng
odlegtos¢ od granicy lasu na istniejgcych oknach (elewacja pétnocno-wschodnia) nalezy
zamontowac rolety ppoz. (EI60), oraz zabezpieczy¢ konstrukcje dachu ptytami ogniochronnymi do
(RE30). Obiekt wyposazony bedzie w gasnice przenos$ne typu ABC - jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2kg (lub 3dm?®) zawartego w gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100m?
powierzchni budynku.

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje hydrantowg i przeciwpozarowy wytgcznik
pradu. Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w korytarzu niewymagana ze wzgledu
na naturalne o$wietlenie.

3.7. Zabezpieczenie ppoz. istniejacego budynku ze wzgledu na nienormatywna
odlegtos¢ od granicy lasu.

W celu zabezpieczenia ppoz. istniejgcego budynku pawilonu C ze wzgledu na nienormatywng
odlegto$¢ od granicy lasu na istniejacych oknach (elewacja potnocno-wschodnia) nalezy

zamontowac rolety ppoz. (EI60), oraz zabezpieczy¢ konstrukcje dachu ptytami ogniochronnymi do
(RE30)

3.8. Istniejace zabezpieczenia PPOZ.
Istniejacy budynek wyposazony jest:
- wewnetrzny hydrant ppoz. zlokalizowany w $rodkowej czesci korytarza

- oswietlenie awaryjne z gtéwnym wytgcznikiem pradu zlokalizowanym przy wejsciu gtéwnym do
budynku

8. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Folskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Architektura: mgr inc. arch. Milosz Okarma
Opracowat: S S Wi
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa budynku Pawilonu C Osrodka
Szkoleniowo Wypoczynkoweqo PW w Grybowie w
zakresie zabezpieczenia fundamentéw na dz. nr 21

obr. 1 m. Grybow

INWESTOR:

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

ADRES INWESTYCJ!:

Dz. nr21 obr. 1 m. Grybdéw

mgrini. arch. Milosz Okarma

uprawnienia budowlane w specialnosci
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bez ograniczen
upr. nr MPLp6a/2012
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje przebudowe budynku Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo
Wypoczynkowego PW w Grybowie w zakresie zabezpieczenia fundamentow,
zabezpieczenie ppoz istniejacego budynku ze wzgledu na nienormatywna odlegtoéé
od granicy lasu oraz przebudowe istniejacej stolarki wejéciowej na dz. nr 21 obr. 1 m.
Grybow

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na placu budowy wystepuja istniejace budynki nalezace do Osrodka
Szkoleniowo Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w grybowie.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- brak.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
W czasie realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

a) Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw
- nieodpowiednie sktadowanie materiatéw budowlanych,
- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw palnych.

b) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw elementow
konstrukcyjnych i odpadow:
- uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie
elementy,
- awarie sprzetu w czasie pracy,
przysypanie ziemia usuwana z wykopow.

c) Zagrozenia zwigzane z fransportem ludzi, sprzetu
- potkniecie sie, upadek ze srodkéw transportu,
- potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujgcy sprzet.

d) Zagrozenia zwigzane z wykopywaniem wykopdw, praca sprzetu i robotami
ogolnobudowlanymi
- zasypanie ziemia,
- upadek z wysokosci na teren lub z maszyn budowlanych,
- upadek z wysoko$ci réznych przedmiotow i narzedzi,
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdw
np. przy wykonywaniu opasek odwadniajgcych,
- zastabniecie w czasie rabot w wykopach.

e) Zagrozenia w czasie montazu sieci

- poparzenia gorgcymi elementami np. w czasie zgrzewania rur | spawania,

- niebezpieczenstwo wybuchu butli gazowych (tlen, acetylen, sprezone
powietrze),

- porazenia pragdem elektrycznym,

- przygniecenia przez ciezkie przedmioty,



- wysoki poziom wody gruntowej.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BHP,

muszg posiada¢ Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz

stanowiskowy zawierajgcy:

- omdwienie zakresu prac na dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,

- wyznaczanie os6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow
w wypadku koniecznoéci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub
brygadziste.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie

do wykonywanych prac:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

- szelki do ewakuaciji z wykopow i studni z zamocowana ling i asekuracje
na poziomie terenu,

- pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

- pogotowia ratunkowego - 999
- pogotowia gazowego - 992
- pogotowia energetycznego - 8991
- strazy pozarnej - 998
- policji - 997

Opracowat:
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wwew.proges.pl
www.geolog.com.pl
vww. geologia.biz.pl
www. badaniagruntu.pl

ul. Gtowackiego 34A

33-300 Nowy Sgcz
telffax: (18) 441 33 45
kom: +43 604 45 87 33

e-mail: progeo@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
50102055581111133265900065

« geologia inzynierska
» geotechnika
« hydrogeologia
» gchrona srodowiska

= dokumentacje geologiczno-
inzynierskie i geotechniczns
pod budynki

= oceny geotechnicznych warun
kéw posadowienia obiekiu

= projekty | dokumentacie
siudni

= dokumentacje
hydrogeologiczne dla obiekiow
mogacych niekorzystnie
wphywad na rodowisko (stacje
paliv, sktadowiska odpadow)

« dokumentacje i projekly
stabilizacji osuwisk

o projekty i monitoring
$rodowiska gruntowo-wodnego
i sporzadzanie sprawozdarn

= ppracowania
hydrogeologiczne do
rozsgczania $ciekow i wod
opadowych

okreélanie zasiggu terenéw
zalewowych | wykonywanie
operatow hydrologicznych

= opracowania
ekofizjograficzne

= oceny, prognozy i rapoity
oddziatywania inwestycji na
$rodowisko

« badania stopnia skazenia
srodowiska gruntowc-wodriego
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o Nazwa  adres podiofu, h!@!!.?!!.Keﬁa*,@,syméﬁ@é}.
Pro Geo Grzegorz Sigporek

ul. Glowsckiego 34A

33-300 Nowy Sacz

Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

o Tytulopracowania:

Dokumentacja geologiczno-inzynierska
dla ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiekiu
budowlanego:
przebudowa budynku pawilonu C Osrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego Pelitechniki
Warszawskiej, w zakresie zahezpieczenia fundamentow
na dzialce nr 21 w migjscowosci Grybow
gmina: Gryhow, powiat: nowosadecki, wojewddztwo: malopolskie

|e Autor opracowania:
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upr. hydrogeologiczne nr V-1415
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KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTAGJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tylul  dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dia ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich na polrzeby
posadowienia obiektu budowlanego: przebudowa budynku pawilonu C Ogrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego Politechniki
Warszawskie], w zakresle zabezpieczenia fundamentow na dzialce nr 21 w misjscowosci Grybow, gmina: Grybow, powiat:
nowosadacki, wojewodziwo: matopolskie

Data rozpoczecia badan: 26 marca 2020 1.
Data zakonczenia badan: 27 marca 2020 1.

Liczba wykonanych wiercen: 1,

laczny metraz: 16,00 m

wykonawca: Pro Geo Grzegorz Staporek

glebokosé wiercen: od 16,00 m ppt do 16,00 m ppt

oprobowanie otworow: mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. geol-inz. VII-1277

Polozenia otwordw badawczych pansiwowym ukiadzie wspolrzednych:
R1 x=197681,90 y =640756,75 oraz rzednej H = 363,37 m npm

Uklad odniesienia: 1992
Miejsce przechowywania probek gruniu, rdzeni wiertniczych: 33-300 Nowy Sagz, ul. Gloviackiego 34a

Badania laboratoryjne:

rodzaj: wilgotnodé naturalna, liczba badan: 5, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: stopien plastycznoédi, liczba hadan: 5, wykonawea mgr inz, Grzegorz Staporek,
rodzaj: gesiosc objatosciowa, liczba badar: 2, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: predkosé rozmakania, liczba badari: 5, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: wylrzymato$¢ na cinanie, liczbabadan: 5,  wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: wytizymalo$é na Sciskanie jednoosiowe, liczbabadan: 5, wykonawca ragr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: wylrzymalosc na $ciskanie liczbabadaf: 1,  wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
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Nurner uprawnien geologicznych: upr. gecl-inz. VIl-1277
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Nurner uprawnien geologicznych: upr. gecl-inz. VIl-1277

Nowy Sagz, maj 2020r.
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Na podstawie art. 93 ust. 2, art. 156 ust. 1 pkt 3, art. 160 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 9czerwea 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 868, ze zm)
i Rozporzadzenta Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno—inzynierskiej (Dz. U. z 2016 1., poz. 2033) oraz art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r, poz. 256, ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 08.05.2020 r. (uzupeinionego w dniu 08.06.2020 r.) Inwestora tj. Politechniki Warszawskiej,
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa,

zatwierdzam:

~-Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
na potrzeby posadowienia obiektu budowlanego: przebudowa budynku pawilonu C O$rodka
Szkoleniowo — Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej, w zakresie zabezpieczenia fundamentéw
na dziafce nr 21 w miejscowosci Grybdéw, gmina: Grybow, powiat: nowosadecki, wojewddztwo:
malopolskie”.

Uzasadnienie:

W dniu 08.05.2020 r. Inwestor tj. Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa,
wystapita do Starosty Nowosgdeckiego z wnioskiem o zatwierdzenie ,Dokumentacji geologiczno-
inzynicrskiej dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektu
budowlanego: przebudowa budynku pawilonu C Ogrodka Szkoleniowo — Wypoczynkowego Politechniki
Warszawskiej, w zakresie zabezpieczenia fundamentdéw na dziatce nr 21 w miejscowosci Grybdw, gmina:
Grybow, powiat: nowosadecki, wojewddziwo: malopolskie”. Dokumentacja zostala uzupetniona w dniu
08.06.2020 r.

Nini¢gjsza dokumentacja zostata opracowana w maju 2020 r. przez: Pana mgr inz Grzegorza
Staporka i Panig mgr inz. Agnieszke Staporek (posiadajgcych odpowiednie uprawnienia z zakresu geologii
inzynierskiej) — z firmy Pro Geo Grzegorz Staporek z siedziba w Nowym Sgczu,

Wg Mapy osuwisk i terenow zagrozonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm, Grybow miasto,
pow. nowosadecki, woj. malopolskie (Koluch Z., Nowicka D., 2011) dz. nr 21 w m. Grybdw znajduje
si¢ w bezposrednim sgsiedztwie osuwiska, dla ktdrego zostala opracowana Karta rejestracyjnej osuwiska
o nr ewid. 12-10-011-016895 (Nowicka D., Koluch Z., 2010). W zwiazku z powyzszym na terenie
planowanej inwestycji wykonano prace geologiczne oraz dokonano analizy materiatéw archiwalnych w celu
okreslenia i oceny warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby przebudowy budynku pawilonu C
Osrodka Politechniki Warszawskiej w Grybowie, w zakresie zabezpieczenia fundamentdw.

Na podstawie zatwierdzonege przez Staroste Nowosadeckiego projektu robot geologicznych
wykonano 1 otwér wiertniczy i przeprowadzono: prace geodezyjne, kartowanie geologiczne terenu oraz
badania laboratoryjne pobranych probek gruntu. Otwor zostal wykonany systemem mechanicznym
podwdjng rdzenidwka (Srednica 143 mm) na phiczke do glebokosei 16,0 m p.p.t. Z otworu zostal pobrany
rdzen z ktdrego pobrano probki gruntéw i skat do badan laboratoryjnych, na podstawie ktérych okreslono ich
parametry fizyko-mechaniczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z rozpoznaniem, otwér zostal
zlikwidowany. Roboty geologiczne prowadzono na dzialce nr 21 w obr. ewid. | miasta Grybow stanowiacej
wlasnos¢ Inwestora. Do opracowania dokumentacji wykorzystano réwniez wyniki archiwalnych badan
geotechnicznych (4 otwory geotechniczne wykonane w lipcu 2019 1),

Wyniki ww. prac wraz z ich interpretacja i okreSleniem stopnia osiagniecia zamierzonego celu
zostaly przedstawione w niniejszej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Zgodnie z przedtozong dokumentacjg zakres wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych byt
wystarczajacy dla ustalenia i oceny warunkéw geologiczno — inzynierskich w rejonie projektowanej
przebudowy. W dokumentacji stwierdzono, ze inwestycja jest moziiwa do wykonania i nie wplynie
negatywnie na srodowisko gruntowe, a badany teren jest przydatny do jej wykonania przy uwzglednieniu
zalecen zawartych w dokumentacji dotyczacych sposobu posadowienia. SEERETARIAT
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Przedstawiong do  zatwierdzenia ,Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierskg...”  sporzadzono
z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gémicze oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej. Tym samym zostaly speinione przestanki
do zatwierdzenia niniejszej dokumentacji.

W zwiazku z powyZzszym nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie:

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu za posrednictwem Starosty Nowosadeckiego w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odWQ}\ama 'strona moie zrzec si¢ praw do wniesienia
odwolania wobec Starosty Nowosqdecklego kté dat” d;ecyZJq Z dniem dorgczenia Staroscie
Nowosadeckiego o$wiadczenia o zrzeczeniu sf/ qﬁ ¢ni gefenia odwolania przez ostatnig ze stron

postepowania decyzja staje sie ostateczna i prawas 5 $ci zaskarzenia decyzji do WSA).
TV 4
oh Zup. STARCSTY

Ryba

Otrzymuja:

@ Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa + 1-n egz. dokumentacji

2. ala

Do wiadomosci:

i. PIG - Panstwowy Instytut Badawcezy
Narodowe Archiwum Geologiczne

00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4 + 1-n egz. dokumentacji
2. Marszatek Wojewodztwa Matopolskiego

Agenda w Nowym Sgczu

33-300 Nowy Sgcz, ul. Jagiellonska 52 + 1-n egz. dokumentacji
3. Matopolski Urzad Wojewddzki w Krakowie

Delegatura w Nowym Saczu

ul. Jagielionska 52, 33-300 Nowy Sgcz {(ePUAP)
4, Burmistrz Miasta Grybow

ul. Rynek 12, 33-330 Grybow (¢PUAP)
5. Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego w Krakowie

31-429 Krakow, ul. Lukasiewicza 3 (ePUAP)

6. Ministerstwo Srodowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 (ePUAP)
7. a/a — Powiatowe Archiwum Geologiczne + 1-n egz. dokumentacji

Za wydanie decyzji uiszczona zostala oplata skarbowa w wysokosci 10,0 21, (slownie: dziesi¢c zlotych) —
potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 08.05.2020 r.
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Na podstawie art. 80 ust.l i ust.6, art.156 ust.1 pkt 3 oradrémet: f‘l’@l’sifé’f W’%‘f{{% ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 868, ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegoiowych wymagan
dotyczacych projekiéw robdt geologicznych, w tym robét, ktdrych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696, ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U.
220181, poz. 2096, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora tj. Politechniki Warszawskiej,
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, z dnia 23.09.2019 r. (data wplywu),

Zatwierdzam:

I. ,Projekt robét geologicznych pod przebudowe budynku pawilonu C Osrodka Szkoleniowo —
Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej, w zakresie zabezpieczenia fundamentéw ua dzialce
nr 21 w miejscowosei Grybéw”, gmina: miasto Grybow, powiat: nowosgdecki, wojewddztwo:
malopolskie.

1. Zakres prac obejmuje wykonanie:

1) otworu wiertniczego G1 systemem mechanicznym podwdjng rdzeniéwkg na pruczke o glebokosci
= }6 0mp.pt,

—2) ‘badan laboratoryjnych prébek gruntu 1 skat,
E13) 'prac geodezyjnych,
Ci4y> kartowania geologiczno-inzynierskiego,
okumentacji geologiczno-inzynierskiej.

II MNiniejszy projekt zatwierdzam na czas okreslony tj. do 30 czerwcea 2020 r.

* Zalecenia:

I. Zamiar rozpoczecia prac geologicznych nalezy zglosi¢ Staroscie Nowosadeckiemu i Burmistrzowi
Miasta Grybow z uwzglednieniem wymagan okreslonych w art. 81 ustawy z dnia 9 c¢zerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gdmicze,

2. O zamierzonym poborze probek w wyniku robdt geologicznych nalezy zawiadomi¢ na pismie Starostg
Nowosadeckicgo i Pafistwowa Stuzbe Geologiczna, w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych
probek;

3. Wyniki prac geologicznych z okresleniem stopnia osiagniecia zamierzonego celu, nalezy przedstawi¢
w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej spe%majqce_] wymagania okreslone w art. 91 ust. 2 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologlczne i gornicze oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2033). Dokumentacj¢ nalezy przediozy¢ zgodnie z art. 93 ust. 1
ww. ustawy, celem zatwierdzenia.

Uzasadnienie:

W dniu 23.10.2019 r. Inwestor tj. Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa,
wystapila do Starosty Nowosadeckiego z wnioskiem o zatwierdzenie ,Projektu robdt geologicznych pod
przebudowe budynku pawilonu C Osrodka Szkoleniowo — Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej,
w zakresie zabezpieczenia fundamentéw na dzialce nr 21 w miejscowosci Grybdw”, gmina: miasto Grybow,
powiat: nowosadecki, wojewodztwo: matopolskie”.

W przedlozonym projekcie przedstawiono zakres prac geologicznych obejmujacy wykonanie:
jednego otworu wiertniczego Gl, prac geodezyjnych, kartowania geologiczno-inZynierskiego, badan
laboratoryjnych oraz ich udokumentowanie. Otwdr G1 o gigbokosci 16,0 m p.p.t. i srednicy ok. 143 mm
planuje si¢ wykona¢ systemem mechanicznym podwajna rdzeniowka na ptuczke. Z pobranego rdzenia beda
pobierane probki gruntéw | skat do badan Tabor. atoryjnych w celu ustalenia parametrow fizyko-
mechanicznych. Roboty geologiczne zaprojektowano na dziatce nr 21 w obr. ewid. 1 miasta Grybdw,
stanowigcej wiasnoéé Inwestora. Wg Mapy osuwisk i terenéw zagroZonych ruchami masowymi w skali
1:10000, gm. Gryboéw miasto, pow. nowosadecki, woj. matopolskie (Koluch Z., Nowicka D., 2011}
ww. dziatka znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie osuwiska, dla ktérego zostata opracowana Karta
rejestracyjnej osuwiska o nr ewid. 12-10-011-016895 (Nowicka D, Koluch Z.,2010).  SEXRETARIAT
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Na podstawie wynikéw przeprowadzonych prac zostang okreslone warunki geologiczno-inzynierskie
podtoza dla potrzeb opracowania sposobu zabezpieczenia budynku pawilonu C OSW Politechniki
Warszawskiej, ktory zostal czesciowo wylaczony z eksploatacji na skutek powstatego peknigeia
fundamentéw.

Przedstawiony projekt zostal sporzadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w art. 79 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (tj. Dz. U. 2 2016 1., poz. 1131, ze zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegbtowych wymagaf
dotyczgeych projektéw robét geologicznych, w tym robot, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
{Dz. U. Nr 288, poz. 1696, ze zm.).

Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze, niniejszy
“Projekt robdt geologicznych...” zostal pozytywnie zaopiniowany postanowieniem Burmistrza Miasta
Grybow z dnia 25.11.2019 r. (data wptywu 28.11.2019 r.), znak: BGi0S.6570.6.2019, tym samym Zzostaly
spetnione przestanki do jego zatwierdzenia.

W zwiazku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji.
Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Nowym Saczu za posrednictwem Starosty Nowosadeckiego, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wnigs\'réi’;ia\! @jd\iébiapia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

odwotania wobec Starosty Nowosqdecl’{ié‘gﬁ;"f[{""'ry;?: wydal decyzjg. Z dniem dorgezenia Staroscie
s hivando whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron

Nowosadeckiemu o$wiadczenia o zrzeczeniy si pawando
onh (ﬂ!r } mozliwosci zaskarzenia decyzji do WSA).
JE :

1
]
H
H

Otrzymuja:

() Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
2. ala

+ I-n egz. Projektu

Do wiadomosci:

1. Urzad Marszatkowski Wojew6dztwa Matopolskiego

Agenda w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sgcz, ul. Jagielloniska 52 (ePUADP)
2. Okregowy Urzad Gorniczy w Krakowie
31-429 Krakow, ul. Lukasiewicza 3 {ePUAP)
3. Burmistrz Miasta Grybow
ul. Rynek 12, 33-330 Grybow (ePUAP)
4. a/a— Powiatowe Archiwum Geologiczne + 1-n egz. Projektu

Za wydanie decyzji uiszczona zostala optata skarbowa w wysokasci 10,0 2L (slownie: dziesigé zotych)
data wplaty 23.10.2019 v, pokwitowanie KP Nr 6/181/R2/2019/2.

T

Wobec nie zaskarzenia niniejszej decyzji -
{postanowienia) w czasie i trybie ustawowo
przewidzianym, stala(o) sie ona(o) ostateczna(e)
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celem niniejsze] dokumentacji jest okreslenie warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby przebudowy
budynku pawilonu C O$rodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Grybowie, w zakresie
zabezpieczenia fundamentow oraz oceny przydatnosci terenu pod projektowana przebudowe

1. Opis potozenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego terenu
1.1. Polozenie geograficzne

» prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Poinocnym

» podprowincja: Zewngtrzne Karpaty Zachodnie

o makroregion: Pogérze Srodkowobeskidzkie

» mezoregion: Pogorze Roznowskie (513.61)

Wspbirzedne geograficzne (WGS): N 49° 37' 48,17" E 20° 56' 58,89"

1.2, Polozenie administracyine

numery dziatek na ktérych prowadzone byly roboty geologiczne: 21
miejscowosé: Grybow

gmina: Grybow

powiat: nowosadecki

wojewddztwo: malopolskie

S 5 o o @

2.-Ogéine informacje o dokumentowanym terenie dotyczace jego zagospodarowania z uwzglednieniem
infrastruktury podziemnej
o zagospodarowanie: teren zabudowany budynkiem pawilonu C Osrodka Szkoleniowo ~ Wypoczynkowego
Politechniki Warszawskiej z infrastrukturg techniczng
e infrastruktura podziemna na dziaice: sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa
e inwestor: Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
e wiasciciel: Pofitechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

3. Informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii geotechnicznej projektowanej
inwestycji oraz o warunkach gruntowych w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania

Projektuje sie zabezpieczenie budynku pawilonu C OSW Politechniki Warszawskiej w Grybowie, ktory wskutek
powstatego pekniecia fundamentdw zostat czgéciowo wytgozony z eksploatacii.

Wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodnia i potudniowo wschodnia granica
dzialki nr 21 stanowig granice zasiegu terendw osuwiskowych i predysponowanych do osuwania. Natomiast
zgodnie z mapa, osuwisk i terenow zagroZonych ruchami masowymi (zal.6) budynek pawilonu C potozony jest
bezposrednio ponad glowng skarpa aklywnego okresowo | migjscami ciagle osuwiska nr 16895,

Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za skomplikowane. Projektowang inwestycjg nalezy zaliczy¢ do Il kategoril
geotechniczne.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projekianta i powinna
uwzgledniaé przedstawiong w opracowaniu charakterystyke terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne
gruntow i zalozenia projektowe.

4. Opis budowy geologiczne] z uwzglednieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy warstw oraz proceséw
geodynamicznych, w szczegolnosci wietrzenia, deformacii filtracyjnych, pelzania, pecznienia, osiadania
zapadowego i procesow antropogenicznych

Wediug szczegblowe] mapy geclogicznej oraz karty rejestracyjnej osuwiska starsze podioze geologiczne
badanego terenu budujg warstwy ropianieckie (inoceramowe), wyksztatcone jako piaskowce grubotawicowe
i cienkotawicowe oraz fupki, datowane na gorna krede.
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Nad podiozem skalnym wystepuje warsiwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinigtych “in
situ” na bazie podioza skalnego. W zaleznosci od rodzaju skaly macierzyste] zwietrzeliny te zawierajg zmienng
ilos¢ okruchow skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calodci skiadat sig z okruchow, bez gliniasto-
flastego materialu wypelniajacego lub byé w calosci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie
strukture skaly macierzystej. Niejednokrotnie przejécie migdzy podiozem skainym a zwietrzeling ma charakter
nlynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesien buduja grunty o charakterze rumoszy i rumoszy gliniastych oraz grunty spoiste wyksztaicone
jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzadziej gliny zwigzle. W gomych partiach profilu gruntowego moga
wystepowaé rowniez grunty o charakterze peryglacjainym.

Charakterystyke zagrozen procesami antropogenicznymi | geodynamicznymi przedstawiono w rozdziale 19,

Na badanym terenie nie stwierdzono wystgpowania form morfologicznych $wiadczacych o wystepowaniu
negatywnych zjawisk tektonicznych i zjawisk krasowych zagrazajacych obiektowi.

W czasie wizji lokainej przeprowadzonej w lipcu 2019 r. potwierdzono bezposrednie sasiedztwo osuwiska.
Na krotsze] Sciane od strony potnocno wschodniej oraz na diuzszej 4cianie od strony poludniowo wschodnie]
(rejon otworéw archiwalnych geotechnicznych 3 i 4) widoczne sg pionowe peknigcia $cian i fundamentow, co
moze, ale nie musi by¢ spowodowane procesami osuwiskowymi. W zaleznoscl od wielu czynnikow, a
w szczegélnosci od infiltracji wod, osuwisko moze rozwija¢ sig w gorg stoku. '

5. Opis wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow i skat

Badania laboratoryjne wykonano w oparciu o obowigzujgce normy. Objely one pomiar granicznej sity Qs bgdagce]
wyltrzymaloécia gruntu na Sciskanie jednoosiowe na nienaruszonym rdzeniu za pomoca penetrometu, oznaczenie
wytrzymalo$ci na $cinanie gruntu w za pomocy stacjonarne] scinarki obrotowej, gestosci objgtosciowe,
oznaczenie granicy plynnosci metodq Cassagrande'a | oznaczenie granicy plastycznodci oraz badanie
wytizymalos¢ na $ciskanie. Na zal.6 przedstawiono wyniki badar laboratoryjnych z wykresami z oznaczania
granicy plynnosci. W ponizszym zestawieniu ujgto wyniki prac geotechnicznych.

Do warstwy | zaliczono grunty anfropogeniczne - twardoplastyczne i plastyczne, wilgotne i mato wilgotne nasypy
niebudowlane bedace mieszaning gliny, gruzu, betonu, rumoszy i otoczakéw. Dia warstwy tej nie okreslono
wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych — wystepuja powyzej poziomu posadowienia.

Do warstwy A zaliczono grunty zboczowe, $rednio spoiste, twardoplastyczne i mato wilgotne gliny na pograniczu
gliny piaszczystej. Dia tej warstwy okreslono wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych, kiore przedstawiaja

sie nastepujaco.

stopien plastycznosci I =0,08 (stan twardoplastyczny)
gestosé objetosciowa p =2,15tm?

spdjnosc Cu= 23 kPa

kat tarcia wewnetrznego hy = 16°

modut odksztalcenia pierwotnego Eq= 27 000 kPa

Do warstwy 1iB zaliczono grunty zboczowe, $rednio spoiste, polzwarte i malo wilgotne gliny na pograniczu gliny
piaszozystej. Dla tej warstwy okreslono wartoéci parametrow fizyczno-mechanicznych, kidre przedstawiaja sig

nastepujgco:
stopien plastycznoscl l. <0 ({stan pStzwarty)
gestost objgtosciowa p =220tm?
spojnost w= 30 kPa
kat tarcia wewnetrznego du = 180

modui odksztaicenia pierwotnego Eo= 34 000 kPa
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Do warstwy A zaliczono grunty zboczowe, zwigzlo spoiste, plastyczne i wilgotne gliny zwigzle z okruchami
jupka. Dla tej warstwy okreslono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych, kiore przedstawiajg sig

nastepujgaco:
stopien plastycznosci
gestos¢ objetosciowa
spojnost
kat tarcia wewnetrznego
modut odksztalcenia pierwotnego

IL =0,28 (stan plastyczny)

o =200tm?
Cu=15kPa
¢u =130

Eo= 17 000 kPa

Do warstwy IIIB zaliczono grunty zboczowe, zwigzlo spoiste, pétzwarte | malo wilgotne gliny zwigzle z okruchami
jupka i piaskowca. Dla te] warstwy okreslono wartoéci parametrow fizyczno-mechanicznych, kiore przedstawiajg

sie nastepujgco:
stopien plastycznosci
wilgotno$¢ naturaina
gestos¢ objetosciowa
spojnosé
kat tarcia wewnetrznego
modut odksztatcenia pierwotnego
wytrzymato¢ na Scinanie

IL <0 (stan polzwarty)
Wn =14,8%
p =2,19tm?
»= 30 kPa
¢u =180
o= 34 000 kPa
7= 0,29 kG/em?

wytrzymalo$¢ na Sciskanie jednoosiowe Qr = 339 kPa

predko$¢ rozmakania

85h

Do warstwy IVA zaliczono zwielrzeliny gliniaste tupka litologicznie bedace migkkoplastyczng gling pylasta
zwiezta. Dla te] warstwy okreslono warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych, kiore przedstawiajg sig

nastepujaco:
stopien plastycznosci
wilgotnosé naturalna
gestost objetosciowa
spéinost
kat tarcia wewnetrznego
modul odksztatcenia pierwolnego
wytrzymato$é na $cinanie

IL = 0,53 (stan migkkoplastyczny)
Wy =389 %

p =180tm?

Ca=8kPa

¢u =90

Eo= 10 000 kPa

71 = 0,08 kG/cm?2

wytrzymatosé na ciskanie jednoosiowe Q= 51 kPa

predko$é rozmakania

10,25h

Do warstwy IVB zaliczono zwietrzeliny gliniaste tupka fitologicznie bedage plastyczna gling pylasta zwiezlg,
Dia te] warstwy okre$lono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych, kiore przedstawiajg sie nasteptjaco:

stopien plastycznosci

wilgotno$¢ naturaina

gestos¢ objetosciowa

spbinost

kat tarcia wewnetrznego

modut odksztatcenia pierwotnego
wytrzymalos¢ na $cinanie

I = 0,39 (stan plastyczny)
Wy =284 %

p =190tm?3
Cy=11kPa

¢"1 =120

Eo= 13 000 kPa

7= 0,11 kGiem?

wytrzymalosé na Sciskanie jednoosiowe Qr = 106 kPa

predkoss rozmakania

10,75 h

Do warstwy IVC zaliczono zwietrzeliny gliniaste tupka litologicznie bedace twardoplastyczna gling pylasta zwiezla
b gling pylasta zwigzta z okruchami fupka. Dla tej warstwy oireslono wartosci parametréw fizyczno-
mechanicznych, kidre przedstawiaja sie nastepujaco:



stopien plastycznosei I =0,10 - 0,21 (stan twardoplastyczny)
wilgotno$¢ naturalna Wn =22,3-231%

gestos¢ objetosciowa p =200-201tm?3

spojnosé Cu=18-22kPa

kat tarcia wewnetrznego by =14 - 160

modul odksztafcenia pierwotnego o= 20 000 — 26 000 kPa

wytrzymalo$é na $cinanie 7= 0,18 - 0,19 kG/em?

wytrzymatos¢ na $ciskanie jednoosiowe Q= 185 201 kPa

predkosé rozmakania 106-110h

Do warstwy VD zaliczono zwietrzeliny gliniaste litologicznie tupka bedace pdlzwart i mato wilgotna gling pytasty
zwieztg lub gling pylastg zwigzla z okruchami lupka.
Dla tej warstwy okreslono wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych, kidre przedstawiajg sie nastepujaco:

stopien plastycznosci IL <0 (stan polzwarty)
gestos¢ objetosciowa p =215tm?3
spbjnosé Cu=30kPa

kat tarcia wewnetrznego du = 180

modut odksztatcenia pierwotnego o= 34 000 kPa

Do warstwy V zaliczono podioze kredowe wyksztalcone w postaci lupkéw stanowigce pakiet koluwialny o
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 1,0 MPa.

Do warstwy VI zaliczono podioZze kredowe wyksztalcone w postaci lupkéw o wytrzymalodci na Sciskanie
1,37 MPa.

6. Opis warunkdw hydrogeologicznych

Wody powierzchniowe w rejonie badan reprezentowane sa przez rzexe Biala plynacq w odleglosci okolo
300 metréw na potudniowy wschéd od projekiowang] inwestycji. Rzeka Biala jest prawym doptywem rzeki
Dunajec. Badany teren polozony jest w obrebie JCWP Biata od Binczardwki do Rostéwki (kod
PLRW2000142148579).

Wody powierzchniowe pozostaja w czesciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi badanego
obszaru. Wody powierzchniowe drenuja przylegte obszary,

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budowg geologiczng. Na terenie opracowania
wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: gleboki, zwigzany z wodami wystepujacymi w podiozu
skalnym i pytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntdw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta -
wystepuje w postaci saczert zasilanych giownie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami
wyplywajacymi z gighszego podloza (tzw. wychodnie podczwartorzgdowe). Saczenia te wystepujg na zmiennej
glebokodcl | posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione gtownie od pér roku. Saczenia wody gruntowe]
znajdujace sie w obrebie warstwy gruntdw spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie
parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodne lub
napiete, a jego pionowy zasieg jest na ogot ograniczony spagiem nadlegte] warstwy gruntéw spoistych. Wody
powierzchniowe pozostaja w czeéciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi.

Grunty rodzime wystepujace w podiozu {(warstwy geotechniczne [IA, 1IB, 11IA, B, IVA, IVB, IVC, IVD, Vi Vl) s
bardzo stabo przepuszczalne, ich wspdlezynnik filtracji wynosi 104 - 103 m/d, a grunty nasypowe (warstwa
geotechniczna 1) posiadajg zmienny wspotczynnik filiraci.

Projektowana inwestycja lezy poza obszarami zagrozonymi podtopieniami.

A



7. Opis | ocena warunkéw geologiczno-inzyriierskich wiaz z prognozg wplywu projelkiowane] inwestycji

ha érodowisko gruntowo-wodne

Warunki gruntowe v rejonie projektowane] inwestycii nalezy uznat za skoi nplikowane ze wzgledu na polozenie
w poblizu osuwiska i siwierdzony w otworach piofil gruniowy. Obieki nalezy zaliczyé do Il kategoril
geotechnicznej. Podczas prac budowlanych i uzyikowania obiekiu nelezy wzigé pod uwage scharakieryzowane
ponizej zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego.

Zmiany warunkow geologiczno-inzynierskich nastapia, wszgdzie tam, gilzie w czasie robot budowlanych grunt
rodzimy zostanie usunigty na potrzeby instalacji i konsirukeji podziemnych (drenaz). Wplyw na inwestycje zmian
niekorzysinych powinien zostaé catkowicie wyeliminowany przez dohor odpowiednich rozwiazan konstrukeyjnych.
Procesy zmiany warunkow geologiczno-inzynierskich w rejonie zakladane] inwestycji rozpoczng sie prakiycznie
w chwili rozpoczecia jej realizacji | beda trwaty po jej zakofczeniu | w frakcie uzytkowania obiekiu. Procesy ie
obejma przede wszystkim zmiang parametrow statecznosci oérodka gruntowego po jego osuszeniu za pomoce,
drenazu oraz W czasie wykonywania robot ziemnych. Bedg fo zmiany korzystne. Pozostawienie
niezabezpieczonych wykopow moze spowodowat obrywanie si¢ mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zostac
wypetnione jak najszybciej po ich wykonaniu.

8. Informacje o lokalizacji | zasobach zt6z kopalin, kiére moga by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
projektowane] inwestycji oraz ich jakosci

Grunty czwartorzedowe wystepujace w podiozu projektowanej inwestycji w stopniu ograniczonym nadajq si¢ do
powtdrnego wykorzystania na pofrzeby budowy.

Zioza kopalin, kitre moga by¢ wykorzystane przy wykonywaniu projekiowanej inwestycjii moga zostac
sprecyzowane po jakosciowym i ilosciowym okresleniu materiatu przez projektanta. Wybor dostawciw materiatow
nastapi na etapie realizacii inwestycji. Najblizsze eksploatowane zloza znajdujg sie w Krolowej Gornej i Cieniawie.

9. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego, w szczegdinoscei jego wymiary, przewidywane
ohcigzenia dla gruntu i glebokos¢ posadowienia tego obiektu

Projektant przedstawit wstepna charakierysiyke dla inwestycji:

Przedmiolem inwestycji jest opracowanie sposobu zabezpieczenia budynku pawilonu C OSW Politechniki
Warszawskiej, ktory wskutek powstalego pgknigcia fundamentow zostal czesciowo wytaczony z eksploatacii,
7abezpieczenie polegat bedzie na:

o zlokalizowaniu migjscowego saczenia wody gruntowej, ktbra wyplywa w miejscu powstalej szczeliny
(poprzez wykonanie drenazu opaskowego i wyprowadzenie go ponizej budynku),

o usunieciu warstw posadzkowych oraz zasypki fundamentow w pomieszczeniach skrajnych budynku gdzie
pojawily sie rysy, celem lepszego dosiepu do elementdw konstrukcyjnych, kiore ulegly uszkodzeniu oraz
instalacji wewnetrznych, celem sprawdzenia ich szczelnosei,

e \Wykonaniu spigcia konstrukeyinego uszkodzonego fundamentu, tak by przywrocic mu - pierwoine
wlasciwosc,

o odbudowaniu warstw podsadzkowych oraz instalacji podpadsadzkowych.

UWAGA: przedstawione zalozenia nalezy uzna¢ za wsigpne. W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego
projektu obiekiu - zostanie on dostosowany do warunkow scharakleryzowanych w niniejszej dokumentacii.

10. Zatozenia technologiczne i konstrukeyjno-budowlane projektowanego obiektu budowlanego
Projektant przedstawit wsigpne 7alozenia technologiczne i konstrukeyjno-budowlane dla inwestyc:

e  zlokalizowanie miejscowego saczenia wody gruntowej, kidra wyplywa w miejscu powsiatej szczeliny
(popizez wykonanie drenazu opaskoweqo | wyprowadzenie go ponize] budynku),
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e usunigcie warstw posadzkowych oraz zasypki fundamentow w pomieszezeniach skrajnych budynku gdzie
nojawity sie rysy, celem lepszego dostepu do elementow konstrukeyjnych, kidre ulegty uszkodzeniu oraz
instalacji wewnetrznych, celem sprawdzenia ich szczelnoscl,

¢ wykonanie spiscia konstrukeyjnego uszkodzonego fundamentu, tak by przywidcié mu pierwoine
wiadciwoscl,

e odbudowanie warsiw podsadzkowych oraz instalacji podpodsadzkowych.

UWAGA: przedstawione zatozenia nalezy uznaé za wstepne. W chwili obecnej Inwesior nie posiada ostaiecznego
projekiu obiekiu - zostanie on dostosowany do warunkow scharakieryzowanych w niniejszej dokumentacji.

11. Opis budowy geologicznej i geomorfologii rejonu, w kiorym ma byé ziokalizowany projektowany
obiekt budowlany

Jak wspomniano w rozdziale 4, wediug szczegolowej mapy geologicznej oraz karty rejestracyjnej osuwiska
starsze podioze geologiczne badanego terenu budujg warstwy ropianieckie (inoceramowe), wyksztaicone jako
piaskowce grubotawicowe i cienkolawicowe oraz fupki, datowane na gome krede.

Nad podiiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwiefrzelin gliniastych rozwinigtych “in
situ" na bazie podioza skalnego. W zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwieirzsliny e zawieraja zmienng
ilos6 okruchow skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeling mogg w caloéei skiadac sie z okruchow, bez gliniasto-
ilastego materialu wypetniajgcego lub byé w catosci utworzone z materiatu gliniastego, zachowujgc jedynie
strukture skaly macierzystej. Niejednokrotnie przejscie migdzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakier
ptynny i nie wystepuje fu wyrazna granica. -

Obszary wyniesien buduja grunty o charaklerze rumoszy i rumoszy gliniastych oraz grunty spoiste wyksziatcone
jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzadziej gliny zwigzte. W gomych partiach profilu gruntowego moga
wystepowaé rowniez grunty o charakterze peryglacjalnym.

Na badanym terenie nawiercono starsze podioze kredowe na glebokosci od 10,20 m ppt w otworze R1 oraz na
glebokosci od 7,50 m ppt w otworze 1§ 7,00 m ppt w otworze 2. W otworach 11 2 jest to pakiet koluwialny. Nad
podiozem tupkowym zalegajg zwietrzeliny gliniaste o migzszosci maksymainej do 6,70 m w otworze R1. Na nich
zalegaja grunty srednio i zwiezio spoiste o miazszosci tacznej od 2,00 m w otworze R1do 2,60 mwotworze 1, 31
4. Calosé pokryta jest nasypem niebudowlanym o migzszoéci do 1,50 m w otworze R1.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badar lezy w obrebie zbocza o ekspozycii potudniowo wschodniej.

12. Opls i ocena zakresu badan terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla ustalenia warunkow
geolagiczno-inzynierskich z uwzglednieniem kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu
budowlanego oraz warunkéw gruntowych w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania

Wykonano nastgpujace badania ferenowe: ;

- otwor geologiczny rdzeniowany (nazwany R1), wykonany aparatem rdzeniowym z podwdjng rdzeniowkg
z zastosowaniem pluczki wodnej, 143 mm): 1 szt, w sumie 16,00 mb,

- pomiar saczen i zwierciadta wody gruntowsj,

- ustalenie rzednej otworu badawczego przez niwelacje,

- ustalenie wspotrzednej otworu badawczego,

- badania polowe (ustalenie nazwy gruntu i jego stanu),

- analiza geotechniczna terenu badan i kartowanie terenu badar,

- pabdr préb gruntu do badatt laboratoryjnych.

Wykonany otwor badawczy zostal zlikwidowany pa opisaniu, pobraniu probek grunidw i dokonaniu pomiarow
zwierciadia wody. Ofwor zostal zasypany bentonitem, z ubijaniem warstwami co 0,5 m. Teren robot
geologicznych zostat uprzatnigty i doprowadzony do stanu pierwotnego.



Zakres bada ferenowych jest zgodny z zatwierdzonym projskien rob(t gsologicznychi,

Wykonano nasigpujace badania laboratoryjne:
- wilgotnosé neturalna: 5 sz,

- stopief plastycznosai: b szi,

- gestost objeiosciowa: 2 szi,

- wytrzymatos¢ na cinanie: 5 szi,

- wytrzymalos¢ na Sciskanie jednoosiowe: 5 szi,
- predkos¢ rozmakania: 5 szi,

- wytrzymalos¢ na Sciskanie: 1 szi.

Zakres badan laboratoryjnych zostat poszerzony wzgledem zatwierdzonego projekiu robot geologicznych, ze
wzgledu na roznorodnosé parametrow grunidw wystepujacych w podiozu.

Zakres wykonanych badari terenowych i laboratoryjnych jest wystarczajacy dla ustalenia i oceny warunkow
geologiczno — inzynierskich w rejonie projektowanego obiektu. Zakres ten jest rowniez wystarczajacy dla trzeciej
kategorii geotechnicznej w skomplikowanych warunkach gruntowych w odniesieniu do zakresu projektowanych
prac.

13. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntéw i skat, w tym serii litologiczno — genetycznych i
ocene wlasciwosei fizyczno-mechanicznych gruntéw i skat tworzacych te zespoly

Na podstawie pizeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu 0 obowiazujace normy, wystepujace
w podiozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, genez¢ i
stratygrafie. Ponizsze zestawienie przedstawia charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz glebokosci ich wystepowania.

Do warstwy | zaliczono grunty antropogeniczne - twardaplastyczne i plastyczne, wilgotne i mato wilgotne nasypy
nishudowiane bedace mieszaning gliny, gruzu, betonu, rumoszu i otoczakow, o barwie zmiennej, Wystepowanie
tego gruniu stwierdzono na glebokosci do:

-0,60 m ppt w otworze 2,

- 1,00 m ppt w otworze 1, 31 4,

- 1,50 m ppt w otworze R1.

Dia warstwy tej nie okreslono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych.

Do warstwy IIA zaliczono grunty zboczowe, érednio spoiste, twardoplastyczne i mafo wilgoine giiny na pograniczu
gliny piaszezyste], o barwie brazowej. Wystepowanie tego gruntu sfwierdzono jedynie w otworze 2 na gtebokosce
od 0,60 m ppt do 1,30 m ppt.

Dla tej warstwy okreslono warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych, kiore przedstawiaja sie nastepujgco:

stopielt plastycznosci I =0,08 (stan twardoplastyczny)
gestos¢ objgtosciowa p =215tm3

spoinose v= 23 kPa

kat tarcia wewnefrznego ¢y = 160

modut odksztalcenia pierwotnego Eo= 27 000 kPa

Do warstwy IIB zaliczono grunty zboczowe, $rednio spoisie, potzwarte i malo wilgotne gliny na pograniczu gliny
piaszczyste], o barwie brazowej. Wystgpowanie tego gruntu stwierdzone na glgbokosct:

-ad 1,00 w ppt do 1,50 m ppt w otworze 113,

-o0d 1,00 m ppt do 1,40 m ppt w otworze 4.

Dia tej warstwy ckreslono wartosci parametrow fizyczno-mechaniczaych, idore przedstawiaja sig nastgpujaco:



stopien plastycznosci I <0 (stan potzwarly)
gestost objetosciowa p =220tm3
Spojnost =30 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢y = 180

modut odksztatcenia pierwotnego Eq =34 000 kPa

Do warstwy MA zaliczono grunty zboczowe, zwigzlo spoiste, plastyczne i wilgotne gliny zwigzle z okruchami
lupka, o barwie brazowej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze 2 na glebokosci od
1,30 m ppt do 2,80 m ppt. .

Dla te] warstwy okreslono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktore przedstawiajg sig nastgpujaco:

stopief plastycznosci iL =0,28 (stan plastyczny)
gestos¢ objetosciowa p =200tm?3

spdjnosé Cu=15kPa

kat tarcia wewnetrznego dy =130

modut odksztalcenia pierwotnego Eo= 17 000 kPa

Do warstwy IlIB zaliczono grunty zboczowe, zwigzio spoiste, potzwarte i malo wilgotne gliny zwigzle z okruchami
lupka i piaskowca, o barwie brazowej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono na glebokosci:

-od 1,50 m ppt do 3,60 m ppt w otworze 11 3,

-od 1,40 m ppt do 3,60 m ppt w otworze 4,

-od 1,50 m ppt do 3,50 m ppt w otworze R1.

Dia tej warstwy okreslono wartodci parametréw fizyczno-mechaniczaych, kidre przedstawiajg sie nastepujaco:

stopieni plastycznosci I <0 {(stan polzwarty)
wilgotnos¢ naturalna Wy =148 %

gestos¢ objetosciowa p =2,19tm?
spojnost = 30 kPa

kat tarcia wewngtrznego dy = 180

modut odksztalcenia pierwoinego Eo= 34 000 kPa
wytrzymatosé na cinanie 7 = 0,29 kG/fem?
wytrzymalosé na $ciskanie jednoosiowe Qi = 339 kPa
oredko$¢ rozmakania 8.5h

Do warstwy IVA zaliczono zwietrzeliny gliniaste tupka litologicznie bedace migkkoplastyczng gling pylastg
2wiezla, o barwie szarobrazowej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze R1 na glebokosci od
8,70 m ppt do 9,70 m ppt.

Dla tej warstwy okreslono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych, kidre przedstawiaja sie nastepujaco:

stopiert plastycznosci IL =10,53 (stan migkkoplastyczny)
wilgotnoé¢ naturalna Wy =389%

gestost objetosciowa p =180tm?3

spojnose Cy=8kPa

kat tarcia wewnetrznego by =90

modut odksztalcenia pierwotnego Eo= 10 000 kPa

wytrzymalo$¢ na Scinanie 11 = 0,08 kGlem?

wytrzymalo$¢ na Sciskanie jednoosiowe Qi = 51 kPa

predkosé rozmakania 10,25 h

Do warstwy VB zaliczono zwietrzeliny gliniaste tupka litologicznie bedace plastyczna gling pylasty zwiezig, 0
barwie szarobrazowej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze R1 na glgbokosci od 9,70 m ppt
do 10,20 m ppt.

Dla tej warstwy okreslono warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych, kiore przedstawiajg sie nastgpujgeo:
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stopien plastycznosci IL =0,39 (stan plastyczny)
wilgotnosé naturalna Wn =284 %

gestos¢ objetosciowa p =190tm?3

spojnost Cy=11kPa

kat tarcia wewnetrznego hy = 120

modut odksztalcenia pierwotnego Eo=13 000 kPa
wytrzymalos¢ na Scinanie 1= 0,11 kG/em?
wytrzymalosé na $ciskanie jednoosiowe Qr = 105 kPa

predko$¢ rozmakania 10,75 h

Do warstwy IVC zaliczono zwietrzeliny gliniaste tupka litologicznie bedace twardoplastyczng gling pylasta zwigzlg
lub gling pylasta zwigzla z okruchami fupka, o barwie szarej i szarobrazowej. Wystepowanie tege gruntu
stwierdzono na glebokosci:

-od 3,60 m ppt do 7,50 m ppt w otworze 1,

-od 2,80 m ppt do 5,30 m ppt w otworze 2,

- od 3,50 m ppt do 8,70 m ppt w otworze R1.

Dia te] warstwy okreslono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktére przedstawiajg sig nastepujaco:

stopiefi plastycznosci IL =0,10-0,21 (stan twardoplastyczny)
wilgotnos¢ naturalna Wy =223-231%

gestosc objetosciowa p =2,00-2,01tm?3

spojnosé Cy=18-22KkPa

kat tarcia wewnetrznego v = 14-160

modut odksztalcenia pierwotnego Eo=20 000 - 26 000 kPa

wytrzymato$é na Scinanie = 0,18 - 0,19 kG/em?

wytrzymato$¢ na $ciskanie jednoosiowe Q¢ = 185 - 201 kPa

predkost rozmakania 105-110h

Do warstwy IVD zaliczono zwietrzeliny gliniaste tupka litelogicznie bedace pofzwarta i mato wilgotng gling pylasty
zwigzlg lub gling pylasta, zwiezta z okruchami lupka, o barwie szarej i szarobrazowej. Wystgpowanie tego gruntu
stwierdzono na gtebokosci:

- 0d 5,30 m ppt do 7,00 m ppt w otworze 2,

- 0d 3,60 m ppt do 7,00 m ppt w otworze 3,

-0d 3,60 m ppt do 5,00 m ppt w otworze 4.

W otworach 3 i 4 spagu tej warstwy nie osiggnigto.

Dia tej warstwy okreslono wartoéci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktore przedstawiaja sig nastgpujgco:

stopien plastycznosci IL <0 (stan polzwarty)
gestose objetosciowa p =2,15tm?3
spojnost Cu=30kPa

kat tarcia wewnetrznego du =180

modut odksztatcenia pierwotnego Eo= 34 000 kPa

Do warstwy V zaliczono podloze kredowe wyksztalcone w postaci lupkow stanowigce pakiet koluwialny o
wytrzymalo$ci na $ciskanie co najmniej 1,0 MPa, o barwie szarej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono na
gtebokosci:

- od 7,50 m ppt do 8,00 m ppt w otworze 1,

- od 7,00 m ppt do 8,00 m ppt w otworze 2.

Spagu tej warstwy nie osiagnigto.

At
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Do warstwy VI zaliczono podioze kredowe wyksztalcone w postaci tupkow o wytrzymalo$ci na $ciskanie
1,37 MPa, o barwie szarej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze R1 na gtebokosci od
10,20 m ppt do 16,00 m ppt. Spagu tej warstwy nie osiagnigto.

Grunty warstwy geotechnicznej |, IVA i IVB nalezy uznat za stabonosne i nie none. Parametry gruntow
pozostalych wydzielonych warstw geotechnicznych wskazujg na ich no$nost.

14, Ustalenie glebokosci polozenia pierwszego poziomu wod podziemnych, amplitudy wahan i
maksymalnego poloZenia poziomu zwierciadta wod podziemnych na podstawie badan, wywiadu
terenowego i analizy materiatéw archiwalnych

W wykonanych otworach stwierdzono wystgpowanie wod podziemnych w postaci saczef na giehokosci:

- 7,40 m ppt, 6,50 m ppti5,20 m ppt w otworze 1, '

-6,50 m ppt i 5,30 m ppt, stabilizacja na 3,00 m ppt w otworze 2,

- 9,60 m ppt, 9,30 m ppt, 8,90 m ppt, 8,70 m ppt, 7,60 m ppti 6,10 m ppt, stabilizacja na 3,50 m ppt w otworze
R1.

Badania byly wykonywane w suchym okresie roku. W wyjatkowo mokrych okresach roku - w czasie
diugotrwatych opadéw deszczu lub intensywnych roztopow — woda gruntowa w postaci saczen pojawic sie moze
w gbrych partiach profilu spoistego czwartorzedu, powodujac zwigkszenie stopnia plastycznosci gruntu [
pagorszenie jego parametréw wytrzymatosciowych.

15. Ocena wplywu agresywnosci wod podziemnych na materialy konstrukcyjne, ktére zostang uzyte do
wykonania projektowanego oblektu budowlanego
Nie projektowano badania agresywno$ci wody wzgledem betonu i stali.

16. Opis istnigjacych uszkodzel obiektow budowlanych zlokalizowanych w sasiedziwie projektowanego
obiektu budowlanego

Na potrzeby opracowania, w celu stwierdzenia wystepowania uszkodzer obiekiow budowlanych zZiokalizowanych
w sasiedziwie projektowanych prac zabezpieczajacych dokonano oglgdzin pobiiskich obiekiow. Nie stwierdzono
uszkodzen wynikajacych z wystgpowania procesow geodynamicznych. Distego, na podstawie analizy budowy
geologicznej, morfologii terenu i stanu sasiednich obieklow budowlanych, za najbardziej prawdopodobng
przyczyng powstania uszkodzen nalezy przyjaé uplastycznienie gruntu i jego osiadanie w wyniku infiltracji wody
zgromadzonej pod posadzka budynku.

17. Wyniki geologiczno-inzynierskich prac kartograficznych umozliwiajace sporzadzenie mapy
geologiczno-inzynierskiej

W zwiazku z zakresem projektowanej inwestycji (prace zabezpieczajgce uszkodzony fragment budynku), nie
opracowano mapy geologiczno - inzynierskiej i nie wykonywano geologiczno-inzynierskich prac kartograficznych
stuzacych temu celowi,

18. Opis wyrobisk badawczych wykonanych w rejonie projektowanego obiektu budowlanego i obserwaci
terenowych przeprowadzonych w tym rejonie

Na potrzeby opracowania wykonano otwor geologiczny rdzeniowany wykonany aparatem rdzeniowym z
podwding rdzeniowkq z zastosowaniem pluczki wodnej, ®143 mm): 1 szt, w sumie 16,00 mb.

Wykonawca robét: Pro Geo Grzegorz Staporek



Wykonany otwor badawczy zostat zlikwidowany po opisaniu, pobraniu probek gruntow i dokonaniu pomiarow
awierciadla wody. Otwor zostal zasypany bentonitem, z ubijaniem wersiwami co 05 m. Teren robot
geologicznych zosiat uprzainiely i doprowadzony do stanu pierwotnego.

W trakeie wykonywania badai dokonano obserwacii ierenowysh polegajacych na ogledzinach moriologii w celu
wykrycia potencjalnych zagrozen terenu procesami osuwiskowymi. Wykonane obserwacje wykazaly
wystepowanie niekorzysinych zjawisk geodynamicznych w sasiedztwie ierenu badar, jednak hajprawdopodobnie]
nie mialy one wplywu na powstanie uszkodzer budynku.

19. Opis zjawisk i procesow geodynamicznych oraz antropogenicznych wystepujacych w miejscu
lokalizacji projektowanego obiektu budowlanego i jego sasiedztwie oraz oceng wielkosci ich wplywu na
projektowany obiekt budowlany i karte rejestracyjna osuwiska lub kartg rejesiracyjng terenu Zagrozonego
ruchami masowymi ziemi, o ktorych mowa w przepisach w sprawie informaciji dotyczacych ruchow
masowych ziemi - jezeli zostaty opracowane
Do negatywnych procesow geodynamicznych, kidre na ogét moga, negaiywnie oddzialywa¢ na projekiowane
inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu, splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng
dzialalnodé ciekow, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt. Przy ogledzinach dzialki i jsj najblizszego sgsiedziwa
Zwrdcono szczegdlng uwage na wystepowanie nastepujacych form i zjawisk osuwiskowych:

- szezeliny w gruncie,

- nisze i wybrzuszenia,

- podmoklo$ei i wysieki wod na powierzchni,

- pochylone drzewa i stupy infrastruktury napowietrznej,

- uszkadzenia konstrukeji budynku i budynkow w sgsiedziwie,

- uszkodzenia infrastruktury podziemnej (informacje od mieszkafcow)
Wediug misjscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodnia i potudniowo wschodnia granica
dziaiki nr 21 stanowia granice zasiegu terenow osuwiskowych i predysponowanych do osuwania. zgodnie z mapg
osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi (zal.8) budynek pawilonu C polozony jest bezposrednio
ponad glowna skarpa aktywnego okresowo i miejscami ciagle osuwiska nr 16695,
Wedlug karty rejestracyjnej osuwiska (zal. 9) jest o zsuw skaino-zwietrzelinowy o powierzchni ok. 4 ha.
Wysokos¢ glownej skarpy wynosi ok. 7 m, a powierzchnig poslizgu oszacowano na 14 m ppt. W obrebie osuwiska
obserwuje sig liczne podmoktosci i wysigki.
W czasie wizji lokalnej przeprowadzonej w lipcu 2019 roku i marcu 2020 roku potwierdzono bezpodrednie
sgsiedztwo osuwiska. Na krétszej sciane od strony pétnocno wschodniej oraz na diuzszej écianie od sfrony
poludniowo wschodnie] (rejon otworow archiwalnych geotechnicznych 34) widoczne sg pionowe pekniecia cian
i fundamentow, co moze, ale nie musi by¢ spowodowane procesami osuwiskowymi. W zaleznosci od wielu
czynnikow, a w szczegolnoéci od infiltracji wod, osuwisko moze rozwijac sie w gore stoku.
W bliskim sgsiedztwie budynku, po jego polnocno-wschodnie] stronie, przebiega granica osuwiska, kidra w tym
migjscu przyjmuje forme wydiuzonej rynny o przebiegu NW-SE, z wyraznie wyksztalconymi skarpami i dnem
wypetnionym przez pofatdowane koluwia.
W wyniku przeprowadzonych prac geologicznych, w otworze rdzeniowanyrm R1, na glebokosci od 8,70 m ppt do
10,20 m ppt, stwierdzono wystepowanie warstwy mocno uplastycznionych zwigtrzelin gliniastych, zalegajacych
bezposiednio nad podiozem tupkowym (warstwa gectechniczna IVA | IVB). Spag tej warstwy najprawdopodobniej
jest potencjalng powierzchnig poslizgu, po ktorej w przysziosci, po uaktywnieniu sie osuwisk zlokalizowanych po
polnocnej i zachodniej stronie omawianego terenu, moze nastapic rozwoj osuwiska w gore zbocza. Znaczny
stopie przeksztalcenia antropogenicznego terenu osrodka powoduje, Ze nie mozna jednoznacznie odiworzy¢
geodynamicznej historii tego terenu — poza obszarami wyznaczonym w SOPO nie sg widoczne zadne formy

suwiskowe, a wiec nie ma rownieZ zadnych przejawéw uaktywnienia sig osuwisk i ich rozwoju w gore zhocza na

ohszar, na kidrym potozony jest budynsk, ktory ulsgh uszkodzeniom. Dodatkowo nalezy zwrocic uwage, ze
najwigksze zniszozenia mialy miejsce wewnatrz budynku i objawily sig przede wszystkim osiadaniem posadzek |
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uszkodzeniern plytek w péhnocno-wschednim narozriku obiekiu, Skela uszkodze tie odpowiada sytuacji na
zewnairz budynku, gdzie nie zaohserwowani Zadnych deformacii terenu. Dodatkowo, uwzgledniajge faki, ze w
czasie wykonywania odkiywki fundamentowej na potrzeby ekspertyzy technicznej zaohserwowano obfity wyptyw
wody spod budynku, kitrego wydajnosé po kilkunasiu minutach spadia do zera, jako najbardziej prawdopodobng,
przyczyng powstalych uszkodzen nalezy przyjac retencie wody pod budynkiem, wynikajace, z uszkodzonych
instalacii lub z naplywajacej z gory zhocza wody opadows] nie przejmowane] przez systemy drenazu.

Nalezy rowniez zwrdcié uwage, ze wszystkie skarpy i zbocza wystepujase w okolicy sg podaine na powstawanie
ruchéw osuwiskowych w czasie katastrofalnych i diugotrwatych opadow deszezu lub infensywnych roztopow. Ich
czestotliwogé i wielkosé wplywu na badany teren jest jednal niemozliwa do przewidzenia.

20. Prognoza zmian warunkéw geologiczno-inzynierskich mogacych wystapic podczas budowy,
uzytkowania i rozhiérki projektowanego obiektu budowlanego

Warunki gruntowe w rejonie projekiowanej inwestycji nalezy uzna¢ za skomplikowane ze wzgledu na polozenie
w poblizu osuwiska i stwierdzony w otworach profil gruntowy. Obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej. Podczas prac budowlanych i uzytkowania obiekiu nalezy wzigé pod uwage scharakieryzowane
ponizej zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego.

Zmiany warunkow geologiczno-inzynierskich nastapig wszgdzie tam, gdzie w czasie robdt budowlanych grunt
rodzimy zostanie usunigly na potrzeby instalacji i konstrukeji podziemnych (drenaz). Wplyw na eweniualng,
inwestycje zmian niekorzystnych powinien zostac catkowicie wyeliminowany przez dobor odpowiednich rozwigzal
konstrukeyjnych.

Procesy zmiany warunkow geologiczno-inzynierskich w rejonie zakladanej inwestycji rozpoczng sig praktycznie
w chwili rozpoczecia jei realizacjl i bedg, trwaly po jej zakoriczeniu i w frakeie uzytkowania obiekiu. Procesy ie
obejma przede wszysikim zmiang parametrow statecznosci osodka gruniowego po jego osuszeniu za pomoce,
drenazu oraz W czasie wykonywania robdt ziemnych. Bedg fo zmiany korzystne. Pozostawienie
niezabezpieczonych wykopow moze spowodowa¢ obrywanie sig mas gruntu. Diatego teZ wykopy powinny zostac
wypetnione jak najszybciej po ich wykonaniu.

21, Wskazania dotyczace sposobu posadowienia projektowanego obiektu

skazany jest dobor zakresu prac zabezpieczajgcych uszkodzony fragment budynku do siwierdzonych
parametrow gruntu. Ewenfualne dodatkowe wskazania detyczace wzmocnienia podioza moga zostaé podane na
etapie wykonywania projektu budowianego.

29. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich na obszarach objetych dziatalnoscia goricza z
uwzglednieniem dziatalnosci gorniczej prowadzonej w przesziosci
Nie dotyczy — teren badar lezy poza cbszarami objgtymi dzialnoscig gomicza.

23. Wskazania dotyczace sposobu posadowienia fundamentéw projektowanego obiekiu budowlanego
w obszarach morskich Rzeczpospolite]j Polskiej
Nie dotyczy — teren badan lezy poza obszarami morskini.

24. Ogélne okreslenie metod wzmocnienia podioza gruntowego na podstawie wykonanych badan
Wskazany jest dobor zakresu prac zabezpieczajacych uszkodzony fragment budynku do stwierdzonych
parametrow gruntu, Ewentualne dodatkowe wskazania dotyczace wzmocnienia podioza moga, zosta¢ podane na
etapie wykonywania projekiu budowlanego.
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25. Zalecenia dotyczace prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu budowlanego,

z uwzglednieniem jego kategorii geotechnicznej

Nie przewiduje sig prowadzenia monitoringu obiektu przez firme lub instytucie zewnetrzng, Obiekt bedzie na
biezgco monitorowany przez uzytkownikow, ktdrzy o wszelkich uszkodzeniach konstrukcji powinni informowac
whasciwe organy nadzoru budowlanego.

26. Wnioski (wskazania dotyczace racjonalnego posadowienia obiektu) z oceng mozliwo$ci zrealizowania
inwestycji

1. Stwierdzono skomplikowane warunki gruntowe.
2. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do IIl kategorii geotechnicznej.

3. Zaleca sie: .

- dobér zakresu prac zabezpieczajacych uszkodzony fragment budynku do stwierdzonych parametrow gruntu.
Ewentualne dodatkowe wskazania dotyczace wzmocnienia podioza moga zosta¢ podane na etapie
wykonywania projektu budowlanego.
prace ziemne naleZy prowadzié pod nadzorem geologa,

- maksymalne skrocenie czasu migdzy wykonywaniem robot ziemnych,

. zabezpieczenie wszelkich skarp powstatych w wyniku robot ziemnych niezwlocznie po ich wykonaniu - tak,
aby nie doprowadzi¢ do utraty statecznosci osrodka gruntowego

- wykonanie badaf no$noéci gruntow nasypowych pod posadzkami,

4, Bezwzglednie nie nalezy:
- pozostawiaé niezabezpieczonych jakichkolwiek skarp i wykopow - moze to wywola¢ obrywy mas gruntu i
uruchomienie procesow osuwiskowych, szczegolnie przy intensywnych opadach,
- prowadzié robot ziemnych w mokrych okresach roku - po roztopach jub po | w trakcie intensywnych
i diugotrwatych opaddw atmosferycznych
- odprowadzaé wod drenazawych i $ciekow w grunt ina jego powierzchnig; wody nalezy odprowadzi¢ rurg pelng
do szczelnego zbiomika - nawadnianie gruntu moze spowodowat uruchorienie procesow osuwiskowych,

5. W ujeciu geologicznym, z uwzglgdnieniem procesow geodynamicznych oraz warunkow geotechnicznych
inwestycja jest mozliwa do wykonania | nie wplynie negatywnie na $rodowisko gruntowe, a badany teren jest
przydatny do wykonania tej inwestycji przy uwzglednieniu zawartych w niniejszej dokumentacji zalecen.

27. Spis literatury i materiatéw archiwalnych wykorzystanych przy sporzadzaniu dokumentaci
o Projekt robdt geologicznych pod przebudowe budynku pawilonu C Osrodka Szkoleniowo -
Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej, w zakresie zabezpieczenia fundamentow na dzialce nr 21
w miejscowosci Grybow, gmina: CGrybow, powial. nowosadecki, wojewodztwo: malopolskie,
Pro Geo Grzegorz Staporek, Nowy $acz, 2019,
s Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 fistopada 2016 r. w sprawie dokumentac
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej {Dz.U. 2016, poz.2033)
Ustawa z dnia § czerwca 2011 r. Prawo geologiczne | gbmicze
mapy z zasob6w intemetowych geoportal.gov.p!
map topograficznych w skali 1:25000 oraz 1:10000
szczegblowe] mapy geologicznej Polski w skali 1:50000 arkusz 1036 Grybdw {opracowal: Z, Paul, 1991}
imapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

¢ & o 8 O
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o mapy osuwisk i terenow zagrozonych ruchami masowymi w skali 1:10000 (opracowali: Z. Koluch,
D. Nowicka, 2011 — dostep 4 wrzesnia 2019)

o karty rejestracyjnej osuwiska nr 16895 (opracowali: D. Nowicka, Z. Koluch, Geotester, Modlnica, 2010)

o Z.Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i £acznosci, Warszawa 1987r.

o W.Jaroszewskiiin., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985T.

e E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow i gleb, WUW, Warszawa 2019 .

UWAGA: materialy geodezyjno-kartograficzne  pozyskano z  panstwowego  zasobu  geodezyjnego
i kartograficznego, a karte rejestracyng terenu zagrozonego ruchami masowymi ze Starostwa Powiatowego
w Nowym Saczu. Nie wykonano nastepujacych zatacznikdw graficznych:

- mapy gtebokosci wystepowania gruntow stabono$nych z naniesiona ich migzszoscig - na badanym terenie jako
grunty stabonoéne zakwalifikowano nasypy niebudowlane wystepujace powyzej poziomu posadowienia
budynku oraz plastyczne | migkkoplastyczne grunty warstw geotechnicznych VA IVB, ktérych wystepowanie
stwierdzono jedynie w otworze R1 na glebokosci 8,70 - 10,20 m ppt. W zwigzku z punktowym stwierdzeniem
ich wystepowania, nie ma mozliwoéci wykonania mapy obrazujacej ich zaleganie.

- mapy warunkéw budowlanych z naniesiong nosnoécia gruntéw i glebokoscia wystgpowania zwierciadia wod
podziemnych - ze wzgledu na zakres projektowanych prac budowlanych sprowadzajacych sie w rzeczywistosc
do naprawy powstalych uszkodzen oraz wystgpowanie gruntow nosnych w poziomie posadowienia, a takze
wystepowanie wod gruntowych jedynie w postaci saczen o niewielkiej wydajnosci,

- mapy pozioméw wodonosnych z naniesiong glebokoscig ich wystgpowania oraz ich migzszoscig, - W
wykonanych otworach geotechnicznych i geologicznych nie stwierdzono wystepowania ciaglego poziomu
wodonosnego

- mapy obszaréw zagrozonych podtopieniami — obszar badan lezy w obrebie zhocza, poza terenem zagrozonym
podtopieniem

- mapy z naniesiona glebokoscig podioza nosnego — budynek posadowiony jest w catosci w obrebie gruntow
zakwalifikowarych jako nosne

b2k
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MAPA TOPOGRAFICZNA, SKALA 1:50000 (@) - lokalizacja terenis hadeni

o

Grabra,
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L
Ve

WAPA TOPOGRAFICZNA, SHALA 1:10060 @ - lokalizacis teionu badar
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ZAL.2

Legenda:
R1 ShRy .
@ - lokalizacja i numer otworu geologicznego

1
C - leokalizacja i numer archiwalnego otworu

0 l geotechnicznego
| |
| |
grociny] 1
Stavadla Nowoandeckd ' - St o 5 .
019, 647 ' |~ ~linia i numer przekroju geotechnicznego
e A0 -0- 0 3 e . .
P ; =< = linia i numer przekroju geologicznego
1} [l n’_‘/

Pavilon © 1 hudynek bedgey przedmiotem opracowania

A7 7| - osuwisko 16895 (ckresowo aktywne)

MAPA DOKUMENTACY JNA
SKALA 1:500 v
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WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH

ohiekt. przebuclowa budynku w zakiesie zabezpisczenia fundarmsniow

data wykonania: ma:zec 2020 miejscowass: Crybdw _
nr prébki:  P-1 e
otwérnr: R o =] ] _EE:g
gleboko$é: 2,00 m ppt . FEE ; -L:Eg
WYNIKI BADAR: e e
stopien plastycznogci . <0; pzw | % s | : EsE2E
Wilgonost naturalna W [%]; e eSS EEREmE=o==z
gestosé objetosciowa p [glem’]: 2,19 Z g . =E2
wyirzymalos¢ na scinanie  [kG/om?); 0,29 :ﬁ o SEE=
wytrzymalosé na gciskanie jednoosiowe [kPal: | 339 i e : - i i
[predkosc rozmakania [h] 8,5 itoso uderzen
nr prébki:  P-2 Y S
otwér nr: R = ; Eme
glebokosé: -4-,0'0 i ppt 5., I e anm =
WYNIKI BADAK: : :_ Sa=aE
stopie plastycznosci I 0,18; tpl i : e
wilgotnosé naturalna W [%]: 228 | g SiE : HH
stosé objetosciowa p [glem®]: 2,01 = ; ==
wytrzymalost na scinanie v [kG/om?): 0,19 g st jmas
wyirzymalo$é na sciskanie jednoosiowe [kPal: 201 et 1 Pt
predkosé rozmakania [h] 10,5 Ll 15 chpd RO 3 L
nr probki: P-3 i : i A,
otwor nr:  R1 = | i =
glebokoéé: 7,00 m ppt i i s, M ]. AR __i__
WYNIKI BADAN: - o 3 SR
stopien plastycznosci I,: 0,21; tpl £ Eams =
wilgotnesé naturalna Wn [%]: 23,1 E © SE=aE
gestosé objetosciowapfgfem®: | - | ) mame e Ea -
wytrzymalo$é na scinanie [kb."Ci’ﬂ 1 0,18 e T *35}_--_' N
'wytrzymalo$é na Sciskanie jednoosiowe [kPa] | 185 | 0 4-EE ERESER 5
predkosé rozmakania [h] o 11 e 7 % T a o
ar probki: P-4 ) s [ = Em ol t
otwér nr:  R1 BEEESEEE SR S e :f?fi:&__:i;f
atebokogé: 9,00 m ppt sn EmE e
_YNIKI BADAN: T fEs ’ EEas
stopien plastycznosci I,: 0,53; mpl E' - - EnEma o
wilgotnosé naturalna Wn [%]: 38,9 2 : mm=
gestost objetosciowa p [glem’: xBva a2 4 EH
wytrzymatosé na cinanie 7 [kG/em’l, 0,08 : Enmae : SE=EE
wytrzymatosé na éciskanie jednoosiowe [kPal: 51 w0 ; =
predkosé rozmakania [min] 10,25 & 5 i T i .
nr probki: P-5 e U . f. _
otwér nr:  R1 e B i e e P ]
glebokoéé: 10,00 m ppt ® P *—-_:f}j
WYNIKI BADAN: - =t E ===
. stopien plastycznoéei |, : 0,39: pl % , Emaza ——H
wilgotnoéé naturalna Wn [%]. 28,4 § »Ht - — =
_ \gestosé abjetosciowa L;g!cm . 5% . BT :, = _
wytrzymalosé na écinanie < [KG/om’] a1 SR
wylrzymalosé na ciskanie jednoosiowe [kPal: 106 | L T o =
predkosé rozmakaniafminj | 4076 J| " ° " e T
‘nrprébki: P6 ' (WYNIKI BADAN: - -
otwor nr: Ri wyirzymatosé na Sciskanie Re [MPaj: A e
lgtebokosé: 125Cmppet L



ZAL.7.1

N

e

Objasnieniz;

15,8 :
® g lokalizacjz i numer otworu gectechnicznego z migzszoscia gruntow antropogenicziych w m
R1/5.5 L . o TR P "
@  -lokalizacia i numer otworu gelogicznego z rigZszodcla gruniow antropogenicznych w m

5.5 / - Izalinia migZszosel gruntow antropogenicznych

Mape spoizgdziia: mar ing. Agnizszka Staporek - geolog
Padidad pozyskane 2 Oérxdke Dokumentacli Seodezving | Fartograficzne) w Howym Sgorm
MAPA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH
MAPA MIAZSZOSC] GRUNTOW ANTROPOGENICZNYCH
Shessta 1500

U
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ZAL.7.2

W - E

Chjasnienia;

© 116 lokglizacia owoiu geotechnicznego 7 migzszobcia utwordw bardzo stabo przepuszezainych wm
@m 1.8 lokalizacfa oiworu geologicznego z migiszoscig utwordw bardzo stabo przepuszezalnych w m

4 A4 0 . o .
~ [zelinia stropu utwordw bardzo stabe przepuszezalnych w m npm

Mape sporzgdzila: mor inz. Agnieszka Staporek - genlog
Pudistac pozyskano z Ogiodka Dokumentadii Geodezyine] i Kartogiaficzus] w Mowym Sgczu

MAPA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH
MAPA STROPU UTWOROW NIEPRZEPUSZCZALNYCH Z MANIESIONA ICH MIAZSZOSCIA

Skalz 1:500

Up



ZAL.7.3

Objagnienia;

@1 - lokalizacja | nummer ofworu geotechnic CERSYO

Rt lokalizacja i numer otworu geclogicznego

vege 2ascibu gooderyinun 1 kartogricmeg | przepuszczalnoss gruntu;
- na gtebokosei 0,5 m ppt
~ ~ grunty o zmiennym wspotczynniku filtraci

- giunty bardzo stabo przepuszczaine

o na glebokesei 2,0 m ppt
~ - gunty o zmiennym wspdtczynnik filiracii

HHH Il |} - grunty bardzo slaho przepuszezalne

Mape sporzadzita: mgr inz, Agnieszka Staporek - go clog
Pedidad poryskano z Ogrodka Nokumentac) Seodezyine i Faitograticzne] w Nowvim Sgezu

MAPA WARUNKOW GEOLOGICZNG - !NZYN!ERaK!CH
MARA PRZEPUSZCZA NOSCI GRUNTOW NA RGZNYCH G GLEBOKOECIACH
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KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA

ZAL. 9

1. Numer ewidencyjny: 1TR+MNOFO(NNMFONBBPSL
AN AN AN NS
2. Lokalizacja osuwiska:
« [, Migjscowost: 2. Giina: 3, Powlal 4. Welewbdziwg:
a Grybéw Grybow gm. migjska nowosadecki malopolskie
Grybdw gm. wiejska howosadecki malopolskie
5. Mapa topograficzna: 8. Arkusz SMGP 1:50 000: 7 Wspbkzqdne gaograficzne:
-34-90-8-b-2 M-34-90-8  Grybow (1036) 20°56/58102" E 49°3743.712"N
B. Kralna geograflazna: B. J ednm ta lakianiczne: 10. Aewnla:
PlaskowyZ Roznowski Uedriostka grybowska rzeka Biala
11, Inne dang Ickalzagyjne:
powyzej ulicy Leszczynowe)
3. Charakterystyka osuwiska:
1. Syluacja geomorfologlczna; 2. Uklad geologlezny:
stok dolny obsekwantne
B. Rodzaj maleralu; | Rodza) uehin: X Sib'g_hh‘ak!ywnoéd: i
osuwisko skalno-zwielrzelinowe ZB5UW aktywne clagle; akiywne
‘Jokresowo

4. Krothi opls stowny:

Osuwisko rozwinigte w obrebie skarpy znajdujace] sig w.dolnej czgsci zbovza, wznoszacej sig okolo 30-35m nad
tarasem niskim rzeki Biale| Znaczna cz@8¢ powierzchini jest aktywna. W czgscl poludniowo zachodni widoczny staly
wyptyw wody. Osuwisko nasuwa sig na taras rz. Bialej, na ktérym znaduje sig osledle domkdw Jednorodzinnych.

4. Parametry morfometiryczne osuwiska:

a. ogolne:
71. Powlerzohnia: [2. Dlisgoss: . Srerokote: I . Wysokod maks.: 5. Wysckota fin,; 15, Rozplgioss plonowa’
4023 ha 100m 370 m r 380 mn.p.m. 322 mn.p.m. 58m
’;I MNachylenle: 8. Azymul: )
35° 142°
b. skarpa osuwiskowa: _
. Wysolioss skarpy glswneliG. Nachiylanie ekarpy gldwnal: |14, Szozeliny poiry fe) skampy gidume): |12, Siarpy widme:
7.0m 35° Tak 0
¢. jezor i koluwium:
3. Wysokodo ozl 14. Diugoéé powlerzhni kokrwium: |16, Nachylanis powlerzehnl kaluwium: ~ 16; MiaFezcsé:
ynlerzona: lszacawana:
5.0m 100m 36° m 14.0 m
d. stok, na ktérym jest osuwisko:
17. Typ stoku: 15, Nachylenla: 19, Exspozycia: 0. Dlugoss: 21, Wysokodé:
wypuklo-wilgsty 12° SE r 480 m 100 m

System Oslony Przeciwosuwlskowej - Karla Rejestracyjna Osuwizka 1270011-16885, 1210042-16805
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10. Powstale szkody i zagrozenia:

1. Uprawy: B. Uprawy:
znieksztalcenie powierzchnt -Zniszozony drzewostan mozliwe dalsze uszkodzenia drzewostanu
2. Zabudowa: 7. Zabudowa:
Nie stwierdzono zagrozone budynki pomiedzy czolém osuwiska a ulicg
) L esZezynowa
b Infrasirykiura komunikacyjna: b InfrastniMurs Kofrigntiacyina:
+ | Nie stwierdzono zgrozona droga powistowa i gminna
) 4. Linle przesylowe: . Linle prZesylowe:
pochylone slupy energetyczne zagrozone linie przesylowe: gaz; elekiryczne i
kanalizacyjne:
5. Inne: 0. Inpe:
Nie stwlerdzono Nie wystepuig
1. Ocsna moliwodcl wystaplenia daiszych ruchdw osuwlskowyoh:
Osuwisko czynne, intensywno$é moze ulegaé zniianie - bgdzie 1o uzaléznioné od réznych czynnikéw, giéwnie
diugosé i intensywnosé opaddw.

I1. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

[ [nie ] |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac moriitoringowych:
[ lnie | |
A

13. Stan badan:

Publlkaja:

Paul Z. 1991 Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Grybow {1036) Centr. Arch. Geologiczne PIG
Warszawa

Frokumeniacie:

14, Szkic (mapa) osuwiska:

System Osiony Przeclwosuwiskewe| - Kafia Refestracyjna Osuwigka 1210011-16685, 121004 7-16895 Strona 3
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18. Przekroj geciogiczny osuwiska:

16. Fotografia {-le) osuwliska:

_17. Uwagl o mozliwosci zabezpleczenia oraz dodatkowe informacje:

suwisko czynne powinno by¢ zabezpieczone. Obecnie koluwia sa niestabiine | wystarczy maly impuis aby wystapily
olejrie przesunigcia kidre stanowia bezposdrednie zagroZenie dia domkdw jednorodzinnych

18. Autor karty:

Danuta Nowicka Zbigniew Koluch

19. Kategoria i numer uprawniefi geologicznych:

| 6/237

20. Instytucja:

| GEOTESTER, Modinica

21. Data wypetnienla:

| 201041227

System Osiony Freeciwosliwiskows] - Karla Relestracyna UsUwiska 121001 1- 16586, 1210042, 16805
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Wovwry Sqez, diiia 10 grudiia 2019 1.
Znak: ORL-1V.6540.101.2019 ;
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e Politechifki WarsyAWpies.,, .

DECYZJA e e
Na podsiawie 2it. 80 ust.l i usi.6, art.156 ust.1_pkt™3 oradr art: *‘]’6’1“‘11’?1{ DYIIE " ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 . Prawo geologiczne i gornicze (€j. Dz. U. z 2019 r, poz. 868, ze zZm.),
_ Rozporzadzenia Minisira Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szezegbtowych wymagai
* dotyezacych projekidw robdt geologicznych, w tym robot, kiérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696, ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz.U.
22018+, poz. 2096, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora §j. Politechniki Warszawskiej,
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, z dnia 23.09.2019 r. (data wptywu),

Zatwierdzam:

L ,Projekt robdi geologicznych pod przebudowg budynku pawilonu C Osrodka Szkoleniowo —
Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej, w zakresie zabezpieczenia fundamentow na dzialce
nr 21 w miejscowosei Grybéw”, gmina: miasto Grybow, powiat: nowosgdecki, wojewédztwo:
matopolskie.

11, Zakres prac obejmuje wykonanie:
Iy l otworu wiertniczego G1 systemem mechanicznym podwdjng rdzenidowka na phuczke o gk?f}pltoéci

. 6,0 m p.p.t., N\ / s
=2) badan laboratoryjnych prébek gruntu i skat, )r i V

M5 (Nl .

13), prac geodezyjnych,

14) kartowania geologiczno-inzynierskiego,
-5) . dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. e g

ML N iniejszy projeki zatwierdzam na czas okresiony tj. do 30 czerwea 2020 r.

Zalecenia:
I. Zamiar rozpoczecia prac geologicznych nalezy zglosi¢ Starodcie Nowosadeckiemu i Burm strzowi
Miasia Grybdw z uwzglednieniem wymagan okreslonych w art, 81 ustawy z dnia ¢ czerwea 2011 «.
Prawo geologiczne i gérnicze:

O zamierzonym poborze prébek w wyniku robot geologicznych nalezy zawiadomié na pismic Starosig

Nowosgdackiego i Pafistwowy Sluzbe Geologiczna, w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych

probek;

3. Wyniki prac geologicznych z okresleniem stopnia osiggnigcia zamierzonego celu, nalezy przedstawic
w dokumentacji geologiczno-inzynierskie] spetniajacej wymagania okreslone w art. 91 ust. 2 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. 2016 1., poz. 2033). Dokumentacj¢ nalezy przediozyc zgodnie z art. 93 ust. 1
ww. ustawy, celem zatwierdzenia.

N

Uzasadnienie:

W dniu 23.10.2019 r. Inwestor {j. Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa,
wystgpila do Starosty Nowosgdeckiego z wnioskiem o zatwierdzenie ,Projektu robdi geologicziych pod
przebudowe budynku pawilonu C Osrodka Szkoleniowe — Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej,
w zakresie zabezpieczenia fundamentow na dzialce nr 21 w miejscowosci Grybow”, gmina: miasto Grybow,
powiat: nowosadecki, wojewodztwo: matopolskie”.

W przediozonym projekeie przedstawiono zakies prac geologicznych obejmujgcy  wykonanie:
jednego otworu wiertniczego Gl, prac geodezyjnych, kartowania geologiczno-inzynierskiego, badan
laboratoryjnych oraz ich udokumentowanie. Otwér G1 o giebokosci 16,0 m p.p.t. i srednicy ok. 143 mm
planuje si¢ wykona¢ systemem mechanicznym podwdjng rdzenidwka na ptuczke. Z pobranego rdzenia bgda
pobierane probki gruntdw i skat do badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametréw fizyko-
mechanicznych. Roboty geologiczne zaprojektowano na dzialce nr 21 w obr. ewid. 1 miasta Grybow,
stanowigce] wiasnosé Inwestora. Wg Mapy osuwisk i terenow zagrozonych ruchami masowyrai W skali
(:10000, gm. Grybéw miasio, pow. nowosadecki, woj. mafopolskie (Koluch 7., Nowicka D., 2011}
ww. dziatka znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie osuwiska, dia kiorego zostala opracowans Kaiia
rejestracyjnej osuwiska o ne ewid. 12-10-011-016895 (Nowicka D., Koluch Z., 2010). SEKRETARIAT

KANCLERZA PW
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Na podstawie wynikdw przeprovadzonych prac zostang okredlone warunki geologiczno-inzynierskie
podioza dia potrzeb opracowania sposobu zabezpieczenia budynku pawilonn C OSW Politechniki
Warszawskiej, kidry zostal czgciowo wylgczony z cksploatacji na skutek powstalego peknigeia
fundamentéw.

Przedstawiony projekt zostal sporzadzony zgodnie z wymaganiam okreslonymi w ari. 79 ust. 2
ustawy z dnia ¢ czerwea 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz U. z 2016 ¢, poz. 1131, ze zm.) oraz
Rozporzgdzeiem Ministrz Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawic szczegblowych wymagai
dotyczacych projekiéw robét geologiczaych, w tym robét, kidrych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696, ze zm.).

Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 . Prawo geologiczne i gornicze, ninigjszy
“Projekt robdi geologicznych...” zostal pozytywnic zaopiniowany postanowieniem Burmistrza Miasta
Grybow z dnia 25.11.2019 r. (data wplywu 28.11.2019 r.), znak: BGi0S$.6570.6.2019, fym samym zostaty
spetnione przestanki do jego zatwierdzenia.

W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Nowym Sgczu za posrednictwem Starosty Nowosadeckiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odWo%ania strona moze zizec si¢ prawa do wiiesienia
odwotania wobec Starosty Nowosadeckiego, ktory - wydatl decyzje. Z dniem doreczenia Starodcie
Nowosgdeckiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ préjz_va\_‘do\ ‘whniesienia odwolania przez ostatnig zs stron
postgpowania decyzja staje sig ostateczna i prawomogna (b,r'glgimozliwoéci zaskarzenia decyzji do WSA).

£é SN

Otrzymujs; P
(1) Politechnika Warszawska

pl. Poiitechniki 1, 00-661 Warszawa
2. ala

+ 1-n egz. Projektu

Do wiadomosci:

1. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Malopolskiego
Agenda w Nowym Saczu

33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 52 (ePUAP)
2. Okregowy Urzad Gorniczy w Krakowie
31-429 Krakow, ul. Lukasiewicza 3 (ePUAP)
3. Burmistrz Miasta Grybow
ul. Rynek 12, 33-330 Grybow (ePUAP)
4. a/a— Powiatowe Archiwum Geologiczne + 1-n egz. Projektu

Za wydanie decyzji uiszczona zostala oplata skarbowa w wysokosci 10,0 zl. (slownie: dziesieé zlotych)
data wplaty 23.10.2019 ., pokwitowanie KP Nr 6/181/R2/2019/2,

: ‘\i“ : i :\: (\} \i;{ r\’*\ g‘ }, 1( ?w ; SAMODZIELNY REFERENT
N NOWYM SACZU

.

;

Sl
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Rzut parteru

986

STAROSTA N;)WQSADECKI skala 1:100
ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
Nr Przeznaczenie Pow.
----------------------------------------------------------------------------- : A
" oA g pomieszczen [m?]
decyzia Znak: %\)) CMO< j W% b 1.1 Wiatrotap 2,23
L v 1.2 Korytarz 49,31
Z ANi2 v 202107 ,,,,,,, 2 ........................ 1.3 Przedpok6j 2,40
- o s . 1.4 Lazienka 2,14
£ up. STAROST . 1.5 Pokd; 12,44
/ - e 1.6 Lazienka 2,12
/ 1.7 Pokéj 12,44
/ 1.8 Przedpokdj 2,45
/ 1.9 Przedpokdj 2,65
/ 1.10 Lazienka 2,08
// 1.11 Pokéj 12,85
/ / 1.12 Lazienka 2,10
/ / 1.13 Przedpokdj 2,77
@ w|@ nl@® w|® w|B w|R w|R n|@ wl® R 1.14 Pokéj 13,22
- “ a & & =) 4 i - - = i
3 i O‘E 3 / RE120 // 1.15 Przedpokdj ;,i;
L S 1.16 Lazienka s
hp=90cm hp=90cm hp=90cm hp=90cm hp=90cm hp=90cm p=90cm hp=90cm hp=90cm  hp=90cm / / 117 Pokd; 12,65
// 1.18 Lazienka 2,12
/ 1.19 Przedpokdj 2,49
g 1.20 Pokoj 12,57
R @ 1.21 Przedpokdj 2,71
80 I / 1.22 Lazienka 2,08
1.9 ) 200 (. / 123 Pokd] 130
) 2 ] / 1.24 Lazienka 2,10
| | Ui 1.25 Przedpokéj 2,55
Fe "‘|N 1.26 Pokoj 12,65
R 32 g{ 1.27 Przedpokdj 2,73
= Re] 1.28 Lazienka 2,12
@ @ @ : (1 W Pokéj 13,05
dl_sem e 1.30 Pokéj 18,75
E 1.31 Pokéj 11,95
1.32 Lazienka 4,37
(—)1 ‘;‘3 A ool 1.33 Lazienka 524
hp=90cm hp=90cm hp=90cm hp=90cm hp=90cm : D 60 Powierzchnia uzytkowa 237.32
B 0\8‘§ RE120 (Roleta
2 T C1E [0 CIr o ?%6
- — | — — | — =t |t —| — iy
Jjednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
| 4027 mgr inz. Mariusz Stygar
. ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com
*Y nazwa i adres obiektu budowlanego:
// 5. 420 r~ y "' | Przebudowa budynku Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW w Grybowie w zakresie
’ ,;-f;w - 2 e ; zabezpieczenia fundamentéw na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybéw
' inwestor:
LEGEND A. Politechnika Warszawska
o Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tytuf rysunku: skala: nr rysunku:
Pow. uzytkowa 237.32[m?] ISTNIEJACE $CIANY ;
RZUT PARTERU - G0 el
Pow. zabudo 323.00[m? ;
W [ ] 5 SCIANY DO WYBURZENIA projektant: branza: nr uprawnieri: N\
Pow. catkowita 323.00[m?] g;gar v:tlilzza Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012 2 7\ >
jacy: X
HP  ISTNIEJACY HYDRANT mgr inz. arch. Janusz Rotko architektura 63/2001 \ ;}:a) ‘ E
B POZAROWY opracowat: N \,x J
mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04 "~ < il
inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek
Gorlice, sierpien 2020 r.




Istniejacg konstrukcfe dachu zabezpieczyt od gory ptytami

Rzut potaci dachowych

skala 1:100

ymi PROMATECT - H do RE30

Jednostka projektowa:

"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice

tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

P ia fundamenté

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW w Grybowie w zakresie

na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybéw

inwestor:
Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

mgr inz. Mariusz Stygar
inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek

tytut rysunku: skala: nrrysunku:
RZUT POLACI DACHOWYCH TR
projektant: branza: nr uprawnieri: Nl |-
mgr inz. Mitosz Okarma architektura MPOIA/069/2012 ~ ’ NG
sprawdzajgcy: STHAN T ks
mgr inz. arch. Janusz Rotko architektura 63/2001 ”‘,( é, i \
opracowat: 1 ;
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Elewacja potudniowo-wschodnia
skala 1:100
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Jednostka projektowa:
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mgr inz. Mariusz Stygar
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tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com
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33-300 Nowy Sgcz ul. Wisniowieckiego 122 tel.(018)4423020 email:emilkubcki@stalbetprojekt.pl

Inwestycja:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU C OSRODKA SZKOLENIOWO WYPOCZYNKOWEGO

PROJEKT

BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PW W GRYBOWIE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA FUNDAMENTOW

Lokalizacja:

Dz. nr 21 obr.1 m. Grybdw

Inwestor:

Politecninika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Funkcja Imig i nazwisko Nruprawnien
projektant mgr inz. Piotr Kubacki SLK/6627/PWBKb/16
sprawdzajgcy mgr inz. Mariusz Salamon MAP/0371/PWO
i kigr
T wlsgaceqw
opracowat: mgr inz. Emil Kubacki STAL BRL s

Nowy Sacz, sierpien 2020

K-1



STALBET-projekt mgr inz. Emil Kubacki

Spis tresci

T OPIS TECHNICZNY ..ottt ettt s et e ee s e e e s e e san s 3
1.1, Rodzaj i ZaKres OPraCOWENIA .. ...vvvetii i e et sea s e e e e st 3
1.2, POdStawa OPraCOWANIA ... ... veee e ee e eee e et 3
1.3.  Charakterystyka konstrukeyjna ... 3

1.3.1  Charakterystyka KonstrukCyjna ..........c.ooceriiniiiiiii i 3
1.4, Przyjete ObCIgZenia. . ... 3
1.5.  Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe. ... 3

1.5.1 Posadowienie budynku za posrednictwem podbicia. .........oocooei 3
1.6.  Whyniki obliczen statycznych nosnej konstrukcji gtownej............ooooviinn 4
1.7.  Przyczyny wystapienia uszkodzen &ciany fundamentowe). ... 4
(I T U Vo | O O OO PO PRSPPSO 4

2 EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
INWENTARSKO - MIESZKALNEGO POD KATEM WZMOCNIENIA FUNDAMENTOW
WYNIKAJACEGO Z PRZESUNIECIA | USZKODZENIA CZESCI BUDYNKU INWENTARSKIEGO

NA SKUTEK DZIALANIA OSUWISKA. ..ot 5
2.0 WS P oo an e 5
2.2 CEL WYKONANIA EKSPERTYZY ....oeiiiieiiiee ittt in e 5
2.3 OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO. ...t 5

2.3.1. Posadowienie bUAYNKU..........cc.covviimirneiceiiii e s 5
2.3.2. SCIANY ZEWNEITZNE. .....ovoeeeeiieeeve ettt e eni et eese e ee s en e 5
W T [0 OO O PO PO PO OPOPY PP P PO 5
G T2 2 0 - 1o o T OO OPPPPSNS 5
2.4, OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU........coorieiiiiiniirin i 5
Skala oceny stanu teChnICZNEGO ..o 5
2.4.1 Posadowienie budynkU. ... 6
2.4.2.  Szczytowa $CIana ZEWNEIIZNA . ... e 7
2.5. PROJEKTOWANA WZMOCNIENIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU INWENTARSKIEGO.. 8
b TR N1 10 (R TP TSP 8

SPIS RYSUNKOW
RYS 1 RZUT FUNDAMENTOW 1:50
RYS 2 RYSUNEK ZBROJENIA 1:50

63



STALBET-projekt mgr inz. Emil Kubacki
33-300 Nowy Sacz ul. Wisniowieckiego 122 tel.(018)4423020 email:emilkubcki@stalbetprojekt.pl
1 OPIS TECHNICZNY

1.1. Rodzaj i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wzmocnienia istniejgcego fundamentu budynku szkoleniowo
wypoczynkowego na dz. nr 21 obr.1 m. Grybow

1.2. Podstawa opracowania
» projekt architektoniczny i konstrukcyjny istniejgcego budynku.
¢ literatura techniczna

1.3. Charakterystyka konstrukcyjna

1.3.1 Charakterystyka konstrukcyjna
Projektuje sie wzmocnienie istniejgcych fundamentdéw w miejscu wystapienia pgknigc i odksztatcen
konstrukcji. Wzmocnienie zaprojektowano w formie podbicia taw istniejgcych. Podbicie wykona¢ na
$cianie szczytowi oraz $cianie podtuznej az do miejsca wystgpowania pgknigcia.
Dlugosé podbicia podano na rysunku.
Sciane dociskowa w szczycie wykonaé na petna wysokoéé sciany fundamentowsj. Na $cianie
podtuznej wysoko$¢ éciany dociskowej ograniczy¢ do poziomu oktadziny z plytek. Na peknieciu
gtéwnym na $cianie szczytowej rowniez od strony wewnetrznej sciany fundamentowej wykonac
wzmocnienie w postaci §ciany dociskowej. Na $cianie dociskowej wykonac izolacje
przeciwwilgociowa oraz termiczna.
Po wykonaniu podbicia zaleca sige wykonanie drenazu zapobiegajgcemu przenikaniu wody
opadowej w poziom podbicia.
BEZWZGLEDNIE NALEZY UREGULOWAC ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ Z DACHU
BUDYNKU. NALEZY WYKONAC NOWA INSTALACJE ODPROWADZAJACA WODY
OPADOWE POZA BUDYNEK.
DODATKOWO W REJON SCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU PODLEGAJACEJ PODBICIU
SA KIEROWANE KORYTA ODPROWADZAJACE POWIERZCHNIOWE WODY OPADOWE.
NALEZY JE WYMIENIC NA KORYTA SZCZELNEJ TAK ABY WODA NIE PRZENIKAL AW
REJON FUNDAMENTOW.

1.4. Przyjete obciazenia

. obcigzenie $niegiem — STREFA 111 /PN-80/B-02010/Az1/ Z1-1/
. obcigzenie wiatrem — |ll strefa

1.5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.
1.5.1 Posadowienie budynku za posrednictwem podbicia.

Posadowienie istniejgcego budynku wykonano bezposrednio na | warstwie geologicznej GLINA
PIASCZYSTA.
W miejscu wystgpienia uszkodzen fundamentdw nalezy wykonaé podbicie o wysokosci okoto 80-
130cm w celu zwiekszenia gtebokosci posadowienia budynku i posadowieni na warstwie GLINA
ZWIEZLA Z OKRUCHAMI LtUPKA W STANIE POLZWARTYM.
Dodatkowo projektuje sig¢ nowe Sciany fundamentowe petnigce funkcje scian dociskowych
spinajgcych istnigjacy fundament. Tak wyksztalcone podbici ma za zdanie usztywni¢ uszkodzong
czesé budynku.
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1.6. Wyniki obliczen statycznych nosnej konstrukcji gtownej

Poz. PDB 110x80-130

Przyjeto zbrojenie 4#12 dolem tawy; 4#12 gora podbicia , dodatkowg 2#12 na wysokosci.

Strzemiona # 6 co 20cm.

Podbicie wykona¢ celu wzmocnienia istniejgcego fundamentu. Podbicie wykonywad etapowo .
Maksymalna diugo$¢ odcinka wynosi 150cm. Podbijanie rozpoczgé od naroznikdw i nastepnie
podbijaé pozostalg czesé fundamentu. Lawe istnigjaca nalezy oczyscié oraz wklei¢ od spodu 2#12
co 40cm w celu polgczenia z pedbiciem. Deskowanie oraz heton podbicia wykonac 10cm powyzej
posadowienia taw istniejacych. Poziom podbicia zostanie ustalony ostatecznie na budowie po
wykonaniu wykopdw craz odbicrze przez geologa,

W przypadku niewtasciwego wykonania podbicia moze doj$¢ do zarysowania sie $cian bocznych,
poz. Sc-1 gr.25¢cm - $ciana fundamentowa spinajaca.

Zbrojenie w formie obustronnej siatki #10 16x16 wraz z pretami tagcznikowymi wklejanymi w
istnigjaca sciang betonowa.

1.7. Przyczyny wystapienia uszkodzen sciany fundamentowe;j.

Dosy¢ trudno jest okresli¢ bezposrednia przyczyne powstania uszkodzen budynku. Na
podstawie ogledzin zatozono, iz uszkodzenie powstato na skutek przenikania wod opadowych w
poziom posadowienia. Grunt w postaci gliny ulegt zawilgoceniu i zmienit swoje parametry
techniczne. Wynika to z tego i iz w rejon naroznika budynku byly sprowadzane koryta
odprowadzajace wody powierzchniowe z terenu powyzej budynku oraz rury spustowe z dachu.

W poblizu budynku wystepuje osuwisko. Na obecna chwile nie mozna jednoznacznie stwierdzié¢
i okresli¢ jaki miato wplyw na powstate uszkodzenia. Na podstawie obserwacji trenu wokét
budynku nie stwierdzono peknieé w gruncie lub innych objawdw zwigzanych z dziataniem
osuwiska. Ale nie mozna tego wplywy wykluczyé. Jezeli zatozyé, ze powstate uszkodzenia sa
spowodowane osuwiskiem to jest oczywistej ze zaprojekowane podbicie nie zapobiegnie
powstawaniu-nastepnych zarysowan i-uszkodzen.

1.8. Uwagi

¢ Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy w oparciu 0 niniejszy projekt budowlany

+ Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do wybudowania winny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego).

¢ Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oso6b posiadajgcych
uprawnienia budowlane.

e Wszelkie zmiany w rozwigzaniu materiatowo-konstrukcyjinym wymagaja pisemnej
akceptacji projektanta.
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EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
PAWILONU C OSRODKA SZKOLENIOWEGO POD KATEM WZMOCNIENIA
FUNDAMENTOW WYNIKAJACEGO Z PRZEMIESZCZENIA SIE CZESCI SCIANY
FUNDAMENTOWE.J.

21 WSTEP
Opinie wydano na podstawie:
a) Zlecenia Inwestora.
b) Wizji lokalnej, inwentaryzacji oraz dokumentaciji fotograficznej.
¢) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2006.156.1118 z pdzn. zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury { Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

e} Polskich Norm Budowlanych oraz literatury techniczne;j

2.2 CEL WYKONANIA EKSPERTYZY
Ekspertyze konstrukcyjng wykonano w celu oceny stanu technicznego budynku pawilonu o$rodka
szkoleniowego pod katem wzmocnienia fundamentdw wynikajgcego z pekniecia Sciany istniejgce;.
2.3 OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO.

2.3.1. Posadowienie budynku

Posadowienie budynku wykonano w postaci scian betonowych z zmienng glebokoscia
posadowienia. Posadowienie wykonano w warstwie glin, glin piaszczystych w staniu pétzwartym.

2.3.2. Sciany zewnetrzne.
Sciany zewnetrzne gr 56cm powyzej poziomu +0.00 wykonano jako murowane z pustakow.

2.3.2. Stropy.
Strop nad parter wykonano jako gesto zebrowy DZ.

2.3.2. Dach.
Na stropie wykonano dach drewniany z pokryciem z blachy trapezowe;.

2.4. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Skala oceny stanu technicznego

W ocenie stanu technicznego obiektu pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji przyjeto
nastepujaca klasyfikacje oceny:

Stan techniczny dobry - element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,

wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia:
cechy i wilasciwosci materiatow odpowiadajg wymaganiom normy (0-15% zuzycia technicznego),
Stan techniczny zadawalajacy — element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest
remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji itp. (16-30%
zuzycia technicznego),

K-5
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Stan techniczny $redni — w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki
niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu; celowy jest czesciowy remont kapitalny, (31-50 %
zuzycia technicznego),

Stan techniczny niezadawalajacy — w elementach budynku wystepujg lokalne silne uszkodzenia,
lokalne ubytki, celowy jest remont kapitalny (51-70 % zuzycia technicznego),

Stan techniczny zty — w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy
wihasciwosci wbudowanych materiatow majg obnizong klase (71-100 % zuzycia technicznego),

2.4.1 Posadowienie budynku.

Generalnie posadowienie budynku jest z dobrym stanie technicznym. Poza miejscem wystapienia
zarysowania nie stwierdzono powazniejszych uszkodzen swiadczacych o niewtasciwej pracy
fundamentdw.

W rejonie &ciany szczytowej wystgpito pekniecie wraz z przemieszczeniem $ciany fundamentowej.
Na &cianie podtuznej dolnej rowniez mamy do czynienia z zarysowaniem $sciany fundamentows;.
Tak duze uszkodzenie fundamentéw pociagato za soba uszkadzanie Scian parteru. Na stropie nie
zaobserwowano powazniejszych zarysowarn.

Zdaniem projektanta giéwng przyczyna powstania uszkodzenia byto wieloletnie przenikanie wody
opadowej w poziom posadowienia, ktéry w tym miejscu byt stosunkowo plytko. Na zdjeciu widac
réwniez rure kanalizacyjna tym samy nie mozna wykluczyé, iz zawilgocenie nie pochodzito od
nieszczelnej kanalizacji sanitarnej.

Dodatkowo w rejon $ciany szczytowej byto sprawdzana koryta odprowadzajgce wody opadowe z
terenu powyzej budynku. Mozna zatozyé ze w przypadku wystepnie duzych opaddw czesé¢ wody
nie miescila sie w korycie i zalewata rejon $ciany szczytowe,j.

Z tego wzgledu w miejscu wystapienia uszkodzen fundamentéw nalezy wykonaé podbicie o
wysokosci okoto 80-130cm w celu zwiekszenia glebokosci posadowienia budynku i posadowieni
na warstwie GLINA ZWIEZLA Z RUMOSZEM.

Bezwzglednie nalezy uregulowac stosunki wodne aby nie nastgpowalo przenikanie wod
opadowych w poziom posadowienia.

W poblizu budynku wystepuje osuwisko. Na obecng chwile nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢ i
okresli¢ jaki miato wptyw na powstale uszkodzenia. Na podstawie obserwacji trenu wokd! budynku
nie stwierdzono peknie¢ w gruncie lub innych objawdw zwigzanych z dziataniem osuwiska. Ale nie
mozna tego wptywy wykluczyé. Jezeli zatozyé, Ze powstate uszkodzenia sa spowodowane
osuwiskiem to jest oczywistej ze zaprojekowane podbicie nie zapobiegnie powstawaniu
nastepnych zarysowar i uszkodzen.

Projektowane podbicie fundamentéw odpowiednio wzmocni posadowienie budynku w miejscu
powstatych uszkodzen. Natomiast nie zapobiegnie uszkodzeniom w przypadku zaistnienia wptywu
osuwiska na budynek.
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Widok peknigcia sciany fundamentowej.

2.4.2. Szczytowa Sciana zewnetrzna .

Szcezytowa $ciana zewnetrzna zostata dosy¢ powaznie uszkodzona na skutek pekniecie i
przemieszczania poziomego fundamentu. Po wykonaniu podbicia i wzmocnieniu fundamentéw
wraz ze spieciem $cianami zelbetowymi powinno nastgpi¢ zatrzymanie powigkszania sig
uszkodzenia. Naprawa powinna polega¢ na przemurowaniu fragmentu $ciany podokiennej wraz 2
odpowiednim tgczeniem elementéw murowych za pomoca zbrojenia w kazdej spoinie wklejanego
w §cianeg istniejgca.

&
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2.5. PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE BUDYNKU PAWILONU C.

Nalez zaprojektowaé podbicie czesci fundamentéw do poziomu warstwy reprezentowanej przez
GLINE ZWIEZtA Z RUMOSZEM. Dodatkowo zaleca sie wykona¢ dociskowe $ciany zelbetowe
spinajgce istniejgcy fundament w miejscu uszkodzenia.

2.6. WNIOSKI.

Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz oceny technicznej stwierdza sig, ze:

o Fundamenty budynku sg w dobrym stanie technicznym za wyjatkiem $ciany szczytowej na
ktorej powstato uszkodzenie. W celu wzmocnienia posadowienia nalezy wykonac podbicie
oraz §ciany spinajgce istniejgcy fundament. Posadowienie podbicia na poziomie warstwy
reprezentowanej przez GLINE ZWIEZtA Z RUMOSZEM odebranej przez geologa.

o Generalnie $ciany noéne parteru sa w dobrym stanie za wyjatkiem $ciany szczytowej. Pod
oknem w miejscu wystgpienia najwiekszego uszkodzenia zalec si¢ wykonanie

przemurowania po wykonaniu podbicia fundamentéw i nowych écian fundamentowych.

e Stropu sg w zadowalajacym stanie technicznym

W WYNIKU POWYZSZEJ ANALIZY STWIERDZAM MOZLIWOSC WYKONANIA
WZMOCNIENIA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW W CZESCI BUDYNKU. ZALOZONO, ZE
USZKODZENIA POWSTALY NA SKUTEK PRZEDOSTANIA SIE WODY OPADOWEJ / LUB
NIESZCZELNEJ KANALIZACJI/ W POZIOM POSADOWIENIA CO SPOWODOWAL.O ZMIANE,
PARAMETROW TECHNICZNYCH GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA

ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE W OPARCIU O PROJEKT
BUDOWLANY | WYKONAWCZY WZMOCNIENIA.

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZJAWISK ZWIAZANYCH Z OSUWISKIEM
ZAPROJEKTOWANIE WZMOCNIENIE NIE ZAPOBIEGNIE POWSTANIU USZKODZEN. ALE
NIE ZAOBSERWOWANO NA POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU USZKODZEN
SWIADCZACYCH O WYWIE OSUWISKA.

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI NIE BEDZIE MIALO NEGATYWNEGO
WPLYWU NA KONSTRUKCJE BUDYNKU ISTNIEJACEGO.

Projektowat: . Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Kubacki mgr inz. Mariusz Salamon

mgr inz. My

“rez Salam
abl 0 DIk
b

Opracowat:

TAR ==L

mgr inz. Emil Kubacki =" .
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POZ. PDB-1 110xH=0k. 80-130
Podbicie wykonaé w celu wzmocnienia istniejgcych
fundamentéw . Podbicie fundamentéw wykona¢ etapowo.
Maksymalna diugo$¢ odcinka podbijanego wynosi 150cm.
Podbijanie rozpocza¢ od naroznikéw i nastepnie podbijaé
pozostatg cze$¢ fundamentu.
tawe istniejgcg po odkopaniu nalezy oczysci¢ oraz wkleic¢
od spodu prety 2#12 co 50cm w celu potgczenia z
betonem podbicia. Deskowanie oraz beton podbicia
wykonaé 10 cm powyzej posadowienia tawy istniejgcej
pozwoli to na doktadne podlanie taw istniejgcych.Poziom
podbicia zostanie ustalony ostatecznie na budowie po
wykonaniu wykopéw oraz odbiorze ich przez geologa. W
przypadku niewtasciwego wykonania podbicia moze dojs¢
do zarysowania sie $cian budynku istniejacego.

O
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STAL ZBROJENIOWA GLOWNA AllIN B500SP
POMOCNICZA All

UWAGI: ,
ZE WZGLEDU NA WARUNKI POSADOWIENIA BEZWZGLEDNIE ODBIOR

WYKOPOW PRZEZ GEOLOGA. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
rébwnomierne posadowienie obieku w tej samej warstwie geologicznej t;.

podtoze GLINY ZWIEZLE Z OKRUCHAMI LtUPKA gmax=0.20 MPa.

Minimalna grubo$¢ otulenia zbrojenia 5cm, nie dopusci¢ do przekopania

wykopu.

Skarpy wykopoéw zabezpieczy¢ szalunkami, lub wykona¢ ze spadkiem.

5 T ni B E T "STALBET-projekt" mgr inz. Emil Kubacki

33-300 Nowy Sacz ul. Krajewskiego 23. tel. 602558772 NIP 734-237-85-09

L |
\ \\\ \
\ | \ \ \ .
| \ \ \
| \ L\ \ g
| ; 3 \ zaleca sig wykonanie
} ANVANNNAN drenazu ktory zapobiegnie
| \\\\\ \\\\\ k i éd d h
| \ przenikaniu t\;Lv cfﬁ)a owych w
| NN poziom podbicia fundamentow
| TEETTRNY \N\L/ |
SRR
100 Y TO0L ] 200 )’
N N | I .
. (o) O
N\ < < |
@) < o0
R 3 3 | b
N 2l S
<l—_ - | | g g |
Ol = <] :’é o
=
= = S - S
= A A - o

PROJEKT REGON 120345973  e-mail: emilkubacki@stalbetprojekt.pl
PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU C OSRODKA SZKOLENIOWO WYPOCZYNKOWEGO
OBIEKT PW E GRYBOWIE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA FUNDAMENTOW
LOKALIZACJA | dz. nr21 obr. 1 m. Gryboéw
INWESTOR Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
% Tematrys. | RZUT FUNDAMENTOW
s Z0sp51 projektowy. 7. Upr. budow. specjalost
§§ Projektowat: | mgr in. Piotr Kubacki SLK/6627/PWBKb/16 | korstkcie
éé Sprawdzat: mgr inz. Mariusz Salamon MAP/0371/PWOK/09 k?mw
g’-‘ Opracowat: | mgr inz. Emil Kubacki forssyee] /
Eg data: sierpien 2020 [ 1:50

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
[DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI]. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.

?\\,(\._
i

®)



Diugos¢ catkowita preta

________________________________ T T T T T S T AU N SR L 0 T S I B T TS " Elementy llo&¢ pretow
[_ . " . . s 236 140 —] s Srednica Back: A(-T:l)N
| Szczeg6t lokalizacji grubosci podbicia ¥ ¥ ey ["poz. PDB—1 110x130] oo FOR7 TG0 | poz. PDB-3 110x80 | |_poz. PDB-3 140x80 | || Nemva | mose "% T i o5tem [—————
_______________ e — L ) — ’ , . =4 40m; - =340 ‘ - ‘- -
: l,— e i el _—_- 1110x130 boz pOSOd. 3,40m poz. Posad. —5,1 Om poz pOSOd 4,40m; =3,30m; =3,40m poz pOSGd. 440m; 3’9Om’ : 2 12 | 2600 | 12 12 312,00
l T s | 14412 co 40cm (8) 12412 co 40cm - Uwaga: Wklei¢ na Zywicy 6#12 co 40cm - Uwaga: Wklei¢ na zywicy AR B i
| | A 3212 co 40cm 32412 <o 40em HILTI HAS RE 500 od HILTI HAS RE 500 od ! 6| 6 |45 | 2 | 26 |17
TV - — — s W spodu tawy fawy istniejacej — — . spodu tawy tawy istniejacej 4
: | . | | lea_'g"aj_ Y\Ifikfsié Fl;g éé\gicyé ‘4#12 o0 Alam e — — /QE — 12412 co 40cm prety 2#12 co 40cm 6412 co 40cm prety 2#12 co 40cm : poz PDB | 1 || ;Z 2 28 o i
s L o 10| 6 i 32 2 ;
S 2 {E 000 od . -13.60 : -3, )
| ! 2 lspodu Ia;lvy *azv#vxz'sg'ilggﬂ . . 210 | -J4.10 Slj (2 2546 =354 360 (3 126 L=414 | 1| 12 | 143 | es 64 91,71
wfer\ pomieszczeniu zachodzi koniecznosé pekniecle v Scianie | prety 7 ; H—(12) 2546 co 20cm e H—(13) 1246 co 2 o & 12| 6 354 | 25 25 | 88,40
| wymiany posadzki na nowa. Nalezy usungé starg ~ fundamentowej iimurowanej 3 | poz.PDB-3 2646 co 20 = . . - ¥ o
posatzke wraz z warstawmi i ewentualnymi instalacjami 1 L 110x80 (©)2646 co 20em {03246 co 20em - 4.40 ¥ - = ~ = 13 6 | 414 | 12 12 | 49,63
| wykohat zageszezenie oraz nowa posadzke. ™ 4| | 8 S SE ; S‘j- 440 | 1| 10 | 265 | 205 | 295 782,05
28 ZB A f 100 f 130 ' !
| ] . E e % -15.10 12412 // | 60,75
pekniecie w scianie \_ Z | 12412 / / 3 10 045 | 135 135 )
\ 1 fundamentowej do tego A | | s 3%-40 - / @ " @ L L ’ 4| 10 | 38 | 160 | 160 615,36
miejsca o - 140 poz. Sc-1 1
| ] nalezy doprowadzié il % | 12412 / @ wl 55 L% Lis ™ & ksl | 7| 10 | 1850 | 40 40 740,00
| podbicle hindementin @ Uwaga: WKlei¢ na zywicy 110 N o | 12 | os0 | 455 | 45 273,45
| % = ‘ 110 HILTI HAS RE 500 od 724 s pA T ~— T -- - -~~~ .- T
| ] o] 2 g: | 19],25] 53 U3 spodu tawy tawy istniejgcej ; 14 | 10 | 1300 |. 16 16 208,00
. gf prety 2#12 co 40cm _ OTULINY DLA ZBIORNIKA $rednice giecia pretow #6_—> 24mm Dhugosé wg srednic (m) 382 | 2406 | 770
| | $ciang dociskowa wykonaé do ?ﬁ |poz.PDB-2 (§) 2645 L=454 3246 =394 | . 78 —> 32mm
‘ poziomy okiadziny z plytek. g 8 110x100 — 100 N #10 —> 40mm Masa 1 m preta (kg/m) 022 | 062 | 089
) I g /L——— " l BELKI I SLUPY 40mm I% 3 F12 —> 48mm Masa taczna wg $rednic (kg) 84,79 |1484,60| 683,83
] .y4 / | -~ & \ #1 6 —> 64mm Masa taczna wg gatunku stali (kg) 2253,21
N1 7 A o I A 2 A P L P 2 S RN = :
’ | fl%%Mﬁ%%ﬁ@%%ﬂ%@%ﬁ%ﬂ%ﬁ%%%ﬂ%% & ' ’ PEYTA GORNA 25mm R ;;;O > 140mm Ogélem (kg) i 2253.21
L 1076 L 100 ®25rmm
7 7 - - e ———
| | | _ | w4 | sposéb wymiarowania BETON  C20/25 /B25/
| e e e i e — | PLYTA DENNA 40/50mme_s_» . o |Pretagictego STAL ZBROJENIOWA GLOWNA  AllIN B500SP
__________________ b o s ) ' 5 POMOCNICZA Al
k Uwaga: WKlei¢ na zywicy HILT! Uwaga: WKlei¢ na zywicy HILTI ! S7CZEGOL. PODBICIA SCIANY somm TT T
| HAS RE 500 do Sciany istniejgcej - |HAS RE 500 do $ciany istniejgcej | tawa istnieiaca : &
prety #12 co 40x40cm prety #12 co 40x40cm | P N s 1 Szczegbt A Szczegot B Szczegtt C
| Dtugos¢ dopasowac¢ do ; } naroze $cian potaczenie scian T zakoriczenie $ciany w otworze
wysokos$¢i sciany | : ! S ol ‘
| | poz. Sci1 gr.25 | | poz. Sct1 qr.25 | | - i { | | |
] dt okotol 16m 55410 2 dt okofol 11m Uwaga: Wklei¢ na zywicy HILTI = 7 ! - 4 P ‘ »
| s ey s S e S s G50 L=45 | HAS RE 500 od spodu tawy tawy poziom posadowienia fawy 1t
80410 co 20cm (D—gms 4 @8(;8:0 = 4 [i—@ - | istniejacej prety 2#12 co 40cm ‘ | o lstniejgcej do potwierdzenia 1.-f
| =i 16410 co 20cm . o =d na budowie Szczegdt F
(19 Projektowane podbicie i - —— . .
| | _ ; I 150 n | . - . Dozbrojenie schodkowej fawy fundamentowej
80410 co 20cm (4) @002 160 | ! _ s ‘ y
| 3 soif2 o 2em (D s | | = | “Maksymalna diugos¢ odcinka Szczeg6t D =
t o Qs s [ | o S e o ! podbijanego wynosi 150cm stup w Scianie zelbetowej |l ®
2 Q l |
Sy e | | a |
| @ 80D co 200 - 80410 co 20cm (1)— Ly = | Podbicie wykona¢ w celu zwigkszenia nosnosci tawy istniejacej. Podbicie fundamentéw wykonaé etapowo. Maksymalna E L —
| 8 § =T =4 % l dtugos$¢ odcinak podbijanego wynosi 150cm. Podbijanie rozpoczaé od naroznikéw i nastepnie mijankowo podbijaé pozostatg
| a i . = | % é * czesé fundamentu.
400412 co 40 i 3 o8 28 . ieni ici ia ci i zbrojeni
#2  co 40cm @— = = g } Zbrojenie pf)gzczegfﬁlnych'se-gmenftéw podbicia tac;yé .n:.a zaktad w celu L!zyskanla C|aglo§0| zbro;enla_. B E T "STALBET-projekt” mgr inz. Emil Kubacki
| @ ©) Beton podbicia musi by¢ silnie zawibrowany. tawe istniejaca po odkopaniu nalezy oczysci¢ oraz wklei€ od spodu prety 2#12 =1 e e LS
| i 2 20 | co40cm w celu potaczenia z betonem podbicia. PROJEKT REGON 120045673 e-mal: emikbacki@stsletorojet o
40410 co 20cm s O SO O U SN ST | Deskowanie oraz beton podbicia wykona¢ 10 cm powyzej posadowienia tawy istniejgcej pozwoli to na doktadne podianie taw PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU C OSRODKA SZKOLENIOWO WYPOCZYNKOWEGO
| (:) | iStniejqcych. OBIEKT PW W GRYBOWIE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA FUNDAMENTOW
| | Poziom podbicia zostanie ustalony ostatecznie na budowie po wykonaniu wykopéw oraz odbiorze ich przez kierownicka el Wit el s
’ 80410 co 20cm @___ @80#10 co 20cm o o | budowy. > INWESTOR | Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
| i, & 1N | W przypadku niewtaéciwego wykonania podbicia moze dojs¢ do zarysowania sie $cian budynku istniejgcego. % Tematrys. | RYSUNEK ZBROJENIA o TR
] A = 9 . ; " 2zespdt projektowy nr. upr. budow. 8l
] = S ] WAGE 8¢ | Projektowat: | mgr inz. Piotr Kubacki SLK/6627/PWBKb/16 | kontrukca U/ \W
é &) e ZE WZGLEDU NA WARUNKI POSADOWIENIA BEZWZGLEDNIE ODBIOR WYKOPOW PRZEZ GEOLOGA. RE s o [ em—— M RSt ol M ”M
| 8 | Nalezy zwrécié szczegblng uwage na réwnomierne posadowienie obieku w tej samej warstwie geologiczne;j tj. L el 2 m"’.'“z' - A ok
| 1 poditoze GLINY ZWIEZLE gmax=0.20 MPa. ag Oprscowst [ mar jne Emi Kisbeckd i 7
020, 20 ini A H : H H &AiA : x data: o skala: p 3
4 e Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia 5cm, nie dopusci¢ do przekopania wykopu. as sierpien 2020 1:50 K-2
L -J e  Skarpy wykop6w zabezpieczy¢ szalunkami, lub wykonac ze spadkiem. . . | RYSUIEICPODLEGA OOHRONE PRAY AUTORII0 ZGODNEZ USTAYAZ N4 UTECO 14 O AV ATORSI0 AN POKTEINYCY
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.

RS



=

)

Krakdw, dnia ok kwietnia 2021 r.

e

Matopolski Komendant Wojewodzki
Panistwowej Strazy Pozarnej

WZ.5595.20.3.2021.SW

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961 z pdzn. zm.), § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pézn. zm.), stosownie
do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w zwigzku z wnioskiem z dnia z dnia 5 stycznia 2021 r. (data
wptywu do tut. Komendy: 13 stycznia 2021 r.), uzupetnionym pismem z dnia
12 kwietnia 2021 r. (data wplywu: 16 kwietnia 2021 r.), inwestora: Politechnika Warszawska,
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego sporzgdzonej przez rzeczoznawcoéw: budowlanego
- mgr inz. Helene Krzych, nr upr. 114/99 oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych —
mgr inz. Lucjana Gtadysza, nr upr. 322/95, w zwigzku z niespetnieniem wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w zakresie:

e odlegtosci od granicy (konturu) lasu

budynku Pawilonu C O$rodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej
zlokalizowanego przy ul. Chtodnej 16 na dz. nr 21 w Grybowie

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb inny
niz podany w § 271 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, stosownie do wskazan opracowania pn.: ,EKSPERTYZA TECHNICZNA
WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO UZUPEENIENIE (..) Przebudowa
budynku Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW w Grybowie
w zakresie zabezpieczenia fundamentéw przy ul. Chiodnej 16 na dz. nr 21 obr. 1
m. Grybéw” z marca 2021 r., tj.:

1. Wykonanie $cian znajdujgcych sie w zblizeniu do granicy dziatki nr 22 jako
$cian oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120,
zgodnie z czes$cig graficzng przedmiotowej ekspertyzy.

2. Zabezpieczenie w pasie 8 m od granicy dziatki nr 22 (Ls) konstrukcji dachu
do klasy odporno$ci ogniowej R 30 oraz przekrycia dachu do RE 30.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zwiazku z art. 126 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, odstgpiono od uzasadnienia.
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Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzgdzenia prob i badan potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania. Jednoczeénie
informuje, iz wszystkie pozostate wymagania obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej, powinny by¢ spetnione w sposéb
wprost z nich wynikajacy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa, za posrednictwem
Matopolskiego Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Zarzecze 106,
30-134 Krakéw w_terminie 7 dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 11 § 2, art. 129 § 1
w zwigzku z art. 144 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego). Whniesienie zazalenia
nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu
do wniesienia zazalenia strony mogg zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia wobec
Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.

Z dniem dorgczenia Matopolskiemu Komendantowi Wojewodzkiemu Parstwowe;
Strazy Pozarnej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnig
ze stron postepowania, postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne.

Zalgeznik:

Matopolski Komendafit Wojewddzki
GStWO W e Sira\a v Poiarnej
Z ug- ) ‘ l /
bry @rl BrotrStowialk

Zastgpca
Matopolskiego Kcmentaanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej

Otrzymuja:
1 x P. Krzysztof Dziedzic

Politechnika Warszawska

ul. Noakowskiego 18/20

00-668 Warszawa + 1 egz. ekspertyzy,
1 x ala + 1 egz. ekspertyzy.

Do wiadomoéci:
1 x KM PSP w Nowym Saczu + 1 egz. ekspertyzy.

Stwierdza sie prawomocnosdé Zastepca Naczelnika
niniejszego postanowienia/dec; zji Wydzialu Kontrolno-Rozpozfiawczego

otomani,... 31 g marint @ltfetecpor
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EKSPERTYZA TECHNICZNA WARUNKOW
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
UZUPELNIENIE

W oparciu o pisino WZ.5595.20.01.2021.5SW z dnia 10 marca 2021 r.

W ’crybic:‘
= § 2 vst. 2 pki.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z doia 12 kwietnia 2002 1.
w sprawie warunkow fechnicznyeh, jakim powiniy odpowiadad buaynki i ich
usytuowanie {(tj. Dz. U. 2 7 czerwca 2019 r. poz. 1065).

Temat:
= Projeki Budowlany: Przebudowa budynku Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo
Wypoc ynkuwc-‘qn PW w Grybowie w zakresie zabezpieczenia fundamentdw przy ul,
Chiodnej 16 na dz. nr 21 obr. ' m. Girybdw".

Adres inwestycji:
= Pawilon C Oérodka Szkoleniowego Politechniki Warszawskiej przy ul. Chtodnej 16
na dziatce nr 21 w Grybowie, powiat Nowosadecki, woj. matopolskie.

Inwestor:
= Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Opracowal zespotk:
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1. Przedmiot, zakres | cel opracowania.

Przedmictem  opracowania jest  analiza spetnienia  wymagain  przepisow
przeciwpozarowych i o ochionia prrociwpos
nazwa: ,Przebudowa budynku Pawilonu C Odrodka Szkoleniowo Wypoczynkowago PW
w Grybowie w zakresie zabezpicczenia fundamentdw przy ul. Chtodnej 16 na dz. nr 21
obr. 1 m. Grybdow”,

powed dla projekiowane] Inweastveii pod
iy R ! AR

Zakres opracowania obejmuje analize warunkéw z zakresu wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej w zwiazku z planowanym zakresem prac.

Ekspertyza wykonana w oparciu o analize czeéci opisowej i rysunkowej
do projekiu budowlanego ,Przebudowa budynku Pawilonu € Oérodka
Szkoleniowo Wypoczynkowego PW w Grybowie w zakresie zabezpieczenia
fundamentéw na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybéw”.

2. Podstawy formalne opracowania.

- Zlecenie Projektanta.
- Dokumentacja budowlana - dotyczaca przedmiotu ekspertyzy.

3. Podstawy prawne opracowania.

Wymagania przeciwpozarowe wynikajgce z obowigzujacych norm i przepisow
prawnych, a w szczeg6lnodci z nastepujacych przepisdw:
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U, z
2020 t. poz. 961, 1610.) [3:1];
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 7 czerwca 2019 r. poz. 1065). [3.2].
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiekiéw
budowlanych i terendw (Dz. U, nr 109, poz.719 z pézn. zm.) [3.3].
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320,z 2021 1. poz. L1 [3:4]:
5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030) [3.5].

[
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4. Charakterystyka pozarowa.

Budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy zlokalizowany jest przy ul. Chlodnej 16 w
miejscowosci Grybdw. Budynek pawilonu C rozplanowany jest na rzucie prostokata,
posiada jedna kondygnacie nadziemng - parter.

Podstawowe gabaryty budynku:

Ekspertyza techniczna dia inwestycji pod nazwag: , Przebudowa budynku Pawilonu C Osrodke Szkoleniowa Wypoczynkowego PW
w Grybowie w zakresie zabezgieczenia fundamentow przy ul. Chicdnef 16 na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybdw”, 4117
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~ Powiarzchnia zabudowy ~ 323,00 m?

- Powierzchnia uzyikowa - 237,32 m?

- Kubatura budynku - 1402 00 m3

2

- Kondygnacie nadziemne - 1

- Kondygnacje podziemne -~ 0

- Wysokos¢ - 6,80 m

- Diugosé ~ 40,27 m

- Szerokos¢ - 10,i1 m
Konstrukcja budynlou:
Fundamenty budynku betonowe. éciany budynku murowane z cegly petngj, strop nad
partererm zelbetowy monolityczny. Dach budynku o konstrukeji drewnianej pokryiy
blachg trapezowa,
Przezinaczenie budynku:
Budynek pawilonu C petni funkeje szkoleniowo ~ wypoczynkowa Politachniki Warszawskiej.
Usytuowanie: budynek bedacy przedmiotem odstepstwa zlokalizowany jest przy ul,
Chtodnej 16 na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybdw.
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Najblizsza odlegtos¢ wzgledem granicy Inwestora wynaosi 2,2 m - dotyczy to granicy z
dziatkg od strony wschodniej Nr 22 -~ dodatkowo w ewidencji gruntéw jest to dziaika z
oznaczeniem Ls (las). Najblizszy budynek znajdujacy sie na tej samej dzialce co obielt
bedacy przedmiotem ekspertyzy znajduje sie wodleglosci 9 m - budynek
zakwalifikowany do kategorii ZL (nalezacy do Inwestora). Odlegtoéé wzgledem
pozostatych dziatek sasiednich - ich granic wynosi kilkadziesiat metréw ~ szczegdly
pokazano na planie sytuacyjnym.

Ekspertyza techniczna dlo inwestyvcji pod nazwq: , Przebudowa budynku Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo Wypaczynkowego PW
w Grybowie w zakresie zabezpieczenia fundarzniow pray ul. Chiodnej 16 na dz. nr 21 obr. 1 m. Gryhdw”, 517
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5, Waranki budowlano-instalacyjne, ich stan techaiczay
(xwigzany 2 ochrong BrzeciwpoZarowa).

Budyiel: po dokonanvny 2akeas | ngals
obacnych pizapiséw. Bucdynek wyposazony bedzie w typowe instalucje uiytkowe
wymagane dla budynku uzytecznode publiczie]: sanitarne, grzewcze, elakiryozne.

e Zosto f_ivi_-[’_rl_-i=.".-'L1L!_'_l,‘h¥’ dov s T IHERIO H

Wszysikie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekeie spetniaC bada wymagania przepiséw
- instalacjami tymi beda:

1) przeciwpozarowy wytacznik pradu,

2) instalacja awaryjnego odwietlenia ewakuacyjnego trdg oswietlonyeh wytacznie
Swiattem sztucznym,

3) wewngirzna instalacja hydrantowa,

6. Zakres planowanych prac.

Gtéwny zakres prac dotyczy zabezpieczenia i izolacjji fundamentdw. W instalacjach
zostany zastosowane standardowo przyjeie rozwigzania tachniczne, powszechnie
stosowane w budownictwie. Ponadto zakrees prac obejmuje dostosowanie obbiektu do
spetnimienia prizepiséw przeciwpozarowych. W tm celu zakiada sie:

1) Przebudowe wejsc do budynku — wymiana stolarki drzwiowej na patowymiarows
- w tym drzwi wyjsciowe z budynku o szerokosci w Sciwetle oécieznicy 120 cm i
szerokosci skrzydta zasadniczego 90 cm;

2) Wykenanie w pasie terenu wynikajacym z wymagan zawartych w § 271 ust, i0 i
11 dcian oddzielenia pozarowego wzgledem granicy dziatki Nr 22 oznaczonej jako
Ls - dotyczy to pasa terenu 6 m dla scian tworzacych z granica dziatki Ls katy
zawarte migdzy 60 a 120 stopni scian oddzielenia pezarowego klasy RET120 -
proponowang rozwiazanie zamienng wobec niezachowania wvimagzaneij odlegiodci
budynku 12 m od granicy dziatki Ls;

3) na istniejacych oknach (elewacja péinocno-wschodnia) zamontowane zostang
rolety ppoz. Klasy EI60 - $ciana oddzielenia pozarowego nie znajduje sie
bezpodrednio w granicy dziatki, nie stanowi rowniaz obudowy  drogi
ewakuacyjnej;

4) dach w pasie & m od granicy dziatki Nr 22 (Ls) zabezpieczony zostanie do kiasy
R30 dla konstrukeji oraz RE30 dla przekrycia.

Szczeglly zawiera rzut parteru - ponadto nizej na rysunku przedstawia sle zaikres prac
uwazgladniejacych wykonanie dciany oddzielenia pozarowego klasy REI120

Ekspertyza iechniczna dia inwestyefi pod nozwg: , Frzebudowa budyaky Pawiionu C Qdrodke Szkoleniowo Wypoczynkowego PW
w Grybowie w okresie zobezpieczenia fundamentiw przy vl Chiodnef 16 na dz. ar 21 abr. 1 m, Grybdw”. 517
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SCLANY DO YRURZENIA
I BTNIGIACY HYDRANT
h POZAROWY

Zaznaczony kolorem zielonym zakres opracowania dotyczy projektowanych pac
projektowych -~ w ekspertyzie przeanalizowano calo$¢ architektury | wyposazenia
budynku w instalacje - w tym stuzace ochronie przeciwpozarowej.

7. Charakterystyka poZarowa.

7.1 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji.
« Zestawienie padstawowych parametréw opisujacych obiekt:

- Powieizchnia zabudowy - 323,00 m?
~ Powierzchnia uzytkowa - 237,32 m?
- Kubatura budynku = 1402,00 m?

- Kondygnacje nadziemne - 1

- Kondvanacje podziemne - 0

Ekspertyza techniczna dla inwestygji pod nazwg , Przebudowa budynku Pawilonu C Oérodia Szkoleniowo Wypoczynkowego PW
w Grybowie w zakresie zabezpieczenia fundamenidw przy ul. Chicdne] 16 na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybdw”, 717
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Charaliarysiyka zagroZenia pozarowego, w fym parametry pozarowe materiasiiv
niehezpiecznych pozarowe.
W pomieszczeniach o charakierze technicznym i gospodarczym znajdowad sie
badg niewielkie itodel statych materiatéw palnych, zwizzanych z ich przeznaczeniem.
W budynku nie bedzie stosowany ani przechowywany gaz plynny propan - butan.
Materiatami palnymi wystepujacymi w obiekcie bads przede wszystlin;
—- State materiaty palne - drawno,
- papier, sprzet AGD i komputerowy z elementami z tworzyw sziucznyvch,
W budynku nie przewiduje sie mozliwosa przechowywania jakichkolwiek
materiatéw pozarcwo niebezpiccznych?®.

7.3 Kategoria zagrozemia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kendygnacii i w
porieszczeniach, kidrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad sie na zewnatrz
poimieszczer.

Analizowany obiekt zakwalifikowany zostat do kategorii ZLV zagrozenia ludzi -
w budynku znajdujg sie pomieszczenia noclegowe - w budynku znajdowaé sie badzie
18 miejsc noclegowych.

Lacznie w budynku przebywac bedzie do 25 osdb.

7.4 Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL dla okreslenia warunkdw technicznych
nie okresla sie wartoéci gestosci obcizzenia ogniowego - nie beds wystepowaty
pomieszczenia magazynowa 0 powierzchni  ponad 200 m? (pomieszczenia
techniczne/magazynowe/pomocnicze powiazane funkcjonalnie z czedcig ZL).

7.5 0Ocena zagrozenia wybuchem pomigszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie ani w jego przesirzeniach zewnglrznych nie bedg wystepowad przestrzenie
zagrozenia wybuchem.

7.6 Kiasa odpornosci pozaroweyj | stopiert rozprzestrzeniania ognia elementdw
budowilanych.

Wymagang, klasg opornosci pozarowej dia tego obiektu jest C kiasa odpornoéci
pozarowej.

! aterialy pofarowe niehezpieczng — rozumie siz przez to gozy polne, cierze polne o temperaturze zapfony ponizej 55°C, materiafy
wytwarzgjgee w zetknieciv z wodg gazy paine, materialy zapalajgee sie samorzutnie na powietrzy, materiaty wybuchowe i
pirotechniczne, materialy ulegajgqee sumorzutnemu rozkiadowi fub polimeryzocji oraz metericly majgee skfonnosci do samozapalenia.

Fiksperiyea technicene dia imwesiyeii pod nazwg: , Preebudowe budynaku Pawilony C Ogrodia Szkaleniowo Wypoczynkowega PW
w Grybowie w zakresie zabezpieczenio fundaimantdw prey ul, Chicdng] 16 na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybdw” ey
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Elernenty budynlas, odpewlednio zalkwalifikowanegs do C klasy odpornedal pozarowei,
beda spetaiad oo najmnicl wymnganio abyedl

v opanizesed tabeli;

Kiass Klaga odpornogei ogniows] alemeniow budyisku®
de'm -noa%} glowna scian
pEgzdaiO\!N@j kon- fonstrulkcja sion) |z .rn-r* o) 4ciana przekiycie
SUEYNE . . il ST 1 ; :
YIRU - girukeja | dachu P N P ‘ wewngiizng | dachu®
noéna
1 2 3 4 5 8 7]
N R60 R 15 REIGD 130 {0631) El15 RE1S

*) Z zastrzezanlem § Z19 ust. i

Oznaczenia w tabeli;

R - nosnosc ogniowa {w minutach), okredlona zgodnie z Polsks Norina dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementdw budyilw,

E - szczelnod¢ ogniowa (w minutach), okredlona jw.,

I - jzolacyjnos¢ agniowa (w minuiach), okresiona jw.,

(—)-nie stawia sie wymagaii.

W Jazeli przegroda jest czescig gidwnej konstrukeji nasnej, powinna spatniaé takza
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3
dia danej klasy odpornosc pozarowe]j budynku,

2} Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnracyinego wraz z
potaczeniem ze stropam.

3 Wymagania nle dotycza naswietli dachowych, Swietlikdw, {ukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jedli otwory w potaci dachowel nie zajmuja
wigcej niz 20% j=i powierzchni; nie dotyczy takze budynku, w ktdrym nad
najwyZiszy kondygnaciy znajduje sie strap albo inna przegroda, speiniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

® Kiasa odpornoscl oghiowe] dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i
dylatacjami.

Budynek wykonany jest w konstrukcji zelbetowo-murowane] - spetinia wymagania
klasy cdpornosci pozarowe], Sciany wydzielajace poszczegdlne pokoje noclegowe o
siebie i od drog komunikacji ogdinei w kiasie E130.

W zakresie wystroju wnetrz nalezy uzyé wylgcznie:
- mnateriaty, ktdrych produkty rozkiadu termiczrego nie sg bardzo toksyczne
i silnie dymigce,
~  wykfadziny podlogowe i okladzin Sciennych oraz statych elementdw wystroju i
wyposazenia wnetiz, co najmniej "trudne zapalnych®,
- sufitdw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmnigj "niezapalnych”, nie
kapigcyeh i nie cdpadajacych pad wplvwam ognia.

2§ 219. 1. Przekrycie dachu o powierzehini wiekszej niz 1000 m?, powinng byé rierozprzestrzeniajace ognia, a palna
izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ eddzielona od wngtrza budyaku przegreds o klasie odpornodcei ogniowe] nie
1] f ki ¥ P g 3

nizszel niz R E [3.

Ekspertyzo techniczng dio inwesiydi pod nazwq: , Preebutdowa budynku Powilonu C Osrodke Szkoleniowe Wypoczynkowego PW
v Giyhowis w zakresie zabezpiacrenio fundamentdw przy vi. Cilodnef 16 na dz. nr 21 obr. 1 m. Gryboie”, a7
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W ramach proponowanych rozwiazai zamiennych rekompensujacych
niespelnienie wymaganej odlegloéci lokalizacji budynku 12 m od granicy
dzialki leénej Ls zaklada sig, #e w pasie terenu wynikajacym z wymagar
zawartych w § 271 ust. 10 i 11 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych [3.2] wzgledem granicy dziatki Nr 22 eoznaczonej jako Ls
(w rzeczywistosci dotyczy to pasa terenu 6 m dia $cian tworzacych z granica
dziakli Ls katy zawarte miedzy 60 a 120 stopni) istniejace $ciany
doprowadzone zostang do spelnienia wymagani écian oddzielenia pozarowego
klasy REL120. Dach w pasie 8 m od granicy dzialki Nr 22 (Ls) zabezpieczony
zostanie do klasy R30 dia konstrukeji oraz RE30 dia przekrycia.

7.7 Paodzial na strefy pozarowe.

Przy powierzchni zabudowy wynoszacej 323 m? i jednej kondygnacji nadziemnej catoéé
stanowic bedzie jedng strefe pozarows — dopuszezalna wielko$é strefy pozarowej
nie jest przekroczona.

7.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegiodci od obiektéw
sasiadujgcych.

Najblizsza odlegtosé wzgledem granicy Inwestora wynosi 2,2 m - dotyczy to granicy z
dziatkg od strony wschodniej Nr 22 - dodatkowo w ewidencji gruntéw jest to dziatka z
oznaczeniem Ls (las). Najblizszy budynek znajdujacy sie na tej samej dziatce co obiekt
bedacy przedmiotem ekspertyzy znajduje sie w odlegtesci 9 m -~ budynek
zakwalifikowany do kategorii ZL o jednej kondygnacji nadziemnej — $ciany budynkdw
posiadaja wymagang szczelnosc ogniows E30 na powierzchni co najmniej 65% (budynki
jednokondygnacyjne).

Odlegtosé wzgledem pozostalych dziatek sasiednich - ich granic wynosi kilkadziesiat
metréw - szczegdly pokazano na planie sytuacyjnym.

Wobec czesciowego zblizenia budynku na odlegtos¢ mniejsza niz 12 m od granicy dziatki
sgsiedniej nr 22 oznaczonej w ewidencji gruntéw jako las (Ls) zaktada sie, ze w pasie
terenu wynikajacym z wymagan zawartych w § 271 ust. 10 i 11 rozporzadzenia w
sprawie warunkdw technicznych [3.2] wzgledem granicy dziatki Nr 22 oznaczonej jako
Le (w rzeczywistosci dotyczy to pasa terenu 6 m dla Scian tworzacych z granica dziaiki
Ls katy zawarte migdzy 60 a 120 stopni) istniejgce sciany doprowadzone zostang do
spetnienia wymagan $cian oddzielenia pozarowego klasy REI1120.

Istniejace trzy otwory okienne zabezpieczone zostana roletami klasy nie nizszej niz EI160
- powierzchnia otworéw jest mnigjsza niz 10% powierzchni $ciany oddzielenia
pozaroweqo,

Ekspertyza techniczna dla inwestycyi pod nazwq: , Przebudowa budyniu Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW
w Giybovvie w zakresie zabezpieczenia fundamentow przy ul, Chiodnej 16 na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybdw”. 10117



7.8 Wearanid swakuach.

Brzwi ewakuacyine z pomieszezedt posiadad bedy szerolnd:
- dopusziza sie szookodd 80 oy dla poande geveh do ukvilaowania
inaksvinialnie przaz 3 osoby. Dirawi evakusoyine ¢ budynku (2 driy ewakuacii) posiadad
bady szarokosé w dwistle milnimum 1,2 m - skrzydio zasadnicze o szerokodci minimurm
20 cm. Przejécie prowadzi maksymalnie przez 3 pornieszezenia - diugodé przejécia w
strefach ZL nie przekracza 32 m (dia pomieszczen bez okredlone] aranzacji) 1 40 dia
okredlonai aranzacii,

Diugosc dojscia przy jednym kierunku ewakuaci nie przekracza 10 m za$ dla dwéch
kierunkdw dia dejscia krdtszego nie przekracza 40 m {w rzaczywistodal dugodé hudynku
wynosi 48,27 m).

SECZCIT RrTERn

Warunki ewakuacji spelniaja wymagania przepisow.
7,10 Sposdob zabezpicczenia przeciwpozarowego instalacii uzyikowych,

- bla obiekiu hegdzie zapewniony przeciwpozarowy wylacznik pradu, kibry bedzie
umozliwiaé odigczanie wszystkich obwoddw elektrycznych {dotyczy to rowniez
obwoddéw zasilanych ze Zrédet rezerwowych np. agregaidw pradotworczych lub
UPS). Przeciwpozarowy wylacznik nalezy umiedci¢ w poblizu gldwnego wejécia
instalacji  elektrycznej do budynku iodpowiedrio oznakowaé zgodnie =z
wymaganiami odpowiedniej polskiej normy.

- Przewody instalacyjne (o ile wystgpia na etapie wykonywania obiekiu) prowadzone
przez oddzielenia ppoz. zostang wykenana w przepustach instalacyjnych
zapewniajacych odpornoséé ogniowg taka jak dia tych elementéw EI - stosownie
do elementu oddzielenia pozarowego (EI120 dla 4cian oddzielenia pozaroweqo).

- Obiekt nalezy chroni¢ instalacig odgromowa

7.10. 1Instalacja eiekiryczna.

Instalacja elektryczna budynku wyposazona hedzie w gtdwny przeciwpozarowy
wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, poza ewentualnymi
zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczed przeciwpozarowych.
Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzgdzen przeciwpozarowych zapewniaé bedy
dostarczanie energil przez czas niezbedny do pracy danej instalacji.

7.10.21nstalacja cdgromowa.

Zapewniono ochrong budynkéw instalacja odgromowa w  wykonaniu
pedstawowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2011 Gchrona
odgromowa, Czasé 1: Zasady ogdine.

7.10.3instalacja wentylacyi.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadiku pozary nie oddziatywaty sitg wigksze niz 1 kN na ciementy hudowlane, &

Ekspertyza techniczna dia inwestycji pad nazwy. , Przebudova budynku Pawitenu C Osredka Szkalerows Wypnoczynkowego PW
w Gryhowie w zokresie zobezpisczenio fundameniow przy ul. Chicdnef 16 na dz. nr 21 ob:. 1 m. Grybow”, 1Y
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takze aby przechodzilty przez przegrody w sposdh umozliwiajacy kompensacje wydtuze
przewodu. W przewodach wentylacyjnyeh nie nalezy prowadzié innych instalacji. Jako
otuliny przewoddw wentylacji zastosowane heds wylgcznie materialy posiadajace ceche
nierozprzesirzeniajgcych ognia (HRRO)Y.

7.11 Instalacje i urzgcizenia przeciwpozarowe.

Szczegdtowy scenariusz rozwoju zdarzerh w czasie powstania pozaru oraz algorytm
dzialai opracowany jest dla obiekidw wyposazanych w system sygnalizacji pozaru -
w projektowanym obiekcie instalacja ta nie jest wymagana obligatoryjnie.

Zaktada sie, ze dobér urzadzen i instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowsj oraz
zastosowanie odpowiednich przegréd budowlanych w budynku umozliwia uzyskanie
optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla fudzi i mienia.

Do ochrony obiektu - poszczegblinych stref pozarowych przewiduje sie
nastepujace instalacje i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej’:

1) Przeciwpozarowy wylgcznik pradu,

2) wewnetrzna instalacja hydrantowa - hydranty HP25 pokrywajace zasiegiem catg
powierzchnie w strefach ZL

3) instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w korytarzu (instalacja
niewymagana obligatoryjnie - korytarz posiada naturalne odwietlenie);

Duzy wplyw na skutecznos¢ zaprojektowanych systemdéw bezpieczedstwa ma
ekspioatacja i obstuga instalacji przez przeszkolony personel, a iakze stata konserwacja
urzadzen. Ponadto Administrator obiekiu zobowigzany jest do okresowej konserwacji i
przegladdw zainstalowanych w obiekcie urzadze# stuzacych ochronie przeciwpozarowej
zgodnie z dostarczong przez dostawcdw/wykonawcéw dokumentacja techniczno -
ruchowg (jednak nie rzadziej niz raz w roku).

7.12 Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych ohiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3] chiekt bedzie wyposazeny w
gasnice przenosne spelniajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego
2 kg {lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadad bedzie na kazde 100 m? powierzchni
budynku w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL. Odiegtoéé z
kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy
nie bedzie przekraczac 30 m. Obiekt wyposazony bedzie w gasnice typu ABC.,

3W52\,fstk'ie instalacje | urzadzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie projektéw
wykonawczych uzgodnionych pod wzgledem spetnienia przepisdw pizaciwpozarowych
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8. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dzialaf ratowniczo ~ gasniczych.

8.1 Frzeciwpoiarows zacpalrzanic w wo
Wymagana lios¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dmd3/s i jest zapewnione z

hydrantu znajdujacego sie na dziatce Inwestora zlokalizowanego w odlegtoéci mniejsze
niz 75 m od budynku.
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Hydrant znajduje sie miedzy ul. Chtodng a przedmiotowym budynkiem.
8.2 Droga pozarowa.

Do budynku bgdacego przedmiotem ekspertyzy nie jest wymagana obligatoryjnie droga
pozarowa.

9. Zakres niezgodnosci z przepisami.
9.1 Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budawlanymi i przeciwpozarowymi.

Przeprowadzona analiza stanu ochrony przeciwpozarowej w budynku bedacym
przedmiotem niniejszej ekspertyzy wykazata, ze wystepujg nastepujgce niezgodnosci z
aktualnymi wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych [3.2]:
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BEZODPLY WOWEGO
SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE (DRENAZOWE)

1. PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa bezodplywowego szczelnego zbiornika na
wody opadowe (drenazowe), zlokalizowanego na dziatce 0 numerze ewidencyjnym nr
21 obr. 1 m. Grybowa. Projekt opracowano na zlecenie inwestora, zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, warunkami technicznymi
oraz zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang. Woda opadowa zebrana w zbiorniku

wykorzystywana bedzie do podlewania roslin a jej nadmiar bedzie wywozony.
2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektuje sie bezodplywowy szczelny zbiornik na wody opadowe (drenazowe).
Zbiornik o konstrukcji zelbetowej wykonywany w miejscu budowy. Wymiary wg

rysunku technicznego. Lokalizacja wg planu zagospodarowania dziatki.
3. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej sporzgdzonej przez firme Pro
Geo A.G. Stgporek oraz po przeanalizowaniu konstrukcji projektowanego obiektu
ustala sie lll kategorie geotechniczng oraz okresla sie warunki gruntowe jako
skomplikowane. Strefa przemarzania gruntu hz = 1,2 m. W przypadku stwierdzenia

odstepstw od przyjetych zatozen gruntowych nalezy skontaktowac sie z projektantem.

4. KATEGORIA OBIEKTU - VI {inne budowle)
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5.0PIS ELEMENTOW BEZODPLYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA
WODY OPADOWE (DRENAZOWE)

5.1. Fundamenty

Fundament wykonano jako plyte zelbetowg wylewana na mokro na podkladzie z
chudego betonu iizolacji przeciwwodnej z betonu towarowego klasy C20/25. Zbrojenie
- siatka zbrojona pretami #8 mm ze stali AllIN RB500. Rozstaw pretow w obu

kierunkach co 8 cm. Beton w deskowaniu zawibrowac.

5.2. Sciany

Sciany zelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu z betonu towarowego kiasy
C20/25. Zbrojenie - siatka zbrojona pretami #8 mm ze stali AllIN RB500. Rozstaw

pretdw w obu kierunkach co 8 cm. Beton w deskowaniu zawibrowac.

5.3. Przykrycie

Przykrycie zbiornika wykonano jako plyte Zzelbetowg wylewana na mokro na
deskowaniu petnym z betonu towarowego klasy C20/25. Zbrojenie - siatka zbrojona
pretami #8 mm ze stali AlilN RB500. Rozstaw pretow w obu kierunkach co 8 cm. Wiaz
do zbiornika typowy, zeliwny @80 cm, zatopiony w ptycie zbiornika, z wyprowadzeniem
ponad teren. Qdpowietrzenie zbiornika rurg stalowa @10 cm wyprowadzona na

wysoko$é 50 cm ponad powierzchnie terenu. Beton w deskowaniu zawibrowac.

5.4. Izolacja zewnetrzna

Sciany i dno zbiornika izolowaé lepikiem na gorgco lub ABIZOLEM ,R". Nalezy

natozy¢ dwie warstwy w odpowiednich odstepach czasu.
5.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B10736:1999. Przy wykonywaniu robot

przestrzegac przepiséw BHP. Catosé robdt wykonac zgodnie z projektem i wytycznymi

wykonania i odbioru robét instalacyjnych.

q=



Zastosowane materialy budowlane do realizacji obiektu budowlanego muszg
posiada¢ certyfikaty i by¢ dopuszczone do rozpowszechniania ich w
budownictwie. Projekt zostal wykonany zgodnie z polskimi normami, Prawem

budowlanym, warunkami technicznymi oraz zgodnie z wiedzg i sztuka

budowlana.
ARCHITEKTURA
PPF N arch. Mitosz Qkarnn
j . rawnienia budowlane w specialnuss
Projektant. 1'parr.hilektrmicznej do_prc
mgr inz. arch. Mitosz Okarma o fjfw

upr. nr MPOIA/069/2012

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Janusz Rotko
upr. nr 63/2001

KONSTRUKCJA

Projektant:
mgr inz Piotr Kubacki
upr. nr SLK/6627/PWBKb/16

Sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Salomoen
upr. nr MAP/0371/PWOK/09
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