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1. WSTEP

1.1 Zleceniodawca: NAP-PROJEKT Michat Kruiger, Rafat Tomczak S.C.,
ul. Pigtkowska 87B/1, 60-648 POZN)

1.2 Cel badai

Celem niniejszej opinii byto rozpoznanie i udokunmevanie budowy geologicznej oraz
warunkéw gruntowo-wodnych wygiujagcych we wsi Przefglowo, w podiau obgtej

planowana modernizagj ul. Cechowej.

1.3 Podstawa prawna

Opini¢ geotechniczyp wykonano na podstawie i zgodnie za&)i wymienionymi aktami
prawnymi i normatywami, dotygeymi realizacji dokumentacyjnych prac geologicznych
i geotechnicznych:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologicgdenicze (Dz. U. 2017 r., poz.
2126 z paéniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenie Marszatkajm8e
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2030 isprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy Prawo geologiczne i gornicze (Dz2Q20 poz. 1064),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 .. Prawo budowlane (DZ.2020 r. poz. 1333 ze
zmianami) i zwazane z nim rozposgzlzenia:

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmich warunkoéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463),

3. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawyawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. 2000 r., poz. 471).

4. polska norma PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika. Badaoliawe”,

5. PN-EN 1997-1: 2008/Al: 2014-05E — Eurokod 7: Prtjelanie geotechniczne.

Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

6. PN-EN 1997-2: 2009/AC: 2010P — Eurokod 7: Projeldoig geotechniczne. €& 2:

Rozpoznanie i badanie podégruntowego.



7. PN-EN I1SO 14688-1: 2006/Al: 2014-02E — Badania ggwmiczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow. G&¢ 1: Oznaczanie i opis. (Norma wycofana. Zp&ina

przez PN-EN ISO 14688-1:2018-05).

8. PN-EN ISO 14688-2: 2006/Al: 2014-02E — Badania eguticzne. Oznaczanie

i klasyfikowanie gruntow — G#&E 2. Zasady klasyfikowania. (Norma

wycofana. Zagpiona przez PN-EN ISO 14688-2:2018-05).

9. PN-EN ISO 14689-1: 2006P — Badania geotechnicz@znraczanie i klasyfikowanie
skat — czs¢ 1. Oznaczanie i opis. (Norma wycofana. dpgina przez PN-EN ISO

14689:2018-05).
10.PN-EN ISO 22475-1: 2006E — Rozpoznanie i badan@eghniczne — Pobieranie
probek metogl wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowychGCzsé 1:

Techniczne zasady wykonania.

11.PN-EN ISO 22476-2: 2005/A1l: 2012E — Rozpoznanieaddmia geotechniczne —

Badania polowe — G%¢ 2: Sondowanie dynamiczne.

12.PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie b@epdaie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. (Norma wycofana. Zpsma przez PN-EN 1997-1:2008).

13.PN-B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geoteclheicZasady ogoélne. (Norma
wycofana. Zagpiona przez PN-EN 1997-1:2008; PN-EN-1997-2:2009).

14.PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstaao symbole literowe

I jednostki miar.

15.PN-86-B-02480. Grunty budowlane. O#flenia, symbole, podziat i opis

gruntow. (Norma wycofana. Zagtiona przez PN-B-02481:1998).

16.PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania  prébek nggruNorma

wycofana. Nadal powszechnie stosowana z uwagi r@&cie przystosowanie do
gruntéw wysg¢pujacych w Polsce).

17.PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. (Normycofana. Zagpiona
przez PN-EN 1997-2:2009).



18.PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymegaogolne. (Norma

wycofana).

1.4 Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnychstapujacych w podtau
nieutwardzonej, gruntowej jezdni ul. Cechowej wdPxgowie, 4 sierpnia 2021 r. wykonano
2 penetracyjne wiercenia badawcze @ 70-84 mnelwmgbsci 3,5 m, 0 4cznym metrau
7 mb.

Dla ustalenia stanu i stopnia zagczenia @) gruntdw niespoistych, przeprowadzono
sondowanie piaskow ,,in situ” sandynamiczg typu DPL.

W trakcie wiercé prowadzona byla na bigco ocena makroskopowa osadéw wynoszonych
na powierzchm, tj. techniczny opis rodzaju i stanu gruntéw owarserwacje i pomiary
stabilizacji wody gruntowe,;.

Miejsca bada wytyczono metogl domiaréw prostaknych w nawazaniu do istnigjcych
w terenie obiektéw, w oparciu o mgmlo celéw projektowych w skali 1 : 500, kior
otrzymano od Zleceniodawcy zaspednictwem poczty elektronicznej.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych vetermdczytano i przyjto z opisu
wysokaciowego przedstawionego na @aonej mapie dokumentacyjnej i skorelowano ze
wskazaniami Systemu Informacji Przestrzennej GEGBYM i e-mapa GEOPORTAL.

Zakres geologicznych prac terenowych, tj. miejsadab oraz ilg¢ i glebokas¢ otworow

wiertniczych wykonano w oparciu o zalecenia Zleodaiwvcy.

2. POLOZENIE | GEOMORFOLOGIA TERENU BADA N

Opiniowany obszar poiny jest we wsi Przelowo w jej potnocno-wschodniej €i.
Miejscowas¢ ta gsiaduje z potnocngranig administracyjs Murowanej Géliny — siedziby
wiadz gminy.

Badania geotechniczne wykonywano z powierzchni tgwej jezdni ul. Cechowej na
odcinku o dtugéci okoto 40 m.



Pod wzgédem geomorfologicznym omawiany tereaylav obrebie polodowcowej falistej
wysoczyzny morenowej fazy poziskiej zlodowacenia potnocnopolskiego (battyckiego),
rozcitej siecy rynien subglacjalnych, na zaniu ktérych powstaty dolinki matych ciekéw
— prawobrzenych doptywow Warty. Jeden z nich — Trojanka pryeat w odlegtdci okoto
350-400 m na zachdd od ul. Cechowej.

Nieutwardzona nawierzchnia jezdni ww. ulicy posiadedna okoto 77,2-78,0 m n.p.m.

i wykazuje pochylenie na zachdd, do rejonu skomyania z ul. Przewozaow

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rozpoznaniem geologicznym ety podiaze gruntowe do gbokasci 3,5 m p.p.t.
Pod przypowierzchniowymi nasypami i gieb tacznej grubéci okoto 0,7-0,8 m, wyspuja
czwartorgzdowe plejstockskie piaski akumulacji wodnolodowcowej, pgocklone
lodowcowymi glinami zwatowymi. Strop glin nawieramnna gtbokasci okoto 1,4-
1.9 mp.p.t

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynik@erenowych bada

makroskopowych osadow podajtechniczny opis rodzaju i stanu gruntdw oraz odspawie

prac kameralnych z uwzginieniem wynikéw bada wykonanych wczaiej dla terenow



sasiadupcych z aktualnie omawianym (archiwum P.D.G. i GGRUNT”), w oparciu

0 wymogi i zalecenia obowzujacych norm i rozporaze.

Grunty rodzime wysipujace w charakteryzowanym podio ujcto w dwoch grupach.

Grupa

i warstwa l -

Grupall -

warstwa l p -

warstwa lg -

obejmuje mineralne niespoiste osady akumulacji wbmiowcowej,
wyksztalcone w postaci wilgotnychgsredniozagszczonych piaskow

drobnych i pylastych, o zbadanym stopniuezagzeniagd™=0,55.

zaliczono do niej mineralne gliny zwatowe, tj. rkessolidowane utwory
bezpadredniej akumulacji lodowca, wedtug PN-81/B-03020nazzone
symbolem ,,B” geologicznej konsolidacji.

W zaleznosci od technicznego podziatlu gruntéw oraz ich kotesysi

I przyjetego stopnia plastycza (l.), w grupie tej wydzielono dwie
warstwy geotechniczne osadéw o zbhiych wartéciach cech fizyczno-

mechanicznych:

to plastyczne o F0,35, mato spoiste piaski gliniaste oraz utwory

z pogranicza piaskow gliniastych i glin piaszczgsty

to twardoplastyczne q #0,20, mato spoiste piaski gliniaste i spoiste yglin
piaszczyste.
Lodowcowe gliny § miejscami silnie spiaszczone, posiadaj

kilkumilimetrowe przewarstwienia piaskdéw drobnych.

W podziale gruntdw na grupy i warstwy geotechnicpoeninito przypowierzchniowe

kulturowe nasypy stanowge gruntovg nawierzchng jezdni ul. Cechowej.

Budup je piaski z domieszkzwiréw, betonowo-ceglanej odsiewki i niegeh otoczakow,

podscielone piaszczysto-prochniczglely o fgcznej myzszaci okoto 0,7-0,8 m.

Przestrzenne rozmieszczenie osadéw gpygicych w opiniowanym podia

przedstawiono na zgdzonym przekroju geotechnicznym.



Normowe wartéci cech fizyczno-mechanicznych zbadanych osadow eslakro
tabelarycza metod, ,,B”, w korelacji z ich cechwiodaca tj. ze stopniem plastyczia (l.)
glin i stopniem zagszczenia @) piaskow.

Zestawienie parametrow wytrzymagoowych gruntow zawarto w tabeli, na ,,Legendzie

do przekrojow”.

5. WARUNKI WODNE

Opiniowane podize zbudowane jest z przepuszczalnych piaskéwsgednych trudno
przepuszczalnymi glinami. Przepuszczalpees: przypowierzchniowe nasypy, piaszczysto-
préchniczna gleba oraz drobne, piaszczyst@elglinowe przewarstwienia.

Woda gruntowa o zwierciadle nieznacznie ggpn wystpuje w ww. srodglinowych
spiaszczeniach. Jednorazowe jej pomiary i obseevgmgzeprowadzono w otworach
wiertniczych w trackie ich wykonywania, tj. 4 sierg 2021 r.

Wode srédglinowg nawiercono na gbokasci okoto 2,7 m p.p.t., na ¢dnej okoto 74,5-
75,0m n.p.m., a jej zwierciadto piezometrycznebifitaowato st na gtbokcdsci okoto
2,5 m p.p.t., na gdnej okoto 74,7-75,2 m n.p.m.

Wody gruntowe omawianego terenu posiaéiajezno-deszczowy em zasilania.

Ich stany uzalenione g od warunkOéw meteorologicznych, w tym odsidoi czasu trwania
opadow deszczu oraz od grgbowarstwy topnigjcegosniegu.

Przy dtugotrwatych i niesprzyjggych warunkach pogodowych z Zduiloscia padagcego
deszczu oraz w trakcie i po gwattownych roztopackrywy snieznej, wzrgnie nieznacznie
cisnienie hydrostatyczn@odglinowej wody tzw. zaskorne;.

W nadglinowych piaskach pojaavisic ssczenia wody tzw. zawieszonej oznym stopniu
intensywndci. Obecné¢ wody zawieszonej dolzie niekorzystnie wptywata na wierzchnie

partie glin, powodujc ich uplastycznienie.

Szczegolowe dane dotyge wody gruntowej, tj. okééenie wodonéca, rodzaju
zwierciadta oraz gbokdsci jej nawiercenia i stabilizacji, przedstawiono mahczonym

przekroju geotechnicznym.



6. WNIOSKI

Wykonane badania wykazatye poditae obgtej planowag modernizag ul. Cechowej
posiada regulagwarstwowag budowe geologicza.
Pod przypowierzchniogy okoto 0,7-0,8 m grubdci warstwy przypowierzchniowych nasypow
i gleby, wystpuja mineralne niespoiste piaski drobne i pylaste wist@edniozagszczonym
(10=0,55), podcielone twardoplastycznymi &0,20) i plastycznymi (E0,35) mato
spoistymi piaskami gliniastymi, rzadziej spoistyglinami piaszczystymi.
Strop glin nawiercono nag@dokasci okoto 1,4-1,9 m p.p.t.

Woda gruntowa tzw. zaskorna utrzymuje i obrbie silnie spiaszczonych fragmentow
trudno przepuszczalnych glin, gdzie posiada zwaeHoi nieznacznie nage.
Na pocatku sierpnia 2021 r. nawierconpna gebokasci okoto 2,7 m p.p.t., a jej zwierciadto
piezometryczne stabilizowatogsna gebokasci okoto 2,5 m p.p.t.

Szczego6tow charakterystyk warunkédw gruntowo-wodnych przedstawiono na
zahczonym przekroju geotechnicznym oraz zawarto w kdareu do zrealizowanych

geologicznych prac badawczych, we warejszych rozdziatach niniejszego tekstu.

Wedtug literalnej interpretacji zapisow 8 4.2.2 Romdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 20t (Dz. U. poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiaktdiv budowlanych, opiniowane
warunki gruntowe uznano jako zimne.

W poditazu gruntowej jezdni ul. Cechowej wygluja grunty r@ne genetycznie, litologicznie
i technicznie, tj.sredniozagszczone piaski akumulacji wodnolodowcowej oraz \ecove

piaski gliniaste o konsystencji twardoplastycznglgistycznej.

Po niezlkdnym wykorytowaniu dla usuggia przypowierzchniowych, atpliwe] jakaosci
i stanu nasypéw oraz piaszczysto-préchnicznej glabginie ptytkich wykopow wyspowat
beda rodzime sredniozagszczone piaski pylaste i drobne o stopniug¢gagzenia g=0,50-
0,60, tj. wskaniku zagszczeniad=0,94-0,96.
Grunty te posiadajdobre cechy wytrzymatoiowe. Charakteryzagjsic odpowiednio dig
nosnoscig i mak scisliwoscia dla bezpiecznego zaprojektowania i zrealizowanzzipudowy
ul. Cechowej.
Miejscowe piaski § gruntami przepuszczalnymi. Piaski drobne posiadegpotczynniki
filtracji ,,k"=1,5-10%+1,5-10° (m/s), a piaski pylaste ,k’=1,5-%61,5-10" (m/s).



Pogorszenie wskalnasci wody tych ostatnich osadach, spowodowane jedivgzszonym
udziatem frakcji pytowej w ich sktadzie granulomeznym.
Realizacja ptytkich wykopow odbywaie bedzie bez obecrigi wody gruntowej w dnie

wyrobisk.

Wedlug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni datnych i Poisztywnych,
w strefie przemarzania, tj. dogblokasci okoto 0,8-1,0 m p.p.t. wygbuja niewysadzinowe
piaszczysto-gruzowo-kamieniste nasypy oraz piastozyrochniczna gleba — grunty
nosnosci podiaza gruntowego G1. Zalegaje gkbiej rodzime piaski pylaste i zhbne do

drobnych g grunty watpliwymi grupy n@nosci podiaza gruntowego G2.
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