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PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE

56 cm

LEGENDA- ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH

symbol warstwy (od strony zewnętrznej) grub. lokalizacja

ŚCIANA ŻELBETOWA TYP I.1.1                                   20**
WARSTWA GRUNTUJĄCA TYP II.4.1                             -

IZOLACJA TERMICZNA NA KLEJU - POLISTYREN
EKSTRUDOWANY (XPS) 0,035 W/(mK) TYP II.2.2     18

cm.

IZOL.PRZECIWWODNA TYPU CIĘŻKIEGO TYP II.4.2  -

Z1

WEW.

ZEW.

ściana fundamentowa
żelbetowa (zew.)
*   ściana Z1' izolowana jedno- 
    stronnie w osi konst. 7/ szyb 
    windowy poniżej gruntu
** ściana Z1' kanału 
    diagnost. gr. 25-45cm
    wykończona glazurą
    TYP IV.4.1

WARSTWA GRUNTUJĄCA TYP II.4.1                             -
IZOL.PRZECIWWODNA TYPU CIĘŻKIEGO TYP II.4.2  -
IZOLACJA TERMICZNA NA KLEJU - POLISTYREN
EKSTRUDOWANY (XPS) 0,035 W/(mK) TYP II.2.2     18*

24 cmŚCIANA MUROWANA TYP I.2.1                                   24
WARSTWA GRUNTUJĄCA TYP II.4.1                             -
IZOL.PRZECIWWODNA TYPU CIĘŻKIEGO TYP II.4.2  -

Z2
WEW.

ZEW.

ściana fundamentowa
murowana (wew.)
*   ściany murowane zaprojekt.
    z bloczkiem startowym 
    termoizolacyjnym TYP I.2.4

WARSTWA GRUNTUJĄCA TYP II.4.1                             -
IZOL.PRZECIWWODNA TYPU CIĘŻKIEGO TYP II.4.2  -

GEOWŁÓKNINA TYP II.6.3                                              -

GEOWŁÓKNINA TYP II.6.3                                              -

46 cm

ŚCIANA ŻELBETOWA TYP I.1.1                                   20**
WARSTWA GRUNTUJĄCA TYP II.4.1                             -

IZOLACJA TERMICZNA NA KLEJU - POLISTYREN
EKSTRUDOWANY (XPS) 0,035 W/(mK) TYP II.2.2     18
IZOL.PRZECIWWODNA TYPU CIĘŻKIEGO TYP II.4.2  -Z3

WEW.

ZEW.

ściana fundamentowa
cokół aluminiowy

OKŁADZINA WEW. TYP IV.1.1                                        -

GEOWŁÓKNINA TYP II.6.3                                              -

112 cm

ŚCIANA ŻELBETOWA TYP I.1.1                                   20*
IZOLACJA TERMICZNA 0,033 W/(mK) TYP II.2.1        30**   
TYNK CIENKOWARSTWOWY TYP III.1.1                   0,5Z4

WEW.

ZEW.

ściana zewnętrzna
*   ściana Z4' bez profili 
    TYP III.3.1 murowana 
    TYP I.2.2 gr. 24cm w 
    budynku B2 w osi A' 
    żelbetowa TYP I.1.1 25cm
**  ściana Z4'' izol. termiczna 
     niepalna- wełna mineralna
     0,036 W/(mK) TYP II.1.1

OKŁADZINA WEW. TYP IV.1.1                                        -

PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA                                 9,5
PROFIL ALUMINIOWY TYP III.3.1                                50

140 cm
ŚCIANA ŻELBETOWA TYP I.1.1                                   20*
IZOLACJA TERMICZNA 0,033 W/(mK) TYP II.2.1        30**   
TYNK CIENKOWARSTWOWY TYP III.1.1                   0,5

Z5

WEW.

ZEW.

ściana attykowa
*    ściana Z5' bez profili 
     TYP III.3.1 murowana 
     TYP I.2.2 gr. 24cm w
**   ściana Z5'' izol. termiczna 
     niepalna- wełna mineralna
     0,036 W/(mK) TYP II.1.1

PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA                                 9,5
PROFIL ALUMINIOWY TYP III.3.1                                50

IZOLACJA TERMICZNA 0,033 W/(mK) TYP II.2.1        30**   
TYNK CIENKOWARSTWOWY TYP III.1.1                   0,5

PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE

symbol warstwy (od strony zewnętrznej) grub. lokalizacjacm.

Z1'

Z4'/Z4''

Z5'/Z5''

50 cmW1

ściana dylatacja
budynek B1/ B2
*   ściana W1' w budynku B2
    murowana gr. 24cm,
    izolowana termicznie
    od str. o/k. 9 izolacja 
    TYP II.1.2 R=0,68
**  ściana W1'' w budynku B1
    od strony holu głównego
    wykończenie beton
    architektoniczny zabezp.
    lakierem PU TYP IV.3.3

OKŁADZINA WEW. TYNK/ PŁYTKI CERAM.                 2**
ŚCIANA ŻELBETOWA TYP I.1.1                                   20*
DYLATACJA                                                                    2
ŚCIANA MUROWANA TYP I.2.2                                   24
OKŁADZINA WEW. TYNK/ PŁYTKI CERAM.                 2**

24 cmW2

ściana żelbetowa
nośna/szyb windowy
*   ściana W2' w budynku B1
    od strony holu głównego
    wykończenie beton
    architektoniczny zabezp.
    lakierem PU TYP IV.3.3

OKŁADZINA WEW. TYNK/ PŁYTKI CERAM.                  2*
ŚCIANA ŻELBETOWA TYP I.1.1                                   20
OKŁADZINA WEW. TYNK/ PŁYTKI CERAM.                  2*

28 cmW3
ściana murowana
*   ściana W3' działowa
    gr. 18cmOKŁADZINA WEW. TYNK/ PŁYTKI CERAM.                  2

ŚCIANA MUROWANA TYP I.2.2                                   24*
OKŁADZINA WEW. TYNK/ PŁYTKI CERAM.                  2

W3'

W4

ŚCIANA  SYSTEMOWA Z PŁYT G-KB                                           15 
2XPŁYTA GIPSOWA TYP I.3.1 1,25mm 

NA PROFILACH CW100 I UW100 TYP I.4.1
WYPEŁNIENIE IZOL. AKUSTYCZNĄ TYP II.1.3 (10cm)
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

15 cm

ŚCIANY Z PŁYT GKBI TYP I.3.2

Z PRZESUNIĘCIEM STYKÓW
ściana działowa lekka
systemowa g-k
*   ściana W4' akustyczna/ 
    ppoż
*   ściana W4'' ściana ppoż
    z płyt G-KF TYP I.3.4

W5

ŚCIANA  SYSTEMOWA INSTALACYJNA                              min. 18

2XPŁYTA GIPSOWA TYP I.3.1 1,25mm 

NA PROFILACH 2x CW50 I UW50 TYP I.4.1
WYPEŁNIENIE IZOL. AKUSTYCZNĄ TYP II.1.3 (2x5cm)
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

18 cm

ŚCIANY Z PŁYT GKBI TYP I.3.2

Z PRZESUNIĘCIEM STYKÓW

Z PŁYT G-KB        

min. ściana instalacyjna
systemowa g-k

W6

OBUDOWA  SYSTEMOWA INSTALACYJNA                                    7.5

2XPŁYTA GIPSOWA TYP I.3.1 1,25mm 

NA PROFILACH CW50 I UW50 TYP I.4.1
WYPEŁNIENIE IZOL. AKUSTYCZNĄ TYP II.1.3 (5cm)
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
ŚCIANY Z PŁYT GKBI TYP I.3.2

Z PRZESUNIĘCIEM STYKÓW

Z PŁYT G-KB        

obudowa instalacji
ściana systemowa g-k

OKŁADZINA WEW. FARBA/ PŁYTKI CERAM.               2

OKŁADZINA WEW. FARBA/ PŁYTKI CERAM.               2

OKŁADZINA WEW. FARBA/ PŁYTKI CERAM.               2

9.5 cm

W7

OBUDOWA  SYSTEMOWA INSTALACYJNA                                       8

2XPŁYTA GIPSOWA TYP I.3.4 1,50mm

NA PROFILACH CW50 I UW50 TYP I.4.1
WYPEŁNIENIE IZOL. AKUSTYCZNĄ TYP II.1.3 (5cm)
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
ŚCIANY Z PŁYT GKFI TYP I.3.5

Z PRZESUNIĘCIEM STYKÓW

Z PŁYT G-KF        

obudowa instalacji
ściana systemowa g-k
pożarowa

OKŁADZINA WEW. FARBA/ PŁYTKI CERAM.               2

8 cm
EI 60

EI 60

COKÓŁ ALUMINIOWY TYP III.2.1                                   6

31.5 cm
W8

ściana murowana
izolowana termicznie
*   ściana W8' izolowana
    termicznie pasem o H=0,5m 
    od spodu stropu TYP II.1.2 
**  ściana W8'' żelbetowa
    TYP I.1.1 gr. 24 cm

OKŁADZINA WEW. TYNK/ PŁYTKI CERAM.                  2

ŚCIANA MUROWANA TYP I.2.2                                   24**
OKŁADZINA WEW. TYNK/ PŁYTKI CERAM.                  2W8'/W8''

IZOLACJA WEŁNA Z PŁYTĄ GK TYP II.1.2 

W4'

R=0,68 M2K/W                                                              3,5

W1'/W1''

W2'

122.5 
ŚCIANA ŻELBETOWA TYP I.1.1                                   20
IZOLACJA TERMICZNA 0,033 W/(mK) TYP II.2.1        30*   
TYNK CIENKOWARSTWOWY TYP III.1.1                   0,5

Z6

WEW.

ZEW.

ściana attykowa
*    ściana Z6' izol. termiczna 
     niepalna- wełna mineralna
     0,036 W/(mK) TYP II.1.1
*    ściana Z6'' izol. termiczna 
     o podwyższonych param.
     0,020 W/(mK) TYP II.2.6
     gr. 12 cm

PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA                                 9,5
PROFIL ALUMINIOWY TYP III.3.1                                50

IZOLACJA TERMICZNA 0,020 W/(mK) TYP II.2.6        12   
TYNK CIENKOWARSTWOWY TYP III.1.1                   0,5

cm

Z6'/Z6''

PODŁOGA NA GRUNCIE I STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE

LEGENDA- ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH

symbol warstwy grub. lokalizacjacm.

WARSTWA ROZDZIELCZA FOLIA PE TYP II.6.2           -
WYLEWKA BETONOWA TYP I.1.5                          6/7,2**
PŁYTKI CERAMICZNE/ WYKŁADZINA PCW       1,5/0,3***

IZOLACJA TERMICZNA POLISTYREN
EKSTRUDOWANY (XPS) 0,035 W/(mK) TYP II.2.2      15*

P1

budynek B1
podłoga na gruncie
*  przegroda P1' z płyt PIR 
    TYP II.2.5 gr. 12cm,
    różnica wysokości wyrów. 
    wylewką betonową gr.9cm
    w pom. 0.1.11, 0.1.12 oraz
    gr. 8,5cm w pom. 0.1.7 
** w pom. 0.1.7 archiwum 
    wykonać 5 mm wylewkę
    samopoziomującą 
    TYP I.1.7
***podłoga techniczna
    pom. 0.1.10.1 TYP VI.2.4

44.5 cm

IZOL.PRZECIWWODNA TYPU CIĘŻKIEGO TYP II.4.2  -

WARSTWA ROZDZIELCZA FOLIA PE TYP II.6.2           -

WYLEWKA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO
WARSTWA GRUNTUJĄCA TYP VI.2.3                           -

KONSTRUKCYJNA WARSTWA BETONU TYP I.1.5    12

WARSTWA GRUNTUJĄCA POD IZOLACJĘ            

IZOLACJA TERMICZNA POLISTYREN
EKSTRUDOWANY (XPS) 0,035 W/(mK) TYP II.2.2      15

P2

budynek B2
podłoga na gruncie
*   wylewka TYP I.1.5 min.
    gr.12cm w pom. ze 
    spadkiem; w pom. płaskich 
    gr. wylewki 16,7 cm
**  wykładzina obiektowa 
    gr. 0,3cm/ płytki na kleju 
    2 cm w pomieszczeniach 
    wskazanych tabelą
    wykończenia powierzchni
    należy odpowiednio dawać
    mniej warstwy wylewki 

54 cm

Z PIASKIEM KWARCOWYM 0,1-0,5 mm TYP VI.2.3
WARSTWA ZASADNICZA- EPOKSYD                        0,3**

klasa betonu C12/15 TYP I.1.5                              12-16,7*

PŁYTKI CERAMICZNE/ WYKŁADZINA PCW        1,5/0,3
WYLEWKA BETONOWA TYP I.1.5                        4,5/5,7*
WARSTWA ROZDZIELCZA FOLIA PE TYP II.6.2           -
IZOLACJA AKUSTYCZNA TYP II.3.3                             4
PŁYTA STROPOWA KANAŁOWA TYP I.7.1                24**

34 cm

TYNK WEWNETRZNY LUB SUFIT PODW.                    -

P3
sufit podwieszany
wg. rysunku rzuty

budynek B1 strop 
międzykondygnacyjny
*   w pomieszczeniach 
    mokrych na wylewce 
    2x hydroizolacja w płynie
    TYP II.6.1
** przegroda P3' strop od 
    spodu zabezp. ppoż
    pom.0.1.7, 0.1.10.1 płytami
    TYP I.6.1 w budynku B2 
    pom. 0.2.27 od spodu 
    izolacja TYP II.1.2  R=0,68

PŁYTKI CERAMICZNE/ WYKŁADZINA PCW        1,5/0,3
WYLEWKA BETONOWA TYP I.1.5                        4,5/5,7*
WARSTWA ROZDZIELCZA FOLIA PE TYP II.6.2           -
IZOLACJA AKUSTYCZNA TYP II.3.3                             4

80.5 cmP5 budynek B2
wspornik/ podcień

PŁYTA ŻELBETOWA klasa betonu C25/30            
zbrojony stalą B500B oraz B240 TYP I.1.1                    45

ZEW. IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA MIN. 0,036 W/(mK)   

TYNK CIENKOWARSTWOWY TYP III.1.1                   0,5

PŁYTA SPOCZNIKOWA ŻELBETOWA                  
zbrojony stalą B500B oraz B240 TYP I.1.1               16-27* 30.5 cm

TYNK WEWNETRZNY TYP IV.1.4                                  2
P6

PŁYTKI CERAMICZNE                                                 1,5
spoczniki na klatkach
schodowych
*  gr. wg branży konstrukcja

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA TYP II.4.4                 -
KONSTRUKCYJNA WARSTWA BETONU TYP I.1.5    12
CHUDY BETON klasa betonu C8/10 TYP I.1.3             10

P7

budynek B2
płyta kanału
diagnostycznego/ 
szybu windowego
*   wykończnie kanału 
    diagnostycznego TYP VI.2.1
    posadzka epoksydowa

PŁYTA ŻELBETOWA klasa betonu C25/30            
zbrojony stalą B500B oraz B240 TYP I.1.1                    20*

30 cm

DACHY, TARASY

symbol warstwy grub. lokalizacjacm.

sufit podwieszany
wg. rysunku rzuty

D1

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TYP II.5.5                0,5              
PAPA PODKŁADOWA TYP II.5.4                                 0,5
W. SPADKOWA-IZOL. TERMICZNA 0,037 W/(mK)  

IZOLACJA TERMICZNA 0,031 W/(mK) TYP II.2.3        28
PAPA PAROIZOLACYJNA TYP II.5.2                             -
ŚRODEK GRUNTUJĄCY TYP II.5.1                                -
PŁYTA STROPOWA KANAŁOWA TYP I.7.1                24*

75 cm

dach
*   strop D1' budynek B1
    pomiędzy o/k. 7-8
    z płyty żelbetowej TYP I.1.1
    gr. 20 cm budynek B1 
    pomiędzy o/k. 11-19 
    gr. 25 cm
 *  strop D1'' budynek B1
    pomiędzy o/k. 8-9
    z płyt kanałowych 
    sprężonych TYP I.7.2 
    gr. 26.5cm
** grubość warstwy spadkowej
    nad szybem windowym w 
    budynku B1 1-5cm

D1'/D1''

PŁYTKI CERAMICZNE/ WYKŁADZINA PCW        1,5/0,3
WYLEWKA BETONOWA TYP I.1.5                        4,5/5,7*
WARSTWA ROZDZIELCZA FOLIA PE TYP II.6.2           -
IZOLACJA AKUSTYCZNA TYP II.3.3                             4
PŁYTA ŻELBETOWA klasa betonu C25/30            40 cm

IZOLACJA WEŁNA Z PŁYTĄ GK TYP II.1.2 

P4

budynek B2 strop 
międzykondygnacyjny
*   w pomieszczeniach 
    mokrych na wylewce 
    2x hydroizolacja w płynie
    TYP II.6.1
**  P4' w budynku B1 między 
    o/k.8-9, płyta stropowa
    żelbetowa gr. 24 cm- bez
    izolacji od spodu stropu 
    otynkowany malowany na
    biało farbą typ IV.3.2

WEW.

D2 67.5 cm

zadaszenie 
nad magazynem 
butli z tlenem
*   strop D2' płyta żelbetowa
    TYP I.1.1 gr. 25 cm 
    zamiast blachy
    trapezowej oraz płatwi

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TYP II.5.5                0,5              
PAPA PODKŁADOWA TYP II.5.4                                 0,5
W. SPADKOWA-IZOL. TERMICZNA 0,037 W/(mK)

IZOLACJA TERMICZNA 0,031 W/(mK) TYP II.2.3        28
PAPA PAROIZOLACYJNA TYP II.5.3                              -
BLACHA TRAPEZOWA TYP I.8                                    15*
PŁATWIE STALOWE                                                     10

D2'

PŁYTA OGNIOCHRONNA TYP I.6.2                              2

P3'

P1'/P1''

zbrojony stalą B500B oraz B240 TYP I.1.1                   25**

R=0,68 M2K/W                                                             3,5

TYP II.1.1                                                                       25

TYP II.2.4                                                                    1-20**

TYP II.2.4                                                                    1-12

TYNK GIPSOWY TYP IV.1.4                                          2

CHUDY BETON klasa betonu C8/10 TYP I.1.3             10
TYPU CIĘŻKIEGO TYP II.4.1                                           -

IZOL.PRZECIWWODNA TYPU CIĘŻKIEGO TYP II.4.2  -

KONSTRUKCYJNA WARSTWA BETONU TYP I.1.5    12

WARSTWA GRUNTUJĄCA POD IZOLACJĘ            

CHUDY BETON klasa betonu C8/10 TYP I.1.3             10
TYPU CIĘŻKIEGO TYP II.4.1                                           -

WARSTWA ROZDZIELCZA FOLIA PE TYP II.6.2           -

WARSTWA ROZDZIELCZA FOLIA PE TYP II.6.2           -

H25/20

LEGENDA:

POZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI PARTERU:          

ŚCIANY PROJEKTOWANE ŻELBETOWE  /  TYNK/ CERAMIKA 

ŚCIANY PROJEKTOWANE, MUROWANE Z BLOCZKÓW 
PIASKOWO- WAP./  TYNK/ CERAMIKA

ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PŁYT G-K 

TERMOIZOLACJA- STYROPIAN/ PODWYŻSZONE PARAMETRY

 IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ NP. PIR

TERMOIZOLACJA NIEPALNA- WEŁNA MINERALNA

HYDRANT WEWNĘTRZNY (ŚREDNICA/DŁUGOŚĆ)

WPUSTY POSADZKOWE/ KUREK ZE ZŁĄCZKĄ

KIERUK ROZMIERZANIA POSADZEK

PRZEBICIE W STROPIE DLA POTRZEB INSTALACJI SANITARNYCH
CZYTAĆ RAZEM Z PLANSZĄ KOORDYNACYJNĄ

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

UW 1- POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY DYMOWEJ TYP VIII.4.3 STANOWI NIE MNIEJ NIŻ 5% POWIERZCHNI 
KLATKI SCHODOWEJ; POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY DYMOWEJ DLA KLATKI K1 W BUDYNKU B1 MIN. 
Acz=1,41; POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY DYMOWEJ DLA KLATKI K1 W BUDYNKU B2 MIN. Acz=1,24; 

SZCZEGÓŁOWE WYLICZENIA ORAZ DOBÓR URZĄDZEŃ WG PROJEKTU ODDYMIANIA.
UW 2- BLOCZKI STARTOWE TYP I.2.4 DO IZOLACJI TERMICZNEJ STREFY PRZYCOKOŁOWEJ NALEŻY 
STOSOWAĆ NA ŚCIANACH MUROWANYCH. SZEROKOŚĆ BLOCZKU ZGODNA Z SZEROKOŚCIĄ ŚCIANY 

NOŚNEJ MUROWANEJ, WYSOKOŚĆ 11,30 CM. λ=0,245 W/(mK). W MIEJSCU OTWORÓW DRZWIOWYCH 

WYSOKOŚĆ WYRÓWNAĆ MATERIAŁEM TERMOIZOLACYJNYM TYP II.2.5 O PODWYŻSZONYCH 

PARAMETRACH NOŚNYCH DO WYSOKOŚCI RÓWNEJ IZLOACJI TERMICZNEJ POSADZKI NA GRUNCIE;

UW 3- DŹWIGI DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, NAPĘD ELEKTRYCZNY, BEZREDUKTOROWY O 

PARAMETRACH: W BUDYNKU B1 DŹWIG TYP IX.7.1 DZ1 PRĘDKOŚĆ 1m/s ORAZ UDŹWIG Q=1350 KG; W 
BUDYNKU B2 DŹWIG TYP IX.7.2 DZ2 PRĘDKOŚĆ 1m/s ORAZ UDŹWIG Q=630 KG; NALEŻY WYPOSAŻYĆ DZWIGI 

W FUNKCJĘ ZJAZDU AWARYJNEGO DO NAJBLIŻSZEGO PRZYSTANKU W PRZYPADKU ZANIKU PRĄDU; DŹWIG 
DZ1 ORAZ DZ2 NIEPRZELOTOWY. SZAFKA STEROWA ZLOKALIZOWANA NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI;

UW 4- W PODSZYBIU DŹWIGU DZ1 ORAZ DZ2 ZAMONTOWAĆ DRABINKĘ TECHNICZNĄ POZWALAJĄCĄ NA 

KONSERWACJĘ DŹWIGU; ŚCIANY SZYBU, PODSZYBIE I STROP WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW TRWAŁYCH I 

NIEPALNYCH, NIE EMITUJĄCYCH I NIE SPRZYJAJĄCYCH OSIADANIU KURZU. ŚCIANY SZYBU POWINNY BYĆ 
GŁADKIE, PIONOWE I PROSTOPADŁE DO SIEBIE, POMALOWANE NA BIAŁO FARBĄ EMULSYJNĄ TYP IV.3.2

UW 5- OTWÓR WENTYLACYJNY SZYBU WINDOWEGO W JEGO GÓRNEJ CZĘŚCI O POWIERZCHNI: 1% 

PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU. OD ŚRODKA SZYBU OTWÓR WENTYLACYJNY OSŁONIĆ KRATKĄ.  

KANAŁ WENTYLACYJNY NALEŻY WYPROWADZIĆ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU, ZABEZPIECZYĆ PRZED 

PRZEDOSTAWANIEM SIĘ OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH DO WNĘTRZA SZYBU;
UW 6- CENTRALE WENTYLACYJNE DACHOWE- WG DOKUMENTACJI BRANŻY SANITARNEJ URZĄDZENIA;  
UW 7- KURTYNA POWIETRZNA WG BRANŻY SANITARNEJ;
UW 8- WYCIERACZKA OBIEKTOWA WEWNĘTRZNA TYP VI.4.2;
UW 9- WYCIERACZKA OBIEKTOWA ZEWNĘTRZNA TYP VI.4.1;

UW 10-DRABINKA WYJŚCIOWA NA DACH TYP VII.5 STALOWA MALOWANA NA KOLOR BIAŁY RAL 9016, 

SZEROKOŚĆ 0,6 M, ODSTĘPY MIĘDZY SZCZEBLAMI NIE MOGĄ BYĆ WIĘKSZE NIŻ 0,3 M  ODLEGŁOŚĆ 

DRABINY OD ŚCIANY NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 0,20 M

UW 11-  WOKOŁO KANAŁU DIAGNOSTYCZNEGO WYKONAĆ DYLATACJĘ POSADZKI SYSTEMOWĄ, DLA 

POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH Z WYKOŃCZONĄ WARSTWĄ EPOKSYDOWĄ;

UW 12- ŚLUSARKA DRZWIOWA TYP VIII.2.3, DRZWI DYMOSZCZELNE;
UW 13- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ WG ZESTAWIENIA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I 
WEWNĘTRZNYCH, BRAM GARAŻOWYCH RYS A.5.4;

UW 14- PRZERWA W ATTYCE DLA KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

UW 15- DRZWI AKUSTYCZNE, W POMIESZCZENIU 1.1.10 BEZOŚCIEŻNICOWE ZLICOWANE Z KRAWĘDZIĄ 
WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 
UW 16- EKRAN PROJEKCYJNY DO SALI KONFERENCYJNEJ
UW 17- OKNO W KLASIE EI30 TYP VIII.1.3
UW 18- ŻALUZJA ZEWNĘTRZNA Z KASETĄ UKRYTĄ TYP VIII.4.5
UW 19- BALUSTRADA H=110CM

UW 20- PANEL TYP III.3.1, ŁAMACZ ŚWIATŁA - PROFIL ALUMINIOWY KOLOR BIAŁY
UW 21- PRZELEW AWARYJNY DACHOWY - TYP VII.7

UW 22- ŚCIANA WZMOCNIONA POD ZAWIESZENIE MONITORÓW. PROFILE TYP I.4.2
UW 23- KRATKA WENTYLACYJNA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ KLATKI SCHODOWEJ

UW 24- WYKONAĆ STOPIEŃ O WYSOKOŚCI 150 MM
UW 25- PANELE FOTOWOLTAICZNE NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ - PARAMETRY TECHNICZNE WG 
BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 
UW 26- OBUDOWA GRZEJNIKA

UW 27- DETEKTOR CO UMIESZCZONY NA WYSOKOŚCI 2M OD POZIOMU POSADZKI
UW 28- USYTUOWANIE CENTRAL NA PODPORACH SYSTEMOWYCH 

UW 29-PRZEWODY ODWODNIENIA DACHU, SYSTEM PODCIŚNIENIOWY TYP VII.7.6

PROWADZENIE PRZEWODÓW POD PŁYTĄ STOPOWĄ: W CAŁYM BUDYNKU B2 (ZA WYŁACZENIEM DACHU W 
OSIACH KONSTRUKCYJNYCH 10-19/A-F), ORAZ BUDYNKU B1 W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH 1-6/C-D. 

RRZEWODY BEZ PODGRZEWU, Z ZACHOWANIEM PODGRZEWANYCH WPUSTÓW DACHOWYCH. 

PROWADZENIE PRZEWODÓW W GRUBOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ: W CAŁYM BUDYNKU B1 (ZA 
WYŁACZENIEM DACHU W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH 1-6/C-D) ORAZ W BUDYNKU B2 W OSIACH 

KONSTRUKCYJNYCH 10-19/A-F. PODGRZEW ELEKTRYCZNY DLA PRZEWODÓW ORAZ WPUSTÓW 
DACHOWYCH. ODCINKI ODWODNIENIA DACHOWEGO PROWADZONEGO W GRUBOŚCI IZOLACJI 

TERMICZNEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ OD GÓRY MATERIAŁEM O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI 

TERMICZNEJ (0,020 W/MK) TYP II.2.6. GRUBOŚĆ MATERIAŁU IZOLACYJNEGO POWYŻEJ PRZEWODU 

ODWODNIENIA WYRÓWNANA Z GÓRNĄ POWIERZCHNIĄ WARSTWY WŁAŚCIWEJ IZOLACJI DACHU. 

ROZWIĄZANIE TAKIE NALEŻY ZAŁOŻYĆ W MIEJSCU PROWADZENIA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH W BUDYNKU B1 9-11/A-D ORAZ 8-9/A-C.. PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY 
WODY DESZCZOWE Z BUDYNKÓW POPROWADZONY NA NAJNIŻSZEJ KONDYGNACJI POD POSADZKĄ

UW 30- ŚCIANA I SUFIT POMIESZCZENIA IZOLOWANE AKUSTYCZNIE ŚCIANA TYP II.3.1, SUFIT TYP II.3.2, W 

BUDYNKU B2 W POM. 1.2.46 DODATKOWA IZOLACJA AKUSTYCZNA ŚCIANY W OSI KONSTRUKCYJNEJ 9 
TYP I.3.6
UW 31 - SŁUP W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH 16/B PRZESUNIĘTY WZGLĘDEM OSI ZGODNIE Z RYSUNKIEM 
BRANŻY KONSTRUKCJE

UW 32 - PODŁOGA TECHNICZNA TYP VI.2.4 PODNIESIONA SYSTEMOWA NA WYSOKOŚĆ +0.2  
UW 33 - ODWODNIENIE POSADZKOWE LINIOWE  

UW 34 - PRÓG DRZWI UMIEŚCIĆ W POMIESZCZENIU 1.1.12 NA  RZĘDNEJ + 4,59 (MIN. 15 CM OD 

WYKOŃCZONEJ PŁASZCZYZNY DACHU), W POMIESZCZENIU K1 NA RZĘDNEJ +8,59 (MIN. 10 CM OD 

WYKOŃCZONEJ PŁASZCZYZNY DACHU). POD PROGIEM ZAMOCOWAĆ 2 KLAMRY STALOWE TRWAŁE 

MOCOWANE DO KONSTRUKCJI W ROZSTAWIE CO 20 CM , W ODLEGŁOŚCI 15 CM OD ŚCIANY, O 

SZEROKOŚCI RÓWNEJ SZEROKOŚCI DRZWI).
UW 35 -  DRZWI DO SERWEROWNI (0.1.10.1) WYPOSAŻYĆ W MECHANIZM OTWARCIA OD WEWNĄTRZ NAWET 
W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA Z ZEWNĄTRZ

UW 36 - WANNA ŚCIEKOWA O WYMIARZE 100X50 CM PRZEKRYTA KRATĄ POMOSTOWĄ O NOŚNOŚCI MIN. 4  
T WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

UW 37 -  KANAŁ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ɸ180 MM PROWADZIĆ W BRUŹDZIE ŚCIENNEJ 
UKSZTAŁTOWANEJ W GRUBOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ.

BRUZDA W GRUBOŚCI IZOLACJI O WYMIARACH: SZEROKOŚĆ 40 CM, GŁĘBOKOŚĆ 30 CM WYKOŃCZONA Z 
BOKU I Z TYŁU WARSTWĄ PŁYTY REZOLOWEJ - TYP II.2.6 WG LISTY MATERIAŁOWEJ O GR 10 CM, TWORZĄC 
WOLNĄ BRUZDĘ O WYMIARACH 20X20 CM DO PROWADZENIA KANAŁU.

PO ZAINSTALOWANIU KANAŁU WOLNE MIEJSCE MIĘDZY KANAŁEM I ŚCIANĄ WYPEŁNIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ 
- OD PRZODU BRUZDĘ WYKOŃCZYĆ WARSTWĄ PŁYTY REZOLOWEJ GR. 2 CM, STYKI ZAKLEIĆ SIATKĄ 

PODTYNKOWĄ I WYKOŃCZYĆ WARSTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

UW 38 - WSZYSTKIE KRATKI NA ELEWACJI WYKONAĆ W KOLORZE IDENTYCZNYM JAK KOLOR ELEWACJI 
(RAL 7016)

UW 39 - NAPIS DEKORACYJNY UMIESZCZONY NA ŚCIANIE ŻELBETOWEJ. KAŻDA LITERKA OSOBNO 

MOCOWANA NA DYSTANSIE 1CM OD ŚCIANY ŻELBETOWEJ. NAPIS TYP VII.2 
UW 40 - OBUDOWĘ PIONOWĄ P-POŻ PONAD SUFITEM RASTROWYM WYKONAĆ RAZEM Z DODATKOWYM 
SUFITEM  P-POŻ PONAD SUFITEM RASTROWYM
UW 41 - KRATKA PĘCZNIEJĄCA TYP I.6.4

UW 42 - DRABINKA KABLOWA O SZEROKOŚCI 300 MM, OD POZIOMU POSADZKI NA WYSOKOŚĆ SUFITU 
PODWIESZANEGO, OBUDOWA G-K Z OTWOREM REWIZYJNYM 50X50 CM]

UW 43 - W ŚCIANIE MUROWANEJ WYKONAĆ BRUZDĘ DO OSADZENIA TABLICY ELEKTRYCZNEJ O 

GŁĘBOKOŚCI MIN. 15 CM I SZEROKOŚCI DOSTOSOWANEJ DO SZEROKOŚCI TABLICY. PRZED WYKONANIEM 

BRUZDY SPRAWDZIĆ SZEROKOŚĆ TABLIC

UW 44 - RZĘDNA PRZEJŚCIA RURY WEDŁUG PRZEKROJU BRANŻY INSTALACJE SANITARNE

UW 45 - ZE WZGLĘDU NA LOKALIZACJĘ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH ŚCIANĘ POGRUBIĆ DO 20 CM 
UW 46 - SYSTEM REGAŁÓW PRZESUWNYCH - WG LISTY MATERIAŁOWEJ - TYP IX.11

UW 47 - URZĄDZENIA DACHOWE POSADOWIĆ NA SYSTEMIE PODPÓR DACHOWYCH - WG LISTY 
MATERIAŁOWEJ - TYP IX.12

UWAGI OGÓLNE:

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;

4. RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ POWINNY BYĆ CZYTANE RÓWNOCZEŚNIE Z ODPOWIEDNIM 
RYSUNKIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ;

5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI;

6. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM 

NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM;

7. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI  RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ;

8. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ DO STANU MIN. NRO ORAZ  KLASY REI WG 
WYMAGAŃ PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH;

9. PRZEJŚCIA POMIĘDZY STREFAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO 

MATERIAŁEM ZGODNYM Z KLASĄ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ STANOWIĄCEJ PRZEGRODĘ

10. WYKOP WRAZ Z WYMIANĄ GRUNTU WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GEOTECHNICZNYMI ORAZ 
BRANŻY KONSTRUKCJE.

11. W POSADZKACH NA GRUNCIE WYKONAĆ HYDROIZOLACJĘ TYPU CIĘŻKIEGO ZGODNIE Z LISTĄ 
MATERIAŁOWĄ DOKUMENT 17007_3. 

12. POKAZANY NA RYSUNKACH ARANŻ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - PRZYKŁADOWY

13. ŚCIANY SYSTEMOWE Z PŁYT GK, NA KTÓRYCH ZAMOCOWANO POCHWYTY DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ARMATURĘ BEZ STELAŻA ORAZ NA KTÓRYCH ZAMONTOWANE ZOSTANĄ 

SZAFKI WISZĄCE NALEŻY ODPOWIEDNIO WZMOCNIĆ PROFILAMI TYP I.4.2 UMOŻLIWIAJĄC DOCIĄŻENIE 

ŚCIAN.
14. DOKUMENT 17007_3 STANOWI LISTA MATERIAŁOWA WSKAZUJĄCA GRUPĘ ORAZ RODZAJ UŻYTYCH 

MATERIAŁÓW. PRZYPISANY TYP ODPOWIADA OKREŚLONYM PARAMETROM TECHNICZNYM LUB 

RÓWNOWAŻNYM. WYKONAWCA MOŻE STOSOWAĆ WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ŻE SĄ  

RÓWNOWAŻNE TECHNICZNIE,  SPEŁNIAJĄ  WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM I PRZEPISÓW, 
ZAŁOŻONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO I 
ARCHITEKTA;

15. DOKUMENT 17007_4 STANOWI TECHNOLOGIA BUDYNKU B2 WSKAZUJĄCA SPOSÓB WYPOSAŻENIA, 

OBSŁUGI STACJI DIAGNOSTYCZNEJ ORAZ WARSZTATÓW. WYKAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DO 
POTWIERDZENIA Z UŻYTKOWNIKIEM.
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