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UWAGI OGÓLNE:

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;

4. RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ POWINNY BYĆ CZYTANE RÓWNOCZEŚNIE Z ODPOWIEDNIM 
RYSUNKIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ;

5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI;

6. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM 

NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM;
7. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI  RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ;

8. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ DO STANU MIN. NRO ORAZ  KLASY REI WG 

WYMAGAŃ PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH;

9. PRZEJŚCIA POMIĘDZY STREFAMI ODDZIELENIA POŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO 

MATERIAŁEM ZGODNYM Z KLASĄ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ STANOWIĄCEJ PRZEGRODĘ

10. WYKOP WRAZ Z WYMIANĄ GRUNTU WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GEOTECHNICZNYMI ORAZ 
BRANŻY KONSTRUKCJE.

11. W POSADZKACH NA GRUNCIE WYKONAĆ HYDROIZOLACJĘ TYPU CIĘŻKIEGO ZGODNIE Z LISTĄ 
MATERIAŁOWĄ DOKUMENT 17007_3. 

12. POKAZANY NA RYSUNKACH ARANŻ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - PRZYKŁADOWY

13. ŚCIANY SYSTEMOWE Z PŁYT GK, NA KTÓRYCH ZAMOCOWANO POCHWYTY DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ARMATURĘ BEZ STELAŻA ORAZ NA KTÓRYCH ZAMONTOWANE ZOSTANĄ 
SZAFKI WISZĄCE NALEŻY ODPOWIEDNIO WZMOCNIĆ PROFILAMI TYP I.4.2 UMOŻLIWIAJĄC DOCIĄŻENIE 

ŚCIAN.
14. DOKUMENT 17007_3 STANOWI LISTA MATERIAŁOWA WSKAZUJĄCA GRUPĘ ORAZ RODZAJ UŻYTYCH 

MATERIAŁÓW. PRZYPISANY TYP ODPOWIADA OKREŚLONYM PARAMETROM TECHNICZNYM LUB 

RÓWNOWAŻNYM. WYKONAWCA MOŻE STOSOWAĆ WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ŻE SĄ  

RÓWNOWAŻNE TECHNICZNIE,  SPEŁNIAJĄ  WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM I PRZEPISÓW, 
ZAŁOŻONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO I 
ARCHITEKTA;

15. DOKUMENT 17007_4 STANOWI TECHNOLOGIA BUDYNKU B2 WSKAZUJĄCA SPOSÓB WYPOSAŻENIA, 

OBSŁUGI STACJI DIAGNOSTYCZNEJ ORAZ WARSZTATÓW. WYKAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DO 
POTWIERDZENIA Z UŻYTKOWNIKIEM.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

UW 1- POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY DYMOWEJ TYP VIII.4.3 STANOWI NIE MNIEJ NIŻ 5% POWIERZCHNI 
KLATKI SCHODOWEJ; POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY DYMOWEJ DLA KLATKI K1 W BUDYNKU B1 MIN. 
Acz=1,41; POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY DYMOWEJ DLA KLATKI K1 W BUDYNKU B2 MIN. Acz=1,24; 

SZCZEGÓŁOWE WYLICZENIA ORAZ DOBÓR URZĄDZEŃ WG PROJEKTU ODDYMIANIA.
UW 2- BLOCZKI STARTOWE TYP I.2.4 DO IZOLACJI TERMICZNEJ STREFY PRZYCOKOŁOWEJ NALEŻY 

STOSOWAĆ NA ŚCIANACH MUROWANYCH. SZEROKOŚĆ BLOCZKU ZGODNA Z SZEROKOŚCIĄ ŚCIANY 
NOŚNEJ MUROWANEJ, WYSOKOŚĆ 11,30 CM. λ=0,245 W/(mK). W MIEJSCU OTWORÓW DRZWIOWYCH 

WYSOKOŚĆ WYRÓWNAĆ MATERIAŁEM TERMOIZOLACYJNYM TYP II.2.5 O PODWYŻSZONYCH 

PARAMETRACH NOŚNYCH DO WYSOKOŚCI RÓWNEJ IZLOACJI TERMICZNEJ POSADZKI NA GRUNCIE;

UW 3- DŹWIGI DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, NAPĘD ELEKTRYCZNY, BEZREDUKTOROWY O 

PARAMETRACH: W BUDYNKU B1 DŹWIG TYP IX.7.1 DZ1 PRĘDKOŚĆ 1m/s ORAZ UDŹWIG Q=1350 KG; W 

BUDYNKU B2 DŹWIG TYP IX.7.2 DZ2 PRĘDKOŚĆ 1m/s ORAZ UDŹWIG Q=630 KG; NALEŻY WYPOSAŻYĆ DZWIGI 

W FUNKCJĘ ZJAZDU AWARYJNEGO DO NAJBLIŻSZEGO PRZYSTANKU W PRZYPADKU ZANIKU PRĄDU; DŹWIG 
DZ1 ORAZ DZ2 NIEPRZELOTOWY. SZAFKA STEROWA ZLOKALIZOWANA NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI;

UW 4- W PODSZYBIU DŹWIGU DZ1 ORAZ DZ2 ZAMONTOWAĆ DRABINKĘ TECHNICZNĄ POZWALAJĄCĄ NA 

KONSERWACJĘ DŹWIGU; ŚCIANY SZYBU, PODSZYBIE I STROP WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW TRWAŁYCH I 

NIEPALNYCH, NIE EMITUJĄCYCH I NIE SPRZYJAJĄCYCH OSIADANIU KURZU. ŚCIANY SZYBU POWINNY BYĆ 
GŁADKIE, PIONOWE I PROSTOPADŁE DO SIEBIE, POMALOWANE NA BIAŁO FARBĄ EMULSYJNĄ TYP IV.3.2
UW 5- OTWÓR WENTYLACYJNY SZYBU WINDOWEGO W JEGO GÓRNEJ CZĘŚCI O POWIERZCHNI: 1% 

PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU. OD ŚRODKA SZYBU OTWÓR WENTYLACYJNY OSŁONIĆ KRATKĄ.  

KANAŁ WENTYLACYJNY NALEŻY WYPROWADZIĆ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU, ZABEZPIECZYĆ PRZED 

PRZEDOSTAWANIEM SIĘ OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH DO WNĘTRZA SZYBU;
UW 6- CENTRALE WENTYLACYJNE DACHOWE- WG DOKUMENTACJI BRANŻY SANITARNEJ URZĄDZENIA;  
UW 7- KURTYNA POWIETRZNA WG BRANŻY SANITARNEJ;
UW 8- WYCIERACZKA OBIEKTOWA WEWNĘTRZNA TYP VI.4.2;
UW 9- WYCIERACZKA OBIEKTOWA ZEWNĘTRZNA TYP VI.4.1;

UW 10-DRABINKA WYJŚCIOWA NA DACH TYP VII.5 STALOWA MALOWANA NA KOLOR BIAŁY RAL 9016, 

SZEROKOŚĆ 0,6 M, ODSTĘPY MIĘDZY SZCZEBLAMI NIE MOGĄ BYĆ WIĘKSZE NIŻ 0,3 M  ODLEGŁOŚĆ 
DRABINY OD ŚCIANY NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 0,20 M

UW 11-  WOKOŁO KANAŁU DIAGNOSTYCZNEGO WYKONAĆ DYLATACJĘ POSADZKI SYSTEMOWĄ, DLA 

POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH Z WYKOŃCZONĄ WARSTWĄ EPOKSYDOWĄ;

UW 12- ŚLUSARKA DRZWIOWA TYP VIII.2.3, DRZWI DYMOSZCZELNE;
UW 13- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ WG ZESTAWIENIA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I 
WEWNĘTRZNYCH, BRAM GARAŻOWYCH RYS A.5.4;

UW 14- PRZERWA W ATTYCE DLA KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

UW 15- DRZWI AKUSTYCZNE, W POMIESZCZENIU 1.1.10 BEZOŚCIEŻNICOWE ZLICOWANE Z KRAWĘDZIĄ 

WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 
UW 16- EKRAN PROJEKCYJNY DO SALI KONFERENCYJNEJ
UW 17- OKNO W KLASIE EI30 TYP VIII.1.3
UW 18- ŻALUZJA ZEWNĘTRZNA Z KASETĄ UKRYTĄ TYP VIII.4.5
UW 19- BALUSTRADA H=110CM

UW 20- PANEL TYP III.3.1, ŁAMACZ ŚWIATŁA - PROFIL ALUMINIOWY KOLOR BIAŁY
UW 21- PRZELEW AWARYJNY DACHOWY - TYP VII.7

UW 22- ŚCIANA WZMOCNIONA POD ZAWIESZENIE MONITORÓW. PROFILE TYP I.4.2
UW 23- KRATKA WENTYLACYJNA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ KLATKI SCHODOWEJ

UW 24- WYKONAĆ STOPIEŃ O WYSOKOŚCI 150 MM
UW 25- PANELE FOTOWOLTAICZNE NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ - PARAMETRY TECHNICZNE WG 
BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 
UW 26- OBUDOWA GRZEJNIKA

UW 27- DETEKTOR CO UMIESZCZONY NA WYSOKOŚCI 2M OD POZIOMU POSADZKI
UW 28- USYTUOWANIE CENTRAL NA PODPORACH SYSTEMOWYCH 
UW 29-PRZEWODY ODWODNIENIA DACHU, SYSTEM PODCIŚNIENIOWY TYP VII.7.6

PROWADZENIE PRZEWODÓW POD PŁYTĄ STOPOWĄ: W CAŁYM BUDYNKU B2 (ZA WYŁACZENIEM DACHU W 
OSIACH KONSTRUKCYJNYCH 10-19/A-F), ORAZ BUDYNKU B1 W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH 1-6/C-D. 

RRZEWODY BEZ PODGRZEWU, Z ZACHOWANIEM PODGRZEWANYCH WPUSTÓW DACHOWYCH. 

PROWADZENIE PRZEWODÓW W GRUBOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ: W CAŁYM BUDYNKU B1 (ZA 
WYŁACZENIEM DACHU W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH 1-6/C-D) ORAZ W BUDYNKU B2 W OSIACH 

KONSTRUKCYJNYCH 10-19/A-F. PODGRZEW ELEKTRYCZNY DLA PRZEWODÓW ORAZ WPUSTÓW 

DACHOWYCH. ODCINKI ODWODNIENIA DACHOWEGO PROWADZONEGO W GRUBOŚCI IZOLACJI 

TERMICZNEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ OD GÓRY MATERIAŁEM O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI 

TERMICZNEJ (0,020 W/MK) TYP II.2.6. GRUBOŚĆ MATERIAŁU IZOLACYJNEGO POWYŻEJ PRZEWODU 

ODWODNIENIA WYRÓWNANA Z GÓRNĄ POWIERZCHNIĄ WARSTWY WŁAŚCIWEJ IZOLACJI DACHU. 
ROZWIĄZANIE TAKIE NALEŻY ZAŁOŻYĆ W MIEJSCU PROWADZENIA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH W BUDYNKU B1 9-11/A-D ORAZ 8-9/A-C.. PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY 

WODY DESZCZOWE Z BUDYNKÓW POPROWADZONY NA NAJNIŻSZEJ KONDYGNACJI POD POSADZKĄ

UW 30- ŚCIANA I SUFIT POMIESZCZENIA IZOLOWANE AKUSTYCZNIE ŚCIANA TYP II.3.1, SUFIT TYP II.3.2, W 

BUDYNKU B2 W POM. 1.2.46 DODATKOWA IZOLACJA AKUSTYCZNA ŚCIANY W OSI KONSTRUKCYJNEJ 9 
TYP I.3.6
UW 31 - SŁUP W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH 16/B PRZESUNIĘTY WZGLĘDEM OSI ZGODNIE Z RYSUNKIEM 
BRANŻY KONSTRUKCJE
UW 32 - PODŁOGA TECHNICZNA TYP VI.2.4 PODNIESIONA SYSTEMOWA NA WYSOKOŚĆ +0.2  
UW 33 - ODWODNIENIE POSADZKOWE LINIOWE  

UW 34 - PRÓG DRZWI UMIEŚCIĆ W POMIESZCZENIU 1.1.12 NA  RZĘDNEJ + 4,59 (MIN. 15 CM OD 

WYKOŃCZONEJ PŁASZCZYZNY DACHU), W POMIESZCZENIU K1 NA RZĘDNEJ +8,59 (MIN. 10 CM OD 

WYKOŃCZONEJ PŁASZCZYZNY DACHU). POD PROGIEM ZAMOCOWAĆ 2 KLAMRY STALOWE TRWAŁE 

MOCOWANE DO KONSTRUKCJI W ROZSTAWIE CO 20 CM , W ODLEGŁOŚCI 15 CM OD ŚCIANY, O 
SZEROKOŚCI RÓWNEJ SZEROKOŚCI DRZWI).

UW 35 -  DRZWI DO SERWEROWNI (0.1.10.1) WYPOSAŻYĆ W MECHANIZM OTWARCIA OD WEWNĄTRZ NAWET 
W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA Z ZEWNĄTRZ

UW 36 - WANNA ŚCIEKOWA O WYMIARZE 100X50 CM PRZEKRYTA KRATĄ POMOSTOWĄ O NOŚNOŚCI MIN. 4  
T WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
UW 37 -  KANAŁ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ɸ180 MM PROWADZIĆ W BRUŹDZIE ŚCIENNEJ 

UKSZTAŁTOWANEJ W GRUBOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ.

BRUZDA W GRUBOŚCI IZOLACJI O WYMIARACH: SZEROKOŚĆ 40 CM, GŁĘBOKOŚĆ 30 CM WYKOŃCZONA Z 
BOKU I Z TYŁU WARSTWĄ PŁYTY REZOLOWEJ - TYP II.2.6 WG LISTY MATERIAŁOWEJ O GR 10 CM, TWORZĄC 
WOLNĄ BRUZDĘ O WYMIARACH 20X20 CM DO PROWADZENIA KANAŁU.

PO ZAINSTALOWANIU KANAŁU WOLNE MIEJSCE MIĘDZY KANAŁEM I ŚCIANĄ WYPEŁNIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ 
- OD PRZODU BRUZDĘ WYKOŃCZYĆ WARSTWĄ PŁYTY REZOLOWEJ GR. 2 CM, STYKI ZAKLEIĆ SIATKĄ 

PODTYNKOWĄ I WYKOŃCZYĆ WARSTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

UW 38 - WSZYSTKIE KRATKI NA ELEWACJI WYKONAĆ W KOLORZE IDENTYCZNYM JAK KOLOR ELEWACJI 
(RAL 7016)

UW 39 - NAPIS DEKORACYJNY UMIESZCZONY NA ŚCIANIE ŻELBETOWEJ. KAŻDA LITERKA OSOBNO 

MOCOWANA NA DYSTANSIE 1CM OD ŚCIANY ŻELBETOWEJ. NAPIS TYP VII.2 
UW 40 - OBUDOWĘ PIONOWĄ P-POŻ PONAD SUFITEM RASTROWYM WYKONAĆ RAZEM Z DODATKOWYM 
SUFITEM  P-POŻ PONAD SUFITEM RASTROWYM
UW 41 - KRATKA PĘCZNIEJĄCA TYP I.6.4

UW 42 - DRABINKA KABLOWA O SZEROKOŚCI 300 MM, OD POZIOMU POSADZKI NA WYSOKOŚĆ SUFITU 
PODWIESZANEGO, OBUDOWA G-K Z OTWOREM REWIZYJNYM 50X50 CM]

UW 43 - W ŚCIANIE MUROWANEJ WYKONAĆ BRUZDĘ DO OSADZENIA TABLICY ELEKTRYCZNEJ O 

GŁĘBOKOŚCI MIN. 15 CM I SZEROKOŚCI DOSTOSOWANEJ DO SZEROKOŚCI TABLICY. PRZED WYKONANIEM 

BRUZDY SPRAWDZIĆ SZEROKOŚĆ TABLIC

UW 44 - RZĘDNA PRZEJŚCIA RURY WEDŁUG PRZEKROJU BRANŻY INSTALACJE SANITARNE

UW 45 - ZE WZGLĘDU NA LOKALIZACJĘ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH ŚCIANĘ POGRUBIĆ DO 20 CM 

UW 46 - SYSTEM REGAŁÓW PRZESUWNYCH - WG LISTY MATERIAŁOWEJ - TYP IX.11
UW 47 - URZĄDZENIA DACHOWE POSADOWIĆ NA SYSTEMIE PODPÓR DACHOWYCH - WG LISTY 
MATERIAŁOWEJ - TYP IX.12
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Główny projektant: Sprawdzający:

NAZWA RYSUNKU 

70 - 454  SZCZECIN

NAAN ARCHITEKCI

biuro@naanarchitekci.com

Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR) wraz z 
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka 
obiektów istniejących i elementów infrastruktury technicznej

Opracował: 

Ul. Kazimierza Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin,
dz. nr 5/3, 4/1, 5/1, 5/4, 3, 8/1 obręb 2090; dz. nr 1/8 obręb 2254;
dz. nr 1/2 obręb 2105;


