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Przedmiar robét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej (dojazdowej do pél) dz. nr ewid.
201/1 w miejscowosci Przybystawice, od km 0+000 do km
0+320, dt. 320mb.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
........................................................... O Iy T e
Wyliczenie iloscirobot:
Wytyczenie geodezyjne elementéw trasy 0320
drogi S, ___ 0,320000
RAZEM:: 0,320000 |km 0,320
12 ] KNNR 1/102/2 _[Mechaniczne karczowanie, zagajniki $rednie (od 31-60 % powierzehni)
Mechaniczne karczowanie krzakéw w km 10,001
04000 - 0+020: . 0,001000]
RAZEM:: 0,001000|ha 0,001
1.3 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4°cm,
mechanicznie
Mechaniczne rozebranie zniszczonej
nawierzchni z betonu asfaltowego $r. gr.
4cm (frezowanie), wraz z wywiezieniem
gruzu zterenu budowy i utylizacig: R S
- w km 0+000 - 0+008 - lokalnie zniszczona:(9,00+3,00)*8,00*0,50 :
nawierzehnia: s ss st RS S . 48,000000]
RAZEM:: 48,000000/m2 48,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu -1V @ ]
yliczenie oS TOD Ot e
ZEbranie nadmiaru ziemi w km 0+000 - :20,00 * 3,00 * 0,35
0+020 wraz z wywiezieniem ziemi z terenu :
budowy i utylizacja: 21,000000
e RAZEME. 21,000000|m3 21,00
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
(1) gtebokos¢ 20°cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny
........................................................... KOO8 02 2 e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, sr. gr. 45cm: e
- jezdnia w km 0+000 - 0+320, na szer. :320,00 * 3,00 :
3oom: e : 960,000000
RAZEM:: 960,000000 m2 960,00
3 Element PODBUDOWA:
3 ] KNNR 6/113/3 _|[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa doina, po zageszczeniu 25'cm
yliczenie oS TOD Ot e
Wykonanie dolnej warswty podbudowy z
kruszywa tamnego 31,5/63mm, gr. 25cm: .
- jezdnia w km 0+000 - 0+320, na szer. :320,00 * 3,00 :
300, e . 960,000000]
RAZEM:: 960,000000 m2 960,00
3.2 \Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15'cm
Wykonanie gérnej warswty podbudowy z
kruszywa tamnego 0/31,5mm, gr. 15cm:
960,000000
RAZEM:: 960,000000 | m2 960,00
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indywidualny

3.3 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem

........................................................... sortowanym, warstwa po zageszczeniudo 10°em

yliCzenie oS TOD Ot e

Uzupetnienie istniejgcej konstrukcji drogi

kuszywem tamanym O/ oMM e

- jezdnia w km 0+000 - 0+320, str. L i P, na :2*320,00* 0,15 * 0,05 :

SZer. PO 0, 1O, Gr SO e . 4,800000

RAZEM 4,800000|m3 4,80
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod
5-10't
Krotnosé=1,25

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego ACT1s, gr. Semnajezdni: & e

- jezdnia w km 0+000 - 0+320, na szer.

2O e oo e e e e 864,000000

-rozjiazd wkm0+000: 26,00 . 26,000000]

RAZEM:: 890,000000 m2 890,00




