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Jarocin  wrzesień 2023 r. 

 
 

 
OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 
 
 
     1.1. OBIEKT                 :  Remont pomieszczeń Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury 
                                             w Margoninie. 
                                                
      1.2. INWESTOR           :  Gmina Margonin 
                                               64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13 
      
       1.3. LOKALIZACJA    :  64-830 Margonin, ul. Powstańców Wlkp. 15 
                                              Dz. Nr 611 
      
 
      
 
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2020r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz U. 2020 
poz. 1333) zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 oświadczam, że dokumentacja. obejmująca projekt 
techniczny Remont pomieszczeń Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury  w Margoninie  -  została 
opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
                                                                              

 
  
                                                                                           O P R A C O W A Ł                     
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Opis techniczny 

 
 
     
1. DANE  EWIDENCYJNE  
 
     1.1. OBIEKT                 :  Remont pomieszczeń Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury 
                                             w Margoninie. 
                                                
      1.2. INWESTOR           :  Gmina Margonin 
                                               64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13 
      
       1.3. LOKALIZACJA    :  64-830 Margonin, ul. Powstańców Wlkp. 15 
                                              Dz. Nr 611 
 
 
                                         
2. PRZEDMIOT   OPRACOWANIA 
  
     Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt techniczny Remont pomieszczeń 
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury  w Margoninie. 

 
3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY 
 
    3.1. POWIERZCHNIA  ZABUDOWY BUDYNKU          bez zmian 

    3.2. POWIERZCHIA  UŻYTKOWA MIESZKANIA          64,64 m2  
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4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY  
Stan istniejący 

 
Widok korytarza toalety przy sali 
 

 
Widok toalety, magazynku i prysznica przy sali 
 



 

 6 

 
 
 

 
Widok toalety i konstrukcji ściany toalety 
 

 
Widok schodów 
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4.1.ROBOTY PRZYGOTOWYWAWCZY 

Ø demontaż stolarki drzwiowej 
Ø demontaż armatury sanitarnej 
Ø skucie płytek ze ścian 
Ø demontaż ścianki wejściowej do toalety 
Ø zmycie i zeskrobanie ścian i sufitów 
Ø skucie płytek podłogowych w łazienkach i kuchni, posadzki z  paneli w biurach bez 

zmian. 
Ø Zeszlifowanie stopni schodych 

 
4.2. ŚCIANA DO TOALETY 

Ø W lekkiej konstrukcji z płyt GK na profilach systemowych 

 
1 RIGIPS PRO typ A 
2/3 PROFIL CW/UW Ultrastil 
4/5 wkręty 
6 kołek wbijany 6x40mm 
7 taśma uszczelniająca 
8 masa szpachlowa 
9 taśma spoinowa szklana 
10 lekka masa szpachlowa 
11wełna mineralna 50mm np. Isover Aku-Płyta 
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4.3. SUFIT PODWIESZANY 

Ø W lekkiej konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowej RIGIPS PRO mocowanej na profilach 
sufitowych CD 60 i uchwytach elastycznych lub ES 

Ø Sufit EI60, izolacyjność akustyczna Rw 30dB 

 
1 RIGIPS PRO Fire+ 
2/3 PROFIL CD/UD Ultrastil 
4 uchwyt elastyczny 
5 Łącznik wzdłużny 
6/7/8 wkręty 
9 dybel sufitowy 
10 taśma uszczelniająca 
11 masa szpachlowa 
12 wełna taśma spoinowa 
13 lekka masa 
14 Wełna mineralna 
15 Paroizolacja 

 
4.4. ŚCIANY 

Ø Uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo wapiennej. 
Ø Dwukrotne szpachlowanie ścian – w łazience i toalecie powyżej płytek ceramicznych. 
Ø Malowanie farbami ceramicznymi. 
Ø W łazience do wysokości 2,0m płytki ceramiczne o wymiarze  30x60cm w kolorze do 

uzgodnienia z inwestorem. 
Ø W kuchni płytki ceramiczne o wymiarze 20x20cm, w pasie międzyszafkowym 

wysokości 60cm w kolorze do uzgodnienia z inwestorem. 
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4.5. PODŁOGA  
Ø Wykonanie wylewki samopoziomującej 
Ø Wykonanie okładziny podłogowej: 
§ Kuchni i łazienka płytki ceramiczne o wymiarze min 60x60cm, antypoślizgowość R10 

 
4.6. SCHODY 
Ø Zaprawienie ubytków stopni 
Ø Lakierowanie stopni 

 
4.7. STOLARKA DRZWIOWA 

Ø Drzwi wewnętrzne 
§ drzwi pełne, płytowe z wypełnieniem płytą wiórową otworowaną 
§ okładzina typu Portaperfekt Premium 
§ ościeżnica przylgowa 
§ wyposażenie w zawiasy, zamek na klucz zwykły, drzwi łazienkowe z 

wkładka łazienkową, klamka 
 

  4.8. KOTŁOWNIA 

Ø Projektuje się pogłębienie kotłowni do wysokości min 2,20m pod belkę 
stropową 

§ Skucie istniejącej posadki betonowej 
§ Pogłębienie piwnicy do wymaganej wysokości 
§ Wykonanie warstwy chudego betonu C12/15 gr. 50mm 
§ Wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy SBS 
§ Wykonanie posadzki betonowej gr.80mm zbrojonej włóknem 

polipropylenowym, zatartej na gładko 
Ø Wymiana istniejącego kotła na paliwo stałe (demontaż i utylizacja) i montaż 

nowego kotła gazowego wraz z podłączeniem do instalacji gazowej i istniejącej 
instalacji wewnętrznej zgodnie z odrębnym projektem. 

 
                                 
                                                                                           O P R A C O W A Ł                     
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