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' OSWIADCZENIE

g Zgodnie § 4 ust. 3 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem, o$wiadczam, ze ,Projekt statej organizacji ruchu kotowego
ul. Lesna w m. Paledzie [odcinek od ul. Pocztowej do skrzyzowania z Drogg Wzdtuz Tordw]"
wykonany zostat na zlecenie dla zarzadcy drogi, Gminy Dopiewo. )

ORGANIZACJIE

‘Organizacje Adrian Dawiec

" Marii Konopnickief 15, 64-332 Opalenica
NIP: 7882033544, Tel 724124782
e-mait. proorganizacje@graail.com
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KARTA UZGODNIEN

B PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
ul. Lesna w m. Paledzie

[odcinek od ul. Pocztowej do skrzyzowania z Drogg Wzdtuz Tordw]
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' OPIS TECHNICZNY

" 1. Podstawa opracowania.
Zlecenie zarzadcy drogi - Gmina Dopiewo, ul. Lesna Ic, 62-070 Bopiewo.
2. Dane wyjSciowe.

1. Mapa zasadnicza.

2. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1047).

3. Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzei bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311) wraz
z zatgcznikami:

e Nr1- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

e Nr 2 - Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

e Nr 4 - Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
I warunki ich umieszczania na drogach,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784).

6. Wizja terenowa i inwentaryzacja oznakowania istniejgcego.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego projektu jest stata organizacji ruchu drogowego na ul. Les$nej
w m. Paledzie, gm. Dopiewo, pow. poznanski, na odcinku od ul. Pocztowej do skrzyzowania
z Drogg Wzdtuz Tordw. Niniejszym opracowaniem zostaty objete drogi publiczne.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Droga gminna nr 325116P na przedmiotowym odcinku znajduje sie w obszarze zabudowanym
0 ograniczeniu predkosci przejazdu do 50 km/h, a czeSciowo w obregbie istniejacego progu
spowalniajgcego 20 km/h. Droga gminna posiada nawierzchnig bitumiczng o szer. ok. 4.8 - 5.0m.
Ulica posiada przekrdj drogowy. W pasie drogowym brak drog dla pieszych. Odwodnienie drogi
odbywa sie powierzchniowo.

Oswietlenie uliczne: Tak.

Ograniczenia predkosci: 20 / 50 km/h.

Kategoria drogi: droga gminna.
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Zagospodarowanie: zabudowa mieszkaniowa.

Dobowy ruch pojazddw: redni.

9. Plan organizacji ruchu.

Celem  nadrzednym  wprowadzenia  przedmiotowego oznakowania pionowego
I poziomego jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.
Szczegdty oznakowania pionowego istniejgceqo oraz projektowanego przedstawiono na
zataczonych planach sytuacyjnych organizacji ruchu (rys. nr 2). Projektuje sie ustawienie
znakéw, odblaskowych zamocowanych na stupkach stalowych, ocynkowanych - wielko$ci
znakéw: mate (draga gminna), Srednie (droga powiatowa). Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy
znaku) muszg byc umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni lub utwardzonego
pobocza i nie dalej niz 2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz lub najnizej potozony punkt) 2,50 m
od poziomu terenu - szczegdty lokalizacji znakow drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5
zatacznika nr 1, o ktorym mowa w pkt 2.

Rys. 2 - podstawowe zatozenia projektu:

> Oznakowanie istniejace, kolidujgce z nowym chodnikiem drogi dla pieszych w pasie
drogowym ul. Lesnej przesunac.

» Woprowadzi¢ przejscia dla pieszych oznakowaniem poziomym P-10, P-14 oraz pionowym
D-6.

» W obrebie skrzyzowania z ul. R6zang nalezy wprowadzi¢ oznakowanie poziome P-13
oraz pionowe A-7 oraz D-1.

» Zuwagi, ze ul. Rézana jest bez przejazdu, wprowadzi¢ oznakowanie D-4a.

> W obrebie skrzyzowania z ul. Pocztowa zlikwidowac nieprawidtowe oznakowanie B-5
z tabliczkg podznakowa. Przy zachowaniu normatywnej odlegtoéci wprowadzi¢
oznakowanie B-5 z T-1wg. planu sytuacyjnego.

» Na drodze powiatowej wprowadzi¢ brakujgce oznakowanie D-1 oraz oznakowanie
uprzedzajace F-6.

> Przed skrzyzowaniem w odlegtosci 100 m, wynies¢ oznakowanie D-2, A-7 z T-1
wg. planu sytuacyjnego.

» Z uwagi na likwidacje istniejagcych poduszek berlinskich zlikwidowad oznakowanie
pionowe A-Tla, T-1, B-33.

» Wprowadzi¢ urzadzenia BRD - poduszki berlinskie o wym. 2x1,8m w nowych
lokalizacjach zgodnie z planem sytuacyjnym.

» Skorygowac oznakowanie G-1c, G-1b, G-1a celem uzyskania normatywnych odlegtosci od
przejazdu oraz wczesniejszego powiadomienia uczestnikdow ruchu o zblizajacym sie
jednopoziomowym skrzyzowaniu toru kolejowego z droga.

> Z uwagi na szerokos¢ projektowanej drogi - 5m, oznakowania poziomego nie projektuje
sie.

> Wprowadzi¢ na obszarze opracowania strefe ,30”

» Na wijazdach na drogi wewnetrzne - ul. Zakatek, ul. Klinowa wprowadzi¢ oznakowanie
informacyjne ,Droga wewnetrzna” oraz D-4a.
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1. Termin realizaciji.
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:
do 31grudnia 2025 r. (waznos¢ projektu).

Zarzadca drogi zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia wprowadzenia / zmiany statej
organizacji ruchu co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem.
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Wymiary i wzory znakdw drogowych
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Grupa znakéw| Ostezegawcze Zakawu Nakazu [Informacyjne informacyjne

Mini 600 400 400 400x400 400x500
Male 750 600 600 S00x600 800750
Srednie 900 200 800 600x600 600x750
Duze 1050 900 900 9002900 900x1125
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Sposoby umieszczania znakow

Jezeli ze wzgledéw lokalnych istnieje koniecznos¢ zastosowania dwoch lub trzech znakéw na jednym stupku lub
wysiegniku, mozna je umieszczaé w uktadzie pionowym lub poziomym jak przedstawiono to na ponizszych rysunkach.

Sposoby umieszczania dwoch znakéw w uktadzie pionowym

2 2322X11.

Sposoby umieszczania dwoch znakoéw w ukfadzie poziomym

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 ~ 2,00 m od krawedzi jezdni. Odlegloéé znaku od jezdni mierzy sig
w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wiicza si¢ do chodnika) do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku {tréjkata, kola, kwadratu, prostokata) lub tablicy co przedstawiaja ponizsze rysunki:
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na drogach na ulicach

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi {ulicy) oraz konkretnego migjsca na drodze.
Jedna z zasadniczych okoliczno$ci, ktore nalezy uwzgledniac, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony
moze stanowic istotng przeszkode. Wysoko$é umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej polozonego jgj punkiu)
pokazano na ponizszych rysunkach i mierzy sig od poziomu dolnej krawedzi tarczy.
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Stupki do znakéw drogowych (1) wykonane sg z rur stalowych r’E\—l‘-ll
ocynkowanych osrednicachigrubosci écianki: — e — S

tj. glebokosci80cm. :3 =/
6

Stupki do znakéw musza byé kotwione {2) - w czesci dolnej stupka

nalezy przyspawac kotwe z rury lub ptaskownika, a w gdy rura (1) |

posiada przyplaszczenie nalezy kotwe (2) przykrecic. Zabezpieczato

stupek przed wyciagnieciem oraz obrdéceniem z fundamentu '
!
I

. P15 — 2,0-29mm, (< T )
» @27 — 2,0-36mm, \ 7
. @25 — 3,2-4,0mm, \ ' o/ =
¢ @3 - 32-40mm. \"_\.\ | / =
Dlugosci stupkow, na ktorych montowane sa znaki nalezy przyjaé ' ! -%
uwzgledniajac wielkosé znakow (zalacznik nr 1), wysokosé A "N // T
umieszczenia (zatacznik nr 2) oraz gleboko$¢ wkopania w gruncie AN\ (i.f / l

!

betonowanego {3} lub gruntu (4). =y

Gérna czesé stupka (3) zabezpieczona jest nasadkg stalowa
ocynkowana lub zaslepka z tworzywa, kidra zabezpiecza stupek
przed dostaniem sie do jego wnetrza wody mogacej powodowac
korozje.

zalacznik nr 2

[

[

Stupkido znakéw moga byc: ’

+ (1a) proste (kotwione) !

{1b) proste (ze stopa do przykrecenia) i

{2) gietejednokrotnie |
(3) giete wielokrotnie

(&) faczone I

T

Stupki do znakdw "krétkie" przykrecane sg lub mocowane tasmami
stalowymi do §cian, konstrukcjiwsporczych, itp.:

+ (5) wysiegnikowe proste

« (6) wysiegnikowe giete

+ {7} domontazu nainnych stupach np. oswietleniowych

B

W przypadku duzych powierzchni tablic, stupki mogg by¢é
wzmachiane dodatkowo zastrzatamizrur.

Tarcze znakow muszg by¢ mocowane do stupkdw przy uzyciu obejm
zaciskowych (6) dopasowanych do $rednicy rury.
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INWESTOR
ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyriska 58
60—479 Poznan
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Agena Sp. z o.0.

ul. Mariana Jaroczyiskiego 15
60-692 Poznan
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OBIEKT: Projekt zmiany statej arganizacji ruchu kotowego i pieszego w pasie
drogi gminnej, nr 325116P, ul. Lesnej w m. Paledzie, gm. Dopiewo,

pow. poznanski.
RYSUNEK: Plan orientacyjny. Nr 1
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