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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Roboty drogowe
Kod CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drdg

Obiekt: Przebudowa ulicy i chodnikow

ul. Reja w Kostrzynie nad Odra - odcinek od 0+0,00 do 1+1 122




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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ul. Reja w Kostrzynie nad Odra - odcinek od 0+0,00 do 1+1 122
Budowa: Roboty drogowe
Obiekt: Przebudowa ulicy i chodnikow
Data: 11.05.2022

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

A | Roboty przygotowawcze

A.a | Organizacja placu budowy

1| analiza ind. 1.000 | kpl

Przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, wykonanie oznakowania robét i
objazdow, utrzymanie na czas robét.

2 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1.122 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

3 | analiza ind. 1.000 | kpl
Inwentaryzacja powykonawcza wykonanych prac
4 | analiza ind. 1.000 | kpl

Badania geotechniczne

B | Roboty rozbiorkowe

B.a | Wycinka drzew

5 | KNR 201-0103-03-00 WACETOB Warszawa 8.000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 26-35 cm

6 | KNR 201-0106-04-00 WACETOB Warszawa 8.000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Reczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm

7| KNR 201-0110-01-00 WACETOB Warszawa 2.400 | mp
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Transport na odlegto$¢ do 2 km dtuzyc
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

8 | KNR 201-0110-04-00 WACETOB Warszawa 2.400 | mp
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci transportu: diuzyc - dopfata za dalsze 4 km przewozu
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

9 | KNR 201-0110-02-00 WACETOB Warszawa 2.240 | mp
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Transport na odlegto$¢ do 2 km karpiny
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

10| KNR 201-0110-03-00 WACETOB Warszawa 6.160 | mp
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Transport na odlegto$¢ do 2 km gatezi
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

11| KNR 201-0110-05-00 WACETOB Warszawa 8.033 | mp
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci transportu: karpiny i gatezi - doptata za dalsze 4 km przewozu
karpiny i gatezi
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

B.b | Nawierzchnia ulicy

12| KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 8002.300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm - rozebranie
nawierzchni asfaltowej o $redniej grubosci 9 cm /wg badan nawierzchni/

13| KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 8002.300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za dalsze 6 cm grubos$ci nawierzchni

14| KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa 4619.714 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm /rozebranie podbudowy betonowej o
sredniej grubosci 13 cm, rozebranie podbudowy tluczniowej w pasach po kanalizacji i przykanalikach
rozliczono w elemencie "Roboty ziemne"/
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B. Roboty rozbiérkowe
B.b. Nawierzchnia ulicy
Data: 11.05.2022

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

15| KNR 231-0801-04-00 IGM Warszawa 4619.714 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

16 | KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa 1324.000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilosci samochodéw na jedna zmiane robocza: - 5

17 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 1324.000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km, z zatadunkiem i
wyladunkiem mechanicznym .

18 | KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 1324.000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku
i roztadunku mechanicznym/

B.c | Roboty ziemne - wykopy i nasypy pod konstrukcje drogowe

19| KNR 201-0202-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2395.100 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
usuniecie zasypki ttuczniowej w pasach po wykonanych przytaczach i kanalizacji, wykopy zwiazane z
profilowaniem podtoza pod konstrukcje drogowe - wg profili poprzecznych/

20 | KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2395.100 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t

21 | KNR 201-0313-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 233.232 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. |-l

22 | KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 233.232 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : Il

23 | analiza wlasna 233.232|m3
Zakup i dostawa piasku o odpoweidnim uziarnieniu do formowania nasypéw

B.d | Krawezniki

24 | KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 2392520 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

25 | KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 215.327 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu

26 | KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa 321.210 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilosci samochodéw na jedna zmiane robocza: - 5

27 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 321.210 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km, z zatadunkiem i
wyladunkiem mechanicznym .

28 | KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 321.210 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku
i roztadunku mechanicznym/
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ul. Reja w Kostrzynie nad Odra - odcinek od 0+0,00 do 1+1 122
B. Roboty rozbiérkowe
B.e. Rozbidrka chodnikow
Data: 11.05.2022

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

B.e | Rozbidrka chodnikow

29 | KNR 011-0320-01-00 IGM Warszawa 9.241| 100 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1995 ]

Rozebranie chodnikdw z kostki betonowej gr 6 cm - analogia /Rx0,25, Mx0, Sx0/

30| KNR 231-0811-01-00 IGM Warszawa 85.566 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci: 12 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem -
nawierzchnia z trylinki

31| KNR 231-0802-01-00 IGM Warszawa 968.614 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: 10 cm - rozebranie podsypki pod kostke i
trylinke

32| KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa 161.892 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm

33| KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 11.722 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie faw pod obrzeza betonowe przy tawie: z betonu

34| KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa 179.100 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilosci samochod6w na jedna zmiane robocza: - 5

35| KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 179.100 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km, z zatadunkiem i
wyladunkiem mechanicznym .

36 | KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 179.100 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku
i roztadunku mechanicznym/

B.f | Roboty ziemne zwiazane z odkopaniem i zabezpieczeniem kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

37| KNR 201-0310-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 236.983 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, ze zlozeniem
urobku na odktad: grunt kat. Il

38 | KNNR 009-0814-02-00 WACETOB Warszawa 25.014 (100 m
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]

Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi - z PCW o $rednicy ponad
110 do 200 mm

39| KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2501.400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m

40 | KNR 201-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 202.873 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami warstwami 20 cm ziemi lezacej obok, z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3 m oraz zageszczeniem warstw ubijakami recznymi; grunt kat.I-lll - zasypanie piaskiem

41 | KNR 225-0614-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2501.350 | m
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]

Reczne uktadanie folii na kablu w wykopie - oznakowanie kabli tasma

42 | KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 211.959 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : I-1l
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C | Roboty drogowe

C.a | Profilowanie i zageszczenie podtoza, roboty ziemne

43 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 8053.040 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
HV

44 | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 6404.760 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: llI-IV

C.b | Krawezniki drogowe

45 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 353.091 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem

46 | KNR 231-0404-03-00 IGM Warszawa 1896.000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki granitowe /cigte/ 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

47 | KNR 231-0404-03-00 IGM Warszawa 456.750 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki kamienne granitowe /cigte/ najazdowe- na podsypce cementowo-piaskowej

48 | KNR 231-0404-07-00 IGM Warszawa 324.000 (| m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Dodatek za ustawienie kraweznikéw kamiennych, na tukach o promieniu do: 10 m

C.c | Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej

49 | KNR 011-0319-01-00 IGM Warszawa 4811|100 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1995 ]

Ukfadanie obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm,na podsypce cem.-piaskowej gr.50
mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa, typu: 10

50 | KNR 011-0319-08-00 IGM Warszawa - 4811100 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1995 ]

Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci podsypki cementowo-piaskowej ponad 50 mm, przy uktadaniu
obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" - potracenie za 2 cm grubosci podsypki cementowo-piaskowej

C.d | Podbudowa i nawierzchnia asfaltowa

51| KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 7427.820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu: 15 cm /tlaczna grubosé
podbudowy tluczniowej 20 cm/

52 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 7427.820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu: 8 cm

53 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa -7427.820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gdorna o grubos$ci po zageszczeniu: ponad 8 cm - potracenie za 3
cm grubosci podbudowy tluczniowej

54 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 7427.820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

55 | KNR 231-0110-01-00 IGM Warszawa 7572.300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm /AC16P/ - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: 8 cm
Iw pozycji za 4 cm/

56 | KNR 231-0110-02-00 IGM Warszawa 7572.300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubosé warstwy
po zageszczeniu: dodatek za kazdy dalsze 3 cm ponad 4 cm
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57 | KNR 231-0110-01-00 IGM Warszawa 7572.300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwa wiazaca o grubosci 6 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC16W) - w pozycji za 4 cm

58 | KNR 231-0110-02-00 IGM Warszawa 7572.300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwa wigzaca o grubosci 6 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC16W) - doptata za dalsze 2
cm

59 | KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 7572.300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z SMA - warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm /laczna grubosé warstwy Scieralnej
4 cm/

60 | KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 7572.300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z SMA - warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci: dodatek za 1 cm grubosci ponad 3 cm

C.e | Podbudowa i nawierzchnia asfaltowa - uzupetnienie nawierzchni na drogach krzyzujacych sie ul. Reja

61| KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 145.000 | m2
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosé do 1 km
- grubos¢ frezowania : do 4 cm - frezowanie istniejacych nawierzchni dla potaczenia nowej nawierzchni ze
starg

62 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 145.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu: 15 cm /tlaczna grubosé
podbudowy tluczniowej 20 cm/

63 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 145.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu: 8 cm

64 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa - 145.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gdorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - potracenie za 3
cm grubosci podbudowy tluczniowej

65 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 145.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

66 | KNR 231-0110-01-00 IGM Warszawa 145.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwa wigzaca o grubosci 6 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC16W) - w pozycji za 4 cm

67 | KNR 231-0110-02-00 IGM Warszawa 145.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwa wigzaca o grubosci 6 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC16W) - doptata za dalsze 2
cm

68 | KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 145.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z SMA - warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm /laczna grubosé warstwy Scieralnej
5cm/

69 | KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 145.000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z SMA - warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci: dodatek za 2 cm grubosci ponad 3 cm

C.f | Chodniki i obrzeza chodnikowe, ciag pieszo-rowerowy, zjazdy

70 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 156.816 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod obrzeza betonowe

71| KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 3267.000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Nr licencji programu: K080103AAA01274 Temat nr : 205-000-0200 KOBRA wer. 14

ul. Reja w Kostrzynie nad Odra - odcinek od 0+0,00 do 1+1 122
C. Roboty drogowe
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

72| KNR 231-0407-06-00 IGM Warszawa 500.940 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Dodatek za ustawienie obrzezy betonowych na tukach o promieniu: do 10 m

73| KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 6404.760 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM) o klasie wytrzymatosci C5/6 bez dylatacji, o grubosci
warstwy po zageszczeniu: 12 cm /projektowana grubo$¢ podbudowy 15 cm/

74| KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 6404.760 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z mieszanki CBGM - doptata za 3 cm grubosci

75 | KNR 011-0317-01-00 IGM Warszawa 48.848 | 100 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1995. ]

Chodniki z kostki brukowej szarej bezfazowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm; chodnik i
ciag pieszo-rowerowy

76 | KNR 011-0317-01-00 IGM Warszawa 13.211| 100 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1995. ]

Chodniki z kostki brukowej szarej bezfazowej, grafitowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm;
zjazdy

77 | KNR 011-0317-08-00 IGM Warszawa - 65.467| 100 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1995. ]

Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci podsypki cem.-piaskowej ponad 50 mm, przy uktadaniu nawierzchni z
kostki betonowej "POLBRUK" - potracenie za 2 cm podsypki cementowo-piaskowej

C.g | Regulacja urzadzen whudowanych

78 | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 45.000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: wlazéw kanatowych

79| KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 22.000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: zaworéw wodociagowych i gazowych

80 | KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 22.000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych

C.h | Wymiana wpustéw deszczowych

81| KNR 201-0217-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 106.272 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w
gruncie kategorii: lll - odkopanie wpustow deszczowych przewidzianych do wymiany

82 | KNR 405-0411-02-00 PROINBUD Warszawa 26.000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Demontaz studzienki Sciekowej ulicznej betonowej o srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu - rozebranie
istniejacych wpustéw drogowych

83 | KNR 218-0625-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31.000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o Srednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu -
montaz nowych wpustéw drogowych

84 | KNR 405-0106-04-00 PROINBUD Warszawa 32.000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Analogia - podtaczenie wpustu deszczowego do istniejacego przykanalika /wraz z kosztem wymiany czesci
przykanalika z rur PVC fi 200 mm/

85| KNR 201-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 106.272 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami warstwami 20 cm ziemi lezacej obok, z przerzutem ziemi na
odlegtosé do 3 m oraz zageszczeniem warstw ubijakami recznymi; grunt kat.I-lll
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86 | KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 106.272 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

(=2}

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego gruntu warstwami

87 | KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa 18.224 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilosci samochodéw na jedna zmiane robocza: - 5 - wywiezienie zdemontowanych wpustéw

88 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 18.224 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km, z zatadunkiem i
wyladunkiem mechanicznym .

89 | KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 18.224 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku
i roztadunku mechanicznym/

C.i | Trawniki, zabezpieczenie drzew

90 | KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2425.500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm - zakup, dowiezienie i wbudowanie humusu
- wykonanie nowych trawnikéw

91| KNR 201-0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2425.500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm

92 | analiza wiasna 16.000 | kpl
Zakup i osadzenie krat zeliwnych zabezpieczajacych drzewa

C.j | Oznakowanie

93 | KNR 225-0420-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8.000 | szt
[ Wydanie - Warszawa wyd.ll W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]

Rozebranie znakow drogowych ptaskich

94| KNR 225-0419-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8.000 | szt
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]

Rozebranie stupkéw do znakow drogowych: z rur stalowych = 70

95 | KNR 231-0702-02-00 WACETOB Warszawa 40.000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1993 1. ]

Stupki do znakéw drogowych : stupki z rur stalowych o $red.70 mm

96 | KNR 231-0703-02-00 WACETOB Warszawa 40.000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]

Przymocowanie znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni
ponad 0,30 m2

97 | analiza wiasna 4.000 | kpl

Zakup, montaz i uruchomienie aktywnych przej$¢ - min. znakéw D-6 "Przejscie dla pieszych"

98 | KNR 231-0706-04-00 IGM Warszawa 133.200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
malowane: recznie

99 | analiza wiasna 38.400 | m2

Nawierzchnia z faktury bezpieczenstwa /ostrzegawcza z ptytek typu B(B1 Sciete koputki lub B2 Scigte stozki)
w kolorze piaskowym (zéttym)
100 | analiza wiasna 42.000 | szt

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe odblaskowe jednostronne (PEO) najezdniowe

- Koniec wydruku ---



