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Zestawienie specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej

. Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robot Budowlanych

. Przedmiar robo6t malarskich Oddziatu Wewnetrznego

. Przedmiar robo6t malarskich Oddziatu Kardiologii Inwazyjnej

. Rzut pietra V - Blok B Oddziatu Wewnetrznego - malowanie

. Rzut parteru - Blok G1 Odziat Kardiologii Inwazyjnej - malowanie

. Rzut parteru - Blok D Odziat Kardiologii Inwazyjnej - malowanie

. Rzut pietra | - Blok C Oddziat Urologii - tazienka

Zamawiajacy udostepni podczas nieobowigzkowej wizji lokalnej do wgladu pomieszczenia bedace
przedmiotem zamowienia oraz dokumentacje architektoniczng, elektryczng i sanitarng.
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia

Wykonanie robot budowlanych w zakresie robot malarski 1 adaptacji pomieszczenia na lazienke w
Budynku Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Zamawiajacy — Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawla II
Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem realizacji jest wykonanie prac budowlanych na oddziatach:

1) Oddziale Wewnetrznym Pietro V - Blok B - malowanie

2) Oddziale Kardiologii Inwazyjne Parter - Blok D i G1 - malowanie

3) Oddziale Urologii Pietro | - Blok C — adaptacja pomieszczenia na tazienke

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych wyzej w budynku Szpitala Zachodniego przy ul. Daleka 11, 05-825
Grodzisk Mazowiecki.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng:
Roboty budowlane (roboty malarskie i adaptacyjne) rozktad pomieszczen pokazany jest na rzutach
wraz z wymiarami, numery pomieszczen podane sg W zestawieniu zatgczonym do OPZ.
1) Oddzial Wewnetrznym Pietro V - Blok B
— malowanie S$cian i sufitow z likwidacja rys/ubytkow w tynku
— malowanie stolarki drzwiowej
2) Oddzial Kardiologii Inwazyjne Parter Blok D i G1,
— malowanie $cian i sufitow z likwidacja rys/ubytkéw w tynku
3) Wykonanie lazienki z prysznicem w miejsc obecnego aneksu kuchennego nr pomieszczenia
1183 na Oddziale Urologii Pietro | - Blok C
a) prace przygotowawcze
— prace demontazowe,
b) roboty sanitarne
— dostosowanie instalacji wod.-kan.,
— dostawa i montaz WC na stelazu z miska podwieszang ( kpl.)
— dostawa i montaz umywali,
— dostawa i montaz baterii umywalkowej
— dostawa 1 montaz kabiny prysznicowe;j
¢) roboty elektryczne i niskopradowe
— dostosowanie instalacji elektrycznej
— dostosowanie instalacji oswietleniowej
— dostawa i montaz o$wietlenia
— dostawa i montaz systemu przyzywowego
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d) roboty budowlane
— przygotowanie $cian i montaz paneli sciennych, zmywalnych PCV oraz przygotowanie
podtoza pod wyktadzing podtogowa
— dostawa i montaz wyktadziny $ciennej i podtogowe;j
— dostawa i montaz sufitéw podwieszonych
— dostawa i montaz stolarki drzwiowe;j 1 szt.
— dostawa i montaz lustra

1.5 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe poprzedzajace roboty podstawowe polegaja na zabezpieczeniu posadzek,
usunigcie ze Scian wszystkich informacji, gwozdzi i hakow, zaszpachlowanie dziur po nich, reperacja
pekniec i rys, gruntowaniu powierzchni

Roboty tymczasowe polegajg na zabezpieczeniu wykonczonych elementow $cian, listew odbojowych,
posadzek, sufitow, kratek instalacji klimatyzacji, armatury sanitarnej i elektrycznej, systemu DSO,
mebli i sprz¢tu medycznego oraz myciu po robotach malarskich.

1.6 Informacja o terenie budowy

Dostep do oddziatu i komoérek Szpitala jest z wykorzystaniem klatki schodowej i windy szpitalnej.
Obiekt jest wyposazony w system sygnalizacji p.poz I dzwigkowego systemu ostrzegawczego. Prace
budowlane beda prowadzone w czynnym obiekcie. Udostepnienie pomieszczen do realizacji nalezy
uzgodni¢ z Dziatem Inwestycyjno-Eksploatacyjnym i Dziatem Technicznym.

1.7 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

— Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie
szpitala oraz utrzymywac porzadek na terenie prac i drog transportowych.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséow BHP, ze
szczegblnym zwroceniem uwagi na przepisy p.poz oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej 1 prywatne;.

— Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ do wykonywania robot pracownikow, ktorych
kwalifikacje 1 stan zdrowia pozwalaja wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wiedzg
techniczna i obowigzujacymi przepisami, tzn. majacych wazne okresowe badania lekarskie
oraz zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP na stanowisku pracy.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach wewng¢trznych,
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.8 Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowacé si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska. Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowac si¢ do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na terenie prowadzonych robot budowlanych
I poza jego terenem. W okresie trwania robot objetych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat
szkodliwych dzialan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikoéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.9 Warunki bezpieczenstwa i ochrony przeciw pozarowej na budowie
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo i higieng pracy na stanowiskach pracy. Wykonawca
dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa i
bezpieczenstwa pozarowego, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych. Przed przystapieniem do robot w
pomieszczeniach wyposazonych w instalacje sygnalizacji p.poz Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania zgody Zamawiajacego na prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych. Wykonawca
bedzie utrzymywal wyposazenie przeciwpozarOwe W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego | bedzie przestrzegaé przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
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wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Kierownik budowy, zgodnie z art.2la ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczg¢ciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,,planem bioz ,,. ,, Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ), uwzgle¢dniajac
réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47,
poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ) - o ile dotyczy.

1.10 Nazwy i kody; grup robot, klas robét i kategorii robot

Zakres robot objety przedmiotem zamowienia obejmuje roboty zgodnie z CPV:

45400000-1 roboty w zakresie wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45442100-8 roboty malarskie

45211310-5 roboty budowlane w zakresie tazienek

1.11 Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnoéci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng.

Deklaracja zgodno$ci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdolnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu
wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Do wykonywania robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtlowo wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie szpitalnym, a
takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w Szczegolowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego szczegdlowe informacje
o zrodle produkeji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji —
wlasciwie oznakowanych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okre§lone dokumenty. Kierownik budowy
jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowiace
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowych
zastosowanych w obiekcie budowlanym

2.2 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegélowych
specyfikacjach technicznych.

- Wykonawca, uzgodni z Zamawiajgcym sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw, a takze o aprobatach technicznych, certyfikatach zgodnosci 1
atestach higienicznych.

2.3Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
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do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwos¢ do
roboét 1 byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie prowadzonych robot budowlanych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem
Zamawiajgcego lub poza terenem robot budowlanych w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i konstrukcj¢ obiektu. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu musi
gwarantowac dobre jako§ciowo prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w specyfikacjach
szczegdtowych i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym Umowg na wykonanie prac.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu i maszyn lub
srodkdéw transportu w celu zrealizowania przedmiotu zamdwienia W terminie i poprawnej jakos$ci
nalezy do Wykonawcy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére beda okreslone w
projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan jakosci transportu materiatow i
drog transportowych. Materiaty nalezy i przechowywac zgodnie zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatlow jak rowniez
prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno§¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robot oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego. Prace prowadzone
beda zgodnie z ustaleniami pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca przed przystapieniem do robot.
Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie prac i drogach transportowych.

5.2 Roboty rozbiorkowe

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych w pomieszczeniach uzytkowanych, gdzie przewidziano
prace dostosowawcze Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcego stanu
wykonczenia, instalacji i urzadzenia, sprzetu medycznego. Gruz z rozbiorki nalezy usunaé z budynku
I wywiez¢ na sktadowisko poza teren szpitala na wlasny koszt.

5.3 Roboty malarskie

Podczas wykonywania robot malarskich nalezy przestrzega¢ zlecen producenta systemu
powlokowego. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na grubo$¢ naktadanych powtok, teksture, metode
naktadania, przygotowanie podtoza, trzymanie si¢ receptury producenta oraz Czasu miedzy
naktadaniem poszczegdlnych warstw.

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy sprawdzi¢ stan podloza. Uszkodzenia powierzchni
powinny by¢ naprawione, a nast¢pnie zagruntowane.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypeknienie
ubytkow. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, naciekow zaprawy itp.
Przygotowanie podtoza:

Wszystkie powierzchnie, ktore nie beda malowane zaklei¢ lub zakry¢. Podloze musi by¢ noéne,
suche, czyste, niezakurzone, niezatluszczone. Nalezy usuna¢ odstajagce kawatki i1 ptaty. Podloza
mocno wchtaniajace pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy (nalezy zapoznac si¢ z
instrukcja preparatéw przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby. Przed zamowieniem
farb nalezy dokona¢ wymalowan na probnym nosniku (zagruntowanej plycie suchego tynku)
Ekspozycja probnikow powinna by¢é w miejscu wymalowan tzn. probnik farb wewnetrznych we
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wnetrzu budynku. i ostatecznie ustalony z przedstawicielem Uzytkownika.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na czas pomigdzy wykonaniem napraw podtoza oraz naktadaniem
kolejnych warstw powlok malarskich. Zbyt krotki lub zbyt dlugi czas pomiedzy natozeniem
kolejnych warstw moze mie¢ negatywny wptyw na jakos$¢ robot wykonczeniowych.

Przy pracach malarskich 1 szpachlarskich muszg by¢é zachowane wlasciwe warunki
termowilgotnosciowe. W wigkszosci przypadkéw podczas prac malarskich temperatura powietrza
powinna by¢ nie mniejsza niz +5°C i nie wigksza niz +30°C (graniczne wartos$ci temperatur podawane
sa w kartach technicznych wyrobéw). Od momentu natozenia farby do momentu jej wyschnigcia
nalezy obserwowac temperatur¢ powietrza. Przekroczenie temperatury granicznej podczas schnigcia
powtok malarskich moze mie¢ istotny wplyw na wyglad oraz wtasciwosci eksploatacyjne powtok.
Nie wolno wykonywa¢ prac przy nadmiernych przeciggach oraz w temperaturach przekraczajacych
graniczne (okre$lone w kartach technicznych) — moze doprowadzi¢ to do nierdbwnomiernego
wysychania powtok oraz powstania plam, spekan skurczowych. Powloki z powinny mie¢ barwe
jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegblne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.

5.4. Prace adaptacyjne - wykonanie lazienki

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem okre§lonym w OPZ. Przed przystgpieniem do prac nalezy
sprawdzi¢ mozliwo$¢ podiaczenia nowej instalacji sanitarnej do juz istniejacej. Uzgodni¢ z
Zamawiajacym usytuowanie urzadzen w wykonywanej tazience oraz kolorystyke oktadzin §ciennych
1 podtogowych oraz powtok malarskich.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH
Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania i stosowania, obowigzujacych 1 aktualnych na dzien
realizacji prac, norm i przepisow, obejmujacych wykonywany zakres robot. Nieobowigzujgce normy
moga stuzy¢ w celach pogladowych i doradczych. Wymagang jako$¢ prac Wykonawca powinien
zapewni¢ przez zastosowanie wiasciwych materiatdow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego i kontroli Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot, jakos$ci materiatow
1 elementow.

System jakos$ci stosowany przez Wykonawcg powinien by¢ otwarty na kontrolg ze strony
Zamawiajacego lub organu niezaleznego.

Kontrola nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- sprawdzenia jakos$ci stosowanych urzadzen 1 materiatéw,

- wykonania prac zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana,

- usunigcia wszystkich usterek.

Powloki z farb powinny mie¢ barwg jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen,
zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych zgodnie z instrukcjami/normami producenta

- dla pozostatych zgodnie z instrukcjami/normami producenta farby

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznos$ci i twardosci
oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami.

Jesli dokonana kontrola da wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki
cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

Kontrola wykonania prac zanikajacych musi zosta¢ przeprowadzona przed ich zakryciem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT
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Ogolne zasady przedmiaru robot

Zalaczony do specyfikacji przedmiar robot nie jest obligatoryjny dla wykonawcy (oferenta) i winien
by¢ traktowany jako pomocniczy dla sporzadzenia oferty. W przedmiarze podane sa gldwne prace.
Nie przewiduje si¢e prac dodatkowych i obmiaru powykonawczego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy wymaga odbiorow czesciowych dla prac wykonywanych na poszczegdlnych
Oddziatach: Wewnetrznym, Kardiologii Inwazyjnej, Urologii.

Odbidr prac malarskich bedzie polegat na sprawdzeniu odporno$ci powtoki na $cieranie, zarysowanie,
wizualna ocen¢ wykonach powtok polegajacag na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby bez
przeswitéw 1 sladow pedzla.

Odbiér prac zwigzanych z wykonaniem tazienki polega¢ bedzie na ocenie prawidtowosci wykonania
oktadzin $ciennych 1 podtogowych, prawidlowoscia podiaczenia urzadzen sanitarnych i
elektrycznych, wraz z pracami towarzyszacymi.

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego.

Wymagalna dokumentacja odbiorowa do protokotu odbioru koncowego:
dokumentacja powykonawcza — rzut powykonawczy wykonanej tazienki z naniesionymi zmianami
atesty na materiaty
atesty higieniczne na materiaty
deklaracje zgodnosci/certyfikaty
gwarancja jako$ci i rekojmi na okres minimum 24 miesigcy na wykonane roboty budowlane i
urzadzenia/materiaty, zgodnie z zadeklarowanym w ofercie okresem gwarancji, ktore obejmuja
usuwanie wad, usterek wraz z materiatami i sprzetem niezb¢dnym do ich usunigcia;

9. ROZLICZANIE ROBOT

Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane bedzie na podstawie $wiadectwa platnosci
wystawionego przez Wykonawce 1 akceptowanego przez Zamawiajgcego.

Podstawa ptatnosci bedzie cena oferty oraz protokédt odbioru koncowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegdlnych rodzaju robot sg podane w opisach technicznych i specyfikacjach
szczegdtowych.

PN-EN 1SO 4618:2007 Farby i lakiery terminy i definicje

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -Wodne wyroby lakierowane i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity - klasyfikacja

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementéw budowlanych

PN-B-02876:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowe;j

systemow uszczelnien przejs$é instalacyjnych.

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B Ptyty gipsowo-kartonowe

79405:1997/Ap1:1999

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze
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11. PRZEPISY ZWIAZANE - USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych
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