Za zgodnodé z oryginalem
Przedecz, dn. ...D.R..UZ..,ZM

MISTRZ

Witold Siwisn

DW - droga wejewddzka nr 269 Izbica Kujahska - Wilociawek,
klasy G wraz z zatcokami przystankdéw kemunikacji
samochodowe’]

DP - drogi powiatowe, klasy G i Z wraz z zatokami
przystankdéw komunikacii samocchedowe]

Wz - ujecia wody 1 stacje uzdatniania

NU - gminne wysypisko Smieci

2. Funkcje terendw
"a/ podstawowa - oznaczona na rysunku planu symbolem
literowym (duzych liter}

b/ uzupeiniajaca — opisana w przeznaczeniu terendw w
oznaczeniach rysunku i tresci § 2 tekstu uchwaty.
Zabudowa o funkcji uzupelniajace] moie byd
realizowana tylko w powigazaniu z realizacja zabudowy
o funkcjl podstawowej, stanowiace]j dominujaca
funkclje terenu

c/ wykluczona - stwarzajaca zagrozenie dla zdrowia
ludzi dziatalnos¢ produkcyjna i1 usiugowa

§3

Parametry ukladu komunikacji:

1. Adaptuje sie istniejace dregil w liniach rozgraniczajacych
wraz ze stanem ich zagospodarowania i uzbrojenia

2. Docelowa szerokos¢ istniejacych 1 projektowanych drég w
liniach rozgraniczajacych powinna wynosié :

1) drdg wojewddzkich, klasy G - 25m

2} drdg powiatowych, klasy G - 2bm

3} drdg powiatowych, klasy Z - 20 m

4) drég gminnych, klasy L - 1lbm

5} drég gminnych, klasy D - 12 m

6} drég dojazdowych (nie bedacych drogami
publicznymi) -min.4m

§4

Zasady ksztaltowania ukladu komunikacji ¢miny:

1. Adaptuje sie istniejace drogi, ulice i place w liniach
rozgraniczajacych i dopuszcza ich przebudowe 1
modernizacie

2. Wzdluz drdg nalezy projektowad:

- zatoki postojowe i parkingi
- sdcilezkli rowercwe
- zielen o charakterze izolacyjnym



