INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Podstawa opracowania:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r nr 120 poz. 1126).

= Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

1. Inwvestor :

Gmina Przedecz,
62-635 Przedecz,
Plac Wolnosci 1,

2. Lokalizacja inwestycji :
Przebudowa drogi gminnej w m. Lipiny — Nowa Wie$ Wielka .

Numer identyfikacyjny dziatki :
300911 5.0012.AR_2.270 woj. wielkopolskie, powiat Koto, gmina Przedecz.;

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegélnych
obiektow;

Zakres robot obejmuje wykonanie nawierzchni ulepszonej z betonu asfaltowego oraz uzupetnienie

poboczy.

Kolejnos¢ robot :

1. - Wyprofilowanie (wyréwnanie) istniejgcej nawierzchni thuczniowej

2. - Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego twardego 0/31,5
niezwigzanego lepiszczem lub spoiwem o grubo$ci warstwy 12 cm.

3. - Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11 W
0 $redniej grubosci W-wy 5 cm.
4. - Wykonanie uzupetnienia (umocnienia) poboczy warstwa warstwa kruszywa naturalnego

0,075/32 mm (pospodtka) stabilizowanego mechanicznie — warstwa o $redniej grubosci 17
cm.

5. - Wykonanie przedtuzenia przepustu po zjazdem publicznym rurg PEHD o0 $rednicy
wewnetrznej @ 300 mm . Dhugos¢ dodatkowej rury 4,00 m.

6. - Roboty towarzyszace — uporzadkowanie terenu budowy.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

W sasiedztwie dziatki 0 numerze identyfikacyjnym 300911_5.0012.AR_2.270

zlokalizowane sg pola uprawne.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia terenu zostata pokazana na podktadzie geodezyjnym stanowigcym
podstawe do opracowania projektu —wodociag , kablowa linia teletechniczna.



3) Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Droga

Przy wykonywaniu robot ziemnych na zjezdzie zachodzi mozliwo$¢ uszkodzenia kabla
teletechnicznego i wodociaggu — roboty ziemne w poblizu kabla i wodociggu wykonac po
wczesniejszym doktadnym zlokalizowaniu urzadzen. O robotach powiadomi¢ odpowiednie
stuzby. W/w uzbrojenie nie koliduje z projektowanga przebudowg drogi.

4) Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

e szerokos¢ jezdni — 4,00 m,

szerokos¢ poboczy po przebudowie — 0,75 m,

przekroj powierzchni jezdni daszkowy -2% spadku,

predkos¢ projektowa — 40 km/h,

kategoria ruchu - KR-1,

dhugos¢ projektowanej przebudowy — 1252 m.

4.1 Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekow
W trakcie przebudowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody. Z
nawierzchni $cieki wody opadowej odprowadzane bedg do rowu przydroznego.

4.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw pylowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania.
W  przypadku powyzszej inwestycji, W czasie eksploatacji, nie zachodzi emisja
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw pytowych i ptynnych.

4.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
W  przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadéw na etapie
eksploatacji. Na etapie budowy odpady z materiatow budowlanych nalezy segregowac i
wywozi¢ na koniec dnia roboczego na zaplecze wykonawcy.

4.4 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania
W przypadku przebudowy drogi emisja hatasu i wibracji ulegng zmniejszeniu z powodu
uzyskania rownos$ci nawierzchni.

4.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
W przypadku realizacji tej inwestycji wody deszczowe odprowadzane sa do rowu
przydroznego.

5) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

5.1 Ryzyko przy prowadzeniu robot drogowych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej w m.
Lipiny — Nowa Wie$ Wielka,

5.2. Ryzyko przy robotach wykonywanych sprzgtem mechanicznym,

5.3. Ryzyko przy robotach zatadunkowych 1 wytadunkowych,

5.4 Ryzyko uszkodzenia instalacji podziemnych (sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna.)

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

6.1. Bezposrednio przed przystagpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami



wyszczegllnionymi w pkt. 5.1 do 5.4, oraz udzieli¢ instruktazu szczegdtowego i
indywidualnego z zakresu prowadzonych rob6t (dokonanie wpisu do dziennika budowy).

6.2. Szczegotowo poinformowaé pracownikow o wystepujacych zagrozeniach w czasie realizacji
robot,

6.3 Przedstawi¢ metody zapobiegania zagrozeniom — przestrzega¢ norm i uwag zawartych w
uzgodnieniach,

6.4 Przedstawi¢ metody postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia,

7) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacg

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7.1 Prace zwigzane z realizacjg robot drogowych prowadzi¢ przy wykorzystaniu typowych
rozwigzan organizacji ruchu na czas budowy.

7.2 Stanowiska pracy zorganizowa¢ zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

7.3 Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac
aby $rodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

7.4 Na okres przebudowy drogi gminnej w m. Lipiny — Nowa Wies Wielka plac budowy nalezy
oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego na czas robot.

7.5. Prace niebezpieczne wykonywac¢ w zespotach minimum 2 osobowych

7.6. Zapewni¢ dostep do telefonu w celu umozliwienia powiadomienia stuzb ratowniczych.

7.7. Roboty nalezy prowadzi¢ w godzinach 6%°-20%

8) Uwagi koncowe

Przyjete rozwiazania techniczne, pozwalaja na ograniczenie do minimum wprowadzanie do
srodowiska zanieczyszczen.

Nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, tym bardziej podczas jej
eksploatacji.

Przed przystapieniem do robot w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z
istniejacym uzbrojeniem, badz tez w ich sgsiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukac i wytyczy¢ w
terenie za pomoca recznych przekopow probnych i odpowiednio je zabezpieczy¢.

Przedsiewzigcie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz poprawe
warunkow odwodnienia pasa komunikacyjnego, w tym poprawe dla ruchu pieszego.
Projektowane zmiany istniejagcego stanu beda miaty pozytywny wptyw na Srodowisko, jego
obecne 1 przyszle wykorzystanie.



