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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Przylacze wodociggowe
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym
analogia
(114,95)/1000 km 0,11
RAZEM 0,11
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w |m3
d.1.1]0202-10 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(114,95)*2,05*0,8+20 m3 208,52
RAZEM 208,52
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
(114,95)*2,05*0,2 m3 47,13
RAZEM 47,13
4|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(114,95)*2,05*2 m?2 471,30
RAZEM 471,30
5/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - m3
d.1.1|0608-02 podyspka
(114,95)*0,2 m3 22,99
RAZEM 22,99
6/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - m3
d.1.1|0608-02 obsyspka
(114,95)*0,3 m3 34,49
RAZEM 34,49
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V
((114,95)*2,05-poz.5-poz.6)*0,8 m3 142,53
RAZEM 142,53
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1.1/0318-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-llI
((114,95)*2,05-poz.5-poz.6)*0,2 m3 35,63
RAZEM 35,63
9 Odwoz i utylizacja ziemi z wykopu kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty instalacyjne
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2|{1009-01 z.  |ér.zewnetrznej 40 mm - wykopy umochione
52.3.9. 9912-
9
61,15+53,8 m 114,95
RAZEM 114,95
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.2{1011-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm
10-4 ztacz. 6,00
RAZEM 6,00
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.2{1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
20 ztacz. 20,00
RAZEM 20,00
13 Komora wodomierzowa z wyposazeniem kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Studzienka zasilajgca teznie solankowa kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2{0219-01 go
analogia
114,95 m 114,95
RAZEM 114,95
16| KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1.2|0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
17|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1.2|/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10,00
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RAZEM 10,00
18/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1.2{1701-03 jacych rurociggdéw o $r. 150 mm
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 65 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1.2{1112-01 ciggach PVC i PE
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.2{1012-01 z.  |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
s2.3.9. 9912- \wnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1.2{1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0,2*2 m3 0,40
RAZEM 0,40
22|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.2{1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
115/200 200m - 0,58
1 préb.
RAZEM 0,58
23|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2{1611-01 200m
115/200 odc. 0,58
200m
RAZEM 0,58
24|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2{1612-01 200m
115/200 odc. 0,58
200m
RAZEM 0,58
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