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1. Czesé ogodlna

1.1. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa pomieszczeh na parterze budynku szpitala na
potrzeby zaktadu diagnostyki obrazowej na potrzeby obiektu Samodzielny Publiczny Zespdt
Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

Instalacjg SSP objete bedg wszystkie pomieszczenia z zakresu niniejszego opracowania, za
wyjatkiem matych pomieszczen sanitarnych, w ktérych nie bedg przechowywane materiaty palne.

Instalacjg SKD objete zostanie wejscia na korytarz.
Instalacja CCTV IP ma stuzy¢ obserwacji pacjenta podczas badania.

1.2. Podstawa opracowania
« Umowa z Inwestorem,

« Dokumentacja techniczna budynku dostarczona przez Inwestora,
« Obowigzujgce normy i przepisy,

« Uwarunkowania techniczne budynku,

o Uzgodnienia z Inwestorem,

« Wizje lokalne,

« Opracowywane podktady architektoniczne.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie Systemu Sygnalizacji Pozarowej w budynku, w
zakresie:

« instalacja i zaprogramowanie CSP

« instalacja elektryczna linii dozorowych SSP,
« instalacja elementow liniowych SSP,

« instalacja elementéw dodatkowych.

Instalacjg objete bedg wszystkie pomieszczenia z zakresu niniejszego opracowania, za
wyjatkiem matych pomieszczen sanitarnych. Budynek, dodatkowo ma projektowane Centrale
Systemy Oddymiania po jednej dla kazdej klatki schodowe;j.

Opracowanie obejmuje takze System Kontroli Dostepu, jest to podsystem, ktory powinien by¢
zgodny chociaz z jednym istniejgcym podsystemem na terenie szpitala, w zakresie:

« rozprowadzenie instalacji elektrycznej pod SKD,

« zainstalowanie kontroleréw SKD,

« instalacja czytnikéw kart,

 instalacja elementéw wykonawczych CKD,

« zaprogramowanie kontroleréw jako podsystem istniejgcego SKD.
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Projekt obejmuje takze CCTV IP w postaci 1 kamery podtgczonej do rejestratora NVR z obrazem
wyswietlanym na monitorze 24”.

1.4. Uzyte skroty

SSP - System Sygnalizacji Pozarowej

CSP - Centrala Systemu Sygnalizacji Pozarowej
ROP — Reczny Ostrzegacz Pozarowy

PSP - Panstwowa Straz Pozarna

DSO — Dzwiekowy System Ostrzegawczy

TP — Tablica Pietrowa

SO - System Oddymiania

CSO - Centrala Systemu Oddymiania

PO - Przycisk Oddymiania

PP — Przycisk Przewietrzania

SZ0 - System Zamknie¢ Ogniowych

CZO - Centrala Zamknie¢ Ogniowych

ASD - Czujka zasysajgca

SKD - System Kontrola Dostepu

CCTV IP - Telewizja Przemystowa IP

NVR - Rejestrator sieciowy

SKD - System Kontroli Dostepu

SSWiN — System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
GPD - Gtéwny Punkt Dystrybucyjny
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2. Opis techniczny SSP

2.1. Zatozenia ogodlne systemu
Przy wyborze systemu oraz sposobu zabezpieczen kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

Wszystkie urzadzenia sktadowe SSP muszg posiada¢é wymagane certyfikaty europejskie
lub CNBOP. Dodatkowo urzgdzenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra MSWiA z dnia
20 czerwca 2007 r. muszg posiada¢ Swiadectwa Dopuszczenia CNBOP,

Skutecznos$¢ detekcji i szybka lokalizacja zrédta pozaru,
Duza niezawodnos¢ (dtugi sredni czas bezawaryjnej pracy),
Dostepnosc i czas serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

Petna wspotpraca z ewentualnymi systemami Monitoringu ACO PSP spetnienie wszystkich
wymagan i norm zwigzanych ze sposobem alarmowania,

Odpowiednie poziomy zabezpieczen dla centrali, czujek i pozostatych urzadzeh przed
integracjg oséb trzecich,

Spetnienie szczegdlinych wymogow srodowiskowych wystepujgcych na obiekcie,
Kompatybilnosc¢ z istniejgcymi systemami w budynku.
2.2. Zagrozenia pozarowe w budynku

Niebezpieczenstwo powstania pozaru na obiekcie moze wynika¢ miedzy innymi z nastepujgcych
przyczyn:

« porzucenie niedogaszonych papieroséw na materiaty palne,

« uszkodzenie lub pozostawienie w poblizu materiatéw palnych niewytgczonych odbiornikow
elektrycznych,

« wady i uszkodzenia instalacji elektrycznych,

« wady i uszkodzenia urzgdzen technicznych,

« niewfasciwa eksploatacja urzadzen grzewczych,

« niewlasciwe uzytkowanie i postugiwanie sie materiatami palnymi,

« nieprzestrzeganie obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych,

« niewlasciwe zabezpieczenie wykonywania niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
prac remontowych (spawanie),

« podpalenia celowe.

W obiektach tego typu trudno jest z duzym prawdopodobienstwem okreslic miejsca inicjacji
pozaru oraz rozwoj procesu palenia. W zwigzku z tym zatozono mozliwos¢ powstania ré6znego
typu pozaréw w réznych miejscach obiektu.

2.3. Koncepcja projektowanego systemu

Ochrong przeciwpozarowg przez automatyczne czujki pozarowe i Reczne Ostrzegacze
Pozarowe (ROP) powinny byC objete wszystkie pomieszczenia za wyjgtkiem matych
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pomieszczen sanitarnych, w ktorych nie bedg przechowywane materiaty palne.

Ze wzgledu na charakter obiektu, przyjeto zastosowanie w pomieszczeniach optycznych czujek
dymu, a w magazynach czujek multisensorowych. Spowodowane jest to tym, Zze najlepiej
wykrywajg one pozary typu ,tlenie” towarzyszgce paleniu sie mebli, wyposazenia oraz kabli
elektrycznych. Pozary takie sg bardzo duzym zagrozeniem dla zdrowia i zycia ludzi ze wzgledu
na niebezpieczenstwo zatrucia toksycznym dymem.

Podtrzymano koncepcje dwustopniowego alarmowania jesli zrodiem alarmu jest czujka
automatyczna, a jednostopniowego alarmowania jesli zrodtem alarmu jest ROP.

2.4. Algorytm dziatania alarmu pozarowego

2.4.1 Zrédta alarméw i rodzaje wysterowan

W nowej czesci systemu nalezy utrzymac organizacje Il stopniowego alarmowania zgodng z juz
istniejacymi. Nalezy pamietaC o utrzymaniu prawidtowej organizacji pozarowej w catym budynku,
tj. wysterowanie wind, uruchomienie systemdéw pomocniczych oraz prawidiowe przekazanie
sygnatu do stuzb ratunkowych.

Czasy T1i T2 pozostajg bez zmian.

2.4.2 Przyjety wariant alarmowania
Schemat alarmowania pozostaje bez zmian.

2.5. Opis systemu

Dokumentacje Systemu Sygnalizacji Pozarowej opracowano zgodnie z istniejgcym systemem w
tym oraz w innych budynkach. Urzadzenia zostaty uzyte tylko w celu podania wtasciwosci
technicznych jakie powinien spetniaé system docelowy i mozna zastosowaé rozwigzania
rownowazne.

Wszystkie z proponowanych urzgdzen posiadajg wymagane aktualnymi przepisami i normami
atesty i certyfikaty.

CSP nadzoruje i uruchamia wszystkie instalacje pracujgce w warunkach pozaru. SSP jest
systemem nadrzednym w stosunku do wszystkich instalacji i urzgdzen stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej. Cze$¢ budynku wchodzgca w zakres niniejszego projektu objeto catkowitg
ochrong z uwzglednieniem wszystkich stref pozarowych, pustek budowlanych, przestrzeni nad
stropem podwieszanym, pomieszczen klimatyzacyjnych, szybdédw windowych, pomieszczenh
technicznych, itp.

Do sterowania instalacjami bezpieczehAstwa w poszczegdlnych strefach pozarowych
zastosowano elementy kontrolno—sterujgce.

2.6. Praca w sieci
Istniejgca centrala nie jest zsieciowana z innymi centralami. Stan ten pozostaje bez zmian.

2.7. Wskazéwki do programowania systemu
W zakres programowania wchodzg miedzy innymi:

« konfiguracja systemu,
« opisy lokalizacji czujnikow,
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« okreslenie typow stref,

« okreslenie reakcji systemu na sygnat pozaru z czujki automatycznej,
« okreslenie reakcji systemu na sygnat pozaru z ROP,

« okreslenie sposobu wspotpracy SSP z innymi instalacjami,

« tryb pracy — z obstugg i bez,

« ustawienie przedziatdw czasowych dla pracy dzien/noc,

« ustawienie zegara,

« ustawienie czasu alarmu,

« ustawienie czasu na reakcje obstugi,

» ustawienia czasu na skasowanie alarmu | stopnia,

« sposoéb reakcji systemu na pozary w czasie, kiedy nie ma obstugi,
« sposoéb reakcji systemu na pozary w czasie, kiedy jest obstuga,

« SposoOb reakcji systemu na wykryte usterki,

« procedura wystania sygnatu o pozarze do Jednostki P.S.P.

2.8. Wspotpraca CSP z innymi systemami
2.8.1. Wspotpraca CSP z instalacjg wentylacji

W czesci obiektu objetej niniejszym projektem nie wystepuje koniecznos$é sterowania wentylacja.
W zakres opracowania wchodzg nowo projektowane klapy na kanatach wentylacyjnych. -
przewidziano ich sterowanie i monitorowanie.

2.8.2. Wspotpraca CSP z SKD

Sterowanie SKD odbywa sie poprzez zabranie zasilania przez modut CSP elementow
blokujgcych drzwi. Takg organizacjg objete sg wszystkie przejscia na drogach ewakuacyjnych,
dla ktérych przewidziano SKD oraz drzwi automatyczne.

2.8.3. Wspotpraca CSP z windami

W czesci obiektu objetej niniejszym projektem nie wystepujg windy.
2.8.4. Wspotpraca CSP z DSO

Obiekt nie jest objety DSO.

2.8.5. Wspotpraca CSP z SO

W czesci objetej niniejszym projektem nie ma klatek schodowych.
2.8.6. Wspotpraca CSP z SZ0O

W czesci obiektu objetej niniejszym projektem nie wystepuje SZO
2.8.7. Wizualizacja systemu

Obiekt nie jest objety wizualizacja.
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2.9. Prowadzenie przewodow

Wszystkie przewody niepalne mocowa¢ w odstepach co 30cm obejmami o odpowiedniej
Srednicy posiadajgcymi stosowne certyfikaty pozarowe z zastosowaniem metalowych tulejek
rozporowych i metalowych wkretéw. Wszystkie rozgatezienia wykonywaé w specjalnych
puszkach pozarowych, a kazde przytgcze sygnalizatora powinno odbywac sie z udziatem puszki
pozarowej z bezpiecznikiem.

taczenie przewoddw, czujek i ostrzegaczy pozarowych nalezy wykonywac w ich podstawach.

Nalezy unika¢ prowadzenia przewodow linii dozorowej réwnolegle do przewodow
wysokoprgdowych w odlegtosci mniejszej niz 15 cm.

Poczatki i konce petli dozorowych powinny by¢ prowadzone tak, aby przechodzity przez
oddalone od siebie przepusty i trasy (w razie uszkodzenia przewodu na jednej trasie wszystkie
urzgdzenia petli bedg nadal pracowaty bo bedg zasilane z drugiej czesci petli).

Przejscia przez stropy i $ciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy wykonac jako szczelne w
klasie opornosci ogniowej nie gorszej niz klasa ogniowa stropu lub Sciany, w ktérym przejscie
zostato zrobione.

Zastosowano nastepujgce przewody:

1. LiNI@ AOZOIMOWE ... e e e e eaee e YnTKSYekw 1x2x0,8
2. Wyijscia sterujgce modUtOW .........ooiiinii e HDGs 2x1
3. Przewdd zasilajgcy 230V AC ... HDGs 3x2,5
4. Przewod monitorowania w modutach ... YnTKSYekw 1x2x0,8

Zasilanie centrali zamknie¢ wykonano przewodem niepalnym HDGs 3x2,5. W Tablicy Pietrowej
wydzielono osobne pola.

2.10. Montaz urzadzen
2.10.1. Montaz czujek dymu

Podtgczenia czujek (gniazd) nalezy dokonacC zgodnie z instrukcjg montazu czujki (gniazda).
Czujki nalezy montowac tak, by przestrzen nadzorowana przez czujke byta przez nig ,widziana”,
przy czym nie nalezy czujek instalowa¢ w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od $cian czy podciggdéw
i 0,5m od lamp os$wietleniowych oraz na podciggach. Odlegtos¢ czujki dymu od kratek
wentylacyjnych nawiewnych nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5m. Stropy perforowane, przez ktore
jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byé zakryte w promieniu minimum 0,5
m wokot czujki. W pomieszczeniach, w ktérych przewidziana jest jedna czujka dymu nalezy
montowac jg w miare mozliwosci w geometrycznym srodku sufitu (stropu). Jesli przewidzianych
jest wiecej czujek to montowac je symetrycznie.

Zgodnie z wytycznymi projektowania odlegto$¢ zamontowania detektora czujki dymu od stropu
powinna zawierac sie w przedziale:

I. Stropy (sufity) poziome
30-200 mm - dla pomieszczen o wysokosci do 6 m
70-250 mm - dla pomieszczeh o wysokosci od 6 do 8 m.

II. Stropy (sufity) skosne — czujki dymu montowa¢ w najwyzszym miejscu pomieszczenia z
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uwzglednieniem ponizszych zasad:
200-300 mm - dla stropéw o wysokosci do 6 m i 15°— 30° nachylenia
300-500 mm - dla stropéw o wysokosci do 6 m i > 30° nachylenia

Czujki automatyczne dymu montowacC tak, aby odlegtos¢ czujki od najbardziej odlegtego
dozorowanego punktu (w ptaszczyznie sufitu) nie byta wieksza niz:

e 6,7m dla pomieszczen o powierzchni do 80 m2
« 5,8m dla pomieszczen o powierzchni powyzej 80 m2 i wysokosci ponizej 6m
« 6,7m dla pomieszczen o powierzchni powyzej 80 m2 i wysokosci od 6 do 12m.

W pomieszczeniach wagskich (korytarze) czujki dymu montowac tak, aby odlegtosci od krétszych
Scian pomieszczenia nie byta wieksza niz 7,5m a odlegto$¢ miedzy czujkami nie byta wieksza niz
15m.

Do czujek montowanych w przestrzeniach miedzystropowych nalezy podtgczy¢ wskazniki
zadziatania i umiescic je pod miejscem montazu czujki w taki sposéb, zeby byly widoczne z jak
najwiekszej odlegtosci. Dla czujek w przestrzeniach miedzysufitowych 2z sufitami
nierozbieralnymi, nalezy zastosowac otwory rewizyjne w celu zapewnienia dostepu serwisowego.

2.10.2. Montaz ROP-6w

ROPy instalowa¢ na wysokosci od posadzki od 1,4m = 0,15m oraz w odlegtosci min. 0,5m od
wszystkich przyciskow i wytgcznikdw o innym przeznaczeniu niz systemy przeciwpozarowe.

2.10.3. Montaz modutow

Moduty montowac mozliwie blisko podtgczonego urzgdzenia. Montaz powinien by¢ maksymailnie
dyskretny, w bezpiecznej odlegtosci od zasiegu dla oséb trzecich, a jednoczes$nie zapewniaé
tatwy dostep dla ekipy serwisujgce;.

2.10.4. Montaz sygnalizatoréow
Sygnalizatory zamontowac pod sufitami, w miejscach jak na rysunkach.

2.11. Oznakowanie urzadzen

Po zainstalowaniu wszystkich urzgdzen nalezy je oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi.

Przy kazdym zaadresowanym elemencie instalacji nalezy naklei¢ etykiete z adresem urzgdzenia.
W przypadku czujek umieszczonych nad sufitem podwieszonym, etykiete nalezy dodatkowo
naklei¢ obok jej wskaznika zadziatania. Na etykiecie bedzie umieszczony numer linii i adres
elementu. Etykiety sg pomocne podczas prac konserwacyjnych instalacji SSP. Ich wielkosc i
umiejscowienie musi by¢ tak dobrane, aby z poziomu podtogi byty one czytelne.

Dodatkowo nalezy oznakowaé wszystkie sygnalizatory i ROPy odpowiednimi znakami PPOZ
oraz prawidtowo oznakowac pomieszczenie, w ktérym znajduje sie centrala SSP.

Aby zapewni¢ dobrg widzialnosc¢, wielkos¢ liter mozna obliczy¢ przy pomocy wzoru:
Wielkos¢ liter (mm) = odlegtosé (m): 0.3



PW.6.2.1 PRACOWNIA PROJEKTOWA strona
architekt Grazyna Stojek 10225

Na przyktad:

Jezeli odlegtos¢ do czujki wynosi 6m, czujka powinna by¢ oznakowana tekstem o wysokosci
20mm.

2.12. Przekazywanie sygnatéw alarmowych z centrali SSP do jednostki PSP
Przekaz informaciji o pozarze do jednostki PSP pozostaje bez zmian.
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3. Opis techniczny SKD

3.1. Lokalizacja gtéwnych punktéow systemu

Centrala kontroli dostepu oraz kontrolery przejs¢ wraz z ich zasilaczami zostaty umiejscowione
poza zakresem opracowania.

3.2. Struktura systemu
Urzadzenia w opracowaniu stanowig czes¢ podsystemu budynku. jak na rysunku ponizej:

Monltorowanie zdarzeh zachodzaoych w systemie za pomoca komputaniw
zdalmych wyposazonych w program

=

Siet Komputerowa (LAN lub WAN)

COM, LSE kb Ethernet

con, LsE b Etfernet

Do 250 siecl w fedrmym systemle kontroll dosteou RN
Do 32 kontroler 6w w sled —)
Do 1000 kontrolerdw w systemie
COM, LS8 lrb Ethemet Kompurter zorz gdzalgoy
Z OroqiarielT

PodsieC bedzie sie komunikowa¢ z komputerem zarzgdzajgcym za pomocg sieci LAN. Przewdd
zostat doprowadzony do serwerowni znajdujgcej sie w piwnicy.
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3.3. Specyfikacja techniczna urzadzen
3.3.1. Kontrolery przejscia

Kontroler dostepu dla jednego przejscia przystosowany do zasilania napieciem statym 12V.
Parametry techniczne:

zasilanie 12V DC

programowalne linie wejsciowe i wyjsciowe — 8/4,

pierwsze wyjscie przekaznikowe — 1,5A/30V,

drugie wyjscie przekaznikowe — 5A (30V lub 230V AC),
programowanie zdalne z komputera,

komunikacja: RS485 / Wiegand 26 ... 66 bit / Magstripe

funkcjonalnosc¢: obstuga do 4 tys uzytkownikéw, wbudowany bufor 32 tys. zdarzenh, zegar
czasu rzeczywistego, grupy uzytkownikow, strefy dostepu, harmonogramy czasowe,

Obstuga typow wejsc: komisyjne, warunkowe, tryb high security
3.3.2. Czytniki kart

Wykonane z wytrzymatego poliweglanu obudowy czytnikédw zachowujg jednolite wzornictwo dla
catej serii produktéw. Urzgdzenia te wspodtpracujg z kazdym systemem kontroli dostepu,
korzystajgcym z transmisji danych w standardzie Wiegand. Do jego podstawowych cech nalezy
obstuga najnowszych kart iClass SE przy zachowaniu zgodnosci ze starszym standardem iClass
(wlacznie z odczytem sektorow iClass) oraz mozliwos¢ odczytu sektoréw danych z kart
MIFARE/DESFire, co jest uzupetnione odczytem kart 125kHz takich jak Prox czy
Unique/EM4102. Dodatkowo czytnik moze mieC skonfigurowany sposob transmisji danych po
wyjsciu Wiegand oraz jakich uzywa kluczy transmisji z kartg.

Wyjscie sygnatowe jest w postaci 45cm przewodu, obudowa w kolorze czarnym.

Czytniki sg wyposazone w optyczny czujnik antysabotazowy, sygnalizujgcy oderwanie od Sciany.
3.4. Wspoétpraca SKD z innymi systemami

3.4.1. System Sygnalizacji Pozarowej

W jednych drzwiach wejsciowych na oddziat zastosowano elektrozaczep rewesyjny. Sygnat z
modutu SSP odcina jego zasilanie i zwalnia blokade drzwi niezaleznie od stanu ich wysterowania
w SKD. Tak samo jest z drzwiami automatycnymi, sygnat z SSP wymusza ich otwarcie.

3.5. Okablowanie

3.5.1. Zasilanie centrali i kontroleréw

Podstawowym zasilaniem centrali jest sie¢ 230V 50Hz poprowadzona przewodem OMY 3x1,5.
Rezerwowym zasilaniem sg akumulatory 12V 17Ah.

3.5.2. Ochrona od porazen pradem

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasnej
wiasciwej izolacji czesci czynnych instalacji. Przewody instalacji 230V i instalacji 12V uktadac
osobno.
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Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona bedzie przez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania przy zwarciu, realizowanego przez:

wytgcznik instalacyjny — czas wytgczenia w obwodzie odbiorczym — 0,4 s.

Zastosowano urzadzenia Il klasy ochronnosci (centrala oddymiania) oraz napiecie bezpieczne w
obwodach sterowania i sygnalizacji.

3.5.3. Czytniki

Do czytnikow poprowadzi¢ przewody FTP kat. 5e.

3.5.4. Przyciski zwalniajace

Do przyciskéw zwalniajgcych poprowadzi¢ przewody YTDY 4x0,5.
3.5.5. Ewakuacyjne przyciski zwalniajgce

Ewakuacyjne przyciski zwalniajgce montowaé na przewodach zasilajgcych urzgdzenia
wykonawcze lub sterujgce drzwiami automatycznymi. Zastosowac¢ przyciski ewakuacyjne z 2
przekaznikami. Drugi przekaznik zastosowa¢ do monitoringu ich uzycia (przewdd YTDY 4x0,5)

3.5.6. Elementy blokujace drzwi
Do zwor poprowadzi¢ przewody OMY 2x1.

3.6. Montaz urzadzen
3.6.1. Technologia montazu

Wszystkie urzadzenia systemu nalezy przymocowac trwale do scian budynku lub powierzchni
drzwi i klap. Dotyczy to w szczegdlnosci sitownikdw, ktére muszg byé zainstalowane w sposob
stabilny, umozliwiajgcy prawidtowe otwarcie i zamkniecie oraz nie mogg podczas tych ruchow
ocierac o zadne czesci konstrukcyjne obstugiwanego elementu.

3.6.2. Montaz obudow z zasilaczami

Obudowy z zasilaczami zamontowa¢ w przestrzeniach miedzysufitowych, na $cianach. W
przypadku systemu ztozonego z wiecej niz jednego zasilacza, bieguny ujemne poszczegodlnych
zasilaczy muszg by¢ miedzy sobg potgczone dodatkowym przewodem wyréwnujgcym potencjaty.

3.6.3. Montaz elementéw blokujacych drzwi

Montowac je z wykorzystaniem dedykowanych akcesoriow montazowych, w miejscu do tego
okreslonym przez producenta drzwi.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w okucie typu gatko-klamka.
3.6.4. Montaz ewakuacyjnych przyciskéw wyjsciowych

Ewakuacyjne przyciski wyjsciowe zamontowaC na scianie na wysokosci ok. 1,5m. Nalezy
pamietaé, aby byly zlokalizowane min 50cm od innych urzgdzen elektrycznych, w tym od
wigcznikow Swiatta.

3.6.5. Montaz czytnikéw kart i przyciskéw wyjscia

Przyciski wyjscia oraz czytniki kart zamontowac¢ na Scianie na wysokosci ok. 1,2m. Montaz
przyciskdw podtynkowy z zastosowaniem elektroinstalacyjnej puszki podtynkowe;.
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4. Obowigzujace wytyczne projektowe

SSP
Przepisy i normy:
a) ustawy:
« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z 2009 r.
Dz.U. Nr 178 poz. 1380 z p6zniejszymi zmianami)

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243,
poz. 1623 z pbézniejszymi zmianami)

b) rozporzgdzenia:

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

« Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z
pbézniejszymi zmianami)

o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

c) Polskie Normy:

PKN-CEN/TS 54-14:2006  Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
PN-EN 54-2:2002 + A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 2: Centrale sygnalizaciji

pozarowej

PN-EN 54-3:2003 + A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 3: Sygnalizatory
akustyczne.

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 5: Czujki ciepta — Czujki
punktowe

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 7: Czujki dymu — Czujki
punktowe

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - CzesS¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 20: Czujki dymu
zasysajgce

Podrecznik projektanta systeméw sygnalizacji pozarowej — SITP Jézefow k/Otwocka 2004
Instrukcje opracowane przez producentow urzgdzen
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SKD
a) Polskie Normy:

PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen — Czes$¢
(lub rbwnowazne) 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu - Wymagania dotyczace
systemoéw i czesci sktadowych
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5. Zalecenia dla Inwestora

W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwigzania technologiczne oparte na konkretnym
typie urzadzen systemowych. Mozliwosci techniczne wszystkich zastosowanych urzgdzen
spetniajg wymogi przedstawione przez Inwestora oraz normy i przepisy z tym zwigzane.
Wykonawca powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

« catos¢ robot zwigzanych z instalacjg sygnalizacji pozaru oraz instalacjg oddymiania nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami
producentéw poszczegoélnych urzadzen,

« bezwzglednie winien posiada¢ Autoryzacje Techniczne i Certyfikaty uprawniajgce do
instalowania, konfigurowania jak tez programowania urzgadzen i systemow zawartych w
niniejszym projekcie,

« posiada¢ niezbedng wiedze, doswiadczenie techniczne oraz mozliwosci finansowe
niezbedne do realizacji zadania,

« musi zapewni¢ serwis gwarancyjny.

W pomieszczeniu, w ktéorym zainstalowano CSP nalezy umiesci¢ plan sytuacyjny
nadzorowanego obszaru.

Nalezy tez umiesci¢ Ksigzke Eksploataciji.
Podczas prowadzenia prac instalacyjno—montazowych systemu nalezy zapewnic:
« nadzor autorski,
« nadzor inwestorski (inspektor posiadajgcy wiedze z zakresie ochrony ppoz.).

Odbior instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji i powinien w
nim uczestniczy¢ konserwator, ktéry bedzie sprawowat nadzor nad instalacjg. Dokumenty, z tych
czynnosci w formie pisemnej, powinny by¢ dotgczone do protokotu odbioru. W protokole tym
powinny by¢ zawarte wszystkie informacje odnosnie:

« wydanych uprawnien do CCTV wraz z podpisem uzytkownika,
« wydanych uprawnien do SKD wraz z podpisem uzytkownika.

Do odbioru technicznego Wykonawca winien zatgczy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg
systemu, w tym wyliczenia czutosci otwordw prébkujgcych czujek zasysajgcych.

Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia dziatania systemu sygnalizacji pozarowej
oraz umiejetnosci prawidlowego reagowania personelu wyznaczonego do obstugi systemu.
Dlatego przeszkolenia personelu nalezy dokonac¢ przed dniem odbioru instalacji SSP.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy wszelkie dokumentacje wraz z ewentualnymi poprawkami
odpowiednio zabezpieczy¢ i ztozy¢ do archiwizacji.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, nalezy zleci¢ statg konserwacje urzagdzen i instalacji
sygnalizacji pozaru firmie posiadajgcej uprawnienia do serwisowania sprzetu danego producenta.

Nalezy doktadnie zapoznacC sie z niniejszg dokumentacjg i w przypadku jakichkolwiek
niescistosci, wyjasni¢ je wszystkie przed przystgpieniem do prac.
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W przypadku zmian lokalizacji poszczegolnych elementéw systemu nalezy przed rozpoczeciem
montazu uzyskaé stosowne zezwolenie na zmiany.
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6. Zalecenia dla Uzytkownika

Zaleca sie uzytkownikowi systemu wyznaczenie odpowiednich oséb do pracy przy obstudze
systemu.

Uzytkownik powinien dopilnowac¢ przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktére bedag
obstugiwac oba systemy.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za prawidiowe prowadzenie Ksiazki Eksploataciji.

Zaleca sie przygotowanie odpowiednich procedur postepowania w réznych sytuacjach wyniktych
z funkcji systemow.

Wszelkie usterki zauwazone w systemie nalezy zgtasza¢ natychmiast do serwisu technicznego.
Uwagi do eksploatacji:

« Nie nalezy stawia¢ bezposrednio pod czujkami czajnikéw do gotowania wody.

« Nie pali¢ tytoniu w pomieszczeniach z czujkg oraz na klatkach i korytarzach.

o Wszystkie zmiany przeznaczenia (sposobu uzytkowania) pomieszczen, dobudowywanie
lub usuwanie $cian oraz ustawianie przegréd z mebli 0 wysokosci wiekszej niz wysokos$é
pomieszczenia pomniejszona o 0,5 m muszg by¢ konsultowane z projektantem SSP.

Zainstalowanie Systemu Sygnalizacji Pozaru nie zwalnia uzytkownika obiektu od
przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych.
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7. Zalecenia dla Wykonawcy

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy doktadnie zapoznal sie z niniejszym projektem, a w
szczegolnosci przeczyta¢ wszystkie uwagi zawarte na rysunkach.

Starannie uktada¢ przewody, aby nie naruszycC izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego promienia
ich giecia.

Na przewodach umocowac trwate oznaczniki z informacjg o typie instalacji (SSP), informacjg o
symbolu kabla (sterowniczy, zasilajgcy, kontrolny) oraz o typie kabla (np. HDGs 3x1 PH9O0 itp.).

Zaleca sie montaz urzgdzen wg DTR producentow z uwzglednieniem wszystkich uwag
zawartych w niniejszym projekcie oraz w warunkach technicznych.

Przyciski uruchamiania recznego montowac na wysokosci 1,5m.

Wszystkie systemy mocowan kabli niepalnych powinny posiada¢ poswiadczong odpowiednim
dokumentem klase odpornosci ogniowej co najmniej réwng klasie podtrzymania funkcji
mocowanego kabla lub przewodu. Instalacje powinny by¢ prowadzone w okreslonej odlegtosci od
elementow konstrukcyjnych budynku oraz odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig ich
uszkodzenia w wyniku pozaru przez mocowania innych instalacji, np. wentylacji, wodno-
kanalizacyjnych itp. Nalezy przy tym pamietac, ze:

trasy nalezy prowadzi¢ w sposéb niezagrazajgcy obnizeniu funkcji podczas pozaru przez
np. spadajgce elementy budowlane, dylatacje budynkow itp.,

przy pionowym prowadzeniu tras co 3,5 m nalezy wykona¢ zapasy kompensacyjne oraz
zamocowac kable do konstrukcji wsporczej min. co 300 mm,

wszystkie pozostate elementy systemu, takie jak puszki tgczeniowe czy przepusty w
Scianach powinny posiadac klasyfikacje co najmniej rowng klasyfikacji trasy kablowej,
kable i/lub przewody ukfadaé z zapasem kompensujgcym ugiecie sufitu oraz ugiecie
konstrukcji wsporczych,

unika¢ uchwytéw z ostrymi krawedziami moggcymi blokowaé przesuw kabla lub przewodu,
uchwyty dobiera¢ co najmniej o jeden rzad wielkosci wieksze niz wynika ze Srednicy kabla
lub przewodu, zapewniajgc jego swobodny przesuw,

stosowanie innych powtok lub oston na kable lub przewody, np. prowadzenie w korytkach
PCV Ilub ognioodpornych jest mozliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii nadzoru
budowlanego i CNBOP,

kable i przewody ognioodporne nalezy mocowac i uktada¢ powyzej instalacji wodnych i
tryskaczowych, izolacja kabli pod dziataniem wysokiej temperatury nie jest szczelna,
wszystkie elementy tgczeniowe, takie jak puszki, powinny posiadac¢ klase odpornosci nie
nizszg od klasy odpornosci trasy.

Dokumentacja powykonawcza powinna mie¢ naniesione uaktualnione trasy przebiegéow kabli w
zwigzku z potencjalng mozliwoscig zmian architektury badz technologii pomieszczen. W
dokumentacji tej powinny sie znalez¢ certyfikaty i Swiadectwa wszystkich zastosowanych
urzgdzen, protokét uruchomienia systemu oraz skrocona instrukcja obstugi systemu.

Dokumentacja powykonawcza powinna mie¢ naniesione uaktualnione trasy przebiegéow kabli w
zwigzku z potencjalng mozliwoscig zmian architektury badz technologii pomieszczen. Powinna
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zostaC uzupetniona o wyliczenia otworow czujek zasysajgcych opierajgce sie o dedykowany

program komputerowy.

Na konce zyt linek zacisng¢ miedziane, cynowane galwanicznie koncowki kablowe. Zaciski

koncéwek kablowych linek nie wolno zalewaé cyng!

Wykonawca powinien ustali¢ z uzytkownikiem podziat na strefy dozorowe oraz dostep do nich

grup oséb, przed finalnym zaprogramowaniem systemu.

Przed odbiorem powinno odbyc¢ sie petne szkolenie z obstugi systemu dla uzytkownikow oraz

nadanie kodéw dostepu.
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8. Konserwacja Systemow
Wszystkie systemy nalezy konserwowac¢ zgodnie z aktualnym planem konserwacji. Przy czym:

8.1. System kontroli dostepu
Zaleca sie aby raz na pot roku zostata sprawdzona poprawnos¢ dziatania systemu.

8.2. Systemu Sygnalizacji Pozarowej

Badania okresowe SSP nalezy przeprowadzac przynajmniej raz w roku wg p.11.2 PKN-CEN/TS
54-14:2006 (lub réwnowaznej) z zachowaniem wizyt kwartalnych przegladu 25% instalacji.

Co pét roku zaleca sie sprawdzi¢ stan potgczenia przewodu ochronnego, uziemiajgcego lub
zerujgcego, z obudowg centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii akumulatorow.

Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzic¢ stan natadowania baterii akumulatoréow.
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A.11.2 Przeglady okresowe i obstuga techniczna

A.11.2.1 Harmonogram konserwac;ji

Ponizszy harmonogram konserwacji powinien by¢ zaadaptowany.

a) Obstuga codzienna

Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnic¢, aby codziennie byto sprawdzone:

1. czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy na kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposob zostata
zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje;

2. czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania;

3. czy, jezeli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata przywrécona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidiowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
b) Obstuga miesieczna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby:

1. przeprowadzono probny rozruch kazdego awaryjnego zespotu pradotwdérczego, ktoéry powinien
spetnia¢ wymagania 6.8.3 oraz sprawdzono zapas paliwa i — w razie potrzeby — uzupetniono;

2. zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce;

3. przeprowadzono test wskaznikéw (wedtug 12.11 normy EN 54-2:1997), a kazdy fakt niesprawnosci
jakiegos wskaznika zostat odnotowany

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
c) Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic¢, aby
specjalista:

1. sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji;

2. spowodowat zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia
ostrzegawcze i pomocnicze;

UWAGA: Nalezy zastosowa¢ takie metody, ktére zapewniajg, ze nie dojdzie do

niepozgdanych zdarzen, jak np. uwolnienie srodka gasniczego.

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo;

sprawdzit zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich trzymakoéw i

zwalniakow drzwi;

5. w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tgcza strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwacji;

6. przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okresSlone przez wykonawce, dostawce lub
producenta;

7. dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogty wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz

sygnalizatoréw akustycznych i — jezeli tak — dokonat ogledzin wg A.11.2.1 d) 5).

oW



PW.6.2.1 PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona
architekt Grazyna Stojek 23225

Wycinek z PKN-CEN/TS 54-14:2006

Kazda zauwazona nieprawidiowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
d) Obstuga roczna
Co najmniej jeden raz kazdego roku, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

. przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

2. sprawdzit kazdg czujke na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA 1: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie
sprawdzenie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;j.

3. Sprawdzit zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych;

UWAGA 2: Nalezy zastosowac takie metody, ktére zapewnia, ze nie dojdzie do niepozgdanych
zdarzen, jak np. uwolnienie srodka gasniczego.

4. sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone;

5. dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych
oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg
jest utrzymana wolna przestrzenn co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie
reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.

6. sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
A.11.3 Obstuga techniczna w szczegdlnych okolicznosciach

Brak dalszych zalecen.

A.11.4 Naprawa i modyfikacja

Brak dalszych zalecen.

A.11.5 Czesci zamienne

Brak dalszych zalecen.

A.11.6 Dokumentacja

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka, odpowiedzialna za przeprowadzenie
proby, powinna dostarczyé osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokoét
stwierdzajacy, ze proby zalecane w A.11.2.1 ¢) i A.11.2.1 d) zostaty wykonane i, ze o wykrytych
wadach instalacji zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.
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9. Zalaczniki
Zestawienia materiatowe:
SSP

SKD

Zatgcznik nr 1a
Zatgcznik nr 2a




Zatacznik 1a

L.p.| Opis | llos¢ | j.m.
System Sygnalizacji Pozarowej

1|Adresowalna czujka optyczna dymu 13]szt.
2|Adresowalna czujka wielosensorowa 2|szt.
3|Gniazdo czujki adresowalnej 15]szt.
4|Zdalny wskaznik zadziatania 5(szt.
5[Modut 4/4 3|szt.
6[Obudowa na 1 modut 3|szt.
7|Przycisk ROP adresowalny z izolartorem zwar¢ 4|szt.
8|Znak ochrony ppoz. - uruchamianie reczne 4|szt.
9(Sygnalizator adresowalny akustyczny 1|szt.

10|Przewdd HTKSHekw PH90 1x2x1 200|m

11{Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 270|m

12[{Modut 2 linii dozorowych 1|szt.




Zatacznik 2a

L.p.| Opis | llos¢ | j.m.
System Sygnalizacji Pozarowej
1|0Obudowa metalowa z zamontowanymi 3 szynami DIN 35mm i zasilaczem buforowyf 1|szt.
2|Modut elektroniczny kontrolera dostepu jednego przejscia 3|szt.
3|Akumulator 18Ah 1]szt.
4|Czytnik kart Mifare + Prox 3|szt.
5|Elektrozaczep NC z czujnikiem potozenia rygla 1]szt.
6|Elektrozaczep NO z czujnikiem potozenia rygla 1|szt.
7|Przycisk wyjscia 1|szt.
8|Ewakuacyjny przycisk wyjscia z kontrolg stanu 1|szt.
9|Przewdd YTDY 4x0.5 40{m
10|Przewdd UTP kat. 6 100|m
11|Przewdd OMY 2x1 30[m
12|Przewdd OMY 3x1,5 30Im
System telewizji dozorwej CCTV
1|Rejestrator sieciowy 4ch PoE 1|szt.
2|Dysk do pracy ciggtej 4GB 1|szt.
3|Monitor do pracy ciggtej 24" 1]szt.
4|Kamera cylindryczna IP 4MPx, 3-10mm, IR 30m, WDR, 1K10 1|szt.
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10. Czesé rysunkowa

SSP Schemat ideowy
SSP Rzut piwnicy
SSP Rzut parteru
SSP Rzut wentylatorni
SKD Schemat ideowy
SKD Rzut parteru

Rysunek nr 01
Rysunek nr 02
Rysunek nr 03
Rysunek nr 03a
Rysunek nr 04
Rysunek nr 05




2xKP otw.
+2x KP zam.

4] 4

[ Symbol | Opis

Centrala sygnalizacji pozarowej

.

Optyczna czujka dymu,
rozproszeniowa

Czujka optyczno-termiczna

03/001

2xKD KP otw.
+KP zam.
4x | 4x 4x | 4x

Sygnalizator akustyczny
adresowalny

P6

Modut 4 wej. / 4 wyj.

B¢

Reczny ostrzegacz pozarowy

Wskaznik zadziatania

P2

P1

YnTKSYekw 1x2x1

HTKSH PH90 1x2x1

/

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

03/003

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP 7707

w Gryficach
BRANZA ZAB. TECHNICZNE
PROJEKTOWAL mgr inZ. Piotr Kawicki

nr upr. ZAP/O109/PWOT/1#

S SHF--{S--F-SHTH-

01/033 01/032 01/031 01/030 01/029 01/028 01/027 01/026 01/025 01/024 01/023

PIWNICA | PARTER

SPRAWDZIL mgr inz. Hubert Majchrowski

nr upr. ZAP/0241/PWBT/1 9‘

—
CzZO
02/019 Zasilanie
Projekt elektryczny
= e
CSP 7]
istniejaca 01/001

TYTUL RYSUNKU
SSP
SCHEMAT IDEOWY
ETAP |
SKALA -
DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU

e p.6.2.1| ]




o

T ﬂ 7‘
BUFET ZMYWALNIA SALA KONSUMPCYJNA  PUNKT SPRZEDAZY AP.SLUCHOWYCH PUNKT SPRZEDAZY WYR.ORTOPED. J |
-1.05 -1.06 -1.07 -1.08 -1.09 H L
21,75m2| [4,86 m2 29,40 m2 13,53 m2 17,83 m2 ? \
1
\
| \
g |
|
\
|
\
] l i T T ‘
T ‘ | \D—\' 1 ‘
[] ISl o L -
i \ | O] I | It otoo3 |
il I I I L HTKSH PHI0 1x2x1 na V| pietro
1 01/029 | ‘ @ @ (o 4 ‘gkw Tx2xTna parter |
()i | | - HTKSH PHI0 1x2x1 z parter,
‘ Di ] i ﬁ i i YnTKSYekw Tx2xT z parteru J
= 01/031 B 01/032 01/033 1L H [—‘
ol I | — ] d i
- . o b I (= 11 \
\ | \ | i
a1 Ol 0| 5 In ’ |
A\ f | f }l_ % // ‘
| H— ] LS.
30 F—e=rf— | Ej Ite g T |
=g I ~ — ! ad# 1
3 i = 1% > A-I]‘\V“J - o\ \LiJ || [ 2 I; \l \Limi/O_ZLi 02 '(l'g_ . ,l ‘
[ N - ” - - [ [ ‘ \
01/023 | 01/017 e 01/015 ootz | ||| gy T \_~ |
| | | | | h 0
$1/01 ke
| > Y T B |
| | L ofotr [y ! |
‘ : 1] ; 7 —F———— T —
T +T. < N | —
|\ \ \ L 1010 —
| I I I
U | IS N N [ g ST 0T | § |
s | 01/021  01/022 01/018 01019 |Iff | ! R s —=1 3 |
— | opbds F T e i 7 |
! I’ | i doe?l it |
| T 0 | =2 | 01/007 \
} 154 I'n B _—
} 01/020 'R 01/016 01/014 | ! 7 |
! /B \ i b |
| 1 1 |
! o | | . ‘ jl i o *
| I =i ; |
| 7y [ ’7 i i E F/\ |
| e L iy | 1 |
***** R e [ - F \
‘
A _ ] | R i |
ENTYLATORNIA AGAZYN AGAZYN ZAPLKAPLICY =~ POM.PORZADKOWE  KAPLICA
115 114 113 112 1.1 -1.10
30,58 m2 14,45 m2 13,92 m2 2,91 m2 2,76 m2 20,65 m2

[ Symbol | Opis

CSP ||Centrala sygnalizacji pozarowe;

Optyczna czujka dymu,
rozproszeniowa

[¢]

.

Czujka optyczno-termiczna

Sygnalizator akustyczny
adresowalny

Modut 4 wej. / 4 wyj.

Reczny ostrzegacz pozarowy

n

=

[\
5

B¢

== |Wskaznik zadziatania

HDGs 2x1

YnTKSYekw 1x2x1

HTKSH PH90 1x2x1

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA

NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Gryfice, ul. Niechorska 27
INWESTOR SP ZZOZ
w Gryficach
BRANZA ZAB. TECHNICZNE
PROJEKTOWAL mgr inZ. Piotr Kawicki
nr upr. ZAP/0109/PWOT/1#
SPRAWDZIL mgr inz. Hubert Majchrowski
nr upr. ZAP/0241IPWBT/19‘
TYTUL RYSUNKU
SSP
RZUT PIWNICY
ETAP |
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
czerwiec
oo pw.6.2.1| 2




ANEKS SOCJALNY  MAGAZYN

POKTECHNIKOW SZATNIA tAZIENKA  GABINET RTG

003

004

005

006 007

008

11,30 m2

2,89 m2

16,95 m2

16,32 m2 | 2,96 m2

30,79 m2

ZAKRES | ETAPU

KABINA  STEROWNIA
009 010
2,67 m2 5,07 m2

He——T——=

02/011

02/002

ED 02/014

N

—
o
[}
»
S
=
~

o)

T Lo g e
L | L |
AN |
|
\
POK. OPISOW KORYTARZ |
002 00t |
21,05 m2 17,07 m2 ‘

[ Symbol | Opis

CSP

Centrala sygnalizacji pozarowej

[¢]

.

Optyczna czujka dymu,
rozproszeniowa

Czujka optyczno-termiczna

Sygnalizator akustyczny
adresowalny

Modut 4 wej. / 4 wyj.

n

=

[\
5

B¢

Reczny ostrzegacz pozarowy

=

Wskaznik zadziatania

HDGs 2x1

YnTKSYekw 1x2x1

HTKSH PH90 1x2x1

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL

ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKtADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP ZZOZ
w Gryficach
BRANZA ZAB. TECHNICZNE

PROJEKTOWAL mgr inZ. Piotr Kawicki

nrupr. ZAP/O109/PWOT/1#

SPRAWDZIL mgr inz. Hubert Majchrowski

nrupr. ZAP/0241/PWBT/1 9‘

TYTUL RYSUNKU
SSP
RZUT PARTERU
ETAP |
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNUR;\IKU

i W 621 3




03/001

HTKSH PH90 1

x2x1 z piwnicy

RA.

[ Symbol | Opis

Centrala sygnalizacji

cspP pozarowej
Optyczna c_zujka dymu,
J  |rozproszeniowa
Czujka

optyczno-termiczna

Sygnalizator akustyczny
adresowalny

Modut 4 wej. / 4 wyj.

n

=

[\
5

B¢

Reczny ostrzegacz
pozarowy

=

Wskaznik zadziatania

HDGs 2x1

YnTKSYekw 1x2x1

HTKSH PH90 1x2x1

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKtADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP ZZOZ

w Gryficach
BRANZA ZAB. TECHNICZNE
PROJEKTOWAL mgr inZ. Piotr Kawicki

nr upr. ZAP/0109/PWOT/1#

SPRAWDZIL mgr inz. Hubert Majchrowski

nr upr. ZAP/0241/PWBT/1 9‘

TYTUL RYSUNKU
SSP
RZUT WENTYLATORNI
ETAP |
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM NR

RYSUNKU

i PW6.2.1| 39




ax ] ax

03/001

———HDMI

KD3

Istniejgca SKD

[ Symbol | Opis

Sterownik kontroli dostepu

Przycisk wyjscia

Czytnik kart

Elektrozaczep NC ze stykiem
otwarcia drzwi

Elektrozaczep NO ze stykiem
otwarcia drzwi

Rejestrator sieciowy 4ch z PoE

Kamera cylindryczna IP 4MPX,
3-10mm, IR 30m, WDR, IK10

Monitor odbiorczy

Ewakuacyjny przycisk wyjscia z
kontrolg stanu

Sterownik drzwi przesuwnych

Czujnik kontaktronowy

UTP kat. 5e CU
OMY 2x1

YTDY 4x0,5

SKD
SKD [ SKD
KD2 ||KDI1

PARTER

PIWNICA

S OMY 3x1,5

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP ZZOZ

w Gryficach
BRANZA ZAB. TECHNICZNE
PROJEKTOWAL mgr inZ. Piotr Kawicki

nr upr. ZAP/0109/PWOT/1#

SPRAWDZIL mgr inz. Hubert Majchrowski

nr upr. ZAP/0241/PWBT/1 9‘

TYTUL RYSUNKU

SKD i CCTV
SCHEMAT IDEOWY
ETAP |

SKALA -

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

wenies 1pwy.6.2.1 4




ANEKS SOCJALNY  MAGAZYN

POKTECHNIKOW SZATNIA tAZIENKA  GABINET RTG

003

004

005 006

007

008

11,30 m2

2,89 m2

16,95 m2 16,32 m2

2,96 m2

30,79 m2

ZAKRES | ETAPU

KABINA  STEROWNIA
009 010
2,67 m2 5,07 m2

He——T——=

POK. OPISOW

KORYTARZ
002 001
21,05 m2 17,07 m2

[ Symbol | Opis

Sterownik kontroli dostepu
= Przycisk wyj$cia
\ug Czytnik kart
& Elektrozaczep NC ze stykiem

otwarcia drzwi

Elektrozaczep NO ze stykiem
otwarcia drzwi

[oooe INVR]| Rejestrator sieciowy 4ch z PoE

Kamera cylindryczna IP 4MPx,
3-10mm, IR 30m, WDR, IK10

Monitor odbiorczy

Ewakuacyjny przycisk wyjscia z
kontrolg stanu

Sterownik drzwi przesuwnych

Czujnik kontaktronowy

UTP kat. 5e CU
OMY 2x1
YTDY 4x0,5
OMY 3x1,5

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL

ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKtADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP ZZOZ
w Gryficach

BRANZA ZAB. TECHNICZNE

PROJEKTOWAL mgr inZ. Piotr Kawicki

nrupr. ZAP/O109/PWOT/1#

SPRAWDZIL mgr inz. Hubert Majchrowski

nrupr. ZAP/0241/PWBT/1 9‘

TYTUL RYSUNKU
SKD
RZUT PARTERU
ETAP |
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM NR

RYSUNKU

i pW 621 5
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