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Rzut parteru — wiz-ty
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Rzut parteru — instalacje sitowe i gniazd
Tablica T1
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NOoO O, WN -

4. Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.

projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

- uzgodnionego projektu budowlanego
- Ustalen z Inwestorem

- projektow branzowych

- wizji lokalnej

- przepiséw i norm

4.2. Podstawowe przepisy i normy
- PN EN - 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy
- PN IEC 60364
- PN IEC 62305 Ochrona odgromowa.
- Prawo Budowlane
- Prawo Energetyczne
- Norma SEP N SEP-E-002 Elektroenergetyczne i sterownicze linie kablowe

4.3.Stan istniejacy i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym, opracowanym na podstawie projektu
technicznego. Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa czesci pomieszczen
budynku szpitalnego na terenie SPSK Zespotu Zaktaddéw Opieki Zdrowotnej w Gryficach, na
potrzeby Zaktadu Diagnostyki Obrazowej. Szpital znajduje sie w Gryficach przy ul. Niechorskiej
27.

Jest to pierwszy etap inwestycji, polegajgcy na zaprojektowaniu 1-nego aparatu rtg wraz z
niezbednymi przerébkami w istniejgcych pomieszczeniach.

W projektowanych budynku szpitalnym, w piwnicy budynku znajduje sie tablica gtéwna, ktéra jest
po wymianie i przygotowana jest do rozbudowy szpitala.

Budynek zasilany jest w energie elektryczng liniami kablowymi ze stacji transformatorowej iz
agregatu prgdotworczego. Linie doprowadzone sg do tablicy gtdwnej w piwnicy budynku.

Od tablicy gtéwnej rozchodzg sie po budynku wiz-ty.

Do tablicy, ktora jest w czesci parteru, ktora jest przedmiotem niniejszego opracowania, sg ta
wlz-ty wykonane przewodami 4-ro zytowymi. Tablice rozdzielcze umieszczone sg w szachtach
instalacyjnych, ktére sg w pionie jedna nad drugg na wszystkich kondygnacjach.
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Na wniosek inwestora wniosek inwestora wkz-ty bedg wymienione od piwnicy, az na najwyzszg
kondygnacije.

Rozdzielnia gtéwna w budynku objetym opracowaniem podzielona jest na czesci:

- czes¢ oswietleniowg nierezerwowang - ON

- czesc oswietleniowg rezerwowang agregatem pradotworczym OR

- czesc¢ sitowg nierezerwowang — SN

- czesc sitowg rezerwowang — SR

- czes¢ pozarowa, zasilang sprzed gtéwnego pozarowego wytgcznika pradu

Wszystkie instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy wymienié¢ na
nowe.

4.4. Zasilanie, wiz i tablice rozdzielcze

Zasilanie budynku (tablicy gtéwnej) pozostaje bez zmian.

Od tablicy gtéwnej, do wszystkich tablic w pionie ( w czesci objetej opracowaniem), wymieni¢
wlz-ty na nowe, pieciozytowe. Zabezpieczenia tych wlz-téw pozostajg bez zmian. Trasa wlz-téw
pozostaje bez zmian.

Z uwagi, ze z jednego wlz-tu zasilane sg tablice w pionie na wszystkich kondygnacjach, nalezy w
kazdym szachcie, przy posadzce zamontowac w skrzynce listwy zaciskowe na ktorych
podtgczone bedg odejscia do poszczegdlnych tablic pietrowych.

Oprocz wymienianych wiz-tow, nalezy z tablicy gtéwnej RN1, z istniejacych podstaw
bezpiecznikowych, wykona¢ nowg linie zasilajgca projektowany aparat rtg. Przewdd zasilajgcy
tablice Trtg uktadac po trasie wymienianych wiz-téw

Wymieniane wilz-ty zasilaja:

- tablice pietrowe - czes¢ ON

- tablice pietrowe — cze$¢ OR

- tablice pietrowe — czes¢ SN

- tablice pietrowe — czes¢ SR

Projektowana tablica T1 w czesci objetej opracowaniem, tez jest podzielona na w/w czeSci.
Dodatkowo, na tablicy T1 zaprojektowana jest czesc K, z ktorej zasilane bedg komputery.
Czesc¢ K tablicy T1 zasili¢ z czesci SR.

Projektowana tablica T1 docelowo zamontowana bedzie w szachcie instalacyjnym, w miejsce
istniejgcej tablicy, z ktorej zasilane sg pomieszczenia objete opracowaniem.

Przy wykonywaniu |-szego etapu inwestycji nie mozna zlikwidowac istniejgcej tablicy w szachcie
W uwagi, ze zasilane sg jeszcze pomieszczenia poza naszym opracowaniem. Z tego powodu
nowg tablice T1 zainstalowac¢ na zewnatrz szachtu. Bedzie to lokalizacja tymcasowa.

Przy wykonywaniu prac w Il etapie inwestycji, wszystkie instalacje na istniejgcej tablicy beda
odtgczone i tg istniejgca tablice bedzie mozna w catosci zdemontowaé. W ten sposdb w szachcie
zwolni sie miejsce, w ktorym bedzie mozna zamontowac¢ nowg tablice dla I-szego i ll-go etapu
inwestyciji.

Na docelowg tablice T1 przenie$¢ aparature tgczeniowg z tymczasowej tablicy T1 i podtgczy¢
pod nig przewody z I-szego etapu inwestycji.

Dla potrzeb projektowanego aparatu rtg, projektowana jest tablica sieciowa Trtg 1.

Nie jest jeszcze wybrany typ i producent aparatu. Tablica sieciowa Trtg1 musi by¢ wykonana
zgodnie z wymaganiami producenta aparatu. Poniewaz nie znamy typu aparatu, nie mozemy jej
zaprojektowac.

Jak bedzie wybrany aparat rtg, tablice sieciowg Trtg1 bedzie mozna zaprojektowac zgodnie z
wytycznymi producenta lub zakupi¢ z aparatem od producenta.

4.5. Rozprowadzenie i typy przewodow elektrycznych.
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Zgodnie z rozporzadzeniem CPR, w szpitalach, przewody ukfadane na drogach ewakuacyjnych
muszg by¢ w izolacji nie wydzielajgcej halogen w czasie pozaru i nierozprzestrzeniajgce
ptomienia. Muszg by¢ w klasie B2ca-s1,d1,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi muszg by¢ w klasie
Dca-s2,d1,a2.

Rozprowadzenie przewodow w projektowanych pomieszczeniach odbywa sie korytarzami, wiec
wszystkie muszg spetnia¢ wyzsze wymagania - B2ca-s1,d1,a1. i takie przewody zostaty
zaprojektowane.

W korytarzach zaprojektowane sg stropy podwieszone. Przewody w miejscach ze stropami
uktadac na korytkach kablowych.

Poza korytarzami — pod tynkiem.

Korytka muszg by¢ tylko dla przewodow elektrycznych.

Zabrania sie ukfadania przewodow: sterujgcych, sygnalizacji pozaru, we wspolnych korytkach z
przewodami zasilajgcymi.

4.6. Gtéwny wylacznik pozarowy pradu.
W budynku istnieje gtdbwny pozarowy wytgcznik pradu i pozostaje on bez zmian

4.7. Aparat rtg.

Zasilenia w energie elektryczng wykonac¢ z tablicy gtéwnej budynku przewodem

N2XH-J 5 x 50 mm2.

Przewdd zasilajgcy doprowadzi¢ do tablicy sieciowej aparatu Trtg1 i uktada¢ go razem z
projektowanymi wiz-tami. W piwnicy, w korytarzu, w stropie podwieszonym. Po wyjsciu z
korytarza do pomieszczenia piwnicznego pod pomieszczeniem w ktérym zamontowana bedzie
Trtg1, pod tynkiem.

Nie jest znany producent aparatu, ani jego typ. Kazdy producent ma oddzielne wymagania
odnosnie tablicy sieciowe;.

Tablica sieciowa Trtg1 musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami producenta aparatu.
Poniewaz nie znamy typu aparatu, nie mozemy jej zaprojektowac.

Jak bedzie wybrany aparat rtg, tablice sieciowg Trtg1 bedzie mozna zaprojektowac zgodnie z
wytycznymi producenta lub zakupic¢ z aparatem od producenta.

Wszystkie urzgdzenia aparatu zasilane bedg z tablicy sieciowej, zamontowane i podtgczone
przez serwis producenta.

Pod tablice sieciowg aparatu doprowadzi¢ uziom budynku. Projektowang bednarke podtgczyc
pod istniejgcy uziom budynku. Pod tablicg Trtg1 pozostawi¢ wypust, pod ktory podtgczy sie
uziemienie aparatu RTG. Wykona to mechanik serwisowy producenta.

4.8. Instalacje elektryczne.
4.8.1. Instalacja oswietlenia ogolnego nierezerwowana agregatem pradotwoérczym
Instalacje oswietlenia ogéinego wykonaé przewodem N2XH-J 3 x 1,5 mm2 — 750V utozonym:
w korytarzach, gdzie zaprojektowany jest strop podwieszony, rozbieralny - na korytkach
kablowych
poza korytarzami ze stropami podwieszonymi - pod tynkiem.
Osprzet stosowac podtynkowy:
- wykonany z durplastu i termoplastu zgodnie z dyrektywg RoHS i REACH
odporny na zniszczenie, zadrapanie uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne
odporny na dziatanie promieni stonecznych.
Odporny na podwyzszong temperature
Wktady osprzetu z podwyzszong ochrong przed dotknieciem
Mozliwo$¢ montazu poziomego i pionowego
Wszystkie komponenty wykonane bezhalogenowo
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Dostepne ramki od 1 do 5 krotnych

Ramki z fabrycznym polem opisowym, ostonietym przezroczystg ostong.

Zaciski bezsrubowe dla przewodow miedzianych 1,5 mmz2 i 2,5 mm2

obcigzalnos¢ stykéw min 10A

osprzet stosowac koloru bezowego
Powyzsze wymagania spetnia osprzet np. BERKER B.KWADRAT
Rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.
Zasilanie oswietlenia wykonac z projektowanej tablicy pietrowej, z czesci ,,ON”.
Przewody i osprzet elektryczny instalowac w strefach instalacyjnych: gérnej i dolnej, wg normy
SEP N SEP-E-002.
Potgczenia przewoddéw wykonac¢ w puszkach pod osprzet ( bez puszek tgczeniowych ) i w
oprawach oswietleniowych.
taczniki instalowaé na wysokosci 110 cm od posadzki do srodka puszki.
Pod obwdd oswietlenia tazienki, podtgczy¢ wentylatorek wspomagajgcy grawitacije.
Jest to wentylatorek z wytgcznikiem czasowy. Zatgczenie wentylatorka z zatgczeniem
oswietlenia. Po zgaszeniu oswietlenia, wentylatorek musi pracowac jeszcze przez 5 — 10 minut.
Parametry opraw oswietleniowych
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B1”
Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 35W / 4400
Im, PLX; temperatura barwowa 40000, trwatos¢ diod LED > 50000h, stopien ochrony - IP 44,
barwa swiatta 840, temperatura pracy +5 - +35 °C.
Wspotczynnik mocy - PF>0,9.
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B2”
Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu w stropach podwieszonych 120 x 30 cm.
Moc oprawy 35W / 4400 Im, PLX; temperatura barwowa 40000, trwatos¢ diod LED > 50000h,
stopien ochrony - IP 44, barwa Swiatta 840, temperatura pracy +5 - +35 °C.
Wspotczynnik mocy - PF>0,9.
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C”
Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nasciennego. Moc oprawy 9W / 1300 Im,
temperatura barwowa 4000, trwatosc diod LED > 50000h, stopien ochrony - IP 44, barwa Swiata
840, Wspotczynnik mocy - PF>0,9, temperatura pracy +5 - 30°C.
Oprawa przeznaczona do montazu na scianie. Przestona wykonana z PLX.
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,D”
Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do w stropie podwieszonym. Moc oprawy 50W/6600
Im, temperatura barwowa 4000, stopien ochrony - IP 44, barwa swiatta 840, wspétczynnik mocy
- PF>0,9, temperatura pracy +5 - +30°C.
Oprawa przystosowana do regulacji natezenia oswietlenia ze sciemniaczem DALI.
Przystona PLX.
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E1”
Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 68W/8800
Im, temperatura barwowa 4000, trwato$¢ diod LED > 50000h, stopien ochrony — IP 41, barwa
Swiatta 840. Wspdtczynnik mocy - PF>0,9.
Przestona Micro PRM. Wspétczynnika ol$nienia na poziomie UGR<19.
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E2”
Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nastropowego. Moc oprawy 50W/6600
Im, temperatura barwowa 4000, trwatos¢ diod LED > 50000h, stopien ochrony — IP 41, barwa
Swiatta 840. Wspdtczynnik mocy - PF>0,9.
Przestona Micro PRM. Wspotczynnika olSnienia na poziomie UGR<19.
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,F”
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Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu na zwieszaku. Moc oprawy 14W/1900
Im, temperatura barwowa 3000-3300, stopien ochrony - IP 41, barwa swiatta 840, wspdtczynnik
mocy - PF>0,9, temperatura pracy +5 - 30°C.

Trwatos¢ diod LED > 50000h,

Przystona Micro PRM, Oprawa bez efektu tetnienia swiatta.

Oprawa do montazu na zwieszakach.

System zawieszen z ptynng regulacjg wysokosci montazu. Maksymalna dtugos¢ zawieszenia
1,5m. Podtaczenie elektryczne oprawy do sieci w rozetce montowanej na suficie.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,G”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu nasciennego, na zewnagtrz budynku. Moc
oprawy 14W /1900 Im, temperatura barwowa 4000, stopien ochrony - IP 56, wspoétczynnik mocy
- PF>0,9, temperatura pracy -25 - +30°C.

Oprawa przeznaczona do montazu na scianie, na zewnagtrz budynku. Przestona z PMMA.
Oprawa bez efektu tetnienia swiatta.

Oprawa oznaczona H1

Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej, do montazu
nastropowego.

Dane techniczne opraw:

Napiecie zasilania AC: 230 V £ 10%

Zrodto $wiatta: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostepne wykonanie:

Klasa ochronnosci: Il

Stopien ochrony: IP41

Zaciski przytgczeniowe: 1,5 mm2

Spetnia normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
55015

Oprawa oznaczona H2

Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej, do montazu
w stropach podwieszonych.

Dane techniczne opraw:

Napiecie zasilania AC: 230 V £ 10%

Zrodto $wiatta: LED 3 W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostepne wykonanie:

Klasa ochronnosci: Il

Stopien ochrony: IP41

Zaciski przytgczeniowe: 1,5 mm2

Spetnia normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
55015

Zakres temperatur pracy (praca ciggta): +5°C - +40°C

Wykonanie:

Montaz: w stropach podwieszonych

Oprawa oznaczona H3

Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do montazu nastropowego. Przystosowana do
przyklejania piktogramow.

Dane techniczne opraw:

Napiecie zasilania AC: 230 V £ 10%
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Zrodto $wiatta: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostepne wykonanie:

Klasa ochronnosci: Il

Stopien ochrony: 1P41

Zaciski przytgczeniowe: 1,5 mm2

Spetnia normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
55015

Oprawa oznaczona H4

Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do stosowania na zewnatrz, strefy otwartej do
niskich temperatur

Dane techniczne opraw:

Odlegtos¢ widzenia: 30 m

Napiecie zasilania AC: 230 V £ 10%

Zrodto $wiatta: LED 3W

Akumulator: NiCd, VRLA, LiFePO4; Ni-MH;

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h

Dostepne wykonanie:

Klasa ochronnosci: Il

Stopien ochrony: IP56

Zaciski przytgczeniowe: 1,5 mm2

Spetnia normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
55015

Zakres temperatur pracy: -15°C - +40°C.

4.8.2. Instalacja oswietlenia ogolnego rezerwowana agregatem pradotworczym
Instalacje wykonac jak nierezerwowang agregatem prgdotworczym, ale zasilanie wykonac z
tablicy z czesci OR tablicy T1.

Osprzet stosowac koloru biatego.

4.8.3. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne ( korytarze ) i pomieszczenia bez okien dla pacjentéw, wymagajg awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego.

Na drogach ewakuacyjnych zamontowac¢ oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ktore
zasilic z obwodu oswietlenia danego pomieszczenia rezerwowanego agregatem pradotworczym.
W lampach awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zamontowane sg inwertery z bateriami na 1
godzine swiecenia. Inwertery i baterie akumulatorow muszg by¢ montowane fabrycznie i
posiadac atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Inwertory zasili¢ sprzed wytagcznika danego obwodu oswietlenia.

Brak zasilania podstawowego 230V powoduje automatyczne zatgczenie lamp awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Dodatkowo, nad drzwiami wyjsciowymi z korytarza instalowac lampy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji.

Znak piktogramu dobrany bedzie w projekcie ewakuacji z budynku.

Oprawy z inwerterami muszg by¢ stale pod napieciem. Brak napiecia powoduje natychmiastowe
zapalenie lampy, ktora pobiera zasilanie z wbudowanego w lampe akumulatorka.

Natezenie o$wietlenia minimum 1 luksa, a nad urzgdzeniami pozarowymi 5 lukséw.
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Instalacje oswietlenia ogélnego wykonac przewodem N2XH-J 3 x 1,5 mm2 — 750V utozonym pod
tynkiem.

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Przewody i osprzet elektryczny instalowa¢ w strefach instalacyjnych: gornej, dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewoddw wykona¢ w oprawach oswietleniowych.

4.8.4. Instalacja ostrzegawcza.

Nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczen, w ktérych zamontowane bedg aparaty wytwarzajgce
szkodliwe promieniowanie, zamontowac lampy ostrzegawcze.

Nad drzwiami do pracowni rtg zamontowac lampe ostrzegawczg 3-y kolorowg, ktéra sterowana
bedzie z tablicy sieciowej Trtg.

Podtaczenie lampy wykona mechanik serwisowy producenta.

Instalacje wykonaé przewodem N2XH-J 4 x 1,5 mm2 uftozonym pod tynkiem.

4.8.5. Instalacja gniazd wtykowych nierezerwowanych agregatem pradotwérczym.

W projektowanych pomieszczeniach projektowane sg gniazda wtykowe 230V nierezerwowane
agregatem pradotworczym. Gniazda te zasili¢ z tablicy T 1 z czesci SN.

Instalacje wykona¢ przewodem N2XH-J 3 x 2,5 mm2 utozonym pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnosc¢ stykow - 16A

- kolor gniazd bezowy

Przewody i osprzet elektryczny instalowac¢ w strefach instalacyjnych: gornej dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodoéw wykonac¢ w puszkach pod osprzet ( bez
puszek fgczeniowych ).

4.8.6. Instalacja gniazd wtykowych rezerwowanych agregatem pradotwérczym.

Instalacje wykonac¢ jak gniazda nierezerwowane agregatem pradotwdrczym, z tym, ze zasili€ je z
tablicy T1, z czesci SR.

Kolor gniazd biaty.

4.8.7. Instalacja gniazd wtykowych zasilania komputerow.

Na kazdym stanowisku pracy projektowane sg gniazda sieci strukturalnej. Dla zasilania
komputeréw projektowane sg gniazda zasilania komputerow.

Instalacje wykona¢ przewodem N2XH-J 3 x 2,5 mm2 utozonym pod tynkiem.

Zasilanie wykonac z istniejgcej tablicy T1, z czesci K.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnosc¢ stykow - 16A.

- gniazda z kluczem zabezpieczajgcym przed podtgczeniem innego odbiornika jak komputer
- kolor gniazd czerwony

Przewody i osprzet elektryczny instalowac¢ w strefach instalacyjnych: gornej dolnej i Srodkowej,
wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewodow wykonac¢ w puszkach pod osprzet ( bez
puszek fgczeniowych ).

4.8.8. Instalacja wyréwnawcza.
Do tablicy sieciowej aparatu rtg doprowadzi¢ uziom wykonany ptaskownikiem PFe/Zn 25 x 4 mm
utozonym pod tynkiem.

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 8
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@o02.pl
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Ptaskownik zakonczy¢ w poblizu tablicy Trtg1.

Od ptaskownika do tablicy utozy¢ przewdd gietki LgY 35 mm2 pod tynkiem

Pod uziom mechanik serwisowy producenta podtgczy urzgdzenia aparatu.

Opornosc¢ uziemienia < 10 Q.

Wykorzystac istniejgcy uziom budynku.

Dodatkowo, w kazdej fazience wykonac¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze.

Przy posadzce zamontowac systemowg listwe potgczen wyrownawczych, pod ktorg podtgczy¢
wszystkie metalowe elementy znajdujgce sie w tazience i zyte PE na tablicy T1.

Potgczenia wykonac przewodem N2XH-J 1 x 4 mm2 utozonym pod tynkiem i w posadzce.

4.8.9. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacja.

Pomieszczenia objete opracowaniem sg wentylowane mechanicznie z centrali wentylacyjnej
nawiewno wywiewnej NW1.

Centrala przychodzi na budowe razem z tablicg sterowniczg.

Niniejsze opracowanie ogranicza sie do zasilenia tablicy sterowniczej Rw. Od tablicy
sterowniczej, do centrali wentylacyjnej utozy¢ przewody zgodnie z wytycznymi producenta.
Zasilanie tablicy Rw wykonac z tablicy T1, z czesci nierezerwowanej agregatem prgdotwoérczym.
Czesc¢ pomieszczen bedzie klimatyzowana za pomocg klimatyzatoréw typu ,split”
Jednostka zewnetrzna zamontowana na $cianie zewnetrznej. W pomieszczeniach
klimatyzowanych zamontowane bedg klimakonwektory.

Niniejsze opracowanie ogranicza sie do zasilenia jednostki zewnetrznej i jednostek
wewnetrznych. Podtgczenie klimatyzatorow wykona mechanik serwisowy probucenta.

4.9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako ochrone dodatkowg od porazen prgdem elektrycznym przewidziano samoczynne
wytgczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikéw nadmiarowo prgdowych z cztonem
réznicowo prgdowym.

Na tablicy gtéwnej budynku jest dokonany rozdziat zyty PEN na N i PE.

4.10. Uwagi koncowe.

Wszystkie materialty muszg posiada¢ odpowiednie atesty do stosowania na terenie RP.
Oznaczenia i nazwy wiasne materiatow i producentéw stuzg wytgcznie do opisania minimalnych
parametréw technicznych, ktére powinny spetniaé te materiaty.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw o takich samych parametrach i cenach ze wskazaniem -
, rownowazne”.

5. Obliczenia techniczne.
Obliczenia wykonano w projekcie technicznym i nie ulegajg zmianie

Opracowat:
Mgr inz. Wiadystaw Spychalski

71-220 Szczecin tel. kom. 601 888 232 9
ul. Inspektowa 5 e-mail: g.stojek@o02.pl
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W | etapie inwestycji jest on zajety przez tablice elektryczne, ktdre jeszcze nie
mozna zdemontowac¢. Projektowang tablice T1 zamontowa¢ na tynku od strony
korytar. Bedzie ona przeniesiona do szachtu w Il etapie inwestycii

Oprawa nastropowa, LED 35W/4400Im; PLX; IP 44; barwa 840;

Oprawa do stropéw podwieszonych 120x30cm, LED 35W/4400Im; PLX; IP 44;
Oprawa nascienna, LED 9W/1300Im; PLX; IP 44;

Oprawa
Oprawa
Oprawa
Oprawa

nastropowa LED - 68W/8800Im; Micro PRM; IP 41; barwa 840;
nastropowa LED - 50W/6600Im; Micro PRM; IP 41; barwa 840;
zwieszakowa, LED - 14W/1900Im; Micro PRM; IP 41; barwa 840;

wpuszczana w srop 60x60 cm DALI ($ciemnianie ) LED - 50W/6600Im; PLX; IP 44; barwa 840;

Oprawa

do stosowania na zewnatrz, LED - 12W; PMMA,; IP 56;

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, LED 3W; 1h; IP 41

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h; IP 41
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nascienna LED 3W; 1h - IP 41, do piktograméw
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h - IP 56, do stosowania na zewnatrz

Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych nierezerwowana
Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych rezerwowana agregatem
Instalacja gniazd zasilania komputeow

Instalacja sitowa

Instalacja sterownicza

Instalacja uziemiajaca

Centrala klimatyzacyjna - j. zewnetrzna

Klimakonwektor

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy

Wytacznik instalacyjny schodowy

Sciemniacz oéwietlenia, podtynkowy;

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44

Silnik wentylatora

Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane

Gniazdo wtykowe 230V rezerwowane agregatem pradotworczym
Gniazdo wtykowe 230V IP 44

Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw sktadajacy sie z 3-ch
zsilania komputeréw i gniazd RJ 45
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Oprawa nastropowa, LED 35W/4400Im; PLX; IP 44; barwa 840;

Oprawa do stropéw podwieszonych 120x30cm, LED 35W/4400Im; PLX; IP 44;
Oprawa nascienna, LED 9W/1300Im; PLX; IP 44;

Oprawa
Oprawa
Oprawa
Oprawa
Oprawa

nastropowa LED - 68W/8800Im; Micro PRM; IP 41; barwa 840;
nastropowa LED - 50W/6600Im; Micro PRM; IP 41; barwa 840;
zwieszakowa, LED - 14W/1900Im; Micro PRM; IP 41; barwa 840;
do stosowania na zewnatrz, LED - 12W; PMMA,; IP 56;

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, LED 3W; 1h; IP 41

Q& XWX

AT1;AT2 @
R
1/0,55kW+0,37kW
2/3,87kW
3/0,12kW

wpuszczana w srop 60x60 cm DALI ($ciemnianie ) LED - 50W/6600Im; PLX; IP 44; barwa 840;

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h; IP 41
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nascienna LED 3W; 1h - IP 41, do piktograméw
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h - IP 56, do stosowania na zewnatrz

Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych nierezerwowana
Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych rezerwowana agregatem
Instalacja gniazd zasilania komputeow

Instalacja sitowa

Instalacja sterownicza

Instalacja uziemiajaca

Oprawa LED nierezerwowana

Oprawa LED rezerwowana agregatem pradotworczym

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
Lampa ostrzegawcza rtg

Wylaczniki bezpieczenstwa odcinajg doptyw pradu

Czujnik ruchu o kacie widzenia 360°

Wentylator wspomagajacy grawitacje

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1

Centrala klimatyzacyjna - j. zewnetrzna

Klimakonwektor

Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy

Wylacznik instalacyjny schodowy

Sciemniacz oéwietlenia, podtynkowy;

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44

Silnik wentylatora

Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane

Gniazdo wtykowe 230V rezerwowane agregatem pradotwoérczym
Gniazdo wtykowe 230V IP 44

Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw sktadajacy sie z 3-ch
zsilania komputeréw i gniazd RJ 45
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R B1  Oprawa nastropowa, LED 35W/4400im; PLX; IP 44; barwa 840;
Q 7 B2 Oprawa do stropéw podwieszonych 120x30cm, LED 35W/4400Im; PLX; IP 44;
mm pwmuw 7 (o3 Oprawa nascienna, LED 9W/1300Im; PLX; IP 44;
g H i D — j L D Oprawa wpuszczana w srop 60x60 cm DALI ($ciemnianie ) LED - 50W/6600Im; PLX; IP 44; barwa 840;
_ @A ﬁ@A | E1 Oprawa nastropowa LED - 68W/8800Im; Micro PRM; IP 41; barwa 840;
_[ | ! E2 Oprawa nastropowa LED - 50W/6600im; Micro PRM; IP 41; barwa 840;
7 F Oprawa zwieszakowa, LED - 14W/1900Im; Micro PRM; IP 41; barwa 840;
7 G Oprawa do stosowania na zewnatrz, LED - 12W; PMMA; IP 56;
7 H1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, LED 3W; 1h; IP 41
7 H2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, do stropéw podwieszonych LED 3W; 1h; IP 41
) 7 H3 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nascienna LED 3W; 1h - IP 41, do piktograméw
POK. OPISOW  KORYTARZ 7 H4 Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego LED 3W; 1h - IP 56, do stosowania na zewnatrz
002 001 JL“T Przewody uktadane na korytku kablowym w stropie podwieszonym, rozbieralnym
21,06 m2 17,07 m2
~—————— Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych nierezerwowana

— — —
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Instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych rezerwowana agregatem
Instalacja gniazd zasilania komputeow

Instalacja sitowa

Instalacja sterownicza

Instalacja uziemiajaca

Oprawa LED nierezerwowana

Oprawa LED rezerwowana agregatem pradotworczym

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem
Lampa ostrzegawcza rtg

Wylaczniki bezpieczenstwa odcinajg doptyw pradu

Czujnik ruchu o kacie widzenia 360°

Wentylator wspomagajacy grawitacje

1/0,55kW+0,37kW  Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna NW1

Centrala klimatyzacyjna - j. zewnetrzna

Klimakonwektor

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy

Wytacznik instalacyjny schodowy

Sciemniacz oéwietlenia, podtynkowy;

Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy IP 44

Silnik wentylatora

Gniazdo wtykowe 230V nierezerwowane

Gniazdo wtykowe 230V rezerwowane agregatem pradotworczym
Gniazdo wtykowe 230V IP 44

Zestaw gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw sktadajacy sie z 3-ch
zsilania komputeréw i gniazd RJ 45
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WENTYLATORNIA

Istn. tablica wentylatorni
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Zasilanie
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sygnat z SAP
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