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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Szczegotowa ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych” obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie realizacji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla zadania
Przebudowa pomieszczen na parterze budynku szpitala na potrzeby zaktadu
diagnostyki obrazowej. Samodzielny Publiczny Zespét Zakiadéw Opieki
Zdrowotnej w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1. Zgodnie z
Rozporzadzeniem 2151/2003 naktadajgcym obowigzek stosowania kodéw CPV do
definiowania podmiotow zaméwienie (towaru bagdz ustugi) w procesie
przetargowym, przywotuje sie nastepujace kody CPV (wyszczegdlniono ponizej):

» 45331210-1 — Instalowanie wentylacji

» 45331230-7 — Instalowanie urzgdzen chtodzacych
» 45323000-7 — Izolacja dzwigekoszczelna

» 45322000-3 — Izolacja cieplna

1.2. Zakres roboét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujacych robét instalacyjnych:
a. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji: uktad N1W1,
N2W2, W2, Ws1, (CPV-45331210-1, CPV-45323000-7, CPV-45322000-3)
b. dostawa urzgdzen i wykonanie instalacji klimatyzacji dla uktadéw KL1 (CPV-
45331230-7)

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacija
techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i
pomocniczych.

W ich zakres wchodzg szczego6towo:
Ad. 1.3 a)

Uktad wentylacyjny NTW1:

W skiad systemu centralnej obrobki powietrza wchodzg: centrala wentylacyjna w
wykonaniu wewnetrznym — podwieszana z blokiem odzysku ciepta (wymiennik
przeciwprgdowy, sprawnos¢ temp. min 68%), nagrzewnice wodng o mocy 4,6kW,
przewody rozprowadzajgce (wg opracowania graficznego), elementy nawiewne i
wywiewne, elementy regulacyjne. Centrala wentylacyjna N1W1 zlokalizowana w
przestrzeni miedzystropowej na poziomie parteru.

Wydajnos¢ zespotu nawiewnego — 730 m3/h , sprez dyspozycyjny 250Pa
Wydajnos¢ zespotu wywiewnego - 455 m3/h, sprez dyspozycyjny 250Pa




Uktad W2

W sktad systemu wchodzi wentylator kanatowy o wydajnosci min 210m3/h i sprezu
200Pa, kratek i anemostatéw wyciggowych, elementéw regulacji. Nawiew do
pomieszczenia zapewniony bedzie poprzez nawiew z uktadu N1W1.

Uktad Ws1

W sktad systemu wchodzi wentylator typu tazienkowego o wydajnosci min 50m3/h.
Nawiew do pomieszczenia zapewniony bedzie przez nieszczelnosci i podciecie w
drzwiach do pomieszczenia

Ad. 1.3 b)

Uktady instalacji freonowej skfadajgcych sie z jednostek zewnetrznych
zlokalizowanych na dachu wejscia do budynku oraz na zewnatrz na poziomie
przyziemia, jednostek wewnetrznych  kasetonowych zlokalizowanych —w
pomieszczeniach zgodnie z opracowaniem graficznym, zadajnikéw — pilotow (jeden
zadajnik/pilot przynalezny do jednej jednostki wewnetrznej klimatyzacji). Uktad
sktada sie réwniez z linii freonowej oraz rozdzielaczy redukcyjnych, ilos¢ oraz
wielkosci zgodnie z opracowaniem graficznym.

2. MATERIALY
2.1 .Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Materialy do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty,
ktérych uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10
Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tj. z 2003r. Dz.U. nr 207, poz.
2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(dz. U. nr92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej

Kanaty i ksztattki z Dblachy stalowej ocynkowanej w  wykonaniu
niskocisnieniowym lub sredniocidnieniowym, przy zachowaniu klasy szczelnosci "B"
zgodnie z PN-EN 1507:2007. Stal StOS ocynkowana 275 g/m3 wg PN-89/H-92125
lub normy réwnowaznej, blachy o grubosci 0,6 - 1,0 mm gat. FePO2GZ wg DIN/EN
10142 lub normy rownowaznej o grubosci powtoki cynkowej 275 g/m2, blachy o
grubosci powyzej 1,0 mm gat. FePO3GZ wg DIN/EN 10142 lub normy réwnowaznej
o grubosci powtoki cynkowej 275 g/m2



Kanaty, Skrzynki rozprezne, anemostaty nalezy mocowa¢ w sposob trwaty i pewny
eliminujgc mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody
muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadkg
dzwiekochtonng filcowg Ilub gumowg. Przewody wentylacyjne muszg by¢
podwieszane lub podparte i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposOb umozliwiajgce kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych muszg by¢é wykonane z
materiatdw niepalnych zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu.

Kanatly oraz ksztattki nalezy zamawia¢ po 6wczesnym sprawdzeniu wymiarow
na budowie.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé: préby szczelnosci, dokonac jej regulaciji w
celu uzyskania odpowiednich wydatkbw powietrza na nawiewnikach i
wywiewnikach. Roboty zwigzane z montazem kanatéw wentylacyjnych wykonaé
jako pierwszy etap robét instalacyjnych.

Urzadzenia

Parametry techniczne wszystkich urzadzen powinny by¢ réwnowazne, nie
odstepujgce przyktadowym podanym w PT Wentylacji mechanicznej i Klimatyzacji.

Urzadzenia stosowane w przyjetych rozwigzaniach, na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r., nr 106 poz.1126 z poz. Zmianami)
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i
posiadac certyfikaty potwierdzajgce parametry techniczne (Eurovent, TUV itp. Lub
rownowazne)

Izolacje

W celu ochrony termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej nalezy wykonac
izolacje. Przewody prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢ wetng mineralng
pokrytg jednostronnie folig aluminiowg wzmocniong siatkg szklang o grubosci
30mm (dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych) oraz o grubosci 20mm dla kanatow
wyciggowych (W2), dla kanatéw czerpnych izolacja kauczukiem syntetycznym o gr.
25mm.

Wszystkie powyzej opisane izolacje kanatow nalezy wykona¢ zgodnie z prawidtowg
technologig montazu podawang przez producenta (szczelnosé, odpowiednie
mocowania, kleje).

2.2.2 Instalacja freonowa

Rurociagi
Instalacje wykonacé z rur miedzianych zgodnie z czescig rysunkowa.

Materiaty i ilos¢ zgodnie z przedmiarem robét.

Rury miedziane w zwojach o srednicach:



e (6,35mm; 1/4”)
e (9,52mm; 3/8”)

Grubosci scianki Tmm.
Rury chtodnicze miedziane bezszwowe, zgodna z normg EN-12735-1. Materiat
izolacyjny o zamknietej strukturze komaorkowej. Grubos¢ izolacji 13mm.

Urzadzenia
1. KL-1
e Moc chtodnicza — min 10,6 kW
* Pob6r mocy elektrycznej — 3,78 kW.
* Jlos¢ jednostek wewngtrznych nasciennych — 4 szt

2.3 Parametry rownowaznosci

Zamawiajgcy wymaga, aby oferowane jednostki spetniaty wymogi okreslone w
projekcie technicznym tj.
* Minimalna nominalna wydajno$¢ chtodnicza [kW]
» W zakresie maksymalnego i minimalnego poboru mocy [kW] — dopuszczalna
tolerancja +5%;
» Dzwiek — cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej predkosci wentylatora —
dopuszczalna tolerancja +5%;
* Wymiary jednostek — muszg umozliwia¢ zamontowanie w miejscach
wskazanych w dokumentaciji projektowej
» Zasilanie jednostek — zgodnie z przewidzianym w dokumentacji projektowe;

2.4 Postanowienia koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi
wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
nomami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym,
przepisami BHP oraz ze sztukg budowlang. Obowigzkiem Wykonawcow instalacji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw,
aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen ktére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig deklaracje
zgodnosci tych wyroboéw 2z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem
wykonawcy jest upewnienie sie, ze stosowane urzgdzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez
dostawcow w wymaganym terminie.

UWAGA: Wszelkie zmiany parametrédw urzgdzen i materiatow przyjetych w
odniesieniu do Projektu Wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i
Projektanta.

Elementy ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. kanaty wentylacyjne,
materiaty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i



spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jako$¢ montazu elementéw instalacji (przewody
rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine".

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie nastepujgcym sprzetem:

» $rodki transportu do przewozu materiatow,

* Srodki techniczne do roztadunku materiatéw i urzgdzen gdy jest to wymagane
przez przepisy BHP lub przez Producenta,

» drobny sprzet techniczny do montazu kanatéw, oraz jednostek zewnetrznych
tj. agregatow chtodniczych

» sprzetem do zgrzewania rur PP oraz sprzetem spawalniczym

» sprzetem do wykonywania przekuc¢

» technicznie sprawne: wciggarki, drabiny, pomosty, rusztowania,

» odpowiednig ilosciag  sprawnego technicznie sprzetu potrzebnego do
zabezpieczenia pracownikow przy pracach na wysokosci — roboty na dachu
budynku.

Rodzaje, ilos¢ i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robét
budowalnych i montazowych oraz instrukcja montazu dla poszczegolnych robdét
lub ich czesci montowanych z gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany
podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym musi posiadaé aktualne
dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - ,Wymagania ogdine".
4.1. Wymagania szczegoétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. Zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym  wptywem  czynnikéw
atmosferycznych.
Materiaty sktadowane na otwartym placu budowy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi [ szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

Za wszelkie ubytki w ilosci i w stanie technicznym materiatéw czasie sktadowania
odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania Robo6t podano w ST - ,Wymagania
ogolne".



Zakres i kolejnos¢ wykonania robé6t
Roboty nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

Wytrasowanie przebiegu kanatow z ewentualng korekig trasy,

Wykonanie pod rury wody lodowej i klimatyzacji otworow w $cianach i
stropach,

Montaz instalacji wody lodowej i klimatyzaciji (freon)

Montaz uchwytéw kanatéw prostokatnych i okrggtych

Montaz skrzynek rozpreznych i anemostatéw,

Wstepna regulacja ilosci ptynacego powietrza,

Ustalenie wielko$ci dfawienia powietrza — regulacja sieci na przepustnicach,
Wykonanie izolacji termicznej i akustycznej kanatéw dla kanatow
wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej Izolacji nie podlegaja
istniejgce przewody wentylacji mechanicznej wykorzystywanych dla etapu |
9. Regulacja kohcowa sieci — przedodbiorowa.

10.Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

11.Zgtoszenie wykonanych prac do odbioru.

NN —
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5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Montaz kanaléw wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne Wykonawca wykonana jako szczelne. Potgczenia kotnierzowe
uszczelnione beda uszczelkami z miekkiej gumy syntetycznej. Skrecanie potgczen
Srubami i nakretkami zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Ptaszczyzny styku
kotnierzy bedg do sienie rownolegte. Kanaty wentylacyjne mocowane bedg na
podporach lub podwieszeniach. Kanatly wentylacyjne przechodzace przez sSciany i
stropy obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub materiatu
rownowaznego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

5.2.2. Nawiewniki, wywiewniki

Nawiewnikdbw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajgcy wptyw
a ksztatt i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢
potgczone z przewodem w sposOb trwaly i szczelny. Skrzynki rozprezne od
nawiewnikbw i wywiewnikbw taczyé za pomocg elastycznych przewodéw
izolowanych pamietajgc iz dtugos¢ przewodu elastycznego nie moze przekraczaé
0,5m.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

5.2.3. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie,
powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni
napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane



potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym oraz posiada¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwarcia i zamkniecia.

5.2.4. Instalacja klimatyzacji

Zaprojektowano uktad instalacji freonowej (czynnik chtodniczy R32).
Instalacja oparta na jednostce zewnetrznej zlokalizowanej na Scianie budynku.
Montaz urzadzen chtodniczych (jednostki zewnetrznej - agregat skraplajgcy) scisle
wg instrukcji producenta. Montaz rurociggéw przez spawanie lutem twardym. Po
wykonaniu instalacji wykona¢ préznie, a nastepnie napetni¢ azotem, na czas
minimum 2 godziny. Na pionowym przewodzie parowym wykona¢ syfon zgodnie z
DTR producenta. Przed podtgczeniem agregatow skontakiowac sie z dostawca
urzgdzenia w celu uzyskania doktadnych wytycznych montazu i podtgczenia
agregatéw do instalacji oraz warunkéw eksploatacji. Catosé robét wykonaé¢ zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odnioru Rob6t Budowlano-Montazowych
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

5.2.5. Montaz instalacji skroplin

» Instalacja skroplin wykonana z rur PCV

» Instalacje skroplin prowadzi¢ do najblizszego odptywu kanalizacyjnego

* Wykona¢ wpiecie przez syfon antyskarzeniowy do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej

» Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”

5.2.6. Przekazanie dokumentacji.

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

Przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:

1. dokumentacje powykonawcza,

2. dokumenty otrzymane od Producentéw urzadzen,

3. zgtoszenie do odbioru wykonanych prac.

Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (proby szczelnosci, regulacja sieci,
pomiar hatasu) protokoty te przekazac¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako
podstawe do dalszych odbiorow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST - ,Wymagania
ogdlne".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdbw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projekitowg i
wymaganiami ST.



W szczegoblnosci obejmuija:

* badanie dostaw materiatow

» kontrole prawidtowosci wykonania Robot

» kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

» ocene estetyki wykonanych robot

» sprawdzenie szczelnosci instalacji wentylaciji i klimatyzaciji,

* regulacje instalaciji.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogblne wymagania dotyczace przedmiatu podano w ST ,Wymagania Ogolne”
7.2 Szczegb6towe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji sa:

- szt. —dla urzadzen

- m2 —dla blachy (kanaty wentylacyjne)

- mb—dlarur

- kpl. — dla zestawow

- kg — dla materiatobw masowych
W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebnego prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,
podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach
budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potgczenia rozigczne,
materiaty

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w czesci Wymagania Ogdélne niniejszej
specyfikacji. Poszczegolne etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbiér robot (stwierdzenie wykonania zakresu robét
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu przez
Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wynik pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu, W
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i Dokumentacjg Projektowg, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

8.1. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére
zanikajg w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub



utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okresdlonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania rob6t Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw

8.2. Odbioér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

+ Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

» Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji Projektowej

* Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek

» Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia
Protokoty badan szczelnosci i regulacji instalaciji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne podstawy ptatnosci podano w ST - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 8810)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.
1321 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627)

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.

1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
— w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy 9Dz. U. Nr 169,
poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych 9Dz.
U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego 9Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym 9Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. —
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne
wymagania i badania". — lub norma robwnowazna

- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody". — lub norma réwnowazna

- ,\Wytyczne projektowania instalacji wodociggowych z polipropylenu” COBRTI
.instal” marzec 1996 — lub norma robwnowazna

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji — Warszawa 1996 — lub rbwnowazne

- Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych —
Wytyczne stosowania i projektowania — COBRTI ,Instal” Warszawa 1996 — lub
rownowazne

- PN-84/B-01701 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia., — lub norma rbwnowazna

- PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu —
wraz ze zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999, — lub norma robwnowazna

- PN-B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.” — lub norma rébwnowazna

- PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Nie zmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czesé
1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu — lub norma réownowazna
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- PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:

Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu — lub norma réwnowazna

- PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania; - lub norma réwnowazna

- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé.
Wymagania i badania. — lub norma réwnowazna

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmigekczonego polichlorku winylu
(PCV-U) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu — lub norma réwnowazna

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. — lub
rownowazne

opracowat:
mgr inz. Piotr Nowicki
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