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Opis techniczny do projektu robót drogowych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

Na podstawie otrzymanego zlecenia wykonano projekt wykonawczy remontu dro-
gi powiatowej nr 2489P, ul. Średzkiej i Kórnickiej w Swarzędzu, na odcinku od ronda do  
ul. Granicznej. Dokumentację opracowano w oparciu o plan geodezyjny w skali 1:500  
w wersji elektronicznej wykonanej przez uprawioną jednostkę geodezyjną. Dokumentacja 
obejmuje cały zakres prac projektowych uzgodnionych z Inwestorem. 

1.2. Inwestor 

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Zarząd Dróg Powiatowych w Pozna-
niu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań. 

1.3. Jednostka projektowa 

Dokumentację przygotowało biuro projektowe GLOB-PROJEKT Biuro Usług Projek-
towych, ul. Kaczeńcowa 6, 60-175 Poznań. 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Przebudową objęto ulicę Średzką od skrzyżowania typu rondo ulicy Średzkiej z uli-
cą Polną i ulicą Kórnicką, do skrzyżowania ul. Średzkiej z ul. Nowowiejskiego oraz ulicę 
Kórnicką do ulicy Granicznej w Swarzędzu. 

1.5. Podstawa opracowania 

Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji projektowej są następujące do-
kumenty: 

 Zlecenie otrzymane od Inwestora, 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – „Prawo Budowlane”, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z później-
szymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 
23.12.2003r.), 

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 
844), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 

 Wymagania Techniczne W-1 2014, WT-2 2014/2016, WT-4 2010, 

 warunki techniczne i uzgodnienia branżowe, 

 aktualne normy polskie i normy sharmonizowane PN-EN oraz katalogi i wytyczne, 

 uzgodnienia z Inwestorem. 

2. Opis stanu istniejącego 

Ulice Średzka i Kórnicka stanowią drogę powiatową nr 2489P (dawna droga woje-
wódzka nr 434). Ulice mają nawierzchnie bitumiczne oraz obustronne chodniki.  
Nawierzchnia charakteryzuje się złym stanem technicznym, występują koleiny, ubytki, 
wykruszenia itp. Zniszczenia te ograniczają się jednak wyłącznie do górnych warstw bitu-
micznych w związku z czym nie ma potrzeby przebudowy pełnej konstrukcji. Nie zaobser-
wowano również uszkodzeń spowodowanych osiadaniem podłoża co świadczy o jego do-
brym stanie i odpowiednim zagęszczeniu. 

Na ulicy występuje średnie natężenie ruchu, a struktura rodzajowa składa się  
zarówno z pojazdów osobowych jak i ciężarowych, a także pojazdów komunikacji miej-
skiej i służb komunalnych. 

Istniejące jezdnie ograniczone są krawężnikami ulicznymi. Przy drogach znajdują 
się chodniki utwardzone kostką brukową oraz zjazdy indywidualne i publiczne. 

W pasie drogowym ulicy Średzkiej i Kórnickiej występuje infrastruktura techniczna: 
sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, elek-
tryczna z oświetleniem. 

3. Plan sytuacyjny 

Ulice Średzka i Kórnicka są drogami klasy Z o prędkości projektowej 50km/h. 

Projekt nie zmienia geometrii ulic, za wyjątkiem korekty wybranych promieni  
łuków na skrzyżowaniach z drogami bocznymi. Wymienione zostaną wszystkie krawężniki,  
a na jezdni zostanie wykonana nowa nakładka bitumiczna. 

Przy ulicach zaprojektowano obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej. 
Dodatkowo w ulicy Kórnickiej po stronie południowej wyznaczono podłużne zatoki posto-
jowe, wykonane z betonowej kostki brukowej.  

W projekcie adaptowano wszystkie istniejące zjazdy indywidualne i publiczne, któ-
re zaprojektowano jako utwardzone kostką brukową koloru grafitowego. 

W ulicach nie wyznacza się zatok autobusowych, a chwilowy postój pojazdów ko-
munikacji miejskiej będzie się odbywał na pasach ruchu w miejscach wskazanych oznako-
waniem poziomym (linie P-17). Obecnie na przedmiotowych ulicach zatrzymywanie się 
autobusów również odbywa się na jezdni. 
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Wszystkie skrzyżowania z drogami bocznymi zaprojektowano jako skrzyżowania 
zwykłe z zachowaniem ich istniejącej geometrii lub wprowadzeniem nieznacznych korekt  
w łukach wyokrąglających zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Projektem objęto remont ulicy Średzkiej na długości ok. 240m oraz ulicy Kórnickiej 
na długości ok. 560m. 

3.1 Projektowane nawierzchnie 

 Na jezdni ulicy Średzkiej i Kórnickiej zaprojektowano wykonanie nakładki bitu-
micznej po wcześniejszym sfrezowaniu istniejącej warstwy ścieralnej, wraz z ułożeniem 
warstwy wyrównującej w miejscach wskazanych na przekrojach poprzecznych. Warstwa 
ścieralna wykonana będzie z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 o grubości 4cm. 

Chodniki wykonane będą z betonowej kostki brukowej typu „prostokąt” koloru 
szarego o grubości 6cm, ułożonej na podbudowie z chudego betonu. Zatoki postojowe i 
zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie betonowej. Na 
zatokach ułożona będzie kostka typu „dwuteownik” koloru szarego, a na zjazdach kostka 
koloru grafitowego. 

4. Przekrój podłużny 

Przekroje podłużne zaprojektowano w osiach dróg w nawiązaniu do istniejących 
rzędnych nawierzchni, chodników, zjazdów i otaczającego terenu. Pochylenie niwelety 
waha się od 0,3% do 1,4% (ul. Kórnicka) i od 0,3% do 0,7% (ul. Średzka).  

Zaprojektowane pochylenia są zgodne w zakresie maksymalnych i minimalnych 
pochyleń z wymaganiami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 02 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999, poz. 430). Ze względu 
na małe wartości pochyleń na niwelecie nie wprowadzono wyokrąglenia załomów łukami 
pionowymi. 

5. Przekroje normalne 

 Wykonano przekroje charakterystyczne dla wybranych odcinków remontowanych 
ulic. Pokazano na nich projektowane orientacyjne pochylenia poprzeczne, szerokości 
jezdni, chodników, a także kierunki ruchu pojazdów i pieszych.  

Jeżeli na etapie budowy wystąpią różnice między rzędnymi na mapie a faktycznymi 
rzędnymi terenu, dopuszcza się zmianę pochyleń poprzecznych i podłużnych z zastrzeże-
niem zachowania minimalnej wartości pochylenia wypadkowego równego 0,75%. Za każ-
dym razem ewentualną zmianę należy uzgodnić z Zamawiającym. 

6. Przekroje poprzeczne  

Przekroje poprzeczne zaprojektowano w miejscach wskazanych kolejnymi nume-
rami na planie sytuacyjnym i przekroju podłużnym, w nawiązaniu do projektowanej niwe-
lety drogi oraz istniejących rzędnych nawierzchni, chodników, zjazdów i rzędnych otacza-
jącego terenu. 
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 Na przekrojach linią ciągłą grubą pokazano projektowane nawierzchnie, a linią 
przerywaną grubą spód konstrukcji nawierzchni. Cienka linia przerywana odnosi się do 
poziomu terenu po zdjęciu 20cm warstwy ziemi organicznej, nie nadającej się na podłoże 
nawierzchni drogi (do tej linii zostały policzone roboty ziemne – wykopy i nasypy).  

7. Roboty ziemne  

 Do części opisowej projektu załączono tabelę mas ziemnych oraz tabelę zdjęcia 
górnej warstwy ziemi urodzajnej. Obliczenia robót ziemnych wykonano w oparciu o po-
wierzchnie odczytane w programie AutoCAD. 

Z obliczonych robót ziemnych wynika: 

Ilość wykopów: 833,0 m3 

Ilość nasypów: 63,0 m3 

Ilość zdjęcia ziemi organicznej nie nadającej się na 
podłoże nawierzchni (gr. 20cm):  

82,0 m3 

 W projekcie założono wykorzystanie gruntu pozyskanego z wykopów do budowy 
nasypów, przy wcześniejszym zbadaniu tych gruntów na zgodność z normą PN-S-02205 
pod względem ich przydatności do wykorzystania w nasypach drogowych. Ziemię uro-
dzajną można wykorzystać do rozplantowania na poboczach w celu obsiania ich mieszan-
ką traw lub w innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Nadmiar ziemi uro-
dzajnej i gruntu z wykopów należy wywieźć poza teren budowy. 

8. Przekroje konstrukcyjne 

8.1. Nawierzchnie 

 Na istniejącej nawierzchni bitumicznej zaprojektowano ułożenie nowej warstwy 
ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 o grubości 4 cm. Pod warstwą SMA 
należy ułożyć warstwę wyrównawczą z mieszanki AC 11 W o średniej grubości 2cm. Orien-
tacyjne grubości warstwy wyrównawczej określono również na przekrojach poprzecznych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać dokładne pomiary geode-
zyjne w celu weryfikacji istniejących rzędnych terenu i rzędnych terenu podanych na ma-
pie do celów projektowych. W przypadku istotnych różnic w ww. rzędnych Wykonawca 
powinien zgłosić ten fakt Zamawiającemu w celu weryfikacji dokumentacji projektowej. 
W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, lub innych wynikających z pomiarów 
przeprowadzonych przez Wykonawcę, należy sfrezować istniejącą nawierzchnię bitumicz-
ną na grubości 2-4 cm. Nie należy frezować warstw bitumicznych na grubość ponad 4cm 
aby nie powodować nadmiernego osłabienia istniejącej konstrukcji. 

 Na skrzyżowaniu z ulicą Zachodnią zaprojektowano poszerzenie nawierzchni bitu-
micznej (na prawo-skręcie z ul. Kórnickiej w ulicę Zachodnią). Na poszerzeniu ułożona zo-
stanie pełna konstrukcja z podbudową bitumiczną AC 22 P grubości 13cm i podbudową 
pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 25cm. 
Pod konstrukcją istniejące podłoże należy zagęścić do wtórnego modułu odkształcenia 

E2≥120MPa. 
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Na skrzyżowaniu ulicy Średzkiej z ulicą Matejki (na włączeniu z ulicy Matejki) za-
projektowano poszerzenie konstrukcji w związku ze zmianą wartości promienia skrętu. 
Poszerzenie zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu „DWUTEOWNIK” koloru 
szarego, grubości 8cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, pod-
budowie z chudego betonu klasy C8/10 grubości 20cm i podsypce z piasku o gr. 10cm. 

Do produkcji mieszanki mastyksowo-grysowej należy stosować wyłącznie asfalty 
modyfikowane elastomerami (SBS) PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65. W mieszankach 
SMA 11 obowiązkowo należy również stosować stabilizatory lepiszcza zgodnie z wymaga-
niami WT-2 2014. 

W celu zwiększenia szorstkości warstwy ścieralnej z SMA 11 konieczne jest wyko-
nanie uszorstnienia grysem 2/4 lub 2/5 mm zgodnym z wymaganiami WT-2 2016.  
Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę grysową odpo-
wiednio wcześniej tak, aby została ona wgnieciona w nawierzchnię przez walce zagęszcza-
jące. Nanoszenie posypki powinno odbywać się maszynowo, a w miejscach trudno do-
stępnych dopuszcza się rozkładanie ręczne. Należy stosować posypkę grysową w ilości 
1,0-2,0 kg/m2. 

L.p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy  Grubość 

1. Betonowa kostka brukowa „DWUTEOWNIK” koloru grafitowego 8 cm 

2. Podsypka cementowo – piaskowa 5 cm 

3. Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10, dylatowana 20 cm 

4. Podsypka z piasku grubego zagęszczona do modułu E2≥100MPa 10 cm 

Razem: 43 cm 

L.p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zatoki postojowe Grubość 

1. Betonowa kostka brukowa typu „DWUTEOWNIK” koloru szarego 8 cm 

2. Podsypka cementowo – piaskowa 5 cm 

3. Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10, dylatowana 20 cm 

4. Podsypka z piasku grubego zagęszczona do modułu E2≥100MPa 10 cm 

Razem: 43 cm 

L.p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodniki Grubość 

1. Betonowa kostka brukowa typu „DWUTEOWNIK” koloru szarego 6 cm 

2. Warstwa podsypki cementowo – piaskowej 3 cm 

3. Podbudowa z betonu klasy C8/10, dylatowana 12 cm 

Razem: 21 cm 

L.p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni – chodniki wzmocnione Grubość 

1. Betonowa kostka brukowa typu „DWUTEOWNIK” koloru szarego 6 cm 

2. Warstwa podsypki cementowo – piaskowej 3 cm 

3. Podbudowa z betonu klasy C8/10, dylatowana 20 cm 

4. Podsypka z piasku grubego zagęszczona do modułu E2≥100MPa 10 cm 

Razem: 41 cm 
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8.2. Krawężniki i obrzeża 

Nawierzchnię jezdni obramowano krawężnikami wyniesionymi o wymiarach 
20x30cm. Krawężniki będą wyniesione ponad poziom jezdni na 10cm. W miejscach zjaz-
dów lub przejść dla pieszych zaprojektowano ułożenie krawężników najazdowych o wy-
miarach 20x22cm. Przejście z krawężnika wyniesionego do najazdowego należy wykonać 
przy użyciu gotowych krawężników skośnych z jednoczesnym zachowaniem maksymalne-
go pochylenia podłużnego w ciągu chodnika nie większego niż 6%. 

Na przystankach autobusowych krawężniki należy wynieść na +16cm. Dodatkowo 
zaprojektowano wyniesienie krawężnika najazdowego na wysokość +6cm na początku 
ulicy Średzkiej (od ulicy Kórnickiej) w celu umożliwienia parkowania pojazdów na chodni-
ku, ze względu na występujące w tym miejscu punkty usługowo-handlowe. 

Krawężniki i obrzeża należy układać na warstwie podsypki cementowo-piaskowej  
i ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. 

9. Odwodnienie 

Projektowany remont ulicy Średzkiej i Kórnickiej nie zmienia istniejącego sposobu 
ich odwodnienia. Wody opadowe spływają z powierzchni jezdni do istniejących wpustów 
ulicznych. Projekt nie zmienia lokalizacji istniejących wpustów i zakłada jedynie ich wyre-
gulowanie do poziomu projektowanej niwelety jezdni. 

10. Uwagi końcowe  

 Zakres robót objętych projektem pokazano na planie sytuacyjnym z rozróżnieniem 
kolorystycznym różnych rodzajów projektowanych nawierzchni. 

 Należy zastosować gotowe krawężniki łukowe dla łuków poziomych o promieniach 
R = 0,5 - 10,0 m. Wszystkie materiały powinny posiadać aktualne dokumenty dopuszcza-
jące je do wykorzystania w budownictwie (normy, aprobaty techniczne, certyfikaty itp.). 

 Wszystkie zasuwy i studnie należy wyregulować do projektowanego poziomu na-
wierzchni, a studnie zlokalizowane w jezdni należy dodatkowo obudować betonowymi 
płytami odciążającymi. 

 Roboty rozbiórkowe, z uwagi na występującą istniejącą infrastrukturę podziemną, 
należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, poprzedzając je przekopami próbnymi.  
W przypadku uszkodzenia urządzeń podziemnych lub naziemnych Wykonawca usunie 
szkody na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inwestora i gestorów sieci. W przypadku 
stwierdzenia na budowie, na podstawie przekopów próbnych, występowanie kolizji nie 
uwzględnionych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest poinformo-
wać o tym fakcie Inwestora, w celu ustalenia dalszego przebiegu prac oraz dokonania 
ewentualnych zmian projektowych. 

Kable telekomunikacyjne stanowiące własność Orange S.A., zlokalizowane pod ist-
niejącą jezdnią nie zostaną naruszone w wyniku robót remontowych w ulicy Średzkiej  
i Kórnickiej. 
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Z uwagi na brak zmiany istniejącego przebiegu krawężnika na skrzyżowaniu ulicy 
Średzkiej i Wilkońskich nie występuje kolizja z istniejącą studnią telekomunikacyjną. 

Istniejące kable stanowiące własność NETIA S.A. oraz Orange S.A. znajdujące się 
pod projektowanymi zjazdami i pod zatokami postojowymi należy zabezpieczyć dwudziel-
nymi rurami osłonowymi, grubościennymi A160PS tak, aby wykraczały one min. 0,5m po-
za obrys nawierzchni. 

Integralną częścią projektu jest przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfika-
cje techniczne wykonania i odbioru robót. Kosztorysy i specyfikacje obejmują cały zakres 
robót drogowych objętych projektem zgodnie z umową z Inwestorem wraz z oznakowa-
niem pionowym i poziomym. Oddzielnie wykonano projekt stałej organizacji ruchu. 

Do części opisowej projektu załączono komplet uzgodnień i opinii wymaganych dla 
projektu branży drogowej. W projekcie uwzględniono uwagi zawarte w pismach, w tym 
uwagi zawarte w uzgodnieniu Starostwa Powiatowego z dn. 8.12.2017r.. Uwagi nieobjęte 
projektem, dotyczą Wykonawcy robót. Wykonawca winien we własnym zakresie wygro-
dzić oraz zabezpieczyć teren budowy w sposób uzgodniony z Inwestorem. Fakt przystą-
pienia do robót należy zgłosić Zarządcy drogi oraz gestorom sieci, znajdujących się w pasie 
drogowym minimum 14 dni przed przystąpieniem do robót. 
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11. Podstawowe wielkości przedmiarowe  

- warstwa ścieralna SMA 11 (nakładka) o grubości 4cm:                         bez frezowania: 1040,0 m2 

frezowanie 2cm: 1100,0 m2 

frezowanie 4cm: 3400,0 m2 

- nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej na poszerzeniach: 2,0 m2 

- nowa konstrukcja nawierzchni brukowanej na poszerzeniach: 3,0 m2 

- warstwa wyrównawcza AC 11 W o średniej grubości 2cm: 

  (liczona pod cała powierzchnią nakładki SMA 11) 
5540,0 m2 

- nawierzchnia chodników z kostki brukowej „PROSTOKĄT”, szarej, gr. 6cm: 3500,0 m2 

- nawierzchnia chodników wzmocnionych z kostki „PROSTOKĄT”, szarej, gr. 8cm. 180,0 m2 

- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej „DWUTEOWNIK”, grafitowej, gr. 8cm: 1100,0 m2 

- nawierzchnia zatok postojowych z kostki „DWUTEOWNIK” szarej, gr. 8cm: 390,0 m2 

- obsiew mieszanką traw: 360,0 m2 

- długość krawężnika wyniesionego (+10cm) 20x30 cm na prostej: 
ze ściekiem: 440,0 m 

bez ścieku: 410,0 m 

- długość krawężnika wyniesionego (+16cm) 20x30 cm na prostej: 
ze ściekiem: 40,0 m 

bez ścieku: 25,0 m 

- długość krawężnika wyniesionego (+10cm) 20x30 cm na łuku o 

R≤10,0 m : 

ze ściekiem: 125,0 m 
bez ścieku: - 

- długość krawężnika wyniesionego (+10cm) 20x30 cm na łuku o 

10,0<R≤40,0 m: 

ze ściekiem: - 
bez ścieku: - 

- długość krawężnika najazdowego (+2cm) 20x22 cm na prostej: 
ze ściekiem: 215,0 m 

bez ścieku: 130,0 m 

- długość krawężnika najazdowego (+6cm) 20x22 cm na prostej: 
ze ściekiem: 45,0 m 

bez ścieku: - 

- długość krawężnika najazdowego (+2cm) 20x22 cm na łuku  

o R≤10,0 m : 

ze ściekiem: 90,0 m 
bez ścieku: 15,0 m 

- długość krawężnika najazdowego (+6cm) 20x22 cm na łuku  

o R≤10,0 m : 

ze ściekiem: 10,0 m 
bez ścieku: - 

- długość krawężnika najazdowego (+2cm) 20x22 cm na łuku 

o 10,0<R≤40,0 m: 

ze ściekiem: 10,0 m 
bez ścieku: - 

- długość obrzeża betonowego 8x30 cm na prostej: 400,0 m 

- długość obrzeża betonowego 8x30 cm w łuku o R≤10,0 m 20,0 m 

- długość obrzeża betonowego 8x30 cm w łuku o 10,0<R≤20,0 m: - 

- całkowita długość ścieków z dwóch rzędów kostki brukowej: 

(przy krawężnikach + ścieki między-jezdniowe) = 965m + 250m = 1205m 
1215,0 m 

 

Opracował: 

…………………………………………….. 

mgr inż. Tomasz Sochacki 
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WTINEA – 877        Wysogotowo, 09.10.2017 r.  

 

 

"GLOB-PROJEKT" 

Biuro Usług Projektowych 

ul. Kaczeńcowa 6 

60-175 Poznań 

 

Dotyczy: "Remont drogi powiatowej nr 2489P, ul. Średzka i Kórnicka w Swarzędzu na odcinku  

od ronda do ul. Granicznej" 

 

INEA S.A. Wysogotowo,  

Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo 

 

informuje w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.10.2017 r.,  

że na dzień 09.10.2017 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej 

będącej w kolizji z opracowywanym projektem.  

Uzgodniono przesłany projekt. 

We wskazanej lokalizacji kable INEA S.A. ułożone są w kanalizacji OPL. 

 

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na 

urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A.  

(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania. 

 

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego 

dokumentu.  

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

 

Koordynator ds. uzgodnień: 

Dominik Górka 

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl   

tel. 61-222-11-89 



 

 

   

Operator WSS spółka z o.o. 

ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo  REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss.pl 

Wysogotowo, 09.10.2017 

 WTWSS-2611 

 
Do: "GLOB-PROJEKT" 

Biuro Usług Projektowych 

ul. Kaczeńcowa 6 

60-175 Poznań 

Temat: "Remont drogi powiatowej nr 2489P, ul. Średzka i Kórnicka w Swarzędzu na odcinku od ronda 

do ul. Granicznej" 

 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.10.2017.  

Spółka Operator WSS Sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo informuje, 

iż na dzień 09.10.2017, na projektowanym obszarze nie występuje infrastruktura WSS będąca  

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przesłany projekt. 

We wskazanej lokalizacji kable WSS S.A. ułożone są w kanalizacji OPL. 

 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należących  

do WSS S.A. nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego 

przedstawiciela WSS S.A. 

z wyrazami szacunku 

 

DOMINIK GÓRKA 

KOORDYNATOR DS. UZGODNIEŃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

Sprawę prowadzi: 

Dominik Górka 

Tel: 61 222 11 89 

e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl 











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-04 roku przez:

Pan Paweł Marian Sołecki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0151/11

adres zamieszkania ul. Trybunalska 33, 60-375 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.
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Date: 2017.04.04 09:52:39 CEST
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Pan Adam Sołecki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4645/01

adres zamieszkania ul. Kaczeńcowa 6, 60-175 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

WKP-P9P-CBJ-78R *

Digitally signed by WŁODZIMIERZ
DRABER; WOIIB
Date: 2017.11.24 13:48:30 CET
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Poznań, Polska

Poprawno  nieznana
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          Poznań, luty 2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotyczy: projektu wykonawczego remontu drogi powiatowej nr 2489P, ul. Średzkiej  

i Kórnickiej w Swarzędzu, na odcinku od ronda do ul. Granicznej. 

 

 

 
 
 

Oświadczam, że w/w projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej, normami, wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

   ………………………………………………….            …………………………………………………. 

Sprawdzający:     Główny projektant: 

 


