Potgczenie jezdni z chodnikiem Potgczenie jezdni z chodnikiem wzmocionym Poszerzenie jezdni - ul. Zachodnia
(km 0,0+30,00 - 0,0+95,00 strona zachodnia)
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-F [ Z = I A 9 1.1< ! 9 b e = - ! 2. Do produkcji mieszanek MMA na podbudowe AC 22 P nalezy stosowac asfalty zwykte 35/50,
2 11110 Fommmm - -TT T 20 1 201115 v I ' 1110 ! ! 415 50/70 lub lepiszcza modyfikowane elastomerami. Do wykonania mieszanki AC 11 W na warstwe
2"1 4 55 7 2"1 wyréwnawczg nalezy stosowac asfalt 50/70 lub modyfikowany elastomerami. Uzycie innych
Betonowa kostka brukowa typu lepiszczy musi yzyskac’: wcgeéniejsza zgode Zamawi_ajacego, po przekazaniu przez Wykonawce
Warstwa scieralna SMA 11 gr. 4cm Betonowa kostka brukowa typu Warstwa $cieralna SMA 11 gr. 4cm "PROSTOKAT" koloru szarego, gr. 6¢cm kompletu badan laboratoryjnych proponowanego lepiszcza.
Warstwa $cieralna SMA 11 gr. 4cm ?:éogg;vg&zs;hakcg;urtosv;zrtgpg e Warstwa wyréwnawcza AC 11 ér. gr. 2cm PROSTOKAT" koloru s'zarego, gr. 8cm Podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 13cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 3. Do produkcji MMA na warstwe $cieralng - mieszanka SMA 11, nalezy stosowaé asfalty
Warstwa wyréwnawcza AC 11 ér. gr. 2cm : 90, gr- Istn. nawierzchnia po sfrezowaniu Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 Podbudowa z chudego betonu C8/10 modyfikowane elastomerami (SBS) PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65. Obowiazkowo
Istn. nawierzchnia po sfrezowaniu Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm Podbudowa z chudego betonu stab. mechanicznie o grubosci 25cm gr. 12cm, dylatowana nalezy réwniez stosowaé stabilizatory lepiszcza.
Podbudowa z chudego betonu C8/10 klasy C8/10 gr. 20cm, dylatowana
gr. 12cm, dylatowana Podsypka z piasku grubego o gr. 10cm Warstwa scieralna SMA 11 gr. 4cm 4. W celu zwigkszenia szorstkosci warstwy scieralnej SMA 11 konieczne jest wykonanie
) Warstwa wyréwnawcza AC 11 $r. gr. 2cm uszorstnienia grysem 2/4 lub 2/5mm. Na powierzchnig goracej warstwy nalezy rownomiernie
Sciek z 2 rzeddw kostki brukowe;j ) Istn. nawierzchnia po sfrezowaniu ) nanies¢ posypke odpowiednio wczesnie tak, aby zostata wgnieciona w warstwe przez walce.
"PROSTOKAT" koloru szarego, grubosci 6¢cm Kraweznik betonowy wyniesiony 20x30cm Sciek z 2 rzeddw kostki brukowej Sciek z 2 rzeddw kostki brukowej Nanoszenie posypki powinno odbywac sie maszynowo, a w miejscach trudno dostepnych
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm "PROSTOKAT" koloru szarego, grubosci 6cm Krawegznik betonowy najazdowy 20x22cm "PROSTOKAT" koloru szarego, grubosci 6cm Kraweznik betonowy najazdowy 20x22cm recznie. Nalezy stosowaé posypke grysowg w ilosci 1,0 - 2,0 kg/m2.
¥ awa betonowa z betonu C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm 5 Podios 4 konstrukcio iezdni . e o wid dut
* Py - ; tawa betonowa z betonu C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 tawa betonowa z betonu C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - F0dioze poa Konstrukcjg Jeézani powinno zostac zageszczone do wiornego modutu
Sr/zTﬁg;gz;hnlv(V::ﬁZi’g Zzszawﬁf:ﬁj‘{vtg;ﬁgny P P odksztatcenia min. 120MPa i wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,03.
. P i . W przypadku braku mozliwosci takiego zageszczenia podtoza nalezy podjg¢ kroki w celu
nalezy wystawic na +16cm ponad poziom jezdn. jego wzmocnienia, np. poprzez doziarnienie, stabilizacje cementem, wapnem lub spoiwami
drogowymi. Proponowane rozwigzanie Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji.
Potgczenie jezdni ze zjazdem Potgczenie jezdni z zatokg postojowg Poszerzenie jezdni - ul. Matejki
Jezdnia Zjazd Jezdnia Zatoka postojowa Chodnik
Jezdnia Poszerzenie Chodnik
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Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
Bet kostka bruk ¢ () ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
Warstwa scieralna SMA 11 gr. 4cm Kraweznik betonowy najazdowy 20x22cm Warstwa $cieralna SMA 11 gr. 4cm “BD(\e/t/OJ'?gg\;(Vol:Itllg brukowa ’éypu "D\?VBrJI'()EVgWI?ITK'?sz;l:’aOg? 8ycpmu oo
- - — - - szara, gr.8cm , gr. )
Warstw]a ;Nyrown.awcia _AC 11fsr. gr. 20m EOdSyEkf cementowo plaskc;wta or 222/15 Warstw]a ;Nyrown.awcia _AC 11fsr. gr. 20m Podsypka cementowo-piasowa gr. 5cm Podsypka cementowo-piasowa gr. 5cm Sciek z 2 rzedow kostki brukowej REMONT DROG' POW'ATOWEJ NR 2489P y
stn. nawierzchnia po sfrezowaniu awa betonowa z oporem z betonu stn. nawierzchnia po sfrezowaniu "PROSTOKAT" koloru szarego, grubosci 6cm - -
Podbudowa z betonu klasy C8/10 Podbudowa z betonu klasy C8/10 90,9
o grubosci 20cm, dylatowana 0 grubosci 20cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm UL. SREDZKIEJ I KORNICKIEJ W SWARZEDZU!
Podsypka z piasku grubego o gr. 10cm Podsypka z piasku grubego o gr. 10cm tawa betonowa z betonu C12/15 NA ODCINKU OD RONDA DO UL. GRANICZNEJ
Betonowa kostka brukowa typu
"DWUTEOWNIK" grafitowa, gr.8cm Branza: DROGOWA
Sciek z 2 rzedéw kostki brukowej Podsypka cementowo-piasowa gr. 5cm Sciek z 2 rzedéw kostki brukowej Betonowa kostka brukowa typu Betonowa kostka brukowa typu Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
"PROSTOKAT" koloru szarego, grubosci 6cm Podbudowa z betonu klasy C8/10 Obrzeze betonowe 8x30cm "PROSTOKAT" koloru szarego, grubosci 6cm Kraweznik betonowy wyniesiony 20x30cm "PROSTOKAT" koloru szarego, gr. 6cm "PROSTOKAT" koloru szarego, gr. 6cm Projektant: mgr inz. Pawet Sotecki | WKP/0274/POOD/10 || Drogowa
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm o grubosci 20cm, dylatowana Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm Kraweznik betonowy najazdowy 20x22cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm . _
tawa betonowa z betonu C12/15 Podsypka z piasku grubego o gr. 10cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 tawa betonowa z betonu C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Podbudowa z chudego betonu C8/10 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm Podbudowa z chudego betonu C8/10 Opracowat: | mgr inz. T. Sochacki - -
gr. 12cm, dylatowana tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 12cm, dylatowana Sprawdzajacy | inz, Adam Sofecki 28/75/Pw Drogowa
Tresc¢ rysunku: Skala:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:20
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