PRZEDMIAR ROBOT

REMONT DORGI POWIATOWEJ NR 2489P, UL. EREDZKIEJ | KORNICKIEJ W SWARZEDZU, NA ODCINKU OD RONDA DO

UL. GRANICZNEJ

Lp. Nr spec. Opls | wyliczenla Jm. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty rozblérkowe
1/D-01.02.04 |Rozebranie istniejacych nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsyp-| m?2
dl ce cementowo-piaskowej
290,00+226,00+242,00+40,00+107,00+263,00+286,00+1296,00+ m?2 4 159,000
619,00+300,00+390,00+100,00
RAZEM 4 159,000
2|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m?2
dl
1100,000 m?2 1 100,000
RAZEM 1 100,000
3|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych o grubosci 10 cm z m?2
dli wypetnieniem spoin piaskiem
18,00+15,00+48,00 m?2 81,000
RAZEM 81,000
4|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
dli cm
poz.3 m?2 81,000
RAZEM 81,000
5/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 20 cm m?2
dl
20,000 m?2 20,000
RAZEM 20,000
6|D-01.02.04 |Rozebranie Scieku z Il rzedow betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na m?2
dli podsypce cementowo-piaskowej
(233,00+20,00+126,00+101,00+548,00)*0,20 m?2 205,600
RAZEM 205,600
7|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
dli piaskowej
59,50+13,50+12,00+119,00+29,50+69,50+11,00+10,00+75,00+53,50+ m 1 490,000
16,50+284,00+17,00+169,00+107,00+18,00+18,00+12,50+13,50+
226,00+99,00+14,50+17,00+25,50
RAZEM 1 490,000
8|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
dli piaskowej
13,50+13,00+21,00+19,00+9,00+9,00+18,00 m 102,500
RAZEM 102,500
9/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
dl
17,00+19,00+23,00+18,00+22,00+78,00+16,00+9,00+40,00+85,00+ m 841,000
40,00+30,00+16,50+23,50+17,50+20,00+19,00+31,00+18,50+29,00+
22,50+23,00+19,00+8,50+22,00+16,50+28,00+17,00+24,00+12,00+
17,00+11,50+11,00+17,00+20,00
RAZEM 841,000
10|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
dl
poz.7*0,65*0,15+p0z.8*0,60*0,15+p0z.9*0,10*0,44 m3 191,504
RAZEM 191,504
11|D-05.03.17 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 12 cm pod m
dl nowoprojektowany sciek
38,000 m 38,000
RAZEM 38,000
12|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grubosci 5 cm (pod Sciek) m?2
dl
38,00*0,20 m?2 7,600
RAZEM 7,600
13|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy asfaltowej (pod Sciek) o grubosci 7 cm m?2
dl
poz.12 m?2 7,600
RAZEM 7,600
14|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego (pod Sciek) o m?2
di grubosci 20 cm
poz.12 m?2 7,600
RAZEM 7,600
15|D-01.02.04 |Rozebranie stupkow do znakow wraz z tablicami z ich usunieciem szt.
d1
20,000 szt. 20,000
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RAZEM 20,000
16|D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- szt.
dl formacyjnych
23,000 szt. 23,000
RAZEM 23,000
17|D-01.02.04 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
dl
4,000 m 4,000
RAZEM 4,000
18|D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia ze stupkéw z tancuchami przy drzewach m
dl
22,00+24,00 m 46,000
RAZEM 46,000
19|D-01.02.04 |Usuniecie istniejgcego kamienia polnego szt
dl
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
20|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu na wysypisko z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- m3
dl dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym + optata za skia-
dowanie
poz.1*0,10+p0z.2*0,15+p0z.3*0,25+p0z.5*0,20+p0z.6*0,11+p0z.7* m3 937,145
0,20*0,30+p0z.8*0,15*0,30+p0z.9*0,08*0,30+p0z.10+p0z.12*0,32+poz.
15*0,035*0,035*3,14*3,00+p0z.17*0,035*0,035*3,14+p0z.19*1,00
RAZEM 937,145
21|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2 cm z wywo- m?2
dli zem materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane przez Inwestora
1100,000 m?2 1 100,000
RAZEM 1 100,000
22|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
dli zem materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane przez Inwestora
3400,000 m?2 3 400,000
RAZEM 3 400,000
2 Roboty ziemne
23/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.2 réwninnym
238,50+557,00 m 795,500
RAZEM 795,500
24|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomo-| m?2
d.2 cq spycharek
82,00/0,20 m2 410,000
RAZEM 410,000
25/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.2 uprzednio zmagazynowanej (humus) w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odkfad + optata za sktadowanie
82,000 m3 82,000
RAZEM 82,000
26|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 m3
d.2 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na sktadowisko + optata za sktadowanie
833,00-63,00 m3 770,000
RAZEM 770,000
27|/D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie, m3
d.2 kat. I-Il Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
63,000 m3 63,000
RAZEM 63,000
28|/D-02.00.01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m?2
d.2
3500,00+180,00+1100,00+390,00+360,00 m?2 5 530,000
RAZEM 5 530,000
29|/D-02.00.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m?2
d.2
2,00+3,00 m?2 5,000
RAZEM 5,000
3 Kraweznlkl | obrzeza betonowe
30|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce ce- m
d.3 mentowo-piaskowe;j
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460,00+55,00 m 515,000
RAZEM 515,000
31|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- m
d.3 mentowo-piaskowej
980,00+60,00 m 1 040,000
RAZEM 1 040,000
32|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.3 wej z wypethieniem spoin zaprawa cementowa
1390,00+122,00+10,00 m 1 522,000
RAZEM 1 522,000
33|D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3
(215,00+90,00+10,00)*(0,52*0,15+0,20*0,26)+(130,00+15,00)*0,55* m3 209,125
0,15+(45,00+10,00)*(0,52*0,15+0,20*0,22)+(445,00+125,00)*(0,62*
0,15+0,26*0,20)+410,00%*0,67*0,15+35,00*(0,62*0,15+0,20*0,20)+
25,00*0,67*0,15+(400,00+20,00)*0,44*0,10
RAZEM 209,125
4 Nawlerzchnla chodnlka z betonowe] kostkl brukowe]
34|D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- m?2
d.4 ne nawierzchni w gruncie kat. IV
3500,000 m?2 3 500,000
RAZEM 3 500,000
35|D-04.06.01 |Podbudowa betonowa z beonu C8/10 z dylatacjg - grubos¢ warstwy po za- m?2
d.4 geszczeniu 12 cm
poz.34 m?2 3 500,000
RAZEM 3 500,000
36|D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z betonu m?2
d.4
poz.35 m?2 3 500,000
RAZEM 3 500,000
37|D-05.03.23 |Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej grubosci 80 mm typu " m?2
d.4 PROSTOKAT" koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.34-32*4,00%0,35 m?2 3 455,200
RAZEM 3 455,200
38|D-05.03.23 |Nawierzchnia chodnika przy przejsciach dla pieszych z ptyt betonowych " m?2
d.4 STOP" 35x35 grubosci 50 mm koloru z6ttego na podsypce cementowo-pias-
kowej grubosci 60 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
32%4,00*%0,35 m?2 44,800
RAZEM 44,800
5 Nawierzchnia chodnika wzmocnionego z betonowej kostki brukowej
39|/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- m?2
d.5 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
180,000 m?2 180,000
RAZEM 180,000
40|/D-04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy z piasku grubego w korycie m?2
d.5 lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.39 m?2 180,000
RAZEM 180,000
41|D-04.06.01 |Podbudowa betonowa z betonu C8/10 z dylatacja - grubos¢ warstwy po za- m?2
d.5 geszczeniu 20 cm
poz.39 m?2 180,000
RAZEM 180,000
42/D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z betonu m?2
d.5
poz.41 m?2 180,000
RAZEM 180,000
43|D-05.03.23 |Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej grubosci 80 mm typu " m?2
d.5 PROSTOKAT" koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.39 m?2 180,000
RAZEM 180,000
6 Nawierzchnia zjazd6w, zatok postojowych i poszerzenia z betonowej kostki brukowej
44/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- m?2
d.6 ne nawierzchni w gruncie kat. IV
1100,00+390,00 m?2 1 490,000
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RAZEM 1 490,000
45/D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.6 wierzchni w gruncie kat. llI-IV
3,000 m?2 3,000
RAZEM 3,000
46|/D-04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy z piasku grubego w korycie m?2
d.6 lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.44+poz.45 m?2 1 493,000
RAZEM 1 493,000
47|D-04.06.01 |Podbudowa betonowa z betonu C8/10 z dylatacja - grubos¢ warstwy po za- m?2
d.6 geszczeniu 20 cm
poz.46 m?2 1 493,000
RAZEM 1 493,000
48/D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z betonu m?2
d.6
poz.47 m?2 1 493,000
RAZEM 1 493,000
49|D-05.03.23 |Zjazdy z betonowej kostki brukowej grubosci 80 mm typu "DWUTEOWNIK" m?2
d.6 koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
1100,000 m?2 1 100,000
RAZEM 1 100,000
50|/D-05.03.23 |Nawierzchnia zatok postojowych i poszerzenia z betonowej kostki brukowej m?2
d.6 grubosci 80 mm typu "DWUTEOWNIK" koloru szarego na podsypce cemento-
wo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
390,00+3,00 m2 393,000
RAZEM 393,000
7 Nowa konstrukcja nawlerzchnl bltumiczne] na poszerzenlach
51|D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.7 wierzchni w gruncie kat. llI-IV
2,000 m?2 2,000
RAZEM 2,000
52|D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz- m?2
d.7 nie 0/31,5 - o grubosci po zageszczeniu 25 cm
poz.51 m?2 2,000
RAZEM 2,000
53|D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubos¢ warstwy po zageszczeniu| m?2
d.7 13cm
poz.51 m?2 2,000
RAZEM 2,000
54|D-05.03.13 |Warstwa Scieralna z SMA 11 z uszorstnieniem - grubos$¢ po zageszczeniu 4 m?2
d.7 cm
poz.51 m?2 2,000
RAZEM 2,000
55|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej kationowg emulsjg asfaltowag m?2
d.7
poz.53+poz.54 m?2 4,000
RAZEM 4,000
8 Naktadka na istniejacej jezdni zSMA
56|/D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.8
5540,000 m?2 5 540,000
RAZEM 5 540,000
57|D-05.03.5b |Warstwa wyronawcza z AC11W - grubos¢ Srednia po zageszczeniu 2 cm m?2
d.8
poz.56 m?2 5 540,000
RAZEM 5 540,000
58|D-05.03.13 |Warstwa Scieralna z SMA 11 z usztorstnieniem - grubosc¢ po zageszczeniu 4 m?2
d.8 cm
poz.56 m?2 5 540,000
RAZEM 5 540,000
59/D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej kationowg emulsjg asfaltowg m?2
d.8
poz.57+poz.58 m?2 11 080,000
RAZEM 11 080,00
0
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9 Sciek z Il rzedéw betonowej kostki brukowej
60|D-08.05.02 |Scieki uliczne z Il rzedéw betonowej kostki brukowej typu "PROSTOKAT" ko- m
d.9 loru szarego o grubosci 80 mm utozonej na ptask na 50 mm podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1215,000 m 1 215,000
RAZEM 1 215,000
10 Roboty rézne
61|/D-05.03.23 |Przetozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ptask na podsypce m?2
d.10 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4,00+2,00+2,00+1,50+10,00+1,50+1,50+3,00+4,00+3,00+1,00+5,00+ m?2 154,000
4,00+37,00+6,00+4,00+3,50+7,00+4,50+5,50+5,00+5,00+17,00+3,50+
4,00+3,00+6,50
RAZEM 154,000
62|D-05.03.23 |Przetozenie nawierzchni z kostki kamiennej 8/10 na podsypce cementowo- m?2
d.10 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1,00+6,50 m?2 7,500
RAZEM 7,500
63|D-05.03.23 |Przetozenie nawierzchni z kamienia polnego na podsypce cementowo-pias- m?2
d.10 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6,000 m2 6,000
RAZEM 6,000
64|D-05.03.23 |Przetozenie chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemen- m?2
d.10 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskkiem
1,50+2,00 m2 3,500
RAZEM 3,500
65|D-05.03.23 |Remont czastkowy chodnikow z ptyt betonowych 50x50x7 ¢cm na podsypce m?2
d.10 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5,000 m2 5,000
RAZEM 5,000
66|D-08.03.01 |Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.10 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1,00*10 m 10,000
RAZEM 10,000
67|D-08.01.01 |Przestawienie kraweznikow betonowych wtopionych 12x25 cm na podsypce m
d.10 cementowo-piaskowej
4,00+7,50 m 11,500
RAZEM 11,500
68|D-08.01.01 |Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsyp- m
d.10 ce cementowo-piaskowej
1,00*12+2,00+2,00+2,00 m 18,000
RAZEM 18,000
69|D-08.01.01 |Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych 20x30 cm na podsyp- m
d.10 ce cementowo-piaskowej
1,00*10 m 10,000
RAZEM 10,000
70|D-04.04.02 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego (ul. Zachodnia, zjazd z ul. Okreznej) - m?2
d.10 warstwa gorna z ttucznia - grubosc¢ po zageszczeniu 20 cm
5,00*2,00+4,50 m?2 14,500
RAZEM 14,500
71|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.10
30,000 szt. 30,000
RAZEM 30,000
72|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych szt.
d.10
26,000 szt. 26,000
RAZEM 26,000
73 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.10
73,000 szt. 73,000
RAZEM 73,000
74 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.10
(15,00+53,00)*2 szt. 136,000
RAZEM 136,000
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75|D-10.10.01m |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.10
36 m3 36,000
RAZEM 36,000
76|D-10.10.01m | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawoze- m?2
d.10 nia
360,000 m?2 360,000
RAZEM 360,000
77|/D-03.02.01b |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych wokal wtazu na gt. m
d.10 18
(1,00+1,00+1,00+1,00)*30,00 m 120,000
RAZEM 120,000
78|D-03.02.01b |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.10 bosci 18 cm - skucie i oczyszczeni powierzchni wokot wiazu
(1,00*1,00-3,14*0,35*0,35)*30,00 m?2 18,461
RAZEM 18,461
79|D-03.02.01b |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.10 fadowaniu samochodem samowytadowczym na wysypisko + opfata za skta-
dowanie
poz.78+*0,18 m3 3,323
RAZEM 3,323
80(D-03.02.01b |Podbudowa betonowa C16/20 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - m?2
d.10 grubosé 3 cm
Krotnosé = 0,25
poz.78 m?2 18,461
RAZEM 18,461
81/D-03.02.01b |Montaz obudowy wtazu studni kanalizacyjnej m
d.10
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
82(D-03.02.01b |Wypetnienie masa zalewowa szczelin glebokosci 15 cm i szerokosci 2 cm - m
d.10 taczenie asfaltu z betonem
poz.77 m 120,000
RAZEM 120,000
83 Uktadanie dla urzadzen Netia i Orange rur ochronnych pod nawierzchnig m
d.10 dwudzielnych Arota Srednicy 160 mm w wykopie
760,000 m 760,000
RAZEM 760,000
84(D-02.00.01 |Reczne wykonanie przekopow probnych na gtebokosé 1,0 m z zasypaniem m
d.10
50,000 m 50,000
RAZEM 50,000
85 Koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy szt
d.10
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
11 Oznakowanie pionowe i poziome
86(D-07.02.01 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm - nowe szt.
d11
20,000 szt. 20,000
RAZEM 20,000
87|D-07.02.01 |Wysiegniki do znakéw drogowych z zastrzatami z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d11
11,000 szt. 11,000
RAZEM 11,000
88(D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni ponad 0.3 m2 -tab-| szt.
d.11 lice Al, folia i odblaskowos¢ Il generacji
7,00+2,00+1,00+10,00+8,00+3,00+1,00+2,00+2,00+1,00+1,00+1,00 szt. 39,000
RAZEM 39,000

Norma STD Wersja 4.58 Nr seryjny: 6867




PRZEDMIAR ROBOT

REMONT DORGI POWIATOWEJ NR 2489P, UL. EREDZKIEJ | KORNICKIEJ W SWARZEDZU, NA ODCINKU OD RONDA DO

UL. GRANICZNEJ

Lp. Nr spec.
techn.

Opls | wyliczenla

Jm.

Poszcz.

Razem

89|D-07.01.01
d11

Oznakowanie poziome nawierzchni - na zimno, za pomocg mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie

gladkie

Nowoprojektowane oznakowanie:

P-1b: 15,64 m"2

P-1e: 23,28 m"2

P-4: 44,88 m"2

P-10: 133,33 m"2

P-13: 15,09 m~2

P-14: 9,94 m"2

P-17: 13,68 m"2
15,64+23,28+44,88+133,33+15,09+9,94+13,68

m2

m2

255,840

RAZEM

255,840

Norma STD Wersja 4.58 Nr seryjny: 6867




