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Opis techniczny do projektu robét drogowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Na podstawie otrzymanego zlecenia wykonano projekt wykonawczy remontu dro-
gi powiatowej nr 2489P, ul. Sredzkiej i Krnickiej w Swarzedzu, na odcinku od ronda do
ul. Granicznej. Dokumentacje opracowano w oparciu o plan geodezyjny w skali 1:500
w wersji elektronicznej wykonanej przez uprawiong jednostke geodezyjng. Dokumentacja
obejmuje caty zakres prac projektowych uzgodnionych z Inwestorem.

1.2. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Zarzad Drég Powiatowych w Pozna-
niu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan.

1.3. Jednostka projektowa

Dokumentacje przygotowato biuro projektowe GLOB-PROJEKT Biuro Ustug Projek-
towych, ul. Kaczericowa 6, 60-175 Poznan.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Przebudowa objeto ulice Sredzka od skrzyzowania typu rondo ulicy Sredzkiej z uli-
ca Polng i ulica Kérnicka, do skrzyzowania ul. Sredzkiej z ul. Nowowiejskiego oraz ulice
Kdrnicka do ulicy Granicznej w Swarzedzu.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawga do opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sg nastepujace do-
kumenty:

[l Zlecenie otrzymane od Inwestora,

[0 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

[0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdiniej-
szymi zmianami,

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia
23.12.2003r.),

[0 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. z pdzniejszymi zmianami,

[0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.
844),
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[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

[0 Wymagania Techniczne W-1 2014, WT-2 2014/2016, WT-4 2010,

[0 warunkitechniczne i uzgodnienia branzowe,

[l aktualne normy polskie i normy sharmonizowane PN-EN oraz katalogi i wytyczne,

[l uzgodnienia z Inwestorem.

2. Opis stanu istniejacego

Ulice Sredzka i Kérnicka stanowig droge powiatowa nr 2489P (dawna droga woje-
woddzka nr 434). Ulice majg nawierzchnie bitumiczne oraz obustronne chodniki.
Nawierzchnia charakteryzuje sie ztym stanem technicznym, wystepujg koleiny, ubytki,
wykruszenia itp. Zniszczenia te ograniczajg sie jednak wytgcznie do gérnych warstw bitu-
micznych w zwigzku z czym nie ma potrzeby przebudowy petnej konstrukcji. Nie zaobser-
wowano réwniez uszkodzen spowodowanych osiadaniem podfoza co swiadczy o jego do-
brym stanie i odpowiednim zageszczeniu.

Na ulicy wystepuje Srednie natezenie ruchu, a struktura rodzajowa sktada sie
zaréwno z pojazdéw osobowych jak i ciezarowych, a takze pojazdow komunikacji miej-
skiej i stuzb komunalnych.

Istniejgce jezdnie ograniczone sg kraweznikami ulicznymi. Przy drogach znajdujg
sie chodniki utwardzone kostkg brukowg oraz zjazdy indywidualne i publiczne.

W pasie drogowym ulicy Sredzkiej i Kérnickiej wystepuje infrastruktura techniczna:
sie¢ wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, elek-
tryczna z oswietleniem.

3. Plan sytuacyjny
Ulice Sredzka i Kornicka sq drogami klasy Z o predkosci projektowej 50km/h.

Projekt nie zmienia geometrii ulic, za wyjatkiem korekty wybranych promieni
tukow na skrzyzowaniach z drogami bocznymi. Wymienione zostang wszystkie krawezniki,
a na jezdni zostanie wykonana nowa naktadka bitumiczna.

Przy ulicach zaprojektowano obustronne chodniki z betonowej kostki brukowe;.
Dodatkowo w ulicy Kérnickiej po stronie potudniowej wyznaczono podtuzne zatoki posto-
jowe, wykonane z betonowej kostki brukowej.

W projekcie adaptowano wszystkie istniejgce zjazdy indywidualne i publiczne, kto-
re zaprojektowano jako utwardzone kostkg brukowg koloru grafitowego.

W ulicach nie wyznacza sie zatok autobusowych, a chwilowy postdj pojazdow ko-
munikacji miejskiej bedzie sie odbywat na pasach ruchu w miejscach wskazanych oznako-
waniem poziomym (linie P-17). Obecnie na przedmiotowych ulicach zatrzymywanie sie
autobuséw réwniez odbywa sie na jezdni.
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Wszystkie skrzyzowania z drogami bocznymi zaprojektowano jako skrzyzowania
zwykte z zachowaniem ich istniejgcej geometrii lub wprowadzeniem nieznacznych korekt
w tukach wyokraglajgcych zgodnie z planem sytuacyjnym.

Projektem objeto remont ulicy Sredzkiej na dtugosci ok. 240m oraz ulicy Kérnickiej
na dtugosci ok. 560m.

3.1 Projektowane nawierzchnie

Na jezdni ulicy Sredzkiej i Kérnickiej zaprojektowano wykonanie naktadki bitu-
micznej po wczesniejszym sfrezowaniu istniejgcej warstwy Scieralnej, wraz z utozeniem
warstwy wyréwnujgcej w miejscach wskazanych na przekrojach poprzecznych. Warstwa
Scieralna wykonana bedzie z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 o grubosci 4cm.

Chodniki wykonane bedg z betonowe] kostki brukowej typu ,prostokat” koloru
szarego o grubosci 6¢cm, utozonej na podbudowie z chudego betonu. Zatoki postojowe i
zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie betonowej. Na
zatokach utozona bedzie kostka typu ,dwuteownik” koloru szarego, a na zjazdach kostka
koloru grafitowego.

4. Przekrdj podtuzny

Przekroje podiuzne zaprojektowano w osiach drég w nawigzaniu do istniejgcych
rzednych nawierzchni, chodnikéw, zjazdow i otaczajgcego terenu. Pochylenie niwelety
waha sie od 0,3% do 1,4% (ul. Kérnicka) i od 0,3% do 0,7% (ul. Sredzka).

Zaprojektowane pochylenia sg zgodne w zakresie maksymalnych i minimalnych
pochylei z wymaganiami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999, poz. 430). Ze wzgledu
na mate wartosci pochylen na niwelecie nie wprowadzono wyokraglenia zatomow tukami
pionowymi.

5. Przekroje normalne

Wykonano przekroje charakterystyczne dla wybranych odcinkéw remontowanych
ulic. Pokazano na nich projektowane orientacyjne pochylenia poprzeczne, szerokosci
jezdni, chodnikdéw, a takze kierunki ruchu pojazdow i pieszych.

Jezeli na etapie budowy wystgpia roznice miedzy rzednymi na mapie a faktycznymi
rzednymi terenu, dopuszcza sie zmiane pochylen poprzecznych i podtuznych z zastrzeze-
niem zachowania minimalnej wartosci pochylenia wypadkowego rownego 0,75%. Za kaz-
dym razem ewentualng zmiane nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

6. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne zaprojektowano w miejscach wskazanych kolejnymi nume-
rami na planie sytuacyjnym i przekroju podtuznym, w nawigzaniu do projektowanej niwe-
lety drogi oraz istniejgcych rzednych nawierzchni, chodnikéw, zjazdéw i rzednych otacza-
jgcego terenu.
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Na przekrojach linig ciggta grubg pokazano projektowane nawierzchnie, a linig
przerywang grubg spdd konstrukcji nawierzchni. Cienka linia przerywana odnosi sie do
poziomu terenu po zdjeciu 20cm warstwy ziemi organicznej, nie nadajgcej sie na podtoze
nawierzchni drogi (do tej linii zostaty policzone roboty ziemne — wykopy i nasypy).

7. Roboty ziemne

Do czesci opisowej projektu zatgczono tabele mas ziemnych oraz tabele zdjecia
goérnej warstwy ziemi urodzajnej. Obliczenia robét ziemnych wykonano w oparciu o po-
wierzchnie odczytane w programie AutoCAD.

Z obliczonych robét ziemnych wynika:

llo$¢ wykopow: 833,0m?3

llo$¢ nasypow: 63,0 m3

llos¢ zdjecia ziemi organicznej nie nadajgcej sie na

3
podtoze nawierzchni (gr. 20cm): 82,0m

W projekcie zatozono wykorzystanie gruntu pozyskanego z wykopow do budowy
nasypow, przy wczesniejszym zbadaniu tych gruntéw na zgodnos¢ z normg PN-5-02205
pod wzgledem ich przydatnosci do wykorzystania w nasypach drogowych. Ziemie uro-
dzajng mozna wykorzysta¢ do rozplantowania na poboczach w celu obsiania ich mieszan-
kg traw lub w innych miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego. Nadmiar ziemi uro-
dzajnej i gruntu z wykopow nalezy wywiezé poza teren budowy.

8. Przekroje konstrukcyjne
8.1. Nawierzchnie

Na istniejgcej nawierzchni bitumicznej zaprojektowano utozenie nowej warstwy
Scieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 o grubosci 4 cm. Pod warstwg SMA
nalezy utozy¢ warstwe wyrdownawczg z mieszanki AC 11 W o sredniej grubosci 2cm. Orien-
tacyjne grubosci warstwy wyréwnawczej okreslono réwniez na przekrojach poprzecznych.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé doktadne pomiary geode-
zyjne w celu weryfikacji istniejgcych rzednych terenu i rzednych terenu podanych na ma-
pie do celéw projektowych. W przypadku istotnych réznic w ww. rzednych Wykonawca
powinien zgtosi¢ ten fakt Zamawiajacemu w celu weryfikacji dokumentacji projektowe;j.
W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, lub innych wynikajgcych z pomiaréw
przeprowadzonych przez Wykonawce, nalezy sfrezowac istniejgcg nawierzchnie bitumicz-
ng na grubosci 2-4 cm. Nie nalezy frezowa¢ warstw bitumicznych na grubos¢ ponad 4cm
aby nie powodowac¢ nadmiernego ostabienia istniejgcej konstrukcji.

Na skrzyzowaniu z ulicg Zachodnig zaprojektowano poszerzenie nawierzchni bitu-
micznej (na prawo-skrecie z ul. Kdrnickiej w ulice Zachodnig). Na poszerzeniu utozona zo-
stanie petna konstrukcja z podbudowg bitumiczng AC 22 P grubosci 13cm i podbudowa
pomocniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubosci 25cm.
Pod konstrukcjg istniejgce podioze nalezy zagesci¢ do wtérnego modutu odksztatcenia
E>=>120MPa.
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Na skrzyzowaniu ulicy Sredzkiej z ulica Matejki (na wigczeniu z ulicy Matejki) za-
projektowano poszerzenie konstrukcji w zwigzku ze zmiang wartosci promienia skretu.
Poszerzenie zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu ,DWUTEOWNIK” koloru
szarego, grubosci 8cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm, pod-
budowie z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 20cm i podsypce z piasku o gr. 10cm.

Do produkcji mieszanki mastyksowo-grysowe] nalezy stosowa¢ wytgcznie asfalty
modyfikowane elastomerami (SBS) PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65. W mieszankach
SMA 11 obowigzkowo nalezy rowniez stosowac stabilizatory lepiszcza zgodnie z wymaga-
niami WT-2 2014.

W celu zwiekszenia szorstkosci warstwy Scieralnej z SMA 11 konieczne jest wyko-
nanie uszorstnienia grysem 2/4 lub 2/5 mm zgodnym z wymaganiami WT-2 2016.
Na powierzchnie gorgcej warstwy nalezy rdbwnomiernie nanies¢ posypke grysowa odpo-
wiednio wczesniej tak, aby zostata ona wgnieciona w nawierzchnie przez walce zageszcza-
jace. Nanoszenie posypki powinno odbywac sie maszynowo, a w miejscach trudno do-
stepnych dopuszcza sie rozktadanie reczne. Nalezy stosowaé posypke grysowag w ilosci
1,0-2,0 kg/m?.

L.p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni — zjazdy Grubosc¢
1. Betonowa kostka brukowa ,DWUTEOWNIK" koloru grafitowego 8cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 5cm
3. Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10, dylatowana 20 cm
4. Podsypka z piasku grubego zageszczona do modutu E;=>100MPa 10 cm

Razem: | 43 cm

L.p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni — zatoki postojowe Grubosc¢
1. Betonowa kostka brukowa typu ,,DWUTEOWNIK” koloru szarego 8cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 5cm
3. Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10, dylatowana 20 cm
4. Podsypka z piasku grubego zageszczona do modutu E;2>100MPa 10 cm

Razem: | 43 cm

L.p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodniki Grubosc¢

Betonowa kostka brukowa typu ,,DWUTEOWNIK” koloru szarego 6 cm
Warstwa podsypki cementowo — piaskowej 3cm
Podbudowa z betonu klasy C8/10, dylatowana 12 cm

Razem: 21 cm

L.p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni — chodniki wzmocnione Grubosc¢
1. Betonowa kostka brukowa typu ,,DWUTEOWNIK” koloru szarego 6 cm
2. Warstwa podsypki cementowo — piaskowej 3cm
3. Podbudowa z betonu klasy C8/10, dylatowana 20 cm
4. Podsypka z piasku grubego zageszczona do modutu E;=>100MPa 10 cm

Razem: 41 cm
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8.2. Krawezniki i obrzeza

Nawierzchnie jezdni obramowano kraweznikami wyniesionymi o wymiarach
20x30cm. Krawezniki bedg wyniesione ponad poziom jezdni na 10cm. W miejscach zjaz-
dow lub przejs¢ dla pieszych zaprojektowano utozenie kraweznikdw najazdowych o wy-
miarach 20x22cm. Przejscie z kraweznika wyniesionego do najazdowego nalezy wykonaé
przy uzyciu gotowych kraweznikdéw skosnych z jednoczesnym zachowaniem maksymalne-
go pochylenia podtuznego w ciggu chodnika nie wiekszego niz 6%.

Na przystankach autobusowych krawezniki nalezy wynie$é¢ na +16cm. Dodatkowo
zaprojektowano wyniesienie kraweznika najazdowego na wysokos¢ +6¢cm na poczatku
ulicy Sredzkiej (od ulicy Kérnickiej) w celu umozliwienia parkowania pojazdéw na chodni-
ku, ze wzgledu na wystepujace w tym miejscu punkty ustugowo-handlowe.

Krawezniki i obrzeza nalezy ukfada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
i fawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

9. Odwodnienie

Projektowany remont ulicy Sredzkiej i Kérnickiej nie zmienia istniejacego sposobu
ich odwodnienia. Wody opadowe sptywajg z powierzchni jezdni do istniejgcych wpustow
ulicznych. Projekt nie zmienia lokalizacji istniejacych wpustow i zaktada jedynie ich wyre-
gulowanie do poziomu projektowanej niwelety jezdni.

10. Uwagi koncowe

Zakres robot objetych projektem pokazano na planie sytuacyjnym z rozréznieniem
kolorystycznym réznych rodzajéw projektowanych nawierzchni.

Nalezy zastosowac gotowe krawezniki tukowe dla tukéw poziomych o promieniach
R =0,5- 10,0 m. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne dokumenty dopuszcza-
jace je do wykorzystania w budownictwie (normy, aprobaty techniczne, certyfikaty itp.).

Wszystkie zasuwy i studnie nalezy wyregulowaé do projektowanego poziomu na-
wierzchni, a studnie zlokalizowane w jezdni nalezy dodatkowo obudowa¢ betonowymi
ptytami odcigzajgcymi.

Roboty rozbiérkowe, z uwagi na wystepujgcg istniejgcg infrastrukture podziemna,
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, poprzedzajgc je przekopami prébnymi.
W przypadku uszkodzenia urzgdzen podziemnych lub naziemnych Wykonawca usunie
szkody na witasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inwestora i gestorow sieci. W przypadku
stwierdzenia na budowie, na podstawie przekopow prébnych, wystepowanie kolizji nie
uwzglednionych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest poinformo-
wac o tym fakcie Inwestora, w celu ustalenia dalszego przebiegu prac oraz dokonania
ewentualnych zmian projektowych.

Kable telekomunikacyjne stanowigce wtasnos$é Orange S.A., zlokalizowane pod ist-
niejaca jezdnig nie zostang naruszone w wyniku robdt remontowych w ulicy Sredzkiej
i Kornickiej.



WGLOB - PROJEKT: 0L PALAGZA 12084

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH 60-278 POZNAN
ADRES DO KORESPONDENCGCJI: TEL: 061-662-13-56
UL. KACZENCOWA 6 FAX: 061-867-80-82
60-175 POZNAN E — MAIL: globprojekt@wp.pl

Z uwagi na brak zmiany istniejgcego przebiegu kraweznika na skrzyzowaniu ulicy
Sredzkiej i Wilkoniskich nie wystepuje kolizja z istniejgcg studnig telekomunikacyjna.

Istniejgce kable stanowigce wtasno$¢ NETIA S.A. oraz Orange S.A. znajdujgce sie
pod projektowanymi zjazdami i pod zatokami postojowymi nalezy zabezpieczy¢ dwudziel-
nymi rurami ostonowymi, grubosciennymi A160PS tak, aby wykraczaty one min. 0,5m po-
za obrys nawierzchni.

Integralng czescig projektu jest przedmiar robot, kosztorys inwestorski i specyfika-
cje techniczne wykonania i odbioru roboét. Kosztorysy i specyfikacje obejmujg caty zakres
robét drogowych objetych projektem zgodnie z umowg z Inwestorem wraz z oznakowa-
niem pionowym i poziomym. Oddzielnie wykonano projekt statej organizacji ruchu.

Do czesci opisowej projektu zatgczono komplet uzgodnien i opinii wymaganych dla
projektu branzy drogowej. W projekcie uwzgledniono uwagi zawarte w pismach, w tym
uwagi zawarte w uzgodnieniu Starostwa Powiatowego z dn. 8.12.2017r.. Uwagi nieobjete
projektem, dotyczg Wykonawcy robdt. Wykonawca winien we wtasnym zakresie wygro-
dzi¢ oraz zabezpieczy¢ teren budowy w sposéb uzgodniony z Inwestorem. Fakt przysta-
pienia do robdt nalezy zgtosi¢ Zarzadcy drogi oraz gestorom sieci, znajdujgcych sie w pasie
drogowym minimum 14 dni przed przystgpieniem do robot.



WGLOB - PROJEKT:

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
ADRES DO KORESPONDENCGJI:

UL. KACZENCOWA 6

60-175 POZNAN

ADRES PRACOWNI:

UL. PALACZA 120E/4

60-278 POZNAN

TEL: 061-662-13-56
FAX: 061-867-80-82
E — MAIL: globprojekt@wp.pl

11. Podstawowe wielkosci przedmiarowe

- warstwa scieralna SMA 11 (naktadka) o grubosci 4cm: bez frezowania: | 1040,0 m?
frezowanie 2cm: | 1100,0 m?
frezowanie 4cm: | 3400,0 m?
- nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej na poszerzeniach: 2,0 m?
- nowa konstrukcja nawierzchni brukowanej na poszerzeniach: 3,0m?
- warstwa wyréwnawcza AC 11 W o sredniej grubosci 2cm: 5540.0 m?
(liczona pod cata powierzchniq naktadki SMA 11) Y
- nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej ,,PROSTOKAT”, szarej, gr. 6cm: 3500,0 m?
- nawierzchnia chodnikéw wzmocnionych z kostki ,,PROSTOKAT”, szarej, gr. 8cm. 180,0 m?
- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej ,,DWUTEOWNIK”, grafitowej, gr. 8cm: 1100,0 m?
- nawierzchnia zatok postojowych z kostki ,,DWUTEOWNIK” szarej, gr. 8cm: 390,0 m?
- obsiew mieszankq traw: 360,0 m?
., o o N ze $ciekiem: 440,0 m
- dtugosc kraweznika wyniesionego (+10cm) 20x30 cm na proste;: bez scieku: | 410,0 m
dtugos¢ kraweznika wyniesionego (+16cm) 20x30 cm na proste;j: ze sciekiem: 40,0 m
g ¢ y g P J: bez scieku: 25,0 m
- dtugos¢ kraweznika wyniesionego (+10cm) 20x30 cm na tuku o ze Sciekiem: 1250 m
R<10,0m : bez scieku: -
- dtugosc kraweznika wyniesionego (+10cm) 20x30 cm na tuku o ze Sciekiem: -
10,0<R<40,0 m: bez scieku: -
iy .. . . ze sciekiem: 215,0m
- dtugos¢ kraweznika najazdowego (+2cm) 20x22 cm na proste;: bez Scieku- 130,0m
dtugosc¢ kraweznika najazdowego (+6¢cm) 20x22 cm na prostej: ze sciekiem: 45,0m
g ¢ y g p J: bez $cieku: -
- dtugosc kraweznika najazdowego (+2cm) 20x22 cm na tuku ze Sciekiem: 90,0 m
0R<10,0m: bez scieku: 15,0 m
- dtugosc kraweznika najazdowego (+6cm) 20x22 cm na tuku ze Sciekiem: 100 m
0R<10,0m: bez Scieku: -
- dtugos¢ kraweznika najazdowego (+2cm) 20x22 cm na tuku ze Sciekiem: 100 m
0 10,0<R<40,0 m: bez scieku: -
- dtugos¢ obrzeza betonowego 8x30 cm na proste;j: 400,0 m
- dtugos¢ obrzeza betonowego 8x30 cm w tuku 0 R<10,0 m 20,0m
- dtugosc obrzeza betonowego 8x30 cm w tuku o 10,0<R<20,0 m: -
- catkowita dtugosc sciekow z dwdch rzeddw kostki brukowej: 1215.0 m
(przy kraweznikach + Scieki miedzy-jezdniowe) = 965m + 250m = 1205m !
Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sochacki




TABELA MAS ZIEMNYCH - ULICA KORNICKA

POW. SREDNIA POW. ~~| OBJETOSC | NADMIAR OBJETOSCI
KM TN W | N OPLEGLOSC —==r—x W ] N
g:ggi’gg ?’gg 8’82 1,25 0,07 25,20 31,37 1,64 29,74 0,00
O+078‘00 2’11 0’01 2,05 0,01 24,00 49,20 0,12 49,08 0,00
0+093’50 1’35 0’02 1,73 0,02 15,50 26,82 0,23 26,58 0,00
0+ 10'00 1’91 0’00 1,63 0,01 16,50 26,90 0,17 26,73 0,00
0+ 25'50 3 ’55 0’00 1,73 0,00 15,50 26,82 0,00 26,82 0,00
0+144'00 1,67 0’00 1,61 0,00 18,50 29,79 0,00 29,79 0,00
0+ 64’00 3 ’75 0’00 1,71 0,00 20,00 34,20 0,00 34,20 0,00
O+176’00 1,38 0’07 1,57 0,04 12,00 18,78 0,42 18,36 0,00
0+ 96’00 0’57 0’37 0,98 0,22 20,00 19,50 4,40 15,10 0,00
0+222'50 1’42 0’05 1,00 0,21 26,50 26,37 5,57 20,80 0,00
0+242'50 3 ’52 0’00 1,47 0,03 20,00 29,40 0,50 28,90 0,00
O+265’00 0’42 0’55 0,97 0,28 22,50 21,83 6,19 15,64 0,00
O+289’50 0’91 0’04 0,67 0,30 24,50 16,29 7,23 9,07 0,00
0+300'00 0’61 0’01 0,76 0,03 10,50 7,98 0,26 7,72 0,00
0+331 '50 0’72 0’00 0,67 0,01 31,50 20,95 0,16 20,79 0,00
0+359'00 3 ’49 0’00 1,11 0,00 27,50 30,39 0,00 30,39 0,00
0+372'00 1’70 0’00 1,60 0,00 13,00 20,74 0,00 20,74 0,00
0+392'00 0,84 0’00 1,27 0,00 20,00 25,40 0,00 25,40 0,00
0+414'00 1’20 0’00 1,02 0,00 22,00 22,44 0,00 22,44 0,00
0+432’00 0,98 0’00 1,09 0,00 18,00 19,62 0,00 19,62 0,00
0+445’65 0,36 0’00 0,67 0,00 13,65 9,15 0,00 9,15 0,00
O+462’00 0’70 0’01 0,53 0,01 16,35 8,67 0,08 8,58 0,00
O+480’50 0’74 0’00 0,72 0,01 18,50 13,32 0,09 13,23 0,00
0+497'00 3 ’12 0’00 0,93 0,00 16,50 15,35 0,00 15,35 0,00
0+531 :30 0:71 0:00 0,92 0,00 34,30 31,38 0,00 31,38 0,00
04557.00] 0.72 0.01 0,72 0,01 25,70 18,38 0,13 18,25 0,00
SUMA 528,20 601 27 574 0




TABELA MAS ZIEMNYCH - ULICA SREDZKA

POW. SREDNIA POW. - OBJETOSC NADMIAR OBJETOSCI
KM ODLEGLOSC

w Nl W [N O Y W_[ N
o-0ss80 Tar o0z ] 12 | 002 21,50 2688 | 0.32 26,55 0,00
0:066.00] 145 000 1128 0,01 16,50 277 | 017 22,61 0,00
0:075.00] 718 | 000 |10 0,00 13,00 16,90 | 0,00 16,90 0,00
0r10350] 078 T 005 0L 0,02 24,50 2364 | 037 23,28 0,00
0r2350] 061 T 005 020 0,03 20,00 13,90 | 0,60 13,30 0,00
073300 044 004 020 0,04 9,50 4,99 0,33 4,66 0,00
075250 08T [ 013 00 0,09 19,50 1219 | 1,66 10,53 0,00
0r7900] 057 1078|080 | 046 26,50 1829 | 12,06 6.23 0,00
0r9750] 794 1008 |12 0,41 13,50 1694 | 547 11,48 0,00
0T 788 o0 ol | 004 26,50 5062 | 0,93 29,69 0,00
0+238,50] 068 | 1,36 0 1 070 19,50 2496 | 13.65 11,31 9.00

SUMA 210,50 232 36 197 0




TABELA ZDJECIA WARSTWY ZIEMI URODZAJNEUJ (gr. 20cm)

ULICA KORNICKA

-~ POW. SREDNIA POW. | ODLEGLOSC OBJETOSC
H [m?] H [m?] [m] H [m’]
+02 2
0+028,80 0.8 04 55.20 1033
0+054,00 0,00
0,00 24,00 0,00
0+078,00 0,00
0,00 15,50 0,00
0+093,50 0,00
0,00 16,50 0,00
0+110,00 0,00
0,00 15,50 0,00
0+125,50 0,00
0,00 18,50 0,00
0+144,00 0,00
0,00 20,00 0,00
0+164,00 0,00
0,35 12,00 4,20
0+176,00 0,70
0,35 20,00 7,00
0+196,00 0,00
0,00 26,50 0,00
0+222,50 0,00
0,00 20,00 0,00
0+242,50 0,00
0,27 22,50 5,96
0+265,00 0,53
0,27 24,50 6,49
0+289,50 0,00
0,00 10,50 0,00
0+300,00 0,00
0,00 31,50 0,00
0+331,50 0,00
0,12 27,50 3,30
0+359,00 0,24
0,12 13,00 1,56
0+372,00 0,00
0,00 20,00 0,00
0+392,00 0,00
0,00 22,00 0,00
0+414,00 0,00
0,00 18,00 0,00
0+432,00 0,00
0,00 13,65 0,00
0+445,65 0,00
0,00 16,35 0,00
0+462,00 0,00
0,00 18,50 0,00
0+480,50 0,00
0,00 16,50 0,00
0+497,00 0,00
0,00 34,30 0,00
0+531,30 0,00 500 5E=h 0.00
0+557,00 0,00 ’ 2 ’
SUMA [ 528 39




TABELA ZDJECIA WARSTWY ZIEMI URODZAJNEUJ (gr. 20cm)

ULICA SREDZKA
o POW. SREDNIA POW. | ODLEGLOSC OBJETOSG
H [m?] H [m?] [m] H [m’]
+02
0+028,00 0,00 0.00 5750 0.00
04049 50 0.00
0.00 16.50 0.00
0+066.00 0.00
0.00 13.00 0.00
0+079.00 0.00
0.07 54.50 159
0+103.50 0.13
017 50.00 3.30
04123 50 0.20
0.51 9.50 1.5
0+133.00 0.21
0.05 19.50 2.88
0+152.50 0.29
0.49 56.50 12.99
0+179.00 0.69
0.35 13.50 266
0+192.50 0.00
0.00 56.50 0.00
0+219,00 0,00 0.72 19.50 13.94
0+238 50 143
SUMA [ 211 43




Przykladowy montaz wlazu w obudowie
betonowej

Czas od zajecia pasa drogowego do przywrdécenia ruchu w tym
przypadku wyni6st — 2 godziny

Tworcea projektu jest Zaklad Instalacyjny Wod.-Kan. i C.O. Roman
Tuczynski z siedziba w Poznaniu przy ul. Gdanskiej 6/6

tel. 601-700-415

fax. 061-66-39-810

e-mail roman.tuczynski@wp.pl

Przedstawiong metode¢ ,,wlazu w obudowie betonowej” stosujemy od 5 lat
na drogach Poznania i okolic
(dotychczas zamontowaliSmy ponad 500 szt.)



5cm zapadniecie wiazu

Szablon montazowy

-szerszy od wiazu w obudowie
betonowej 0 3 do 4 cm
(szerokos¢ fugi 1,5 do 2 cm)

Obrysowanie wiazu przed wycigciem
-z utrzymaniem linii kraweznika




Ciecie asfaltu

Skucie i oczyszczenie powierzchni wokot wazu



Faa
W

Po wyjeciu wiazu stwierdzono, ze zwezka jest skuta
(skrécona) co powigkszyto otwor studni z wymiaru
@ 600mm do @ 800mm przez co zamontowanie
typowego wlazu jest niemozliwe.

Zastosowanie wlazu w obudowie betonowej pozwala
Na przykrycie otworu do g 900mm

Montaz betonowego pierscienia dystansowego — w zaleznosci od potrzeb



.

Przygotowanie podbudowy betonowe]
o plastycznej konsystencji

Osadzenie wlazu za pomoca wyciagarki






F.aczenie asfaltu — beton wykonujemy z masy bitumicznej w fudze o glebokosci
ok. 2cm

Zakonczenie naprawy — mozliwo$¢ puszezenia ruchu



Swarzedz, dnia 07 wrzesien 2017 r.

WID.7230.38.2017-1

GLOB-PROJEKT

Biuro Ustug Projektowych
ul. Kaczefiicowa 6

60-175 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia projektu remontu drogi powiatowej nr 2489P, ul. Sredzkiej i Kornickiej w Swarzedzu
na odcinku od ronda do ul. Graniczne;j.

Nawigzujac do otrzymanego projektu remontu drogi powiatowej nr 2489P, ul. Sredzkiej i Kérnickiej
w Swarzedzu na odcinku od ronda do ul. Granicznej, informujemy ze przedmiotowy projekt opiniujemy

pozytywnie z uwagami:

nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie zaktualizowac lokalizacje zjazdow do posesji

- w projekcie uwzgledni¢ zagospodarowanie zielenig (w tym miejsc aktualnie niezagospodarowanych,
na ktérych nie bedzie nawierzchni utwardzonej)

- w rejonie posesji ul. Kornicka 59 i 61 nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wprowadzenia miejsc
parkingowych skosnych lub przywrdci¢ miejsca rownolegle

- kraweznik przy przystankach autobusowych nalezy wynies¢ min. 16 cm nad krawedz jezdni oraz

rozwazy¢ mozliwo$é przesunigcia przystankéw autobusowych.

Otrzymuja:
Adresat
2. aa.

Sprawe prowadzi

Inspektor ds. Utrzymania Drog
mgr inz. Dawid Michalak

tel. 61 65-12-410 pok. 403A

Urzgd Miasta i Gminy, Rynek 1, 62 ~ 020 Swarzedz, tel. 61 65 12 000, fax 61 65 12 211, umig@swarzedz.pl, www.swarzedz.pl




ATOWYCH

Poznan, dnla 02012018 r,

MNasz znak: ZDPWD.A621.30/17.5C1
Dotyczy: uzgodnienia projektu

Wasz znalc

GLOB-PROJEKT

Biuro Ustug Projektowych UL
Kaczenicowa 6

60-175 Poznan

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu uzgadnia pozytywnie otrzymany projekt remontu drogi
powiatowej nr 2489P , ul. Sredzka i Kérnicka w m. Swarzedz autorstwa firmy ,Glob-Projekt” Biuro Ustug

Projektowych.

Otrzymuje adresat — zat. jeden egzemplarz projektu remontu drogi powiatowe;j

Sprawe prowadzi:
Jarostaw Czaykowski
Tel. (061) 8593 437

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
tel, (61) 8593-430, fax {61) 8593-429, e-mail: zdp@powiat.poznan.pl

Str.1z1




Starosta Poznanski

Pan Adam Sotecki
Petnomocnik Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu
»GLOB-PROJEKT” Biuro Ustug Projektowych

Ul. Kaczericowa 6

60-175 Poznan

Nasz znak: WD.7121.214.2017.ZM Data: 08.12.2017r.

Wasze pismo z dnia: 05.12.2017r. Znak: ---
WD.KW- 3604/17

Na podstawie art.10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260 z
péin. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2 2017r. poz. 784), w zwigzku ze ztozonym w dniu 05.12.2017r. wnioskiem

Starosta
OPINIUJE POZYTYWNIE
Geometrie na w zakresie odcinka remontowanej drogi powiatowej nr 2489P ul. Kérnicka i ul. Sredzka w m.
Swarzgdz, gm. Swarzedz
sporzadzony przez Pana Pawta Soteckiego
na zlecenie Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu

Z uwagami:

1. Chodnik wynieé¢ co najmniej na wysokoé¢ co najmniej 6cm zgodnie z § 43 ust.5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124), np. przy ul. Sredzkiej — rys. 1/8.

2. Przejicie dla pieszych zlokalizowa¢ w taki sposéb, by krawed? oznakowania znajdowata sie co najmniej 5m
od krawedzi jezdni poprzecznej zgodnie z Zatacznikiem nr 2 pkt. 7.8 do Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
Nr 220, poz. 2181 z péin. zm.), np. na ul. Matejki. Umozliwi to zatrzymywanie pojazdéw miedzy przej$ciem
dla pieszych, a krawedzig jezdni poprzecznej (nieblokowania przejécia), jak réwniez umozliwi kierujgcym
dostrzezenie powigzanego z tym miejscem oznakowania pionowego.

Ponadto informuje, ze projekt powinien spetnia¢ warunki techniczne Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

W przypadku braku spetnienia powyzszych warunkdw technicznych, pozytywna opinia geometrii drogi
w projekcie budowlanym nie zwalnia z obowiazku uzyskania odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych,
0 ktérym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332).

Otrzymuija;
(> adresat

2. WDa/a
Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej,
Mikotaj Ziomek, Gtoéwny Specjalista, tel. 61 22 69 200

Starostwo Powiatowe w Poznaniy, ul. tackowskiego 18, 60-509 Poznar:
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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AQUANCT

Spotka Akcyjna

Poznan, 2017-11-29

Numer pisma: DW/IBM/422/68329/2017
Numery spraw: IBM/80-9-1/1163/2017

Glob-projekt Biuro Uslug
Projektowych
Kaczencowa 6

60-175 Poznan

Dotyczy: Remontu drogi powiatowej nr 2489P, ul. Sredzkiej i Kornickiej w Swarzedzu na

odcinku od ronda do ul. Graniczne;j.

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ z przedtozong mapa przekazujemy
nastepujace uwagi:

1.

O rozpoczgciu robot powiadomi¢é AQUANET SA - Dzial Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul.
Pigtkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Osoba do
kontaktu: Adam Szmytowicz - Koordynator ds. Eksploatacji Sieci i Obiektéw Wod-Kan tel.: 61
8359 886, 601 694 946.

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod stalym
nadzorem pracownikéw naszej Spétki przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposob nie powodujacy
zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia.

Odbiér nawierzchni dokonaé przy wspétudziale pracownikéw AQUANET SA (adres
kontaktowy patrz pkt 1.).

W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinajacych w weztach wodociggowych oraz
na przylagczach wodociagowych nalezy wyregulowaé do rzednej projektowanej nawierzchni.

Krawezniki nalezy lokalizowaé tak, aby nie bylo kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami
ulicznymi od zasuw na sieci i na przylaczach wodociaggowych.

Wszystkie niejasnosci i nieprawidtowosci wynikle podczas prowadzenia prac nalezy wyjasnié z
AQUANET SA - Dziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan.

W wyniku prowadzonych robét drogowych przykrycie istniejacego uzbrojenia wod-kan nie
moze by¢ mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.:
dla sieci wodociagowej 1,5m, dla kanalizacji - 1,2m i nie moze by¢ zwigkszone >30cm). Przy
braku mozliwosci spetnienia tych warunkéw nalezy w AQUANET SA przedstawi¢ do
zaopiniowania niwelete drogi z zaznaczonym istniejacym i projektowanym terenem oraz
wrysowanym istniejacym uzbrojeniem.

Informujemy, ze przed budows drogi zasadna bylaby wymiana sieci wodociagowej o
Srednicy DN 80 mm w ul. Sredzkiej. AQUANET SA przeanalizuje mozliwosé
wprowadzenia wymiany wodociagu do planu inwestycyjnego Spélki.

9. Zwracamy uwagg, ze w planie inwestycyjnym Aquanet SA na lata 2018-2019 znajduje sie
siedziba Y¥¥iMiana sieci wodociagowej wraz z przylaczami w ul. Pogodpgj phejmujaca réwniez
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 618359 100 fax 618359 012 tel. 618359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.p!

Sad Rejonowy Poznarn - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIil Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 z} (w catosci optacony)




skrzyzowanie z ul. Kornicky.
W zwigzku z informacjami w pkt 8 i 9 prosimy o podanie terminu przebudowy ul. Sredzkiej i
Kornickiej celem skoordynowania prac.

Sprawe prowadzita: Olga Stachowska, tel. 061 8359 320,
mail:olga.stachowska@aquanet.pl

Zakgczniki:
projekt remontu ul. Sredzkiej i Kérnickiej

Otrzymujg:

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
Zielona 8

61-851 Poznan

iy,
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Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 14.11.2017r.
Adres do korespondencji:

Metia SA

Dzial Utrzymania Uslug

Ohreg Polnoc

al. Arkonska 6/A4

80-387 Gdanask

tel, +48 22 352 67 Y&

fax +48 38 783 01 39

GLOB - PROJEKT

Biuro Ustug Projektowych
ul. Palacza 120E/4

60-278 Poznan

Nasz znak: DUU- E/N-17/48/K0O
Wasz znak: pismo z dnia 10.10.2017

UZGODNIENIE | WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Uzgodnienie i warunki techniczne zabezpieczenia sieci te!ekomgnikacyinei Netia S.A. w
zwigzku z projektem ,Remont drogi powiatowej nr 2489P, ul. Sredzkiej i Kornickiei w
Swarzedzu, na odcinku od ronda do ul. Granicznei”.

W odpowiedzi na Panistwa pismo z dnia 10.10.2017, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia projekt i wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. w zwiazku z projektem ,Remont drogi powiatowej nr 2489P, ul.
Sredzkiej i Kérnickiej w Swarzedzu, na odcinku od ronda do ul. Granicznej”.

Wedtug przediozonego planu sytuacyjnego rys. nr 1/2 i 2/2, wiw inwestycja powoduje koniecznosé
zabezpieczenia istniejgcej w zakresie opracowania kanalizacji teletechnicznej Netia S.A.

Na zalgczonym planie sytuacyjnym, kolorem pomaranczowym zaznaczono przebieg istniejgcej 2-
otworowej kanalizacji teletechnicznej Netia S.A. wykonanej z rur DVR @ 110 mm. ’

Szczegdlowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Odcinki kanalizacji teletechnicznej Netia S.A. wypadajace w projektowanych jezdniach, zjazdach
na posesje oraz miejscach postojowych nalezy zabezpieczyé dwudzielnymi rurami ostonowymi,
grubosciennymi A160PS, przy czym rury ochronne powinny wykracza¢ min 0,5 m poza obrys
projektowanej nawierzchni.

2. Studnie telekomunikacyjne nalezy wypoziomowaé do rzednych nowych nawierzchni.

3. Jezeli w wyniku rob6t nastapi wyplycenie kanalizacii kablowej nalezy jg zaglebi¢ do min. 0,7 m
warstwy pokrycia.

4. Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

5. Prace powinny byé wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami
Netia S.A., dotyczacymi zblizeri poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i glebokosci
posadowienia, rodzajow i jako$ci uzywanych materiatéw, stosowanych technologii i rozwigzan-
stalych, doraznych, typowych i jednostkowych.

6. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywad
bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S.A.




iy,

7. Roboty budowlane ulegajgce zakryciu iub zanikajgce, zglosi¢ do odbioru Netia S.A. - Dzat
Utrzymania Ustug - w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Odbiér odbedzie sie
zgodnie z normami Netia S.A.

Wymagania formaine:

1. W fazie zwigzanej z przygotowaniem projekiu w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informaciji, prosimy o kontakt z Dziatem Utrzymania Ustug w Okregu Poéinoc, tel. +48 22 352 67 95,

2. Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21 -dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawierad: termin planowanego rozpoczegcia i zakoniczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodniei Netia SA . Adres, na ktéry nalezy
dostarczy¢ zgtoszenie: Netia S.A., Dziat Utrzymania Ustug, Okreg Polnoc, 80-387 Gdansk, ul
Arkoniska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95, fax +48 58 783 01 50 , @-mail: nadzory@netia.pl;

3. Po zatwierdzeniu harmonogramu robét, Netia S.A. Protokotem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/inwestorowi urzadzenia podlegajace zabezpieczeniu, zobowigzujgc do utrzymania ich w
ciaglym ruchu eksploatacyjnym. ,

4. Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzgtu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych | wyplycen sieci.

S. W przypadku uszkodzenia w trakcie robo6t sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwiocznie powiadomié o tym fakcie Dzial Utrzymania Uslug, 80-387 Gdansk,
ul Arkoniska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 , e-mail: nadzory@netia.pl;

6. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi

przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z Listg Materialéw

dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA,

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Netii pfatny

zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii

ponosi Inwestor.

9. Koszty wszelkich robdt i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor \ Wykonawca. Netia
SA zastrzega mozliwosé dochodzenia roszezen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

10. Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.

o~

Informacje o sieci Netia SA:

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sg aktualne na dzien wystawienia niniejszych
warunkéw technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwosé zmian stanu sieci w
czasie waznos$ci warunkow technicznych.

Z powazaniem

Przedstawiciel: Nstiams,AM\

a1

- (A N.,w.,» Netia S.A.
& KRZYSZIOE-OSIECKI™ | o i 13, 02.852 Warszawa

Zataczniki: adres do korespondencii:
ul. Arkonska 6/A4, 80-387 Gdar

tel 22 352 67 95 tax 58 7

B o

1. Plan sytuacyjny —rys. nr 1/2i 2/2




Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidendji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

tel..61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65

WWwW.orange.com

Numer pisma: TTIDWPU-2112-242/664505/17/SR

GLOB-PROJEKT
Biuro Ustug Projektowych
ul. Kaczencowa 6
60-175 Poznan

Poznan, 8 listopada 2017r.

Temat: warunki techniczne na usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z remontem drogi powiatowej nr 2489P ul.
Sredzkieji Kérnickiej w Swarzedzu na odcinku od ronda do ul. Granicznej w Swarzedzu.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy jak w temacie informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejgcg siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
»OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowad projekt i wykonad przebudowe
istniejgcych  urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
Wykonac przelozenie, poza obreb planowanej inwestycji, kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 2005r, nr 219, poz. 1864 z pdzn. zmianami);
W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokos$c jezdni;
Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosié do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;
Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pomocy poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na
koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Usfug, Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska19
60-702 Poznan
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 310oraz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.




10.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul.
Gtogowska 19;

Dokumentacia projektowa, bedzie mogta byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora, okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkow
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii $wiattowodowych zostang udzielone w
Wydziale Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan
(sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 869 84 47 tel.), natomiast dane dotyczacego kanalizacji i kabli
miedzianych zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul.
Gtogowska 19 (sprawe prowadzi Andrzej Blaszyk tel. 61 834 30 36). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta
od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specializujgcej sig w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnos¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wlasnos¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, ze prace zwigzane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaC wytgcznie ktoras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych poiskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wtascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:
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ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznar
ul. Glogowska 19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnié
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkéw
Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 10 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowigzany jest przekazaé¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDot - na § dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgC jg na adres wskazany w punkcie 10. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zatgczona kopia decyzji decyzji na umieszczenie urzgdzen
infrastruktury w pasie drogowym (dotyczy Decyzji na czasowe Zzajecie pasa drogowego na czas robot ilub
Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowym) wraz z dokumentami wymaganymi na
etapie skladania wniosku ¢ wydanie decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w
dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate badZ wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integralng czesd Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
Stanislaw Reoszak

Dziat Ewidend)i | Zarzgdzania

Zatgcznik: Danymi o Infrastrukiurze Poznan

1. Oéwiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska




Rejon Dystrybucji Poznan tel. +48 /61884 38 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /61 884 59 58

Enea Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Poznan
61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2
Operator ’

Poznan, dnia 08.11.2017r.
Warunki przebudowy nr OD5/MU1/K/2017/718

KAFPOULOA Y

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznan

adres do korespondencji:
»GLOB - PROJEKT”
Biuro Ustug Projektowych
ul. Kaczericowa 6
60-175 Poznan

dotyczy: remontu drogi powiatowej nr 2489P, ul. Sredzkiej i Kornickiej w Swarzedzu, na odcinku
od ronda do ul. Granicznej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.10.2017r. w sprawie j.w. ENEA Operator Sp. z 0.0. uzgadnia zalaczony plan
sytuacyjny. Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku wystapienia kolizji, zakres i sposéb przebudowy nalezy
uzgadnia¢ w Sekcji Utrzymania RD Poznan, pok. 504, 505.

Z powazaniem

T PN,
YBUCH POENAD
(u Blsciowsgo

zal.
Uzgodniony plan sytuacyjny

Maciej Pawlicki
ko.
MU

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 884 31 30 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vili Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 678 050 000 PLN
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WTINEA - 877 Wysogotowo, 09.10.2017 r.

"GLOB-PROJEKT"

Biuro Ustug Projektowych
ul. Kaczericowa 6

60-175 Poznan

Dotyczy: "Remont drogi powiatowej nr 2489P, ul. Sredzka i Kérnicka w Swarzedzu na odcinku

od ronda do ul. Granicznej"

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 10.10.2017 r.,
ze na dzien 09.10.2017 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej
bedacej w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

We wskazanej lokalizacji kable INEA S.A. utozone sg w kanalizacji OPL.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajagc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Yl r g 7
(Toz«a Drx PA LA T

INEA (46)
Spotka Akcyjna
60-211Poznan, ul. Klaudyny Potockiej 25
tel. 81 222 11 00, fax 61 222 11 11
NIP 779-10-02-618

Sprawe prowadzi:

Koordynator ds. uzgodnien:
Dominik Gorka

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-11-89

Dobrzy (wdzie ol inlernelw

INEA S.A.

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62-081 Przezmierowo i Wilda, VIIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 679.600,00 zt
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OPERATORWSS"

OPERATOR SIECI SZEROKOPASMOWYCH

Wysogotowo, 09.10.2017

WTWSS-2611

"GLOB-PROJEKT"

Biuro Ustug Projektowych
ul. Kaczericowa 6

60-175 Poznan

"Remont drogi powiatowej nr 2489P, ul. Sredzka i Kérnicka w Swarzedzu na odcinku od ronda

do ul. Granicznej"

w odpowiedzi na Panstwa pismo V4 dnia 10.10.2017.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo informuje,
iz na dzien 09.10.2017, na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedqgca
w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

We wskazanej lokalizacji kable WSS S.A. utozone sq w kanalizacji OPL.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezgcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego

przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

'\/_',h'.;ﬁﬂ/fi\ De;; s A 4L
DOMINIK GORKA

KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:

Dominik Gérka
Tel: 61222 11 89
e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

Operator WSS spétka z o.o.
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss.pl
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Dobrze trafifies

GLOB-PROJEKT

Biuro Ustug Projektowych
ul. Kaczencowa 6

60-175 Poznan

Wasze pismo z dnia: Wasz znak: Nasz znak: Data:
10.10.2017r. ZGK/DWK/UZ-221/2017 24.10.2017r

Dotyczy: remont drogi powiatowej nr 2489P, ul. Sredzka i Kérnicka w Swarzedzu na
odcinka od ronda do ul. Graniczne;j.

A

W nawigzaniu do pisma z dnia 10.10.2017r w sprawie uzgodnienia
projektowanego remontu nawierzchni drogi, wzgledem istniejacych kanalow deszczowych

uzgadniamy bez uwag.

W dokumentacji nalezy przewidzie¢ wymiang uszkodzonych wpustéw ulicznych i wlazow
studziennych.

W zalaczeniu:
mapa zasadnicza — 1 egz
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1ej w Swarzedzu, ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz, NIP: 777 00 21 183, REGON: 632025580, www.zgk.swarzedz.pl
ax: 61651 15 41, sekretariat@zgk.swarzedz.pl

el 6165115 41

dkan@zgk.swarzedz.pl
10.24, oczyszezanie@zgk.swarzedz.pl

baza@zgk.swarzedz.p!

arz@zgk.swarzedz.pl



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-251/2010 Poznafi, dnia 21 grudnia 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 graudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.i2
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zin.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzymuje

Pan
Pawel Marian Solecki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 12 listopada 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0274/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefl budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2,0d ninigjszej decyzji sluzy odwolenie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy f X
Okregowej Komisji Kwaliﬁkac%i?gj

f
LY




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Marian Sotecka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

WA/

dr inz. Drinde] Preilicks

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Marian Sotecki
60-278 Poznan, ul. Macieja Palacza 120 E/4
2.Okregowa Rada lzby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Poznan, dniq (/Y. . Bbxyeanta 19..40. X
60-967 Al. Stalingradzka 16/18

w Poznaniu
Wydziat
Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Srodowiska

Nr 78/75/Pw

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w bucdowanictwie

Na podstawie § 4 ust.2, § 7 i § 13 ust,1 pkt 3 1lit.b rozp.
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r, w sprawie samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U, Nr 8, poz.46/ stwierdza si¢, ze Obywatel Sotccki Adam Jan
inzynier budownictwa drogowego urocdzony dnia 16 grudnia 1948 r.

w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykony-
wania samodzielnej funkcji projektanta w specjalnodci konstruk-
¢yjno-inzynieryjnej w zakresie drég i lotniskowych drdg startowych
oraz manipulacyjnych, Obywatel Solecki Adam jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw budowli drdég, lotniskowych drdég startowych
i manipulacyjnych oraz typowych mostdéw i przepustiw,

2/ w zakresie budowli nie bedgcych budynkami w budownictwie
oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego budowli,

Ctrzymuje:
Ob, Adam Sotecki e
ul, Arciszewskiego 25/52 s i\Ziis >,

Poznan e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9S6-Y4S-SVN *

Pan Pawet Marian Sotecki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0151/11

adres zamieszkania ul. Trybunalska 33, 60-375 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-04 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P9P-CBJ-78R *

Pan Adam Sotecki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4645/01

adres zamieszkania ul. Kaczericowa 6, 60-175 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WGLOB - PROJEKT, UL PACAGZA 120E/4

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH 60-278 POZNAN
ADRES DO KORESPONDENCGJI: TEL: 061-662-13-56
UL. KACZENCOWA 6 FAX: 061-867-80-82
60-175 POZNAN E — MAIL: globprojekt@wp.pl

Poznan, luty 2018 r.

Dotyczy: projektu wykonawczego remontu drogi powiatowej nr 2489P, ul. Sredzkiej

i Kérnickiej w Swarzedzu, na odcinku od ronda do ul. Graniczne;j.

Oswiadczam, ze w/w projekt jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, normami, wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Sprawdzajacy: Gtéwny projektant:



