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ZAWARTOŚĆ TECZKI  

 
 
 
 

I. Część opisowa 

 
1. Karta uzgodnień 

2. Uzgodnienie Gminy Swarzędz z dn. 17.11.2017 

3. Opinia Zarządu Dróg Powiatowych z dn. 7.11.2017 

4. Zatwierdzenie Starosty Poznańskiego z dn. 26.01.2018r. 

5. Opinia Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z dn. 20.04.2021r.  

6. Opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z dn. 06.05.2021r.  

7. Zatwierdzenie Starosty Poznańskiego z dn. 10.06.2021r.  

8. Opis techniczny 

 

 

 

II. Część rysunkowa 

 
   Plan orientacyjny 

  1/2 Plan sytuacyjny – ul. Kórnicka w skali 1:500 

  2/2 Plan sytuacyjny – ul. Średzka w skali 1:500 













 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: zdp@powiat.poznan.pl 

 

Wprowadzone zarządzeniem 15/2013                                                                                                                                                                                                                                                            Str. 1 z 1 

 

            Poznań, dnia 06.05.2021 r. 
Nasz znak: IR.4100.43.2021.BK 

Dotyczy:              Projekt TOR  

Wasz znak: -        

      
 

 
GLOB-PROJEKT 
Biuro Usług Projektowych  
Adam Sołecki 
ul. Palacza 120E/4 
60-278 Poznań 

 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w odpowiedzi na wniosek z dnia 06.05.2021r.  o zaopiniowanie 
projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego przygotowany w związku z planami remontu drogi 
powiatowej nr 2489P – ul. Średzkiej i Kórnickiej w Swarzędzu, na odcinku od ronda do ul. Granicznej, gmina 
Swarzędz, informuję, że projekt opiniuję bez uwag. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 
1. Adresat 
2. ZDP-aa  
 
Sprawę prowadzi:  
 
Bartosz Kmieciak 
Tel. 61 8-593-443 
 

mailto:zdp@powiat.poznan.pl
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Opis techniczny do projektu stałej organizacji ruchu  

 
 

Projekt opracowano na podstawie umowy, zlecenia otrzymanego od Zamawiającego 

oraz następujących przepisów prawnych: 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2003 Nr 177  

poz. 1729 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z 

późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(D. U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 

2311 z późniejszymi zmianami);  

• Załącznik 1, 2, 3, 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó-

łowych warunków technicznych i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpie-

czeństwa ruchu drogowego i warunku ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 

poz. 2311 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 2021 poz. 

450);  

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 

2019 poz. 2310 z późniejszymi zmianami);  

• wizja w terenie, 

• inwentaryzacji istniejącego oznakowania. 
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Charakterystyka drogi i warunków ruchu 

Ulice Kórnica i Średzka stanowią obecnie drogę powiatową nr 2489P o nawierzchni 

bitumicznej z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej. Ulice podporządkowane do 

drogi powiatowej stanowią drogi publiczne gminne, za wyjątkiem odcinka ulicy Kórnickiej 

od skrzyżowania z ulicą Średzką w kierunku ulicy Poniatowskiego, który stanowi drogę 

wewnętrzną niepubliczną. 

Na drodze powiatowej występuje średnie natężenie ruchu kołowego i pieszego 

przez co w projekcie uwzględniono budowę odpowiednio szerokich chodników, dostoso-

wanych do potrzeb niechronionych uczestników ruchu. 

Projekt obejmuje również wykonanie nowej nakładki bitumicznej na istniejącej 

nawierzchni jezdni bez zmiany jej szerokości. Dodatkowo w ulicy Kórnickiej zaprojektowa-

no podłużne zatoki postojowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Zmieniono również częściowo lokalizację istniejących przystanków autobusowych, 

wyznaczonych w formie oznakowania poziomego. Inwestor nie planuje budowy wydzielo-

nych zatok autobusowych w związku z czym w projekcie adaptowano istniejący sposób 

wskazania miejsc do chwilowego zatrzymywania się autobusów poprzez oznakowanie po-

ziome P-17.  

Projektowane oznakowanie pionowe 

Na planie pokazano istniejące i projektowane oznakowanie pionowe z zaznacze-

niem istniejących znaków do likwidacji. Część istniejących znaków należy przestawić co 

również zaznaczono na planie sytuacyjnym. W przypadku uszkodzenia istniejących tarcz 

znaków podczas ich demontażu Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania we wska-

zanej lokalizacji znaków nowych. Wszystkie znaki zaprojektowano jako średnie. 

Przed każdym przejściem dla pieszych zaprojektowano płyty chodnikowe 0,3x0,3m 

z guzami wypukłymi. Należy stosować płyty koloru piaskowo-żółtego. Płyty należy układać 

w odległości 0,5m od krawędzi jezdni (od wewnętrznej strony krawężnika).  

Projektowane oznakowanie poziome 

Projektowane oznakowanie poziome wykonane będzie jako grubowarstwowe  

z mas chemoutwardzalnych. Docelowe oznakowanie grubowarstwowe na nawierzchniach 

bitumicznych można wykonać dopiero po miesiącu od zakończenia robót nawierzchnio-

wych. 
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Uwagi końcowe 

W projekcie uwzględniono uwagi zawarte w zatwierdzeniu Starosty Poznańskiego z 

dnia 26.01.2018r. oraz uwagi Zarządu Dróg Powiatowych.  

Odległość tarczy znaków od krawędzi jezdni powinna być nie mniejsza niż 0,50m  

i nie większa niż 2,00m. Znaki pionowe należy umieszczać na wysokości 2,50m licząc od 

rzędnej chodnika lub pobocza. Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii 

prostopadłej do osi jezdni i powinno ono wynosić ok. 5º w kierunku jezdni. Należy zasto-

sować tarcze znaków aluminiowe, a lica znaków wykonać z folii II generacji. Do oznakowa-

nia pionowego i poziomego można stosować wyłącznie materiały atestowane. 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu IV kwartał 2022r. 

 

 

Opracowała: 

 
……………………………………. 
inż. Adrianna Bączkowska 


