Zatacznik nr 1 do OWZ

nr sprawy NZ.2810.9.2024-ZOF

. Parametr oferowany (zaznaczy¢
L.p. Parametry - opis Parametr wymagany odpowiednio)
System dziatajacy w technologii suchego grzania kontaktowego bez udziatu wody
1 lub powietrza oparty na technologii elementéw grzewczych wykonanych z Tak Tak/Nie
elastycznych, polimerdw weglowych.
System wraz z odpowiednim elementem grzewczym przeznaczony do .
2 . Co . . . Tak Tak/Nie
zastosowania u pacjentéw neonatologicznych, pediatrycznych i dorostych.
3 System niewymagajacy materiatow jednorazowego uzytku. Tak Tak/Nie
4 System ztozony ze sterownika oraz elementoéw grzewczych. Tak Tak/Nie
5 System przystosowany do pracy ciagtej 24h/dobe Tak Tak/Nie
6 System przetestowany zgodnie z obowigzujaca norma dotyczacq kompatybilnosci Tak podaé Tak/Nie
elektromagnetycznej IEC / EN 60601-1-2 P Podac:
Sterownik/kontroler

7 Zasilanie sterownika 230V/50HZ Tak Tak/Nie
8 Zasilanie bateryjne z mozllwosmq'pralcy przez min. 1,5 godz. niezaleznie od Tak, podac Tak/le'a
zasilania z sieci Podac:

9 Sterownik z mozliwoscig, podiqczepia i niezale?pego stergvyania jednym lub dwoma Tak Tak/Nie

elementami grzewczymi jednoczes$nie
10 Dwa niezalezne gniazda do przytaczenia elementéw grzewczych. Tak Tak/Nie
11 Kazdy kanat z osobng regulacjg i kontrolg temperatury. Tak Tak/Nie
Wyswietlacz cyfrowy pokazujacy temperature zadang (zaprogramowana) i .
12 : . ) o L Tak Tak/Nie
rzeczywistg (zmierzong) dla kazdego z kanatéw niezaleznie
13 Wyswietlacz informujacy o aIarmact;.lgl\rl%zv\\lcg}Ia odpowiedni kod alarmu w sytuacii Tak Tak/Nie
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14 Sygnalizacja trybu pracy urzadzenia (na wy$wietlaczu lub w postaci wskaznika) Tak Tak/Nie
. o - y 0 . . Tak/Nie
15 Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niz 32-39°C (poda¢ zakres) Tak, podac Podac:
16 Krok regulacii temper.atury nie W|Qk§zy niz 0,,5 C w calym z“akre3|e regulaciji dla Tak Tak/Nie
kazdego z kanatéw (podac krok regulacii).
17 LAutotest” - automatyczne sprayvdzanie poprgwnoéci dzig’rania kontrolki i alarméw Tak Tak/Nie
przy kazdym wiaczeniu urzagdzenia
Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmoéw (kazdy z alarmow
ma okreslony symbol i wyswietlany jest dla danego kanatu, w ktérym wystapit btad):
e temperatura materaca za wysoka < 41°C Tak/Ni
18 e temperatura materaca za niska Tak, podac P?) dac!;?
e przekroczenie czasu osiggniecia temperatury zadanej '
e uszkodzenie/awaria czujnika
o  Uszkodzenia / awaria materaca
19 Zabezpieczenie pacjenta i lpersonclelly poprzez \fvy%qclzeme. funkqll grzania w Tak Tak/Nie
przypadku wykrycia awarii i alarmu o $rednim priorytecie.
20 Zabezpieczenie pr’zed przegrzaniem o progu bezlpleczenstwa ponad 41°C przy Tak Tak/Nie
ktdrym grzanie jest automatycznie wytaczane.
Mocowanie sterownika na stojaku do kropléwek lub na medycznej szynie profilowej :
21 . I, . Tak Tak/Nie
za pomocg witasnych, zintegrowanych ze sterownikiem uchwytow.
22 Ztacze do wyrdwnywania potencjatow Tak Tak/Nie
Czyszczenie i dezynfekcja sterownika i elementow grzewczych ogdlnodostepnymi
23 $rodkami dezynfekcyjnymi (lista Srodkéw dezynfekcyjnych zawarta w instrukcii Tak Tak/Nie
obstugi)
. . . Tak/Nie
24 Rozmiar sterownika maks. wys. / szer. / gteb. 310 x 160 x 140 mm Tak, poda¢ Podaé:




Zatacznik nr 1 do OWZ

nr sprawy NZ.2810.9.2024-ZOF

. Parametr oferowany (zaznaczy¢

L.p. Parametry - opis Parametr wymagany odpowlednio)
. : o . . . Tak/Nie
25 Masa jednostki sterujacej (sterownika) < 2,7 [kg] (poda¢ wage) Tak, podac Podaé:
26 Maksymalny pobér mocy: 160W (podac) Tak, podac Liggé?
07 Wyswietlacz typu TFT o przekatnej min. 3,5” ; wymiary min. (szer. 75 x wys. 65 Tak, podac Tak/Nlt'e
mm) Podac:

Elementy grzewcze
08 Wielorazowe elementy grzewcze w postagi: kocy przykrywajacych pacjenta, kocy Tak Tak/Nie
podktadowych pod pacjenta, mat, materacy.
Dostepne elementy grzewcze w postaci mat i materacy grzewczych dedykowanych do
29 profilaktyki przeciwodlezynowej na stole operacyjnym Tak Tak/Nie
Dostepne uniwersalne elementy grzewcze uzywane jako koce przykrywajace .
30 . ; : . Tak Tak/Nie
pacjenta od gory lub jako koce podktadowe pod pacjenta
Dostepny koc grzewczy na lub pod pacjenta ogrzewajacy niezaleznie od strony .
31 . S . . . ; . . Tak Tak/Nie
jego utozenia. Brak wydzielonej tylko jednej strony grzewczej (aktywne;j).
32 Elementy grzewcze, przezierne dla promieni RTG Tak Tak/Nie
33 Elementy grzewcze zasilane napigciem pezp|ecznym < 24V (podac¢ napiecie Tak Tak/Nie
zasilania)
34 Ochrona przed wnikaniem ptynéw min. IPX2 Tak, poda¢ L%Zlglé?
35 Czas nagrzania od temp. 23,0°C do 37,0°C max. 10 min. Tak Tak/Nie
36 Temperatura elementu. grzewczego mqnltorowapa przez min. 8 czujnikow Tak Tak/Nie
rozmieszczonych na jego powierzchni.
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Diugos$¢ dodatkowego przewodu przedtuzajacego taczacego sterownik z . Tak/Nie
37 . Tak, podac .
elementem grzewczym —min. 2 m Podac:
38 Elementy grzewcze jak i pokrowce / ostony elementu grzewczego niezawierajace Tak Tak/Nie
lateksu.
39 Dostepne pokrowce / ostony na eIemer)ty grzewcze z mocowaniem do stotu Tak Tak/Nie
operacyjnego.
40 Pokrowce na elementy grzewcze z moihyyosmq prania w temp. do 95° C i Tak Tak/Nie
dezynfekciji.
41 Element grzewczy pokryty tkaning odporng na krew i ptyny Tak Tak/Nie
49 Element grzewczy posiadajacy pokrycie zabezp|gczajqce przed przedostaniem sie Tak Tak/Nie
do wewnatrz ptynéw.
43 Elementy grzewcze dostarczane w komp]e_ue z przedtuzaczem przytgczeniowym o Tak Tak/Nie
dtugosci 2 m.
W zestawie z kontrolerem Zamawiajacy wymaga:
- dla pacjentéw o wzro$cie powyzej 90 cm uniwersalny element grzewczy w
postaci elastycznego koca grzewczego na lub materaca pod pacjenta w
rozmiarze: 1500 x 500 x 30 mm lub 1050 x 500 x 30 mm element grzewczy . Tak/Nie
44 posiada 8 czujnikow temperatury, w komplecie przediuzacz przytaczeniowy 2 m, Tak, poda¢ Podaé:
pokrowiec do koca grzewczego wyposazony w elementy mocujace do stotu
operacyjnego - 1 kpl. - wymiary elementu grzewczego i pokrowca do wyboru
przez zamawiajacego na etapie zamdwienia
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