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Zgodnie zart. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553
Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),

oswiadczam, Ze projekt architektoniczno - budowlany pn.:

BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POZAROWEJ DO BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO "B" WRAZ
Z INFRASTRUKTURA W OSRODKU WYPOCZYNKOWYM W SARBINOWIE PRZY ULICY
NADMORSKIEJ 15

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Legionowo, 26 lipca 2023 r.

L.p. Imie i Nazw!slfo Funkcja Podpis
nr uprawnien
1 inz. Andrzej Drzazgowski Projektant branzy
" | upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13 drogowej
2 mgr inz. Damian Bucior Projektant sprawdzajacy
" | upr. bud. LUB/0064/PBD/20 branzy drogowej




BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POZAROWEJ DO BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO "B" WRAZ Z INFRASTRUKTURA
W OSRODKU WYPOCZYNKOWYM W SARBINOWIE PRZY ULICY NADMORSKIEJ 15
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

MAZOWIECKA
1‘\\\§ OKREGOWA
“\\‘;\‘ | 2 B A
W T INZYNIEROW

: BUDOWNICTWA

Yy

N

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 253 /12 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Drzazgowski
inzynier
ur. dnia 29 kwietnia 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0025 /Z00D/13
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowe;j

Szczegolowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, z zastrzezeniem pkt ITI, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga kasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z
wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.

Za zgodnos¢
z oryginalem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0025/Z00D/13
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy e ~
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek _::,7.,
. A L;/
2/ mgr inZ. Irena Churska ,(( ...... o

7 e
3/ mgr inz. Krzysztof Booss /éwﬂ(x/{ e

Otrzymuja:

. Pan Andrzej Drzazgowski

ul. Ogrodowa 15

05-180 Pomiechowo

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

(8]

w

Za zgodnos$¢
z oryginalem

inz. Andrzej DrzazgowskKi
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnoSci
drogowej nr MAZ/0025/Z00D/13
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MX1-BRB-144 *

Pan ANDRZEJ DRZAZGOWSKI o humerze ewidencyjnym MAZ/BD/0157/07

adres zamieszkania ul. OGRODOWA 5 B m. 10, 05-120 LEGIONOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Za zgodnos¢
z oryginalem

inZz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnoSci
drogowej nr MAZ/0025/200D/13
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*LUBELSKA
OKREGOWA
I Zz B A

INZYNIEROW Lublin, dnia 13 pazdziernika 2020 .
BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131/34/2020

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz. U. 22019 1. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4 ¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 b oraz art. 15 a ust. 1i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Lukasz BUCIOR

magister inzynier
urodzony dnia 11 listopada 1992 r. w Zamo$ciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0064/PBD/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,K. p. a.” odstgpuje si¢ od dnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcia art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przew, 1
20

rinz. Wiestaw Nurek

mgr inz. Jery

:O)uz.vmuja:
1. JPan Damian BUCIOR
ul. Slonecznikowa 10
22-400 Zamosé
2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

\¢]
[
o

& koW
. Za zgodnos¢
Z oryginalem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0025/Z00D/13
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks post¢powania administracyjnego (tj.: Dz U. z 2020r. poz. 256 z pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda = ......«all ..., oo

drinz Jerzy ldzikowski e, PO 1.2 SEIOORpI ...
mgr inz. Teresa Mosak -Rurka ... /./(.. .

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa

Za zgodnos¢
z oryginalem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0025/Z00D/13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SWR-337-UEI *

Pan DAMIAN tUKASZ BUCIOR o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0052/23

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

Za zgodnos$¢
z oryginalem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0025/200D/13

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
A
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SBU-1PZ-XBK *

Pan DAMIAN tUKASZ BUCIOR o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0052/23

adres zamieszkania [E—

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

Za zgodnos$¢
z oryginalem

inz. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0025/200D/13

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

INFORMACJE OGOLNE

1.

2.

Lokalizacja obszaru inwestycji i opracowania

Teren inwestycji drogowej objety opracowaniem stanowig nieruchomosci o$rodka wypoczynkowego
Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie zlokalizowanego przy jego zachodniej granicy, pomiedzy drogq
powiatowg nr 3506Z ulica Nadmorska, a drogg gminng nr 1080652 ulicg Potudniowa, tj. w jednostce ew.
320905_5 (Gmina: Mielno) na dziatkach o nr ewidencyjnych:

e obreb ew. 0012 (Sarbinowo) - dz. nr ew.:375, 383/8

powiat koszalinski, wojewodztwo zachodnio - pomorskie i pokrywa sie z liniami rozgraniczajgcymi
zaprojektowanej inwestycji.

Ponadto, projektowany remont i budowa instalacji kanalizacji deszczowej (KD) znajdujq sie w obszarze
projektowanej infrastruktury drogowej. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot
budowlanych konieczno$ci wykonania remontu instalacji KD w granica pasa drogowego ulicy Potudniowej,
podlega to odrebnej procedurze.

Inwestor

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

3. Autor opracowania

4,

INTRAKT Andrzej Drzazgowski

inﬁﬂﬂkﬁ ul. Ogrodowa 5B / 10

05-120 Legionowo

Podstawa opracowania

e  Zlecenie prac od inwestora,

e  Materiaty i uzgodnienia uzyskane od inwestora,

e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno,

e  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Inwentaryzacja stanu istniejacego przeprowadzona przez zespdt projektowy w lipcu 2023 r.,

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow
Budowlanych (PKOB).. (DZ.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88,
1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225)
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz.
2000, 2185.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625, 2687 z 2023 r. poz. 295, 412,
877);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1071);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z
pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2022 poz.2556, 2687 z 2023 r.
poz. 877);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody (Dz.U. 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375),

e Opinie iuzgodnienia dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem oraz z innymi
instytucjami,

¢ Inne obowigzujace, nieujete ustawy rozporzadzenia i normatywy.

CZESC OPISOWA

5. Rodzaj i kategoria obiektu

Zgodnie z zapisami n/w rozporzadzenia i ustawy zaprojektowany obiekt budowlany, wedtug symboli PKOB

jest sklasyfikowany jako 2112, tzn. z

e  Sekcja - obiekty inzynierii ladowej i wodne;j,

e  dziat - infrastruktura transportu,

e  grupa - autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostate

e klasa - ulice i drogi pozostate.

Kategorie obiektu:

e  Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

Podstawa prawna:

e Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze
zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88,
1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)
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6. Zamierzenie budowlane

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa i przebudowa drogi pozarowej na terenie o$rodka
wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie (OW PW) pomiedzy drogq powiatowa nr 35062
ulica Nadmorska, a drogg gminng nr 108065Z ulicg Potudniowg przy jego zachodniej granicy. Dodatkowo
zaprojektowano stanowiska postojowe dla samochodow osobowych i autobusdw oraz dojscia do budynkdw
powigzane z w/w drogg ppoz. Ponadto, w ramach inwestycji zaprojektowano remont istniejacej i budowe
fragmentu nowej instalacji kanalizacji deszczowej (KD), jako kontynuacie istniejace;.

7. Zamierzony sposob uzytkowania

Projektowana droga pozarowa ma na celu zapewnienie bezpieczeristwa pozarowego budynku
wielofunkcyjnego ,B” zlokalizowanego na terenie PW OW. Zatem jej gtdwnym przeznaczeniem jest
zapewnienie dojazdu do w/w budynku wozom strazackim. Dodatkowo, w/w droga pozarowa doraznie
bedzie wykorzystywana jako dojscie i dojazd w celu obstugi budynkéw administracyjnych, gospodarczych
i zaplecza OW PW, w tym takze przez pojazdy komunalne (na fragmencie).

8. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

8.1

8.2

Stan istniejacy
Teren os$rodka stanowi zabudowa hotelowa i kolonijna, zabytkowe budynki oraz budynki zaplecza
socjalnego, biurowego i gospodarczego. Na terenie OW zlokalizowany jest rowniez plac zabaw. Zabudowa
i plac zabaw zlokalizowana jest od centralnej do potnocnej czesci OW PW. Potudniowa cze$¢ o$rodka jest
niezagospodarowana.
Uktad komunikacyjny pieszo — jezdny OW PW zasadniczo stanowi jedng gtéwna droge wjazdowa relacji
N-S zlokalizowang blizej E granicy OW zakonczong parkingiem dla samochodéw osobowych (Poza
zakresem opracowania). W pétnocnej czesci OW PW zlokalizowany jest parking dla pracownikéw o$rodka
posiadajacy niezalezny zjazd z ulicy Nadmorskiej. Pozostate dojécia i dojazdy stanowig gtéwnie chodniki
oraz plac pomiedzy budynkami zabytkowymi obstugujace obiekty kubaturowe.
Przy W granicy osrodka znajdujq sie pozostatosci utwardzenia nawierzchni betonowych jako istniejgce;
drogi pozarowej. W/w pozostatosci nie spetniajg normatywow dla drég pozarowych. Stan istniejacych
nawierzchni jest zty i wymaga generalnego remontu lub przebudowy.
Stan projektowany

Gtownym zamierzeniem zaprojektowanej inwestycji jest budowa i przebudowa drogi pozarowej
na odcinku pomiedzy drogg gminng nr 108065Z ulicg Potudniowg i drogg powiatowag nr 3506Z ulicg
Nadmorskg wzdtuz zachodniej granic OW PW. Diugos¢ zaprojektowanego odcinka wynosi 335,01 m
(w km 0+020,46 - 0+355,47 m). Poczatek drogi znajduje sie przy zjezdzie z ulicy Potudniowej, a koniec
przy zjezdzie z ulicy Nadmorskiej. W zwigzku z budowg w/w drogi dodatkowo zaprojektowano dojscia i
dojazdy do budynkdw oraz stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych i autobusow.
Nadmienia sig, iz zaprojektowana droga pozarowa bedzie stanowi¢ droge wewnetrzng OW PW.
Jezdnia drogi pozarowej
Zaprojektowana droga pozarowa rozpoczyna sie od zjazdu z drogi gminnej nr 108065Z Ulicy Potudniowej
i konczy na zjezdzie z drogi powiatowej nr 3506Z ulicy Nadmorskiej. W/w zjazdy objete sg odrebng
procedurg. Droga znajduije sie przy granicy OW PW i ma przebieg relacji S — N. Catkowita dtugos¢ drogi
pozarowej wynosi 335,01 m (w km 0+020,46 - 0+355,47 m). Zaprojektowano nawierzchnie drogi z
betonowej kostki brukowej koloru szarego. Z tym, ze od bramy wjazdowej od strony ulicy Potudniowej w
km 0+020,46 do km 0+144,61 zaprojektowano kostke bezfazowa, a w km 0+144,61 — 0+355,47 fazowana.
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b)

Na odcinku o nawierzchni bezfazowej szeroko$¢ jezdni wynosi 5,0 m, a na odcinku o nawierzchni
fazowanej 4,0 m, z wytaczeniem odcinka w km ~0+330 - 0+355,47, gdzie zaprojektowano szerokos¢ jezdni
5,0 m. Zasadniczo zaprojektowano dwukierunkowg droge pozarowg z wytaczeniem odcinka o szeroko$ci
4,0 m, gdzie ruch bedzie si¢ odbywat jednokierunkowo.

Przebieg trasy w planie stanowig odcinki proste i tuki kotowe. Jezdnia bedzie posiadac jednojezdniowy
przekrdj pbtuliczny / szlakowy 1x2 / 1x1 o jednostronnym spadku wynoszacym 2,0 %. Spadek podtuzny
jezdni nie przekracza 3,0 %.

Nawierzchnia jezdni bedzie ograniczona obustronnie wtopionymi, betonowymi opornikami o wymiarach
12x25 cm. Lokalnie nawierzchnie bedzie ogranicza¢ wystajacy kraweznik betonowy o wymiarach
15x30 cm.

Dojscia i dojazdy do budynkéw

Dojécia i dojazdy do budynkow stanowig naturalng kontynuacje drogi pozarowej i uzupetniajg
zaprojektowany uktad drogowy minimalizujgc konieczno$¢ poruszania sie i postoju pieszych i pojazdow
po drodze pozarowej. Dojscia do budynkéw (chodniki) odsuniete sg od drogi pozarowej i taczg sie z
istniejacymi  chodnikami  zapewniajac pieszym dostep do budynkéw. Dojazdy do budynkéw sg
bezposrednio dowigzane do drogi pozarowej i umozliwiajg obstuge istniejacych budynkéw przez pojazdy
samochodowe bez konieczno$ci zatrzymywania sie na drodze pozarowe.

Niweleta dojs¢ i dojazddow jest scisle powigzana z niweletg drogi pozarowej, istniejgcym terenem, wejsciami
do budynkdw i istniejagcym uktadem komunikacyjnym pieszo - jezdnym. Nadmienia sie, iz nalezy zapewni¢
ptynne pofaczenie zaprojektowanych nawierzchni drogowych z istniejacym uktadem drogowym
i budynkami. Nawierzchnie doj$¢ do budynkow zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu Holland
koloru zoéttego oraz z ptyt integracyjnych ze stozkami. Natomiast nawierzchnia dojazdéw jest spdjna
z nawierzchnig jezdni w/w drogi pozarowej w lokalizacji zgodnej z PZT i rzutem uktadu drogowego w terenie
(Rys nr 0202). Dojscia i dojazdy bedg posiadac jednostronny spadek poprzeczny 2,0 %. Szeroko$ci doj$¢
i dojazdow sg zmienne, tj. 1,5 — 3,0 m (dla doj$¢) i 4,0 — 5,0 m (dla dojazddw). Nawierzchnie bedq
ograniczone obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30 cm, wtopionymi, betonowymi opornikami o
wymiarach 12x25 cm i wystajgcymi kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm.

Stanowiska postojowe

Stanowiska postojowe zlokalizowano przy drodze pozarowej z zachowaniem wymaganych minimalnych
odlegtosci od granicy nieruchomosci. W pétnocnej czesci osrodka zaprojektowano 5 s.p. dla samochoddéw
osobowych przewidzianych dla obstugi OW PW, przy srodkowym odcinku drogi pozarowej zaprojektowano
1's.p. dla samochodéw osobowych i dostawczych (dostaw produktow niezbednych do funkcjonowania OW
PW), a przy potudniowym odcinku drogi pozarowej zaprojektowano 12 s.p. dla samochodéw osobowych
(w tym 5 s.p. dla 0sdb niepetnosprawnych) i 2 s.p. dla autobusow.

Nawierzchnie stanowisk postojowych zaprojektowano z fazowanej betonowej kostki brukowej typu Holland
koloru bordowego (dla samochoddéw osobowych) i grafitowego (dla autobuséw). Wymiary stanowisk
WYnosza;

e 2,5x5,0m-dlasamochodéw osobowych

e 3,6 x5,0m -dlasamochodéw osobowych osob niepetnosprawnych

e 4,0x6,0m-dlasamochodéw osobowych i dostawczych (do obstugi zaplecza OW PW)

e 4,0x20,0m-dlaautobusow

Spadki poprzeczne s.p. wynoszg 2,0 % i skierowane sg w sposob umozliwiajacy odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, (tj. w kierunku jezdni).
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d)

f)

g)

h)

Nawierzchnie bedg ograniczone wtopionymi, betonowymi opornikami o wymiarach 12x25 cm i wystajgcymi
kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm.

Zjazdy

Nie zakfada sie budowy zjazdow z projektowanej wewnetrznej drogi pozarowe;.

Pobocza

Przy jezdni drogi pozarowej, dojsciach i dojazdach zaprojektowano pobocza gruntowe obsiane trawa.
Szerokos¢ poboczy zmienna, minimum 0,5 m. Spadek dostosowany do istniejacego terenu, ale zaktada
sie, iz przy krawedziach nawierzchni utwardzonych spadek bedzie na zewnatrz ze spadkiem 8 %.
Odwodnienie

Wody deszczowe zostang odprowadzone poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do projektowanych
wpustow ulicznych z osadnikami. Kolejno, z przepustow woda trafia do studni rewizyjnej oraz do
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach, gdzie nie zaprojektowano kanalizacji deszczowej
woda odprowadzana jest w tereny zielone Osrodka Wypoczynkowego.

Lokalnie, przy granicy OW PW zaprojektowano Scieki korytkowe.

Ksztattowanie przestrzeni w zakresie umozliwiajacym korzystanie z drogi osobom
niepetnosprawnym

Dokumentacja projektowa spetnia wymagania w zakresie ksztattowania przestrzeni i nawierzchni w sposéb
umozliwiajacy bezkolizyjne korzystanie z obiektu osobom niepetnosprawnym. Powyzsze zrealizowane jest
poprzez zanizenia kraweznikdw £0,00 w miejscach sugerowanych przejs¢, gdzie bedzie odbywac sie ruch
pieszych i 0sdb poruszajacych sie przy uzyciu urzadzenia wspomagajacego ruch.

Inne uwagi

Przyjete rozwigzania projektowe dla drogi pozarowej spetniajg wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030), tj.:

e |okalizacja drogi pozarowe;j jest zgodna z §12 ust. 2 i 3 oraz 9 w/w rozporzadzenia

e geometria drogi pozarowej jest zgodna z §12 ust. 11 1§13 ust. 1 w/w rozporzadzenia

e  konstrukcja drogi pozarowej jest zgodna §13 ust. 2 w/w rozporzadzenia

Nadmienia sig, ze zaprojektowane drogi pozarowe zlokalizowane sg w terenie otwartym. W zwigzku z tym
nie ma ograniczen skrajni pionowych drdg.

9. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

A.

Charakterystyka drogi pozarowej wraz z dojsciami i dojazdami

e kategoria drogi - brak (droga wewn. instytucji publicznej)
e  kategoria ruchu - KR 1
e klasa drogi - brak (droga wewnetrzna)
e predko$¢ projektowa - V proj. = 20 km/h
e diugosc drogi - 355,47 m (proj odc.)
e rodzaj i szeroko$¢ nawierzchni jezdni - betonowa kostka brukowa

szer.4,0/50m
e przekrdj jezdni - potuliczny / szlakowy, 1x2 / 1x1
e przekrdj i spadek poprzeczny jezdni - jednostronny, 2,0 %
e dojscie do budynkéw (chodnik) - TAK / NIE
e stanowiska postojowe - TAK / NIE
e Zzjazdy - nie dotyczy
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inne - dojécia i dojazdy do budynkéw z drogi ppoz
rodzaj nawierzchni pobocza - gruntowe, trawiaste
szeroko$¢ pobocza - min. 0,5, m,
spadek poprzeczny pobocza - 8,0 %,
odwodnienie drogi - do kanalizacji deszczowej,
natezenie ruchu drogowego - mate

B. Zestawienie powierzchni

Jezdnia drogi ppoz. i dojazd do obstugi budynkow, nawierzchnia z kostki betonowej

fazowej typu Holland koloru szarego grubo$ci 8 cm - 858,86 m?,
Jezdnia drogi ppoz. i dojazd do obstugi budynkdw, nawierzchnia z kostki betonowej

bezfazowej typu Holland koloru szarego grubo$ci 8 cm - 723,51m2,
Dojazd do obstugi budynkdw, nawierzchnia z kostki betonowe;

fazowej typu Holland koloru szarego grubo$ci 8 cm - 322,54 m2,
Dojazd do obstugi budynkdw, nawierzchnia z kostki betonowe;

bezfazowej typu Holland koloru szarego grubo$ci 8 cm - 70,66 m2,
Dojscia do budynkéw (chodnik), nawierzchnia z kostki betonowe;

bezfazowej typu Holland koloru zéttego grubosci 8 cm - 663,63 m2,
Dojscia do budynkow (chodnik), nawierzchnia z integracyjnych ptyt betonowych

ze stozkami 40x40x8 koloru zottego - 7,15 m2,
Dojscia do budynkow (chodnik), nawierzchnia z kostki betonowej

bezfazowej typu Holland koloru z6ttego grubosci 8 cm (konstr. wzmocniona) - 74,70 m2,
Stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych, nawierzchnia

z kostki betonowej fazowej typu Holland koloru bordowego grubosci 8 cm - 357,76 m2,
Stanowiska postojowe dla autobusow, nawierzchnia z kostki betonowej

fazowej typu Holland koloru grafitowego grubosci 8 cm - 160,70 m2,
Trawniki - 1578,34 m?

10.Opinia geotechniczna
W rejonie inwestycji zostaly przeprowadzone badania geotechniczne przez firme Zaktad Projektowo
Handlowy Geolog z Koszalina. Zgodnie z w/w badaniami stwierdzono, iz:

W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

(Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

Projektowang droge pozarowa proponuije sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z tabelg 7.2 ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”1, wystepujace w rejonie

projektowanej drogi grunty, pod wzgledem wysadzinowo$ci mozna podzieli¢ nastepujgco:

v' piaski drobne (warstwa |) sg niewysadzinowe,

v" gliny, gliny pylaste i pyly piaszczyste (warstwa ) sg bardzo wysadzinowe,

V' grunty nasypowe — z uwagi na wystepujace w ich sktadzie grunty spoiste, proponuije sie uznaé jako
bardzo wysadzinowe.

Zgodnie z tabelg 7.1. warunki wodne sg przecietne (zwierciadto generalnie stabilizuje na

gtebokosciach od 1,0 do 2,0 m). Przyjmujac, ze niweleta drogi nie ulegnie wigkszej zmianie oraz biorac

pod uwage wysadzinowos¢ podioza w strefie przemarzania i warunki wodne, grupe nosnosci podtoza,

zgodnie z tabelg 7.4, sklasyfikowano jako G4. Konstrukcje podatne i pdtsztywne nalezy wykonywac
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na podtozu zaszeregowanym do grupy G1. O sposobie doprowadzenia do takiego stanu zadecyduje
projektant branzy drogowej. Zwraca sie uwage, ze z podioza nalezy usung¢ catkowicie rodzima glebe
oraz niekontrolowane nasypy z wiekszg ilo$cig humusu.

e W przypadku gtebszych wykopoéw, np. w zwigzku z posadowieniem projektowanej kanalizacji
deszczowej, zwraca sie uwage na wody gruntowe, mogace utrudnia¢ prowadzenie prac ziemnych
(proponuje sie je prowadzi¢ w mozliwie suchym okresie). Wody gromadzace sie ewentualnie w
wykopach nalezy odprowadza¢ bezposrednio z dna poza zasieg oddziatywania.

e Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich no$no$¢. Rozmoczone lub rozrobione partie gruntow nalezy usung¢ z
podtoza i zastapi¢ materiatem nosnym (podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudym betonem), o ktorej
parametrach zadecyduje projektant.

e Wspdtczynniki filtracji gruntéw budujacych podtoze mozna wedtug Wituna? przyja¢ w wysokosci:

v" dla piaskéw drobnych z pytami — k = 10-5 m/s,
v' dla pytdw piaszczystych — k = 10-7 m/s,
v dlagliniglin pylastych — k < 10-8 m/s.

e  Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy PN-81/B-03020.

PODSUMOWANIE

e W czasie prac terenowych rozpoznano budowe geologiczng do gtebokosci ok. 3.0 m p.p.t.

e W podiozu obszaru badan wszystkie wydzielone pakiety warstw geotechnicznych nalezg do gruntow
nosnych.

e Warstwe wodono$ng nawiercono jedynie w otworze nr 2. Sg to przepuszczalne piaski drobne, ktore
przykrywajg gtebsze staboprzepuszczalne gliny. Sg to wody o charakterze swobodnym, ktére
stabilizowaty 1,0 m p.p.t., co odpowiada rzednej 1,1 m n.p.m. W pozostatych miejscach natrafiano
jedynie na sgczenia na stropie gruntow spoistych lub z laminaciji piaszczystych w ich obrebie. Wody z
tych saczen bedg w dtuzszym okresie czasu stabilizowaty w poziomie nawiercenia saczen lub nieco
ponizej nich. Po zakoAczeniu wiercen zwierciadto ustabilizowato sie na gtebokosciach od 1,1 (otwor
nr 3) do 1,9 m p.p.t. (otwor nr 5), co odpowiada rzednym od 2,6 do 0,6 m n.p.m.

e Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe dla | kategorii geotechniczne;.

INNE UWAGI

Z uwagi na rodzaj obiektu, powyzsza opinia geotechniczna jest wystarczajaca. Jednakze,

w przypadku lokalnego wystepowania w podtozu gruntéw roznych od G1 nalezy doprowadzi¢ podtoze do

gruntu G1 za pomocg wymiany gruntu lub stabilizacji cementem C 3/5:

e dla gruntdw G2 stabilizacja grubosci 10 cm,

e dla gruntdw G3 stabilizacja grubosci 15 cm,

e dla gruntdw G4 stabilizacja grubo$ci 25 cm.

11.Wptyw na srodowisko

A. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan
W calu realizacji zaprojektowanej inwestycji nalezy dokona¢ wycinki nielicznych drzew i krzakdw.
Szczegotowy opis znajduje sie w projekcie zagospodarowania terenu.

B. Wplyw obiektu powierzchnie ziemi

Z uwagi na fakt, ze zaprojektowana droga obiektem liniowym, ktorej niweleta w optymalny sposéb

zostata dostosowana do poziomu istniejacego terenu, ich ingerencja w powierzchnie ziemi ogranicza sie
do zaprojektowanej powierzchni nawierzchni w/w drogi wraz z dojsciami i dojazdami do budynkoéw, na
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ktorych zostata zlokalizowana. Ponadto, przewidywany ruch pojazdow dopuszczonych do ruchu
drogowego po projektowanej drodze nie przewiduje mozliwo$ci rozlewania olejow, paliw, itp. W awaryjnych
sytuacjach wiw substancje bedg sptukiwane do urzadzen odwadniajacych, gdzie wody deszczowe lub
roztopowe bedg oczyszczane w separatorze koalescencyjnym.

Z uwagi na powyzsze nalezy uznac, iz zaprojektowany obiekt w obrebie inwestycji nie ma istotnego
wptywu na powierzchnie ziemi.
Wptyw obiektu na wody powierzchniowe i podziemne
Zaprojektowany obiekt drogowy wykonany bedzie o nawierzchni twardej i szczelnej, ze spadkami
podtuznymi i poprzecznymi w celu normatywnego odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych do
zaprojektowanego odwodnienia (kanalizacji deszczowej) i tereny biologicznie czynne terenu OW PW. Z
uwagi na niwelete optymalnie dostosowang do istniejacego terenu zaprojektowane obiekty budowlane nie

wptywajg w istotny sposdb na sptyw wod powierzchniowych.

D. Podsumowanie

Zaprojektowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wptywu na Srodowisko i nie stwarza zagrozenia

dla jego uzytkownikow.

12.Informacja o odstepstwach od przepiséw techniczno - budowlanych

Nie dotyczy.
CZESC TECHNICZNA

13.Parametry techniczne drogi pozarowej wraz z dojSciami i dojazdami do budynkow
W dokumentaciji zatozono nastepujgce parametry techniczne drogi pozarowey:

e kategoria drogi

e  kategoria ruchu

e klasa drogi

e predko$¢ projektowa

e  dtugosc drogi

e rodzaj i szeroko$¢ nawierzchni jezdni

e  przekrdj jezdni

e przekrdj i spadek poprzeczny jezdni

e dojscie do budynkdw (chodnik)

V' przekrdj i spadek poprzeczny jezdni
V' szeroko$¢

dojazdy do budynkow

V' przekrdj i spadek poprzeczny jezdni
V' szeroko$¢

stanowiska postojowe

wymiary stanowisk postojowych:

v' 2,5x5,0 m-dla samochodéw osobowych

- brak (droga wewn. instytucji publicznej)
- KR 1
- brak (droga wewnetrzna)
- V proj. =20 km/h
- 355,47 m (proj odc.)
- betonowa kostka brukowa

szer.4,0/5,0m
- potuliczny / szlakowy, 1x2 / 1x1
- jednostronny, 2,0 %
- TAK / NIE
- jednostronny, 2,0 %
- 1,5-30m
- TAK / NIE
- jednostronny, 2,0 %
- 40-50m
- TAK / NIE

v 3,6 x 5,0 m - dla samochodéw osobowych 0séb niepetnosprawnych
v 4,0 x6,0 m - dla samochodow osobowych i dostawczych (przy zapleczu OW PW)

v" 4,0x20,0m-dla autobuséw
Zjazdy

- nie dotyczy
18
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e inne - dojécia i dojazdy do budynkéw z drogi ppoz
e rodzaj nawierzchni pobocza - gruntowe, trawiaste
e  szeroko$¢ pobocza - min. 0,5, m,
e  spadek poprzeczny pobocza - 8,0 %,
e odwodnienie drogi - do kanalizacji deszczowej,
e natezenie ruchu drogowego - mate

14.Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego uktadu
Rozwigzania wysokosciowe objetych niniejszym opracowaniem drég gminnych zaprojektowano w taki
sposob, aby zminimalizowac ilosci robdt ziemnych oraz ingerencje w istniejacy teren. Zaprojektowane
rzedne wysokosciowe drogi mieszcza sie w przedziale 2.25 — 4.37 m n.p.m. Réznice rzednych pomiedzy
terenem istniejacym, a rzedna projektowang drég miesci si¢ w przedziale £0 - 21 cm.
Niweleta drogi pozarowej oraz dojs¢ i dojazddéw do budynkdw zostata Scisle powigzana z:
e Poziomem istniejgcego terenu,
e  Zaprojektowanymi i istniejacymi urzadzeniami odwadniajgcymi pas drogowy,
e Istniejacq infrastrukturg podziemna,
e Istniejacymi zabudowaniami przylegajacymi do w/w elementoéw ukfadu drogowego,
e |stniejacq niweletg jezdni drogi gminnej nr 1080652 ulicy Potudniowej i drogi powiatowej nr 35062
ulicy Nadmorskiej.
Ponadto niweleta projektowanych drog uwzglednia normatywne spadki podtuzne i poprzeczne w celu
zapewnienia sprawnego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do zaprojektowanych urzadzen
odwadniajgcych i na tereny biologicznie czynne OW PW.
Szczegoty znajdujq sie na przekroju podtuznym — rysunek nr 0203.
Uwaga. Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowaé rzedne wystepujace w terenie wzgledem
rzednych podanych na mapie do celéw projektowych. W przypadku wystepowania rozbieznosci,
powyzszy fakt nalezy zgtosi¢ do Inspektora Nadzoru.
15.Zakres robdt budowlanych
Projekt zaktada budowe i przebudowe drogi pozarowej wraz z przebudowg dojs¢ i dojazdéw do budynkdw
oraz budowe i remont kanalizacji deszczowej. W ramach rob6t budowlanych przewiduje sie do wykonania:
e roboty przygotowawcze,
e wycinka drzew i krzakow,
e roboty rozbidrkowe,
e roboty ziemne,
e budowa i remont urzadzen infrastruktury technicznej i nastgpujacych sieci (instalacji) kanalizacii
deszczowej,
e wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
e ustawienie kraweznikow, opornikow i obrzezy,
e wykonanie warstw podbudéw,
e wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowe,
e wykonanie nawierzchni dojazdéw i dojs¢ do budynkéw z betonowej kostki brukowej,
e wykonanie nawierzchni stanowisk postojowych z betonowej kostki brukowe;j,
e wykonanie poboczy, humusowanie i obsianie trawg pobocza nieutwardzonego,
e wdrozenie statej organizacji ruchu,
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e roboty wykonczeniowe,
16.Technologia wykonywania nawierzchni
Technologie wykonywania, zakres kontroli, badan, inz. dla poszczegdlnych asortymentéw robdt opisano w
Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowigcej integralng
czes¢ dokumentaciji projektowe.
17.Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
Dla drogi pozarowej i dojazdéw do budynkow:
e  kostka betonowa typu Holland fazowa / bezfazowa kolor szary gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm
(E2=160 Mpa)
e podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2 (Rm=2,5 Mpa)
grubosci 15 cm (E2 = 100Mpa)
Nadmienia sie, iz zaprojektowana konstrukcja drogi pozarowej umozliwia przejazd pojazdow
o nacisku osi na nawierzchnie jezdni ponad 100 kN (§13 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych)

Dla dojs¢ do budynkéw (chodnika):

e Kkostka betonowa typu Holland bezfazowa kolor zotty gr. 8 cm lub z integracyjnych ptyt betonowych ze
stozkami 40x40x8 koloru zottego

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2 (Rm=2,5 Mpa)
grubosci 12 cm (E2 = 80Mpa)

Dla dojs¢ do budynkéw (chodnika) - konstrukcja wzmocniona:

e  kostka betonowa typu Holland bezfazowa kolor z6tty gr. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm
(E22140 Mpa)

e podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2
(Rm=2,5 Mpa) grubosci 15 cm (E2 = 80Mpa)

Dla stanowisk postojowych samochoddw osobowych:

e  kostka betonowa typu Holland fazowa kolor bordowy gr. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
(E22160 Mpa)

e podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2
(Rm=2,5 Mpa) grubosci 15 cm (E2 = 100Mpa)

Dla stanowisk postojowych autobusow:

e  kostka betonowa typu Holland fazowa kolor grafitowy gr. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
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e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm
(E22160 Mpa)
e podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2 (Rm=2,5 Mpa)
grubosci 15 cm (E2 = 100Mpa)

Dla pobocza gruntowego:
e nawierzchnia — humus z obsiewem mieszankg traw, gr. 10 cm
e  grunt rodzimy
Obramowania elementéw ukfadu drogowego:
e  krawezniki betonowe 15x30 cm wystajace i wtopione na tawie betonowej z oporem
e oporniki betonowe 12x30 cm wtopione na tawie betonowej z oporem
e obrzeza betonowe 8x30 wtopione na tawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej
Wymagania w zakresie podtoza i warstw podbudow
Przed utozeniem warstw konstrukcji nawierzchni nalezy zbada¢ nosno$¢ istniejacego podtoza. Odbior
rodzimego podtoza gruntowego bedzie dokonywany przez uprawnionego laboranta / geologa, ktory dokona
kwalifikacji podtoza do wbudowania |-szej warstwy konstrukcji nawierzchni.
Kryteria odbioru podtoza z gruntu rodzimego pod ukfad drogowy: wtorny modut odksztatcenia E2 = 35Mpa.
Na warstwie ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 nalezy uzyska¢ wtdrny
modut odksztatcenia E2 :
e 100 Mpa dla nawierzchni o kategorii ruchu KR 1-2,
Na warstwie podbudowy zasadniczej z kruszywa nalezy uzyska¢ wtdérny modut odksztatcenia E2 :
e 160 Mpa dla nawierzchni o kategorii ruchu KR 1-2.
Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg o $rednicy 30cm pod naciskiem
statycznym. Dopuszcza sie zastosowanie badania lekkg ptyta dynamiczng do posredniego wyznaczenia
wartosci wtornego modutu odksztatcenia E2.

18.0rganizacja ruchu
Przewiduje sie¢ wprowadzenie nowej organizacji ruchu wedtug oddzielnego opracowania.

19.Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane sq gtéwnie z wykonaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne. Lokalnie
nalezy wykorzysta¢ pozyskane masy ziemne do uksztattowania przylegtych terendw.
Uwaga: Podczas wykonywania robot na biezaco nalezy kontrolowa¢ przydatnosé pozyskanego
gruntu do budowy nasypoéw.

20.Regulacja urzadzen infrastruktury niedrogowej
Regulacje urzadzen infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela gestora
danej sieci lub konserwatora instalacji OW PW po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce robét.
Konieczna bedzie regulacja armatury zeliwnej i wkazow studni istniejacej sieci kanalizacji deszczowej (KD),
kanalizacji sanitarnej (KS) i wodociggowej (W). Zaznacza sig, ze w/w regulacje uzbrojenia terenu nalezy
wykonywac pod nadzorem odpowiednich stuzb branzowych, zgodnie z narzuconymi przez nich warunkami.
Przy regulacji studni sanitarnych sieci KD i KS w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ rozbidrke
nawierzchni wokét studni, a nastepnie wykona¢ demontaz witazu Zeliwnego oraz ptyty pokrywowe;.
Regulacje niwelety wtazow nalezy przeprowadzi¢ poprzez montaz zeliwnych piercieni dystansowych.
W przypadku braku mozliwo$ci nalezy wyregulowa¢ wysoko$¢ wtazéw poprzez wykonanie wykopu pod
pierscien odcigzajacy i podbudowe betonowg oraz nalezy wykona¢ podbudowe z betonu C12/15 i
przeprowadzi¢ montaz prefabrykowanego pierscienia odcigzajacego, nowej ptyty pokrywowej oraz nowego
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wiazu Zeliwnego klasy D-400 na odpowiednich rzednych projektowych. Koncowy etap polega na
odtworzeniu podbudow i nawierzchni przy studni, oczyszczeniu studni i uzupetnieniu stopni wtazowych.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejacej armatury nalezy powyzsze zgtosic do osoby
nadzorujacej prace z ramienia konserwatora OW PW.

Regulacje armatury Zeliwnej sieci W nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gestora sprawujacego
nadzér branzowy oraz zgodnie z wiedzg techniczng. Przy regulacji skrzynek i obudéw zasuw
wodociggowych w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ rozbidrke nawierzchni wokdt skrzynek.
Nastepnie nalezy wykona¢ demontaz skrzynki z zabezpieczeniem jej w miejscu sktadowania. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia istniejacej armatury nalezy powyzsze zgtosi¢ do osoby nadzorujacej prace z
ramienia gestora sieci. W przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na to diugos$¢ rury ostonowej
zaworu lub jest istniejgca odpowiednio dtuga rura teleskopowa) — regulacja skrzynki ulicznej polega na
odpowiednim wypoziomowaniu i zageszczeniu podtoza pod skrzynka, ewentualnym ustawieniu ptyt
podktadowych i osadzeniu skrzynki. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na
poprawne jej zageszczenie wokdt kotierza skrzynki ulicznej. W przypadku znacznej regulacji (kiedy
zachodzi koniecznos¢ wymiany istniejacej rury ostonowej zaworu) — nalezy odkopaé rure ostonowg do
poziomu zaworu, wymienic rure na rure ostonowg odpowiedniej dtugosci lub teleskopowa. Rure ostonowg
nalezy wypionowac, zasypac i zagesci¢ do spodu konstrukcji nawierzchni materiatem zageszczalnym, np.
pospotka. Na tak przygotowanym i zageszczonym podtozu nalezy ustawi¢c wypoziomowane skrzynki
uliczne.

Podczas wykonywania robét budowlanych w rejonie sieci, stupdw energetycznych i oswietleniowych
nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na mozliwo$¢ porazenia prgdem. Roboty nalezy
wykonywac w sposob nie zagrazajacy posadowieniu stupow. Przy wykonywaniu robot przy silnym wietrze,
w szczegblnosci korytowania pod warstwy konstrukcyjne, w porozumieniu z gestorem sieci nalezy
uwzgledni¢ wykonanie podpér stupéw uniemozliwiajacych ich wywrocenie. Przy uzywaniu sprzetu
ciezkiego (np. koparek) nalezy zwrdcic uwage na napowietrzne linie  energetyczne.
W przypadku wykonywania robot ziemnych zaleca si¢ wykonywanie recznych przekopow kontrolnych w
celu weryfikacji lokalizacji i gtebokosci posadowienia sieci podziemnych. W przypadku uszkodzenia sieci
energetycznej bezwzglednie roboty nalezy przerwac, zabezpieczy¢ teren robdt i wezwac stuzby gestora w
celu naprawy lub wymiany uszkodzonej infrastruktury. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni
drogowych nalezy optymalnie dopasowa¢ do w/w stupéw w celu zapewnienia odpowiedniej szczelnosci
nawierzchni.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rob6t ziemnych zwigzanych z korytowaniem
wystepowania elementdw infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne, czy elementy sieci
sanitarnych, ktore nie zostaty ujawnione na etapie aktualizacji mapy, nalezy zachowaé szczeg6lng
ostrozno$¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac recznie i pod nadzorem odpowiednich
stuzb branzowych, zgodnie z narzuconymi warunkami gestorow sieci.

21.Ilnne uwagi
o  Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ kompleksowo w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejgcych
obiektdw statych oraz granic parcel w oparciu o projekt zagospodarowania terenu.
e  Catos¢ prac nalezy koordynowac z pozostatymi branzami projektowymi.
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Wszystkie prace ziemne i remontowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone znakdw
osnowy geodezyjnej zgodnie z inz. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2017.2101).

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy stosowac

wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z

odrebnymi przepisami wydano:

v Certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

v" Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normag lub aprobata techniczng
(w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjq
na znak bezpieczenstwa.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu

pieszego i kotowego dla warunkdw dziennych i nocnych.

W celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy prébne - kontrolne.

Przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wiasciwe instytucje i uzytkownikow terenu w terminach

okreslonych w uzgodnieniach.

Zmiany projektowe powinny by¢ wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.
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22.Spis rysunkéw projektu architektoniczno - budowlanego

Numer rysunku Tytut Skala
0201 Plan orientacyjny 1:20 000
0202 Rzut uktadu drogowego w terenie 1:500
0203 Przekroj podtuzny 1:100/1000
0204 Plan robét rozbidrkowych 1:500
0205 Przekroje charakterystyczne 1:50
0206 Szczegdty konstrukcyjne 1:20
Imie i Nazwisk
L.p. Funkcja T\Ireulpr:\:l‘:::ﬁo Branza Data Podpis
. inz. Andrzej Drzazgowski 26.07.
1. | Projektant upr. bud. MAZI0025200D13 | DT°9% | 231,
, mgr inz. Damian Bucior 26.07.
2. | Sprawdzajacy || y\d. LUB/00G4/PBDI20 Drogowa | 5423,
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23.Rysunek nr 0201 - Plan orientacyjny
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24.Rysunek nr 0202 - Rzut uktadu drogowego w terenie
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25.Rysunek nr 0203 - Przekroj podtuzny
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26.Rysunek nr 0204 - Plan robét rozbiérkowych
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27.Rysunek nr 0205 - Przekroje charakterystyczne
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28.Rysunek nr 0206 - Szczegdty konstrukcyjne
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