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Nazwa rysunku

Data opracowania Skala Numer rysunku

Stanowisko Imię i nazwisko Branża i numer uprawnień

upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13

Drogowa

Podpis

obr. 0012 (Sarbinowo) jedn. ewid. 320905_5 Gmina Mielno

Ulica Nadmorska 15 w Sarbinowie, dz. nr ewid.  375, 383/8,

Sprawdzający mgr inż. Damian Bucior
upr. bud. LUB/0064/PBD/20

Drogowa

WYPOCZYNKOWYM W SARBINOWIE PRZY UL. NADMORSKIEJ 15

WIELOFUNKCYJNEGO "B" WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W OŚRODKU

BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU 
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typu Holland koloru grafitowego

w. ścieralna z kostki betonowej

zatoka postojowa dla autokarów
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km 0+185,00 (dr. ppoż. nr 1)

Przekrój normalny 3 - droga pożarowa ze ściekiem trójkątnym

km 0+221,00 (dr. ppoż. nr 1)

Przekrój normalny 4 - droga pożarowa ze ściekiem chodnikowym
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Przekrój normalny 6 - samdzielny chodnik

km 0+098,00 (dr. ppoż. nr 1)

Przekrój normalny 1 - droga pożarowa z równoległym stanowiskiem postojowym dla autobusów

km 0+126,12 (dr. ppoż. nr 1)

Przekrój normalny 2 - droga pożarowa z prostopadłym stanowiskiem postojowym dla samochodów osobowych

wraz ze wzmocnionym chodnikiem na dojeździe do obsługi budynków (zawrotka)

Przekrój normalny 5 - droga pożarowa 
Przekrój normalny 7 - stanowiska postojowe dla samochodów osobowych obsługi ośrodka
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