zatacznik nr 10 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Roboty budowlane:

,» Wymiana warstwy $cieralnej na ul. Iwaszkiewicza wraz z regulacja urzadzen odwadniajacych, oraz wymiana
nawierzchni zatok autobusowych od ronda Bitwy pod Monte Cassino do skrzyzowania z ul. Wankowicza”.

Kody CPV

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Przedmiotem zamoéwienia jest remont nawierzchni bitumicznej o dtugosci ok. 200m w ciggu ul.
lwaszkiewicza w Legnicy wraz z regulacjg wpustow deszczowych i wiazéw studni kanalizacyjnych oraz
wymiana nawierzchni zatok autobusowych na odcinku od ronda Bitwy pod Monte Cassino do ul.
Warkowicza

1. wymagania szczegotowe zwigzane z przedmiotem zamowienia zawieraja;

D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG - zat. nr 1 do OPZ

D.03.02.01 MONTAZ | REGULACJA WPUSTOW ULICZNYCH | STUDNI - zat. nr 2 do OPZ
D.04.05.00 WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA i MROZOOCHRONNA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM - zat. nr 3 do OPZ

D.04.07.01 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA PODBUDOWY - zat.
nr4 do OPZ

D.05.03.04 NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO - zat. nr 5 do OPZ

D.05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA — zat. nr
6 do OPZ

D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA - zat.
nr 7 do OPZ

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME - zat. nr 8 do OPZ

2. przewidywany zakres robot, podziat na czesci a takze terminy realizacji:

frezowanie istniejgcej nawierzchni na gteboko$¢ 8 cm, wykonanie warstwy wyréwnawczej (ok.
4 cm), oraz wykonanie warstwy Scieralnej (ok. 4cm).

Nalezy wykona¢ regulacje pionowg wszystkich wpustéw i studzienek znajdujacych sie w
obszarze robdt.

Remont nawierzchni zatok autobusowych polegajacy na rozbiérce istniejacej nawierzchni z
kostki betonowej, rozebraniu podbudowy ttuczniowej o grubosci 30 cm, korytowaniu na
gteboko$¢ ok 50 cm, wykonaniu warstwy ulepszonego podtoza , podbudowy z z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4<6MPa, grubos¢ 18 cm, podbudowy zasadniczej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC16P o grubosci 8cm i wykonanie nawierzchni z betonu cementowego
C30/37 o grubo$ci 23 cm ze zbrojeniem rozproszonym 1,5 kg/m3 i zbrojeniem siatkg stalowg
fi 10mm z oczkami 15x15 cm

Spadki podtuzne i poprzeczne utozonej nawierzchni musza zapewnic¢ prawidtowe
odprowadzenie wdd opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Pomiedzy warstwy bitumiczne nalezy umie$ci¢ siatke przeciwspekaniowq

Po wykonaniu remontu nawierzchni nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome
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Wykonawca zapewni prowadzenie ksigzki obmiaru robot,

Wykonawca zapewni zatwierdzony projekt Czasowej Organizacji Ruchu, ktdrego
wdrozenie, utrzymanie i likwidacja bedzie stanowi¢ zakres prac Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac w sposob ciggly i nieprzerwany w godzinach
7.00 - 15.00 z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania we wiasnym zakresie zabezpieczenia i oznakowania
stref prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Wykonawca poniesie wytaczng odpowiedzialnoS¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

Wykonawca poniesie petng odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrong
p.poz, dozdr mienia na terenie robét , jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia, przed rozpoczeciem realizacji umowy, polisy
potwierdzajacej ubezpieczenie od  odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalnosci gospodarczej na kwote minimalng o wartosci brutto zawartej umowy przez caty okres
obowigzywania umowy oraz dowod potwierdzajacy uiszczenie opfaty z tego tytutu.

Wykonawca wykona badanie destruktu asfaltowego w celu jego ponownego wykorzystania
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie okreslenia
szczego6towych warunkoéw utraty statusu odpadéw dla odpadéw destruktu asfaltowego
(Dz.U.2021.2468) z 23 grudnia 2021r.

Materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznej Wykonawca odwiezie na wskazane
przez Zamawiajgcego miejsce w promieniu 6 km od miejsca wykonywanych prac.
Wykonawca zapewni na wilasny koszt transport odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacii, tacznie z kosztami utylizacj,
Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajacych z nastepujacych ustaw:

- Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1890),

- Ustawy o odpadach (tj. Dz.U. 2023 poz. 1587),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
UWAGA: Wykonawca ustugi zobowigzany jest do posiadania wpisu w rejestrze Bazy
Danych o Odpadach (BDO), w odpowiednim zakresie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587)
Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiajacy wymaga aby osoby wykonujace czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w art. 22 S 1') ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. Dz.U.
2023 poz. 1465) byty zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci dotyczy to pracownikow fizycznych, wykonujacych czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacjg rob6t z pomocg dowolnych narzedzi i sprzetu. Zamawiajacy
zwraca uwage, iz do tej grupy kwalifikowaC sie bedg wszystkie osoby wykonujace prace
robotnicza tj. taka, ktéra wymaga wysitku fizycznego oraz ruchu tj.:

- wykonanie sposobem, mechanicznym i/lub recznym wszystkich prac zwigzanych
z utrzymaniem drdg i ulic w miescie,
2



- utrzymanie porzadku po wykonaniu prac,
- zapewnienie wlasciwej organizacji ruchu podczas prac,
4 osoby — pracownicy drogowi, posiadajgcych uprawnienia do obstugi urzadzen stanowigcych
niezbedne techniczne wyposazenie Wykonawcy.
2 osoby — pracownicy posiadajacy uprawnienia do kierowania ruchem

14.  Wymagane jest spetnienie minimalnych warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia, potencjatu technicznego wykonawcy lub osdéb skierowanych przez
wykonawce do realizacji zamowienia, umozliwiajgce realizacje zamowienia na odpowiednim
poziomie jakoSci.
Wykonawca musi dysponowac co najmniej:
- 1 osoba - kierownik robo6t posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej,
wpisany na liste cztonkéw izby samorzadu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziatu
2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 (tj. ( Dz.U z 2023 r poz. 682)) i ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, ktore moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem
ww. Funkgi,
- 4 osoby — pracownicy drogowi, posiadajacych uprawnienia do obstugi urzadzen stanowigcych
niezbedne techniczne wyposazenie Wykonawcy.
- 2 0soby — pracownicy posiadajacy uprawnienia do kierowania ruchem
15. Wykonawca musi wykaza¢ sie dysponowaniem niezbednym wyposazeniem do realizacji robét, ktory
jest dopuszczony do pracy na drodze pod ruchem i jest oznakowany zgodnie z zatgcznikiem nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlnych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczanie na drodze oraz posiada¢ wymagane zezwolenia i legalizacje, j.n.:

- samochdd osobowo-dostawczy — 1 szt.

- pojazd przystosowany do transportu mieszanki mineralno-asfaltowej - 2 szt.
- pita do cigcia asfaltu - 2 szt.

- frezarka do nawierzchni bitumicznych o szerokosci min. 1,5m — 1 szt.
- rozScietacz do asfaltu o szerokosci min. 3,0m — 1 szt.

- mtot pneumatyczny z odpowiednimi koricowkami — 2 szt.

- kompresor - 2 szt.

- urzadzenie czyszczace — 2 szt.

- urzadzenie do skrapiania warstw bitumicznych — 1 szt.

- walec drogowy — 1 szt.

- zalewarka do szczelin — 2 szt.

16. Dodatkowe uwarunkowania.

16.1. Wymiana korespondencji pomiedzy przedstawicielami Wykonawcy i Zamawiajacego moze
odbywaé sie w nastepujacy sposob : telefonicznie oraz  e-mailem na stuzbowe numery
I adresy umocowanych w umowie przedstawicieli.

16.2. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajgcemu sprawozdanie z ilosci zebranych

odpadow, miejsca ich sktadowania, rodzaju uzytego transportu, miejsca oddawania nieczystosci.

Nieczystoéci majg by¢ kwalifikowane wg katalogu odpadéw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Srodowiska z dn. 09.12.2014r. tj. Dz.U. 2023 poz. 1587).

Do protokotu odbioru koncowego wykonawca dotaczy karty przekazania odpaddw w systenie BDO
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Plan sytuacyjny obszaru rob6t budowlanych

Marzec, 2024r.

Opracowat : Marcin Gotda - Inspektor ds. robét drogowych

Uzgodnit: Mirostaw Wronkowski — Z-ca Dyrektora



