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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Budowa drogi dla pieszych i roweréw od ul. Oleskiej do ul. Mlynskiej w m. Gorzéw Slaski
w systemie zaprojektuj i wybuduj.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTOREGO DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO-

UZYTKOWY:

wojewodztwo opolskie, powiat oleski, gmina: Gorzéw Slaski, miasto: Gorzow Slaski

KoD ZAMOWIENIA WEDLUG CPV

45 100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45 200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggoéw, linii komunikacyjnych

1 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie §ciezek dla pieszych

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie §ciezek rowerowych

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy) opracowano zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454.),

— Innymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej zwigzanymi z procesem budowlanym
Przedmiotem zamdwienia jest inwestycja pn.:
Budowa drogi dla pieszych i roweréw od ul. Oleskiej do ul. Mlynskiej w m. Gorzow Slaski
w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zadanie bedzie realizowane w ramach 7 Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych, Edycja8/2023/792/PolskiLad.
(https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/)
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TH

,Budowa drogi dla pieszych i roweréw od ul. Oleskiej do ul. Mtynskiej w m. Gorzow Slaski

R0zZDZIAL I - CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. ORIENTACJA NA MAPIE POLSKI

)} SIEC AUTOSTRAD | DROG EKSPRESOWYCH
Koot UKLAD z 20 pazdziernika 2009 roku
(Dz.U.187/2009, poz.1448)

Gmina Gorzéw Slaski

Rysunek 1 Lokalizacja zadania na mapie Polski
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1.2. LOKALIZACJA PRZEBIEGU DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW NA TERENIE GORZOWA

— i

\] GORZOW S

3 P, i

Mapa orientacyjna
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Widok skrzyzowania ul. Towarowej z ul. Oleskq

Widok ul. Towarowej od strony ul. Oleskiej
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Zjazd do sklepu "Biedronka"

Widok ul. Towarowej
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,,Budowa drogi dla pieszych i roweréw od ul. Oleskiej do ul. Miyfiskiej w m. Gorzow Slaski”

Widok ul. Towarowej wraz ze zjazdem do ZUK

Przebieg drogi na nieuzytkach
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,,Budowa drogi dla pieszych i roweréw od ul. Oleskiej do ul. Miyfiskiej w m. Gorzow Slaski”

Przebieg drogi na nieuzytkach

Przebieg trasy na nasypie kolejowym
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,,Budowa drogi dla pieszych i roweréw od ul. Oleskiej do ul. Miyfiskiej w m. Gorzow Slaski”

Przebieg trasy na nasypie kolejowym

Widok obiektu inzynieryjnego w km 0+475,00
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

,,Budowa drogi dla pieszych i roweréw od ul. Oleskiej do ul. Miyfiskiej w m. Gorzow Slaski”

Widok spodu konstrukcji obiektu inzynieryjnego w km 0+475,00
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

,,Budowa drogi dla pieszych i roweréw od ul. Oleskiej do ul. Miyfiskiej w m. Gorzow Slaski”

Dalszy ciqg przebiegu trasy na nasypie kolejowym

Przejazd przez ul. Mickiewicza
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,,Budowa drogi dla pieszych i roweréw od ul. Oleskiej do ul. Miyfiskiej w m. Gorzow Slaski”

Widok z boku obiektu inZynieryjnego w km 0+689,00
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,,Budowa drogi dla pieszych i roweréw od ul. Oleskiej do ul. Miyfiskiej w m. Gorzow Slaski”

—

Widok spodu konstrukcji obiektu inzynieryjnego w km 0+689,00

Przejazd przez ul. Moniuszki
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Wiqczenie do istniejgcej drogi dla pieszych i rowerow
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1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

ZamoOwienie obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy drogi dla
pieszych i rowerow wraz z niezbedng infrastrukturg na dtugosci 1 217,60m. oraz remontem
nawierzchni ul. Towarowej oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej w jej ciagu.

Celem zamowienia jest rowniez uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz wykonanie robot zwigzanych z budowa drogi dla
pieszych i roweréw wraz z niezbedng infrastrukturg wiaczajac remont ul. Towarowej i rozbudowe
kanalizacji deszczowej jak rowniez pelnienie nadzoru autorskiego nad przedmiotowsg inwestycja.

Burmistrz Gminy Gorzéw Slaski wyda wykonawcy pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu
zarzadey drogi przed wszystkimi urzgdami, instytucjami, organami administracji panstwowe;j i
samorzadowej, wlascicielami oraz zarzadcami nieruchomosci w zakresie uzyskania wszelkich
niezbednych pozwolen, zezwolen, decyzji administracyjnych zgdd i uzgodnien wtasciwych wiadz,
urzedoéw, organow 1 instytucji w zwiazku z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Wymienione zamierzenie budowlane Wykonawca ma zrealizowaé na podstawie opracowanej przez
siebie dokumentacji projektowej, zweryfikowanej i zaopiniowanej przez Zamawiajacego w zakresie
zgodno$ci z niniejszym PFU, wymogami SIWZ i obowiazujagcym prawem. Dokumentacja
projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentoéw, do ktorych
PFU si¢ odwotuje; podobnie, wykonana droga dla pieszych i roweréw odpowiada¢ musi
wymaganiom ujetym w niniejszym PFU 1 w dokumentach, do ktorych PFU si¢ odwotuje.

Przebieg drogi dla pieszych i rowerdéw planowany jest wzdtuz ul. Towarowej od zjazdu do sklepu
,Biedronka” do zjazdu do Zaktadu Ustug Komunalnych, nastepnie przebiega przez nieuzytki,
przechodzi na istniejgcy nasyp po nieczynnej linii kolejowej waskotorowej i konczy si¢ w ciggu ul.
Mtynskiej (droga gminna o numerze 1008440), taczac si¢ z istniejagcg drogg pieszo-rowerowa
przebiegajaca wzdtuz ul. Byczynskiej (DW487) w kierunku m. Praszka.

Ulica Towarowa - droga publiczna gminna o nr 1008600 przebiega od ul. Oleskiej — droga
wojewodzka nr 487, do zjazdu do Zaktadu Ustlug Komunalnych. Stanowi ona obecnie dojazd do
sklepu Biedronka, Zaktadu Uslug Komunalnych i dwéch obiektow handlowych. Na calym odcinku
droga jest dwukierunkowa. Szerokos$¢ jezdni na odcinku od skrzyzowania z ul. Oleska (DW 487)
do zjazdu do sklepu wynosi 6,00m a jej nawierzchnia to kostka betonowa typu behaton.

Na pozostatym odcinku do zjazdu do ZUK szerokos¢ jezdni wynosi okoto 4,0m a
nawierzchnia to ptyty drogowe zelbetowe, elementy betonowe oraz beton asfaltowy. Na catym
odcinku jezdnia ograniczona jest opornikiem.

Na calym odcinku ulicy Towarowej planowany jest remont nawierzchni, natomiast od zjazdu do
sklepu Biedronka do km 0+130,00 (kilometraz ul. Towarowej) nalezy przewidzie¢ rozbudowe
kanalizacji deszczowej. Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej odwadnia nawierzchni¢ ul.
Towarowej od ul. Oleskiej do konca zjazdu do sklepu w km 0+047,10.
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Woeciagu projektowanej drogi znajduja si¢ dwa skrzyzowania drogi dla pieszych i rowerow z
drogami tj. ul. Mickiewicza (droga gminna nr 1008430) oraz z ul. Moniuszki (droga powiatowa nr
19160).

W momencie tworzenia opracowania ul. Mickiewicza posiada nawierzchni¢ gruntowa, ale
Gmina Gorzow Slaski przewidziala w 2024r. jej przebudowe na droge o nawierzchni bitumicznej i
szerokosci w miejscu przejazdu 5,0m. Ulica Moniuszki jest drogg o nawierzchni bitumicznej o
szerokosci okoto 5,0m. Ulica Mtynska o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 7,0m stanowi dojazd
do firmy ,,Aludesign” S.A.

Droga dla pieszych i roweréw bedzie przebiega¢ nad dwoma ciekami wodnymi, poprzez
dwa obiekty inzynieryjne, ktére bedg podlega¢ remontowi.

Dwa blizniacze obiekty inzynieryjne w km 0+475,00 oraz w km 0+689,00 stanowity
przeprawe przez cieki wodne dla kolejki waskotorowej. Sg to obiekty mostowe o rozpigtosci 2,0m i
szerokosci catkowitej 4,30m, dzwigarem jest plyta zelbetowa, posiada przyczotki zelbetowe. Obiekt
w km 0+475,00 posiada skrzydetka ukosne. Stan obiektow mozna okresli¢ jako dostateczny.
Widoczne zacieki $wiadczg o nieszczelnos$ci izolacji. Bariery oraz belki gzymsowe sg skorodowane.
Na catym obiekcie widoczne sg lokalne ubytki betonu.

Przedmiot zadania obejmuje w szczegolnosci:

e wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla pieszych i
rowerdw oraz remontu ul. Towarowej na dtugosci 234m, zlokalizowanych na terenie miasta
Gorzow Slaski

e Zaprojektowanie oraz wykonanie odcinkoéw elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,23kV
o$wietlenia ulicznego dla do§wietlenia ulicy oraz drogi dla pieszych i rowerow

e Zaprojektowanie oraz wykonanie odcinkow elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,23kV
o$wietlenia przej$¢ dla pieszych;

e Zaprojektowanie oraz wykonanie dwoch punktow oswietlenia solarnego PV (hybrydowe — z
mozliwoscig przylaczenia ich w przysztosci do sieci) dla doswietlenia jednego z przejs¢ dla
pieszych wskazanych na planie zagospodarowania

e Zaprojektowanie oraz rozbudoweg kanalizacji deszczowej w ciagu ul. Towarowej od zjazdu
do sklepu w km 0+047,10 do km okoto 0+130,00 (kilometraz ul. Towarowej).

e uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwolen na prowadzenie robot budowlanych
oraz wszelkich innych prac i czynnos$ci zwigzanych z budowg drogi dla pieszych i rowerow,
budowe oswietlenia oraz rozbudowg kanalizacji deszczowe;j

e budowe drogi dla pieszych i rowerow wzdtuz ul. Towarowej 1 Mtynskiej oraz na trasie
nieczynnej i1 zlikwidowanej linii kolejowej waskotorowej

e Remont nawierzchni ul. Towarowej na dtugosci 234m

e Wykonanie remontow istniejacych obiektow inzynieryjnych znajdujacych si¢ w ciggu drogi
dla pieszych i rowerow

e wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego tj. barier zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci na odcinkach ktore tego wymagaja.
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e zaprojektowanie i wykonanie jednego punktu miejsca obstugi ruchu roweréw o powierzchni
okoto 30m?

e opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu drogowego, i
na jego podstawie wykonanie oznakowania drogi dla pieszych i roweréw

e wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego przejazdow przez drogi
wewngtrzne 1 publiczne

e inne prace i czynnosci o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzadkujagcym, w
tym wykoszenie terenéw przylegajacych do drogi dla pieszych i rowerow

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania wszelkich prac i czynnos$ci koniecznych do
realizacji robot tj. budowa zaplecza budowy, usunigcia zakrzaczen, karczowanie pni drzew,
usunigcia kolizji z infrastrukturg istniejaca lub przebudowy infrastruktury kolidujacej, itp.
Wykonawca rowniez musi uzyskaé niezbedne zezwolenia oraz uzgodnienia dla wykonania tego
rodzaju obiektow lub robot. Cena ofertowa obejmie wszystkie czynnosci, ktorych obowigzek
wykonania przez Wykonawce wynika lub moze wynika¢ z zapiséw niniejszego PFU lub jego
zalgcznikdw. Obejmie ona rowniez wszelkie optaty 1 ptatnosci, jakie Wykonawca bedzie
zobowigzany ponies¢ na rzecz instytucji i organéw administracyjnych, itp. w zwigzku z realizacja
przedmiotu zamowienia. Cena ofertowa uwzglednia takze wszystkie koszty wynikajace z faktu
zaproponowania przez Wykonawce — w trybie przewidzianym w PFU — zmian rozwigzan
technicznych w stosunku do zatwierdzone;j 1 przyjetej przez Zamawiajacego koncepcji.

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Po podpisaniu umowy Wykonawca wykona Projekt Budowlany oraz uzyska wszelkie
niezbedne decyzje administracyjne i wymagane uzgodnienia, ktore umozliwig realizacje przedmiotu
zamoOwienia oraz wystapi z upowaznienia zarzadcy drogi 1 w jego imieniu do wiasciwego organu
administracji budowlano-architektonicznej z wnioskiem zgodg¢ na realizacj¢ zadania.

Opracowana dokumentacja budowlana powinna obejmowac wszystkie branze wchodzace w sktad
przedmiotowej inwestycji sktadajac si¢ na kompletng dokumentacje projektowa. Wszystkie
materiaty wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca.
Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien. Wykonawca dotaczy do projektu
oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami

1 wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu wykonawca moze przystapic
do realizacji robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem.

1.4.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji.

Place budowy oraz zaplecza nalezy zorganizowac¢ w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, z poszanowaniem uzasadnionych
interesOw o0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przyleglym
lub w istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
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Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty.
Koszt utylizacji odpadow ponosi Wykonawca.

Nalezy ograniczy¢ do niezb¢dnego minimum ewentualng wycink¢ drzew i krzewow,
natomiast drzewa znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, w razie
potrzeby zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ewentualng wycinke drzew i
krzewo6w nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. poza okresem od marca do
sierpnia wlacznie. Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy
uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw,
wymogow bezpieczenstwa oraz warunkow technicznych. Warstwe gleby zdjeta z pasa rob6t nalezy
odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji
terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie si¢
ptakow w skarpach.

Nie nalezy powodowa¢ trwatych zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkow i predkosci
przeptywdéw wod. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposédb, aby unikna¢ odwodnienia
pobliskich terenow. W celu ograniczenia ucigzliwos$ci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie
terenéw objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00 - 22.00.

Do niniejszego PFU jako Zalacznik nr 1 zataczono Koncepcj¢ zagospodarowania terenu.
Wykonawca zobligowany jest uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

— przebieg drogi dla pieszych i rowerow,

— przekroje normalne drogi dla pieszych i roweréw i innych drég po ktorych przebiegaé
bedzie droga

— szeroko$ci nowoprojektowanych drog dla pieszych i rowerdéw i1 drég dojazdowych

— konstrukcj¢ projektowanej drogi dla pieszych i rowerow

— zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci na nasypach i przejazdach przez obiekty
inzynieryjne z balustrad U-11a, wykonanych z rur o $rednicy min. 60,3 mm, malowanych
proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym,

— warunki wynikajace z uzgodnien z zarzagdcami drég gminnych, powiatowych i
wojewddzkich ktore obejmuje opracowanie. Wykorzystanie przedstawionej Koncepcji
zagospodarowania terenu w pozostatym zakresie pozostaje zalezne od Wykonawcy, ktory
jest jednak zobowigzany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania i uzasadniania na
naradach koordynacyjnych zmian dokonywanych w stosunku do zatozen Koncepcji.

1.4.2. Wykonawca zobowiazany jest do zaktualizowania koncepcji co
najmniej w zakresie:

— uszczegoOlowienia rozwigzan przedstawionych w Koncepcji zagospodarowania terenu,

— szczegotowych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych przedstawionych na aktualnych
mapach do celow projektowych,

— elementow konstrukcyjnych nawierzchni

— elementow obiektow inzynieryjnych przeznaczonych do remontu
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— tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego,

— lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

—  wymogow wynikajacych z ochrony srodowiska i ochrony konserwatorskiej,

— zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci na nasypach.

— innych rozwigzan nieujetych w koncepcji, a koniecznych do zrealizowania zadania

Zaktualizowang koncepcje Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodni¢ Zamawiajacym. Na
podstawie zaktualizowanej 1 pozytywnie zaopiniowanej przez Zamawiajacego koncepcji
Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku
do koncepcji nie bedzie stanowito podstawy dla wydluzenia czasu na ukonczenie robot.

1.4.3. OGOLNE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE I REALIZACYJNE

Przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczeg6lnosci zgodnie

z wymaganiami wynikajacymi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz.
682 ze zm.), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518,

ze zm.) oraz innymi obowigzujacymi przepisami i normami wlasciwymi dla tego zadania.

— uzyskanie map do celow projektowych

— Uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy lub Decyzji o ustaleniu Lokalizacji Inwestycji
Celu Publicznego (jezeli jest wymagane)

— wykonanie wymaganych pomiarow i badan koniecznych do opracowania rozwigzan
projektowych

—  sporzadzenie operatu wodno-prawnego i1 uzyskanie decyzji wodnoprawnej na rozbudowe
kanalizacji deszczowej (jezeli jest wymagane)

— sporzadzenie projektu budowlanego

— uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe

— sporzadzenie projektow technicznych branzy drogowej z kompletem wymaganych
uzgodnien

— sporzadzenie projektow technicznych branzy elektrycznej z kompletem wymaganych
uzgodnien

— sporzadzenie projektow technicznych branzy sanitarnej z kompletem wymaganych
uzgodnien

— sporzadzenie projektow technicznych branzy mostowej (jezeli wymagane) z kompletem
wymaganych uzgodnien

— sporzadzenie projektow technicznych z zakresu matej architektury ( MORR, wiaty, tablice
informacyjne) z kompletem wymaganych uzgodnien,

— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

— sporzadzenie przedmiarow robot 1 kosztorysow inwestorskich

— opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z
kompletem wymaganych uzgodnien
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— W przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robo6t ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany
wstrzymaé w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego
znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkoéw oraz Zamawiajacego.

—  Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposdb zharmonizowany
architektonicznie z istniejagcym krajobrazem oraz pozostalymi obiektami.

— W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy
zaprojektowac 1 wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

— Nalezy opracowac¢, uzyskac akceptacj¢ zarzadcy drogi, uzgodni¢ z odpowiednimi wladzami
1 zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

— Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

= wszystkie warunki techniczne przebudow, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem;

= wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbedne dla
wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

1.4.4. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

— czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Rob6ot w zakresie
przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy innych drég publicznych, tzn.
oznaczeniem w terenie czasowych zajec 1 okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji
nieruchomosci, powiadomieniem wtascicieli oraz spisaniem protokotow zaré6wno o
rozpoczeciu czasowych zajec jak i1 ich zakonczeniu,

— zawarciem umowy/-6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
rozbioérki obiektow budowlanych oraz innych terendw niezbednych Wykonawcy do
przeprowadzenia prac

— wyplate odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci uzgodnione;j
przez Wykonawce z wiascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez wtasciwe organy
administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania);

— usunig¢ciem, odwiezieniem na odktad humusu pozyskanego z obszaru robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu
skarp nasypow, wykopow i rowoéw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

— zabezpieczeniem brakujacej ilo§ci humusu niezbgdnej do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt;

— zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sagsiedztwie placu
budowy;

— dokonaniem z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i zarzadcow drog
inwentaryzacji drég, tras dostepu 1 urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot, po ktérych bedzie si¢
odbywat ruch budowlany;
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— usuni¢ciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j
kolidujacych z realizowang inwestycja.

1.4.5. PRZYGOTOWANIE I UZYTKOWANIE ZAPLECZA BUDOWY.

Nalezy podejmowac¢ wszelkie niezb¢dne dzialania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu budowy.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wlasno$ci spotecznej i innej,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie
wykonywania robot.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 22023 r., poz. 1587 ze zm.), a w szczegolnosci zapewnic¢ segregacje 1 sktadowanie
odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbidr przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga
si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych
1 nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace si¢ utylizacja.

1.5. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Gléwnymi wymaganiami dla projektowanej i budowanej drogi dla pieszych i rowerow sa:

— Predkos¢ dopuszczalna do 20 km/h

— predkos¢ do projektowania — 12km/h i/lub 20 km/h,

— minimalna szerokos$¢ drogi dla pieszych i rowerow 3,00m, w trudnych warunkach 2,50m

— krawedzie drogi dla pieszych i rowerow zabezpieczone obrzezem 8x30 na lawie betonowej,
opornikiem 12x25 na tawie betonowej, kraweznikiem betonowym szer. 15¢cm na tawie
betonowej przy przebiegu drogi przy krawedzi jezdni lub poboczem z kruszywa lfamanego
szerokosci 50cm

— skrajnia pozioma 0,5 m, w trudnych warunkach 25cm

— obustronne pobocza utwardzone kruszywem famanym o szerokosci co najmniej 50cm na
odcinkach pokazanych na koncepcji zagospodarowania terenu

— pochylenie niwelety — max. 6,0 %,

— pochylenie poprzeczne — od 1% do 3%,

— Promien luku w planie minimum R=5,0m

1.6. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1. PRZEBIEG TRASY W PLANIE

Przebieg proponowanej trasy drogi dla pieszych i rowerow przedstawiono na zataczniku
graficznym - koncepcji zagospodarowania terenu

1.6.2. ROBOTY ZIEMNE ORAZ ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe obejmujg rozebranie nawierzchni na ul. Towarowej t.j. kostki
betonowej gr. 8cm typ ,.behaton”, ptyt drogowych zelbetowych oraz elementéw betonowych typu
,jaskolezy ogon”. Dodatkowo w ciggu ul. Towarowej nalezy rozebra¢ krawezniki wzdhuz
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istniejacej jezdni. Na istniejacym nasypie kolejowym nalezy rozebraé¢ zanieczyszczone kruszywo
famane - thuczen o grubosci od 20 do 25 cm. Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki pozostaja
wlasno$cig Wykonawcy chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej.

Roboty ziemne obejmujg usuni¢cie humusu, wykopy pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, roboty zwigzane z odwodnieniem wgtebnym, instalacji o$wietlenia oraz profilowanie
skarp rowéw 1 nasypoéw. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ mechanicznie za wyjatkiem robot
prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy przywrdcenie terenu wokot inwestycji do stanu pierwotnego. Podczas robot
wykonczeniowych nalezy wykona¢ plantowanie i/lub humusowanie skarp i terenu przylegtego
objetego opracowaniem

1.6.3. JEZDNIA DROGI DLA PIESZYCH I ROWEROW

Zaklada si¢ szeroko$¢ drogi pieszo-rowerowej 2,50m oraz 3,00m. Przyjeto pig¢ wariantow
konstrukeji w zaleznosci od lokalizacji

—  Konstrukcja nawierzchni wzdluz ulicy Towarowej po stronie prawej, od poczatku
odcinka do km 0+015,70
o w-wa $cieralna AC8S 50/70 grubosci Scm
o w-wa wigzaca AC16W 50/70 grubosci 6cm
o gorna w-wa podbudowy AC22P 50/70 grubosci 7cm
J Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie
gr. 25cm
—  Konstrukcja nawierzchni wzdhuz ulicy Towarowej po stronie lewej od km 0+010,70 do
konca ul. Towarowej w km 0+170,00
o w-wa $cieralna AC8S 50/70 grubosci Scm
o w-wa wigzaca AC16W 50/70 grubosci 6cm
o gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie o grubosci 10 cm
o podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie
gr. 15cm
— Konstrukcja nawierzchni za ulicag Towarowa od km 0+170,00 do nasypu kolejowego w
km 0+350,00
o w-wa $cieralna AC8S 50/70 grubosci 7cm
o gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie o grubosci 15 cm
o podbudowa pomocnicza z pospoiki stabilizowanej cementem - grubo$¢ po
zageszezeniu klasa Cisp gr. 15cm
o Nasyp z dowiezionego gruntu piaszczystego
—  Konstrukcja nawierzchni na nasypie kolejowym od km 0+350,00 do konca odcinka
w km 1+217,60
o w-wa $cieralna AC8S 50/70 grubosci 7cm
o gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie o grubosci 10
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o grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Ci52 gr. 20cm
—  Konstrukcja nawierzchni na obiektach inzynieryjnych w km 0+475,00 oraz w km
0+686,00
o w-wa $cieralna z asfaltu twardolanego lub z betonu asfaltowego AC8S 50/70
grubosci Secm
o izolacja z papy termozgrzewalnej na warstwie betonowej profilujace;j

Pochylenie poprzeczne jezdni drogi dla pieszych i rowerow jednostronne lub daszkowe od
1%.do 3%

1.6.4. JEZDNIA UL. TOWAROWE]

Zaklada si¢ ze szeroko$¢ jezdni ul. Towarowej od konca wylukowania skrzyzowania z ul.
Oleska do zjazdu do sklepu w km 0+047,10 bedzie wynosita 6,00m, nast¢pnie zostanie zmieniona
na szerokos$¢ 3,50m do konca odcinka. Przyjeto dwa warianty konstrukcji w zaleznos$ci od
lokalizacji

—  Konstrukcja nawierzchni wzdtuz ulicy Towarowej od poczatku odcinka do km 0+071,30
(kilometraz ulicy Towarowej)
J w-wa $cieralna AC11S 50/70 grubo$ci Scm
o w-wa wigzaca AC16W 50/70 grubosci 6cm
o gbérna w-wa podbudowy AC22P 50/70 grubosci 7cm
J Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie
gr. 25cm
—  Konstrukcja nawierzchni wzdtuz ulicy Towarowej od km 0+071,30 (kilometraz ulicy
Towarowej) do konca odcinka km 0+234,00
o w-wa §cieralna AC8S 50/70 grubosci Scm
o w-wa wigzaca AC16W 50/70 grubosci 6cm
o goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie o grubosci 10
o podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie
gr. 15cm

1.6.5. OBRAMOWANIE JEZDNI I DROGI DLA PIESZYCH I ROWEROW

Obramowanie jezdni ul. Towarowej nalezy wykona¢ z kraw¢znika betonowego najazdowego 15x22
na fawie betonowej na calym odcinku drogi po stronie lewej, natomiast po stronie prawej okoto do
km . 0+130,00 (km ul. Towarowej)

Obramowanie drogi dla pieszych i roweréw nalezy wykonac:

o z opornika 12*25 po stronie lewej na odcinku gdzie przebiega ona wzdluz
jezdni ul. Towarowej do km 0+175,00 oraz obustronnie od km 0+175,00 do
km 0+304,00 oraz wzdtuz ulicy Mtynskiej

e Na pozostatym odcinku nalezy zastosowa¢ pobocze z kruszywa tamanego
szerokosci 50cm stabilizowane mechanicznie
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1.6.6. MIEJSCA OBSLUGI RUCHU ROWEROW (MORR)

Przewidziano usytuowanie jednego miejsca obstugo ruchu rowerowego w okolicach km 0+300,00.
Szczegdtows lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. W sktad MOOR wejdg nast¢pujace
elementy:

e Plac z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z kruszywa bazaltowego 0/4 oraz podbudowie
z kruszywa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 15cm
powierzchni okoto 30m? obramowany obrzezem betonowym 8*20 na tawie betonowej
C12/15.

e wiata lub inna zadaszona konstrukcja z fawkami i miejscami do przygotowania i spozycia
positku

e stojaki na rowery

e kosze na $mieci

1.6.7. BALUSTRADY

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych
(Dz.U.2019.2310 t.j. z dnia 2019.11.26) z pdzniejszymi zmianami, na odcinkach zaznaczonych w
projekcie zagospodarowania terenu nalezy umiesci¢ balustrady ochronne U-11a w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym o minimalnej wysokosci 120cm.

1.6.8. OBIEKTY INZYNIERYJNE

Zakres prac przewidzianych do wykonania

SPOD PLYTY

e odkucie skorodowane betonu

e oczyszczenie przgsta

e naprawy ubytkow betonu oraz odtworzenie otuliny betonowe;j

e oczyszczenie koryta cieku na odlegtosci Sm od obiektu w kierunku gornej 1
dolnej wody

GORA USTROJU NOSNEGO

e rozbiorka istniejgcej nawierzchni

e oczyszczenie gornej powierzchni ptyty pomostowe;j

e ulozenie warstwy z betonu w celu nadania odpowiednich spadkow

e ulozenie izolacji z papy termozgrzewalnej na goérnej powierzchni plyty,

e wykonanie nowej nawierzchni z asfaltu twardolanego lub z betonu
asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5cm na obiekcie

e rozkucie istniejacych belek gzymsowych i demontaz balustrad stalowych

e wykonanie nowych belek gzymsowych wraz z montazem nowych balustrad
aluminiowych, przeznaczonych na obiekty mostowe

e montaz kraweznikow na dojazdach
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PRZYCZOLKI
e (Czyszczenie podpor
e  Odkucie skorodowanego betonu

e naprawy ubytkow betonu oraz odtworzenie otuliny betonowe;j,
e umocnienie skarp przy obiekcie plytami azurowymi

1.6.9. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi dla pieszych i rowerow odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne na przylegly teren i do istniejacych rowow. Nalezy przewidzie¢ rozbudowe
kanalizacji deszczowej ul. Towarowej od zjazdu do sklepu w km 0+047,10 do km okoto 0+130,00
(kilometraz ul. Towarowej) poprzez budowe kolektora, studni rewizyjnych, wpustéw ulicznych
oraz przykanalikow.

1.6.10. OSWIETLENIE

W ramach branzy elektrycznej dla przedmiotowego zadania przewiduje si¢ montaz i budowe
nowych odcinkéw sieci oswietlenia ulicznego nN 0,23kV z montazem nowych stupéw wraz z
oprawami LED dla o$wietlenia drogi i przej$¢ dla pieszych oraz szafek sterowania o§wietleniem.
Ponadto w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego tj. przy pierwszym przej$ciu dla pieszych
przy ul. Towarowej obok skrzyzowania ulicy Towarowej z ulicg Oleska dla o$wietlenia tego
przej$cia proponuje si¢ zastosowanie lamp z oprawami zasilanymi solarnie (hybrydowe z
mozliwoscig przylaczenia ich w przysztosci do sieci).

Elementy o$wietlenia dla planowanej drogi dla pieszych i roweréw na rozwazanym odcinkow

spowoduje:

a) poprawg jako$ci zycia mieszkancow,

b) poprawe bezpieczenstwa pieszego, rowerowego i samochodowego,
c) poprawe bezpieczenstwa publicznego,

d) zastosowanie nowoczesnych technologii

W zakres zamowienia objetego niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) wchodzg
nastepujace zadania realizacyjne:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej nowej infrastruktury o$wietlenia ulicznego wraz z
uzyskaniem przewidzianych prawem: uzgodnien, pozwolen, opinii, warunkéw technicznych,
decyzji, dokonania zgtoszen lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

b) Budowa nowej infrastruktury o$wietlenia ulicznego zgodnie z przygotowanymi projektami,
c) Budowa, konfiguracja, uruchomienie wraz z przeprowadzeniem niezb¢dnych sprawdzen i
odbiorow systemu zasilania, sterowania i zarzadzania o$wietleniem ulicznym.

W oparciu o normy, wytyczne lub rozwigzania rownowazne nalezy wykona¢ obliczenia
oswietleniowe, uzasadniajace przyjete rozwigzania projektowe dla zapewnienia parametrow
oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas o§wietleniowych w wyniku wieloetapowego
procesu w odniesieniu, przede wszystkim do parametrow projektowanej drogi. Oswietlenie
drogowe ma zapewni¢ prowadzenie wzrokowe.

29



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

»~Budowa drogi dla pieszych i roweréw od ul. Oleskiej do ul. Mtynskiej w m. Gorzoéw Slaski”

Oswietlenie ma zapewni¢ bezpieczne i wygodne poruszanie si¢ Uzytkownikom drog przy
wykorzystaniu nowoczesnych Zrodet $wiatta i opraw oswietleniowych, a jednoczes$nie
energooszczgdnych, spetniajacych warunek niskich kosztow eksploatacji.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji oswietlenia. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan
technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji.

Wykonawca przeniesie w calo$ci prawa autorskie do przekazanej dokumentacji na Zamawiajacego
w ramach wynagrodzenia umownego

BUDOWA NOWE] INFRASTRUKTURY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
lub wszelkich zezwolen na budowe nowych punktow swietlnych wzdhuz drog i terendw
wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie:

a) budowy nowych punktow §wietlnych w sposob przedstawiony jak na propozycji
zagospodarowania terenu,

b) budowy sieci kablowej nN 0,23kV zasilajace;,

c) podiaczenia nowych stupoéw (aluminiowych z betonowymi fundamentami) 1 opraw
oswietleniowych LED do zasilania elektrycznego i doprowadzenie do pelnej sprawnosci
funkcjonalnej,

d) montaz nowych punktéw z zasilaniem solarnym (dwoch),

e) konfiguracja i uruchomienie nowych lamp oswietleniowych LED, ktore maja by¢ zasilane
energig elektryczng 1 tych zasilanych energig solarna,

Propozycje rozmieszczenia i montazu punktéw o$wietleniowych wg oczekiwan Zamawiajacego
przedstawiono w zataczniku mapowym do opracowania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zmiany lokalizacji punktow swietlnych w trakcie realizacji cze¢$ci zamdwienia dotyczacej
wykonywania dokumentacji projektowe;.

POZOSTALY ZAKRES

Ponadto zakres zamowienia obejmuje:

a) opracowanie harmonogramu rob6t w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

b) aktualizacj¢ map do celow projektowych w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia,
c) uzyskanie technicznych warunkéw przytaczenia od zaktadu energetycznego,

d) uzyskanie technicznych warunkéw usunigcia kolizji (jezeli w toku prac projektowych lub
budowlano-wykonawczych bedg wystgpowac),

e) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunkow
zabudowy,

f) uzyskanie niezb¢dnych dla realizacji zamowienia uzgodnien i pozwolen odpowiednich

instytucji i podmiotow, a w szczegdlnosci z:

. Wydziatem ds Drogownictwa i inwestycji Urzedu Miasta i Gminy Gorzow Slaski w
zakresie zgodnos$ci koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej oraz dokumentacji projektowej z
niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), zajecia pasa drogowego drég gminnych
(lub innych) oraz utrudnien w ruchu mogacych powsta¢ w zwiazku z realizacjg zamowienia,
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. wlascicielami dziatek, przez ktore przebiega¢ beda lub moga przebiegac sieci z wylaczeniem
pasa drogowego,

g) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,

h) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
1) opracowanie technicznej dokumentacji powykonawcze;,
1) przywrocenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

Przedmiot zaméwienia nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
warunkami wydanymi przez zarzadcow drdg, warunkami technicznymi przylaczenia urzadzen
elektroenergetycznych do instalacji oswietleniowej, usunigcia kolizji (jezeli beda wystgpowac),
pozwolenia wodnoprawnymi (jezeli beda wystgpowac), oraz niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU).

Zmiany ilo$ci lub parametrow, zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu budowlanego i projektu
wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), nie beda powodowaty zmiany kwoty wynagrodzenia za wykonanie zadania
oraz przedluzenia czasu jego zakonczenia.

1.6.11. OZNAKOWANIE

Oznakowanie drog dla pieszych i rowerow wynika z Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw 1 sygnatow
drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j. z dnia 2019.11.26) z p6zniejszymi zmianami. W sktad
oznakowania pionowego wchodza m.in. znaki C-131/6 ,,droga dla pieszych i rowerow”, znaki C-
13a/16a ,.koniec drogi dla pieszych i roweréw”. Przejazdy przez drogi oraz przejscie dla pieszych
nalezy oznakowa¢ znakami D-6b ,,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow” i D-6
»przejscie dla pieszych”. Ciagi drog, przez ktoére poprowadzone sg przejazdy oznakowac znakami
ostrzegawczymi A-24 ,, rowerzysci” i/lub A-16 ,,piesi” Wiaczenie drogi dla pieszych i rowerow do
drogi publicznej nalezy oznakowa¢ znakiem B-20 ,,stop” oraz P-12 ,linia bezwzglednego
zatrzymania — stop”

Przejazdy przez drogi nalezy oznakowaé znakiem P-10 ,,przejs$cie dla pieszych” P-11 ,,przejazdy
dla rowerzystow” z wypetieniem koloru czerwonego.

W ciaggu drogi dla pieszych i rowerow nalezy wyznaczy¢ oznakowanie P-23 ,,;rower” oraz P-26
,,piesi”

W celu niedopuszczenia wjazdu pojazddéw na droge dla pieszych i rowerdw nalezy zamontowacé
stupki blokujace U-12¢ z metalu lub tworzyw sztucznych z mozliwos$cig szybkiego demontazu w
celu przejazdu pojazddéw specjalnych.

Przejazdy krzyzujace si¢ z drogami publicznymi nalezy oswietli¢ w celu zapewnienia
bezpieczenstwa.
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1.6.12. INNE ROBOTY

Podczas realizacji inwestycji wystgpia inne roboty takie jak regulacja wysoko$ciowa urzadzen
obcych, przetozenie nawierzchni z kostki brukowej, utozenie rur ostonowych dwudzielnych na
istniejgcych przewodach energetycznych lub telekomunikacyjnych

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA
I WYKONANIA.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich prac projektowych 1 budowlanych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania stanowigcej przedmiot zaméwienia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami,
uzgodnieniami 1 warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje niezb¢dne dla wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami umowy. Po wykonaniu robot budowlanych
uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wymagane dokumenty umozliwiajgce przystapienie
do uzytkowania.

Szczegotowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w odrebnej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454.).

Na podstawie koncepcji Zamawiajgcego oraz w celu poprawy bezpieczenstwa na ww. drodze
planuje si¢ rowniez budowe oswietlenia w poszczeg6dlnych lokatach. W ramach zadania planuje si¢
budowe stupoéw, budowe linii o$wietleniowej, zabudowe opraw LED oraz zintegrowanie
budowanego o$wietlenia ulicznego z systemem zarzadzania oswietleniem ulicznym, przytaczenie
projektowanego o$wietlenia do sieci nN lub dotgczenie do istniejacej linii o$wietlenia ulicznego,
jezeli warunki techniczne begda ta mozliwos¢ dopuszczaé

Wykonawca w ramach kwoty kontraktowej i terminu zakonczenia robdt zobowigzany jest
wykona¢ dokumentacje¢ projektowa wraz z projektem czasowej organizacji ruchu, uzgodni¢ projekt
z Zamawiajacym, uzyska¢ wszelkie niezb¢dna zgody i pozwolenia oraz wykona¢ roboty budowlane
w zakresie objetym wykonanym i zatwierdzonym projektem budowlanym.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacj¢ rozwigzan technicznych i kosztow
pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych
minimalizujacych koszty eksploatacji.
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Realizacja zakresu robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajagcym odpowiednie do§wiadczenie
w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcoéw odbedzie si¢ zgodnie z Ustawa Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14).

Zamawiajacy wymaga:

— Pozyskania map do celéow projektowych,

— opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia,

— wykonanie wszystkich robot objetych zamowieniem,

— wykonanie remontéw obiektow inzynieryjnych ,

— obstugi geodezyjnej inwestycji,

— sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentoéw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji.

2.2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych
do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien,
opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje¢ przed ztozeniem o wydanie decyzji
pozwolenia na budoweg lub zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja projektowa branzy elektrycznej powinna zawiera¢ nastepujace elementy:

a) opis techniczny zawierajacy:

- charakterystyke funkcjonalng i energetyczng obiektu,

- bilans mocy elektrycznej,

- charakterystyke odbiornikow energii elektrycznej,

- uktad zasilania instalacji,

- specyfikacje typéw opraw zastosowanych do oswietlenia ulicy, Zrodet $wiatta oraz sposob
sterowania i zarzadzania o§wietleniem,

- opis systemu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- sposOb wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria dotyczace konieczno$ci wykonania
pomiardéw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej po wykonaniu instalacji,

b) czg$¢ rysunkowg zawierajaca:

- plan sytuacyjny,

- schematy ideowe zasilania instalacji, punktow rozdzialu energii i sterowania instalacja,

c) czes$¢ obliczeniowg zawierajaca:

- bilans mocy,

- wyniki doboru typu oraz przekrojoéw zyl przewoddéw i kabli zasilajacych oprawy oswietleniowe 1
zlacze pomiarowe,

- dobrane typy zabezpieczen,

- obliczenia stuzace do oceny skutecznos$ci zastosowanych srodkow ochrony,
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d) zestawienie materialow, w ktorym nalezy podaé¢ w formie tabelarycznej wszystkie
zastosowane przewody, kable, stupy, oprawy i urzadzenia w zakresie ilo§ciowym oraz w zakresie
dotyczacym parametréw technicznych.

2.2.1. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Mapa do celow projektowych w skali w skali 1:500 powinna spetni¢ wymagania okreslone w
ustawie z dnia 17maja 1989r Prawo geodezyjne i1 kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j. z dnia
2023.08.31). Mapa powinna posiada¢ klauzule wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjne;.
Nalezy réwniez pozyska¢ uproszczone wypisy z rejestru gruntdéw wraz z sgsiadujagcymi dziatkami
(jezeli jest wymagane)

2.2.2. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej konieczne jest do rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych na terenie objetym budowg drogi, okreslenia grupy nosnosci podtoza i geotechnicznych
warunkow posadowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27) w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych. Dokumentacje
geotechniczng nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach

2.2.3. PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10) w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli bedzie to wymagane zatacznikiem do wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na
budowe bedzie pozwolenie wodno-prawne wydawane na podstawie operatu do dochodzen wodno-
prawnych zgodnie z Ustawg z 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t.j. z dnia
2023.08.01) i/lub Decyzja o Warunkach Zabudowy lub Decyzji o ustaleniu Lokalizacji Inwestycji
Celu Publicznego zgodnie z Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2023.977 t.j. z dnia 2023.05.23) Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 5
egzemplarzach.

2.2.4. PROJEKT TECHNICZNY

Projekt techniczny nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) oraz z uwzglednieniem wymogow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20). Projekty techniczne nalezy
opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji inwestycji wystgpuje branza
drogowa, kanalizacyjna i elektryczna i mostowa (jezeli jest wymagana). Projekt techniczny nalezy
wykona¢ w 3 egzemplarzach.

34



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

»~Budowa drogi dla pieszych i roweréw od ul. Oleskiej do ul. Mtynskiej w m. Gorzoéw Slaski”

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekt techniczny w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.2.5. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiary robot powinien zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1
Technologii z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29). Przedmiar robot winien zawierac
zestawienie przewidywanych do wykonania robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
ich szczegolowym opisem oraz ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych. Przedmiary robot
nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Przedmiary robét nalezy wykona¢ w 2
egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robot w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.2.6. KOSZTORYS INWESTORSKI

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1
Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29).
Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych, korzystajac z
cen okreslonych na podstawie danych rynkowych dla wojewodztwa opolskiego, powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji lub kalkulacji szczegétowych cen jednostkowych. Kosztorys
wykonawczy nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo przekazac
Zamawiajacemu kosztorysy robot w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie Norma lub
kompatybilnym.

2.2.7. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

Dokument ten powinien zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29). Specyfikacj¢ z uwzglednieniem
wszystkich branz nalezy wykona¢ w 1 egzemplarzu . Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé
Zamawiajgcemu specyfikacje w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.2.8. INFORMACJA BIOZ

Informacje¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10). Informacj¢ BIOZ nalezy opracowa¢ w 1 egzemplarzu
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2.2.9. PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWE] I NA CZAS ROBOT

Projekty organizacji ruchu powinny spetnia¢ wymagania:

— Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2023.1047 t.j. z dnia
2023.06.01),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003t w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach — (Dz.U.2019.2311 t.,j. z dnia
2019.11.26),

— Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych ( Dz.U.2019.2310 t.j. z dnia
2019.11.26).

Projekty organizacji ruchu nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach wraz z
uzgodnieniem przez odpowiedni organ zarzadzajgcy ruchem.

2.3. WYMAGANIA W STOSUNKU DO ZAKRESU WYKONAWSTWA

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztuka budowlang. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania
zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Droga dla pieszych i rowerow i przejazdy przez drogi
muszg spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022r.
poz. 1518). Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla danej grupy roboét rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢
oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrebie urzadzen
podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogdéw stawianych przez tych wilascicieli. Wszystkie elementy inwestycji
wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny spetnia¢é wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19.). Zamawiajacy
przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Wykonawca powinien uzyska¢ warunki techniczne,
uzgodnienia i pozwolenia wylgczen/wlaczen u odpowiednich gestorow sieci energetycznych

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKRESU ROBOT

Technologia robdt musi by¢ zgodna z okre§long w dokumentacji projektowej . Wykonanie 1
oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w
przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, obowigzujacymi polskimi
normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:
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— roboty rozbiérkowe

— roboty ziemne,

— mechaniczne profilowanie i plantowanie,

— rozbudowa kanalizacji deszczowej odcinka ul. Towarowej

— remont obiektoéw inzynieryjnych,

— odmulenie rowéw wzdhuz korony nasypu,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi pieszo-rowerowej oraz ulicy Towarowej

— wykonanie balustrad zabezpieczajacych,

— wykonanie MORR - niezbednych elementow zwigzanych z infrastrukturg drogi dla pieszych

1 rowerow (wiaty, tawki, kosze, stojaki na rowery),

— wykonanie o$§wietlenia MORR 1 drogi dla pieszych i rowerow.

— oznakowanie pionowe i poziome,

— sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.
W zakres zamowienia dla branzy elektrycznej wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac dla
prawidtowego funkcjonowania o§wietlenia ulicznego oraz systemu zasilania o§wietleniem
ulicznym zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz normami.
Przewiduje si¢ nastgpujacy zakres robot branzy elektrycznej do wykonania:

a) budowa linii kablowej o$wietleniowej,

b) wykonanie wykopoéw i rowow pod kable oraz uktadanie reczne kabli w ziemi,

c) zabezpieczenie istniejgcych sieci infrastruktury podziemne;j lub jej przelozenie w przypadku
wystagpienia kolizji,

d) montaz typowych fundamentow prefabrykowanych do stupéw wg zalecen producenta,
e) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stupa i fundamentu,

f) montaz uziomu pregtowego pionowego,

g) budowa stupéw oswietleniowych z odpowiednim wysiggnikiem, wraz z oprawami
dedykowanymi LED dla o§wietlenia ulicznego i dedykowanym dla przej$¢ dla pieszych,

h) budowa i montaz shupow z zasilaniem solarnym,

1) montaz tabliczek bezpiecznikowych 1 montaz palczatek termokurczliwych,

1) przylaczenie oswietlenia ulicznego do obwodow zasilajgcych,

k) wykonanie pomiaréw i badan ochronnych,

1) wykonanie koncowych pomiaréw fotometrycznych i pozostatych pomiarow instalacji
elektrycznej,

m) wykonanie aktualizacji schematow jednokreskowych,

n) konfiguracja opraw o$wietleniowych z systemem zasilania,

0) inne roboty wymagane w celu realizacji przedmiotu umowy.

Wszystkie prace zwigzane z podtagczeniem do instalacji o$wietlenia ulicznego nalezy realizowac
zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. Po wykonaniu inwestycji nalezy wykona¢ peina
dokumentacje powykonawczg wraz z deklaracjami uzytych materialow. Wszystkie stosowane
elementy muszg posiada¢ odpowiednie atesty 1 certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowig opis przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii Infrastruktury z dnia 20
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grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz program u funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Dokumentacja projektowa, realizacja i wykonanie robdt musza by¢ zgodne z polskim prawem,
przepisami wydanymi przez wtadze lokalne, normami technicznymi, regulacjami dotyczacymi
budowy i ochrony srodowiska majacymi zastosowanie do niniejszego przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z zakresem przedmiotu zamowienia opisanym w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) 1 bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

W przypadku rozbieznos$ci pomigdzy Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) a normami,
wazne s3 te szczegotowe ustalenia, ktore zapewnig najbardziej poprawne wykonanie pelnego
zakresu dostaw i robot odnos$nie bezpieczenstwa, wydajnosci 1 ptynnosci prac. W kazdym
przypadku Wykonawca winien na pismie zglosi¢ takie rozbiezno$ci Zamawiajgcemu 1 $cisle
przestrzegac¢ jego zalecen.

2.5. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniac¢
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05) i posiadajg wymagane parametry

2.5.1. ZRODELA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zroédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow i przedlozy je
inspektorowi nadzoru celem akceptacji. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagtly spetniaja
wymagania ST w czasie realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia
materiatow, dzierzawy 1 inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do
robot.

2.5.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te, dla
ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem

38



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

»~Budowa drogi dla pieszych i roweréw od ul. Oleskiej do ul. Mtynskiej w m. Gorzoéw Slaski”

2.5.3. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci 1 byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do
wykonania robdt powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania 1 badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprz¢t niesprawny.

2.7. TRANSPORT

Wykonawca bgdzie stosowac si¢ przy transporcie materiatlow oraz wyposazenia na i z placu
budowy do obowiazujacych ograniczen na drogach publicznych w zakresie dopuszczalnych
naciskOw na o$ oraz innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nienormatywnych tadunkow i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Zamawiajagcego. W celu wyjasnienia zasadno$ci
ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony zarzadcoéw przed przystapieniem do robot.
Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ stanu technicznego wszystkich drog, przewidzianych do
wykorzystania przez ci¢zki transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
stanu technicznego drég Wykonawca potwierdzi u zarzadcow drog za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczng
czescig tej dokumentacji beda zdjecia lub nagrania wideo przedstawiajgce obecny stan techniczny
nawierzchni 1 urzagdzen BRD, skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca bedzie mégt transportowac materiaty i
wyposazenie na 1 z Placu Budowy wylacznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w
ww. sposob 1 potwierdzony u zarzadcy drogi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wtasciwos$ci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
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2.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robot 1 jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materialéw i robot w zakresie 1 z
czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowq i
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST,
normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajgcego poddane beda w szczegdlnosci:

— rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o Pozwolenie Budowlane lub Zgtoszenia Rob6t nie Wymagajacych Pozwolenia
Budowlanego, oraz projekty wykonawcze i1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

— stosowane materiaty 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

— wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

— sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

2.8.1. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakos$ci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

2.8.2. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2.9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC WYKONCZENIOWYCH

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie skarp
nasypow i rowow oraz uporzadkowanie i rekultywacje¢ terenu po zakonczeniu inwestycji,
szczegblnie w miejscach sktadowania urobku i materiatow.

2.10. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang

2.10.1. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.10.2. WYMAGANIA OGOLNE BRANZY ELEKTRYCZNE]

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego na rozwazanym obszarze, nalezy
zaprojektowac 1 wybudowa¢ dedykowane oswietlenie uliczne na wydzielonych stupach
speliajacych zalozenia niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU). Miejsca
lokalizacji (propozycj¢) budowy nowych punktow oswietleniowych przedstawiono w zalaczniku
mapowym do SWZ. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji punktow swietlnych
w trakcie realizacji cze$ci zamowienia dotyczacej wykonywania dokumentacji projektowe;.

Ogolne wymagania techniczno-funkcjonalne:

a) budowe nowych kablowych przylaczy zasilajacych nn 0,4kV wykonaé¢ w sposob nie
kolidujacy z istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowujac przepisowe
odlegtosci i normy, a w szczegélnosci:

- PN-EN 13201-1:2016

- N-SEP-003,

- SEP-E-004.

b) caty osprzet oswietleniowy - zrodto §wiatta, oprawa oswietleniowa, uktad zasilajacy, uktad
kontrolno-sterujacy musi spetnia¢ wymogi mi¢dzy innymi:
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- ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. z 2021 poz. 2166 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzgtu
elektrycznego (Dz.U. 2016 r., poz. 806 z p6zn. zmianami),

- ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. z 2019 1.,
poz. 2388 z pdzn. zm.),

- oprawy o$wietleniowe spetnia¢ norme bezpieczenstwa fotobiologicznego EN 62471 lub
réwnowazne;j,

- normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub rozwigzania rdwnowaznego, za ktére
uwazac si¢ bedzie spetniajace wszystkie wymagania przywolanej normy w przedmiotowym
zakresie dopuszczalnych poziomoéw emisji do sieci elektroenergetycznej wyzszych harmonicznych,
c) wspotczynnik mocy okreslajacy kat (¢) pomigdzy wektorem napigcia elektrycznego i
natgzenia pobieranego pradu elektrycznego nie moze przekracza¢ okreslonej wartosci. Wymaga sie,
aby wartos¢ funkcji tg fi nie przekraczata 0,4 dla kazdej klasy o§wietleniowej, na ustawienie ktorej
pozwala system (przynajmniej 3 klasy o§wietleniowe w dot od projektowanej),

d) dla opraw o$wietleniowych typu LED nalezy poda¢ szczegoétowa procedure wymiany diod /
diody elektroluminescencyjnej,

e) oprawy oswietleniowe typu LED musza posiada¢ dostgpne dane fotometryczne pozwalajace
na wykonanie obliczen parametrow o$wietleniowych w programie komputerowym,

f) caly osprzet oswietleniowy (zrodto §wiatla, oprawa oswietleniowa, uktad zasilajacy, uktad
kontrolno-sterujgcy) musi posiada¢ wazne deklaracje wtasciwosci Uzytkowych, certyfikaty, petne
karty katalogowe zawierajace wszelkie informacje techniczne o produkcie 1 inne dokumenty
potwierdzajace parametry oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami,

g) caly osprzet oswietleniowy (zrodto §wiatla, oprawa oswietleniowa, uktad zasilajacy, uktad
kontrolno-sterujacy) musi posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci CE oraz spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm i przepisow, w szczegdlnosci wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej,

h) wszystkie dokumenty muszg by¢ w jezyku polskim,

1) oprawy o$wietleniowe powinny charakteryzowac si¢ miedzy innymi:

- minimalizacjg kosztow eksploatacji i utrzymania,

- trwato$cig korpusu i1 uktadow zasilajacych przynajmniej na poziomie 10 lat,

- odpornoscig na czynniki atmosferyczne,

j) nalezy stosowac oprawy o$wietleniowe typu LED opisane w niniejszym PFU,

k) nie dopuszcza si¢ stosowania réznych typoéw opraw o$wietleniowych na jednym obwodzie,
1) zaleca sig¢, na sgsiednich odcinkach realizowanych jako samodzielne zadania, zastosowanie

opraw o tych samych temperaturach barwowych, chyba ze wzgledy prowadzenia wzrokowego
wymuszg inne rozwigzanie,

m) w przypadku uktadow optycznych zastosowanych w oprawach o§wietleniowych zaleca si¢
rozwigzania zaawansowane technologicznie i efektywnie wykorzystujace strumien §wietlny zrodet
Swiatta w oprawie oswietleniowej.
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2.10.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dziennik budowy

2.10.4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWAIST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t). Dokumentacja projektowa zawiera¢ begdzie
niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujacymi przepisami. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢
instrukcje producenta materialdw oraz przepisy obowiazujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore
ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat
technicznych, §wiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci 1 postanowien. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.10.5. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony robot,
bezpieczenstwa pracownikoOw i 0sob postronnych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych
dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w
projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlgczony w ceng kontraktowa.

2.11. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z DOKUMENTOW PLANISTYCZNYCH

Wykonawca uzyska Decyzje o Warunkach Zabudowy lub Decyzji o ustaleniu Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego (jezeli jest wymagane)
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2.12. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Wykonawca zobowigzany jest respektowaé warunki realizacji robot wynikajace z przepisow prawa
oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organd6w administracji oraz zainteresowanych stron. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowg 1 wszelkie niezbgdne opracowania
towarzyszace w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

2.13. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Wykonawca bgdzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywatl na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany na
podstawie odpowiednich przepisoéw. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

2.14. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIALOW SZKODLIWYCH DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

2.15. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY WEASNOSCI PRYWATNE]

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wiascicieli tych instalacji o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia takich instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru projektu i zainteresowane wiadze oraz begdzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. Zamawiajacy bedzie na biezaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawcg a wtascicielami
nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wiasnos$ci 1 drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor
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Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzagdzen w czasie
trwania budowy.

2.16. WYMAGANIA W ZAKRESIE OGRANICZANIA NIEDOGODNOSCI ZWIAZANYCH Z ROBOTAMI

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla
okolicznych mieszkancow. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. W celu wyjasnienia
zasadno$ci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych
nieruchomosci. Wykonawca przed rozpoczgciem robot sporzadzi 1 uzyska potwierdzenie przez
wlascicieli inwentaryzacji stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie
placu budowy, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodlaczng czescig tej dokumentacji
beda zdjecia lub nagrania wideo, skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

2.17. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz dziata¢ zgodnie z opracowanym Planem BIOZ. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dotozy
wszelkich staran dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.18. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZNAJOMOSCI I STOSOWANIA PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

2.19. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY I UTRZYMANIA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy 1 sprzet uzywane do
wykonywania robdt od daty ich rozpoczecia do daty odbioru koncowego robot. Utrzymanie
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powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy pozostawaty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. W przypadku prowadzenia
Robdt w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie wykopow na czas budowy
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie. Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do
uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, Wykonawca dokona
naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z
wymaganiami Kontraktu.

2.20. WYMAGANIA DLA LINII KABLOWYCH I PRZEPUSTOW KABLOWYCH

Linie kablowe i1 przepusty kablowe wymagania techniczno-funkcjonalne:

a) linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 lub rozwigzaniem
réwnowaznym, za ktore uwazac si¢ bedzie spetniajace wszystkie wymagania przywotanej normy,
b) w liniach o$wietleniowych niskiego napiecia miedzy stupami nalezy stosowac kable o
napi¢ciu znamionowym 0,6/1kV, czterozylowe w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z zatozen
projektowych, o zytach aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowej,

c) przekroj zyl nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalne]
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej,

d) w sytuacji przej$cia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana
jest taka minimalna gleboko$¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej
znajdowala si¢ pod warstwg konstrukcyjng drogi okreslonej klasy (szczegoty dotyczace przejsé
przez drogi w stosownym uzgodnieniu nalozy zarzadca danego pasa drogowego),

e) kolizje urzadzen projektowanych z istniejacg infrastrukturg podziemng uzgodni¢ z gestorami
tych sieci,

f) skrzyzowanie kabla z droga lub infrastrukturg techniczng zabezpieczy¢ rurg ochronng PCV
o $rednicy min. 110mm, zastosowac¢ uszczelnienie systemowe,

g) przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materialow niepalnych (z tworzyw sztucznych lub
stali), wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego,
h) rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatajgce na nie obcigzenia transportowe,

1) wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnie dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli,

1) zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z tworzyw sztucznych o Srednicy

wewngtrznej nie mniejszej niz 110 mm, w zaleznosci od dtugos$ci przepustu, a mianowicie:
. RHDPEp 110/6,3 — dla kabla niskiego napigcia dlugo$¢ przepustu do 60 m,
. RHDPEp 160/9,1 — dla kabla niskiego napigcia dtugo$¢ przepustu powyzej 60 m,

k) w przypadku zabezpieczenia istniejacych przebiegdw linii kablowych nalezy zastosowaé
rury dwudzielne, ktorych przekroj zastosowania ustali¢ z wlascicielem danej sieci,
1) potaczenie pomigdzy przewodem sieciowym a oprawg o$wietleniowg wykona¢ przewodem

z zylami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powtoce poliwinylowej, o przekroj zyt 2,5mm?2
—np. YDY 2x2,5 mm2, przewod prowadzi¢ wewnatrz stupa w dodatkowej ochronie, np. w peszlu,
m)  naprzewody fazowe zasilajace oprawy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy
izolowanych bezpiecznikdéw skrzynkowych z wktadkami topikowymi D01 lub BiWts dobranymi do
mocy opraw,
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n) na zakonczeniach obwodéw oswietleniowych zastosowac izolowane ograniczniki przepigc o
parametrach 0,5kV/10kA,

0) w szafce zainstalowac ochronniki przepigciowe typu 1 + 2 (klasy B + C),

p) dokona¢ obliczen poboru mocy z istniejgcych szaf oswietleniowych zasilajacych

poszczegbdlne obwody oswietleniowe,

2.21. WYMAGANIA DLA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Konstrukcje wsporcze o§wietlenia ulicznego wymagania techniczno-funkcjonalne:

a) dla wykonania o§wietlenia ulicznego nalezy stosowac typowe: maszty, shupy o§wietleniowe,
fundamenty 1 wysiggniki,

b) stupy o$wietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaty zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty widocznosci,

c) konstrukcje wsporcze oswietlenia ulicznego oraz wysiggniki musza spetniac przede
wszystkim wszelkie postanowienia obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze
wzgledu na wystepujaca w danym terenie strefe wiatrowa oraz ochrony antykorozyjne;,

d) konstrukcje wsporcze powinny by¢ zabezpieczone dodatkowa powtoka malarska, chemiczng
lub rownowazng w celu zwigkszeniach trwatosci na obszarze bezposredniego oddziatywania
srodkow wykorzystywanych do utrzymania drog 1 ekskrementdw,

e) dlugo$¢ wysiegnikow nalezy dobra¢ w taki sposob, aby linia opraw nie byta uzalezniona od
zmiany odlegtosci poszczegdlnych stupow od krawedzi jezdni, w celu prowadzenia kierowcow
niezaktdcong linig $wietlna,

f) minimalna wymagana grubos$¢ $cianki stupéw metalowych 4 milimetry (dla stupow
metalowych),
g) w dolnej czesci stupy 1 maszty powinny posiada¢ wngke zamykang drzwiczkami ze

stopniami ochrony nie mniejszymi niz: IP 44 1 IK 09 (dla stupéw metalowych),

h) wneki powinny by¢ przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wktadek
bezpiecznikowych topikowych i listwe zaciskowa posiadajaca odpowiednig ilos¢ zaciskow do
podtaczenia trzech zyt kabla o przekroju do 35 mm?2 pod jeden zacisk lub izolacyjne ztacze stupowe
do podtaczenia czterech zyt kabla o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk,

1) wneki stupowe powinny umozliwia¢ montaz urzgdzen zaptonowych i sterujagcych opraw
oswietleniowych,

1) zabezpieczenie wnek przed dostepem osob postronnych,

k) na shupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, data

produkcji, nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza,

1) wszystkie stupy musza by¢ montowane na fundamentach prefabrykowanych,

m) stupy przeznaczone do montazu na fundamencie prefabrykowanym musza przenies¢
obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru (na oprawe 1 wysiegnik) dla
wystepujacej lokalnie strefy wiatrowej,

n) elementy stupow 1 masztow powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek
podanych w odpowiedniej normie,
0) metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupow musza by¢ wyposazone w zacisk

do przylaczenia przewodu ochronnego,
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p) tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 16A (E-14) oraz
trzy/pig¢ zaciskow przystosowanych do podtaczenia trzech zyt kabla o odpowiednim przekroju,
q) stosowa¢ wysiggniki o dlugosci oraz kacie nachylenia wzgledem jezdni zgodne z

dokumentacja projektowg oraz obliczeniami fotometrycznymi

2.22. WYMAGANIA DLA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Zastosowane oprawy musza spetnia¢ wszystkie opisane w tabeli opraw wymagania dotyczace
parametréw technicznych. Karta techniczna musi zawiera¢ parametry techniczne oferowanych
urzadzen. Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ ze stanem faktycznym podanych danych w karcie
techniczne;.

Podane informacje w tabeli opisujg wymagania dotyczace parametrow oferowanych urzadzen oraz
sposob oceny przez Zamawiajacego, czy oferowane urzadzenia spelniajg lub nie spetniajg lub
oferuja rozwigzania rownowazne.

Na oprawy oswietleniowe w technologii LED (hybryda solar - sie¢) wymagana jest 10 letnia
gwarancja na catg oprawe (ze wszystkimi podzespotami) tacznie z gwarancja zachowania
strumienia §wietlnego na poziomie 90 % wartosci poczatkowej przy zalozeniu zakresow
temperatury pracy oprawy w przedziale od -40° C do + 40° C. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ warunki gwarancyjne dla opraw LED

2.22.1. WYMAGANIA DLA OPRAW OSWIETLENIOWYCH OSWIETLENIA
ULICZNEGO

Dowéd spelienia

L.p. Dane techniczne Wymagana warto$¢ parametru R
wymagania

Oprawa os$wietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z
wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego, z bez
1. Konstrukcja oprawy narzgdziowym dostgpem do komory zasilacza. Oprawa | Karta techniczna
musi posiada¢ roztacznik umozliwiajacy automatyczne
odlaczenie zasilania oprawy w przypadku jej otwarcia.

2. Klosz oprawy Ptaskie hartowane szkto Karta techniczna

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu
na stupie lub do wysiggnika. Mozliwo$¢ regulacji: na
wysiegniku o $rednicach ¢ 48 - 60 mm - regulacja w
zakresie -15 do + 15 ze stopniem 5°.

3. Montaz oprawy Karta techniczna
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Oprawa musi umozliwia¢ bezpieczny i szybki demontaz
oraz montaz korpusu oprawy wraz z zasilaczem i uktadem
optycznym. Przy demontazu korpusu nie dopuszcza si¢
odlaczenia przewodu zasilajacego 230V od kostki
zasilajacej. Oprawa musi sktadac si¢ z dwoch czesci:

4. System serwisowy — podstawy wraz z uchwytem do stupa/wysi¢gnika W | Karta techniczna
podstawie musi znajdowac si¢ kostka zasilajaca zasilania
sieciowego 230V oraz rozlgcznik umozliwiajacy
automatyczne odtaczenie zasilania oprawy w przypadku
jej otwarcia
- korpusu oprawy wraz z zasilaczem i uktadem optycznym.
System optyczny zapewniajacy pelne ograniczenie emisji
5. Optyka $wiatla w gorna polprzestrzen. Oprawa musi spetnia¢ | Karta techniczna,
norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym.
Klasa ochrony
6. przeciwporazeniowej II klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN 60529], Karta techniczna
(izolacji)
; Kalkulowany spadek | [.90B10 do min.100 000 godzin przy 25°C. Standardowa Karta technicana
' strumienia Swiatla. | gwarancja minimum 5 lat.
Trwalos¢.
8. Stopieft szezelnosel | \in. 1pe6 Karta techniczna
komory osprzetu
9. Stopien  odpornosci na | Min. IK0O9 Karta techniczna
uderzenia (korpus i klosz)
10. Wydajnos¢ swietlna Wydajnos¢ swietlna wg doboru Karta techniczna
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I1. Zasilanie Napigcie nominalne 230 V — 50Hz/ Karta techniczna

12. Ochr(?na. Przeciw | Ochrona przepie¢ minimum 10kV Karta techniczna
przepigciowa

s | s O o 0 s e

14. Wskaznik oddawania barw | CRI>70 Karta techniczna

15. Zakres temperatury pracy Min: -40°C do +40°C Karta techniczna

16. Wspdlezynnik mocy PF/ | 0,94 dla mocy znamionowej Karta techniczna
Cos ¢
17. Certyfikaty Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE Deklaracja CE,

Karta techniczna moze by¢ uzupetniona o inne dokumenty (instrukcja montazu, raporty z badan
itp.) jezeli z karty technicznej nie wynika jednoznacznie spelnienie wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego.

2.22.2. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ROWNOWAZNOSC OPRAW

OSWIETLENIOWYCH
a) dokument wydany przez producenta (w jezyku polskim) potwierdzajacy spetnianie
parametrow techniczno — uzytkowych zaproponowanych urzadzen réwnowaznych w stosunku do
wymogow opraw o$wietleniowych opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU),

b) deklaracja zgodnosci wyrobu z obowigzujgcymi normami przenoszgcymi normy
europejskie,
c) Zamawiajacy zada udostepnienia danych rozsytu swiatta opraw o§wietleniowych w formie

wydruku lub w formie bazy danych zastosowanych typoszeregéw opraw, umozliwiajacych na ich
podstawie dokonanie wyliczen parametrow oswietleniowych drogi w ogoélnie dostgpnym programie
komputerowym do wspomagania obliczen w formacie eulumdat (.Ldt),

d) dane fotometryczne musza by¢ elementem sktadowym projektu wykazujacego
rownowaznos¢ zastosowanych opraw oswietleniowych,

e) Zamawiajacy zada od Wykonawcy wykonania obliczen fotometrycznych dla oferowanych
opraw,

f) do wyliczen fotometrycznych nalezy zastosowac¢ oprawy o mocy rzeczywiste;j,

g) na bazie wykonanych przez Wykonawce obliczen fotometrycznych o$wietlenia

Zamawiajacy dokona oceny speinienia wymagan przez oferowane oprawy oswietleniowe w
zakresie oczekiwanego efektu oswietleniowego oraz ekologicznego,
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h) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcow dostarczenia tabeli zbiorczej okreslajacej moc

zainstalowang opraw o$wietleniowych na poszczegdlnych obwodach.

2.23. WYMAGANIA DLA SZAFEK OSWIETLENIA ULICZNEGO

Szafki o$wietlenia ulicznego wymagania techniczno-funkcjonalne:

a) lokalizacja szafek powinna zapewni¢ bezpieczne funkcjonowanie w okresie Uzytkowania,
b) szafki oswietleniowe nalezy wykona¢ jako konstrukcje wolnostojace z tworzyw
termoutwardzalnych lub metalowe w kolorze szarym, na typowym fundamencie,

c) szafki oswietleniowe nalezy wykona¢ o stopniu szczelno$ci minimum IP 54,

d) szatki o§wietleniowe powinny by¢ przystosowane do sieci kablowej od strony zasilania i
odbioru oraz wykonane na napig¢cie znamionowe 400/230 V, 50 Hz,

e) szafki o$wietleniowe powinny by¢ odporne na uderzenia, niepalne i odporne na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

f) szafki oSwietleniowe powinny zawiera¢ system wentylacji minimalizujgcy gromadzenie
wilgoci,

g) szafki oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w zamki przystosowane do montazu kiodki
lub zamki z kluczem systemowym,

h) szatki o§wietleniowe powinny sktadac si¢ z cztonow:

. zasilajgcego, dostosowanego do podtaczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm?2,

. odbiorczego i sterujacego, sktadajacego si¢ z odpowiedniej ilosci pol odplywowych,

wyposazonego w roztgczniki bezpiecznikowe 1 styczniki o odpowiednio dobranym pradzie
znamionowym, ktére bezposrednio wlaczajg 1 wylaczaja oswietlenie oraz uktad sterowania
oswietleniem,

. do podtaczenia kabli odbiorczych, czton odbiorczy powinien posiada¢ uniwersalne zaciski
srubowe umozliwiajace przykrecenie zyt o przekroju do 50 mm2 bez uzywania koncoéwek
kablowych,

. zabezpieczenia obwodowe - wylaczniki nadmiarowo-pragdowe o odpowiedniej
charakterystyce i1 pradzie dobranym do mocy opraw zainstalowanych na obwodzie.

2.24. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYLACZENIA DO SIECI ENERGETYCZNE]

a) Po uzgodnieniu koncepcji projektowej przez Zamawiajacego (uwzgledniajaca
rozmieszczenie lamp 1 szafek sterowania o§wietleniem) nalezy zwroci¢ si¢ do Tauron Dystrybucja
S.A. o wydanie technicznych warunkéw przylaczenia. Jednym z zatacznikow do wniosku o
wydanie warunkow przytaczenia bedzie plan sytuacyjny z propozycja montazu w odpowiedniej dla
Inwestora szafki / szafek ztagczowo-pomiarowych,

b) Wykonawca zadania na biezagco ma monitorowac postgpy prac przylaczeniowych, aby
przytaczenie do sieci odbylo si¢ w zaktadanych harmonogramach.
c) Optate za przylaczenie do sieci ponosi Zamawiajacy.

2.25. WYMAGANIA DOTYCZACE POMIAROW ODBIORCZYCH OSWIETLENIA I STEROWANIA

WARUNKI WYKONYWANIA POMIAROW:
a) pomiary oswietleniowe nalezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5 godziny od

wlaczenia oprawy o$wietleniowe;,
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b) oprawy oswietleniowe przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100
godzin,

c) pomiary nalezy wykonywac¢ przy suchej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i
jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru,

d) pomiardw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksi¢zycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.),

e) pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywac¢ za pomocg urzadzenia, ktore powinno
posiada¢ atesty i certyfikaty odpowiednie dla urzadzenia pomiarowego,

f) pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z polskg norma i aktualnymi

zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet O§wietleniowy

PROCEDURY WYKONYWANIA POMIAROW OSWIETLENIOWYCH:

a) przed zainstalowaniem jakiegokolwiek typu opraw oswietleniowych Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu protokotu z weryfikacji parametréw
fotometrycznych, kolorymetrycznych i elektrycznych (z partii materiatu dostarczonego na budowe)
wykonanego przez Panstwowa Jednostke Naukowg lub Panstwowg Jednostke Badawczo-
Rozwojowg dziatajaca w obszarze o$wietlenia na terenie Polski,

b) ww. weryfikacja odbedzie si¢ na koszt Wykonawcy,

c) przed oddaniem do Uzytkowania kazdej nowobudowanej lub zmodernizowane;j instalacji
oswietleniowej nalezy przeprowadzi¢ odbiorcze pomiary fotometryczne przez Panstwowa
Jednostke Naukowg lub Panstwowa Jednostke Badawczo-Rozwojowa dziatajaca w obszarze
o$wietlenia, wskazane przez Zamawiajacego i przekaza¢ protokot badan Zamawiajacemu,

d) pomiary nalezy wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 13201-4:2016 lub rozwigzanie
rOwnowazne, za ktore uwazac si¢ bedzie rozwigzanie spetniajace wszystkie wymagania
przywotanej normy w przedmiotowym zakresie,

e) podstawg weryfikacji uzyskanych parametréw o$wietlenia bedg dane zawarte w projekcie
oswietlenia,

f) ww. weryfikacja odbgdzie si¢ na koszt Wykonawcy, a jej pozytywne wyniki beda stanowi¢
podstawe do odbioru instalacji o$wietlenia. Nieosiagnigcie w trakcie badan sprawdzajacych
parametrow fotometrycznych, zaktadanych w projekcie o§wietlenia, bedzie podstawa do
nieodebrania instalacji o$wietleniowej,

g) docelowe wprowadzenie zadanych parametréw sterowania oraz uruchomienie uktadu
sterujacego nalezy poprzedzi¢ wykonaniem odpowiednich pomiarow i obserwacji wystepujacych
sytuacji na drodze po uptywie minimum 6 miesiecy od momentu uzyskania pozwolenia na
Uzytkowanie przez Panstwowg Jednostke Naukowg lub Panstwowa Jednostke Badawczo-
Rozwojowa dzialajaca w obszarze o§wietlenia lub sterowania o§wietleniem, w oparciu o norm¢ PN-
EN 13201-4:2016 lub rozwigzanie rtownowazne, za ktoére uwazac si¢ bedzie spetniajace wszystkie
wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie,

h) przed uptywem gwarancji dla instalacji i opraw oswietleniowych Zamawiajacy moze
przekaza¢ Wykonawcy protokot z weryfikacji parametrow fotometrycznych, kolorymetrycznych i
elektrycznych (z materiatu eksploatowanego na drodze) wykonanego przez Panstwowa Jednostke
Naukowg lub Panstwowga Jednostk¢ Badawczo-Rozwojowa dziatajaca w obszarze oswietlenia,

1) ww. weryfikacja odbedzie si¢ na koszt Zamawiajacego, gdy jej wyniki bedg pozytywne 1
bedg stanowi¢ podstawe do odbioru gwarancyjnego o$wietlenia,
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j) nieosiagnig¢cie w trakcie badan sprawdzajacych parametrow fotometrycznych i
elektrycznych, zaktadanych w projekcie o§wietlenia bedzie podstawa do wymiany gwarancyjne;j
instalacji 1 opraw o$wietleniowych niespetniajacych wymaganych parametréw oraz zrefundowania
kosztow weryfikacji w w. parametrow,

k) na czas weryfikacji parametréw Wykonawca zapewni materiaty zastepujace materiaty
pobrane do weryfikacji.

2.26. ORGANIZACJA RUCHU.

Nalezy zastosowa¢ urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktore spetniaja warunki
techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz.
2311, ze zm.). Projektowane rozwigzania stalej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki
poziom bezpieczenstwa oraz komfort podrdzy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
natomiast stosowane materiaty powinny zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych
parametréw (takich, jak widocznos$¢, odblaskowos¢) w catym okresie przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia robot) oraz
uzyskac¢ niezbgdne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem. Podstawowym zatozeniem
planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robdt jest minimalizacja utrudnien i
koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed rozpoczg¢ciem robot nalezy
oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Projekt nalezy przygotowaé z zachowaniem
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania ich na drogach (Dz. U. z
2019, poz. 2311, ze zm.)

2.27. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na wyznaczonych do budowy odcinkach nalezy wykona¢ roboty wymienione w niniejszym
PFU

Zamawiajacy w zatqczniku nr 2 do PFU — ,,Szacunkowe zestawienie kosztow” podat
proponowany minimalny zakres robot podstawowych elementow drogi podlegajacych budowie,
rozbudowie i remontowi. Przedmiar nalezy traktowac¢ jako material pomocniczy przy szacowaniu
kosztow poszczegolnych zadan stanowigcych przedmiot zamowienia.

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanych
obiektow nalezy traktowac jako minimalne okre$lone przez Zamawiajacego. Zadanie nalezy
zrealizowaé zgodnie z zakresem robot okre§lonym w dokumentacji technicznej opracowanej przez
Wykonawcg i zaakceptowanej przez Zamawiajacego, nie ograniczajac si¢ do wyzej wymienionych
robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy je zaprojektowac 1 wykonac.
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2.28. INNE ROBOTY

Nalezy przewidzie¢ regulacje wysokos$ciowa urzadzen obcych zlokalizowanych w obrebie
projektowanej infrastruktury drogowej oraz oczyszczenie studzienek scieckowych. W razie potrzeby
dokona¢ przebudowy, remontu, wymiany wlazéw, przykryw i ptyt podwtazowych istniejagcych
studni rewizyjnych.

Zamawiajacy nie przewiduje robot dodatkowych. Przedstawiona przez Wykonawceg wartos$¢
zamoOwienia jest ostateczna, dlatego przed wyceng zadania zaleca si¢ przeprowadzenie wizji w
terenie.

2.29. DOKUMENTY WYKONAWCY

2.29.1. SKEAD DOKUMENTOW WYKONAWCY

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie
moga okazac si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania obiektow wchodzacych
w sktad przedmiotu zamowienia.

W szczeg6lnosci nalezy opracowac lub uzyskaé nizej wymienione projekty i dokumenty:

1. Mapg sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych;

2. Decyzje o Warunkach Zabudowy lub Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu
Publicznego (jezeli jest wymagane)

3. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczegblnymi;

Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

W razie potrzeby dokumentacj¢ projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);

Informacje i Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

Projekt techniczny wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

Projekt docelowej organizacji ruchu

10. Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego 1 Projektu Wykonawczego;

° XNk

11. Przedmiary robdt oraz kosztorysy inwestorskie wszystkich wymaganych branz
12. Programy Zapewnienia Jakosci;
13. Dokumentacj¢ powykonawcza;

2.29.2. OGOLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTOW WYKONAWCY

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyz;ji,
a w szczegolnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zadanie
organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych termindéw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy
niezbednych dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad
przedmiotu zamdwienia.
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Zamawiajacy zastrzega, ze Projekt budowlany przed ztozeniem do zatwierdzenia przez
organ architektoniczno-budowlany podlega weryfikacji i akceptacji Zamawiajacego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zostang sporzadzone
dla kazdego rodzaju robo6t budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robdt niezbednych
dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zalaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

2.29.3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane beda wykonywane pod nadzorem Urzedu Miejskiego w Gorzowie Slaskim,
reprezentowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbior dokumentacji wraz ze zgoda wiasciwego organu na prowadzenie robot,

- odbior robot zanikajacych,

- odbior koncowy,

- przeglady gwarancyjne (minimum raz w roku),

- odbidér pogwarancyjny.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowiazany bedzie do:

a. Prowadzenia dziennika budowy, w ktorym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie
dokonywat odbioru robot zanikajacych.

b. Przedstawienia Zamawiajagcemu wszelkich deklaracji zgodno$ci, atestow, aprobat
technicznych na nowe materialy (niepochodzace z rozbiorki), ktére zamierza wbudowac.
Whbudowanie materiatdw moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu pisemnej aprobaty wydanej
przez inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajacego.

c. Opracowania i1 zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.

d. Wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robdt oraz jego rozbiorki po
zakonczeniu robot.

e. Przygotowania rozliczenia konicowego robot wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego
w sktad, ktérego wejs¢ powinny:

— umowa wraz z oferta,

— ewentualne umowy z podwykonawcami,

—  protokoét przekazania placu budowy,

— tabele elementow rozliczeniowych,

— dokumenty sprawdzajace materialy budowlane: deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty,
wyniki badan i sprawdzen,

— dokumentacja powykonawcza,

— rozliczenie finansowe,

o$wiadczenia uprawnionych kierownikdw robot o wykonaniu roboét zgodnie z projektem.
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— potwierdzenie zakonczenia robot.

2.29.4. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie
koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajagcym wprost z dokumentacji przetargowej
(w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie uj¢te a niezbedne do wykonania
zadania, a w szczeg6lnosci koszty wszystkich innych robét bez ktorych realizacja przedmiotu
umowy bylaby niemozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:

— organizacji ruchu na czas robot,

— zabezpieczenia miejsca robot,

— oplaty dzierzawy terenu, zaj¢cia pasa drogowego,
— przygotowania terenu i zaplecza,

— tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

— usuni¢cia pozostato$ci materialéw 1 oznakowania,
— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
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Rozdziat II - CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Dokumen wierdzaj zgodnosc¢ zamierzenia budowlan
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢..

zenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo d
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy w momencie opracowywania PFU posiada prawo do dysponowania dziatkami
ewidencyjnymi na ktorych bedzie prowadzona inwestycja pn: Budowa drogi dla pieszych 1
rowerdéw od ul. Oleskiej do ul. Mtynskiej w m. Gorzoéw Slaski:

Lp. | Indetyfikator Nr Uzytek | Wiasciciel
dziatki
1 160802 4.0046 1608 dr Gmina Gorzéw SI.
2 160802 4.0046 1597 dr Gmina Gorzéw SI.
3 160802 4.0046 1603 dr Osoba prywatna
4 160802 4.0046 1602 dr Osoba prywatna
5 160802 _4.0046 1601 dr Osoba prywatna
6 160802 4.0046 1600 dr Osoba prywatna
7 160802 4.0046 1599 dr Osoba prywatna
8 160802 4.0046 1595 dr Osoba prywatna
9 160802 4.0046 1598 dr Osoba prywatna
10 | 160802 4.0046 1596 dr Gmina Gorzéw SI.
11 | 160802 _4.0046 1594 dr Osoba prywatna
12 | 160802 4.0046 1510 |Ba ZUK w Gorzowie Sl. Sp.
Z 0.0
13 | 160802 4.0046 1504 |L,R Gmina Gorzéw SI.
14 | 160802 4.0046 1505 L, R Gmina Gorzéw S.
15 | 160802 4.0046 1506 |R Gmina Gorzéw SI.
16 | 160802 4.0046 1499 dr Gmina Gorzéw SI.
17 | 160802 _4.0046 1497 dr Skarb Panstwa PKP
18 | 160802 4.0046 1563/2 | Tr Skarb Panstwa PKP
19 | 160802 4.0046 1496 L, IV | Osoba prywatna
20 | 160802 4.0046 2706 Tr Skarb Panstwa -Wody
Polskie
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21 | 160802 4.0046 1134 Wp Skarb Panstwa -Wody

Polskie
22 | 160802 4.0046 22 Wp Skarb Panstwa PKP
23 | 160802 4.0046 1123 Tk Gmina Gorzoéw SL.
24 | 160802 _4.0046 1124 dr Gmina Gorzéw SL.
25 | 160802 4.0046 1051 Tk Gmina Gorzoéw SI.
26 | 160802 4.0046 904 w Gmina Gorzow S.
27 | 160802 4.0046 799 Tk Gmina Gorzoéw SL.
28 | 160802 4.0046 789 dr Gmina Gorzéw Sl.

29 | 160802 _4.0046 772 Tk Gmina Gorzow SI.
30 | 160802_4.0046 758 LzIV | Gmina Gorzéw SI.

31 | 160802_4.0046 753 Ti Gmina Gorzow SI.

32 | 160802 4.0046 566 dr Gmina Gorzéw SI.

33 | 160802 4.0046 565 dr Gmina Gorzéw SI.

34 | 160802 4.0046 1579 RV Osoba prywatna

35 | 160802 4.0046 1578 | Bi Osoba prywatna

36 | 160802_4.0046 1611 | N Gmina Gorzéw SI.

37 | 160802 4.0046 1609 | Ba ZUK w Gorzowie SI. Sp.

Z 0.0
38 | 160802_4.0046 564 dr Gmina Gorzéw SI.

. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznos$ci przestrzegania innych
niewymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia beda one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejda w
zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywa¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych
warunkujacych i okreslajacych realizacj¢ przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

Nalezy wykonywac¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacj¢ przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 1., poz. 645, ze zm.);

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682, ze zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518)

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022. poz. 1679, ze zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2023, poz. 1039);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r., nr 120, poz. 1126, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129 ze
zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1213 ze
zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1752,
ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670 ze zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 1., poz. 2556
ze zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1587 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U.z2020r., poz. 10);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022
r., poz. 840 ze zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz. U. 2017 poz. 784, ze zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., p0z.2310 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
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ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311, ze
zm.)

23. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14)

24. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19)

3. Wytyczne i instrukcje
[1].WR-D-30 Skrzyzowania, wezly, zjazdy, wyjazdy 1 wjazdy
[2].-WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerdw i transportu zbiorowego
[3].Ogolne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych — GDDP Warszawa;

[4].Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM, Warszawa
1997 r.; oraz WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika

[5].Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa
2001 r.;

[6]. Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-4: Projektowanie o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych

[7]. Wytyczne projektowania urzadzen do o§wietlenia drég zamiejskich i ulic WR-D-72-1

[8]. Wytyczne projektowania urzadzen do o$wietlenia drog zamiejskich i ulic WR-D-72-2

4. Wybrane normy

1.  PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu - Cz¢$¢ 2: Analiza chemiczna
cementu
1. PN-EN 459-2:2021-12 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan
2. PN-EN 932-3:2022-12 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw —
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
3. PN-EN933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
6.  PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie ksztalttu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci
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PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2023-05

PN-EN 933-6:2023-06

PN-EN 933-9:2022-07

PN-EN 933-10:2009

PN-EN 1097-2:2020-09

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-4:2008

PN-EN 1097-5:2008

PN-EN 1097-6:2022-07

PN-EN 1097-7:2023-04

PN-EN 1097-8:2020-09

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢
4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢
5: Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn
przekruszonych w kruszywie o grubym i o ciggtym
uziarnieniu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢
6: Ocena wlasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena
zawarto$ci drobnych czastek — Badania biekitem
metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢
10: Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Metody oznaczania odporno$ci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Oznaczanie gesto$ci nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci
kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci ziaren i
nasigkliwos$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Czg¢$¢ 7: Oznaczanie ggstosci wypetniacza —
Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia
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PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1367-3:2002

PN-EN 1426:2015-08

PN-EN 1427:2015-08

PN-EN 1428:2012

PN-EN 1429:2013-07

PN-EN 1744-1+A1:2013-
05

PN-EN 1744-4:2022-05

PN-EN 12591:2010

PN-EN 12592:2014-12

PN-EN 12593:2015-08

PN-EN 12606-1:2015-08

PN-EN 12607-1:2014-12

PN-EN 12607-3:2014-12

Badania wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na
dzialanie czynnikow atmosferycznych — Czes¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornos$ci

Badania wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czes¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Asfalty i1 produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
migknienia — Metoda Pierscien i Kula

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci
wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji
azeotropowe;j

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci
na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas
magazynowania metodg pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 1:
Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cz¢s¢ 4:
Oznaczanie podatno$ci na wod¢ wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych

Asfalty i1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie
rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci
parafiny — Cze¢$¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czegs¢ 1:
Metoda RTFOT

Jw. Czeg$¢ 3: Metoda RFT
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PN-EN 12697-6:2020-07

PN-EN 12697-8:2019-01

PN-EN 12697-11:2020-07

PN-EN 12697-12:2018-08

PN-EN 12697-13:2017-12

PN-EN 12697-18:2017-07

PN-EN 12697-22:2020-07

PN-EN 12697-27:2017-07

PN-EN 12697-36:2022-09

PN-EN 12846-1:2023-02

PN-EN 12847:2022-12

PN-EN 12850:2022-12

PN-EN 13043:2004

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan -- Cz¢$¢
6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej probek mieszanki
mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs$¢ 8:
Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czegs¢ 11:
Oznaczanie powinowactwa pomiedzy kruszywem i
asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan -- Cz¢$¢
12: Okreslanie wrazliwos$ci na wode¢ probek mineralno-
asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan-- Czgs¢
13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan-- Czgs¢
18: Sptywnos¢ lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan — Czegs¢
22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan — Czegs¢
27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan -- Cze¢$¢
36: Okreslanie grubosci nawierzchni asfaltowe;j

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie czasu
wyplywu lepkosciomierzem wyptywowym -- Czes¢ 1:
Emulsje asfaltowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
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45. PN-EN 13074-1:2019-03 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z
emulsji asfaltowych lub lepiszczy asfaltowych
uplynnionych lub fluksowanych -- Czes¢ 1:
Odzyskiwanie metodg odparowania

46. PN-EN 13075-1:2016-12 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czgs$¢
1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47a PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgs$¢ 1:
Beton asfaltowy

48. PN-EN 13108-20:2016-07  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢
20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1:2013-10 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do
mieszanek bitumicznych — Czg¢$¢ 1: Badanie metoda
Pierscienia delta i Kuli

50. PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do
mieszanek bitumicznych — Cze¢$¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398:2017-12 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu
sprezystego asfaltow modyfikowanych

52. PN-EN 13399:2017-12 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587:2016-12 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sily
rozciggania lepiszczy asfaltowych metoda rozciggania

54. PN-EN 13588:2017-11 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji
lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadlowego

55. PN-EN 13589:2018-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614:2021-08 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie
przyczepnosci emulsji asfaltowych przez zanurzenie w
wodzie

57. PN-EN 13587:2016-12 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sily

rozciggania lepiszczy asfaltowych metodg rozciggania

58. PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji
kationowych emuls;ji asfaltowych

59. PN-EN 14023:2011 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji
asfaltow modyfikowanych polimerami
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PN-EN 14188-1:2010

PN-EN 14188-2:2010

PN-EN ISO 2592:2017-10

PN-EN 13242+A1:2010

PN-EN 13201-1:2016
PN-EN 13201-2:2016

PN-EN 13201-3:2016

PN-EN 13201-4:2016

PN-EN 13201-5:2016

PN-E-
04700:1998/Az1:2000

PN-IEC 60050(604):1999

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2017-

09

PN-HD 60364-4-442:2012

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe -- Czgs$¢ 1:
Wymagania wobec zalew drogowych na goragco

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe -- Czgs$¢ 2:
Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie
temperatury zaptonu i palenia -- Metoda otwartego tygla
Clevelanda

,»Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym”.

Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wybdr klas oswietleniowych
Oswietlenie drog - Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

Oswietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczanie parametréw
oswietleniowych

Oswietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaréw
parametréw oswietlenia

Oswietlenie drog — Czes$¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetycznej

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki —
Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej — Eksploatacja.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia Czg$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogoélnych
charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cz¢$¢ 4.41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia.
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PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-53:2016-

02

PN-EN 61439-1:2011

PN-EN 61439-1:2011

PN-EN 60445:2018-01

N SEP-E-0004

PN-EN 60445:2018-01

PN-90/E-06401.01

PN-90/E-06401.02

PN-HD 605 S2:2008

PN-HD 621 S1:2003

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia
ogolne.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura
rozdzielcza 1 sterownicza

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czes$¢ 1:
Postanowienia og6lne

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czes$¢ 1:
Postanowienia ogolne.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspoétdzialaniu czlowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja -- Identyfikacja zaciskow urzadzen i
koncoéwek przewodoéw a takze samych przewodow

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspoétdzialaniu czlowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja -- Identyfikacja zaciskow urzadzen i
koncowek przewodow a takze samych przewodow.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV.

Postanowienia ogolne.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV.

Potaczenia i zakonczenia zyt.
Kable elektroenergetyczne -- Dodatkowe metody badania

Kable elektroenergetyczne $sredniego napigcia o izolacji
papierowej przesycone;j.
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