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Szczytno, 11.07.2022 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy

osSwiadczam, ze projekt techniczny:

Budowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami w miejscowosciach Jo6zefin,

Dabrowica, Wolka Dabrowicka, Miedzyles i Miedzypole, gm. PoSwietne
zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu

nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem

prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Opracowujacy branzy sanitarne;j:

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.

Dane techniczne inwestycji

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci wodociagowej wraz z

przylaczami oraz towarzyszaca infrastruktura techniczng o parametrach:

II.

1.

rura PE100 SDR17 PN10 @200 mm — 2 299,5 m
rura PE100 SDR17 PN10 RC 200 mm -2 718,4 m
rura PE100 SDR17 PN10 160 mm - 5 296,5 m
rura PE100 SDR17 PN10 RC 160 mm — 1 640,9 m
rura PE100 SDR17 PN10 110 mm — 786,7 m

rura PE100 SDR17 PN10 90 mm - 246,4 m

rura PE100 SDR11 PN16 90 mm — 30,7 m

rura PE100 SDR11 PN16 50 mm - 105,2 m

rura PE100 SDR11 PN16 &40 mm - 1 376,8 m
hydranty p.poz. nadziemne @80 mm — 80 kpl.
hydranty p.poz. podziemne &80 mm - S kpl.

uporzadkowanie pozostatego terenu dziatek.

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowana sie¢ wodociagowa

Trase sieci wodociagowej dostosowano do uksztaltowania terenu, istniejacej zabudowy

oraz nadziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. Sie¢ wodociggowa zlokalizowano w

pasie drog gminnych, pasie drogi powiatowej oraz w dziatkach prywatnych wtascicieli.

2.

Materialy i uzbrojenie sieci

a) Rurociagi - Zaprojektowana sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ w systemie z rur i

ksztaltek z polietylenu klasy PE100 SDR17 PN10 przy ukladaniu rurociagow w
wykopie otwartym oraz z rur PE100 SDR17 PN10 RC przy ukladaniu rurociagow
bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego. Przylacza wodociagowe wykonac¢ z rur
PE100 SDR11 PN16. Polaczenia rur PE wykonac¢ za pomocg zgrzewania doczolowego
lub za pomoca ksztaltek elektrooporowych.



b) Hydranty nadziemne — zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80mm w kompletnym
wykonaniu wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym & 80
mm. Przylaczenie hydrantow do sieci wodociagowej wykonac¢ za pomoca trojnika PE
oraz zlaczek zgrzewanych PE przejSciowych na kolnierz stal ¥ 80 mm. Hydranty i
zasuwy odcinajace obudowac skrzynka zeliwna do zasuw oraz obudowami betonowymi
o Srednicy min. 0,5m i grubosci 0,1m

c) Hydranty podziemne - zaprojektowano hydranty podziemne @ 80 mm w kompletnym
wykonaniu wraz z zasuwa odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym & 80
mm, skrzynka hydrantowa, ostong odwadniacza hydrantu. Hydranty montowane w
pozycji pionowej na rurociagach poziomych.

d) Zasuwy - =zaprojektowano zasuwy odcinajace sieciowe oraz na przylaczach o
Srednicach DN 40, 50, 80, 100, 150, 200 mm klinowe, zeliwne kolnierzowe z klinem
gumowym typoszereg ciSnieniowy PN16. Zasuwy powinny posiadac¢ zabezpieczenie
wewnetrzne i zewnetrzne przed korozja farba proszkowo epoksydowa o grubosci 250
um i odpornoscia na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke
zeliwna, obudowe betonowsg skrzynki, tabliczke wymiarows.

e) tasma ostrzegawcza lokalizacyjna - tasme nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej
przykrywajacej ulozona sie¢ wodociggowa na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury.
Zaprojektowano tasme koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiona wktadka
metalowa. Koncowki tasmy przytaczy¢ do zeliwnych skrzynek zasuw.

f) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na shupkach stalowych osadzone w
obudowie betonowej o wysokosci min. 1,0 m (jezeli istnieje taka mozliwoS¢ mozna
tabliczki montowac na scianach budynkow)

g) skrzynki zeliwne

h) obudowy betonowe skrzynek

i) bloki oporowe

ITII. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

1. Warunki gruntowe

W sporzadzonej na potrzeby projektu budowlanego przez inz. Grzegorza Prusika opinii
geotechnicznej stwierdzono, Zze na badanym terenie w gminie Poswietne wystepuja proste
warunki gruntowe.

W podlozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstoceniskie. Do
holocenu zaliczono nasypy niebudowlane, do plejstocenu wlaczono gliny piaszczyste i
piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi w stanie twardoplastycznym i

lokalnie piaszczystym. W podlozu wydzielono 3 warstwy geotechniczne, dla ktérych



parametry okreslono metoda B korelacyjng na podstawie normy PN-81/B-03020 w
oparciu o okreslony w badaniach stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych i
stopien plastycznosci I, dla gruntow spoistych w =zaleznosSci od wystepowania.
Wystepujace w podlozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy uznac za proste.
Udokumentowane w podlozu fundamentowym grunty rodzime 2z wylaczeniem
holocenskich gruntéow organicznych posiadaja dobre parametry nosnosci odpowiednie dla
posadowienia projektowanej infrastruktury. W przypadku wystepowania gruntow
gruntéow nasypowych i organicznych w ich miejsce wykonaé¢ kontrolowany nasyp
budowlany.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z normg PN

~ 81/B-03020.

2. Warunki wodne

W rejonie projektowanej sieci w gminie udokumentowano wystepowanie poziomu wod
gruntowych. Badania wykonywano w okresie o poziomach woéd gruntowych wyzszych od
Srednich. Nalezy przypuszczac¢, ze woda gruntowa wystepuje w glebszych warstwach
podtoza.

Zaleca si¢ wykonywanie budowy sieci wodociggowej w okresach suchych, poprzedzonych
dlugotrwatymi okresami bezdeszczowymi, charakteryzujacych sie niskimi stanami woéd
podziemnych. Najlepszym okresem dla prowadzenia prac ziemnych jest peinia lata.
Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w polaczeniu z ogoélnie plytko posadowionag
siecia wodociagowa wskazuja na wystepowanie warunkow gruntowo wodnych
umozliwiajacych bezposrednie posadowienie rurociagow. Jednakze w zaleznosci od pory
roku, w ktorej wykonywane beda roboty budowlane nalezy liczy¢ sie z lokalnie
wystepujacymi wodami podziemnymi, a wowczas miejscowe odwadnianie wykopow.
Zaleca sie wizje lokalng w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych.
Wykonawca opracuje wlasny system odwadniania wykopow z uzyciem iglofiltrow.

Obszar gminy Poswietne, dla ktorej projektowana jest sie¢ wodociagowa, polozona jest w
obszarach istniejacej zabudowy — wobec czego nie przewiduje si¢ wystepowania wod

podziemnych uniemozliwiajacych wykonanie robot.

Wnioski
1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

projektowany obiekt budowlany zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej.



2. Wykonawca w zaleznoSci od pory roku, w jakiej bedzie wykonywal
poszczegdlne odcinki sieci wodociagowej winien przewidzie¢ odwodnienie
odpowiednie do rodzaju prac, harmonogramu i technologii wykonania.

3. Wystepujace w badanym terenie warunki gruntowo nalezy traktowaé jako

proste (wg normy PN-02479).

3. Odwodnienie wykopow

W rejonie projektowanych rozwiazan nie przewiduje sie odwadniania wykopow, jednakze
nalezy zwroci¢ uwage na roznorodno$S¢ wystepowania wod powierzchniowych w
zaleznosci od pory roku. Zaleca sie wizje lokalna w terenie przed przystapieniem do
wykonywania prac ziemnych. Wykonawca opracuje wlasny system odwadniania wykopow
z uzyciem iglofiltréow, ktory zgodnie z STWIOR winien przedstawi¢ do akceptacji

Inspektorowi nadzoru oraz projektantowi.

4. Szalunki i zabezpieczenia wykopow

Budowe sieci wodociggowej poza terenem zabudowanym nalezy prowadzi¢ w wykopach
nieumocnionych. W terenie zabudowanym w miejscach zblizenia do istniejacej zabudowy
(ogrodzenia, drogi, budynku itp.) nalezy stosowac¢ zabezpieczenie wykopow w postaci
szalunkow. Szerokos¢ wykopow szalowanych w trakcie prowadzonych robét nie powinna

by¢ szersza niz 1,4 m.

5. Posadowienie rurociagow

Projektuje sie posadowienie rurociagow zgodnie z uksztaltowaniem terenu na glebokosci
nie mniejszej niz 1,2 m pod poziomem terenu liczac od wierzchu rury. Przed
przystapieniem do wykonywania prac montazowych nalezy obowiazkowo zleci¢
uprawnionemu geodecie wytyczenie wszystkich zaprojektowanych elementow w terenie.
Schemat ulozenia rurociagow przedstawiono w zalacznikach graficznych. Nie dopuszcza
sie ukladania rurociagow bez warstw podsypki i wstepnego zageszczenia podloza — jezeli
grunt rodzimy spelnia wymagania stawiane dla podsypki i obsypki dopuszcza sie jego
ponowne wbudowanie. W trakcie wykonywania prac montazowych wszystkie prace
zwiazane z wykonywaniem podbudowy pod rurociagi nalezy bezwzglednie zglaszaé¢ do
odbioru robét zanikajacych, przed zakryciem. Kazdorazowe zasypanie rurociagow bez
wczesniejszego odbioru podloza bedzie traktowane jako roboty wykonane wadliwie z

nakazem ponownego wykonania danego zakresu prac.



6. Roboty ziemne, podsypka, obsypka, zasypka, oznakowanie

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy bezwarunkowo wytyczy¢ w terenie trase
zaprojektowanej sieci oraz kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy w pierwszej kolejnosci zdjac i odlozy¢ na
boku warstwe wierzchnig gruntu (ok. 15 cm), ktora zostanie ponownie wykorzystana do
odtworzenia nawierzchni terenu. Wykopy pod rurociag nalezy wykonywac koparkami do
glebokosci 20 cm mniejszej niz projektowana glebokosc¢ rurociagow. Poglebienie wykopu
o kolejna warstwe nalezy wykonac¢ recznie w celu zachowania naturalnej struktury
warstw ziemi. Szalowanie wykopu (jezeli istnieje taka potrzeba) powinno nastepowac
stopniowo w miare poglebiania wykopu, przy czym przestrzen czasowa odkryta w
gruntach luznych nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,4 m. Po wykonaniu wykopu nalezy
przygotowacé podsypke z kruszywa dowiezionego na budowe o grubosci warstwy min. 20
cm. Po wstepnym zageszczeniu podsypki ulozyé rurociag zwracajac uwage na dokladne
przyleganie warstwy dolnej rury do podloza. Na ulozonym rurociagu wykonac obsypke z
tego samego materialu co podsypka, zagesci¢ ubijakami recznymi i ulozy¢ tasme
lokalizacyjng. Nie zakrywac¢ zlaczy rur do czasu wykonania proby szczelnosci. Po
wykonaniu proby szczelnosci, mozna przystapic do zasypywania wykopow 2z
jednoczesnym usuwaniem szalunkéw — jezeli byly stosowane. Przyjeto zasypke wykopow
gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem ubijakami mechanicznymi warstwami
max. 30 cm. W przypadku wystgpienia gruntow nie sypkich, przed przystapieniem do
zasypki nalezy uzyskac¢ akceptacje projektanta. Warunki wykonania wykopow zostaly
okreslone w normie PN-B-10736 z 1999 r. ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla

przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

7. Proby szczelnosci
Proby szczelnosci dla rurociagow wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 1046 oraz PN-B-

10725.

8. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci nalezy calg sie¢ dokladnie przeplukac¢ woda
oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu, zgodnie z obowigzujaca norma
branzowa. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, cala sie¢ nalezy ponownie przeptukaé¢ woda,
az do zaniku zapachu chloru. Wodociag moze zosta¢ oddany do eksploatacji po
otrzymaniu  pozytywnego wyniku badania wody przez Stacje Sanitarno-

Epidemiologiczna.



9. Istniejace uzbrojenie

W rejonie projektowanych rozwigzan technicznych wystepuja nastepujace sieci
uzbrojenia terenu:

- indywidualne przylacza kanalizacyjne wraz z bezodplywowymi zbiornikami na Scieki
bytowo-gospodarcze;

- indywidualne przylacza wodociggowe wraz z ujeciami wodnymi;

- sie¢ kanalizacji deszczowej;

- przewody telekomunikacyjne;

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna,;

- sie¢ gazowa (na mapach oznaczona jako projektowana).

W rejonie wystepowania kolizji wszystkie prace wykonywac recznie. Przed przystapieniem
do wykonywania prac poinformowac gestorow sieci o terminie rozpoczecia robét — zgodnie
z uzgodnieniami. Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywac z
zachowaniem szczegoOlnej ostroznosci nie naruszajac ich posadowienia. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia po zakonczonej inwestycji punkty osnowy nalezy wznowic

lub odtworzy¢ przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Adekwatnie do protokotow z narady koordynacyjnej, w trakcie wykonywania prac nie
naruszyC¢ uzbrojenia terenu, a prace ziemne na skrzyZowaniach 2z istniejacym
uzbrojeniem powinny by¢ wykonywane recznie pod nadzorem administratoréow

poszczegolnych sieci.

10. PrzejScia przez drogi, cieki, urzadzenia wodne i uzbrojenie terenu

Skrzyzowania sieci wodociagowej z przeszkodami:

e Droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej — przejScia sieci wodociagowej pod droga
wykonac¢ bezwykopowa metodg przewiertu sterowanego rurg ostonowa, urzadzenia
umiesci¢c w rurach ostonowych na glebokosciach wskazanych w czesci graficznej
projektu, min. 1,2 m ponizej poziomu nawierzchni jezdni bitumicznej. Przejscia
przytaczy wodociagowych wykonac¢ bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego rura
wodociggowg PE100 SDR11 PN16. Komory zlokalizowa¢ poza pasem drogowym,
pozostale warunki zgodnie z decyzja Zarzadu Powiatu Wolominskiego.

e Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej — przejscia sieci wodociagowej pod droga
wykonac¢ bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego rura ostonowa, urzadzenia
umiesci¢ w rurach ostonowych na glebokosciach wskazanych w czesci graficznej
projektu. PrzejScia przylaczy wodociagowych wykonaé bezwykopowa metoda
przewiertu sterowanego rura wodociaggowa PE100 SDR11 PN16. Komory zlokalizowac



poza pasem drogowym. W przypadku lokalizacji sieci i przylaczy wodociagowych w

poboczach drog asfaltowych - ulozenie rurociagéw metoda wykopu otwartego
szalowanego.
e Drogi gminne o nawierzchni gruntowej — montaz sieci i przylaczy w wykopach

otwartych szalowanych w miare potrzeb. Po wykonaniu prac montazowych
nawierzchnie drog odtworzy¢ zgodnie z punktem roboty drogowe.

o Rowy melioracyjne — przejscia sieci wodociggowej pod dnami rowow melioracyjnych
nalezy wykonac¢ bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowej bez
naruszania konstrukcji urzadzenia wodnego.

e Kable energetyczne, telekomunikacyjne — wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie
uzgodnien dolaczone do opracowania)

e Napowietrzne stupy energetyczne — przy zblizeniach zachowac odleglos¢ min. 1,5m.

e W miejscach skrzyZowan projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonac reczne wykopy kontrolne w celu dokltadnego zlokalizowania i zabezpieczenia
uzbrojenia przed uszkodzeniem.

e Minimalne odleglosci projektowanej sieci wodociggowej winny wynosic:

— min. 2,0 m od znakow geodezyjnych, drzew i studni zagrodowych

— min. 1,5 m od czesci podziemnych napowietrznych linii energetycznych
— min. 1,0 m od kabli energetycznych Nn i Sn

— min. 0,5 m od kabli teletechnicznych

— min. 2,0 m od niepodpiwniczonych budynkow

11. Przeciwpozarowe zabezpieczenie wodne

Wymagania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode zawarte sg w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124 poz. 1030). W projekcie przewidziano mozliwosS¢ korzystania z wody dla potrzeb
pozarowych.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano lacznie 80 kpl. hydrantéw nadziemnych DN 801i 5
kpl. hydrantow podziemnych DN 80, dostosowujac ich lokalizacje do przyszlej i
istniejacej zabudowy.

12. Roboty drogowe
Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami zlokalizowano gléwnie w pasach drog.
Wszystkie prace ziemne wykonywane w poboczach sasiadujacych z ogrodzeniami posesji

nalezy prowadzi¢ w wykopach szalowanych, co ma na celu uchronienie (nienaruszenie)



konstrukcji ogrodzen. W przypadku zniszczenia na wykonawcy ciazy obowiazek

odbudowania ogrodzen i innych ewentualnych szkod.

Drogi powiatowe

Budowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami w pasie drog powiatowych nr 4332W,
4333W, 4352W nalezy wykonacC zgodnie z Decyzja Nr 1297/2021 Zarzadu Powiatu
Wolominskiego z dnia 01.12.2021 r. (znak: WDP.7130.1.1297.1.2021.KC). Sie¢
wodociggowa wykona¢ metoda przewiertu sterowanego oraz wykopu otwartego
szalowanego. PrzejScia poprzeczne sieci wodociggowej i przylaczy wodociggowych pod
droga asfaltowg wykonywac bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego.

W przypadku budowy wodociaggu metodg przewiertu sterowanego nalezy odtworzyc
nawierzchnie do osi jezdni po stronie wpiecia do istniejacej sieci oraz po 2 m od osi
przytacza. W przypadku wykonywania inwestycji metoda wykopu otwartego nalezy
odtworzyC cala szerokosc¢ nawierzchni jezdni oraz po 2 m od osi przylacza do sieci.
Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ na konstrukcji KR3, tzw. metoda schodkowa zgodnie z

zalacznikiem nr 1 do w/w decyzji Zarzadu Powiatu Wolominskiego.

Drogi gminne

Wszystkie drogi gminne o nawierzchni asfaltowej nalezy odbudowac¢ analogicznie jak
powyzej zachowujac identyczne parametry techniczne.

Wszystkie drogi gminne o nawierzchni gruntowej nalezy odbudowac¢ kruszywem zwirowo
— piaskowym. Po wykonaniu wykopow, zmontowaniu wodociagow, nalezy przystapi¢ do
zasypania wykopu materialem mineralnym wraz z zageszczeniem gruntu warstwami oraz
wykonac¢ nawierzchnie z kruszywa zwirowo — piaskowego dowiezionego, wykonujac dwie
warstwy (10 i 8 cm ) wraz z zageszczeniem. Pobocza drog przywrécic do stanu

pierwotnego.

13. Bloki oporowe
Bloki oporowe nalezy stosowac zgodnie z BN-81/9192-05. Stosowanie blokéw oporowych
w budowie rurociagow z PE ogranicza si¢ do stosowania przy mieszanych zestawach

materiatowych (trojniki zeliwne, hydranty, itp.)

14. Odbiory wykonanych robét

Odbiorow robot nalezy dokonywac w oparciu o ustalenia nastepujacych norm:
e PN-B-10725 Wodociagi,

e PN-B-10736 Roboty ziemne,



e PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje.

Rozrézniamy trzy rodzaje odbiorow wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia
budowy, a mianowicie: odbiory robot zanikajacych, odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory robét zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokolu odbioru lub

potwierdzenia w formie wpisu do Dziennika budowy.

Odbiory czesSciowe, w zakres ktorych wchodza:

- wykonanie wykopow
- wykonanie otuliny rurociagow (podsypka, obsypka)

- montaz rurociagdéw i armatury

obsypka rurociagéow i armatury

zasypka wykopow wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich

- pozytywna proba ciSnieniowa szczelnosci przewodow

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (szkic). Zestawienie dtugosci sieci.
Odbioru czesciowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora

nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora.

Odbior koncowy:

Dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu calosci robot przed przekazaniem
rurociagéow do eksploatacji. Dopuszcza sie dokonywanie odbiorow koncowych odcinkow
pod warunkiem zloZenia nastepujacych dokumentow:

- protokoty odbiorow czesciowych

- dokumentacje powykonawcza z mnaniesionymi zmianami powstalymi w trakcie
wykonywania robot

- dziennik budowy

- atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiaty

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z obowiazujacymi
przepisamii doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego

- operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobow geodezyjnych.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora
nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletnosci przedstawionych
dokumentow, Komisja dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu

wynikiem pozytywnym umozliwia spisanie protokotu odbioru koncowego.



15. Wytyczne realizacji

Trase projektowanej sieci wytyczy¢ geodezyjnie. Przy udziale Inwestora wyznaczy¢ pas
terenu przewidziany do czasowego zajecia na okres prowadzenia budowy. Roboty
prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na utrzymanie ruchu kotowego
i pieszego. Sie¢ wykonywac¢ odcinkami umozliwiajac dojazd do posesji. Ruch pieszy w
poprzek wykopow kierowaéc w wyznaczone miejsca z zabudowanymi kladkami typu
lekkiego. Przed rozpoczeciem robot powiadomic uzytkownikow terenow i dysponentow
uzbrojenia. W miejscu krzyzowania sie¢ ciggow pieszych z wykopami nalezy wykonac
przykrycie wykopow z barierkami dla przejscia pieszych. Wykopy prowadzone wzdiuz
drég powinny byc zabezpieczone, oznakowane i oswietlone. Wszystkie roboty wykonac

zgodnie z Decyzjami i uzgodnieniami bedacymi zalacznikami do projektu.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywac recznie, a w poblizu linii
energetycznych po ich wylaczeniu. Praca koparki w poblizu czynnych linii

energetycznych jest zabroniona.

Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami:

e PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN 1610:2002- Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

e PN-EN 476:2001- Wymagania ogé6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

e PN-EN 1671:2001- Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

e PN-EN 773: 2002- Wymagania ogoélne dotyczace elementéw w systemach kanalizacji
ciSnieniowej.

e PN-B-10729:1999- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-EN 1917:2004- Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

e PN-EN 124:2000- Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
kontrola jakosci.

e PN-87/H-74051-00- Wlazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

e PN-EN 752-6:2002- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uklady pompowe.

e PN-B-11111:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanki.



e PN-B-11113:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do mnawierzchni
drogowych. Piasek.

e PN-S-06102:1997- Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

e PN-S-96012:1997- Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem.

e PN-S-02205:1998- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-84/S-96023- Konstrukcje drogowe. Podbudowa i mnawierzchnia 2z tlucznia
kamiennego.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemyslowe.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL- Warszawa 2001.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401).

e Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagow z PP-B, PVC i PE opracowana

przez producenta.

a ponadto nalezy:

Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych uwzgledni¢c uwagi zawarte w
uzgodnieniach dysponentéw i wilascicieli drég, uzbrojenia pod i nadziemnego.

Nawierzchnie drog, wjazdéw naprawic a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

16. Uwagi koficowe

1. Roboty nalezy wykona¢ wg ,Warunkow technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych” oraz Zarzadzenia nr 62 MBiPMB

2. Przed przystapieniem do robot, trase rurociagow (wykopow) nalezy oznakowac i
zabezpieczyC zgodnie z przepisami i uzgodnieniami z wlascicielami drog i terenow

3. Wykopy wykonaé¢ jako waskoprzestrzenne o Scianach azurowo szalowanych w
wiekszosci mechaniczne, w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prace

ziemne wykonac recznie



4. W rejonie zabudowy nalezy wykonac przejsScia (ktadki dla pieszych).

5. W zwiazku z brakiem szczegélowych danych o glebokosciach posadowienia kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, naniesione na profilach rzedne moga okazac
sie¢ niesciste, dlatego kable nalezy odszuka¢ wykopami probnymi. Przed
przystapieniem do wykonywania robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikoéw uzbrojenia i
prace wykonac w razie potrzeby pod ich nadzorem.

6. Przy zblizeniu sie do stupéw energetycznych zachowac szczegbdlng ostroznosc¢ a w razie
potrzeby wykonac¢ odpowiednie odciagi i podpory

7. Przy zasypywaniu wykopow konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego do
mozliwie maksymalnego zageszczenia — wspolczynnik Is = 1,0, dlatego wykop nalezy
ubijac¢ warstwami max. 30 cm.

8. Po zakonczeniu robot teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego

9. W trakcie wykonywania robét montazowych nalezy na biezgaco (w_odkrywce) dokonac
pomiaréw geodezyjnych inwentaryzacyjnych.

10. Wszystkie roboty objete uzyskanymi Decyzjami wykonac i odebrac¢ zgodnie z zapisami

Decyzji wydawany przez odpowiednie organy.

Opracowat:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociqgowych i kanalizacyjnych

Sprawdzila:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociqgowych i kanalizacyjnych



