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Szczytno, 25.08.2022 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy
oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budowy sieci wodociagowej na obszarze linii kolejowej nr 13 relacji Krusze-Pilawa w
km ok. 9+877 w miejscowosci Dabrowica, gm. PoSwietne

zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;j.

Opracowujacy branzy sanitarne;j:

Sprawdzajacy branzy sanitarne;j:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

zgodnie z §20 ust. 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

1. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Przekroczenie obszaru PKP S.A. zostanie wykonane bezwykopowa metoda przewiertu
sterowanego w rurze ostonowej. Sie¢ wodociagowa w miejscu przejScia pod obszarem
linii kolejowej nr 13 wykonana zostanie na glebokosci min. 2,5 m p.p.t. liczonej od
powierzchni torowiska do gornej krawedzi rury ostonowej. Komory robocze do

wykonania przewiertu zostana zlokalizowane poza obszarem PKP S.A.

Ponizej przedstawiono wyszczegbélniony schemat wykonania przewiertu (a, b, c):
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c) Przeciaganie rurociggu

Przewiert jest wykonywany przez specjalng glowice sterowana (zerdzie z pletwa).
Glowicg steruje umieszczony w niej nadajnik z zaprogramowanag trasa, dzigki tej
sondzie mozliwa jest lokalizacja i poprawa trajektorii tak, aby przewiert byl jak
najbardziej dokladny. Po wykonaniu przewiertu montowana jest ,glowica
rozwiercajaca”, ktora za zadanie ma poszerzy¢ otwor do Srednicy, zeby zmieScita sie w
nim planowana rura. Ostatnim etapem jest wciaganie rurociagu - ktory jest
zamontowany do glowicy rozwiercajacej za pomoca lacznika (tzw. kretlika). Instalacja

rury nastepuje podczas przeciggania rozwiertaka do wiertnicy.



Przyjeta metoda ulozenia wodociagu w technologii przewiertu sterowanego pod
obszarem linii kolejowej nr 13 calkowicie wyklucza mozliwos¢ uszkodzenia

przedmiotowego obszaru w/w linii.

W sporzadzonej na potrzeby projektu budowlanego przez inz. Grzegorza Prusika opinii
geotechnicznej stwierdzono, ze na badanym terenie w gminie Poswietne wystepuja
proste warunki gruntowe.

W podlozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie. Do
holocenu zaliczono nasypy niebudowlane, do plejstocenu wlaczono gliny piaszczyste i
piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi w stanie twardoplastycznym i
lokalnie piaszczystym. W podlozu wydzielono 3 warstwy geotechniczne, dla ktorych
parametry okreslono metoda B korelacyjna na podstawie normy PN-81/B-03020 w
oparciu o okreslony w badaniach stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych i
stopien plastycznosci I dla gruntow spoistych w zaleznosci od wystepowania.
Wystepujace w podlozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy uznac za proste.
Udokumentowane w podlozu fundamentowym grunty rodzime z wylaczeniem
holocenskich gruntéw organicznych posiadaja dobre parametry nosnosci odpowiednie
dla posadowienia projektowanej infrastruktury.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z norma
PN - 81/B-03020.

Opracowat:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociqgowych i kanalizacyjnych

Sprawdzila:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
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wodociagowych i kanalizacyjnych



