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Szczytno, 25.08.2022 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy
osSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowy sieci wodociagowej na obszarze linii kolejowej nr 13 relacji Krusze-Pilawa w
km ok. 9+877 w miejscowosci Dabrowica, gm. PoSwietne

zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;j.

Opracowujacy branzy sanitarne;j:

Sprawdzajacy branzy sanitarne;j:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego — kategoria XXVI (sieé¢

wodociagowa)

Tematem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociagowej na terenie dziatki nr
238 w obrebie ewidencyjnym Dabrowica, w gminie PoSwietne, bedacej wlasnoscia Skarbu
Panstwa w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A. i stanowiacg teren kolejowy zamkniety.

Niniejsze opracowanie stanowi czeSc¢ inwestycji pn.: ,Budowa sieci wodociagowej wraz z
przylaczami w miejscowosciach Jozefin, Dabrowica, Wolka Dabrowicka, Miedzyles i
Miedzypole, gmina Poswietne”. Przeprowadzenie sieci wodociagowej w obszarze dzialki
kolejowej umozliwi stworzenie systemu wodociggowego zapewniajacego dostawe wody o

odpowiedniej jakosci i pod odpowiednim ciSnieniem dla w/w miejscowosci.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Teren planowanej inwestycji stanowi teren kolejowy zamkniety w otoczeniu zabudowy
wiejskiej, na ktorym znajduja sie¢ obecnie budowle i inne urzadzenia przeznaczone do
wykonywania i obstugi ruchu kolejowego. Projektowane przejsScie siecia wodociagowa pod
torami kolejowymi w km ok. 9+877 linii kolejowej nr 13, polozone jest w polnocno-
wschodniej czesci Polski, wojewodztwie mazowieckim, powiecie wolominskim, gminie

Poswietne.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenach Obszaréw objetych formami
ochrony przyrody, ustanowionymi w trybie przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916).

Planowane przedsiewziecie nie wiaze sie z wystapieniem awarii przemyslowej, o ktore;j
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o
zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej

awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

Obecnie na przedmiotowej nieruchomosci wystepuje podziemne uzbrojenie terenu:
- kable telekomunikacyjne/teletechniczne,
- sie¢ elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna,

- sie¢ gazowa (na mapach oznaczona jako projektowana).



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

— budowe odcinka sieci wodociagowej z rur PE100 SDR17 PN10 ©200 mm w rurze
ostonowej PE100 SDR11 PN16 &315x28,6 mm o dtugosci 59,3 m,

— uporzadkowanie pozostatego terenu dzialek.

3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem

e Istniejgaca sie¢ wodociagowa zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody.

o Projektowana wedlug odrebnego opracowania siec wodociagowa wraz z przylaczami w
miejscowosciach Jozefin, Dabrowica, Woélka Dabrowicka, Miedzyles, Miedzypole, gm.
Poswietne.

e Projektowana wedlug odrebnego opracowania sie¢c wodociagowa w miejscowosci

Laskowizna.

3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy.

3.3 Uklad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji z drogi:

— gminnej (dz. nr 111/1, 270/1, 271/ 1, obr. Dabrowica, gm. Poswietne)

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Teren projektowanej inwestycji posiada bezposredni dostep do drog gminnych o
nawierzchniach utwardzonych mineralno-bitumicznych.

Zjazdy z tych drog sa istniejace — utwardzone, bez zmian.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.5.1. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 PN10 ©200x11,9 mm w miejscu przekroczenia
linii kolejowej zostanie wykonana bezwykopowa metodg przewiertu sterowanego rura
ostonowa PE100 SDR11 PN16 &315x28,6 mm. Calkowita dlugosé¢ przewiertu wynosi
60,0 m.

Dhugosc¢ przewodow wodociagowych zlokalizowanych na terenie dziatki nalezacej do PKP

S.A., stanowigcej teren zamkniety bedzie wynosita:



e 59,3 m - rurocigg PE100 SDR17 PN10 ©&200x11,9 w rurze ostonowej PE100 SDR11
PN16 &315x28,6 mm
Poza obszarem kolejowym =zostana zlokalizowane zasuwy umozliwiajace zamkniecie

przeplywu w rurze wodociagowej na obszarze PKP S.A.

3.5.2. Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie odcinka sieci wodociagowej zlokalizowanego na terenie PKP S.A. beda

stanowily:

a) Zasuwy sieciowe - zaprojektowano zasuwy odcinajace o Srednicach @ 200 mm
klinowe, zeliwne kolnierzowe z klinem gumowym typoszereg ciSnieniowy PN16. Zasuwy
powinny posiadac¢ zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed korozja farba
proszkowo epoksydowa o grubosci 250 um i odpornoscia na przebicie 3 kV. Zasuwy
wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke zeliwng, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke
wymiarowa.

b) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na stupkach stalowych osadzone w
obudowie betonowej o wysokosci min. 1,0 m (jezeli istnieje taka mozliwoS¢ mozna
tabliczki montowac na Scianach budynkow)

c) skrzynki zeliwne

d) obudowy betonowe skrzynek

e) bloki oporowe

3.6. Uksztaltowanie terenu
Teren w obszarze projektowanej inwestycji w odniesieniu do kryteriow
morfometrycznych i typu rzezby stanowi teren ptaski. Deniwelacje osiagaja wielkosci

rzedu okoto 1,5 m.

4. Bilans terenu

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dla projektowanej inwestycji budowy sieci wodociagowej na obszarze linii kolejowej nr 13
relacji Krusze-Pilawa w km ok. 9+877 w miejscowosci Dabrowica, gmina Poswietne

obowiazuja ustalenia zawarte w:



— Decyzji Nr 64 /LOK/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2022 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: WI-1.746.1.30.2022.DW).

Rodzaj ograniczenia Projektowana inwestycja

Budowa sieci wodociagowej o powierzchni | Powierzchnia zabudowy projektowane;j
zabudowy: 11,8 - 18,7 m sieci wodociagowej PE 200 w rurze
ostonowej PE 315 wynosi 18,68 m?2 -

warunek spetniony

Dhugosc¢ projektowanej sieci | Dlugos¢ projektowanej sieci wodociagowej

wodociggowej: 59 — 60 m wynosi 59,3 m — warunek spelniony

Szerokos¢ sieci wodociagowej: 200 — 315 | Srednica rury wodociagowej wynosi @200,
mm Srednica rury oslonowej @315 mm -

warunek spelniony

5.2. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej
Planowana inwestycja nie jest polozona na obszarach, na ktorych wystepuja
ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, a teren planowanej

inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.

Zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2022 poz. 840), kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych
odkryl przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte
przedmioty, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy Poswietne.

Wszelkie dziatania inwestycyjne przy zabytkowym obiekcie winny by¢ prowadzone z

poszanowaniem substancji zabytkowej wraz z maksymalnym jej zachowaniem.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w zasiegu terenow eksploatacji gornicze;j.



5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze, jak i

potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, ujetych w Rozporzadzeniu Rady

Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). Dla planowanej inwestycji zostala

wydana Decyzja Nr 6/2021 Wojta Gminy Poswietne postanawiajaca umorzy¢ w catosci
postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewzigcia polegajacego na ,Budowie sieci wodociagowej wraz

z przylaczami w miejscowosciach Jozefin, Dabrowica, Wolka Dabrowicka, Miedzyles i

Miedzypole, gm. Poswietne”.

Planowana inwestycja nie jest polozona na obszarach specjalnej ochrony Natura 2000

oraz nie jest polozona na obszarach objetych formami ochrony, o ktérych mowa w

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916).

W terenie realizacji przedsiewziecia oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia nie

znajduja sie pomniki przyrody. Planowana inwestycja nie bedzie powodowac

bezposredniego i posredniego oddzialywania na ich stan. Przyjete w projekcie
budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie maja wplywu na

Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

Planowane przedsiewziecie nie wiaze sie z wystapieniem awarii przemystowej, o ktorej

mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie

rodzajow 1 ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku

wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

5.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Odleglos¢ miedzy hydrantami projektowanymi jest dostosowana do gestosci istniejace;j
i planowanej zabudowy. Projektowany wg opracowania pn.: ,Budowa sieci
wodociggowej wraz z przylaczami w miejscowosciach Joézefin, Dabrowica, Wolka

2

Dabrowicka, Miedzyles i Miedzypole, gm. Poswietne”” wodociag zostanie wlaczony do
projektowanej wedlug odrebnego opracowania sieci wodociagowej zasilanej ze Stacji
Uzdatniania Wody. Odleglos¢ pomiedzy hydrantami projektowanymi w terenach

zabudowanych nie przekracza 150 m.



5.6. Inne niezbedne dane wynikajace 2ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

5.6.1. Przewiert sterowany

Przekroczenie obszaru PKP S.A. zostanie wykonane bezwykopowa metoda przewiertu

sterowanego w rurze oslonowej. Sie¢ wodociagowa w miejscu przejscia pod obszarem

linii kolejowej nr 13 wykonana zostanie zgodnie z czeScia graficzna projektu, na

glebokosci min. 2,5 m p.p.t. liczonej od powierzchni torowiska do gornej krawedzi rury

oslonowe;j.

Ponizej przedstawiono wyszczegolniony schemat wykonania przewiertu (a, b, c):

PP S /

AP I I HASA,
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7
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b) Poszerzenie otworu

/7

gl S
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c) Przeciaga
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Przewiert jest wykonywany przez specjalna glowice sterowana (zerdzie z pletwa).
Glowica steruje umieszczony w niej nadajnik z zaprogramowana trasg, dzieki tej
sondzie mozliwa jest lokalizacja i poprawa trajektorii tak, aby przewiert byl jak
najbardziej dokladny. Po wykonaniu przewiertu montowana jest ,glowica
rozwiercajaca”, ktora za zadanie ma poszerzy¢ otwor do Srednicy, zeby zmieScila sie w
nim planowana rura. Ostatnim etapem jest wciaganie rurociagu - ktory jest
zamontowany do glowicy rozwiercajacej za pomoca tacznika (tzw. kretlika). Instalacja

rury nastepuje podczas przeciggania rozwiertaka do wiertnicy.



Przyjeta metoda ulozenia wodociagu w technologii przewiertu sterowanego pod
obszarem linii kolejowej nr 13 calkowicie wyklucza mozliwos¢ uszkodzenia

przedmiotowego obszaru w/w linii.

5.6.2. Spos6b utylizacji pluczki i zawiercin

Utylizacja blota bentonitowego, stanowigcego mieszanke phluczki wiertniczej i zawiercin
wydobytych z otworu wiertniczego zostanie zlecona specjalistycznej firmie zewnetrznej. Bloto
bentonitowe zostanie wywiezione wozami asenizacyjnymi podczas realizacji zadania przez

odpowiednio wyspecjalizowana firme.

5.7. Obszar oddzialywania inwestycji.

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.

U. 2021 poz. 2351) oraz zgodnie z § 14 pkt. 8 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2020 poz. 1609) istnieje konieczno$S¢ okreslenia obszaru oddzialywania

przedsiewziecia dla inwestycji oraz zgodnie z §18 pkt. 1 w/w Rozporzadzenia istnieje

koniecznos¢ okreslenia podstawy prawnej do wyznaczenia obszaru oddzialywania i

jego zakresu.

Nie istnieja przepisy prawa okreslajace koniecznos¢ wyznaczania stref ochronnych dla

sieci wodociagowych. Dlatego obszar oddzialywania i jego zakres okreslono na

podstawie przepisow prawa oraz opracowan, ktore okreslaja odleglosci pomiedzy
obiektami budowlanymi tj.:

e 810 ust. 6 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) okresla strefe ochronna dla sieci gazowych,
poza ktora nalezy lokalizowac pozostate budowle (w tym wodociagowe).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych — Cobrti Instal
(Zeszyt 3), Warszawa 09.2001 r. zalecenia do stosowania przez Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa — okreslajg odleglosci sieci od istniejacych budowli i
urzadzen (w tym innych sieci uzbrojenia terenu)

e Art. 53 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2021 poz.
1984)

e Art. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i
krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w

sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston



odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. 2020 poz. 1247) oraz normy
BN-80/8939-17 Prowadzenie rurociagu i kabli pod torami kolejowymi

e Pkt. 1 ppkt. 1.1 Zalacznika nr 2 do Uchwaly Nr 63/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 stycznia 2020 r., tj. Standardy techniczne, szczegolowe
warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax
< 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym
pudtem) TOM XIV Skrzyzowania i Oslona Linii

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza dziatke inwestycyjna i jest zgodny
z Decyzja Nr 64/LOK/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2022 r. o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: WI-1.746.1.30.2022.DW).
Zgodnie z w/w wymieniona decyzja ,Linie rozgraniczajaca teren planowanej inwestycji
oznaczono linia koloru czerwonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500
stanowiacej zalacznik nr 1 bedacy integralna czescia niniejszej decyzji. Granice

obszaru oddzialywania planowanej inwestycji sa tozsame z linig rozgraniczajaca”.

Zgodnie z powyzszym oraz definicja obszaru oddzialywania obiektu opisana w Art. 3
pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane ,obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwiazane 2z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu” obszar
oddzialywania obiektu mieSci si¢ w caloSci na terenie dzialki nr 238, obr.

Dabrowica, gm. PoSwietne, na ktorej zostata zaprojektowana sie¢ wodociagowa.

5.8. Warunki gruntowe

W sporzadzonej na potrzeby projektu budowlanego przez inz. Grzegorza Prusika opinii
geotechnicznej stwierdzono, ze na badanym terenie w gminie Poswietne wystepuja
proste warunki gruntowe.

W podlozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie. Do
holocenu zaliczono nasypy niebudowlane, do plejstocenu wilaczono gliny piaszczyste i
piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi w stanie twardoplastycznym i
lokalnie piaszczystym. W podlozu wydzielono 3 warstwy geotechniczne, dla ktérych
parametry okreslono metoda B korelacyjna na podstawie normy PN-81/B-03020 w
oparciu o okreslony w badaniach stopien zageszczenia Ip dla gruntow niespoistych i
stopien plastycznosci I dla gruntow spoistych w zaleznosci od wystepowania.

Wystepujace w podlozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy uznac za proste.



Udokumentowane w podlozu fundamentowym grunty rodzime 2z wylaczeniem
holocenskich gruntéw organicznych posiadaja dobre parametry nosnosci odpowiednie
dla posadowienia projektowanej infrastruktury. W przypadku wystepowania gruntéw
gruntow nasypowych i organicznych w ich miejsce wykonac¢ kontrolowany nasyp
budowlany.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z norma

PN - 81/B-03020.

5.9. Warunki wodne

W rejonie projektowanej sieci w gminie udokumentowano wystepowanie poziomu wod
gruntowych. Badania wykonywano w okresie o poziomach wod gruntowych wyzszych
od Srednich. Nalezy przypuszcza¢, ze woda gruntowa wystepuje w glebszych
warstwach podtoza.

Zaleca sie wykonywanie budowy sieci wodociagowej w okresach suchych,
poprzedzonych dlugotrwalymi okresami bezdeszczowymi, charakteryzujacych sie
niskimi stanami woéd podziemnych. Najlepszym okresem dla prowadzenia prac
ziemnych jest pelnia lata.

Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w potaczeniu z ogolnie ptytko posadowiona
siecia wodociagowa wskazuja na wystepowanie warunkow gruntowo wodnych
umozliwiajacych bezposrednie posadowienie rurociagow. Jednakze w zaleznosci od
pory roku, w ktorej wykonywane beda roboty budowlane nalezy liczy¢ sie z lokalnie
wystepujacymi wodami podziemnymi, a woéwczas miejscowe odwadnianie wykopow.
Zaleca sie wizje lokalna w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac
ziemnych.

Wykonawca opracuje wlasny system odwadniania wykopow z uzyciem iglofiltrow.
Obszar gminy Poswietne, dla ktérej projektowana jest sie¢ wodociagowa, polozona jest
w obszarach istniejacej zabudowy — wobec czego nie przewiduje si¢ wystepowania wod

podziemnych uniemozliwiajacych wykonanie robot.

Whnioski
1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

projektowany obiekt budowlany zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej.



2. Wykonawca w zaleznoSci od pory roku, w jakiej bedzie wykonywal
poszczegdlne odcinki sieci wodociagowej winien przewidzie¢ odwodnienie
odpowiednie do rodzaju prac, harmonogramu i technologii wykonania.

3. Wystepujace w badanym terenie warunki gruntowo nalezy traktowac jako

proste (wg normy PN-02479).

5.10. Wytyczne realizacji
Trase projektowanej sieci wytyczy¢ geodezyjnie. Przy udziale Inwestora wyznaczy¢ pas
terenu przewidziany do czasowego zajecia na okres prowadzenia budowy. Roboty
prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosSci z uwagi na utrzymanie ruchu
kolejowego, kolowego i pieszego. Przed rozpoczeciem robot powiadomic¢ uzytkownikow
terenu i dysponentéow uzbrojenia. W miejscu krzyZowania sie ciagow pieszych z
wykopami nalezy wykonac¢ przykrycie wykopow z barierkami dla przejScia pieszych.
Wykopy prowadzone wzdluz drog powinny by¢é zabezpieczone, oznakowane i
oswietlone. Wszystkie roboty wykonac zgodnie z Decyzjami i uzgodnieniami bedacymi
zalacznikami do projektu.
Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywac recznie, a w poblizu linii
energetycznych po ich wylaczeniu. Praca koparki w poblizu czynnych linii

energetycznych jest zabroniona.

Opracowat:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociqgowych i kanalizacyjnych

Sprawdzila:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociqgowych i kanalizacyjnych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ NA OBSZARZE LINII
KOLEJOWEJ NR 13 RELACJI KRUSZE-PILAWA W KM OK. 9+877 W
MIEJSCOWOSCI DABROWICA, GM. POSWIETNE

1. PODSTAWA PRAWNA:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

e RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483)

2. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociagowej bezwykopowa metoda przewiertu

sterowanego rurg ostonowa w obszarze linii kolejowej nr 13 relacji Krusze-Pilawa w km
ok. 9+877 w miejscowosci Dabrowica, gm. Poswietne

Planowane roboty obejmowac beda branze: instalacyjng, drogowa, kolejowa.

Roboty budowlane wykonywane beda na terenie miejscowosci Dabrowica w gminie
Poswietne.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe
1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - znajduje sie na planie sytuacyjnym i

projekcie zagospodarowania terenu.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BIOZ

W rejonie projektowanych rozwigzan technicznych wystepuja nastepujace sieci

uzbrojenia terenu:



- kable telekomunikacyjne / teletechniczne,
- sie¢ elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna,

- sie¢ gazowa (na mapach oznaczona jako projektowana).

W rejonie wystepowania kolizji wszystkie prace wykonywac¢ recznie. Przed
przystapieniem do wykonywania prac poinformowac gestorow sieci o terminie
rozpoczecia robot.

. SKALA ZAGROZENIA ZDROWIA LUDZI

5.1. ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia  Scian
wykopu przed obsunieciem sie; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu roboét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodociagowe,

- teletechniczne,

- kanalizacji deszczowej,

- gazowej

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych
robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesciC napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie¢ na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach

pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do



glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-

inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowiaq ity skltonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejScie (wejscie) do wykopu.

Odleglosc¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktoére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoS¢ wystapienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych
w wykopach i wyrobiskach o gltebokosci wiekszej od 2,0 m.

Skladowanie urobku, materialéow i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odlamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osoéb

klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

5.2. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:



- przygniecenie pracownika poprzez osuniecie sie skarp wykopu
- potracenie pracownika przez operujace maszyny budowlane np. koparki
Zaklada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang
wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz

bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.

. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
RONOT BUDOWLANYCH
Teren w sasiedztwie miejsca wykonania w/w prac nalezy zabezpieczyC poprzez

odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robot budowlanych.
Szczegolowe wytyczne zawarte sg w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot.

. PRZEPROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegbdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego przed przystapieniem do realizacji roboét szczegdlnie
niebezpiecznych, stosowanie odziezy ochronnej , elementow zabezpieczajacych
pracownikow oraz sprawowanie stalego nadzoru w czasie prowadzenia robot

budowlanych.

. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ NARZEDZI
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA W/W INWESTYCJI
Po uzgodnieniach z wlascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty

budowlane oraz sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
osobami postronnymi (przed kradzieza) i jednoczes$nie nie stwarzac¢ utrudnienia dla
komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasowac drog ewakuacyjnych na

wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.



9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa oraz inne materialy niezbedne do prawidlowego

prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna byc¢

zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.
W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ nie przewiduje sie wykonywania czesci
rysunkowej gdyz nie wystepuje zaden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w

art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994roku - Prawo budowlane.

Opracowal:



Szczytno, dn. 25.08.2022 r.

OSWIADCZENIE DO UZGODNIEN

Oryginaly uzgodnien zalaczone zostaly do egz. nr 1 projektu pt. ,Budowa sieci
wodociagowej wraz z przylaczami w miejscowosciach Joézefin, Dabrowica, Woélka
Dabrowicka, Miedzyles i Miedzypole, gmina Poswietne”, ktory zostal zlozony jako
zalacznik do zgloszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe w Starostwie

Powiatowym w Wotominie.

(podpis)



